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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna Materialy Sprzet Kp z RAZEM

|

_1]ROBOTY ROZBIORKOWE | |

[ 2|WYKOPY ‘ —
3/FUNDAMENTY ; ‘ —

— 4|SCIANY PARTERU |

5 STROPY | SCHODY PARTE- |
\RU

6| 'SCIANY | PIETRA i

7 DACH KONSTRUKCJA | PO-
[KRYCIE N |

8 SCIANKI DZIALOWE . )

9 STOLARKA OKIEN | DRZWI |

10| TYNKI | OKEADZINY WEW-
INETRZNE ORAZ ELEMENTY
|WENTYLACJI

11|PODLOGI | POSADZKI j |
|
|

12/ ELEMENTY KOWALSKO

~ |SLUSARSKIE i | .

13 MALOWANIE WEWNETRZNE | | |

14| ELEWACJA | ELEMENTY ZE- ' '
WNETRZNE | | |

15 WYPOSAZENIE W SPRZET | |
MEBLE |

16 DROGA POZAROWA ‘

= 17 CHODNIKI |

RAZEM [

Stownie:
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
jedn
1/ROBOTY ROZBIORKOWE Cits "u |
1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowegoz = m? [31.36-0.25%
d.1/0508-03 papy na betonie na zakiad 21*9.25 =
285.455
|- Robocizna - | _ -
999 r-g 0.4100! |

Koszty posrednie od (R, S}i % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycia 1 | 285.455
2 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy niena- | m 31.36
d.1 0535-04 dajacej sie do uzytku
-- Robocizna -
1959 r-g | 0.1500

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) % |

Razem pozycja 2 31.360
3 KNR 4-01 Razebranie rur spustowych z bla- m | 5653 =
d.1/0535-06 chy nie nadajacej sie do uzytku 16.950
L= _ — Robocizna -
1898 -g 0.1100

Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 16.950
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2 47.560
d.1/0535-08 muréw ogniowych, okapow, kotnie-

rzy, gzymsow itp. z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku

| — Robocizna --
1998 r-g 0.3000
Koszty posrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 47 .560
5 KNR 4-04 Rozebranie piyt dachowych zelbe- m? 285.455"
d.1/0305-07 towycha grubosci do 10 cm 0.10=
; 28.546
| - Robocizna --
/999 r-g | 7.9600

Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %

Razem pozycja & 28.546
6/ KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly m? | 12.960
g d.1/0105-05 o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- |
mentowej cbudowy naczynia '
|wzbiorczego |
|
~ Robocizna —- |
999 r-g 0.7400|
- Materiaty — ‘ ‘
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m? 0.0050
kLI |
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 | m? 0.0030,
mm kLIl
1330400 gwozdzie budowlane okragie gote ‘ ka 0.1600
0000000 materialy pomocnicze | % 0.5000,

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6| | 12.960
7 KNR 4-04 [Rozebranie murow i slupow w bu- | m3 5017
d.1 0102-02 dynkach o wysokoscido 9 (do 2 |

kondygnacji) na zaprawie cemento- |
wo-wapiennej [obudowa naczynia
wzbiorczego i ogniomury]

- Robocizna --
1599 -g 3.1000
Koszty posrednie od (R, ) %
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naklady |Cena jedn.| Koszt llos¢ | Wartosé
jedn
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % i
Razem pozycja 7 5.017
8 KNR 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego szt | 1
d.1/0416-06 lotwartego o pojemnosci do 1200
ldm3
|
— Robocizna -
1999 r-g 3.7900 ‘
|
- Materiaty — [
0000000 |materiaty pomocnicze % 10.0000 |
Koszty posrednie od (R, S)| % '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 8 1.000
9 KNR 4-04 Rozebranie scianek azurowychz | m? 51.536
d.1.0105-06 cegly o grubosci 1/2 ceg. |
— Robocizna - |
999 r-g 0.6000|
— Materiaty — i
2600539 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | me 0.0050;
kLI
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 m? 0.0030|
mm kLI
1330400 gwozdzie budowlane okragle gote kg 0.1600
0000000 materialy pomocnicze % 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 8 51.536
10 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnejz | m? [31.36-0.25"
d.1/0609-03 tlucznia ceglanego, kruszywa ke- 2]'9.22-
ramzytowego albo gruzu z betonu 0.12%4-0.25)
komérkowego grubosci do 15 cm =262.001
[izolacja stropodachu] |
| - Robocizna -
(989 r-g 0.2300
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 10 262.001
11/KNR 4-04 Rozebranie plyt dachowych zelbe- m3 31.36"0.30"
d.1/0305-07 towycho grubosci do 10 crm [roz- 0.08 =0.753
bidrka gzymsu]
|~ Robogcizna — |
1988 r-g 7.9600) |
Koszty posrednie od (R, S) % | [
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 11 | 0.753
12 KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych | m2 | [3.25+0.25_"
d.1/0305-03 (piyt, belek, zeber, wieficow) przy | : ! 2]*5.26"0.25
grubosci piyty stropowej do 20 cm | | =4.931
|-~ Robecizna - |
999 r-g 10.3700|
|— Materiaty — |
2600539 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m2 0.0070| |
[kl |
12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m? 0.0070! |
k1)
0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 |
Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
. Razem pozycja 12 | 4.931
13i KNR 4-04 Rozebranie belek | podciggéw jako m?2 | [3.25+0.25"
d.1/0305-05 niezaleznych konstrukeji przy gru- | 2]"0.25"0.25
bosci wezszego boku do 30 em | =0.234
- Robocizna -
{999 r-g 34.3400)
-d -
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wergja 4.11

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Cenajedn.| Koszt llosé Wartosé
| jedn
: :
' — Materiaty — '
3850000 'drewno na stemple (okragle) iglaste m? 0.2120
korowane §r. 6 do 20 cm
2600538 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m? 0.2100
kLIl ' -
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m? | 0.0540
kLI
1330400 gwozdzie budowlane okragle gole kg | 2.1300
1341299 klamry ciesielskie kg | 16,0600
0000000 materiaty pomocnicze % | 0.5000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 13 0.234
14/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2  m | 3.25+0.25*2
d.1/0336-03 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- | =3.750
wie cementowao-wapiennej |
— Robocizna —
999 r-g 1.5000
Koszty posrednieod (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % .
Razem pozycija 14 | 3.750
15/KNR 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni do | szt. ; 10
d.1/0208-03 10.05 m2 w elementach z betonu
!2wimwego o grubosci do 30 cm | |
|- Robocizna — |
999 | | r-g 1.4300|
Koszty posrednie od (R, S)| % '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 15 10.000
16 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- | szt. 5 8
d.1 0354-03 nych o powierzchni do 1 m2 ‘
- Robocizna --
999 g 0.8500
Koszty posrednie od (R, 8)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 16 8.000
17 KNR 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnia- | szt. 4+2 = 6.000
d.1/0354-04 nych o powierzchni do 2 m2
-- Robocizna -- [
999 r-g 1.1600
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 17 6.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o§cieznic drewnia- m?2 35.185
d.1/0354-05 nych o powierzehni ponad 2 m2
— Robocizna -
1999 r-g 0.5200
Koszty posrednieod (R, §) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 18 35.185
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stale- szl. 6
d.1/0354-07 lwych lub krat okiennych o powierz- |
chni do 2 m2 '
!— Robocizna --
599 r-g 1.5800 |
Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % | .
Razem pozycja 19 | 6.000|
20 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalo- | m?2 1.50%2.00 =:
d.1 0354-08 {wych lub krat okiennych o powierz- | 3.000|
Ichni ponad 2 m2 |
|
|- Robocizna - |
998 r-g 0.8400/
Koszty posrednie od (R, 8)| %
-5-




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Warsja 4 .11

Lp. Podstawa Opis jm Naktady |Cenajedn.| Koszt llosé | Wartosé
| jedn
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % -
Razem pozycja 20 | 3.000
21 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. | m? | 120.027
d.1 0348-03 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |
wapiennej
— Robocizna -
999 r-g 0.8500
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 21 120.027
22/ KNR 4-01 Rozbidrka elemeritéw konstrukeji m3 2.640
d.1)0212-02 betonowych niezbrojonych o gru-
' bosci ponad 15 cm
i -~ Robocizna -
989 r-g 16.1800
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 22 | 2.640
23/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na me | 5.60
d.1/0811-07 zaprawie cementowej
- Robocizna - |
1999 g ‘ 0.9200
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 23 ‘ 5.600
24/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny &cienngjz =~ m?2 | [2.12+2.74]"
d.1/0819-15 plytek | 210=
[ 10.206
— Robocizna -
1989 r-g 1.3800
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 24 10.206
25 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek m? 16.80-
d.1/0816-06 z oderwaniem listew lub cokotow [1.20+0.98]*
uw.p.tab. (materiat nie do odzysku) 145=
13.639
- Robocizna --
999 0.75"0.5= r-g 0.3750
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 25 13.639
26 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw me 5.60+14.80+
d.1/0818-05 |sztucznych 9.00 =
| 29400
|— Robocizna -~
1999 r-g 0.1800
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 26 | 29.400
27 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2- | 5.60+14.80+
d.1/0804-07 15.80+
16.80+9.00+
5.80+77.50+
9.90+37.70
| ' =192.900
|
|~ Robocizna -
999 | r-q 0 ?40.0!
Koszty posrednie od (R, S8) % ‘
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycia 27 | | 192.900
-6-




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. Podstawa Opis : jm Nakiady |Cenajedn.| Koszt llos¢ | Wartosé
| | jedn |
28 KNR 4-01 Rozebranie izolacji z ptyt styropia- | m2 | 4,60+14.80+
d.1/0609-01 nowych 15.80+
16.80+9.00+
580 =
66.800
- Rabocizna --
599 r-g 0.2000
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 28 66.800
29/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukgji mé 7.181
d.1/0212-01 betonowych niezbrejonych o gru-
| bosci do 15 cm |
‘ - Robocizna -- !
|99 r-a 13,8100
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 29 7.181
30/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w &cianach zce- m? | 9.641
d.1/0329-03 giet o grub. ponad 1/2ceg. na za- |
prawie wapiennej lub cementowo- |
wapiennej dia otworow drzwiowych |
i okiennych
- Robocizna --
999 -g 8.6300
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 30 | 9.641
31|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 m 510" =
d.1/0339-06 |ceg. w Scianach z cegiel na zapra- 20.400
wie cementowo-wapiennej
|~ Robocizna -
999 g 2.1100
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 31 | 20.400
32 KNR 4-01 |Wykucie wnek o giebokosci do 1 m? ' 0.60"0.80 =
d.1 0330-07 |ceg, w $cianach z cegiet na zapra- : 0.480
|wie cementowo-wapiennej
- Robocizna — '
999 . | rg 7.9700 |
Koszty posrednie od (R, S)| % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S8)) % |
Razem pozycja 32 | | 0.480
33 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem sa- | m? | 128.018
d.1 1105-01 1105- mowyladowczym przy recznym za- ' '
02 {tadowaniu i mechanicznym roztado- | : |
!Wanlu na odlegtosé 12 km |
|- Robocizna — I '
999 | r-g 0.7000
= Sprzet -
39811 isamochod samowytadowczy 5t m-g 0.7570
|0.35+1170.037=0.757= |
Koszty posrednie od (R, 8)| %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 33 128.016
34 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki | m? 285488~
d.11101-02 1101- | przy recznym zatadowaniu | wyla- 0.0125 =|
05 |dowaniu samochodem skrzynio- 3.569/
lwym na odleglosé 65 km
-- Robocizna -- .
909 r-g 1.2600
— Sprzet --
ST




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis | jm Nakiady |Cena jedn.i Koszt llos¢ | Wartosé
jedn

139521 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 28420
! 0.474+64"0.037=2 B42= |
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |

Razem pozycja 34 | 3.569
35 pozycja nieka- oplata za przyjecie gruzu na wysy- m3 | 128.016 B
d.1/talogowa pisko [
i — Materiaty - '
| opfata wysypiskowa m? 1.0000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 35 128.016
36| pozycja nieka- Optata za przyjecie papy dachowej —m? 3.569
d.1 ita!ogawa do utylizacji
- Materiaty -
opfata za przyjecie papy dachowej = m3 1.0000
do utylizagji |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % | |
Razem pozycja 36 3.569
__2\WYKOPY .
37 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy | m3 102.084
d.2/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych

[fundamentow o glebokosci do 1.5
m w gruncie kat. [l

- Robocizna --
1999 r-g 4.2000
Koszty posrednie od (R, S)| % ‘

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8))| %

Razem pozycja 37 | 103.084
38 KNNR 1 0206- |Roboty zlemne wykonywane kopar- | m? | 3.24+6.192+
d.2 02 |kami podsigbiernymi o poj.tyzki | . 3.07+2.678+|
0.25 m3 w gr.kat. -1l w ziemi 13.342 =
uprzednio zmag.w hatdach z | 28.522
transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- |
mowylad.
- Robocizna -
999 | rg 0.0420
— Sprzgt - )
11161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.0864
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 | m-g 0.0326 |
KM) .
39811 samochdd samowyladowczy 5 t | m-g 0.21505 |
Koszty posrednie od (R, 8) % | |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 38 | 28.522
39 KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 kmtrans-| m? i 28.522
d.2/02 portu ziemi samochodami samowy- | |
!mdowczymi po drogach o nawierz- | |
|chni utwardzonej(kat.gr. I-fV) :
Krotnosc = 3
|- Sprzet --
39811 isamochod samowytadowezy 5 t m-g 0.0870
10.029"3= |
Koszty posrednie od (R, §) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 39 28.522
40 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z bko-  m3 | 103.084-
d.2/0105-02 |pow z przerzutem ziemi na odleg- [ 28.522 =
fos¢ do '3 m i ubiciem warstwami co ‘ 74.562
15 em w gruncie kat. 11l .
| - Robocizna - |
1999 r-g | 1.4100
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 40 74.562

3 FUNDAMENTY
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.11

Lp.  Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn. Koszt llos¢ Wartosc
; | jedn
41 iKNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne faw funda- = m2 | 57.474
d.3/01 mentowych betonowych lub zelbe- |
towych |
-- Robocizna --
999 r-g 1.0800 &
|
- Materialy —
2600621 deski iglaste obrzynahe 25 mm m3 0.0040
kL1
2600822 |deski iglaste obrzynane 38 mm m3 0.0030
(kLN
3950010 |drewno okragle na stemple budo- | m@ 0.0030
!W}Eﬂe
0000000 'materialy pomocnicze % 2.2000/
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 41 §7.474
42 KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne stop i piyt m2 7.240
d.3.02 fundamentowych betonowych lub
zelbetowych
- Robocizna -~
989 r-g 1.1400
-~ Materialy —
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0.0020
(SR}
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm ma 0.0020
k.1
3960010 drewno okragte na stemple budo- m3 0.0010
wilane |
0000000 materialy pomocnicze Yo 4.2000
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 42 7.240
43 KNNR 2 1201- Podkiady betonowe pod podiogi i m?3 3.240
d.3/01 posadzki - na gruncie
‘ -- Robocizna -
|999 g 5.9500
| — Materiaty -
|2370899 beton zwykly z kruszywa naturalne- m? 1,0200
lgo B12,5
10000000 'materialy pomocnicze % | 1.5000
Koszty posrednie od (R, §) % :
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S8)) %
Razem pozycja 43 3.240
44 KNNR 2 0106- Betonowanie taw fundamentowych =~ m? i 6.192
d.3,01 |niezbrojonych w deskowaniu trady-
|eyjnym
|~ Robocizna -
999 r-g 1.9500
— Materialy — l |
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- | m? 1.0150
go B15
0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 44 6.192
45 KNNR 2 0107—;Betonowanie {aw fundamentowych | m? 3.070
d.3.01 |zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym
-- Robocizna --
1998 r-g 2.1500
-- Materiaty —
12370699 beton zwykty z kruszywa naturaipne- ' m?3 1.0150
| go B15
=




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakitady |Cenajedn,| Koszt | [llo§é | Wartosc
jedn
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000, :
Koszty posrednie od (R, S), % | |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 45 3.070
46/KNNR 2 0107- Betonowanie piyt fundamentowych — m?3 2678
d.3/03 zbrojonych w deskowaniu tradycyj- b
nym
-- Robocizna - |
999 -g | 2.5400
— Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- m? 1.0150
go B15
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycija 46 2.678
47| KNNR 3 0201- Podbicie betonem o grub.do 40cm m@ 8.80%0.30"
d.3 .01 taw lub $cian fundament.odcinkami 2.65=6.996
co 1 mz wyk.i zasyp.wykopu w
\gruncie nienawodnionym kat. Il z
odwozem nadmiaru ziemi samo-
'chodem samowylad.na odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 rg | 38.8400
|
- Materiaty — |
2370689 beton zwykly z kruszywa naturalne- m? i 1.0100
go B15
2600621 deski iglaste obrzynane 1825 mm = m? ‘ 0.0220
kL1
0000000 materialy pomocnicze % | 6.5000
i - Sprzgt - .
39811 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g ‘ 0,6300
Koszty posSrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 47 | | | 6.996
48'KNNR 3 0201-|Podbicie betonem taw lub $cian m3 6.996
d.3'06 fundament.odcinkamico 1 m z |
|wyk.| zasyp.wykopu w gruncie nie- |
nawodnionym kat. |Il z odwozem ‘ |
|nadmiaru ziemi samochodem sa-
|mowytad.- dod.za kazdy nast.rozp. ‘ |
= |1 km
Krotnosé = 3 | ‘
— Sprzgt --
39811 samochod samowyladowczy 5t m-g 0.0900 ‘
10.03"3= | |
Koszty posrednie od (R, )| % '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 48| 6.996
49 KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betono- m2 | 13.342
d.3 03 |wych | |
|- Robecizna -- ‘
999 r-g 5.3000 |
- Materialy — ' ‘
2200420 bloczki betonowe 25x25x14 cm | szt 73.3000
2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.9000
2380824 zaprawa cementowa M 12 3 0.1800 |
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S} %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % | |
Razem pozycja 48| | 13.342|
50 KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcjj monolitycz- | t ' 0.044/
d.3 01 nych pretami stalowymi okraglymi | '
gtadkimi o sr. do 14 mm

s Aal
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSK!

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Cenajedn. Koszt llosé Wartosc
| | jedn
| |
| — Robocizna - '
1994 r-g 36.7000 ‘
- Materialy — | ‘
1101399 prety okragle do zbrojenia betonu, t 1.0060 | =
gtadkie §r. do 14 mm |
0000000 materialy pomocnicze | % 1.5000i
|
— Sprzet - '
71250 |prosciarka do pretow m-g 2.6000|
71231 nozyce do pretow m-g 4.7500
71212 gietarka do pretow m-g 4.0300
34000 wyciag | mg 0.7200
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 50 0.044
51/KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukeji monolitycz- t | ' 0:193
d.3| nych pretami stalowymi ckraglymi
zebrowanymi o ér. do 14 mm
-- Robocizna --
1988 r-g 40.2000
- Materiaty -
1101599 prety okragte do zbrojenia betonu, t 1.0060/
zebrowane sr. do 14 mm I
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000] l
|
- Sprzet — I
71250 ‘proéc_larka do pretéw | m-g 4.3000|
71231 |nozyce do pretow m-g 5.8000
71212 |gietarka do pretéw m-g 4.8000/
34000 wyciag | m-g 0.8000,
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 51 | 0.193
52|KNNR 2 06801- Izolacje przeciwwilgociowe faw fun-  m2 15,116
d.3/08 damentowych betonowych dwiema
warstwami papy
- Robocizna -
1999 -g 0.6250
|
- Materiaty -
2300100 lepik asfaltowy bez wypeiniaczy kg 3.0500 |
stosowany na goraco | [
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania | kg 0.3000| |
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyj—| mé 2.3000 |
na
0000000 Imaterialy pomocnicze | % 4.0000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 52| 15.116
4 SCIANY PARTERU - = = :
53 KNNR 2 0302- Sciany murowane budynkéw wielo- = m?3 18.609
d.4 02 kondygnacyjnych z cegiet pelnych
lub dziurawek
-- Robocizna -
999 r-g 5.4800
- Materiaty —
1800199 |cegta budowlana peina szt 373.1000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 | m3 0.3460 '
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet - |
34000 Iwyciag | m-g 1.56800
Koszty posrednie od (R, S) % [
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 53 ! 18.609
==
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis [ jm Nakiady |Cenajedn. Koszt llosé | Wartosé
| | jedn
54KNR 2-02 Tréjprzewodowe kominy wolno sto- = m? | [2.00+2.21]"
d.4.0122-04 |jace z cegiel 2x1/2x1 i 2x2 ceg. | 0.51"5.00 =
‘ . 10.736
- Robocizna -- ‘ |
899 | r-g 11.2100: ‘ -
|~ Materialy -- _
(1800199 cegta budowlana pelna szt 314 0000
|2380899 zaprawa cem-wap M7 m? 0.2080
|0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 1.2800

|
Koszty posrednie od (R, s) %
Zysk od (R+Kp(R}, M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 54 | 10.736
55 KNNR 3 0302- |Uzupeinienie $cian oraz zamurowa-| m? ' ' 1.555
d.4 01 ‘nie otworéw w scianach z cegly na
zaprawie wapienne| | cementowo-
wapiennej ‘
-- Robocizna --
988 r-g 15.4400
|-~ Materiaty — |
1800199 |cegia budowlana peina I szt 372.0000
2380899 izaprawa cem-wap M7 | m?3 0.3400
0000000 |materialy pomocnicze | % 2.0000|

Koszty posrednie od (R, S)| % '
Zysk od (R*Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 55 | 1.555
56 KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegieto  m? | 2,00"0.25=

d.4/0306-02 grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- 0.500
| towo-wapiennej do osciezy lub po- |
‘wierzchni cian

-- Robocizna — |
999 r-g 2.4800
-- Materialy -
1800199 \cegta budowlana pelna szt 60.0000
1700301 |cement portlandzki 35 bez dodat- kg 7.9800
kow
1720200 wapno suchogaszone ka 4.4500
11602003 piasek do zapraw m2 0.0410
_ 3930000 woda z rurociagu m3 0.0190
= 0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet —
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0600
tryczna
34312 wyciag jednomasziowy z napedem ‘ m-g 0.3200‘

lelektrycznym 0.5t |
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 56 | 0.500
57 KNR 4-01 Przymurowanie &cianek z cegieto  m? | 2.07*0.42°3
d.4l0306-03 grub. 1 ceg. na zaprawie cemento- =2.608

wo-wapienne] do osciezy lub po-

| = = =)
wierzchni scian |

-- Robocizna -

1999 r-g 3.4600
|

-- Materiaty -- |
1800199 cegta budowlana pefna szt 98.0000/ '
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- ! kg 15.9000| | '

kow |
1720200 wapno suchogaszone ka 8.9000
1602003 piasek do zapraw m? 0.0830
3930000 woda z rurociagu m3 0.0380
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000

1=
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakliady | Cenajedn. Koszt | llosé Wartoscé
‘ | jedn |
| | |
|— Sprzet -- |
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.1200|
itryczna | !
34312 |wyciag jednomasztowy z napgdem | m-g 0.5600| |

|elektrycznym 0.5t | -
Koszty posrednie od (R, S)| % . ' |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S}))| % !

Razem pozycja 57 2.608
58 KNR 4-01 |Wykonanie przewodow spalino- m 1.00"4 =|
d.4 0308-02 |wych i wentylacyjnych o przekroju 4.000

|1/2x1 ceq. przy uzyciu zaprawy ce- |
|mentowo-wapienne| w §cianach z

|cegief na zaprawie cementowo-wa-
|piennej |

|
|- Robocizna --
999 | rg 2.6900
|
|~ Materiaty — |
1800199 |cegta budowlana petna szt 23.0000|
1700301 |cement portlandzki 35 bez dodat- kg 3.0400i
kow
1602003 piasek do zapraw m3 0.0170;
1720200 wapno suchogaszone kg 1.7800 |
1640301 glina surowa zduriska m? 0.0040
3930000 woda z rurociagu m3 0.0070|
0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000|
|
|— Sprzet - |
43211 |betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0200|
|tryczna , '
34312 |wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0.1900

|

|

lelektrycznym 0,5t |
Koszty posrednie od (R, S)| % i
|

|

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8))| %

Razem pozycja 58 4.000
59 KNR 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne pros- | m 2,05
d.4/0118-02 tokatne na zaprawie wapienngj lub
cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
-- Robocizna --
999 r-g 2.0400
-- Materialy — [
1800199 cegla budowlana peina szt 39.0000,
2380899 |zaprawa cementowa M7 | m3 0.0230!
10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000|
|
-- Sprzet - '
134000 'Wyciag | m-g 0.1500 |
Koszty posrednie od (R, )| % '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % .
Razem pozycja 59 | 2.050
60 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworow w| m? | 1.410
d.4,0313-03 Scianach z cegiet z wykuciem |
gniazd dla belek
| -~ Robocizna --
1999 r-g 21.9100
|
-- Materiaty —
11800199 cegla budowlana peina szt 401.0000
11700301 cement portlandzki 35 bez dodat- ko 108.0000
kow!
| 1602003 piasek do zapraw m3 0.2800
i3950001 drewno okragfe na stemple budo- | m? | 0.0810
| wlane
12600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0.0560
kLN [
|2600822 deski iglaste obrzynane 28-46 mm | m3 | 0.1170
kLI
!1330400 gwozdzie budowlane okragie gote ka 2.6800

3=
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady |Cenajedn. Koszt llosé Wartosc
jedn

11341299 klamry ciesielskie kg 4.6900

13930000 woda z rurociagu m3 0.1400

IOOOOOOO materialy pomocnicze % 1.5000

— Sprzet -
(43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.4600 -
| tryczna

‘3431 2 wyciag jednomasztowy z napedem  m-g 2.4500
elektrycznym 0,5 t

Koszty posrednie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 60 1.410
61/KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworow w  m 70.000
d.4/0313-04 scianach z cegiet - dostarczenie i
| obsadzenie belek stalowych do |
| NP 180 mm
I — Robocizna —
‘999 r-g 1.6200
|
[ -- Materiaty —
11800189 cegla budowlana petna szt 8,0000
1700301 |cement portiandzki 35 bez dodat- kg | 5.1800
kéw" |
1602003 piasek do zapraw md | 0.0180
3930000 iwoda z rurcciggu m? | 0.0080
0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000
|-~ Sprzet -
43211 |betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0300!
tryczna |
34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0,0700|
|elektrycznym 0.5 t |

Koszty posrednie od (R, S) % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ;

Razem pozycja 61 | 70.000
62 pozycja nieka- |Dastarczenie dwuteownikow stalo- | kg ' 606.578
d.4 talogowa wych nadprozy '
|~ Materiaty —-
dwuteowniki stalowe nadprozy kg 1.0500 |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % ;
Razem pozycja 62 | 606.578
63 KNNR 2 0302-|Sciany murowane - oécieza otwo- | Otw. | 1
d.4.05 réw w Scianach murowanych gru- | '
bosci 1¢ '
- Robocizna --
909 r-q 2.2100]
- Materialy — | ‘
1906199 nadproza prefabrykowane L19 m 2.4000 |
1.20%2=2.4=
/0000000 materiaty pomocnicze | % 2:0000 |
|
- Sprze[ o | |
134000 wyciag m-g 0.0200 '
Koszty posrednie od (R, )| % '
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 63 | | 1.000
5 STROPY | SCHODY PARTERU = L S
64 KNR 4-01 Przebicie otworow w Scianach z ce- | szi. | 8
d.5/0333-04 giet o grubosci 2 ceg. na zaprawie '
i wapienne)
i - Robocizna -
|989 r-g | 1,1100
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 64 | 8.000

=
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa ] Opis [ jm Nakiady Cena jedn. | Koszt llosé | Wartosc
| | jedn
615§KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2  m | 3.25+0.15*2
d.5/0336-03 ceg. w Scianach z cegiel na zapra- | = 3.550
| wie cementowo-wapienngj
— Robocizna - ‘
1999 g | 1.5000 -
Koszty posrednie od (R, §) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 65 ' 3.550
66/KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne schodéw m2 | 28.776
d.5/08 prostych na plycie
|
, - Robocizna - ‘
909 r-g | 2.6300
; — Materialy - '
12600621 deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0.0110
| kLI |
12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm m2 0.0030
[ kLI ‘
13950010 drewno okragte na stemple budo- m3 0.0010
| wlane
|0000000 materiaty pomocnicze % ! 15.0000
| - Sprzet - |
34000 wycigg m-g | 0.0400
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 66 | 28.776
67 KNNR 2 0107- Betonowanie schodow prostych ma | 5.041
d.509 zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |
nym
— Robogcizna -
1989 g 3.6300
|
| -- Materiaty --
|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- m? 1.0200
| go B20
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
| - Sprzet --
|34000 wyciag m-g 1.0000
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
: Razem pozycja 67 5.041
SBi KNR 4-01 Uzupelnienie sklepien ptaskich Klel- m 6.40+9.40*2
d.5/0317-05 na - weciggniecie | ulozenie belek =25.200
| stalowych
— Robocizna --
1989 r-g 0.3300
- Materiaty —
11100398 ksztattowniki walcowane - dwute- kg 25.6620
owniki
24.4471.05=25 662=
11331799 siatka tkana Rabitza m2 ‘ 0.2500
10000000 materiaty pomocnicze % | 1.5000
- Sprzet - :
134312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g | 0.0700
| elektryeznym 0.5 ¢ !
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 68 | 25.200
B69/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie  m?2 | 25.20%0.848
d.5/0103-01 mechaniczne do drugiego stopnia =21.370
czystosci konstrukcji pelnoscien- |
nych {stan wyjsciowy powierzchni
B)
|~ Robocizna —

A8
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn. Koszt llosé Wartosc
jedn
999 r-g 0.2781
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % _
) Razem pozycja 69 | 21.370
70 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m? ' 21.37
d.5 0201-01 gruntowania miniowymi konstrukcji 5
|pe{no$c}ennych
|Krotnos¢ = 2
-- Robocizna - |
999 0.1294%2= | rg 0.2588
— Materiaty -
1511102 farba ftalowa do gruntowania prze- dm? 0.3440
i ciwrdzewna miniowa 60% tiksotro-
powa
0.172"2=
1050189 benzyna do lakierow dm? 0.0172
0.0086*2= |
0000000 materiaty pomocnicze Yo 0.8000
- Sprzet -
39116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g | 0.0014
10.0007*2= |
39611 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0014
10.0007*2=
Koszty posrednie od (R, 5) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 70 | 21.370
71 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbamina- | m? ’ 21.37
d.5 0209-01 |wierzchniowymi | emaliami olejnymi
|konstrukcji peinosciennych
|-- Roboeizna - | |
1999 | g 0.1000|
— Materialy — I
1510399 emalia olejno-zywiczna ogélnego | dm? 0.1150
| stosowania
(1530514 rozcienczalnik do wyrobow olejnych | dm? 0.0082
10000000 materialy pomocnicze % 0.9000
-- Sprzet -
i391 16 ciggnik kolowy 37-50 KM m-g 0.0005
139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0005
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 71 21.370
72 KNR 4-01 |Uzupetnienie skiepien pfaskich Klei- szt. 8
d.5 0317-06 |na - sbmurowanie koricow belek |
|
|-~ Robocizna — ‘ \
999 ! | r-g 07400/ ‘
- Materjaty —- ' ‘ :
1800199 |cegta budowlana peina szt 8.0000
1700301 cement portiandzki 35 bez dodat- kg 1.5900|
kow
1720200 wapno suchogaszone kg 0.8800
1602003 piasek do zapraw m? 0.0080
13930000 woda z rurociagu [ m3 0.0300
/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
| - Sprzet — '
143211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g ‘ 0.0100
| tryczna
134312 wyciag jednomasztowy z napgdem m-g ‘ 0.0500
I elektrycznym 0.5 1
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 72 8.000

Norma PRO Wersia 4.11
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady |Cenajedn. Koszt | [llosé i Wartos¢
jedn
73 KNR 2-02 Obud belek i podciagdw piytami m2 | [ 11.909
d.5 2004-08 |gips -karton.na rusztach metal.po- |
ijedyﬁ.dwuwarstw.100-02 | |
|~ Robocizna - |
999 | r-g 3.3405| f |© e
'~ Materialy —
1750803 phyty gipsowo kartonowe gr. 125 m2 2.1000/
mm ognicodporne | |
1324999 ksztattowniki stalowe profilowane U | kg 1.0100| |
'100x075 |
11324989 ksztattowniki stalowe profilowane C kg | 3.3300
| 100x075 |
6803599 kotki do wstrzeliwania szt | 4,0600
1343799 |wkrety do piyt gipsowych kg 0.0566
11740103 \gips budowlany szpachlowy t 0.0021
3901000 tasma papierowa perforowana m | 2.2640
iszer.50 mm gr.0.2 mm [
2310799 filc bituminizowany z welny mineral- m?2 0.0956
nej gr. 5 mm n
3930000 |woda m3 0.00136
0000000 Imateriaty pomocnicze £ 1.5000
|- Sprzet -
34000 \wyciag m-g 0.0400
39599 |srodek transportowy m-g 0.0303
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 73 | | 11.909
74 KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukeji monolitycz- t 0:03%9
d.501 |nych pretami stalowymi okragtymi
|gladkimi o &r. do 14 mm |
|
|~ Robogizna — | '
— Materialy | '
1101399 prety okragte do zbrojenia betonu, t 1.0060 | |
gtadkie sr. do 14 mm ‘ |
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
|
— Sprzet -
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000|
71231 nozyce do pretow m-g 4.?’500! |
71212 gietarka do pretow | m-g 4.0300 |
34000 wyciag | m-g 0.7200 |
- Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % l .
Razem pozycja 74| | 0.039
75 KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukeji monolitycz- |t ' | 0.095+0.108
d.504 nych pretami stalowymi okraglymi | =0.207
:‘zebrcwanymi o 5r. do 14 mm |
|- Robocizna -
999 r-g 40.2000,
|
|~ Materiaty —
1101599 prety okragle do zbrojenia betonu, t 1.0080,
|2ebrowane sr. do 14 mm (g |
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
—~Sprzet -- .
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000/ |
171231 nozyce do pretow m-g 5.8000 |
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000| '
134000 wWyGiag m-g 0.8000 |
Koszty poérednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 75 0.207
76/KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycz- t | 0.027
d.5/05 nych pretami stalowymi okragtymi |
zebrowanymi o $r. 14-20 mm

= AT
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersjz 4.11

Lp. Podstawa Opis | jm Nakiady | Cenajedn.| Koszt llos¢ | Wartos$c
| jedn
— Robocizna --
999 r-g 27.2000
- Materialy —
1101599 |prety okragle do zbrojenia betonu, t 1.0200| v
izebmwane $r.14-20 mm
0000000 |materiaty pomocnicze Yo 1.5000|
[~ Sprzet -
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000
71231 nozyce do pretoéw m-g 5.8000
71212 gietarka do pretow | m-g 4.8000
34000 wyciag m-g 0.8000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 76 | 0.027
6 SCIANY | PIETRA i = _
77 KNNR 2 0305-|Sciany murowane z cegiel system = m?2 | 36.925
d.6 03 POROTHERM grubosci 30,0 cm |
- Robocizna - |
899 r-g 4.0000|
- Materialy — ' |
1800699 cegta POROTHERM 30,0x25,0x23, | szt 53.3000
8
2380814 zaprawa cementowo-wapienna M4 | m? 0.1 170!
0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000|
|-~ Sprzet —
34000 lwyciag m-g 0.5800
Koszty posrednie od (R, 8)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 77 36.925
78 KNNR 2 0302- Sciany murowane budynkow wielo- | m3 22.142
d.6102 kondygnacyjnych z cegiel peinych
lub dziurawek
-- Robocizna -
999 -g 5.4800
— Materiaty - [
1800189 cegla budowlana petna szt 373.1000
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 ~ m? 0.3460
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
|~ Sprzet -
34000 \wyciag m-g | 15600
Koszty posrednieod (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)), %
Razem pozycja 78 22142
79 NNRNKB 202 !(z.X] Scianki dziatowe budynkéw m? 2.62*[3.38+
d.6 0195-01 |jednokondygnacyjnych o gr. 11.5 360]'05=
|em i wys. do 4,5 m z pustakow ce- 9.144
|ramicznych "POROTHERM" |
|— Robocizna -- } ‘
999 ' r-g 0.6500|
|
:- Materialy — ‘
1202x094 | pustaki ceramiczne " szt 8.24[}0i
POROTHERM" 11,5 0 wym. 11,
5x50x%23,8 em
12380899 zaprawa cem-wap M7 ma 0.0070,
10000000 materialy pomocnicze | % 1.5000
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 79 | 9.144
B0|KNR 2-02 izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe m2 | 9,144
d.6/0809-10 z piyt styropianowych pionowe na |
zaprawie bez siatki metal. !
-18-




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Cenajedn. Koszt | llosc Wartosc
jedn |
-- Robocizna --
1999 r-g 0.5052
| - Materialy —
| 1562699 plyty styroplanowe EPS 70-040 gru- m2 1.0500
| bos¢ 8 cm
(2380808 zaprawa cementowa M 50 ma 0.0120
iOOODDOO materialy pomocnicze % 1.5000
| - Sprzet —
134000 wyciag m-g 0.0220
139599 Srodek transportowy m-g 0.0047
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 80| 9.144
81 KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet- | m2 i 9.144|
d.6 0120-09 dodatek za zbrejenie |
— Robocizna - |
999 | r-g 0.1600|
- Materiaty - ' '
1100099 bednarka kg 1.2000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 |
Koszty posrednie od (R, 8) % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 81 9.144
82 KNR 4-01 [Wykucie bruzd pienowych 1/2x1 m 5.28"3 =|
d.6 0338-04 ceq. w Scianach z cegiel na zapra- | 15.840
wie cementowo-wapiennej |
— Robocizna --
1999 | g 2.0600
Koszty posrednie od (R, 8)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 82 15.840/
83/KNNR 2 0308- Kominy wolnestojace z cegief w bu-| m3 | 18.956
d.601 dynkach wieloprzewodowe
I - Robocizna --
1999 r-g 9.0000
‘ - Materiaty —
|1800199 cegla budowlana petna szt 388.0000
12380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 = m3 0.2610
iOGODOOO materiaty pomocnicze % 2.0000
| -- Sprzet -
134000 wyciag m-g 1.5800
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 83 18.956
84 KNNR 3 0302- |Uzupetnienie Scian oraz zamurowa-' m?3 5.36%1.20*
d.6 01 |nie otworéw w Scianach z cegly na ' 0.42°2 =
|zaprawie wapienng] | cementowo- 5.403
|wapiennej
- Robocizna -~ :
298 r-g 15.4400
- Materiaty — !
1800199 cegla | szt 372,0000|
2380899 zaprawa cem-wap M7 m? 0.3400|
0000000 |materialy pomochicze | % 2.0000
Koszty posrednie od (R, 8)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 84 5.403
-19-




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn. Koszt | Illosé Wartosé
! | jedn
85/ KNR 4-01 Wykonanie przewodéw spalino- m | 20.840
d.6/0309-02 wych | wentylacyjnych o przekroju
1/2x1 ceg. przy uzyciu zaprawy ce-
mentowo-wapiennej w Scianach z
cegiel na zaprawie cementowo-wa-
plennej -
— Robocizna -
999 rg 2,6900
|
|~ Materiaty --
1800199 |cegta budowlana peina szt 23.0000| |
1700301 |cement portlandzki 35 bez dodat- kg 3.0400 ‘
| kéw
1602003 |piasek da zapraw m3 0.01?0!
1720200 'wapno suchogaszone kg 1.7800 | |
1640301 glina surowa zduriska ma 0.0040
3930000 woda z rurociagu ma3 0.0070
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
' — Sprzet -
43211 \betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0200
tryczna
34312 |wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0.1900| |
\elektrycznym 0.5 t | |
Koszty posrednie od (R, S)| % | l
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 85 | | 20.840
86 KNNR 2 0302- |Sciany murowane - oscieza otwo- | otw. | g
d.6 06 |r6w w Scianach murowanych gru- |
ibosciponad 1c
- Robocizna - | |
999 | 19 3.4000
-- Materiaty — '
‘0000000 materialy pormocnicze % 2.0000
| -- Sprzet -
134000 wyciag m-g 0.0200
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycija 86 9.000
87/KNNR 2 0302- Sciany murowane - oscieza otwo-  otw. 3
d.6/05 row w Scianach murowanych gru-
bosci 1c
|
|~ Robocizna — ! ‘
599 | r-g 2.2100|
- \
— Materialy — | ‘
0000000 materiaty pomacnicze % 2.0000i |
- Sprzet - |
34000 wyciag m-g 0.0200,
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 87| 3.000
88 pozycja nieka- Dostarczenie nadprozy okien i m 18.000
d .6 talogowa drzwi |
|
-- Materialy --
nadproza L19 m 1.0000
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 88 18.000
89/KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne belek pod- m2 40.098
d.6/05 ciggow | wiericow
|
-- Robocizna --
999 rg 1.9100| |
- Materiaty — |

-20-
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis | jm Naktady Cena jedn. K_ogzt llosé | Wartosé
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm m? 0.0120 = I
2600622 Elel'.llkl iglaste obrzynane 38 mm I m3 0.0110
13950010 I:;Ir.g\:vno okragte na stemple budo- m2 0.(.'!030I
/0000000 ::l:tneerial'y pomocnicze % 1.0000| i
— Sprzet - |
134000 wyciag m-g 0.2400

Koszty posrednieod (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 89 40.098
90 KNNR 2 0107- Betonowanie belek podciagow i m3 5.741
d.6/06 wiericow zbrojonych w deskowaniu |
| tradycyjnym
|~ Robaocizna --
999 r-g 3.2800|
| |
|— Materialy — I
2370699 |beton zwykly z kruszywa naturalne- m?2 1.0200
|go B20 |
0000000 'materialy pomocnicze % 1.5000
- Sprzet -
34000 wycigg m-g | 0.9000

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 90 | 5.741
91 KNNR 2 0104~ Zbrojenie konstrukeji monolitycz- t | 0.054
d.6 /01 nych pretami stalowymi okragltymi
gladkimi o sr. do 14 mm ‘
|
| ~ Robocizna - ‘
989 rg | 36.7000
— Materiaty —
1101399 prety okragle do zbrojenia betonu, | t 1.0060
giadkie ér. do 14 mm
0000000 materiaty pomocnicze | % 1.5000
-- Sprzet — |
71250 prosciarka do pretow m-g 2.6000
71231 ‘nozyce do pretow m-g 4.7500
71212 |gietarka do pretéw m-g 4.0300
34000 \wyciag m-g 0.7200/
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 91 | 0.054
92 KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycz- t ' 0.553
d.6 05 |nych pretami stalowymi okragtymi
|zebrowanymi o &r. 14-20 mm
|
|~ Rabocizna -
999 | r-g 27.2000| '
|
' Materialy — |
1101599 |prety okragle do zbrojenia betonu, t 1.0200|
zebrowane sr. 14-20 mm | |
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000|
— Sprzet - |
71250 prosciarka do pretow m-g 4.3000|
71231 nozyce do pretow m-g 5.8000|
71212 gietarka do pretow m-g 4.8000 ‘
34000 wyciag m-q 0.8000|

Koszty posrednie od (R, S)| % | i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % -
Razem pozycja 92 | 0.553
7 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

i
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Cenajedn. Koszt llos¢ | Wartosé
jedn | |
93 KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokoscide 1 1/ | m? 0.40*0.80"9|
d.7 0330-08 2 ceg. w Scianach z cegiel na za- =2.880|
|prawie cementowo-wapienne|
|-~ Robocizna -- |
999 | f-g 10.4100, |
Koszty posrednie od (R, S} % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
: Razem pozycja 93 2.880
94 KNR 4-01 Rozebranle $cian, ogniomuru zce- | m3 4.25%0.25%|
d.7 0348-01 giel na zaprawie wapiennej 0.84 = 0.883
|
- Robocizna --
999 | rg 63400
Koszty posrednie od (R, 8} % f
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 94 | 0.893
95/KNNR 2 0302- Sciany murowane budynkow wielo- m3 | 1.303
d.7/02 kondygnacyjnych z cegiet peinych |
lub dziurawek |
— Robocizna -- [
1959 r-g : 5.4800
- Materiaty — '
11800199 cegta budowlana petna szt | 373.1000
12380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 = m3 | 0.3460
10000000 materialy pomocnicze % | 1.5000
_ - Sprzet - [
134000 wyciag m-g | 1.5600
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 95 1.303
96/ KNNR 2 0305- Sclany murowane z cegiel system ~ m? 3.889
4.7/03 POROTHERM grubosci 30,0 cm |
! — Robocizna -- |
i999 r-g | 4.0000
| -- Materiaty —
11800699 cegta POROTHERM 30 0x25,0x23, | szt 53.3000
8
22389814 zaprawa cementowo-wapienna M4 | m3 | 0.1170
10000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000
| -- Sprzet -
134000 wycigg m-g 0.5800
Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 96 3.889
97 KNNR 2 0308- Kominy wolnostojace z cegiel w bu-| m? 8.196
d.7,01 dynkach wieloprzewodowe
| — Robocizna --
(999 r-g 9.0000
|
| - Materiaty — |
(1800199 cegla budowlana petna szt | 388.0000
12380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 = m? 0.2610
|0000000 materiaty pomocnicze % | 2.0000
|
_ - Sprzet - |
134000 wyciag m-g 1.5800
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 97 | | 8.196
98 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych | szt. | i 48
d.7!0322-02 w &cianach z cegiet |
| - Robocizna -
(998 g 0.6800
B e B




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Marma PRO Wersja 4.11

Lp. Podstawa Opis im Nakiady | Cena jedn. ‘ Koszt llosé | Wartosé
| jedn
— Materialy — ' \
1350309 kratki wentylacyjne z PCV 21*14 | szt 1_0000| ‘
cm |
3930000 woda z rurociagu [ m3 0.0020
0000000 materialy pomocnicze | % 1.5000 ‘ =
Koszty posrednie od (R, S}i % ‘
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 98| | 48.000|
99 KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiel pet- | m? | [9.22-2 621 |
d.7 0120-02 nych grubosci 1/2 ceg. | 0.30 = 1.980
- Robocizna - |
999 r-g 1.41 ooi
|
— Materialy — ! ‘
|1800199 cegla budowlana peina szt 48.1000 |
|2380899 zaprawa cem-wap M7 m3 0.0300
10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
— Sprzet -
134000 wyciag m-g | 0.1600
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 99 | 1.980
100/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i m2 11.836
d.7 0219-05 z.sz, kominow o Sredniej grubosci 7 cm
15.7.9907-05 |Jako robota w bud.z elem.prefabry-
kowanych - elem.betonowe i zelbe-
towe do 1 m3 w jednym miejscu |
|
— Robocizna — :
999 |3.24"1.5= r-g 4.8600
|- Materiaty --
2370899 |beton zwykly z kruszywa naturalne- | m? 0.0710
|go B20
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m? 0.0140
Kl '
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6000
0000000 materialy pomocnicze | % 1.5000
— Sprzet - |
34000 wyciag m-g 0.1500,
39599 srodek transportowy m-g 0.0100|
Koszty posrednie od (R, S]lI % [
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 100 11.836|
101 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli-| m? 11.836
d.7 1106-07 kami - doplata za zbrojenie siatkg
stalowg czapek kominowych
Krotnosc = 2
-- Robocizna --
1998 0.074%2= g 0.1480
[ - Materiaty —
(1331799 siatka tkana Rabitza m2 2.0400
1.02*2= |
/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 |
! — Sprzet — .
/34000 wyciag m-g 0.0022
I 0.0011*2=
139599 $rodek transportowy m-g 0.0034
| 0.0017"2=
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 101 11.836
102/ KNNR 2 0507~ Pokrycie dachow papa termozgrze- m? | 7.326
d, 702 Iwalnq dwuwarstwowe
|~ Robocizna —
=23




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis [ jm Nakiady i Cenajedn., Koszt | Illosé Wartosé
! i | jedn .
999 | rg 0,3890i '
|
|~ Materiaty -- f
12305530 papa termozgrzewalna podkiadowa m? 1.1500
[ modyfikowana
12305560 papa termozgrzewalna nawierzch- m? ‘ 1.1800 -
| niowa modyfikowana
0000000 materialy pomocnicze % | 6.0000
|— Sprzet —
34000 \wyciag | m-g 0.0077
Koszty posrednie od (R, 8)| % [
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % ‘ '

Razem pozycja 102 _ 7.326
103 KNNR 2 1001-|Tynki zewnetrzne na scianach plas- m? | [ 61.452
d.7/012sz51. 'kich i pow. poziomych zwykie |l ka- |

tegorii - powierzchnia do 5 m2
|—— Robocizna — ‘
999 10.883™1.2= | g 1.0596| '
|- Materiaty -- | :
2380802 |zaprawa wapienna M 0.6 m? 0.0028 [
2380813 \zaprawa cementowo-wapienna M2 = m?® 0.0211
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 m? | 0.0006
0000000 materiaty pomocnicze % | 1.5000
-- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.1080
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 103 ‘ 61,492
104 KNR 4-01 |Uzupelnienie niezbrojonych Sciano | m? ' 0.400.40"
d.7 0203-03 !gmchci ponad 20 cm z betonu 0.42°9 =

|monolitycznego 0.605
-- Robocizna —

999 -g 6.1000
-- Materiaty --

2370699 beton zwykly z kruszywa naturaine-  m? | 1.0150
go B20

10000000 materialy pomocnicze: Yo 2.0000
-- Sprzet -

34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 2.0700|
|elektrycznym 0,5t |

= Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 104 | 0.605
105/KNR 2-05  [Hale typu lekkiego - wigzary scala-  t | 4.609*1.02°
d.7/0102-02 neomasiedo2t 1.018=

3 4.786
|
: - Robocizna —
i999 34.24*0.955= r-g 32.6992
| -- Materialy --
12600698 deski iglaste obrzynane m3 0.0030
12600999 krawedziaki iglaste | m3 0.0030
1320592 drabiny z rur stalowych spawane kg 0.3000
6804399 Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$-| kg O,TOODi
ciokatnym z gwintem na calej diu-
gosci z nakretkami i podktadkami | | |
1361199 trzpienie stalowe do montazu kons- | kg 0.2000/ |
trukeji stalowych
1511601 farba olejna do gruntowania prze- ' dm? 0.1900
ciwrdzewna miniowa 60 %
1330203 elektrody stalowe do spawania stali szt 25.0000
weglowych §r. 3.25mm
| 1540802 tlen techniczny m3 1.8000
11540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000
=24=
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1A

29000
|

Lp.| Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn. Koszt losé Wartosé
| jedn
| - Sprzet - |
131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4000
(31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 4.5000
139121 ciagnik kolowy 75-85 KM m-g 0.7000
139653 przyczepa diuzycowa 10 t m-g | 0.7000 .
| 72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 m-g 2.5000
A
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 105 4.786
106 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z t 1.172%1.02%
d.7/0102-04 ksztattownikow 1.018 =
| 1.217
- Robocizna -- | |
/999 |28,7"0.955= | r-g 27.4085|
-- Materiaty — ' .
2600699 \deski iglaste obrzynane | m? 0.0090,
1320599 drabiny z rur stalowych spawane | kg 0.9000,
16804399 |$ruby stalowe zgrubne z fbem sze$-| kg 0.9000,
|cickatnym,z gwintem na catej diu- |
|gosci z nakretkami | podkiadkami
1361199 [trzpienie stalowe do montazu kons- | kg 0.3000|
trukcji stalowych
11511601 farba olejna do gruntowania prze- | dmi® 0.1900
ciwrdzewna miniowa 80 %
1330203 elektrody stalowe do spawania stali | szt 25.0000
weglowych sr. 3.25mm
11540802 tlen techniczny | m3 1.8000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0.6000
|
-- Sprzet -- |
131114 Zuraw samochodowy 5-61 | m-g 0.9000
31121 zuraw samochodowy 12-16 t | m-g 2.6000
139121 ciggnik kotowy 75-85 KM | m-g 1.2000
135653 przyczepa diuzycowa 10t m-g 1.2000
72111 spawarka elektryczna wirujaca 300 | m-g 1.4000
A
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 106 | 1.217
107 |KNR 205 Hale typu lekkiego - stezeniada- | t | 0.203%1.2
d.7/0102-06 chow 1.018 =
0.248
' — Robocizna --
1999 87.2*0.955= r-g 83.2760
| — Materiaty —
12600699 deski iglaste obrzynane m? 0.0170
I1320599 drabiny z rur stalowych spawane ka 1.8000
16804399 Sruby stalowe zgrubne z tbem szeé- kg 2.8000
ciokgtnym,z gwintem na catej diu-
goscl z nakretkami i podkfadkami
(1361199 trzpienie stalowe do montazu kons- kg 1,0000
‘ trukeji stalowych
11511601 farba olejna do gruntowania prze-  dm? 0.1900
| ciwrdzewna miniowa 60 %
[1330203 elektrody stalowe do spawania stali szt 25,0000
| weglowych $r. 3.25mm
11540802 tlen techniczny ms | 1,8000
[1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.6000
- Sprzet - |
131114 zuraw samochodowy 5-6 m-g 0.8000
31121 |Zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9.5000
39121 ciganik kolowy 75-85 KM m-g | 1.4000
39653 |przyczepa diuzycowa 10t m-g 1.4000|
72111 spawarka elektryczna wirujaea 300 | m-g
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis | jm Nakifady | Cenajedn. Koszt llos¢ | Wartosc
| jedn |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % ' '
Razem pozycja 107 | 0.248|
108 KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza pod naczynie| t [0.094+|
d.7 0101-06 wzbiorcze | konstrukcja nosna obu- | 0.235]71.02%
dowy naczynia wzbiorczego 1.018=
| 0.342 -
-- Robocizna -- |
999 70.5*0.955= r-g 67.3275
— Materiaty — |
6804399 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes$-| kg 56000,
ciokatnym z gwintem na cate| diu- |
godci z nakretkami i podktadkami
1361189 trzpienie stalowe do montazu kons- | kg 1.9000
| trukgji stalowych
(1511601 farba olejna do gruntowania prze-  dm? 0.1900
I ciwrdzewna miniowa 80 % |
11330203 ‘elektrody stalowe do spawania stali szt | 25.0000
i weglowych &r. 3.25mm ‘
1540802 'tlen techniczny m3 1.8000
11540000 |acetylen techniczny rozpuszczony kg ‘ 0.6000
- Sprzet -
31114 |zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5000
31121 |zuraw samochodowy 12-16 t m-g | 3.9000
39121 |ciagnik kolowy 75-85 KM m-g 0.8000
39653 |przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.8000
72111 ispawarka elektryczna wirujgca 300 m-g 3.5000
|A

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 108 : 0.342
109 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu plaskiegoo | m? 301.346
d.7 1004-01 |nachyleniu do 10% z plyt warstwo-
wych ISOTHERM z rdzeniem z
pianki poliuretanowe] montowana
metoda tradycyjna
— Robocizna --
999 r-g 0.5060
— Materialy — '
0000000 materialy pomocnicze | % 1.5000
|
|— Sprzet -- |
31114 |zuraw samochodowy 5-6 ¢ m-g 0.0180 '
31121 |zuraw samochodowy 12-16 t ! m-g 0.0570
39100 |ciggnik kotowy m-g 0.0379
39650 |przyczepa diuzycowa m-g 0.0379|
39912 |podnosnik montazowy PMH m-g 0.1076

Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 109 | 301.346
110 KNR-W 2-05 |Lekka obudowa Scian ostonowych z| m2 14.054
d.7'1002-02 piyt warstwowych z rdzeniem z
pianki poliuretanowej mantowana
metodg tradycyjng
[ «- Robocizna --
1989 r-g 1.2000
l - Sprzet - | :
{31100 2uraw samochodowy m-g 0.0893
139100 ciggnik kotowy m-g 0.0446
{39650 przyczepa diuzycowa m-g 0.0446 '
i48411 mechaniczny pomost rocboczy 600/ m-g | 0.2995
35 |

Koszty posrednie od (R, S) % | |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 110 14.054
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakfady Cenajedn. Koszt llosé Wartosé

jedn |
111 pozycja nieka- Swietlik dachowy z profili stalowych | m2 | 270".90 =

d.7 talogowa zimnowalcowanych z pokryciem z
ptytu poliweglanowej czterokomore-
we| grubosé 20 mm

-- Materiaty - | v
dostawa | montaz swietlika dacho- | m2 1.0000
wego tukowego z profili stalowych
zimnowalcowanych. Pokrycie ‘
Swietlika piyta poliweglanows czte- .
rokomorowa grubosé 20mm. Swiet- |
lik wykonac wg rys. 4K projektu | |
| konstrukeii |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 111 | | 5.130
112 KNR 2-05  |Lekka obudowa Scian | dachow | kg E : 362.50
d.7 1003-03 mentowang metoda tradycyjna - | |
montaz obrobek blacharskich do |
plyt warstwowych |

'~ Robocizna - '

999 10.2718%0.955= g 0.2596;

-- Sprzgt - |

31114 zuraw samochodowy 5-6 1 m-g 0.0038|

391186 ciagnik kofowy 40-50 KM m-g 0.0063|

39611 przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0062 |
48411 mechaniczny pomaost roboczy 600/ | m-g 0.1260
35

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) °
Razem pozycja 112 362.500

113 pozycja nieka- | Dostarczenie konstrkeji stalowych 1
d.7 talogowa dachu | ptyt obudowy Scian i dachu

&

—

-- Materiaty — |
|dzwigary dachowe azurowe H= t 4.7860
|36l)rnm z dwuteownikéw normal- |
nych H=260 mm |
platwie dachowe z zetownikow
czterogietych cynkowanych 180" ‘
70*60"20%2 [ |
|stzenia dachowe z profill stalowych 0.2480|
|zamknietych zimnowalcowanych |
konstrukeja obudowy naczynia t 0.3420,
wzbiorczego z profili zimnowalco-
wanych zamknietych i konstrukcja
— wsporcza pod naczynie wzbiorcze z

dwuteownikéw stalowych

obrébki blacharskie | faczniki syste- | t 0.3620

mu metalplast | isotherm"

piyty Scienne z rdzeniem z pianki mé 14.2500

polireutanowsj ,isotherm plus 100"

piyty dachowe z rdzeniem z pianki | m? 301.7800

| poliuretanowej ,,isotherm D140/
1 00"
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 113 | 1.000
114 KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinig- m2 | | 8.136
d.7 0515-02 ciu ponad 25 cm - 2 blachy z tyta- [
| nowo cynkowej grubosé 2 mm

t 1.2170|

-

: - Robocizna --
I 999 r-g 1.5700

| - Materiaty --

1212122 blacha tytanowo cynkowa grubos¢ kg | 17.7500
2mm

[1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0.0560

|B980499 kotki rozporowe plastikowe szt 68,7000

/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000

|- Sprzet —

=27
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn. Koszt | llos¢ Wartosc
. jedn |
139000 srodek transportowy | m-g 0.0068 |
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘

Razem pozycja 114 | 8.136
115/ KNR-W 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinig-| m2 ' 43.328
d.7 0515-02 ciu ponad 25 cm - z blachy tytano- | ¥

wo cynkowej |
-~ Robocizna -- |
999 | | rg 1.5700 |
i-— Materiaty — ‘ |
1212122 |blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm | kg 4.8800 | |
1200250 Ispoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0560
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 6.7000|
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| i
-- Sprzet -- ! |
38000 |Srodek transportowy | m-g 0.0068|
Koszty posrednie od (R, 8) % i :
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |

Razem pozycja 115 43.328
116 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinie-| m2 ; 7.860
d.7 0515-01 |ciudo 25 cm -z blachy tytanowo

icynkowe]
|~ Robocizna -- |
899 | r-g 2,3100|
|— Maternialy —
1212122 |blacha tytanowo cynkowa 0.55 mm | kg 4, 8600
1200250 ispofwo cynowo-clowiowe LC-60 | kg 0.0550
8990409 | kotki rozporowe plastikowe | szt 8.1000
0000000 |materialy pomocnicze | % 1.5000
|
|- Sprzet — '
39000 |§rodek transportowy m-q 0.0087
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 116 7.860
117 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pofokragte o sr, 16'| m - | | 21.21+0.25+
d.70520-04 em - z blachy tytanowo cynkowej | 8.30 =

' 29.760
| -- Robocizna -- : |
999 | r-g 0.6510/

|
- Materialy — |
1212123 blacha tytanowo cynkowa 0.60 mm | kg 1.8300
11200250 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.0330
(1353099 uchwyty do rynien dachowych | kpl 2.0000
ocynkowane
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet -
139000 Srodek transportowy m-g 0.0035
134000 wyciag m-g 0.0019
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 117 | 29.760
118/KNR-W 2-02 Rynny dachowe poiokragle o 1. 10 m : 268-0.35=
d.7/0520-02 cm - z blachy tytanowo cynkowej 2.330

‘ - Robocizna --

|999 r-g 0.5790
! — Materiaty —

1212123 blacha tytanowo cynkowa 0.60 mm kg 1.3700
1200250 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.0270
|1353089 uchwyty do rynien dachowych kpl 2.0000

ocynkowane '

/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady  Cena jedn. Koszt llos¢ Wartosc
jedn
-- Sprzet —
38000 Srodek transportowy m-g 0.0028
134000 wyciag m-g 0.0015
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % >
: Razem pozycja 118 | 2.330
119iKNH-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy szt | 4
d.7i0520-08 tytanowo cynkowe|
| — Robocizna --
1989 -g 0.8300
|- Materiaty — | I
1212123 |blacha tytanowo cynkowa 0.60 mm | kg 2.7800|
1200250 ispoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1000|
0000000 |materialy pomocnicze | Yo 1.5000 |
|
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy | m-g 0.0035
34000 wyciag | m-g 0.0020
Koszty posrednie od (R, S}i %
T Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 119 | 4.000
120 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 12cm | m 8.10+9.40°2
d.7 0527-03 - z blachy tytanowe cynkowe) : =26.900
- Robocizna -- I
999 r-g 0.8350
!_ Materiaty — |
1212123 iblacha tytanowo cynkowa 0.60 mm | kg 1.9700
1200250 \spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 | kg 0.0400
1353199 |uchwyty do rur spustowych ocynko- | kpl 0.3300
|wane
0000000 |materiaty pomocnicze Yo 1.5000|
!- Sprzet -
39000 srodek transportowy m-g 0.0027
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 120 | 26.900
121 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o sr. 8cm- | m | 2.70
d.7 0527-01 'z blachy tytanowo cynkowej |
- Robocizna --
1998 r-g 0.7090
| -- Materiaty —
(1212123 blacha tytanowo cynkowa 0.60 mm | kg 1.4100
(1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0350
1353199 uchwyty do rur spustowych ocynke- | kpl 0.3300
wane
10000000 materiaty pornocnicze % | 1.5000
| - Sprzet -
135000 srodek transportowy m-g 0.0021
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 121 2.700
8 SCIANKI DZIALOWE N T
122 KNR 2-02 Scianki dzlatowe petne zbrojone z me 58.662
d.8/0120-01 0120- cegiet peinych grubosci 1/4 ceg.
08
! - Robocizna --
1999 rg | 1.1700
- Materiaty --
11800199 cegla budowlana petna szt | 28.6000
12380899 zaprawa cem-wap M7 m? 0.0110
11100099 bednarka kg 1.2000
10000000 materiaty pomocnicze Yo 1.5000
- 20
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn. Koszt llose Wartosc
| jedn
I — Sprzet -
34000 wycigg m-g 0.1000
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 122 58.662 -
123]KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojonez =~ m? 78.440
d.8/0120-02 0120- cegiel peinych grubosci 1/2 ceg.
08
|-- Robocizna —
999 | rg 1.5700
-- Materialy -
1800199 cegla budowlana peina szt 48.1000
2380899 zaprawa cem-wap M7 ma 0.0300
1100098 bednarka kg 1.2000
0000000 materiaty pomocnicze %o 1.5000
| — Sprzet -
34000 wycigg m-g 0.1600
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 123 78.440
|9 STOLARKA OKIEN | DRZWI =
124 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodziel- m?2 0.87*0.859
d.9 1022-02 nych z PCV bez obrobki obsadze- = b.656
nia o pow. do 0.6 m2
-- Robocizna -
999 r-g 3.0400
-- Materiaty — |
1344499 ' kotwy stalowe szt | 13.0000
1470989 ‘pianka poliuretanowa dm? 0.4700
0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
1564999 |okna i drzwi balkonowe z tworzyw o | m?2 1.0000
\pow. do 0,60 m2 Wyposazyé w na- |
|wietrzaki higrosterowalne
!~ Sprzet --
34000 |wyciag m-g 0.0500
39000 |§rodek transportowy | m-g 0.0600
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
_ Razem pozycja 124 6.656
125 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodziel- | m? 3.897
d.9 1022-03 nych z PCV bez obrobki obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2
|
|~ Robogizna -- |
999 r-g 2.5200,
— Materialy — |
(1344499 kotwy stalowe | szt 8.6000
1470999 pianka poliuretanowa dm? 0.4100
IDOODODO materialy pomocnicze Y% 1.5000
(1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw o | m? 1.0000
[ pow. do 1 m2. Wyposazyt w nawie-
, trzaki higrosterowaine |
! -- Sprzet - |
|34000 wyciag m-g 0.0500
|38000 $rodek transportowy m-g 0.0700
Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 125 3.997
126/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchyl- m?2 | 0.87*1.15=
d.9(1022-05 no-rozwieranych jednodzielnych z 1.001
| PCV bez obrdbki obsadzenia o
pow. do 1.0 m2
|~ Robocizna —
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Lp. Podstawa Opis im Naklady |Cena jedn. ! Koszt lloé Wartosé
| jedn
999 r-g 2.4600 '
— Materiaty — |
1344499 | kotwy stalowe Szt 10.1800|
1470999 pianka poliuretanowa dm? 0.4100
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 -
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw o | m2 1.0000| |
|pow. do 1 m2. Wyposazyc w nawie-
I trzaki higrosterowalne |
-- Sprzet - |
34000 wyciag m-g 0.0500
39000 $rodek transportowy m-g | 0.0600
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 126 1.001
127]KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych | uchyl- m?2 5.603
d.9/1022-09 no-rozwieranych dwudzielnych z
| PCV bez obrobki obsadzenia o
| pow. do 2.0 m2
|
| -- Robocizna --
(998 r-g 1.5200
— Materialy —
1344489 kotwy stalowe szt | 6,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm? | 0.3300
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw o m?2 1.0000
|pow do 2 m2 wyposazone w nawie-
trzaki higrosterowalne |
|— Sprzet -- |
134000 lwyciag m-g 0.0500
138000 |Srodek transportowy m-g 0.0600
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 127 | 5.603
128 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchyl- m?2 | 43.217
d.9/1022-11 |no-rozwieranych dwudzielnych z |
|PCV bez obrébki obsadzenia o
|pow. ponad 2.5 m2
!_ Robocizna — |
9089 | r-g 1.2200 |
| |
|— Materiaty — |
1344499 kotwy stalowe szt 4.4000 |
1470999 pianka peliuretanowa dm3 0.2500
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000 |
1564999 okna | drzwi balkenowe z tworzyw o | m? 1.0000
pow ponad 2,50 m2 [szyby okien | | |
od wewnatrz pomieszczenia prze- '
ciwwlamaniowe P2] Wyposazyt w '
nawietrzaki higrosterowalne
— Sprzet -- '
34000 |wyciag m-g D.O4BOi
39000 |Srodek transportowy m-g 0.0600) |
Koszty posrednie od (R, S) % ; '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 128 43.217
128 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwu- | szt 8
d.9 1016-01 krotnie malowane na budowie FD1
\dia drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia scian |
— Robocizna - '
1889 r-g 1.4500
| — Materialy —
(1511099 farba ftalowa do gruntowania ogél- | dm? 0.0830
| nego stosowania |
-3 -
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Lp. Podstawa Opis i jm Nakfady | Cena jedn.| Koszt llo§¢ | Wartosc
. i | _jedn
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa ogol- | dm3 0.0940| |
nego stosowania ‘ |
1530599 rozcienczainik dm? 0.0420|

3920099 papier $cierny m2 0.0600 :

0000000 materiaty pomocnicze | % 1.5000| |

1324699 oscieznice drzwiowe stalowe FD1 | szt | 1,0000/ -

|

| — Sprzet -

34312 lwyciag jednomasztowy z napedem m-g | 0.0300

elektrycznym 0,5t
39599 Srodek transportowy m-a 0.0200
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 129 8.000
130 KNR 2-02 EOécieznioe drzwiowe sfalowe dwu- | szt | 7
d.9/1016-02 krotnie malowane na budowie FD8 |
dla drzwi wewnatrzlokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia $cian ‘
— Robocizna -- |
909 | ra 1.2500
|
— Materiaty — _ ; | ‘
1511099 farba flalowa do gruntowania ogél- | dm3 0.0460|
nego stosowania |
1514401 farba ftalowa nawierzchniowa ogél- | dm? 0.0520,
nego stosowania |
1530599 rozciericzalnik | dm3 0.0230|
3920099 papier sciemy | m2 0.0300
0000000 |maten'a+y pomocnicze % 1.5000|
1324699 | o&cieznice drzwiowe stalows FD8 | szt 1.0000
Sprzet I
T = |

34312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0.0300

elektrycznym 05t ‘

139599 Srodek transportowy | m-g 0.0200

Koszty posrednie od (R, S}I %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) %

: Razem pozycja 130 7.000
131 |KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wew- m? 27.200
4.9 1017-02 netrzne jednodzielne peine o po-

| wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie

| wykoriczone

-- Robogizna --

1999 r-g 0.3700

_ — Materiaty - _

|2720099 skrzydia drzwiowe plytowe wew- m2 1.0000

netrzne wewngtrzlokalowe
— Sprzgt -
134312 wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100.
elektrycznym 0,5 t _
38599 srodek transportowy m-g 0.0200
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 131 27.200
132 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe me | 1.00%2.00*4
d.8 1204-03 ljednostronne o powierzchni do 2 ' ‘ = 8.000
|m2 | \
|
|~ Robocizna - | ‘
999 ‘ r-g 4.5100|
- Materiaty — | ‘
1320699 drzwi jednoskrzydiowe odpornosci | mé 1.0000!
\ogniowej EI 60 | f
1511599 farba olejna do gruntowania | dm? 0.2200 |
1511799 farba olejna nawierzchniowa | dm3 0.2100) |
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200 |
3920099 papier scierny ark 1.1700
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
S




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis im Nakiady |Cenajedn. Koszt llos¢ | Wartosé
jedn |
|
— Sprzet - ‘
39599 $rodek transportowy | 'm-g 0.0700
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S5)) %
Razem pozycja 132 8.000 -
133 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2 6.600
d.9/1204-04 jednostronne o powierzchni ponad |
2m2 [
| -- Robocizna - ‘
1999 r-g 3.8900
| |
! - Materiaty - |
[1320699 drzwi dwuskrzydiowe odpornosci m2 | 1.0000
| ogniowej EI 80 i
i151 1599 farba olejna do gruntowania dm? | 0.2200
(1611798 farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.2100
12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.0100
13920099 papier sciemy ark | 1.1700
10000000 materialy pomocnicze Y 1.5000
| |
- Sprzet — '
139599 $rodek transportowy m-g | 0.0800
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) % |
Razem pozycja 133 | 6.600
134 KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni  m? ; | 0.89072.00 =
d.9(1203-01 do 2 m2 | 1.800
-- Robocizna -- |
1999 g | 3.3000
-- Materiaty -
11320699 drzwi stalowe ocieplone m2 1.0000
(1511589 farba olejna do gruntowania dms3 0.2200
(1611799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2100
12380807 zaprawa cementowa M 80 m? 0.0100
13920099 papier scierny ark 1.1700
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
- Sprzet -
139599 $rodek transportowy m-g 0.0300
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 134 1.800
- 135/NNRNKB 202 (z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ma 1.05*2.07 =
d.9/1026-05 ksztaitownikow aluminiowych z 2.174
przekiadka termiczng systemu Pl
50
—~ Robocizna --
1999 g 2.7700!
— Materiaty -
18_00012 drzwi jednoskrzydiowe z ksztaltow- m? 1.0000
nikow aluminiowych z przekiadka
[termiczna
1900013 kotwy rozporowe ze stali ocynkowa- szt | 59900
ne| kpl. [
19 00014 uszczelki z pianki poliuretanowej m 6.7800
9 00015 masa uszczelniajaca silikonowa kg | 0.2800
/0000000 materialy pomocnicze Yo . ' 1.5000
|~ Sprzet - . |
34000 wyciag m-g 0.0600| \
39599 Srodek transportowy m-g 0.0700/
Koszty posrednie od (R, S) % ' ‘
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S8)) % \
Razem pozycja 135 | 2174

B3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Cenajedn. Koszt | llosé Wartosé
| | | jedn
136 NNRNKB 202 ((z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z | mz2 i ; 1.78"3.00 =
d ‘Qi 1026-06 ‘ksztattownikéw aluminiowych z 5.340
przekiadka termiczna systemu Pl .
50 |
!-- Robocizna — N
|899 r-g | 2.4400
e Materialy -- '
9_00012 drzwi dwuskrzydtowe z ksztaltowni- m2 | 1.0000
kéw aluminiowych z przekladka ter-
miczng
9 00013 |kotwy rozporowe ze stali ocynkowa-| szt 3.4500|
nej kpl.
9_00014 uszczelki z pianki poliuretanowe| m 4,3000
19_00015 masa uszczelniajaea silikonowa kg 0.1800
0000000 materialy pomocnicze | Yo 1.5000
- Sprzet |
134000 wycigg m-g | 0.0800
138599 $rodek transportowy m-g | 0.0900
Koszty posrednie od (R, 8), %
— Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 136/ | . 5.340
137 pozycja nigka- |Doplata za dodatkowe wyposazenie' szt ' | 1
d.9/talogowa okien i drzwi |
-- Materiaty - .
zamykacze okien z poziomu podio- | szt 13.0000]
gl
kratki nawiewne do drzwi szt | 9.0000
samozamykacze do drzwi z funkeja 8.0000

stop i przyspieszeniem

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 137 | 1.000

138 KNR-W 2-02 Ostony na grzejniki szczeblinowe me [ 17.600
d.9/20205-02 debowe ‘
|

- Robocizna - ‘
999 g 14200
|
; — Materiaty - \
12w02001 ‘ostona na grzejniki kompletna m2 1.0000
8990499 'kolki razporowe ‘ szt 6.0000|
0000000 |materialy pomocnicze % 0.5000|
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

. Razem pozycja 138 | 17.600
139/KNR-W 2-02  Oslony na grzejniki - lakierowanie | m2 | 17.60
d.9 20205-03 | |

-- Robocizna —
£ g | 06200
-- Materiaty - | |
3920099 papier Scierny w arkuszach ark 0.4900
1522499 lakier chemoutwardzalny na drewno dm? 0.3900
1530600 utwardzacz do lakieru dma ‘ 0.0400
0000000 materialy pomocnicze % | 0.5000
Koszty posrednie od (R, S)i Yo
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % | .
Razem pozycja 139/ 17.600|
140 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych szt | 14
d.9/0129-01 podokiennikéw, diugoscido 1 m
-- Rebocizna -- | ;
999 | r-g 1.6900/
| - Materialy — |
12380899 zaprawa cem-wap M7 m? 0.0090
10000000 materiaty pomocnicze %% 1.5000i
- Sprzet - |

=34 =
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Narma PRO Wersja 4.11

Lp. Podstawa Opis | im Nakiady |Cenajedn. Koszt llos¢ | Wartosé
| . jedn |
34000 wyciag m-g 0.0600, |
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 140 | 14.000
141] KNR 202 Obsadzenie prefabrykowanych szt | 13
d. 9|G129-02 podokiennikow, diugoscl ponad 1 m ‘ ¥
-- Robocizna --
999 | rg 2.1200/
|
| Materiafy — | ' |
2380899 |zaprawa cem-wap M7 m?3 0.0130| .
0000000 materialy pomocnicze % 1 SGUOi
|— Sprzgt - |
34000 |wyciag m-g 0.1100|
Koszty posrednie od (R, S) % :
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 141 | 13.000
142 | Dostarczenie podokiennikow lastry- szt 1
d9 ko
-- Materiaty -- [
podokienniki lastryko 97731 cm szt | 12.0000
podokienniki lastryko 96*35 cm szt | 3.0000
podokiennik lastryko 12635 cm szt 1.0000
podokiennik lastryko 186735 cm szt 1.0000
podokiennik lastryko 246 *35 cm szt 1.0000
podokiennik lastryko 326*35 cm szt 1.0000
podokiennik lastryko 27635 cm | szt 6.0000
podokiennik lastryko 375*50 cm szt 1.0000
podokiennik lastryko 545*50 cm szt 1.0000
pedokiennik lastryke 27550 cm szt 1,0000|
Zysk od (R+Kp(R}, M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 142 1.000
10 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE ORAZ ELEMENTY WENTYLACJI : _
143 KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykie kat. II] mZ 283.036
d1 01 |wykonyw recznie na scianach i siu-
0 pach bez osiatkowania
— Robocizna — |
899 r-g 0.7100|
- Materiaty -
1701100 ‘cement portlandzki z dodatkami 25t 0.0050|
11720299 ‘wapno suchogaszone t 0.0070
|1602099 piasek do zapraw m | 0.0300
|0000000 materiaty pomocnicze % | 2.0000
— Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem  m-g 0.0400
elekirycznym 0.5 t
43210 betoniarka wolnospadowa elek- m-g | 0.0400
tryczna |
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 143 283.036
144 KNNR 3 0602- Uzupetnienie tynkow zwyktych m# 77.454
d1/01 wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2
0 Z zaprawy cem.-wap.na scianach
‘ceramicznych, betonowych,z piyt
|widrowo-cem. zagrunt siatkach [
|-- Robogizna -- |
999 . | r-g 1.2800
|
|- Materiaty — I '
1701100 cement portlandzki z dodatkarmi 25 |t 0.0050|
1720299 wapno suchogaszone t 0. 0070|
1602099 |piasek do zapraw m3 0.0270
0000000 ima'tan‘a&y pomacnicze % 2.0000
|~ Sprzet —
S35=




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady |Cenajedn. Koszt Hosé Wartosé
. | jedn
|34312 wycigg jednomasztowy z napedem m-g | 0.0500
elekirycznym 0,5 t |
143210 betoniarka wolnospadowa elek- m-g | 0.0500
| tryczna I

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) % . -

Razem pozycja 144 l 77.454
145 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wew- | m ' 94.570
d.1 0708-02 netrznych kat, 11l z zaprawy cemen-
0 towo-wapiennej na osciezach sze- |
rokosci do 25 cm |
-- Robocizna -- |
1999 r-g 0.7500/
-- Materiaty —
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 | t 0.0013
1720200 wapno suchogaszone t 0.0017 i
|1602003 piasek do zapraw m3 0.0067
13930000 woda z rurociagu m? 0.0017
10000000 materialy pomocnicze Yo 1.5000
- Sprzet - '
134312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0.0100 i
elektrycznym 0,5t
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0200 |
tryczna

Koszty posrednie od (R, S}; %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 145 94.570
146 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego | m | 64.500
d.1/0705-02 kat. Il o szerokoscido 30 cmna | |
0 murach z cegiet lub Scianach z be-

tonu pokrywajacego bruzdy uprzed- |
nio zamurowanych cegtami lub da- |

chowkami

| -- Robocizna --

1999 r-g 0.4400

| -- Materialy —

(1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0018;

|1720200 wapno suchogaszone t 0.0020

(1602003 piasek do zapraw m? 0.0080

13930000 woda z rurociagu m3 | 0.0020

10000000 materialy pomocnicze % | 1.5000
-—- . — Sprzet — |

134312 wyciag jednomasztowy z napgdem | m-g | 0.0200

| elektrycznym 0,5t | .

143211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g | 0.0200

| tryczna |

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 146 64.500
147iKNNR 30603- Tynki wewn.zwykte kat. [l mZ 22.200
d.1/06 wykonyw. recznie na blegach |
0| spocznikach kiatek schodowych

i bez osiatkowania

! -- Robocizna -

iggg r-g 1.2200

: — Materiaty —

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25t 0.0080

|1720299 wapno suchogaszone t | 0.0070

|1602098 piasek do zapraw m3 0.0300

10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000

|

| — Sprzet -

134312 wyciag jednomasztowy z napgdem m-g 0.0500

elektrycznym 0,5 t

-36 -
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis jm Naklady |Cenajedn.| Koszt llosé | Wartos$é
| | jedn

143210 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0500

| tryczna

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

. Razem pozycja 147 22.200
148/KNNR 2 0801- Tynki zwykle wewnetrzne Ill kate- ~ m? 500.415 ¥
d.1 i03 gorii Scian i stupow

0| ,
- Robogizna —
999 r-g 0.5920
|— Materiaty - | |

2380802 |zaprawa wapienna M 0.6 m? 0,0027 |

2380813 |zaprawa cementowo-wapienna M2 | m? 0.0206 | |

2380815 |zaprawa cementowo-wapienna M7 | m?3 0.0021 |

0000000 materialty pomocnicze % 1.5000| |

- Sprzet -- |
34000 |wyciag | m-g 0.0383 |
Koszty posrednie od (R, 8)| % :
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)}| % -
Razem pozycja 148 | 500.415|
149 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wew- | m2 13.906
d.1 0810-06 ‘netrzne zwykie kat. Il i IV na oscie-
0 izach otworéw o pow. ponad 3m2 o
iszerokosci 20 cm '
|- Robocizna -- ' |
999 | | r-g 1.8693|
|
- Materiaty — ‘
2380800 !zaprawa wapienna M 4 m3 0.0027
2380802 |zaprawa cementowe wapienna M i me 0.0217|
15
2380806 |zaprawa cementowo-wapienna m | ma 0.0022|
50

0000000 materiaty pomocnicze ‘ % 1.5000

_ ~ Sprzet -

134000 wyciag | m-g 0.0397

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % .
Razem pozycja 149 | | 13.906
150/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wew- m2 | [1.80+2.10"
d.1/0810-05 netrzne zwykle kat. IIl i IV na oscie- 210.12%2 =
0 zach otworéw o pow. ponad 3m2 o 1.440
szerokosci 15 cm

|

| -- Robocizna --

1989 g 2.2107

|

| — Materiaty -

12380800 zaprawa wapienna M 4 md 0.0027

12380802 zaprawa cementowo wapienna M m3 0.0217

15

12380806 zaprawa cementowo-wapiennam  m?3 0.0022

| 50

[0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000

|
— Sprzet - | ‘
34000 |wyciag m-g 0.0397/ 1
Koszty posrednie od (R, 8), % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
_ Razem pozycja 150 | ‘ 1.440
151 KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wew- | m I \ 2.70+5.40+
d.1 0708-03 netrznych kat. Ill z zaprawy cemen- | ‘ 3.71+1.20%8
0 towo-wapiennej na osciezach sze- =19.010
rokosci do 40 em ‘
- Robocizna -- ‘
999 r-g 0.9500/

=37 =
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Cena jedn.| Koszt llos¢ | Wartosé
! jedn
|
- Materialy — |
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0021|
1720200 |wapno suchogaszone t 0.0026|
1602003 piasek do zapraw m3 0.0106
3930000 ‘woda z rurociagu me 0.0027 ' A
0000000 materiaty pormocnicze % 1.5000
-- Sprzet —
34312 wyciag jednomasztowy z napgdem | m-g 0.0200
elektrycznym 0,5 t
43211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0300
| tryczna |
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 151 19.010
152 KNNR 2 0805- Licowanie écian plytkami z kamieni m2 95434
d.1/01 sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na
0 zaprawie klejowej
— Robocizna — I
989 rg 2.1000
— Materiaty —
2520289 plytki cienne ceramiczne szkliwio- m2 1.0500
ne
1554299 \zaprawa klejowa - sucha mieszan- kg 4.1200
ka
2380699 \zaprawa do spoinowania kg 0.4060
0000000 |materialy pomocnicze % 1.5000
|~ Sprzet --
34000 |wyciga m-g 0.0433|
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 152 | 95.434
153 NNRNKB 202 listwa wykanczajaca do plytek cera-| m | | 100.694
d.12809-05 micznych .
0 |
|
|— Robocizna -- | |
999 | rg 0.1600|
- Materiaty - | ,
9 00021 listwa wykonczajaca | m 1.0300,
0000000 materialy pornocnicze | % 1.5000/
Koszty posrednie od (R, S)| %
= Zysk od (R+Kp(R}, M, S+Kp(8)) % .
Razem pozycja 153 100.694
154 KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwu- | m?2 78.269
d.1/0815-06 warstwowe na sufitach z elementow
0 prefabrykowanych | betonowych wy-
lewanych
— Robocizna - '
1999 r-g 0.5417
| -- Materiaty --
[1740103 gips budowlany szpachiowy po- kg 2.5000
| wierzchniowy
|1740100 gips budowlany szpachlowy kg 1.5000
13830000 woda ma 0.0027
/0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
|
— Sprzet -
34000 |wyciag m-g 0.0029,
39599 |srodek transportowy m-g 0.0039
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 154 78,269
A
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis | jm Nakiady | Cena jedn. Koszt [ Nosé Wartosc¢
| | jedn |
155 KNR 2-02 iWewnatrzne gtadzie gipsowe dwu- | m?2 ' 940.321
d.1.0815-04 |warstwowe na $cianach z elemen- ' |
0 |tow prefabrykowanych | betono- [
wych wylewanych |
|
-- Robocizna -- | ; -
1999 r-g 0.5093 '
| -- Materiaty - '
(1740103 gips budowlany szpachlowy po- kg 2.5000 '
| wierzchniowy |
11740100 gips budowlany szpachlowy kg | 1.5000
11360499 narozniki aluminiowe perforowane  m | 0.7000
13830000 woda ma 0.0027
iCIOODOOG materialy pomocnicze %o 1.5000
| - Sprzet —
134000 wyciag m-g 0.0029
139599 Srodek transportowy m-g | 0.0043

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 155 | 940.321
156 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny —m? 41.00+
d.1:2007-03 |z plyt gipsow.pojedyricze z ksztal- 19.30+3.00+
0 tow.metal.na stropach 6.00+19.90+
2.70=
91.800
|~ Robocizna -- |
999 r-g 1.0820|
- Materiaty — I |
1324999 |ksztattowniki stalowe zimnowalco- | kg 4.2500
|wane zamknigte 60*40"3 mm | .
6803599 |kotki do wstrzeliwania szt 2.5500]
1324999 |zawiesia do ksztattownikow C- szt 3.6000/
100x075
0000000 materiaty pomogcnicze | % 1.5000!
|
- Sprzet - '
72111 spawarka elektryczna 200 A m-g 0.0950
134000 wyciag m=g 0.0350
139599 Srodek transportowy m-g 0.0033

Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

|
Razem pozycja 156 | 91.800
157 KNR 2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, ped- m? 77.50+8.90+
d.1/2011-02 2011- wojne na stropach, na rusztach me- 37.70 =
004 talowych; rozstaw profili nosnych 125.100
: 40 cm |
| -- Robocizna -- |
1999 r-g | 2.8500
|- Materiaty -
1750801 |plyty gipsowo-kartonowe wodo | m# 2.0700
ognicodporne
1.03+1.04=2.07=
1324999 profile nosne 60/27 | m 2.2200|
1324999 profile przyécienne 28/27 m 0.5300/
1324999 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0.51 OD
1324999 [taczniki krzyzowe |j 60/60 szt 2.0300|
1324999 wieszak w 60/60 | szt 2.0300
1343799 wkrety do piyt gipsowych | kg 0.0520
0.032+0.02=0,052=
1740103 gips szpachlowy ka 0.9340
| 0.504+0.43=0.934=
|3801000 tasma spoinowa m 1.1500
16803599 kotki do wstrzeliwania szt 3.4000 ,
13930000 woda m2 0.0090 |
0.006+0.003=0.009=
0000000 materialy pomocnicze % | 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Cenajedn. Koszt llogé Wartosé
| jedn
| — Sprzet —
134312 wyciag m-g (.0530
0.045+0.008=0.053=
39500 $rodek transportowy npg‘ 0.0280
0.014+0.012=0.026= -
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 157 | 125.100
158 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, po- m? | 41.00+
d.1/2011-02 \jedyncze na stropach, na rusztach 19.30+3.00+
0 |metalowych; rozstaw profili nos- 6.00+19.90+
|nych 40 cm 270=
| 91.900
|~ Robocizna -- |
999 r-g 2.1500|
- Materialy — : |
1750801 'plyty gipsowo-kartonowe ogniood- | m2 1.0300,
porne , |
. 1324999 profile nosne 680/27 m 2.2200|
—= 1324999 |profile przyscienne 28/27 m 0.5300|
1324999 {taczniki wzdluzne Iw 60/110 szt 0.5100
1324999 Haezniki krzyzowe I 60/60 szt 2.0300
1324999 wieszak w 60/60 szt 2.0300)
1343799 whrety do piyt gipsowych kg 0.0320
11740103 gips szpachlowy kg 0.5040
13901000 tasma spoinowa m 1.1500
16803599 kotki do wstrzeliwania szt 3.4000
13930000 woda ma | 0.0060,
10000000 materiaty pomocnicze % | 1.5000
- Sprzet -
134312 wyciag m-g 0.0450
|39500 $rodek transportowy m-g 0.0140
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 158 91.900
159/KNR 4-01 Obsadzenie w Scianach rozetekz  szt. 26
d.1:0322-02 rur PCV pod montaz kratek wenty-
0 lacyjnych | wentylatoréw typu fa-
|zienkowego
'~ Robocizna |
999 | | r-g 0.6800|
}-Mamﬁﬁy—
1800199 |cegla budowlana petna szt 2.0000 |
1700301 cement portlandzki 35 bez dodat- kg 2.0700, |
kow |
1602003 piasek do zapraw m3 0.0050
|1350308 rozetki z rur PCV fi 1101 160 mm szt 1.0000/
13930000 woda z rurociagu mé 0.0020
|0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % ‘
Razem pozycja 158 26.000
160/ KNR-W 2-15  Ruroclagi z PVC kanalizacyjne o sr. 'm 10.80
d.1/0208-04 160 mm na Scianach w budynkach
0 niemieszkalnych o potgczeniach
weiskowych |
— Robocizna -
999 r-g 0.3330/
- Materiaty — |
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe | m 0.8400|
o §r. 160 mm |
5613999 ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. | szt 0.6900/
160 mm |
5601499 rury PCV przepustowe o §r. 160 m 0.1200
mm
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Lp. Podstawa Opis | jm Naklady |Cenajedn.| Koszt losé Wartos¢é
| | jedn
16602099 uchwyty do rurociagéw z PCV o ér. szt 0.8000 '
160 mm
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
=~ Sprzet - |
35000 |Srodek transportowy ! m-g 0.0327 | -

Koszty posrednie od (R, S}i %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 160 | 10.800
161 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy m2 [ i [4.25+4.00]"
d.1/0102-05 |stalowe, prostokatne, typ A/l o ob- 0.46"4 =
0/2.0.3.3. 9903 |wodzie do 1800 mm - udzial ksztal- [ 15.180
| tek do 55 % - w obiektach moderni-
zowanych
' - Robocizna -
999 1.3"0.955"1.1= r-g 1.3657
— Materialy —
6505699 przewody (prostki) wentylacyjne | m?2 0.6100

|prostokatne typ All z blachy stalo- |
{wej ocynkowanej o obwodzie do |
o | 1800 mm
6505899 |ksztattki wentylacyjne prostokatne | m? 0.4300
|typ A/l z blachy stalowej ocynkowa-
Inej o obwaodzie do 1800 mm

6580998 podpory kanatow (przewodow) wen- szt | 0.1300
‘tylacyjnych typ A o obwodzle do ‘
1800 mm

6582699 uszczelki gumowe do przewodow szt | 0.7800

wentylacyjnych prostokatnych o ob-

|
|
| wodzie do 1800 mm

1570100 podkiadki amortyzacyjne z plyty gu- | szt 0.1400
mowej o gr. 5 mm
6801405 \éruby stalowe zgrubne z fbem szes-| kg 0.2300

ciokatnym z gwintem na cafej diu- | |
gosci z nakretkami i podkiadkami
M8 o dlug.do 50 mm

0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
| - Sprzet -
139511 samochod dostawczy 0.9 ¢ m-g 0.0600

Koszty posrednie od (R, §) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 161 15.180
162 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o szt. 3
d.1/0138-04 obwodzie do 2000 mm - do przewo- '
S 0/z.0.3.3. 9903 dow stalowych i aluminiowych - w
obiektach modernizowanych I
|~ Robocizna -
999 1.6670.955"1.1= r-g 1.7438
-- Materiaty -
6521599 kratki wentylacyjne typ A o obwo- szt 1.0000
|dzie do 2000 mm
6562699 uszczelki gumowe do przewodow szt 1.0400

[ wentylacyjnych prostokatnych o ob-
[ wodzie do 2000 mm
|6802734 wkrety stalowe samogwintujace do kg 0.0040
' blach z fbem stalowym §r.6.3 mm o

diug.do 45 mm

:UOODDGD materialy pomocnicze % 0.5000
' — Sprzet -
39511 |samochod dostawczy 0.9 t m-g &0?00;

Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 162 | 3.000
163 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kolowe | szt 1
d.1 0160-01 typ B/l o sr.wylotow do 160 mm, w
0 ukladach bezkanalowych
41~
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis i jm Naktady |Cenajedn. Koszt | llo§¢ | Wartosé
| jedn | |
I Robocizna -- ,
999 |2.86%0.955= r-g 2.7313| |
|- Materialy — |
6522799 podstawy dachowe stalowe kotowe | szt 1.0000| -
typ Bil o &r.wylotéw do 160 mm |
6582299 uszczelki z gumy do przewodéw | szt 1,0400| |
wentylacyjnych kolowych o sr.wylo- | |
téw do 160 mm | |
6820200 |uszcze|ki gumowe pod plaszcz szt 1.0300 |
|podstawy z plyty gumowej o gr. 5 ‘ |
|mm
1342306 |$ruby fundamentowe z gwintem na | szt 8.3200
|catej dlugosci z nakretkami szes- |
|ciokatnymi sredniodokiadnymi M |
12x160 mm
/6801405 $ruby stalowe zgrubne z tbem szes-| kg 0.1800,
ciokatnym z gwintem na catej diu- |
gosci z nakretkami | podktadkami
M8 o dlug.do 50 mm |
;0000000 materialy pomocnicze | % 0.5000,
-- Sprzet --
139511 samochod dostawczy 0.9t | m-g 0.0700
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % _
Razem pozycja 163 : 1.000
184 KNR 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy szt. | | 13.00
d.1/0206-01 otworu ssacego do 355 mm z wirni- -

0/2.0.3.3. 9903 kiem na wale silnika - do wentylac]i
[ bezprzewodowej (masa do 15 kg) -
| w obiektach modernizowanych

; -~ Robocizna -
5999 5.48%0.955"1.1= rg 5.7567
I - Materiaty -
16820205 plyty gumowe bez przekladek o gr. kg | 0.2200
5mm
1343600 $ruby fundamentowe rodzaj Z z na- kg | 0.6100/
|kretikami M 10x100 mm |
6800702 |podkiadki stalowe okragle zgrubne kg | 0.0400|
|do §rub MB-M16
0000000 materiaty pomocnicze % 0.8000/
— Sprzet -
—’ 39511 samochod dostawczy 0.9t | m-g D.U?E}OE
Koszty posrednie od (R, 8) % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % | |
Razem pozycja 164 ; 13.000
165 pozycja nieka- | Dostarczenie wentylatorow szt. 1
d.1 talogowa
0
- Materiaty - |
wentylator lazienkowy Dekor 80 szt 2.0000/
wentylator {azienkowy Dekor 100 szt 4.0000
wentylator lazienkowy Dekor 150 szt 2.0000
wentylator tazienkowy Dekor 200 szt 1.0000
| wentylator fazienkowy Dekor 300 szt 3.0000
wentylator dachowy WD16 szt 1.0000
' kratki wentylacyjne 21"21 cm szt | 14.0000
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S8)) % |
Razem pozycja 165 | | 1.000
166 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie m2 | 12.00%1.40
d.1/1612-03 8m ‘ = 16.800
0 .
|
-- Robocizna -
a1c)] r-g 1.1946
| |
-- Materiaty — | |
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady | Cenajedn. Koszt llosé Wartosé
| jedn
12791500 piyty pomostowe diugie m?2 0.0423
2791501 plyty pomostowe krotkie me2 | 0.0002
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0.00107
kl.1
12600618 deski iglaste obrzynane gr. 25mm  m? 0.00005
| ki -
1330400 gwozdzie budowlane okragie gote ka 0.0194
0000000 rmateriaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet —
48300 rusztowanie ramowe warszawskie  m-g 0.3385
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 166 16.800
167; KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie m? [2.11+18.24]
d.1/1611-05 wielokolumnowe wysokosci do 4 m | *1.40 =
0 | 28.490
|
-~ Robocizna - |
1899 g 0.3729
|
— Materiaty — | |
12791500 ptyty pomostowe diugie m2 | 0.0148
12791501 plyty pomostowe krotkie m2 0.0002
12600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 | 0.00072|
kL1l
12600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm  m3* 0.0001
kLI
1330400 |gwozdzie budowlane okragte gote kg D.0190
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
— Sprzet —
48300 [rusztowanie ramowe warszawskie = m-g | 0.1057
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 167 | 28.490
11 PODLOGI | FOSADZKI 3 _B
168 KNNR 2 1201- [Podkiady z ubitych materiatow syp- | m? 10.476
d.103 |kich pod podiogi i posadzki
1 |
- Robocizna - |
999 r-g 5.0000
- Materialy -
1602099 piasek do zapraw m3 1.0600
0000000 materiaty pomocnicze % T.SUDDi
— Sprzet - |
34000 |wyciag m-g 1.1300,
Koszty posrednie od (R, 8)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)), % | '
Razem pozycja 168 10.476 |
169 KNNR 2 1201- Podktady betonowe pod podiogl | m? 8.571 |
d.1.01 posadzki - na gruncie |
1 |
-- Robocizna -- '
1998 r-g 5.9500
- Materialy —
12370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- | m? 1.0200
! goB12,5
0000000 materialy pomogcnicze % 1.5000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % -
Razem pozycja 169 | B8.571
170/KNNR 2 0301- Fundamenty z bloczkéw betono- ma 0.354
d.103zsz5 wych - objeto$é do 1 m3 w jednym
1 migjscu
| -- Robocizna --
1999 5iaME= r-g 7.9500
A%




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis im Nakfady ‘ Cena jedn. Koszt llos¢ | Wartosé
| jedn
— Materiaty --
!220042[} bloczki betonowe 25x25x14 ¢m szt 73.3000
|2200410 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 46.9000
52380824 zaprawa cementowa M 12 mé 0.1800
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000 %
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(5)) %
j Razem pozycja 170 0.354
171 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betono- m3 [0.87+0.96]
d.1/0218-01 we zewnetrzne i wewnetrzne na go- 1.10*0.35 =
1] towym podiozu - reczne ukladanie 0.705
| betonu
' — Robocizna -
1899 -g 23.1200
|
| - Materiaty —
12370699 beton zwykly z kruszywa naturalne- m?3 1.0200
! go B20
13950001 drewno okragle na stemple budo- ma 0.0060
wlane
12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm m? | 0.0690
kLI
11330400 gwozdzie budowlane okragle gole kg | 1,0000
{0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
- Sprzet -
39599 Srodek transportowy m-g 0.0800

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 171 | 0.705
172 KNNR 2 1202- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy ~ m2 | 357.670
d. 101 cementowe| pod posadzki zatarte
1 na ostro, gr. 20 mm. podiewka wy-
réwnujaca pod izlacjg a folii
-- Robocizna -
1998 r-g 0.3560'
| - Materiaty -
12380824 zaprawa cementowa M 12 m? 0.02086
10000000 materialy pomocnicze % | 1.5000
|
- Sprzet --
134000 \wyciag m-g 0.0309/

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 172 357.670
173 KNNR 2 1202- Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy | m2 -357 67
d.1 03 cementowej pod posadzki - zmiana |
1 grubosci 0 10 mm |
|— Robocizna — I
999 | r-g 0.0716|
|
|
— Materiaty - | |
2380824 zaprawa cementowa M 12 m? 0.0105
0000000 materialy pomogcnicze | % 1.5000!
|- Sprzet - | |
34000 |wyciag | m-g 0.0158

Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

|
Razem pozycja 173, ‘ -357.670
174 KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowe| pozio- [ m2 77.50+8.90+
d.101 ma podposadzkowa | 37.70 =
1 | 125.100
|- Robogizna --
999 g 0.3600
- Materiaty —
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SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Cenajedn. Koszt llosc Wartosé
| jedn
1560311 [folia polietylenowa szeroka gr. 0.5 | m2 1.2000|
|mm |
2302399 |emulsja do izolacji przeciwwilgocio- | kg 3.5000 |
we| |
2300100 lepik asfaltowy bez wypelniaczy kg 0.1800
stosowany na goraco -
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyj-| m? 1.1300
na
0000000 materialy pomocnicze % 4.0000
- Sprzet - |
34000 wyciag m-g 0.0100
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8))| %
Razem pozycja 174 125.100
175 KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej pozio- | m? 297993
d.1.01 ma podposadzkowa |
1
|
- Robocizna -
1988 r-g 0.3600
— Materiaty —
11560311 folia polietylenowa szerokagr. 0.5 | m? 2.4000
mm
| 1.2*2=2.4=
12302398 emulsja do izolacji przeciwwilgocio- | kg 3.5000
wej
0000000 materialy pomocnicze | % 4.0000
- Sprzet -
134000 wyciag | m-g 0.0100!
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 175 297.993
176 KNNR 2 0602- Izolacje poziome przeciwdzwieko- | m?2 146.435|
d.1,02 we z plyt styropianowych ukiada- |
1 nych na wierzchu konstrukeji na za- |
prawie
| - Robocizna --
1999 -g 0.2350
f - Materiaty --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.0500
grubosc 5 cm
12380823 zaprawa cementowa M 7 m3 | 0.0110
|0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
- Sprzet --
134000 wyciag m-g | 0.0200
Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 176 146.435
177 KNNR 2 0602- Izolacje poziome przeciwdzwigko- = mz [ 169.00
d.1/05 we z weiny mineralnej ukifadane na
1| sucho jednowarstwowo
! — Robocizna -
1999 -g 0.0907
! — Materiaty --
12310099 piyty z weiny minerainej gestos¢ m? 10500
| 50kg/m3 grubosé 5 cm
10000000 materialy pomocnicze % 3.0000
— Sprzet -
134000 wyciag m-g 0.0077
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 177 159.000
- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Nakfady Cena jedn. Koszt llosé Wartoscé
| jedn
178 KNNR 2 1202- Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy | m2 | 146.435
d.1/01 cementowej pod posadzki zatarte
1 na ostro, gr. 20 mm
|
-- Robocizna -- [
999 r-g 0.3560 -
|
- Materiaty —-
12380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
- Sprzet — |
134000 wyciag m-g 0.0309

Koszty posrednie od (R, S}i %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 178 146.435
179 KNNR 2 1202- Warstwy wyrownawcze z zaprawy | m? 146.435|
d.103 cementowej pod posadzki - zmiana |
1 grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2 |
— Robocizna - |
= 999 0.0716*2= r-g 0.1432)
- Materialy — |
2380824 zaprawa cementowa M 12 m?3 0.0210|
0.0105%2= |
/0000000 materialy pomocnicze i % 1.5000/
- Sprzet —- | :
34000 wyciag m-g 0.0318
0.0158%2= | |

Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, smmsn} %

Razem pozycja 179 146.435j
180 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli-| m2 146.435
d.1 1108-07 kami - dopfata za zbrojenie siatka |
1 stalowa |
- Roboceizna -- I
999 rg 0‘0740i
— Materialy — :
1331799 siatka tkana Rabitza me 1.0200
0000000 ‘matariaty pomocnicze % 1 .5000i
- Sprzet - |
= 34000 wyciag m-g 0.0011|
39599 $rodek transportowy m-g D.0017.

Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(5)) %

Razem pozycja 180 146.435
181 KNNR 2 1205~|Samopcziomujace masy szpachlo- | m? 146.435
d.1:04 |we typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm
1 wewnatrz budynkow pod plytki z ka-
mieni sztucznych, wyktadziny i par-
|kiet
|
|-~ Robogizna —
999 | r-g 0.2200
E Materiaty --
2385001 lemulsja gruntujaca "ATLAS-UNI- kg 0.3500|
|GRUNT"
2380550 |samopoziomujaca masa szpachic- | kg 3.1500!
|wa TERPLAN-N ‘
3930099 woda m3 0.00083, ‘
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000! ‘
- Sprzet -
34000 wyciag m-g 0.0120]

Koszty posrednie od (R, 8) % ‘ ‘
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

-46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Cenajedn. Koszt llosé Wartos¢
| Jedn
Razem pozycja 181 146.435
182 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cok_o[i-i m2 |77 .50+9.90+
d.1/1106-02 1106- kami zatarte na gladko grubosci 25 | 37.70 =
107 mm ze zbrojeniem siatkg stalowag | 125.100
|
-- Robocizna -- | -
999 r-g 1.1802
- Materiaty —
12380807 beton B20 | m3 0.0272 |
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0011
11040899 masa asfaltowa izolacyjna | kg 0.0850
13850101 drewno cpalowe | kg 0.1500
11331799 siatka tkana Rabitza m2 1.0200
10000000 materialy pomocnicze | % 1.5000
| -- Sprzet --
134000 wyciag m-g 0.0406
0.0385+0.0011=0.0406=
139599 Srodek transportowy m-g 0.0031
0.0014+0.0017=0.0031=
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 182 _ 125.100
183 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokoli-| m? | 125.100|
d.1/1106-03 1108- kami zatarte - pogrubienie posadzki i
1,07 o 1 cm ze zbrojeniem siatkq stalo-
wg
Krotnosc =7
-~ Robocizna -- |
999 0.1342"7= r-g 0.9394 '
|
— Materiaty — '
12380807 beton B20 | m? 0.0735 |
| 0.0105%7=
/0000000 materiafy pomocnicze % 1.5000 !
[ - Sprzet - |
134000 wyciag m-g | 0.1120 |
| (0.0149+0.0011=0.016)"7=
|39599 Srodek transportowy m-g 0.0119 |
} 0.0017*7= !
Koszty posrednie od (R, S) % !
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 183 | 125.100
184 Podloga na podiozu sprezystym ty- m2 ' 159.00
d.1| pu sportowego dostawa | wykona-
1 nie o warstwach jak nize|
-wyktadzina rylonowa PCV typu |
sportowego grubosé 4 mm |
-plyta OSB 2"12 mm |
-ruszt z desek o wym 100°20 mm
uktadanych krzyzowo w odstepach
| osiowych 50*50 cm
| -pokiadki elastyczne 100°100°20
‘ mm
-podkiadki ze skiejki 100*100*10
| mm
‘ — Materiaty —
podioga rulonowa typu sportowego = m2 1.0000
I na podiozu sprezystym dostawa i
: montaz
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 184 158.000
185/KNNR 2 1206- Posadzki z wykfadzin z tworzyw me 41.00
d.1.02 sztucznych rulonowych bez warst-
1] wy izolacyjnej
— Robogizna — |
999 r-g 0.3950
=




SALA GIMNASTYCZNA MOKRSKO  SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Opis | jm Naklady |Cenajedn. Koszt llosé¢ | Wartosé
. __jedn '
[ | [
i - Materiaty --
1563099 wykladzina podiogowa z polichlorku  m2 1.0800
winylu, rulonowa do pomieszczen
| uzytecznosci publiczne]
1551305 klej Pronivin kg 0.4040 -
|0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
| -- Sprzet -
|34000 wyciag m-g 0.0057
Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 185 41.000
186|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokot m 91.960
d.1/1111-06
1
- Robocizna -
;999 g 0.2059
— Materiaty —
12631299 cokoly przyscienne z drewna lis- m 1.0700
| ciastego o wym 85*20 mm lakiero- [
wany lakierem bezbarwnym wodo- |
odpornym
1343299 wkrety stalowe do drewna z tbami szt 2.6000
| stozkowymi
[1530200 pasta podiogowa bezbarwna kg 0.0150
0000000 materialy pomocnicze %o 15000
| - Sprzet -
134000 wycigg m-g 0.0018
139599 srodek transporiowy m-g 0.0030
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 186 91.960
137! KNNR 2 1209- Posadzki jedno i wielobarwne z ply- m? 21.500
d.1/01 uwaga tek z kamieni sztucznych o wym.
1/p.tab. 20x20 cm uktadane metoda regu-
' larna na zaprawie klejowej gr. 3
mm - metoda nieregularna
- Robocizna --
998 1.09"1.12= g 1.2208
_ - Materialy —
12500299 piytki podiogowe terakota mé 1.0400
= (1554299 zaprawa klejowa - sucha migszan- kg 3.0000
ka
| 2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.3759
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000
— Sprzet -
134000 wyciag m-g 0.0432!
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 187 21.500
188 KNNR 2 1209- | Posadzki jedno i wielobarwne z pty- m?2 81.840
d.1/03 uwaga tek z kamieni sztucznych o wym.
1 p.tab. 30x30 cm ukladane metoda regu-
larna na zaprawie kigjowej gr. 3
mm - metoda nieregularna - phytki
wielobarwne
- Robocizna - |
1999 0.85%1.12%1.18= r-g | 1.1234
- Materiaty -
2500289 ‘p{ytki podiogowe gres m? 1.0400 |
1554299 zaprawa klejowa - sucha mieszan- | kg 3.0000|
ka
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.2500|
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000|
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Lp. Podstawa | Opis jm Naktady |Cenajedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn

- Sprzet - |
34000 |wyciag | m-g 0.0435
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % | ;

Razem pozycja 188 | 81.840 -
189 KNNR 2 1209- Cokoliki z ksztaltek z kamieni m ' 76.800
d.1/05 sztucznych uktadanych na zaprawie
1| klgjowe !
I — Robocizna — I
(999 r-g 0:4100
-- Materiaty --
2525599 ksztaltki cokolowe podiogowe gre- | m 1.0200
|sowe [
1554209 |zaprawa klejowa - sucha mieszan- | kg 0.6840|
(ka
0000000 !materia%y pomocnicze % 1.5000|
|-~ Sprzet --
34000 \wyciga m-g 0.0034
g Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 189 76.800
190/ NNRNKB 202 (z VI) Cokoliki z ptytek kamionko- m 76.80
d.1/2809-05 wych GRES na zaprawie klejowej,
1 listwa wykariczajaca
-- Robogizna - ! '
999 | r-g 0.1600/
- Materiaty - |
9_00021 |listwa wykonczajgca z pev m 1.0300
10000000 ‘materialy pomocnicze Yo 1.5000
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S8)) %
Razem pozycja 190 76.800
191|NNRNKB 202 (z VI) Okladziny schodow z ptytek =~ m? 22.001
d.1/2810-05 kamionkowych GRES o wym.
1 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
-- Robocizna -
999 | r-g 3.9100
i 3 - Materialy - i
e 9_00017 |plytki kamionkowe GRES ma 1.0500
|8_00018 zaprawa klejowa - sucha mieszan- kg 7.2200
| ka
|8_00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.2700
mieszanka
0000000 materiaty pomocnicze % | 1.5000
- Sprzet —
134000 wyciag m-g 0.0300
139599 $rodek transportowy m-g 0.0400

Koszty posrednie od (R, 8)| %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)), %
Razem pozycja 191 . 22.001
192 NNRNKB 202 |(z. V1) Cokoliki z plytek kamionko- m [4.35+2.90]"
d.12808-02 wych GRES o wym. 12.5x25 cm na | 116 =8.338
1 zaprawie klejowe] wzdiuz biegow
schodowych
| -- Reobocizna - '
1999 g | 0.4400
- Materiaty - :
19_00017 plytki kamionkowe GRES m2 0.1350
19_00018 zaprawa klejowa - sucha mieszan- kg 0.5400
| ka
-49.-
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Lp. | Podstawa Opis jm Nakfady Cepajedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn
19_00020 zaprawa do spoinowania - sucha kg 0.0600
|rmieszanka
0000000 |mater‘ia+y pomocnicze Yo 1.5000 .
-- Sprzet —
34000 wyciag m-g 0.0040| -
39599 srodek transportowy | m-g 0.0060|
Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % |
Razem pozycja 192 | 8.338
193 KNR 2-02 Progl z katownikéw mosigznych | m ! 14.600
d.1/1217-03 | .
1 |
|
-~ Robocizna --
899 r-g 0.9259
-- Materialy -- |
1360499 progi z katownikow maosigznych m | 1.1000
. - Sprzet -
_ | 39599 $rodek transportowy m-g | 0.0019
ot Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 193 | 14.600
194 KNR 2-02 Progi z katownikéw stalowych 65" m 3.44+4 50+
d.11217-04 658 mm 2.10+0.90+
1 1.20+1.60 =
13.740
-- Robocizna —
1999 -g 0.9651
- Materialy - '
1380499 |narozniki i obramienia stalowe kg 8.4500
2380807 |zaprawa cementowa M 80 m?3 0.0040
1511599 |farba olejna do gruntowania dm3 0.0050
1511799 |farba olejna nawierzchniowa dm3 00120
0000000 materialy pomaocnicze % 1.5000/
o= Spmet =
28599 |$rodek fransportowy m-g 0.0075| |
Koszty posrednie od (R, S)| % ' '
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % | |
Razem pozycja 194 | ! 13,740
12 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE —
L 195 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osa- | m 15.565
d.1 1207-05 |dzone i zabetonowane w co trzecim |
2 |stopniu o masie ponad 16 kg
| |
- Robocizna --
999 | r-g 2.9500
|
[ Materiaty -- |
1320099 balustrady schodowe ze stali nie- m 1.0000 |
rdzewnej wysckos¢ 110 cm z po-
chwytem z rury o $rednicy ze-
wnetrznej 48 mm zamontowanym |
na wysokosci 90 cm od krawedzi i
stopnia
(2380824 zaprawa cementowa M 12 m? 0.0010
(1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 | 0.0800
11330199 elekirody szt | 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze % | 1.5000
! -- Sprzet — '
134000 wyclag m-g 0.0300
|?21 10 spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.8600
138000 Srodek transportowy m-g 0.0100
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 195 15.565
-50 -
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Lp. Podstawa Opis | jm Nakiady |Cenajedn. Koszt llos¢ | Wartosé
| | | jedn
196/ KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m . 13.030
d.1/1208-03
2:
| |
\— Robocizna - | ‘
999 | r-g 0,9500; =
- Materiaty - : ‘
1320099 |pochwyt z rury ze ztali nierdzewnej | m 1.0000| |
|o $rednicy zewnetrznej 48mm | |
2380824 |zaprawa cementowa M 12 m? 0.0010; |
1510210 farba olejna do gruntowania dm? 0.0170|
1510100 farba olejna nawierzchniowa dms 0.0160| |
0000000 materiaty pornocnicze % 1 _SOODI |
— Sprzet - ' '
34000 wyciag m-g 0.0200|

Koszty posrednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % | [
Razem pozycja 196/ | | 13.030

197 KNR-W 2-02 |Kraty stale stalowe pretowe o po- | m2 | [2.70+5.40+
d11210-03 wierzchni ponad 2 m2 osadzone w | ‘ 371" 1.156 =
2 Scianach [ 13.582

|

|-~ Robocizna -- |

999 [ | g 2.9300|

|— Materialy -- |
1321399 kraty stalowe nieotwierane. Obra- mZ 1.0800

mowanie kraty z profili stalowych i
zimnowalcowanych zamknietych |
40*30"3 mm. Wypetnienie z profili

stalowych zimnowalcowanych za-

mknietych 20*20*2 mm Rozstaw

oslowy pretow wypetnienia 120mm |

2380824 zaprawa cementowa M 12 m# 0.0050

1510210 Ifarba olejna do gruntowania | dm?3 0.0600

1510100 |farba olejna nawierzchniowa | dm3 0.0570

0000000 |materiaty pomocnicze Yo 1.5000
— Sprzet —

39000 |Srodek transportowy m-g 0.0131 :

Koszty posrednie od (R, 8) % .
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %

Razem pozycja 197 | 13.582
198 KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia ze stali nie- | szt. ' 2
d.11219-03 rdzewnej |
£ 2 I
-- Robocizna --
989 r-g 1.7700
|
- Materialy —
(1369999 wycieraczka ze stall nierdzewne] szt 0.5000
160*60 cm
wycieraczka ze stali nierdzewnej 0.5000
100*50 cm | |
10000000 materialy pomocnicze % | 1.5000 |
| . |
I - Sprzet - [
139000 §rodek transportowy m-g 0.0070

Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 198 2.000
199i KNR-W 2-02  Uchwyty do flag szt. ' 2
d.1/1219-08
2
. -- Robocizna -
5999 r-g 0 7440
- Materiaty —
11369999 uchwyty do flag ze stali nierdzewnej szt 1.0000
I
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Lp.| Podstawa Opis jm Naklady Cenajedn. Koszt llosé Wartos¢
| jedn
12380824 zaprawa cementowa M 12 m? 0.0020
1514099 |lakier asfaltowy dm? 0.0050| |
0000000 |materiaty pomocnicze % 1.5000, | |
|— Sprzet - |
139000 |$rodek transportowy m-g 0.0017| | -
Koszty poérednie od (R, S)| % |
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 199 | 2.000
200 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kablakamio | m ' 890
d.1/1213-04 diugosci ponad 4 m | |
2 |
-- Robocizna -- |
1999 -g 2.2785 f
- Materiaty — |
1320499 |drabiny stalowe ka 17.4700
1511599 farba olejna do gruntowania dm? 0.0745|
1511799 {farba olejna nawierzchniowa | dm3 0.0698 |
2380807 |zaprawa cementowa M 80 | m3 0.0030,
3920099 papier scierny ark 0.3164
= 1330299 elekirody | kg 0.0247
0000000 materiaty pomocnicze | % 1.6000
|- Sprzet -
72211 spawarka elektryczna wirujaca 300 | m-g 0.1438
A 1
39589 Srodek transportowy | m-g 0.0130
Koszty posrednie od (R, 8)| %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) % '
Razem pozycja 200 | §.900
13 MALOWANIE WEWNETRZNE Nis 1| ol o, _
201 KNNR 3 0605- | Dwukrotne malowanie tynkéw wew- | mZ 1782.491
d. 104 uwaga netrznych scian i sufitow farbg |
3 p.tab. emulsyjna z przygotowaniem po-
|wierzchni - malowanie na wys. 5-10 | |
m od podiogi | |
— Robocizna -- | '
1999 0.1521.1= | rg 0.1672|
-- Materialy — :
1502198 farby emulsyjne nawierzchniowe dm? 0.2800
(1502700 szpachlowka gipsowa na tynku z kg 0.6000
dodatkiem farby emulsyjnej
_ 10000000 materialy pomocnicze Yo 2.0000
- Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 201 1782.481
202 KNNR 3 0605- Dwukrotne malowanie tynkow wew- | m2 | 269.309
d. 106 netrznych farba olejna z jednokrot-
3| nym szpachlowaniem
! — Robocizna -- '
i999 r-g 0.5280
| — Materiaty — '
(1810100 farba olejna nawierzchniowa ogél-  dm? 0.0850
| nego stosowania
11533199 grunt pokostowy dm?| 0.1800
11610210 farba olejna do gruntowania ogéine- dm3 | 0.0890
go stosowania
1530999 rozcienczalnik do wyrobéw lakiero-  dm? | 0.0430
wych
(1510710 szpachlowka olejno-zywiczna na dm?® | 0.2610
tynki [
|0000000 materiaty pomocnicze % | 2.0000
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 202 | 269.309
-52-
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Lp. Podstawa Opis jm Nakiady |Cenajedn. Koszt llosé Wartosé
jedn |
203 KNNR 3 0605- Dwukrotne malowanie tynkéw wew- ' m? 711.886'
d.1/01 netrznych $cian'i sufitow farbg wa- '
3 pienna |
-- Robocizna --
i999 g 0.1220 -
| -- Materiaty -- |
11500399 farby suche nastawione kg 0.0280
| dobarwiane-waplenne
[1720300 clasto wapienne (wapno gaszene) m? 0.0004
10000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty posrednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 203 | 711.886
204 KNR 0-23 Wyprawa elew, cienkowarstwowaz mZ2 | 278.721
d.10933-01 akrylowych tynkow dekor. ATLAS
3 CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
| gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
[ przyg. podiozu - natozenie podkia-
| dowej masy tynkarskiej
' -~ Robocizna -
1999 g | 0.1050
— Materiaty - [
|1552328 podktadowa masa tynkarska AT- kg 0.3000
LAS CERPLAST
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000
— Sprzet -
139500 srodek transportowy | m-g | 0.0004
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 204 | 278.721
205 KNR 0-23 Wyprawa tynkarska scian z tynku m2 | 278.721
d.1/0933-02 mozalkowego |
3
| - Robocizna - .
1989 r-g 0.4986
| — Materiaty -
12350040 tynk mozaikowy kg 4.8000
10000000 materiaty pomocnicze Y% 1.5000
-~ Sprzet --
135111 2uraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0064
39500 $rodek transportowy | m-g 0.0090,
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 205 278.721
206 KNNR 2 1402- Malowanie farbg emulsyjna trzy- | m? 735.868
d.1.04 krotnie podiozy gipsowych |
3
- Robocizna - |
999 | rg 0.2260
- Materiaty — |
1502199 farba emulsyjna | dm3 0.4050
10000000 materiaty pomocnicze | % 2.0000 |
Koszty posrednie od (R, 8)| % [
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| % '
Razem pozycja 206/ | 739.868
207 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie | m? 18.08*30.33
d.1.1611-07 wiglokolumnowe wysokosci do 8 m = 548.366
3
-- Robocizna --
1999 -g 0.3332
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Lp. | Podstawa Opis jm Nakfady Cena jedn. Koszt llosé Wartosé
| jedn
|
— Materiaty - = .
12791500 ptyty pomostowe diugie | m2 0.0081
2781501 piyty pomostowe krétkie | m2 0.0002 |
12600105 bale iglaste obrzynane gr, 50 mm m3 0.00041 |
Kl e
2600618 deski iglaste obrzynane gr- 25 mm | m? 0.00006
ki
1340398 hakl do muru kg 0.0120
1120604 drut stalowy okragly 3 mm | ka 0.0090
11330400 gwozdzie budowlane okragte gole kg 0.0095
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000!
| — Sprzet -
48300 rusztowanie ramowe warszawskie | m-g 0.0944

Koszty posrednie od (R, 5)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycija 207 548.366
14 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE ;
208 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow | m2 429238
d.1,0722-02 zewnetrznych cementowo-wapien- |
4 nej kat. |1l na $cianach, loggiach i
= balkenach
| - Robocizna -- |
999 -g 0.3100
- Materiaty — [
11720200 wapno suchogaszone t 0.0011 |
1740103 gips szpachlowy t 0.0014
|1602003 piasek do zapraw m3 0.0050
3930000 woda z rurociagu | ms 0.0084
10000000 materialy pomocnicze | % 1.6000
- Sprzet - | |
134312 wyciag jednomasztowy z napedem | m-g 0.0100

elektrycznym 0,5 t | |
Koszty posrednie od (R, S8)| %

Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S]}| %
Razem pozycja 208/ : 429.238
208 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych ze- | m 58.860
d.1:0708-01 wnetrznych kat. lll z zaprawy ce-
4 mentowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15.cm
-- Robogizna --
1999 g 0.6200
-- Materiaty —
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25t 0.0008
11720200 wapno suchogaszone t 0.0010
11602003 piasek do zapraw mé | 0.0040
13930000 woda z rurociggu md 0.0010
10000000 materiaty pomocnicze Yo 1.5000
| - Sprzet -
34312 wyciag jednomasztowy z napgdem m-g 0.0100
elektrycznym 0.5t
143211 betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0100
| tryczna
Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 209 58.860
210/KNNR 2 1001- Tynki zewngtrzne na Scianach pfas- m?2 2.62"385=
d.1/01 kich i pow. poziomych zwykie lll ka- 10.087
4| tegorii |
|
. — Robocizna -- '
1989 r<g 0.8830
-~ Materiaty --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0028
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M2 | m? 0.0211
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Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady Cenajedn. Koszt llogé Wartosc
jedn
12380815 zaprawa cementowo-wapienna M7 =~ m3 0.0006
0000000 materialy pomocnicze % 1.5000 |
| [
|~ Sprzet -- _ |
34000 |wyciag m-g 0.1080/ |
Koszty posrednie od (R, 8)| % | .
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)}| % |
Razem pozycja 210 | 10.087
211 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod| m?2 ' i 448.154 |
d.1 2611-02 docieplenie metoda lekka-mokra - |
4 |jednokrotne gruntowanie emulsjg |
|ATLAS UNI-GRUNT
|~ Robocizna -- |
1999 | g 0.0662
| |
- Materiaty — |
1552327 emulsja gruntujaca ATLAS UNI- | kg 0.2000
|GRUNT |
0000000 materialy pomocnicze | % 1.5000!
|- Sprzet --
— 39500 Srodek transportowy m-g 0.0001
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 211 | 448.154
212 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cealy ptytami m2 | 135.884 |
d.12614-02 styropianowymi - system STOP-
4 TER - przy uzyciu got, zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podioza i recz- |
ne wyk. wyprawy elew. z got, su-
chej mieszanki ' |
- Robocizna - |
999 r-g | 3.1624
- Materiaty — i
11562327 emulsja gruntujgca ATLAS UNI- | kg 0.2000
GRUNT
11562600 phyty styropianowe EPS 100-038 m? 0.1050
frezowane gr. 10 cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do kg 10.0300
piyt styropianowych
18990499 dyble plastikowe "z grzybkami” szt 41600
13900600 siatka z witkna szklanego m2 1.1350
11552328 podkiadowa masa tynkarska AT- kg 0.3000
LAS CERPLAST | |
— 12350040 akrylowy tynk dekaracyjny kg 3,0000 |
0000000 materialy pomocnicze % ! 1.5000
: — Sprzet - '
135111 zuraw oklenny przenosny 0,15t m-g 0.0298
|38500 Srodek transportowy m-g 0.0276
Koszty poérednie od (R, 8) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(8)) %
Razem pozycja 212 | 135.884
213/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm | m?2 14.300
d.1/2614-08 z cegly plytami styropianowymi -
4 system STOPTER - przy uzyciu |
got. zapraw klejacych wraz z przyg. '
| podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
-- Robocizna --
999 r-g | 5.2997
— Materialy - |
1552327 emulsja gruntujaca ATLAS UNI- kg | 0.2000
GRUNT |
11562600 piyty styropianowe EPS 100-038 gr. m? 0.0528
5¢cm
1554103 |uniwersalna zaprawa klejowa do kg 10.0300
|plyt styropianowych
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Lp. Podstawa Opis ! jm Nakifady Cenajedn. Koszt : llo$é | Wartosé
| | jedn
8950499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.1600|
3900600 siatka z wiokna szklanego m2 1.6430| |
1552328 podkiadowa masa tynkarska AT- kg 0.3000!
. LAS CERPLAST
|2350040 akrylowy tynk dekoracyjny kg 3.3000
10000000 materialy pomocnicze % 1.5000 -
- Sprzet -
135111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0298
139500 $rodek transportowy m-g |. 0.0276
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycia 213 14.300
214 pozycja nieka- Wsporniki pod obrobki blacharskie szt 75
d.1|talogowa z blachy ocynkowanej o wymiarach
4 3001002 mm
-~ Robocizna -~
959 r-g 0.2000
- Materiaty —
| wsporniki z blachy ocgr. 2 mm o szt 1.0000
wymiarach 300*100 mm
| kofki rozporowe szt 2.0000
Koszty poérednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % |
Razem pozycja 214 | 75.000
215 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z m2 | 7.595
d.1/0923-04 zaprawy [
4 |
| — Robocizna --
1988 r-g | 1.1681
| - Materiaty —
12380807 zaprawa cementowa M 80 md | 0.0280
10000000 materialy pomocnicze % | 1.5000 |
| |
. — Sprzet - ,
35111 zuraw okienny przenosny m-g | 0.1427 |
Koszty posrednie od (R, S) % [
Zysk od (R+*Kp(R), M, S+Kp(8)) % |
Razem pozycja 215 7.585
216/KNNR 2 1002- Okfadziny z masy lastryko scian i m? 40.502
d.1.03 elementow zewnetrznych [cokol bu-
4 dynku, lastryko barwione na kolor
ceglasty)
| -- Robocizna --
1999 r-g 3.1200
— Materiaty — |
1700310 cement portlandzki CEMI 32 5 | “k 0.0105
1600199 grys do lastryka |t 0.0307
/0000000 materiaty pomocnicze | % 1.5000
. - Sprzet - |
134000 wyciag | m-g 0.1433. |
Koszty posrednie od (R, S)| % i
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2186 | 40.502
217 KNR 0-23 Wyprawa elew, cienkowarstwowa z | m? | 469.144
d.1,0933-01 akrylowych tynkow dekor. ATLAS | |
4 CERMIT N 200 o fakturze nakrapia- |
ngj lub R 200 o fakturze rustykalnej |
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
-- Robocizna -- | |
999 r-g 0.1050 |
|
- Materiaty -- |
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Lp. | Podstawa Opis jm Naklady Koszt llosc Wartos¢
| I , jedn
1552328 ipodkl‘adowa masa tynkarska AT- ka 0.3000|
ILAS CERPLAST |
0000000 'materiaty pomocnicze % 15000
| - Sprzet -- |
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004 ¥
Koszty posrednie od (R, 8) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) % '

Razem pozycja 217 | 469.144
218 KNR 0-23 Wyprawa elew. clenkowarstwowaz m? | 460.315
d.1|0933-02 akrylowych tynkow dekor. ATLAS |

4] CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej
1gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
|przyg. podiozu - Sciany plaskie | po- .
iwierzchnie poziome [
- Robocizna -
999 r-g ‘ 0.4886
-- Materiaty --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny kg 3.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
- Sprzet - ' ‘
35111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0064
39500 ‘rodek transportowy m-g 0.0090
Koszty posrednie od (R, S) % |
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 218 | 460.315
219/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowaz  m? | 58.86%0,15
d.1/0933-03 akrylowych tynkow dekor. ATLAS =8.829

4 CERMIT N 200 o fakturze nakrapia-
nej lub R 200 o fakturze rustykalnej '
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio | i
przyg. podiozu - oscieza ¢ szer. do
15¢cm
‘ — Robogcizna - ‘
|999 -g 2.1766
-- Materiatly --
2350040 akrylowy tynk dekoracyjny kg 3.3000
0000000 materiaty pomocnicze ‘ % 1,5000§
|
-~ Sprzet -- [
135111 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0064 |
39500 |Srodek transportowy m-g | 0.0090
Koszty posrednieod (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 219 8.829
220 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinig-| m2 10.060
d.1,0507-01 ciu do 25 cm- z blachy tytanowo

4 cynkowej
— Robocizna -- ‘ |
999 r-g 2.8780
| - Materiaty - ‘
1210199 blacha tytanowo cynkowa gr. 0.55 kg 4.8600
mm
11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0550
12380807 |zaprawa cementowa M 80 ms 0.0020|
/0000000 materiaty pomocnicze % 1‘5000i
‘— Sprzet - |
39599 |Srodek transportowy m-g 0.0067 |
Koszty posrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 220 10.060
221|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinie- m?2 [2.70+3.20+
d.1/0507-02 ciu ponad 25 cm- z blachy tytanowo 1.80+0.90]"

4 cynkowej 0.35=3010
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