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1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

W ramach opracowania przewidziano do wykonania:

-rozebranie pokrycia dachowego nad pomieszczeniami przybudowki sali
gimnastyczne]

-rozebranie konstrukcji stropodachu [demontaz piyt korytkowych| nad
pomieszczeniami przybudéwki sali gimnastycznej

-rozebranie fragmentow stropu nad pomieszczeniami przybudowki sali
gimnastycznej[fragment w miejscu projektowanej klatki schodowej]
-rozebranie istniejacej ponad dachem przybudowki obudowy naczynia
wzbiorczego

-wymiang czesci stolarki okien i drzwi na nowe

-nadbudowe nad pomieszczeniami przybudowki pietra

-wykonanie robot wykonczeniowych i uzupetniajacych w istniejgce] i nowo
projektowanej czesci budynku

Roboty budowlane wykonywane beda w kolejnosci:.

-roboty rozbiorkowe

-roboty uzupelniajace murowe i zelbetowe w czgsci istniejace]
przybudowki

-roboty murowe pietra przybudowki

-roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu nad pigtrem
przybudowki

-roboty zwiazane z wykonaniem instalacji cieplowniczych, wodno
kanalizacyjnych i elektrycznych

-roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku

-tynki i ocieplenie $cian zewnetrznych oraz drogi i chodniki w otoczeniu
budynku

2. WYKAZ OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCH W
SASIEDZTWIE

W sgsiedztwie budynku objetego opracowaniem znajduja si¢ obiekty jak
nizej:

-budynek dydaktyczny szkoly podstawowej i gimnazjum

-garaze samochodowe z olaceniem $cian i dachow blacha fatdows

-sie¢ kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami sciekow
-sie¢ kanalizacji deszczowe]

-przytacze wodociagowe

-sieci linii elektrycznych i kablowych

-przylacze kablowe telefoniczne do budynku szkoty
-droga betonowa dojazdu do istniejacego budynku szkoly
-ogrodzenie terenu dzialki
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-budynki mieszkalne i gospodarcze siedlisk wiejskich w otoczeniu dzialki
szkolnej

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE =~
BEZPIECZENSTWA i ZDROWIA LUDZL. T avielunie 4

2l

Zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie stwarza szezegdlnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZACRUZI"N WYSTEPUJACYCH PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, (}KRF$LAJACYCH SKALE I RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYhTEPDWANIA

Szczegolne zagrozenie zdrowia i zycia ludzi moze wystgpowaé przy
robotach wymienionych nizej:

-ryzyko upadku z wysokosci pond 5,00 m przy robotach murowych i
zelbetowych pigtra przybudowki

-ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m przy montazu konstrukcji
stalowych i pokrycia dachu nad pomieszczeniami pigtra przybudowki
-ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00 m przy robotach zwiazanych z
wykonywaniem ocieplenia i tynkow $cian zewnetrznych

-ryzyko zasypania ziemia przy wykonywaniu robot zwiazanych z
pogtebianiem istniejgcych fundamentow

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRAC{JWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Osoby zatrudnione przy wvkonywaniu robdt winny mie¢ ukonczony kurs
BHP pierwszego stopnia oraz by¢ przeszkolone na stanowisku pracy.
Osoba prowadzaca szkolenie na stanowisku pracy [kierownik badz majster
budowy] winna mie¢ ukonczony kurs BHP trzeciego stopnia

Kierownik lub majster budowy prowadzacy szkolenie na stanowisku pracy
winien w szczegdlnoscei:

-zwroci¢ uwage pracownikow na konieczno$é¢ zachowania wlasciwego
nachylenia skarp w wykopach o gl¢bokosci ponad 3,00 m

-zobowigza¢ pracownikow do nie prowadzenia prac na rusztowania przed
ich odbiorem

-zobowigzac pracownikow do korzystania ze sprzetu ochrony osobistej
wymaganych przy robotach na wysokosci [ubrania robocze, kaski, pasy
bezpieczenstwa i inne wymagane przepisami $rodki ochrony osobistej]
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECZNICZNYCH 1
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty w wykopach ze skarpami o glebokosci ponad 3,00 m nalezy
prowadzié¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy badz mistrz
posiadajgcego wymagane przepisami kwalifikacje i posiadajacego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

Nachylenie skarp wykopéw winno by¢ nie wigksze niz 40°

Pionowe Sciany wykopow o glebokosci ponad 1,5m nalezy zabezpieczy¢
rozporami przed obsunigciem sig¢ skarp.

Roboty murowe na wysokosci ponad 5,00 m nalezy wykonywac z
rusztowan stalowych rurowych posiadajgcych dopuszezenie do stosowania
w budownictwie. Rusztowania przed dopuszczeniem do uzytkowania po
ich zmontowaniu winny by¢ odebrane przez komisje w skladzie
-kierownik lub majster budowy

-brygadzista grupy montazowej rusztowania

-brygadzista zespolu ktory bedzie wykonywal roboty na rusztowaniu
Osoby zatrudnione przy wykonywania konstrukeji 1 pokrycia dachu nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej a roboty montazowe wykonywac z
wczesnie] wykonanych rusztowan

Teren budowy nalezy wygrodzi¢. Wysokos¢ ogrodzenia winna by¢ nie
mniejsza niz 200cm a brama wjazdowa miec¢ szerokos¢ nie mniejsza niz
450 cm.

Placu budowy utwardzi¢ w sposob gwarantujacy swobodny dojazd do
budynku samochodom strazy pozarnych i pogotowia ratunkowego

Plac budowy wyposazy¢ w sprzet ochrony p. poz. oraz w apteczke z
kompletem podstawowego sprzetu 1 materialow medycznych.,
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