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OPIS TECHNICZNY
Projektu instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych dla nadbudowy
pietra nad przybudowka sali gimnastycznej przy szkole w Mokrsku
Mokrsko 254 powiat Wielun

—

. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, tj. Gminy Mokrsko
2. Materialy wyjsciowe do projektu

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen nad-
1 podziemnych w skali 1:500

e Projekt techniczny architektoniczno budowlany opracowywany rownolegle,

e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla celéw projektowych istniejacych
ukladow instalacyjnych,

* Obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji
technicznej na wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych dla
rozbudowywanej czesci budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
1 Gimnazjum w Mokrsku.

Zakresem swym opracowanie obejmuje :

e Instalacjg centralnego ogrzewania,

e [Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji,
» [nstalacj¢ wody pozarowej,

e Kanalizacjg sanitarng,

* Wentylacj¢ mechaniczng.

4. Zrédto ciepta, zasilanie w wode, odprowadzenie $ciekéw

Zrodlem ciepta dla projektowanego uktadu grzewczego rozbudowywanej czesci
budynku bedzie istniejaca kottownia weglowa. Punkt wlaczenia stanowia rozdzielacze
centralnego ogrzewania zlokalizowane w pompowni.

Zasilanie w wode - istniejac przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Punktami wlaczenia bedq dla wody zimnej istniejacy uktad pomiarowy
w pomieszczeniu palacza, dla c.w.u. 1 cyrkulacji istniejace rozdzielacze.

Odprowadzenie sciekow przewiduje si¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Punktem wilaczenia beda ciagi kanalizacyjne zlokalizowane pod posadzka przyziemia.
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4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt opracowano na podstawie norm cieplnych i przepisow w zakresie
obliczania wspolczynnikow przenikania ciepta, strat ciepta oraz obliczeniowych
temperatur zewnegtrznych i wewngtrznych.

Zapotrzebowanie ciepla wyznaczono przy zalozeniu, ze temperatura zewnetrzna
wynosi -20 “C, ogrzewane s jednoczesnie wszystkie pomieszczenia do normowej
temperatury wewnetrzne;j.

Zrodtem ciepla dla projektowanego uktadu bedzie istniejaca kotlownia
weglowa.

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji - 6,13 kPa,
Zapotrzebowanie ciepla dla projektowanego uktadu -21300 W,
Temperatura obliczeniowa -90/70 °C.

Przewody instalacji c.o.

Instalacj¢ c.0. projektuje sie z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych
metoda spawania, rozprowadzonych wzdtuz sciany zewnetrznej budynku. Przewody
poziome poprowadzi¢ nalezy ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielaczy. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy przewody poprowadzié¢ w tulejach ochronnych.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy Danfoss RTD-N @15
montowane na gatazkach grzejnikow. Glowice zaworow typu RTD Inova™3130.,
Nastawy wstepne zaworow podano na rysunku rozwinigcia instalacji.

Zawory odcinajgce mufowe, kulowe.

Automaty odpowietrzajace 15 montowane w najwyzszych punktach instalacji.

Elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu Cosmo — Nova oraz kurtyng
powietrza typu EuroHeat typu Defender XW zlokalizowang nad drzwiami gléwnymi.
Czesc¢ graficzna pokazuje optymalna lokalizacje elementéw grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich obciazeniem cieplnym.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna

Catos¢ montowanych przewodow oczyscic¢ szczotkami drucianymi oraz
malowac farba minowa do gruntowania oraz farbg nawierzchniowa odporna na
wysokie temperatury. Gtowny przewod rozprowadzajgey biegnacy pod stropem
parteru oraz w pomieszczeniu pompowni zaizolowac okladzinami z pianki PE
gr. 20 mm klejonej wzdluznie 1 doczolowo wraz z zabezpieczeniem zlacz tasma.

Uwagi koncowe instalacji c.o.

Cisnienie statyczne napehniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy
prébie szczelnosci na zimno 0.40 MPa. Instalacj¢ po wykonaniu podda¢ plukaniu przy
pelnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.
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Proba na goraco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatozeniu glowic zaworow,
zablokowaniu ogranicznikiem gornej temperatury wlasciwej dla danego
pomieszczenia.

4.2. Instalacja wodociggowa

Instalacje wewnetrzna wodociggowa dla celow socjalno — bytowych przewiduje
si¢ w wykonaniu z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocg tacznikow
gwintowanych.

Glowny przewod rozprowadzajacy rozprowadzi¢ nalezy w pomieszczeniach
parteru budynku pod stropem. Wyprowadzenie projektowanych przewodow
z istniejacych w obrgbie pompowni oraz pomieszczenia palacza przewodow wody
zimnej, cieple] 1 cyrkulacji.

Lokalizacj¢ przewodow wodociggowych pokazano w czgsci graficznej projektu.

Rurociggi instalacji wodociggowej obliczono w oparciu o PN-B-01706
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacja winna by¢ tak wykonana, aby odpowiadala warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektuje si¢ do wszelkich urzadzen czerpalnych zgodnie
z projektem architektoniczno — budowlanym.

Wiszystkie podejscia punktow czerpalnych przewiduje sie jako kryte w bruzdach
Sciennych — izolacja przewodow okladziny PE gr. 13 mm zabezpieczone folia.

Zmontowang instalacje wodociagowa sprawdzi¢ na cisnienie probne 0,9 MPa.

4.3. Instalacja pozarowa

Na wypadek pozaru projektuje si¢ zabezpieczenie w postaci hydrantow
pozarowych @25 o wydajnosci 1,0 dm’/s przy zalozeniu jednoczesnosci dziatania
dwoéch hydrantow. Hydranty beda umieszczone w szafkach wngkowych. Zawor
odcinajacy do hydrantu zamontowa¢ na wysokosci 135 cm od poziomu posadzki.
Wyposazenie szafki hydrantowej — standardowe, zgodne z obowigzujacymi przepisami
pozarowymi.

Hydranty zasilane beda w wodg z projektowanej instalacji wodociagowej, na
wspolnym rurociggu z wodg gospodarcza.

4 4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych urzadzen zrzucié¢ nalezy do istniejacej na terenie
obiektu kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji istniejacych ciagow
kanalizacyjnych projekt nie narzuca jednoznacznego punktu zrzutu sciekow. Zaktada
sig, ze punktem wiaczenia beda istniejace poziomy kanalizacyjne zlokalizowane
w obrebie sanitariatow przy pomieszczeniu palacza, oraz w ciggach komunikacyjnych.
Szczegdtows lokalizacje punktow wilaczen okresli¢ nalezy w momencie wykonania
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odkrywek. W przypadku innego przebiegu kanalizacji niz zakladany sposdb
polaczenia zostanie przedstawiony w ramach nadzoru autorskiego.

Poziomy kanalizacyjne poprowadzone pod posadzka przyziemia ukladac nalezy
ze spadkiem min. 1,5% dla K160 oraz 2,0 % dla K110.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ zastosowanie rur PCW, przy
czym poziomy wykonac z rur o podwyzszonej wytrzymatosci.

4.5. Wentylacja

Projektuje si¢ uktad wentylacji grawitacyjnej zgodnie z projektem
architektoniczno — budowlanym oraz wentylacje mechaniczna wyciagowa realizowang
za pomocyg wentylatoréw typu Jfazienkowego™.

Montaz wentylatorow przewiduje si¢ w nastgpujacych pomieszczeniach :

e Pomieszczenie socjalne palacza 170 m*/h  wentylator Decor 300
e Pomieszezenie sanitarne palacza 50m’h  wentylator Decor 100
e Prysznic palacza 100 m*/h wentylator Decor 300
e Pokoj nauczycielski 66 m*/h  wentylator Decor 200
e Sanitariaty pigtra 50m*’h  wentylator Decor 100
* Pomieszczenie pisuaru 25m'/h  wentylator Decor 100
e Sala zaje¢ ruchowych 570 m*h  wentylator Decor 300 szt.3

Dodatkowo dla pomieszczenia gaszenia zuzla zaprojektowano odciag w postaci
wentylatora dachowego typu DAs@160 o wydatku 150 m*/h

5. Uwagi koncowe

Prace montazowe ukladow instalacji wewnetrznych winny by¢ wykonane przez
uprawnionego rzemieslnika z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych
oraz Wytycznymi Producentow Urzadzen wraz z zachowaniem warunkow BHP i
p-poz.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
e Uzyskac pozwolenie na budowe,
o Zglosi¢ wejscie na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe,
e Zabezpieczy¢ nadzor inwestorski.

Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

Opracowanie :

70-E
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r.
Dz.U. 120 poz. 1126 z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Obiekty Szkole w Mokrsku

MOKRSKO 254
98-345 MOKRSKO powiat Wielun

Nazwa | adres Inwestora :
GMINA MOKRSKO
Imie i nazwisko projektanta opracowujacego informacje :

mgr inZ. Izabela Dobek
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie wewngtrznych instalacji sanitarnych,
grzewczych, oraz wentylacyjnych

2. Kolejnosc realizacji poszczegélnych zadan
Wykonanie zadania przewiduje si¢ jednoetapowo

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
NIE DOTYCZY

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

NIE DOTYCZY

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :
» Mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,
» Mozliwos¢ urazu ciala podczas wnoszenia elementow instalacji oraz
wykonywania montazu przy pomocy roznego rodzaju narzedzi.
» Mozliwosé¢ upadku z wysokosci podezas wykonywania prac powyzej
poziomu 4,0 m
Migjsce wystgpowania zagrozenia : wykonywanie prac instalacyjnych wewnetrznych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy opracowujac plan BIOZ winien uwzgledni¢c wymienione
w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa
robot i srodkéw technicznych do ich realizacji.

Kierownik opracuje tematyke szkolen ogolnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystgpujac do realizacji robot i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologi¢ 1 srodki techniczne 1 organizacyjne do realizacji
zadania w sposob wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajacego
z wykonywania robot budowlanych, w tym zapewni bezpieczna i sprawng
komunikacje, tacznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Opracowata’;

Lo rr(gr': inz. Izabela .'gap;g
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ (Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
Budowlane).

PROJEKTANT

mgr inz. Izabela Dobek
upr. nr LOD/0200/POOS/04
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc¢ (Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo
Budowlane).

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Stawomi
upr. nr 143/00/

mgr inz. Stawgl Doben

ul. Bohatordgs WWer e d mia

Sieradz dn. 20.08.2007
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Lodz, dnia 16 grudnia 2004,

Lodzka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
Dkregowa Komisja Kwalifikacvjna

syen. akt. KE/D/T131/200/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001r. nr 5 poz42, ; pdin. zm) i art. 12 ust. | pkt. 1 5,
art. 13 wst. 1 pkt I, art.14 ust. | pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 ¢ piin. gm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 1995r. nr 8 poz 38,

7 posn, om.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje mgr ik, zabela Dohek

upsasiienia do pruiekiowni i derowesin robsaoed badowdonymi
W Eawresit sied, instaloc]l | wgdeed ceplnpch,

Pani Izabeli Dobek

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 3 wrzesnia 1971r w Sieradzu

nhyiscgiige, gazawedl, wodnsiqgawyehd kesalizergngch
nr g, L
nr el Q%
8300 Sin."-f'.! WAy Wrretnig 1'_-'_ i b

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0200/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szezegOltowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu

na podstawie zlokonych dokumentdw

w dnin 23 sierpnia 2004r., ke spelnione zostaly warunki w zakresie

przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg Nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzita, Zze Pani lzabela Dobek posiada wymagane prawem
wykszialcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci
1uzyskata pozyiywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddezkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sekretarz
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
mgr ing. Henryk Malasinski
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Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZz. Wactaw Sawicki

Z-ca Przewodniczacego
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Zhigniew Cichonski



Pani lzabela Dobek jest upowadniona do:

A

1} projektowania. sprawdzania projektdw  budowlanych w  specjalnoéci objetej ninjejszymi UpTaWnieIami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 12 ust. 4 Prawa budowlaneszo
z zastrzefeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3y sporzadzenia projekidw zagospodarowania dzialki i wrenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku

z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB.

g

Sekretarz
Okregowej] Komisji Kwalifikacyjne)
mgr inZ, Henryk Malasinski

Otrzymuja;

I. Izabela Dobek
ul. Bohaterdw Wrzesnia 47,
95-200 Sieradz;

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
mer ink. Waclaw Sawicki

2, Rada Lédekiej Okregowej Ieby Inzynierdw Budownictwa,
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. ala

Z-ca Preewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr iné. Zbigniew Cichonfski

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mar il izabelz 0 4]
'.u_du prozklosanis § kigrowaes . B'k }
bez erhnicag Hukr:sl'rl iieg), ﬁ::u?ui;i?:ﬁ::ﬁﬁ:ﬂmi
wodudlggayth kunotineymerh
|31
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FL.ODZKA OKREGOWA el =
17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izhy Inynierow Budowniciwa

Lodz, 7 lutego 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 7737

Pani Izabela DOBEK ZA ZGODNOSC
zamieszkata: 98-200 Sieradz

G . mgr in:. izabola Dobek
'l,_l]. Bﬂhaterﬂw WTZESHIH 4? md.u jabtnmii kigrowenia rbstomi budvelamye
' lz egrossicnssd w zokr rasis uu,mmﬁﬂtulumﬁuﬁdm
| ey naalzsrimeh

jest cztonkiem Lodzkiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/7737/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

91-425 Eadi, ul. Péinocna 39 tel; ((142) 63297 39, [aks: (042) 630 56 39
e-mail: lod @piib.org.pl NIP: 7251 2-49-051)
www lod. piib.org.pl Regon: 4730436490
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Lodz, dnia 18.05.2001 r.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi
GP.U.7131.1.143/00

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 07. i 10.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Panu Slawomirowi Grzegorzowi Dobek
mgr inz. inzynierii srodowiska ZA ZGODNOS ¢
ur. 12 marca 1970 r. w Zdunskiej Woli Z ORYGINALEM

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  © ' = lomeoeioo
Nr ewid. 143/00/WL | ' o i sl e gt

DO PROJEKTOWANIA BEZ UGRANICZEN U\N
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ "

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych 1 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. za posrednictwem W{:-Jewody W terminie czternastu dni od dnia jej

dorgczenia. s

Otrzymuje: 11 ST
1} Stawomir Dobek §
98-200 Sieradz, ul. Bohaterow msqm 4;?'
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budnwlaﬂtﬂn
w Warszawie

3) a/a

90-926 LODE ul. Plotrkowska 104
1ol (+48 47) G372 90 40, fax (+48 47) 636 52 76
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F.OpZKA OKREGOWA el

IZzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa

L.odz, 4 styczma 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 3847

Pan Stawomir Grzegorz DOBEK
zamieszkaly: 98-200 Sieradz ZORvey
ul. Bohateréw Wrzesnia 47

jest cztonkiem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/3847/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZACY
[ady Faadekie] ORremowe)
Felaw Inasnberow Hodowniconss

dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSEK!

91-425 Ladz, ul. Pétnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: ((M2) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www. lod._piib.org.pl Regon: 4730436590



