soeooz | YU/ 9/SL/9 400 [UNSTWHIIN WavEdvE U340 2un B yzpaouds
a9 OS] o IM/26/61 MO | YNSNTY D dL0Id U340 2wl Bl | wealou
L W2l 7> LL/Sk udn IVINAZAMYM ZU3IAIZVN ZU1|  wosrelodg
= : ojous OXSANOW YNIWD | + uossamu
< o ol 8SL1 ‘27662 (1/6E2 ¥N 'Z0 NNI3IM ‘WO OASYNOW . 53upy
Meek AN LMD LIV i 5 oeky FINZIALSYNWIO [TWS YINAONE|  ° +naeg
YOl 3N AYTD NYIONI LIALND . -
? = = YAOINONTIOd ¥ra¥A3T3 - YAALSASOTOA : Mauns Ay
VLGP AN LVIHM 370HMA - LIAAND v 2
YENLAILIHIAY  ugung

T A AR K A S

PP T2

Ty

N i B

YAOINOINOd VrIvAI14

VAALSAAO 10X

S




cocane | VUG /6279 4dn WS TVHOIN YavERVE 420 7 Bl yapwocs |
gyy - oS Ly 1) Nu_._:_,mm_xmﬁ Ladn WASNTH D dL0Id Y340 2w JOu | suoisalodg
0021 1.1\ku.l ~LL/Sk 4dn AVINAZEAYA ZA3IWIZYA 2Ul| + sumssafoag
- | DjOyS OASHADW WHNLWD | o woysasu
: e BSL1 '2/6E2 1/6E2 AN 70 NNTILA WD DASHNDA | sauy
VFEF 8N (709 J3LZv - LlAAAT ) | sha 3NZIALSYNHID [T9S XINAINE P4
ILRCHN A L : YNJONIOd WrI¥AIT3 - WIALSAOTION | yaunsiy
M LYIHM ZTOHM - LIAANT [ _ VAN LYILIHIAY R 57
|
UNJONTGd ¥IravM L4
¥ E ]



154002 QQQ. W1/CL /9 JON |WNSTYHOIN VaWSAVE U290 'Zu JBw| . yzpavads
bLE o277 o/ Ims2e/61 Hdn | WXSNTH D HLOId UA4O ZU SO | queanefou
0021 ..\mmwﬁlthﬁm# wdn AVINAZSEMY M ZATIWIZYA 24| ¢ quuanalodg
s opons | ONSHNON WNIWD |+ soasanup
— g Y2 8GL1 ‘2/6E2 1/6E2 AN 20 NOTIIA WO ONSHAOW | Saupy
WOTr AN AVTJ NWIGND — LIAANG = YINDOHOSM ¥ravym3n3 - ¥XALSANOTOM SR
VSt dN LYIHA IIOHA - LTIAANG [ o -
e e WAN LI LIHONY : DRUDUE
8,
: 1
1
I
I
,_
]
-
|
|
|
] E & Y




IV. KONSTRUKCJA

1. FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe Zelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 betonowane na
uprzednio wykonanej polewce z betonu B12.5 grubosé 10 cm

Zbrojenie glowne taw fundamentowych stala gatunku 34GS

Strzemiona i prety rozdzielcze ze stali ST3SX

Sciany fundamentowe grubosé 25 i 38 em z bloczkdw betonowych typu .. Muranéw na
zaprawie cementowej klasy M12

2.  SCIANY PARTERU I PIETRA BYDYNKU

Nowo projektowane sciany 1 kominy parteru z cegly ceramicznej klasy 15 na
Zzaprawie cementowo wapiennej M7

Nadproza wykonywane w otworach $cian isiniejgeych z dwuteownikow stalowych
Nadproza w otworach scian parteru nowo projektowanych z belek Zelbetowych L19
typ N

Sciany zewnetrzne pigtra z pustakdw ceramicznych POROTHERM PW klasy 15 o
wymiarach 30%24,8%23,8 ¢cm na zaprawie cementowo wapiennej M7

Sciang szczytowa pigtra grubosé 42 em na styku z budynkiem dydaktycznym szkoty
wykonac jako warsiwowg o warstwach jak nizej:

-§ciana grubosc 25 cm z cegly ceramiczne) petnej klasy 15 na zaprawie cementowo
wapiennej M7

-plyty styropianowe EPS 70-040 grubos¢ 8 cm

-scianka dociskowa z pustakow ceramicznych grubosé 8 em klasy 10 na zaprawie
cementowo waplenne klasy M7

Sciany wewnetrzne i kominy pigtra z cegly ceramicznej pelnej klasy 15 na zaprawie
cementowo wapienne) M7 STARNSTWO POWIAT

=

v IS LU

3. STROPY I SCHODY

Stropy parteru istniejace z plvt otworowych typu ..Zerai” nie podlegaja wymianie
Schody wewngtrzne nowo projekiowane Zelbetowe wylewane na mokro z betonu B20
Zhrojenie olowne schoddw stala gatunku 34GS

Strzemiona 1 prety rozdzielcze wykonac ze stali gatunku ST3SX

Schody wykonaé po uprzednim rozebraniu fragmentu istnigjacego stropu

Oparcie plyty biegowej schodow w poziomie stropu parteru na istniejacej belce
zelbetowej stropu.

Oparcie belki spocznika schoddw na scianach wewngtrznych z cegly

Otwory w stropach pod przewody kominowe wykonaé po wezesniejszym
wymurowaniu $cian kominowych na wysokosé¢ do dolnej powierzchni plyt
stropowych i stwardnieniu zaprawy

W zadnym wypadku nie nalezy wykonywaé otwordéw w stropie przed ich podparciem
w sposoh podany wyzej grozi to bowiem awarig konstrukeji budynku

Otwory w plytach stropewych na powierzchni styku ze scianami komindw wypelnic
betonem B20)
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4. DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE

Dach nad pomieszczeniem sali gimnastycznej istniejacy nie podlega przebudowie
Dach nad pomieszczeniami przybuddwki projektowany o konstrukcji stalowej
Diwigary dachowe stalowe z belek azurowych wysokosci 360 mm wykonane z
dwuteownikéw zwyklych NP260

Oparcie dzwigarow na scianic zewngtrznej budynku za posrednictwem wienca
zelbetowego

Oparcie dzwigara na $cianie wewngtrznej na poduszee betonowej z betonu B20)

o wymiarach 40*40*42 cm wykonanej we wezesdniej wykutych otworach

Platwie dachowe z zetownikow czterogigtych cynkowanych 180%70*60*20%2 mm
Mocowanie platwi do dzwigarow dachowych srubami M12/25mm

Pokrycie dachu z plyt dachowych warstwowych , JSOTHERM™ D140/100

W powierzchni dachu nad pomieszczeniem swietlicy wykonac swietlik

Szeregoly wykonania swietlika podano w czgsei rysunkowej projektu

Nad powierzchnig pokrycia dachowego [patrz rys. wykonaé konstrukeje wsporczg
pod naczynie wzbiorcze kotlowni oraz jego obudowe.

Szczegdly wykonania konstrukeji wsporeze) oraz obudowy naczynia walnrt:?eg_,{‘r
podano w czesci rysunkowej projektu

3. OBLICZENIA STATYCZNE

POZ. 1 Elementy dachu

Poz.1.1. Plyty dachowe warstwowe metalplast ISOTHERM z rdzeniem # pianki
poliuretanowej

Obciazenie

-obcigzenie éniegiem 0,70%1.40= 0,98KN/m”
-cigzar czlowieka na dachu 0,8%1,20= 0,96KN/m’
-cigzar wlasny plyty pokryeia 0.155%1.20= 0.19KN/m’
obcigienic ogolem 2,13KN/m’

Wymagany przez producenta rozstaw platwi dachowych 2.50m
Projektowany rozstaw platwi 180cm v Wieluniu

Poz. 1.2. Platwie dachu

Obcigzenie na 1m platwi

Obcigzenie z poz. 1. [2,13-0,96]*1,80= 3 ‘J{JKNam
Sufit podwieszony z plyt gipsowyeh 0,25%1.20%1.8= {} S4KN/m*
Cigzar wlasny platwi 0.052*1.1= 0.06KN/m
Obcigizenie ogilem 4,50KN/m

Obliczenia dla belki jednoprzestowej swobodnie podpartej L=360cm
M=0,125%3 6[]"34 50

M= ?,_‘}K Nm
k=72900/35,2=2071 KG/cm”
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Celem poprawienia bezpieczefstwa nosnosci przyjeto do wykonanie platwie ze
wspornikami. Szczegdly podano w czesci rysunkowe] projektu

Poz. 1.3. Belka B1 dachu

Obcigzenie na 1m belki

Obciazenie z dachu 4,50/1,8*3,60= 9.00KN/m
Cigzar wilasny belki 0.42%1.1= 0.46KN/m
Obciazenie ogolem 9,46 KN/m

L,=8.82%1,05=9.26m
M=0,125%9.26°%9,46=101 40KNm
K=1014000/647=156TK G/cm>

Ugiecie belki

=5/384*gl*/E)
=0.,013%9,46%926"/2100000%1 1650
f=3.69cm = L/250=3,70cm

Poz. 1.4. Wieniec [nadproza okien] pietra budynku

Przyjeto wieniec o wymiarach 30*30cm
Zbrojenie wienca 6(316

Poz. 2 Schody

Poz 2.1. Plyta biegowa z poziomo posadzki parteru na poziom +258cm

Obcigzenie

Obcigzenie uzytkowe 4,00%1,3= 5,20KN/m’
Wykladzina podlogowa schodow [0,161+0,29]/0,29*0,03*%22*] 3= 1,33KN/m’
Stopnie schodow 0,161%0,5%22%] 1= 1,94KN/m®
Plyta biegowa schodow 0,14*24* 1, 1/cosa= 4 23KN/m?
Tynk phvty 0,02*%19%],3/0.875= 0.56KN/m*
Ohcigienie ogolem 13,26KN/m’

(bcigzenie na 1m biezacy plyvty
13,26*%1,57=20,82KN/m
]4|=4,35'ﬂ'l Yo ¥YICiUniu
M=0,125%*4.35"#20,82

M=4924KNm

Wymiarowanie

Beton B20

Ry=11,5Mpa

Stal klasy Alll 34GS

Ra=350MPa

Sp=M/b*hs**Ry,

Sy=492400/157%11,5°%115

5p=0,206
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&=(,884

Fa=M/E"hg*3500
Fa=487400/0,884"11,5*3500
Fa=13,62cm’

Przyjgto zbrojenie 17012

Poz. 2.2. Plyta biegowa z poziomu +258cm na poziom +435¢m

Zbrojenie phyty przyjeto konstrukeyjnie 17010
Poz. 2.3. Plyta spocznikowa poziom +258cm

Obcigzenie

Obcigzenie uzytkowe 4,00%1,3=

Wyktadzina podlogowa schodow 0,03%22%] 3=
Plyta spocznika schodow 0,14%24%] 1=

Tynk plyvty 0,02*¥19*1,3=

5.20KN/m’
0,86KN/m>
4,23KN/m’
0.49KN/m’

Obcigzenie ogélem
Obcigzenie dziatajace na calej szerokosci phyty
£=3,25%10,78=35,03KG/m
Ly=2,49*1,05=2,62m
M=0,125%2,627%35.03
M=30,05KNm

Wymiarowanie

hy=11.5¢m

Beton B20

Ry=11,5Mpa

Stal klasy Alll 34GS
Ra=350MPa

Sp=M/b*hy"*Ry,
Sp=350300/325%1 1,52*1 15
$,=0.071

£=0,963

Fa=M/¢*hg*3500
Fa=350309!ﬂ,963"1 1,5*3500
Fa=9 03em”

Przyjeto zbrojenie 35010

Poz. 2.4. Belka spocznika poziom +258cm

Obcigzenie

Obcigzenie z plyt biegowych 13,26%4,35%0,5=
ObcigZenie z plyly spocznika 10,78*2,62*0,5=
Ciezar wiasny belki 0.25%0,35*24*1,1=

10,78KN/m*

28 84K N/m
14,12KN/m
231KN/m

Obcigzenie ogdlem
Lp=3,25%1,05=3,42m

M=0,125*3 42°*42 27
M=61.80KNm

68
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Wymiarowanie

Beton B20

Ry=11.5Mpa

Stal klasy AIll 34GS
Ra=350Mpa

hy=32¢cm
Sy=M/b*hy * R,
Sy=618000/25%327#115
Sp=0,175

£=0.903
Fa=M/E*hy*3500
Fa=618000/0,903*32*3500
Fa=6,11cm’

Przyjeto zbrojenie 3020
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6. WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ

6.1. WYKAZSTALI ZBROJENIOWEJ DLA EAW FUNDAMENTOWYCH

Rodzaj [Nr [0 [Tlos¢ [Tlogé [Tlo&¢ [ Diugosé | Diugo$é preta O
el. preta pret |EL | pret. | poj. 6 >
w el ogol. | preta
Lawa |1 12(6 1 5 6,30 37,60
B e i e e 43,80
R B e T R T
Lawa |3 1216 1 G 1,86 11.16
i P 3 e R I T T
Stopa |4 6 |36 |1 36 |1.48 53,28
Silikr iseh SRAIBRTY. |36 (105 45,00
7 12 |8 1 8 2,60 20,80
Stopa |4 6 |34 |1 34 |1.48 50,32
ST2 5 1234 |1 34 125 142,50
67 7. [12{8 AT [ R 71 987 DI % PAIIG 6o E
 Razem m stali 198.76 | 216,46
Cigzar Im 022 |0,89
Cigzar stali 43,73 192,65
Cigzar stali ogilem kg 236,38

STARC

~

mp

W ¥V

6.2. WYKAZSTALI ZBROJENIOWEJ DLA KONSTRUKCJ PARTERU

70

Rodzaj Nr | @ |llosé | Ilosé |Ilosé | Dlugosé | Dlugosé preta @ i
el preta }'Jl_‘@l El. pr@*rL Poj. P 3 T
) wel ogol, | preta
Plyta biegowa |20 |12|9 1 9 SR 51,57
PBI 21 |12|8 1 8 5,45 43.60 b
T T T R P R ) %
22 10117 1 [17 280 | e
23 | 1§16 )1 16 2,90 46,40
A i | 54,91
Plyta biegowa |27 1108 1 e 3.90 R
PB2 e ] R | 34,20
R PR U P B R LS R
Belka BP1 28 |6 |20 11 L e 22,00
LA i [ TR o e T 7,40
B 30 1203 1 3 3.70 11,10
Belka BP2 29 CL12) S 1 5 3.70 18.50
SIS i s 25| NECS A ; 5
Razem m stali 176,36 |159.40|120.87( 11,10
Cigzar Im 022 |062 |089 |[245
e i 38,80 [98.83 [107,57]27.20]
 Cigiar stali ogolem kg 272,40 AN




6.3. WYKAZSTALI ZBROJENIOWEJ DLA KONSTRUKCJI PIETRA

Rodzaj [Nr |0 [Tlogé [Tlosé [Tlosé¢ | Dlugodc | Diugosé preta O
el. preta pret |EL | pret. |poj. 6 T
w el ogol. | preta
T e o e e 54,60
A R e R s ) 136,20
36 |6 |128 |1 [128 |1,08 |[138.24
T [16]6 - (3 18|90 163,80
a8 |6 37 |30 nnoes T
Razem m stal; 247,02 | 354,60
Cigzar Im 0,22 1,56
Ciezar stali @ 54,34 [553,18
Ciezar stali ogdlem kg GO o

7.  WYKAZSYALI KSZTALTOWEJ

7.1, WYKAZSTALI KSZTALTOWEJ DLA PARTERU BUDYNKU

Oznaczenie |Rodza] | Dlugosé |llosé | Dlugosé | Cigzar | Cigzar
elementu clementu | Elementu | szt |ogélem [Im  |ogolem
Im 1
Belka stropu | NP240 | 6,40 1 6,40 31,10 | 199,04
NP240/940  [2  [18.80 [31,10 |584,68

Nadproze N1| NP100 1,30 39 |50,70 (8,34 (422,84
Nadproze N2| NP120|2,20 3 6.60 11,10 | 73,26
|Nadproze N3| NP140 2,00 2 |400 (14,30 |57.20 |
Nadproze N4| NP120|1.60 3 4,80 11,10 | 53,28
Cigzar ogolem kg 1390,30

ST.ﬂ.ﬁan' AEmy T

w Wiel

7.2. WYKAZSTALI KSZALTOWEJ DLA 1SZT BELEK DACHOWYCH

Numer | Rodzaj Diugos¢ | llosé | Diugosé | Cigzar | Cigzar
El. elementu |Elementu|szt |ogdlem |Im Ogdlem
LS PR N L T kg

| Belka B1i B1.4 : _

40 NP260 |9.43 ] 9,43 41,90 |395.12
41 10512[0.,16 6 J096 [991 [9.51 |
| 260°40[029 |2 |0.58 [81.60 [47.33
Cigiar belki B1 ogdlem 451,96
Belka B1.1i B1.3 g S
40 NP260 | 9.45 S e ) 41,90 |395,12
41 105121 0,16 7 (ol LRl [ R 0]
42 260*40 0,29 2 0,58 81,60 |47.33 |
Cigzar belki Bl1.1 ogolem 453,55
Belka B1.2 .
40 | NP260 |9.43 [1  [943 14190 395,12
41 105*12[0,i6 - |8 |12 9,91 1268 |
42 260%40 0,29 e R 81,60 |47.33




| Cigzar belki B1.2 ogélem 455,13 |
. Belka B2 STAROC T~
40 NP260 8,905 |1 [8,905 [41.90 |373.12 oy TOWE
41 105*12[0,16 T G TR L T
42 260*40(0,29 2 0.58 81,60 (4733 |
, Cigzar belki B2 ogélem . 431,55
7.3.  ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWE.] DLA KONSTRUKCJI
DACHU
Oznaczenie | Rodzaj Dlugosé llos¢ |Dlugo$¢ | Cigzar | Ciezar
¢lementu  |[elementu Elementum [Szt. |Ogélem m Im, | Ogélem
nr elementu Iszt. |kg
| Belki dachowe :
" Belka BI 9,43 3 451,96 | 1355,88
Belka B1.] 9,43 2 453,55(907.10 |
Belka B1.2 9.43 1 455,13 |455,13
Belka B1.3 9,43 2 453.55[907,10 |
Belka B1.4 9,43 1 451,96 451,96 |
Belka B2 _ 8,905 11 431,55 431,55
Razem belki dachowe | 4608,72
Platwic dachowe -
. Platew P1 [ Zetownik B 6 48,72 e e L
Carerogigty
A5 180*70*60°20#2 _
Platew P2 | Jak wyzej 4,82 1 4,82 521 12511
Platew P3 | Jak wyzej 8.15 5 40,75 =i I S e
Platew P4 |Jak wyzej  [8.40 5 142,00 e P e
Platew PS5 [Jak wyzej 7,99 i 39.95 AT T
| Platew P6 | Jak wyze] 3,85 sRERe .21 140,12
v Platew P7 | Jak wyzej 3.72 1 3,72 3,21 [19,38
Platew P8 | Jak wyzej 075 1 9,75 5,21 |50,80
Platew P9 | Jak wyzej 18,27 1 8.27 5,21 43,09 |
Razem platwie dachowe | 1171,65
|‘Stgienia dachowe Wk
Stezenie | Profi [R.53 e [5.56 [47.42
S‘I;I finm_n'»lt aleow any |
ramknigly |(N*30%2,5 e
Stezenie Tak wyzej 22,56 1 22,56 g 3543
Sm — -
Nr 44 Frafil 0,327 40 13.08 2] 30,21
zimnowalcewany
samkmnigly 402
Razem stezenia dachowe 203,06
Konstrukeja wsporeza pod naczynie wzbioreze 3
24 Dwuteownik NF140 [ 5() 3 4,50 14,30 |64.35
25 Jak wyzej [2.10 |1 2,10 14,30 [30,03
Razem konstrukeja wsporeza pod naczynie wzbioreze 9438 |
_Konstrukeja obudowy naczynia wzbiorczego
3 21 Profi 2,18 [5 10,90  [7.97 { 86.87
zimnowaleowany | ‘

ramknigly BI*a0*4

72



- | -
w -
> -

22 Jak wyiej 2.00 4 8,00 1,97 163,76
23 Jak wyzej 2,66 4 10,64 797 |[84,80
Razem konsirukeja obudowy naczynia wzhiorczego 5 23543
STAL KONSTRUKCJI DACHU OGOLEM 6283,24

i
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