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1.  POLACZENIE PROJEKTOWANEJ NA TERENIE DZIALKI
DROGI POZAROWEJ Z DROGA POWIATOWA

Polaczenie projektowanej drogi pozarowej na terenie dziatki z droga
powiatowg istniejace o nawierzchni betonowej

Projektowana droge nalezy polaczy¢ z wjazdem na istniejacym poziomie
bez potrzeby wykonywania dodatkowych robot.

2. ODPROWADZENIE WODY Z DROGI POZAROWEJ

Odprowadzenie wody z drogi pozarowej na odcinku od 0+0,00 do
0+101,60 oraz na odcinku od 0+101,60 do 0+118,90 zaprojektowano do
wpustu ulicznego zlokalizowanego w punkcie 0+101,60
Odprowadzenie wody z odcinka drogi 0+118,90 do 0+157.40
przewidziano do wpustow ulicznych |sln|e1qcycﬁ‘,¢,?61 ‘odze gminnej
Projektowane spadki na powierzchni drogi zapewnig] qbodn} sphyw
wody Wi I “’ffq_ro

W opracowaniu nie przewidziano odprowadzenia wod desz8row éﬁgna
tereny zieleni

3, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA I:,EiN E
DO WYKONANIA LACZNIE Z NADBUDOWA PRZYBUDOWKI
SALI GIMNASTYCZNEJ

Dla wlasciwego funkcjonowania budynku sali gimnastycznej wraz z jej
przebudowa nalezy wykonac elementy infrastruktury zewnetrznej w
zakresie:

-droge pozarowa z kostki betonowej polbruk od potaczenia z istniejacym
wyjazdem na droge powiatowa punkt 0+6,00 do wyjazdu na drogg
gminng punkt 0+157,40

-chodnik z kostki betonowej polbruk migedzy poétnocna strona budynku
sali gimnastyczne] i droga pozarowg

-kanalizacj¢ deszczowa w zakresie objetym projektem kanalizacji
deszczowej stanowiacym integralng cz¢sc prujekw budowlanegn
nadbudowy pietra nad budynkiem przybudowki sali gimnastycznej
-zamontowa¢ hydrant pozarowy oznaczony na planie zagospodarowania
dzialki [oznaczony nr 61 w opracowaniu geodezyjnym planu
zagospodarowania dziatki]

Poza wymienionymi w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwowa
..Nadbudowa Pietra Nad Przybudéwka Sali Gimnastycznej” nie zostaty
zaprojektowane i nie beda wykonane zadne inne elementu infrastruktury
zewngtrzne|



Pozostale nie wymienione wyzej elementy zagospodarowania dziatki
zostaly na zyczenie zamawiajacego wniesione do opracowania dla celow
informacyjnych i bedg projektowane w miarg¢ pozyskiwania przez
inwestora srodkow na ich realizacje

4. DROGI I CHODNIKI

Rodzaj materialow z jakich nalezy wykona¢ podbudowg pod
nawierzchnie drogi i chodnika podano na rysunku nr 1

Obramowanie nawierzchni drogowej wykonac z kraweznikow ulicznych
15*30 ¢cm wibroprasowanych kolor szary.

Krawezniki uliczne ustawi¢ lawie betonowej 20*30 cm. Beton tawy B15
Obrzeza chodnikowe 6*20 cm wibroprasowane kolor szary montowac na
podsypce piaskowe)

Nawierzchnia drogi pozarowej z kostki betonowej grubos¢ 8 cm
[starodruk] kolor szary. Kostkg nawierzchni drogowe| Ekladac’ na
podsypce cementowo piaskowej grubosc 5 cm ?"4!?05
Nawierzchnia chodniki z kostki betonowe]j grubosc 6 cm. h@]i&y{’?‘@mq T
wibroprasowanej. Kostk¢ nawierzchni chodnika uktada¢ na pod§ £y Olg
cementowe] grubos¢ 5 cm

Wszystkie elementy betonowe nawierzchni drogi i chodnika winny by¢
wykonane z betonu B25

Podbudowe pod nawierzchnig drogi zagesci¢ do wspotczynnika 0,98
Podbudowe pod nawierzchnie chodnika zagesci do wspolezynnika 0,95

6. HYDRANT POZAROWY
Montaz hydrantu wykonaé¢ w sposob pokazany na rysunku nr 2
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WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne wlaczenia hydrantu p-poz HP @80 na dzialce nr 1758
do wodociagu gminnego w miejscowosci Mokrsko

P
3

Lh

Wigczenia hydrantu HP80 dokona¢ na docinku sieci wodociagowej @110
PCV zlokalizowanego na dzialce nr 1758

Zaglebienie wodociggu w punkcie wlaczenia wynosi ok. 1,65

Cisnienie w punkcie wigczenia wynosi ok. 0,37MPa

Wiaczenie dokonac za pomoca opaski do nawiercania badz poprzez
wstawienie trojnika.

Na podejsciu hydrantu zastosowac zasuwe DNEO0.

Lokalizacje hydrantu uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji

w Wieluniu.

Przed zasypaniem wykonanie wlaczenie zglosi¢ do odbioru przez stuzby
obstugi wodociggu Gminy Mokrsko.

Przed zasypaniem wykonac geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od daty wydania.

r Tomdasz Kl;ﬂki

(s ]




i -~ = L S ,._' 1_’_"-" L et i ..-.‘_-z'.--\.’ef =i 4
'J':f = = -‘ F -c.','\.-".'_-. T e s ot £ rae R
g - A L} =% - 4 a 3 e
tmzs.n vm?WIODZEI - fuor | (i
v .4 . i l.' -_-:.-'-u :-; . - :

DQQIII._angij}?f?g' SRR S D

i : *h o I.’plec:n:é}

NEAMTRAPO iy, e

-

DECY’IJ:A (o] STWIERDZENIU FRZYGGTDWAHIA ZﬁWODDWEGD
- pelnmniu samndnelnrch funk:p iechmcznych w I:udnwmcfwle

—

Na podstawie §- 4 ust, 2, § 7 ==m=—==——n i§ 3 ust. 1 pkt. Jiie i Di

rogporzqdzenia Ministra Gﬂspodﬂrki Ten:nm.ﬁej i Ochronp Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawie samodzielnych funi{cji technicznych w budownictwie {Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierd za sig Ze:

Obywatel(ka) Zdz:.slaw Kazimierz Soszkowski
’ {nazwisko i mie

iyl neukowy — zawodowy]. -

—

urodzony)a) dnia. 18 _1ipea.... .. 19.44 r. w_ Sieradzu, ..

poslada 'przggulnm:al'nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

{rodza) funkejl)

]

w specjalnosci R e hgnﬁtmk;yjna - inzmj,ﬁm{ U I e S e R e R

Qd‘zuj SFEEJBIHDSCI technlezno—Eudowlanej)

w zakresie dréeg kotowych i lotniskowych drdg startowych i

el R s manipula::y,jn}rgm T o 0 0

{spe cjal{zm:_lu. zawode: wra)

"~ WA Er 37478 MA BUA-14 ;
RzZG. Ustrzykx] D, zam. 1670-78 5800 ) ) e

"

,'/ e, .-- ¢ ‘ .
i .,*T'!r fLiie g



) = s, T
4 < '_:._ . -:
; , & il " - K¢
: -; ) n B
3 é
N
A —q'--'--f—;ﬁ""-'*-ﬂ"---":".. F e LEni
; {imie | nazwlsko) A 1. T

1/ sporzgdzania projektéw budowli drég koowycH oraz lﬂfﬁiﬁkmwych
arég startowych i manipulacydnych, z wylaczeniem mostdw i wiaduktow,
2/ w zakresie budowli nie bgdacych budynkami #’Hﬁdawniatwie oséb fi-
zycznych - do Kierﬂwaniar-ﬂ?dgﬂﬁ?wﬂﬁié¢i}¥?nt$°1ﬂwaﬂia budowy,, kie-

rowania i Kcntrqlqwania’wytﬁ?ﬁzéniéfk@ﬂﬁtﬁﬁkﬁYﬂﬂYﬁh'51?m9ﬂt5w bu-
dowlanych oraz oceniania 1 padania stanu technicznego budowli.

o R = —— . —— -
e . e o i S —_ — - -— — -

-
€]

byt




L.ODzKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku

Lodz, 4 stycznia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 290

Pan Zdzistaw SOSZKOWSKI
zamieszkaly: 98-200 Sieradz

ul. Stodolniana 4

jest czlonkiem Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BD/0290/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodziclnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia | stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

PRZEWODNLICZACY
Rady Lddzkiej Okregowe]
[zbv IniZvnierdw Budownicrwa

r?é—;:é{i:—“‘-‘-— ;
dr in. Andrzej B. NOWAKOWSEI

91-425 Ladz, ul. Pdlnocna 39 tel: (0423 632 97 39, faks: (042) 63056 39
e-mail; lod @ piib.org pl NIP: 725-18-49-030
www lod. piib.org.pl Regon: 473043690
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