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. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Techniczneja swymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWSCI MOKRSKO

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktipezetargowy i
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych wrpkeie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robot BIZOWY
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWSCI
MOKRSKO ETAP Il

| .4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku zgodnie z
Polsks Norma PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN
ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy Stosowane w UmaWwa

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonywanych robét oraz
za ich zgodn& z projektem, umow i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca robot jest zobowaany do zapewnienia obstugi geodezyjnej
budowy. W tym wytyczenia obiektow i spadzenie inwentaryzaciji

| .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach dla umow na wykonanie
robot inwestycyjnych przeka wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka&dg i wspohzdne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. Na wykonawcypoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét, aiszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasng.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajcy przekae wykonawcy dokumentacje projektpwdziennik
budowy, ks¢gi obmiaru robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt oka sk koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowe] przekazanej przez zamawe&go, wykonawca
sporadzi brakupce rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach iqgiazg je
inspektor nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@éczenia i przejcia robot.

Na terenie inwestycji naty umieci¢ tablieg informacyjra zgodm z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@2r.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawcastizie:

1. Utrzymywa plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stsj,
2.Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowaniegsi
do przepis6w i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
placu budowy oraz dulzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osdb,
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wymaga bedzie
miat szczegolny wzgt na :

Lokalizacg baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopGdrdg
dojazdowych,

Stosowanie zabezpieazeprzeciw przedostawaniem ¢sido atmosfery
substanciji i gazow tragych

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywé& sprawny spkz przeciwpaarowy,

wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszextnibiurowych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matelayopalne khda

sktadowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisam
zabezpieczone przed dgsem o0soOb trzecich. Wykonawcacdzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanegapem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdy



dopuszczone do aycia. Nie dopuszcza i uzycia materiatdow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o0 ¢geniu wkekszym od
dopuszczalnego.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakaczeniu robot ich szkodlivsd zanika (np. materialy pylaste) mpg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@&chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy zamavi@j
powinien otrzyma zgodt na wycie tych materiatow od wkziwych
organow administracji gastwowe].

15.7. Ochrona Robo6t

Wykonawca lkdzie odpowiedzialny za ochremroboét i za wszelkie
materiaty i uradzenia uywane do robo6t od daty ich rozpecia do daty
podpisania protokdtu odbioru koowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eletyeoyty w

zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu wydawiadectwa
przegcia robot.

Inspektor nadzoru nm@ wstrzymé roboty, j&li wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie,

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowdzany jest do sposglzenia dokumentaci
powykonawczej zgodnie z ustawe dnia 7 lipca 1994 r. z poiejszymi
zmianami Prawo Budowlane.

Dokumentacja powykonawcza zostanie spdzbna przez wykonawci
wydana zamawiagemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wers;ji
elektronicznej

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i terenowe oraz inne przepisy tyegne ktére § w
jakikolwiek zwiagzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowych ¢dbie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wymagprawnych w wypadku korzystania
z podlegajcych ochronie patentowej materiatdw, agdzen badz metod
dziatania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca rob6t co najmniej na trzy tygodnie przaplanowanym



wykorzystaniem materialtdw winien przedstawispektorowi ich wykaz z
podaniem z jakiegozrodia keda dostarczane. Ewentualny sprzeciw
inspektora pozyskiwania materialdbw 2z podanegmdia powoduje
konieczng¢ jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektonoadzoru
do zatwierdzenia nowegmddia dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materialy miejscowe pochodee 2z wykopow, wytwarzane przez
wykonawe badz pochodzace z odzysku mag by¢ wbudowane pod
warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru navimhdowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikaciji

Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych
zostam przez wykonawg wywiezione z placu budowy,allz ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzordli Jespektor nadzoru
zezwoli wykonawcy naaycie tych materiatdw do innych robétzrie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdmostanie
przewartdciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduj sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje nangagzyko, licac
Si¢ Z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2,4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nayerdo czasu
gdy keda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syvigkosé i wkasciwosé i byly dostpne

do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca cragn sktadowaniaduala
zlokalizowane w olabie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w neejsc
zorganizowanych przez wykonagvc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje phiavos¢ wariantowego-
rownowanego stosowania rodzaju materiatu w wykonywanydbotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 0 Swoim 2aareé co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkrym,
jesli bedzie to wymagane dla baflgprowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jé&kavykonywanych robot.



Sprzt uzywany do robét powinien liyzgodny z ofert wykonawcy
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okilenymi w dokumentacji projektowej, ST,
wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewiagn kontraktem.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét
ma by utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwiodo
pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami ochrodsodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej., gdy ich zakres dopuszaaeawo polskie.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopiekuthaentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania™ tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmaozliwosé
wariantowego-réwnowaego uycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzorswoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat,
po akceptacji inspektora nadzoru, niezmdy pdézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania jak&i i warunkéw wyszczegolnionych w kontrakcie,
zostan przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i ni@uzczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiciodkow
transportu,, ktére nie wphanniekorzystnie na jakd wykonywanych
robot i wid&ciwosci przewaonych materiatow. Liczbasrodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacispektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Praghu na drogach
publicznych pojazdy dda spetnig@ wymagania dotycxe przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaoét na osie |
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadgje
warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzmda usungte z
placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystadci drogi publiczne oraz dojazdy
do Placu budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tobzgodnie
warunkami dla umow na wykonanie robot inwestycyjmyoraz za-



jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robd&a ich
zgodnd¢ z wymaganiami ST, dokumentagprojektowa, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nagzd/ykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdét zgodnie z dokumerdguopjektowa lub
przekazanymi na gmie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiktedy w czasie
trwania robot, jdi wymaga& tego ldzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysé&io przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzia#coza ich dokfadni.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot eda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektpwST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor z@ad uwzgédni
wyniki badax materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywige na rozwzam
kwestk.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przeZXomawe, pod
grozba zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty o tgtutu ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja¥o robd6t i dostarczy
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdly jsg@ programu
zapewnienia jakai, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantugce wykonanie robdt zgodnie z kontraktem i ustal@nia
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli robét é&dzie osagniccie  zalaonej jakdci robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrole robot i jaka¢
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc
personel, spk#, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
pobierania probek i badanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jg&dnspektor nadzoru nie
zadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadawa3j. Wykonawca &dzie
przeprowadza pomiary i badania materialtdbw oraz robsbt



czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowebT. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie adstone tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontrgbkst
konieczny, aby zapewé@iwykonanie robot zgodnie z warunkami dla
uméw na wykonanie robot inwestycyjnych. Wykonawcastérczy
inspektorowi nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane ugdzenia |
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane | odpowiad@aj wymaganiom norm oldlajacych
procedury bada

6.3.Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadeieyszystkie jednostkowe
elementy produkcji mag by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do bada

inspektor nadzoru dalzie miat zapewnian mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawcalze przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére buaztpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmwzez wykonawe
usunkte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdieensterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawagj Pojemniki do
pobierania probekdula dostarczone przez wykonawc zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczomeez wykonawe do
bada& wykonywanych przez inspektora nadzorgdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgeektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku., gdy rmp nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane pirzgzektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaVykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienjaou lub badania. * Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstaavipémie; ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej® nie pfniej jednak nt w terminie



okreslonym w programie zapewnienia jal.

Wyniki bada (kopie) kzda sporadzane i przekazywane na formularzach
wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanegezprspektora
nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probekadania wszystkich
materiatdw. Zapewniona mwdizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po zegniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez wykorgviedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawigikow
bada dostarczonych przez wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobiera probki materiatow i prowad&ibadania
niezalenie od wykonawcy, na swoj koszt.zédi wyniki tych bada
wykaza, ze raporty wykonawcy asniewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych bala albo oprze siwytacznie na
» wiasnych badaniach przy ocenie zgodmomateriatdw i robét z
dokumentag projektova i ST.

W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania probek
poniesione zostarprzez wykonawe.

6.7. Atesty jako $ci materiatow i urz agdzen

Przed wykonaniem baflajakcsci materiatow przez wykonawc
inspektor nadzoru nie dopyci¢c do wycia materialy posiadage atest
producenta stwierdzagy ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgjywgymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob@thie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmego bada.

Kopie wynikow tych bada beda dostarczone przez wykonawc
inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty lub ugdzenia - wane legitymacje mag
by¢ badane w dowolnym czasie.zdd zostanie stwierdzona niezgodho
ich wiasciwosci z ST to takie materialy i ugdzenia zostanodrzucone.

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

5.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dolantem prawnym
obowigzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania



Wykonawcy Placu Budowy do ii@a okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodrue
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy kda dokonywane na biaco Zapisy w
Dzienniku Budowy kda dotyczy przebiegu robé6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcepny
budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowycldzie opatrzony datjego
wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapispodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska gowego. Zapisy ¢a czytelne,
dokonane trwat technilky, w poradku chronologicznym, bezpednio
jeden po drugim, bez przerw.

» Wszystkie zaiczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyent
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzongmaez
wykonawe i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy agle
wpisywa: w szczegolngci:

» dat przekazania wykonawcy placu budowy,

» dat przekazania przez zamawieggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaieenva jakgci |
harmonograméw robét,

« terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudroi | przeszkody w ich prowadzeniu,

» daty, przyczyny i okresy kdego opanienia,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzoru,

z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zaniajch, ulegajcych
zakryciu, czsciowych i kmacowych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
w dokumentaciji projektowej,

e dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotycre sposobu wykonywania bezpidstea |
zabezpieczenia robot,

» dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki
préb poszczegodlnych elementéw budowli z podanig¢mijek
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu roboét



Wszystkie propozycje, uwagi i wygaienia wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy bda, przedi@one inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania &i

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane dcerdeka Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich preig lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowyigalje inspektora
nadzoru do ustosunkowanig sio jego tréci

5.8.2. Ksega Obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na zapisanie ikziowe
faktycznego pospu kazdego z elementéw wykonanych robot.

5.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w pkt. (1) i (2)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno
prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokdty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondengjbudowy

5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy naty przechowywa na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego bezzwtoczne odtworzenie w formiewidzianej prawem
Wszystkie dokumenty winny By dostpne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu przedstawicielom inwestora i inspektorom
Paistwowego Nadzoru Budowlanego

7. PRZYJECIE ROBOT

Przygcie robot nalgy przeprowadzi zgodnie z proceduaropisam w
warunkach dla uméw na wykonanie robot inwestycyinyc

8.PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak  towe.
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robdét na czas ich
realizaciji

Kwota na jal§ zawarto umow ubezpieczenia nie me by¢ nizsza od 50%
wartaici przedmiotu kontraktu

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jelizee ponosi



wykonawca

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale zytego wykonania robot i
wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania zabezpiedzenalezytego wykonania budowy oraz
wszelkich innych wymaganych gwarancji ponosi wykeoa

8.3. Koszt zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia nha nimadaen
wymienionych w Rozpotglzeniu Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r.
[Dz. U. Nr 59 p6z. 623] w sprawie przepisow ustawmgirogach publicznych
winien by uwzgkdniony przez wykonawcw cenie ofertowe;.

8.4 Ustalenia ogolne.

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach @y18,3. niezbdne
dla kompleksowego zakozenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju
bada, pomiaréw i ekspertyz nalg uja¢ w cenie wykonywanych robot



Il WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

-inwentaryzacja budynku

-dokumentacja fotograficzna elewaciji

-opinia 0 maliwosci dalszego #ytkowania budynku

-uzgodniony z zamawigym program funkcjonalnozytkowy dla nowo
projektowanej i istniejcej czsci budynku.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. z
puzniejszymi zmianami w sprawie szczegoétowego zakrésm
dokumentacji projektowe],

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3 r. z
puzniejszyymi zmianami w sprawie warunkow technicznjaitim
powinny odpowiadabudynku i ich usytuowanie

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciggowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow.

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwjpoowego zaopatrzenia w wodraz
drog paarowych

-literatura techniczna oraz normy i normatywy pkégsvania

2. STAN ISTNIEJACY FRAMENTU BUDYNKU OBJ ETEGO
OPRACOWANIEM

Budynek obgty opracowaniem wybudowany zostat w drugiej potolaie
trzydziestych ubiegtego wieku z przeznaczeniemaia® Powszecha
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpzenia

W drugiej potowie lat osiemdziegych do istniejcego budynku
dobudowano nowy dwukondygnacyjny fragment budyfxzybudéwka]
W chwili obecnej cgs¢ pomieszcze parteru aytkowana jest przez
Srodowiskowy Dom Samopomocy

Pozostata cg¢ parteru budynku oraz jegogfio zajmug izb lekcyjne i
inne pomieszczenia nalee Szkole Podstawowej

tawy fundamentowe budynku gtéwnego i przybudowkobewe i
zelbetonowe wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej na zapraameentowo
wapienne;.

Sciany parteru i gitra budynku z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo wapiennej

Nadpraa okien stalowo ceramiczne typ Klaina



Stropy budynku gtdwnego szkoty stalowo ceramicympel tlaina
Schody wewatrznezelbetowe na belkach stalowych

Strop parteru przybudéwkelbetowy typu Dz3

Strop petra przybudowki z drewna [stropodach]

Konstrukcja dachu budynku gtéwnego z drewna

Pokrycie dachu budynku gtéwnego z papy zgrzewalaajeskach na
deskach

Pokrycie dachu przybudéwki z blachy faldowej poveleg.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowaneglowanej farba
ftalowa

Rynny i rury spustowe z tworzywa CV

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie @aiowo wapiennej
Okna w czsci gtéwnej budynku z drewna jednoramowe.

Okna przybuddwki z profili PCV

Drzwi wewretrzne z drewna ptytowe

Drzwi zewrgtrzne z profili aluminiowych

Tynki wewretrzne budynku gtéwnego i przybudoéwki cementowo
wapienne kat Il

Sciany pomieszczesanitarnych wytgono ptytkami ceramicznymi
szkliwionymi

Tynki zewretrzne budynku gtdwnego cementowo wapienne gtadiidlk
Tynki zewretrzne przybuddwki cienkowarstwowe nakrapiane na
ociepleniuscian z ptyt styropianowych

Podtogi w poszczegodlnych pomieszczeniach ze wsysthazliwych
materialtdw naprawiane i wymieniane w trakcie kojejmremontow
Malowaniescian wewrtrznych w zalenosci od czasu w jakim byto
wykonywane z farby klejowejdalz farby emulsyjnej

W pomieszczeniach izb lekcyjnych i korytarzach wy&oo lamperie
olejne

W otoczeniu budynku wykonano chodniki z ptyt betamoh i kostki
betonowej polbruk.

Budynek wyposzony w instalacje:

-kanalizacji sanitarnej

-wody cieptej i zimne]

-centralnego ogrzewania

-elektryczm sity i swiatta

3. ZAKRES OPRACOWANIA

3.3.1. Opracowanie obejmuije:

-pomieszczeni&rodowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowane na
parterze budynku Szkoty Podstawowej
-pomieszczenie pokoju nauczycielskiego ngrpe budynku Szkoty



Podstawowe]
-dobudowe nowego fragmenty budynku o dwu kondygnacjach
nadziemnych i wymiarach zewtnznych rzutu poziomego 8,85*6,30 m

3.3.2. W ramach opracowania zaprojektowano:

- zmiarg uktadu funkcjonalnego pomieszdézsrodowiskowego Domu
Samopomocy w tym:

-w miejscu dotychczasowych pomiesztkeichni i magazynu
podrcznego zaprojektowano sanitariaty dla pensjonayiusz
-pomieszczenia zajmowane w chwili obecnej na saatteadaptowano na
potrzeby pracowni plastycznej

-w wydzielonej czsci korytarza wykorzystywanej aktualnie na potrzeby
pracowni techniczno-plastycznej zaprojektowano gsatzenia socjalne
dla personelu i schowek padkowy.

-z istniepcego pomieszczeniavietlicy wydzielono pomieszczenie dla
pielegniarki a pozostatczes¢ adaptowano na potrzeby pracowni
technicznej

-zlikwidowano pomieszczenie przedsionka a jego pozahné wiaczono
do komunikacji ogolnej

-zaprojektowano dobudaydo istniegcego budynku nowy jego fragment.
W czsci parterowej nowo projektowanejgzi budynku zlokalizowano
pomieszczenia jadalni dBrodowiskowego Domu Samopomocy wraz z
naleznymi jej pomieszczeniami pomocniczymi [kredens, w@ania

naczyh i magazyn podczny]

Pictro budynku przeznaczono na ¢dekcyjm Szkoty Podstawowe,.

4. INFORMACJE OGOLNE

Zaréwno istniejcy jak i nowo projektowany fragment budynku o dwu
kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy budynku Szkoty Podstawowviejagca

19,08*10,15= 193,66m
[31,66-10,15]*10,12= 217,68m
9,01*5,98= 53,88M
tacznie 465,22t

Powierzchnia zabudowy i nowo projektowanej
9,83*6,30= 61,93m

Powierzchnia zabudowy ogo6tem 527,15m



Kubatura

Kubatura cgsci istniepcej

19,08*10,15*[8,26+9,41]*0,5= 1710,98m
[31,66-10,15]*10,12*[7,94+9,09]*0,5= 1853,54m
7,01*5,98*[7,335+8,01]*0,5= 321,63m
2,00%5,98*[3,30+3,90]*0,5=

43,05m

Kubatura cgsci nowo projektowanej

9,83*6,30*[7,585+7,93]*0,5= 488,86m
Kubatura og6tem 4418,07th

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia giytkowa istniejca zajmowana przez Dom Samopomocy
Spoteczne;j 206,06m
Powierzchnia giytkowa istniejca zajmowana przez SzkdPodstawow
629,901

Powierzchnia uzytkowa istniejaca lacznie 835,90

Powierzchnia uzytkowa projektowana nalezna Domowi Samopomocy
Spotecznej 53,20m
Powierzchnia uzytk. projek. nalezna Szkole Podstawowej  54,50m
Powierzchnia uzytkowa projektowana tacznie 107.70rh
Powierzchnia uzytkowa ogétem 943,60M
Powierzchnia ogolna

Powierzchnia ogdlna istnigja 1042,34Mm
Powierzchnia ogdlna projektowana 123,86m

Powierzchnia og6lna #cznie 1166,20Mm



5. FUNDAMENTY

Kody CPV

45262210-6 Fundamentowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

t awy fundamentoweelbetowe wylewane na mokro z betonu B15
betonowane na uprzednio wykonanej polewce z baBdrai5 grubéé 10
cm

Zbrojenie taw fundamentowych siadatunku 34GS

Sciany fundamentowe grub®30 cm betonowe wylewane na mokro z
betonu B15

Dopuszcza giwykonaniescian fundamentowych z pustakow
Madalinskiego o wymiarach 60*30*16 cm i bloczkéw betonotvyc
wymiarach 38*25*14 cm

Izolacja poziomdcian fundamentowych z dwu warstw papy asfaltowe]
izolacyjnej na lepiku asfaltowym na ggobp.

Normy i przepisy zwjzane

PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obcaizenia state

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenia technologiczne i
montaowe

PN-80/B-02010 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie
sniegiem

PN-81/B-03020 Gruntu budowlane. Posadowienie baegaie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

6. SCIANY | SCIANKI DZIALOWE PARTERU | PI ETRA
BYDYNKU

Kody CPV

45262500-6 Robot murarskie i murowe
45262690-4 Remont starych budynkéw
45262800-9 Rozbudowa budynkéw

Zamurowania otwordéw \Wcianach parteru z cegty ceramicznej klasy 15 na
zaprawie cementowo wapiennej M7
Nadpraza w otworachcian istniejcych z dwuteownikow stalowych



Nadpraza w otworactscian parteru nowo projektowanych z belek
zelbetowych L19

Sciany zewntrzne podtine grubéé 30 cm z pustakow ceramicznych
POROTHERM PW klasy 15 o wymiarach 30*24,8*23,8 cazaprawie
cementowo wapiennej M7

Sciana szczytowa z przewodami wentylacyjnymi z cegiiamicznej klasy
15 na zaprawie cementowo wapiennej M7

Sciany ogniomurow i kominéw ponad dachem budynkeghg betonowej
petnej klasy 20 na zaprawie cementowo M12

Scianki dziatowe z cegty klasy 10, zbrojone bednaré zaprawie
cementowo wapiennej M7 i @xiowo z ptyt gipsowych kartonowych
wodo i ognioodpornych na stelastalowym

Normy i przepisy zwjzane

PN-82/B-02001 Obaienia budowli. Obeaizenia state

PN-82/B-02003 Obaizenia budowli. Obeizenia technologiczne |
montaowe

PN-80/B-02010 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie
sniegiem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i
obliczanie —wraz z poprawk’N-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmjan
PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddnia przy
odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlaE murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

1. STROPY | SCHODY

Kody CPV

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie

45262800-9 Rozbudowa budynkéw
45262690-4 Remont starych budynkéw

Stropy parteru i pira istniegce stalowo ceramiczne typu Klaina nie
podlegag wymianie

Stropodach z drewna nad pomieszczeniem pokoju peietzkiego do
rozbiérki i ponownego wykonania

Schody wewatrzne w czsci budynku podlegagej opracowaniu
zelbetowe na belkach stalowych istag.

Stropy parteru i gira nad nowo projektowanym fragmentem budynku
gestazebrowe typu Teriva 4,01

Po obwodzie stropow wykohaviencezelbetowe. Szczegoty wykonania



wiency podano w ogci konstrukcyjnej projektu

Beton konstrukcji stropow i wigey B20

Na kaacach belek stropowych zamontaingbrojenie podporowe
Normy i przepisy zwjzane

PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeaizenia state
PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obeizenia technologiczne i
montaowe

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
PN-80/B-02010 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Obanie
shiegiem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

8. DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Kody CPV

45262500-6 Robot murarskie i murowe
45262690-4 Remont starych budynkéw
45262800-9 Rozbudowa budynkéw

45410000-4 Tynkowanie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien

Dach nad istnigfca czescia budynku objtego opracowaniem za vagkiem
stropodachu nad pomieszczeniem pokoju nauczycegskistniejcy nie
podlega wymianie

Stropodach nad pomieszczeniem pokoju nauczycigjekie rozbiorki i
ponownego wykonania po uprzednim wykonania naag¢sca budynku
stropu

Konstrukcg dachu nad nowo projektowanzescia budynku oraz nad
pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego wykonatyt korytkowych
typu DKZ nasciankach aurowych z cegty ceramiczne]

Sciany ogniomuréw i kominéw ponad dachem wymuréwaegty
betonowej z betonu B20 na zaprawie cementowej M12

Nad powierzchri kominow i ogniomuréw wykonaczapki kominowe
grubcc¢ 8-10 cm, betonowe z betonu B20

W betonie czapek kominowych jako ich wzmocnieni®pi& dwie
warstwy siatki Rabitza

Na powierzchnician bocznych kominéw i ogniomuréw wykangynk
cementowy kat Il

W sécianach bocznych kominow osaélrozetki z rur PCV @160 mm a po
wykonaniu tynku zamontowana ich powierzchni kratki wentylacyjne z



kroécem @150 mm

W zadnym wypadku nie natg otwier& przewoddéw wentylaciji
grawitacyjnej g&«

Na krawedziach czapek kominowych wykohabrobki blacharskie z
blachy tytanowo cynkowej a ich gé@rpowierzchnie pokry dwoma
warstwami papy zgrzewalnej modyfikowanej

Na stykach kominow i ogniomuréw z powierzcidachu wykonéa
obrobki z blachy tytanowo cynkowej. Obrobki wykéna taki sposob aby
blacha zachodzita na powierzcliician na wysok& nie mniejsz niz 15
cm

Pas nadrynnowy obrébki blacharskiej wykémzablachy tytanowo
cynkowej

Pas podrynnowy obrébki blacharskiej wykérablach cynkowanej,
powlekanej

Pokrycie czsci dachu nie podlegagej wymianie istnigjce z papy
zgrzewalne

Pokrycie nowo projektowanych fragmentéw dachu zypapzewalnej
modyfikowanej

Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV

Normy i przepisy zwjzane

PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obcaizenia state

PN-80/B-02010 Obagrenia w obliczeniach statycznych. Obanie
shiegiem

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy
odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlaE murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymaganbadania przy
odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfa/ch.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i lvaag@rzy odbiorze

9.  STOLARKA OKIEN | DRZWI
Kody CPV

45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien



Okna opisane w gZci rysunkowej jako istnigre nie podlegajwymianie
Okna nowo projektowane poza oknami odpéanogniowej z profil PCV
czterokomorowych

Oszklenie okien PCV szkiem warstwowym jednokomonowy
Uk=1,1W/ntK

Okna z profili PCV wyposg/¢ w nawietrzaki higrosterowane

Szyby okna podawczego orazweetla zamontowanych dciankach
dziatowych cesci zywieniowej budynku bezpieczne

Styk ascieznic okien i drzwi odporngci ogniowej zescianami budynku
uszczelnt pianky odporr na dziatanie wysokich temperatur

Drzwi oznaczone AL1 z profili aluminiowych z przeklia termiczry
Oszklenie drzwi aluminiowych szkiem warstwowym jedamorowym
dwustronnie bezpiecznym

Skrzydta drzwi wewstrznych ptytowe fabrycznie wykaezone
Oscieznice drzwi ptytowych stalowe

Drzwi odporndci ogniowej dwuskrzydtowe EI30 staloweggziowo
oszklone wyposa/¢ w samozamykacze

Drzwi odporndci ogniowej jednoskrzydtowe EI30 stalowe petne
wyposay¢ W samozamykacze

Drzwi do pomieszczesanitarnych wyposg¢ w samozamykacze
Normy i przepisy zwjzane

Wytyczne ITB montau okien z profili PCV zawarte w Aprobatach
Technicznych

Wytyczne ITB montau okien i drzwi odporngi ogniowej zawarte w
Aprobatach Technicznych

10. TYNKI I WYKLADZINY WEWN ETRZNE

Kody CPV

45410000-4 Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45431200-9 Ktadzenie glazury

Tynki wewrgtrznescian i sufitbw cementowo wapienne kat Il

We wszystkich pomieszczeniach ista@jch w ktérych bda wykonywane
roboty naruszage struktug tynkdw wewrtrznych oraz w
pomieszczeniach egci nowo projektowanej budynku wykobhgtadzie ze
szpachli gipsowych

W pomieszczeniach parteru nr 2, 4, 6, 7, 8, 9110,13 wykoné na
wysokas¢ 210 cm wyktadzia scian z ptytek ceramicznych szkliwionych
Przy przyborach sanitarnych parteru i pietra budywikon& fartuchy z
ptytek ceramicznych szkliwionych. Fartuch na szeéokwinien by
wysunkty 60 cm poza krawdz przyboru sanitarnego i nde



wysokas¢ 160 cm

Plytki uzyte do wykonania wyktadzin§cian winny mi€ powierzchng nie
mniejsz niz 0,10n7

Kolor ptytek przed ich zakupem uzgodm wzytkownikiem

Normy i przepisy zwjzane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie Wymaganbadania przy
odbiorze

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytekciennych ceramicznych,
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

11. PODLOGI | POSADZKI

Kody CPV

45431100-8 Kladzenie terakoty

45432111-5 Kiladzenie podtdég elastycznych
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych

Rodzaje podtdg jakie natg wykona w poszczegolnych pomieszczeniach
podano w wykazach pomieszézea rysunku nr 1i 2

Rodzaje warstw podpodtogowych podano na rysunku nr

Pod wszystkie nowo wykonywane podtogi przed ichvefoem wykoné
wylewke samopoziomuca

W pomieszczeniach kredensu i zmywalni nacalpzy¢ ptytki terakota o
szorstkiej powierzchni i 6 klaskieieralngci

W pomieszczeniach sanitarnych wykémeadtogi z ptytek terakota 5 klasy
scieralngci

Podtogi rulonowe wykonaz wyktadziny PCV Terket Optimaatdz innej o
nie gorszych parametrach

Styki paséw wyktadziny zgrza

Podtog; w pomieszczeniu pracowni komputerowej wykéaavyktadziny
rulonowej PCV antyelektrostatycznej

W pomieszczeniach z podtogami z wyktadziny rulonpl@V cokoty
wykona poprzez wywingcie wyktadziny naciarne na wysokeéc¢ 12 cm
Tynk sciany przed przyklejeniem do jej powierzchni wzmidgoreparatem
do powierzchniowego utwardzania zaprawy

Kolory ptytek podtogowych i wyktadzin rulonowych leay przed ich
zakupem uzgodgiz wytkownikiem

Normy i przepisy zwjzane

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerntdfiygmagania i
badania techniczne przy odbiorze

Wytyczne ITB uktadania podtdg z wyktadzin rulonoviyc
Wytyczne ITB uktadania podtdg z ptytek kamionkowytdh zaprawie



klejowe]
12. ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

Wycieraczka do obuwia montowana w spoczniku przegorem do
przedsionka cgci zywieniowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 100*50
cm

Uchwyty do flag szt. 2 ze stali nierdzewnej.

13. MALOWANIE

Kody CPV
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 Malowanie budynkow

Malowaniescian sufitdw wszystkich pomieszazevykona farba
emulsyjra do wymalowania wewgirznego na wczmiej wykonanych
gtadziach gipsowych

Na scianach:

-pomieszczenia nr 14 na parterze budynku

-pomieszczé nr 1 i 3 na pitrze budynku wykonana wysokeé¢ 1,60m
lamperie oleja

-wszystkie elementy metalowe wextrz budynku pomalow@afarba
ftalowa

kolory wymalowaniacian i sufitdw uzgodriz uzytkownikiem
Normy i przepisy zwjzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbanulmyoni i
wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

14. ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

Kody CPV

45262300-4 Betonowanie

45410000-4 Tynkowanie

Sciany zewntrzne czsci nadziemnej nowo projektowanego fragmentu
budynku ocieplt metod, lekka mokr. Styropian ocieplenia EPS 100-038
grubcc¢ 12 cm

Cokoty budynku cgci nowo projektowanej ocieglimetod, lekka mokr.
Styropian ocieplenia EPS 100-038 gr&d8 cm.

Nascianach istniejcych ocieplonych ptytami styropianowymi gréod
cm doklet dodatkowy warstwe styropianu o grubiei 7 cm

Styropian klet do powierzchnician zapraw klejowa Atlas K10 ladz inna
0 nie gorszych parametrach

Mocowanie styropianu wzmoankotkami polipropylenowymi @10/180 w



ilosci 4 szt na 1

Na powierzchni styropianu zatémiatke z widkna szklanego ocgtasci

nie mniejszej ri 180 g/m. Klej do zatopienia siatki Atlas Stoper K20 lub
inny o nie gorszych wkziwosciach technicznych.

Zewrgtrzna warstw ocieplenia na wysoké 200cm od terenu wzmogni
dodatkowy warstw siatki

Styropian ociepleniasaiezy okien grubé¢ 5 cm

Wszystkie krawdzie wypukte wzmocminara@nikami metalowymi z siatk
Na powierzchni ocieplonycitian czsci nadziemnej budynku wykota
tynk cienkowarstwowy akrylowy.

Na powierzchni ocieplenia cokotu budynku wykémgnk mozaikowy.

W ramach opracowania nie przewiduje acieplenia istnieicychscian
zewrgtrznych budynku o grulsci 60 cm

Inwestor do kaca biezacego roku zamierza spadzi¢ projekt ocieplenia
wszystkich budynkow stanowdych kompleks szkolny a roboty zwane z
ich ociepleniem majby¢ zakaiczone w 2010 roku

Schody stopni schodowych i spoczniki $éeflo pomieszczeczesci
zywieniowej budynku z betonu B20

Oktadzirg stopni i spocznikow wykorgez lastryka zmywanego

Opask wokot budynku wykonéaz kostki betonowej polbruk na podsypce
cementowo piaskowej

Obrzezra opaski betonowe 30*8 cm wibroprasowane

Normy i przepisy zwjzane

Instrukcja ITB ocieplenidcian zewrtrznych budynkow metadekka
mokra

Wytyczne producentéw materiatéw do ocieplenia bkdyokrelajace
zasady ich stosowania

15. WENTYLACJA

Kody CPV
45331210-1 Instalowanie wentylacji

W poszczegolnych pomieszczeniach w ziadéci od ich funkciji
uzytkowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjrmechanicza.
Rodzaj wentylacji oraz krotdé wymiany powietrza w poszczegolnych
pomieszczeniach podano w tabeli

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu jadalni pkghe z blachy
stalowej cynkowanej grué 0,5 mm o wymiarach 250*250 mm
Przewody wentylacyjne dla wentylatorow Dekor 3@ekor 300 plus z
tworzywa sztucznego @160 mm

Przewody wentylacyjne dla wentylatorow Dekor 20@arzywa



sztucznego @125 mm

Przewody wentylacyjne dla wentylatorow Dekor 1Q@varzywa
sztucznego ¥100 mm

Wszystkie przewody wentylacyjne ostérmbudow z ptyt gipsowych
kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych

Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego o wymeard 40*270 mm z
kroccem @150 mm

W scianach z cegty z przewodami wentylacyjnymi przath@antowaniem
kratek wentylacyjnych, przewodow wentylacyjnychamylatorow typu
Dekor osadi rozetki z rur PCV.

Srednice rozetek dostosowdo srednicy elementéw wentylacji ktoredn
w nich montowane

Normy i przepisy zwjzane

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnygamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania-wraz ze zmiaiAN-
83/B-03430/Az3:200

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlaE murowane z
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

15. DROGI | CHODNKI

Kody CPV

45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog tédazych

16.1. STAN ISTNIEJACY | PROPONOWANE ROZWI AZANIA

Aktualnie na tereniedaacym przedmiotem opracowania znaglsi
chodniki z ptyt betonowych i kostki betonowej palkma podsypce
piaskowej

Obramowanie chodnikow istniglych z obrzey betonowych 20*6 i 30*8
cm

Stan techniczny chodnikow zly.

W powierzchni chodnikdw wyspuja liczne zapadliny z zastoinami wody.
Brak wiaciwych spadkow i instalacji odwodnieniowych powagluj
zalewanie terenu przez wody deszczowe.

Piyty chodnikowe i obrzea betonowe sgkana z widocznymi ubytkami
powierzchni spowodowanymi zwietrzeniem betony.

Biorac za podstawdalszych dziakaistniepcy stan chodnikdéw zalecam ich
rozebranie w zakresie:

-na dziedzicu wewrgtrznym medzy budynkiem sali gimnastycznej,



budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem gimnazjusadynkiem
mieszkalnym.

-migdzy budynkiem szkoty podstawowej a projektowanaaotazeby
rozbudowy sali gimnastycznej drpgazarows [patrz projekt nadbudowy
pietra nad przybudéwksali gimnastycznej]

-po stronie potudniowej budynku szkoty podstawowe;j

Wykona w otoczeniu budynkow szkolnych nowe chodniki zenatow i
na podbudowach opisanych w dalszejsczopracowania

16.2. WYKONANIE NOWYCH CHODNIKOW

16.2.1. Nawierzchnie chodnikowe na wewtrznym dziedzincu miedzy
budynkami szkolnymi

Przygto ze projektowana nawierzchnia poza funkohodnika dla pieszych
bedzie shiyla jako podjazd dla samochodéw dostawczych.
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej ypkogruba¢ 8 cm
szarej na podsypce z piasku gréthb cm

Podbudow pod nawierzchrichodnika wykon&jako dwuwarstwow:
-warstwe dolma grubc¢ 15 cm wykond z piasku gruboziarnistegady
pospotkizwirowej

-warstwe gorna grub&c¢ 15 cm wykona z ttucznia kamiennego
Obramowanie chodnika wykoéa obrzey betonowych 30*8 cm szarych
Obrzera uktad@ na tawie z betonu B15 i wymiarach 20*15 cm
Elementy betonoweayte do wykonania chodnika winny &yykonane z
betonu klasy B25 wibroprasowanego

Podbudow pod nawierzchnie zagci¢ do wspoétczynnika 0,98
Szczegoty wykonania chodnika podano na rysunkug2iiri przekroj 1-1]
W nawierzchni chodnika wykodadwodnienie liniowe. Miejsce
wykonania odwodnienia pokazano na rysunku 1D.

Do wykonania odwodnieniazy¢ elementow klasy B na okgienie do
12.5T

Elementy odwodnienia uktadaa podbudowie betonowe]

16.2.2. Chodnik medzy budynkiem szkoty podstawowej i droga
pozarowa

Chodnik wykona z kostki betonowej polbruk grub®6 cm kolorowej na
podbudowie z piasku gruboziarnistego gré€?0 cm

Obramowanie chodnika stanowi kr@mik uliczny drogi pagarowej
[projekt drogi stanowi o@dbne opracowanie]

Podbudow pod nawierzchrichodnika zaggci¢ do wspoétczynnika 0,98



Szczegoty wykonania chodnika pokazano na rysunkoZExi
rysunkowej opracowania

16.2.3. Chodnik po stronie potudniowej budynku szKy podstawowej i
budynku gimnazjum

Chodnik wykona z kostki betonowej polbruk grukb6 cm kolorowej na
podsypce cementowo piaskowej gréthd cm

W nawierzchni chodnika w miejscach wskazanych isamgu 1D wykonéa
odwodnienia liniowe.

Do wykonania odwodnieniazy¢ elementow klasy B na okxgienie do
12.5T

Elementy odwodnienia uktadaa podbudowie betonowe,.

Podbudow pod nawierzchri wykona& z piasku gruboziarnistegoadt
pospotkizwirowej

Gruba¢ warstwy podbudowy 20 cm

Obramowanie chodnika wykofiZz obrzey betonowych 30*8 cm szarych
Obrzeza ukladé na wczéniej wykonanej tawie betonowe] 20*15 cm z
betonu B15

Podbudow pod nawierzchgichodnika zagsci¢ do wspotczynnika 0,98
Szczegobty wykonania chodnika pokazano na rysunkoZExi

rysunkowej opracowania

17. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kody CPV
45232130-2 Roboty w zakresie rumgpdw do odprowadzenia wody
burzowej

17.1 Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowaogsfawowe]
dokumentacji technicznej dla odprowadzaiuigkow deszczowych dla
budynku Szkoty Podstawowej w Mokrsku powiat Wielu

Zakresem opracowania @ty kanalizag} deszczow od punktéw
zrzutusciekow rur spustowych oraz odwodhigniowych, wpustow
deszczowych do punktéw ydzen na istniegcym kolektorze deszczowym.

17.2. Rozwijzania projektowe

Witaczenia do istnigcych chgdéw kanalizacji deszczowej wykohaza
pomoa nowych studni kanalizacyjnych betonowych @108&énych na



uszczelki gumowe.

Punkty whczenia oznaczono na mapie numerami D1, D13, D14.

Elementy sktadowe projektowanych studni betonowykttzeniowych:

-podstawa studni — ptyta betonowa wykonana z beRs#ttugr. 15 cm,

-krag betonowy komory roboczej wyrabiany na miejscetohu B20

(alternatywnie cegta kanalizacyjna petna kl. 2%aprawie cem. marki 10)

-kineta z betonu B20 wyrabiana na miejscu ze sganlid,0%,

-kregi betonowe @1000

-pierscien odchzajacy dla kegéw @1000

-pokrywa — ptytazelbetowa dla studni @1000

-wtaz zeliwny typu przejazdowego @600

Dodatkowo :

- studnie wyposg/¢ w stopnie ztazowe ustawione mijankowo co 30 cm,

- kregi betonowe oraz pokrywa winny posigdaolacg zewretrzng Bitizol

R+P

- kinet orazsciany kegu betonowego wyrabianego na miejscu wzmocni
preparatem Penetron LFH

- studné posadowd na warstwie podsypki 0 wspoétczynniku zagenia

1s=0,95

- przegcia rurocagow przezciany oraz elementy pgdzeniowe poza

kregami — zaprawa wodoszelna.

Studnie rewizyjne oznaczone na mapie jako D2, [5,[Y wykon&
prefabrykowanych z kgéw betonowych. &czenia elementow
prefabrykowanych na uszczelki.

Pozostate studnie inspekcyjne w wykonaniu z rurtgwowych z
gotowymi kinetami @400 , przy czym dla terenéw amsich zwigczenie
stazkiem betonowym,

a w terenach utwardzonych zastoséway teleskopowe.

Rury i ksztattki do wykonania kolektorow zbiorczyghojektuje st z
elementow kielichowyclil 160+200 PVC gczonych na uszczedk
Projektowany system Pipe Life.

17.2. Wytyczne realizacji inwestycji

Roboty ziemne

Prace ziemne wykodagodnie z WTWiO tom | ,Roboty
ogollnobudowlane”. Wykopy wykokasposobem mechanicznym, a w
miejscach kolizyjnychgcznym. Caté¢ prac ziemnych w ohbie
dziedzihca szkoty wykoné&sposobemegcznym.

Rury uktad& na starannie wyprofilowanym dnie wykopu na warstwi
podsypki
z piasku. Odktad urobku sktadoivpo jednej stronie wykopu w odlegio



co najmniej 0,6 m od jego kradzi. Po wykonaniu monta rur wykop
zasypywa recznie warstwami 30 cm z zeggczeniem.

Warunki gruntowo - wodne

Na trasie projektowanych odcinkéw kanalizacji nygytprowadzone
badania gruntowo-wodne. W przypadku pojawiengansidy w wykopie
sposob odwodnienia ustaia budowie.

Roboty montazowe

Prace montaowe winny by wykonane przez uprawnionego rzeshika
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunteshnicznymi
wykonania

I odbioru sieci wod-kan. Wszelki prace mataae wykonywa zgodnie z
narzucon technologa zaproponowanego przez Wykonawwroducenta.

17.3. Uwagi kacowe

Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgtogejscie na
roboty do instytucji wymienionych w zgtoszeniu, akie zabezpieczy
nadzér inwestorski.

Podczas robét nalg przestrzega uwarunkowa zawartych w
uzgodnieniach. Wszystkie zmiany winny zdstananiesione na
dokumentacji kolorem czerwonym
I zaopiniowane przez autora projektu lub inspekt@adzoru.

Przed zasypaniem ruragu naley wykona& inwentaryzagj
geodezyjn wykonanego przewodu przez #hy geodezyjne do tego
uprawnione.

Normy i przepisy zwjzane
Wytyczne ITB wykonywania kanalizacji deszczowych zur
kanalizacyjnych PCV

18. PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI

Kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadow i rurocagow
do odprowadzenigciekOw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdov do
odprowadzeniaciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie budowy wiadow



18.1 . DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

18.1.1 Przyhcze wodocagowe

« Srednica : - @110, @65

» Materiat - PVC, PE
o dtugas¢ taczna : -114,0 m

» Zagkbienie : -1,66+1,90
o Spadek : 3,0%

» grupa konstrukcyjna ,9” - ,POZOSTALE” (podziemnezbebudowy,
z tworzywa).

18.1.2. Przyjcze kanalizacyjne

» Srednica : - @160

« Materiat - PCW

o dlugcic taczna : -444m

» Zagkbienie : -1,06+3,45
e Spadek : 0,7+3,0%

» grupa konstrukcyjna ,9” - ,POZOSTALE” (podziemnezbebudowy,
z tworzywa).

18.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

18.2.1. Przyhcze wodocagowe

Woda do celow sanitarnych i bytowych dla budynkwipmana
bedzie
z istniepcego wodocigu @110 PVC biegitego na dziatce Inwestora.

Z uwagi na zapotrzebowanie zawowe projektuje si wymiarg
istniepcego odcinka przytza @40 narednic 9110 PVC. W punktach
oznaczonych na mapie jako 47A oraz 48 dokgmaehczen istniepcych
przytaczy wodocagowych. Na przepinanych pragzach montowa
nawiertaki samonawierage dlasrednic @110 oraz zasuwy odcigeg
@40. Dalej przyacze doprowadziw rejon szczytu budynku szkoty (punkt
na mapie nr 49) gdzie montogvaalery hydrant pagarowy podziemny
z zasuvg HP@80+Z@80.

Przylhcze do rozbudowywanej ¢xi budynku zaprojektowano z rur
PE @63. WiAczenie przyicza w sié rozdzielca wykona& za pomog
nawiertki samonawiercagej dlasrednic @110.



Przylhcza odcinane dola od gtdwnej nitki za pomaczaworéw z
nawiertki. Trzpienie zaworéw nalg wyprowadzt¢ w rurze ostonowej
PCW do poziomu terenu. Degt do zaworow zabezpieazyprzez
obudowanie skrzynkuliczra wodochagowa, ktdra nalezy umocné opaslg
betonows 40x40 cm. Polaenie zaworow trwale oznakowdabliczky z
litera ,D” wg PN-86/B-09700.

Przyhcze wodocigowe zakaczone w budynku wypoggé w
wodomierz wraz z oprzygglowaniem oraz obggie pazarowe.

Pomiar ilgci zuzywanej wody realizowanydolzie za pomag
wodomierza skrzydetkowego JS@20.

Zabudow wodomierza wykonazgodnie z PN-91/M-54910.
Zestaw wodomierzowy skladac«:

» Zaworow przelotowych @50,

» Odcinka prostego o dtuga min. 5srednic przewodu,

* Wodomierza,

» Odcinka prostego o dtuga min. 3srednice przewodu,

e Zaworu przelotowego ze spustem.

Dodatkowo zgodnie z zgdznikiem A do PN-92-B-01706/Az1 od
strony instalacji wewgtrznej zamontowazawor zwrotny antyskaniow..

18.2.2. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniéciekdw sanitarno-bytowych z terenu obiektu
projektuje s¢ w do istniejcego na terenie dziatki Inwestora kanalizacji
sanitarne;.

Planowana inwestycja przewidywana jest do reglizacsystemie
technologicznym Pipe Life opartym na elementacladdivych z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacygkigdagcy sk z rur,
ksztaltek kanalizacyjnych, uszczelek, studzienekrur trzonows z
teleskopem lub siiem betonowym oraz poknanzeliwna. Przy montau
rurociagdbw naley wiec stosowé si¢ do instrukcji projektowo-
wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z rur P@@ducenta.

Rury i ksztattki do wykonania kolektora zbiorczege sptywem
grawitacyjnym projektuje siz elementow kielichowychl160 PVC-U,
taczonych na uszczelk Studnie rewizyja (ttuszczownik) oznaczenna
mapie jako K4 oraz studnie ygdzeniovwa K1 przygto w wykonaniu z
betonowych kggow [11000. Zastosowane studzienki prefabrykowane
winny spetnigé wymogi PN-B-10729. Studnia K1 kryta pdytelbetowa, z



wiazemzeliwnym @600 typu przejazdowego.

Studnie inspekcyjne oznaczone na rysunkach K2, g€3yjeto w
wykonaniu rur tworzywowyclil400 f-my Pipe Life z gotowymi kinetami.
oraz klasie zwigczenia A50 (pokrywa betonowa oparta nazsto
betonowym).

Szczegoly techniczne monta | eksploatacji w/w ukladow
systemowych zawierajnstrukcje producenta.

18.3 . WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

18.3.1. Roboty ziemne

Prace ziemne wykokhagodnie z W.T.W.iO. tom | ,Roboty
ogollnobudowlane”. Wykopy wykogasprztem zmechanizowanym jako
waskoprzestrzenne. W miejscach zbii do istniejcego uzbrojenia
zewrgtrznego oraz budynku, a takw obszerze dziedma szkoty wykop
wykona: recznie jako wgskoprzestrzenny z obustronnym szalowaniem
scian, aurowym i w miejscach nawodnionych — petnym. Runjadit na
starannie wyprofilowanym dnie wykopu. W przypadlawodnienia
wykopu, adz wystapienia gruntu niejednorodnego - rury uktaaha 15-cio
cm warstwie piasku. Urobek sktadotvao jednej stronie wykopu w
odlegtaci co najmniej 0.6 m od jego kradzi.

Po wykonaniu montas rur naley dokon& recznej zasypki rur
warstwg ziemi na grub& 30 cm ponad wierzch rury. Pozogtadzesé
wykopu zasyp&mechanicznie.

18.3.2. Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawienia siwody gruntowej w wykopach — sposéb
odwodnienia naley ustalt w trakcie realizacji inwestycji, uzaieiajac go
od ilosci naptywajcej wody.

18.3.3. Roboty montaowe

Prace montawe winny by wykonane poprzez uprawnionego
rzemielnika
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkeohnicznymi
wykonania
I odbioru.



18.3.4. Ochrona antykorozyjna
Rury PEi PCV nie wymagajochrony antykorozyjnej.
18.3.5. Préba dinieniowa przytacza wodocagowego

Przylcze przed zasypaniem najegpodda probie na dnienie 1.0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.

18.3.6. Plukanie i dezynfekcja przygcza wodocagowego

Ptukanie przydcza wykondé przed i po dezynfekcji. Wad do
ptukania pobr&d ze sprawdzonego odcinka sieci wodgowe].
Dezynfekcg przeprowadz chlorkiem wapnia lub podchlorynem sodu
stosujc dawk 1.0 mg/dm w ciagu 24 godzin.

18.4. UWAGI KONCOWE

Zlecic geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zgtogejscie na
roboty do instytucji wymienionych w zgtoszeniu, ak#e zabezpieczy
nadzér inwestorski.

Podczas robét nalg przestrzega uwarunkowa zawartych w
uzgodnieniach. Wszystkie zmiany winny zdstananiesione na
dokumentacji kolorem czerwonym
| zaopiniowane przez autora projektu lub inspekt@dzoru.

Przed zasypaniem ruragu naley wykona& inwentaryzagj
geodezyjn wykonanego przewodu przez #hy geodezyjne do tego
uprawnione.

Normy i przepisy zwjzane
PN-92/B-02857 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu —
wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999

19. INSTALACJE SANITARNE | CIEPLOWNICZE W
WEWNATRZ BUDYNKU

Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyjn
45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne kanalizacyjne



45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresieadza sanitarnych

19.1. Zrodio ciepta, zasilanie w wod e, odprowadzenie $ciekow

Zrodtem ciepta dla projektowanego uktadu grzewczego
rozbudowywanej cgci budynku ledzie istniegca kottownia wglowa.
Punktem w4czenia lada istniepce cagi grzewcze zlokalizowane w
obrebie istniejcej adaptowanej e&ci budynku.

Zasilanie w wod projektuje st z odebnie projektowanego
przytacza wodocigowego @63 PE

Odprowadzeniéciekdw do istnigjcej kanalizacji sanitarnej
nowoprojektowanym przykanalikiem K160, dlacéa istniepcej
wykorzystanie aktualnych podéjkanalizacyjnych.

19.2. Opis rozwi gzan projektowych

19.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przy zekou,ze temperatura
zewrgtrzna wynosi -18C, ogrzewaneasjednoczénie wszystkie
pomieszczenia do normowej temperatury wewame;.

Zrodtem ciepta dla projektowanego uktadidbie istniejca
kottownia weglowa zlokalizowana w istnigge] czsci szkoty.

Cisnienie dyspozycyjne dla projektowaneg&a instalaci -
6,28 kPa

Zapotrzebowanie ciepta dla przebudowywane§ciz
8980 W

Temperatura obliczeniowa - 90/70.

Przewody instalacji c.o.

Projektowane przewody grzewcze wyprowaazistniepcych w obebie
projektowanych (adaptowanych) pomieszceegow grzewczych — rur
stalowych §czonych metogl spawania.

Przewody c.0. — poziomy biegge w pomieszczeniach nr
12,13,14,15 projektujesdo przetgenia w warstwy posadzki obiektu.

Armatura
Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy DasgdRTD-N @15

montowane na gatkach grzejnikow. Gtowice zaworow typu RTD
Inovall 3130. Nastawy wgpne zaworow podano na rysunku rozwaia



instalacji.

Zawory odcingce mufowe, kulowe.

Automaty odpowietrzage @15 montowane w najagzych
punktach instalaciji.

Elementy grzejne

zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu CosniMdova oraz kurtya
powietrzry typu Euro Heat typu Defender XW zlokalizovdamad

drzwiami wegciowymi do pomieszczenia komunikaciji.

Optymalry lokalizacg elementow grzejnych w pomieszczeniach wraz z ich
obciagzeniem cieplnym podano w projekcie budowlanym

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna

Catas¢ montowanych przewodow oc@j¢ szczotkami drucianymi oraz
malow& farlba minowa do gruntowania oraz fagmawierzchniow
odporra na wysokie temperatury.

Po wykonaniu prac malarskich przewody bigggw posadzkach
zaizolowa termicznie oktadzinami z pianki PE laminowanej{ct
grubas¢ izolacji 9 mm.

Uwaqi koncowe instalaciji c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MRa&ni€nie prébne przy
prébie szczeln&i na zimno 0.40 MPa. Instalaghjo wykonaniu podda
ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i nislpejdkosci ptukania 2.0
m/s.

Préba na gaco po ustawieniu nastaw wphych, i zataeniu gtowic
zaworow, zablokowaniu ogranicznikiem gérnej tempesawtasciwej dla
danego pomieszczenia.

19.2.2. Instalacja wodoci ggowa

Instalacg wewretrzna wodochgowa dla celow socjalno — bytowych
przewiduje s§
w wykonaniu z rur stalowych ocynkowanycitzonych za pomac
tacznikdéw gwintowanych.

Lokalizacg przewodow wodoagowych pokazano w e&ci
graficznej projektu.

Rurochgi instalacji wodocigowej obliczono w oparciu o PN-B-
01706 ,Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacja winna hytak wykonana, aby odpowiadata warunkom



sanitarnym
i higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektujezsio wszelkich urgzdzen
czerpalnych zgodnie z projektem architektoniczriomdowlanym.

Wszystkie podggia punktow czerpalnych przewiduje gako kryte
w bruzdachsciennych — izolacja przewodéw oktadziny PE gr. 9 mm
zabezpieczone fali

Zmontowan instalacg wodochgowa sprawdzt¢ na cinienie probne
0,9 MPa.

Instalacg wyprowadz¢é z nowoprojektowanego praekza @63 PE.

Ciepta woda aytkowa dla pomieszcieprzygotowywana gdzie
lokalnie za pérednictwem bojlera elektrycznego oraz przeptywowych
ogrzewaczy wody.

19.2.3. Instalacja po zarowa

Na wypadek pgaru projektuje i zabezpieczenie w postaci
hydrantéw paarowych @25 o wydajrigi 1,0 dni/s przy zaléeniu
jednoczesngi dziatania dwoch hydrantéw. Hydrantyda umieszczone w
szafkach wekowych. Zawor odcinagy do hydrantu zamontowana
wysokdaci 135 cm od poziomu posadzki. Wypésaie szafki hydrantowe]
— standardowe, zgodne z oba®tjacymi przepisami pzarowymi.

Hydranty zasilanedala w wodk z projektowanej instalaciji
wodochgowej, na wspolnym ruroggju z wod, gospodarcz

19.2.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych uadlzeh zrzuck nalezy do istniejicej na
terenie dziatki Inwestora kanalizacji sanitarne;j.

W czsci istniepcej obiektu wykorzystaistniepce podejcia
odptywowe.

Dla czsci nowoprojektowanej wykordanows instalacg
kanalizacyja z przykanalikiem.

Odprowadzeniéciekdéw sanitarno-bytowych z budynku projektuje
Si¢ za pomog ciagu kanalizacyjnego zlokalizowanego pod posadzk
przyziemia stosyag zatazony spadek
I kierunek. Piony kanalizacyjne przedyd i wyprowadz¢ nad dach,
konczac wywiewka,
w dolnej czsci pionbw zamontowarewizje.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sastosowanie rur
PCW, przy czym poziomy wykoda rur o podwyszonej wytrzymateci.



19.3. Uwagi ko ncowe

Prace monteowe uktadow instalacji wewstrznych winny by
wykonane przez uprawnionego rzesingka z zachowaniem przepisow
BHP oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonar@albioru
Robd6t Budowlano — Mongawych oraz Wytycznymi Producentow
Urzadzen wraz z zachowaniem warunkow BHP i pzpo

Przed rozpoazxiem roboét nalgy:
» Uzyska pozwolenie na budoyy

« Zgtosik wejicie na roboty do instytucji wymienionych w pozwalena
budowe,

o Zabezpiecz§ nadzér inwestorski.

Wszystkie zmiany winny l@naniesione na dokumentacji kolorem
czerwonym
I zaopiniowane przez autora projektu lub inspekt@adzoru.

Normy i przepisy zwjzane

PN-92/B-02857 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu —
wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie cieptej wodytkowej. Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji wetznej grawitacyjnej
wewnrtrz budynku. Cgs¢ 1. Postanowienia ogolne

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitagyymewnatrz budynku.
Cz$¢ 5 Monta | badania, instrukcja dziataniazytkowania i eksploataciji.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexzenie instalacii
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie insfalaogrzewa
wodnych. Wymagania

20. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

kody CPV

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryciny
45312310-3 Instalacja odgromowa

20.1. Wskaniki energetyczne

Napkcie zasilania 3*PEN 430/230 V, 50H



Siat odbiorcza w uktadzie TN-S

Moc zainstalowana TG-Pz= 47,08 KW
Moc odbiorcza 28,25 KW

Wspéiczynnik mocy obliczeniowej cps=0,93
Prad obliczeniowy §=43,89 A

20.2. Zasilanie obiektu

Zrodiem zasilania obiektu jest rozdzielnia giownidBz Mokrsko

Linia kablowa z rozdzielni gidwnej RG znajdogj st w szkole
poprowadzona zostanie w listwie kablowej do roddg TG przewodem
YKY 5*10 mnv

Lini¢ zabezpieczy wkiadkami bezpiecznikowymi o gaizie znamionowym
50 A

20.3. Projektowane rodzaje instalacji

Zaprojektowano instalacje
-oswietlenia gtownego

-oswietlenia awaryjne

-gniazd wtykowych

-zasilania urgdzen wyposaenia kuchni
-odgromovy

-polaczen wyrownawczych

20.4 Tablica rozdzielcza TG

Zaprojektowano wgkowa, typows rozdzielnig TG firmy LEGRAND
Tablicg wyposay¢ w aparatug zabezpieczaga | tacznikowa Stosujc
wytaczniki raznicowo padowe 30 mA oraz wykzniki nadmiarowo pdowe
o charakterystykach odpowiage@ych grupom odbiornikow

20.5. Rozprowadzenie instalacji, przewody, ospgr

Lini¢ wlz poprowadzi w listwie kablowej. Instalagjoswietlenia i gniazd
wtykowych wykong przewodami wtynkowymi na nagie 450/750 V
skrzyzowanie przewodow elektrycznych z przewodami rurowgchroni
rurkami typu RVKLn 20

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczenasiyzanych z
wydawaniem potraw i w pomieszczeniu zmywalni naczystosowaosprzt
| oprawy szczelne

Nowo projektowane fragmenty instalacji elektryczmg petrze budynku
pofaczyt z istniepca instalacy elektryczna,



20. 6. Instalacja dwietlenia ogdlnego

Oprawy dwietlenia ogdlnego natynkowe jarzeniowe

W pomieszczeniach wilgotnych zastoséwe@rawy o stopniu szczelfmo nie
mniejszym ni IP44

Wentylatory zasiti z obwodow éwietleniowych

Wentylatory montowane w pomieszczeniach bez okacza: wspolnie z
oswietleniem

Wentylatory montowane w pomieszczeniach z oknanentylator dachowy
zahcza wytacznikiem niezalenym od zadcznikow Gwietlenia

20.7. Instalacja dwietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowdzujacymi przepisami w korytarzach zamont@waprawy
wyposaone w moduly awaryjne o czasie podtrzymania 2h Reszozenie
opraw @wietlenia awaryjnego podano w projekcie instalalgktrycznych

20.8. Instalacja okablowania strukturalnego i telebnicznego

W pomieszczeniu sali komputerowe] wykénanstalacje komputeroyw
umazliwiajaca prag trzech sztuk komputerOw w sieci z #woscia
pofaczenia instalacji do Internetu

Okablowanie instalacji telefonicznej wykanarzewodem UPE kat 5e
Przebiegi kabli sprowadzido skrzynki rozdzielczej pozostawge) 2 m
zapasu na kalym kablu

W tej samej skrzynce zakeczy¢ z 2 m zapasem instaladglefoniczr
Instalacg telefoniczra wykona& przewodem YTKSY 1*2*0,5

W trakcie wykonywania nowych fragmentow instalatglefoniczne i
komputerowej naley wykorzysta istniepce uradzenia rozdzielcze

W miejscach pokazanych na rysunkach projektu mgiaklektrycznych
zamontowa gniazda telewizyjne

Linie sygnatowe instalacji telewizyjnej sdzy¢ do istniejcego rozdzielacza

20.9. Ochrona od porden

Instalacja elektryczna w budynku etyym opracowaniem pracuje w uktadzie
TNS [si&€ 5- cio przewodowa]

Wykon& ochror przed porzeniem przez szybkie wadzniki za pomog
ochronnych wydcznikéw r@&nicowopadowych o czutéci pradowej 30 mA
oraz samoczynnych wadznikéw instalacyjnych serii S300

20.10. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony praswprzepigeciowe;



Dla nowo projektowanej e¢4ci budynku wykonéainstalacg odgromovy
Zwody pionowe nowo projektowanych fragmentow irestfl odgromowej
pofaczyt z istniepcym otokiem uziemiagym.

Ochrore przed przegciami atmosferycznymi iatzeniowymi zrealizowa
poprzez zastosowanie ochronnika przeciwpezspivego zlokalizowanego w
tablicy TG

20.11. Instalacja padczaer wyrownawczych

W budynku wykoné polaczenia wyréwnawcze

Glébwrg szyre wyrdwnawca polaczy¢ z szym PEN rozdzielnicy TG i
przylaczem gtdbwnym wody.

Do uziemienia magistrali wykorzystanstalacg uziemiagca

Z gtdbwmg szyry wyrOwnawcza nalery polczy¢ za pomosg przewodu typu
LgY 4 mnf z izolacj koloruzéto-zielonego

-przewody ochronne PE obwodéw rozdzielni

-przewody metalowe instalacji: centralnego ogrzesydtanalizacji, instalaciji
wody, wiksze elementy metalowe

Rezystencja uziemienia winnadayie wiksza nz 100

Normy | przepisy zwizane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaiekt budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olaiekt budowlanych.
Ustalenie ogdélnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektaich budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiatsteva. Ochrona przeciwpameniowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne vektaich budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne vektaich budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed
przepeciami

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie — Oprawy
oswietleniowe i instalacjedwietleniowe.



21. INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca do wykonania robét o wy¢ materialdw innych i
wymienione w opracowaniu z zastreaiemze wbudowane materiatycta
posiadaty parametry techniczno eksploatacyjne rmieszg ni materialy
wymienione w specyfikacji

Opracowat

inz. Kazimierz Wawrzyniak



