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OPIS TECHNICZNY

projektu przykczy wodoegigowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla rozbudowywanej ezci budynku Szkoty Podstawowej] w miejscmivo
Mokrsko — powiat Wielu— ETAP Il rozbudowy

|. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przykcze wodocigowe

« Srednica : - @110, @65
» Materiat - PVC, PE

o dlugoié tgczna : -1140m

» Zagkbienie : -1,44+1,64
* Spadek : -1,5%1,7%

» grupa konstrukcyjna ,,9” - ,POZOSTALE" (podziemnedbebudowy,
z tworzywa).

Przykcze kanalizacji sanitarnej

« Srednica : - @160

» Materiat - PCW

o dlugoié tgczna : -454 m

» Zagkbienie ; -1,30+1,52
o Spadek: - 0,6+2,0%

» grupa konstrukcyjna ,9” - ,POZOSTALE” (podziemnedebudowy,
z tworzywa).

Przylzcze kanalizacji deszczowej

« Srednica : - @160+200
» Materiat - PCW

o dlugas¢ tgczna : -386,0m

» Zagkbienie ; -0,53+1,54
» Spadek : - 0,5+1,5%

» grupa konstrukcyjna ,,9” - ,POZOSTALE" (podziemnedbebudowy,
z tworzywa).

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora tj. Ueelu Gminy Mokrsko

Mapa sytuacyjno - wysokodowa w skali 1:500 z geodezyjmwentaryzagj
urzqdze: nad- i podziemnych;

Warunki techniczne wydane przez 8t miny Mokrsko

Obowgzugce normy i przepisy w zakresie projektowania.

/7 /7
0’0 0’0

R/ R/
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II. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowaodasfawowej dokumentacji
technicznej dla potrzeb zaopatrzenia w woddprowadzaniaciekdw rozbudowywanej
czesci budynku Szkoty Podstawowej w Mokrsku powiatiel

Zakresem opracowania G :

» Przylycze wodocigowe,
» Przylcze kanalizacji sanitarnej.
» Przylcze kanalizacji deszczowej.

lll. ROZWI 4ZANIA PROJEKTOWE
3.1. Przygcze wodoaggowe

Woda do celéw sanitarnych i bytowych dla budynkigrana kedzie
z istniegcego wodoeigu @110 PVC biegytego na dziatce Inwestora.

Z uwagi na zapotrzebowaniegaoowe projektuje siwymiarg istniegcego
odcinka przygcza @40 narednice @110 PVC. W punktach oznaczonych na mapie jakc
47A oraz 48 dokornigprzetcze:i istniegcych przygczy wodoeigowych. Na
przepinanych przykzach montowanawiertaki samonawieragge dlasrednic @110
oraz zasuwy odcingge @40. Dalej przyicze doprowadZiw rejon szczytu budynku
szkoty (punkt na mapie nr 49) gdzie montéwale’y hydrant péarowy podziemny
z zasuy HP@80+Z@80.

Przylgcze do rozbudowywanejeszi budynku zaprojektowano z rur PE @63.
Wigczenie przylcza w sié rozdzielcz wykona za pomog nawiertki
samonawiercajce] dlasrednic @110.

Przylcza odcinane &g od gtéwnej nitki za pomaezawordéw z nawiertki.
Trzpienie zaworéw natg wyprowadzi w rurze ostonowej PCW do poziomu terenu.
Doskp do zaworéw zabezpiecézyrzez obudowanie skrzyniliczny wodocizgowy,
ktorq nalely umocné opask betonow 40440 cm. Potéenie zawordéw trwale
oznakowad tabliczlg z literg ,D” wg PN-86/B-09700.

Przykcze wodocigowe wodocigowe zakaczone w budynku wypasa w
wodomierz wraz z oprzyydowaniem oraz obé&ie paarowe.

Pomiar ilasci zuywanej wody realizowanybtzie za pomacwodomierza
skrzydetkowego JS@20.

Zabudow wodomierza wykoriazgodnie z PN-91/M-54910.

Zestaw wodomierzowy skfada gi
o Zaworow przelotowych @50,

» QOdcinka prostego o diugoi min. 5srednic przewodu,
* Wodomierza,

» Odcinka prostego o diugoi min. 3srednice przewodu,
e Zaworu przelotowego ze spustem.

Dodatkowo zgodnie z zaiznikiem A do PN-92-B-01706/Az1 od strony instalacj
wewretrznej zamontowazawor zwrotny antyskaniowy



PROJEKT WYKONAWCZY 4
Rozbudowa Budynku Szkoty Podstawowe] w miejscowmmkrsko — ETAP I

PRZY4{CZA WODOCHGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

3.2. Przygcze kanalizacji sanitarnej

OdprowadzenigciekOw sanitarno-bytowych z terenu obiektu projeksig w do
Istniejgcego na terenie dziatki Inwestora kanalizacji samg].

Planowana inwestycja przewidywana jest do reajizasystemie
technologicznym Pipe Life opartym na elementadudskt’ych z tworzyw sztucznych.
Jest to kompletny system kanalizacyjny, skiaryage z rur, ksztattek kanalizacyjnych,
uszczelek, studzienek zgurzonow; z teleskopem lub staem betonowym oraz
pokrywy zeliwng. Przy montau rurociggdw naléy wiec stosowa sie do instrukcji
projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacur PVC producenta.

Rury i ksztattki do wykonania kolektora zbiorczegesptywem grawitacyjnym
projektuje s¢ z elementdéw kielichowydhil60 PVC-U, éczonych na uszczelkStudnie
rewizyjry (ttuszczownik) oznacze@ma mapie jako K4 oraz studniegqekzeniow K1
przyjeto w wykonaniu z betonowychegow /71200. Zastosowane studzienki
prefabrykowane winny spetiavymogi PN-B-10729. Studnia K1 kryta ptyelbetow,
z wtazenzeliwnym @600 typu przejazdowego.

Studnie inspekcyjne oznaczone na rysunkach KZi@eto w wykonaniu rur
tworzywowych 7400 f-my Pipe Life z gotowymi kinetami. oraz klasweiczenia A50
(pokrywa betonowa oparta na skn betonowym).

Na wygciu kanalizacji z azci technologicznej (kuchnia) montosvseparator
tluszczow.

Szczegoly techniczne manta eksploatacji w/w uktadéw systemowych zawigraj
instrukcje producenta.

3.3. Przygcze kanalizacji deszczowej

Wigczenia do istniejcych cygow kanalizacji deszczowej wykdrma pomog nowych
studni kanalizacyjnych betonowych @126€zbnych na uszczelki gumowe.

Punkty wczenia oznaczono na mapie numerami D1, D13, D14.

Elementy skiadowe projektowanych studni betonowsgtzeniowych:

* podstawa studni — ptyta betonowa wykonana z beB#tugr. 15 cm,

* krqgg betonowy komory roboczej wyrabiany na miejscetariu B20 (alternatywnie

cegta kanalizacyjna petna kl. 25 na zaprawie cerrkinilO)

» kineta z betonu B20 wyrabiana na miejscu ze spadRi@%,

» kregi betonowe @1200

» pierscien odcigzajqcy dla kegow @1200

» pokrywa — plytaelbetowa dla studni @1200

* wiazzeliwny typu przejazdowego @600

Dodatkowo :

- studnie wyposg¢ w stopnie ztazowe ustawione mijankowo co 30 cm,

- kregi betonowe oraz pokrywa winny posiddzolacg zewrtrzng Bitizol R+P

- kinet orazsciany kiegu betonowego wyrabianego na miejscu wzniocni

preparatem Penetron LFH
- studnig posadowd na warstwie podsypki o wspotczynnikugsagnia 1s=0,95
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- przegcia rurociggOw przezciany oraz elementy pgizeniowe poza kgami —
zaprawa wodoszelna.

Studnie rewizyjne oznaczone na mapie jako D2, 3417 wykona
prefabrykowanych z kgow betonowych.dczenia elementéw prefabrykowanych na uszczelki.

Pozostate studnie inspekcyjne w wykonaniu z ruragwowych z gotowymi kinetami
@400 , przy czym dla terenéw zielonych #ezenie stékiem betonowym, a w terenach
utwardzonych zastosowaury teleskopowe.

Rury i ksztaittki do wykonania kolektoroéw zbiorczpobjektuje s¢ z elementéw
kielichowych/7 160+200 PVC dczonych na uszczelk

Na podejciach poszczegolnych pionow deszczowych modtoryszczaki
kanalizacyjne.

Projektowany system Pipe Life.

IV . WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
4.1. Roboty ziemne

Prace ziemne wykotagodnie z W.T.W.iO. tom | ,Roboty ogélnobudowlane”
Wykopy wykonasprztem zmechanizowanym jakgskoprzestrzenne. W miejscach
zblizen do istniegcego uzbrojenia zewtrznego oraz budynku, a t&kw obszerze
dziedzica szkoty wykop wykotaecznie jako wskoprzestrzenny z obustronnym
szalowaniendcian, @urowym i w miejscach nawodnionych — petnym. Rulgdak na
starannie wyprofilowanym dnie wykopu. W przypadkwatnienia wykopu,dalz
wysgpienia gruntu niejednorodnego - rury uktatiaa 10-cio cm warstwie piasku.
Urobek sktadowapo jednej stronie wykopu w odleggoco najmniej 0.6 m od jego
krawedzi.

Po wykonaniu monta rur nalely dokona recznej zasypki rur warswwziemi na
grubas¢ min. 15 cm ponad wierzch rury. Pozosgtetes¢ wykopu zasypamechanicznie.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawieniagivody gruntowej w wykopach — sposob odwodnienia
nalezy ustalt w trakcie realizacji inwestycji, uzalaiajgc go od ilgci naptywajcej
wody.
4.3. Roboty montéowe

Prace montzowe winny by wykonane poprzez uprawnionego rzemika

z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warurtkaimicznymi wykonania
| odbioru.

4.4. Ochrona antykorozyjna

Rury PEi PCV nie wymagapchrony antykorozyjne;j.
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4.5. Proba ofnieniowa przygcza wodogigowego

Przyhcze przed zasypaniem nalg@odd& probie na cinienie 1.0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.

4.6. Plukanie i dezynfekcja przytza wodogigowego

Ptukanie przyicza wykonaprzed i po dezynfekcji. W@do ptukania pobraze
sprawdzonego odcinka sieci wodggwej. Dezynfekejprzeprowadzi chlorkiem
wapnia lub podchlorynem sodu staguplawle 1.0 mg/dmw ciggu 24 godzin.

V. UWAGI KONCOWE

Zlecic geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia , zglosiscie na roboty do
instytucji wymienionych w zgtoszeniu, azeakabezpiecZynadzér inwestorski.

Podczas rob6t natg przestrzegauwarunkowa zawartych w uzgodnieniach.
Wszystkie zmiany winny zastaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
| zaopiniowane przez autora projektu lub inspektoadzoru.

Przed zasypaniem ruraggu naley wykona inwentaryzagj geodezyjn
wykonanego przewodu przezz8iy geodezyjne do tego uprawnione.

Projektant :
mgr id. 1zabela Dobek,

Sprawdzagy :
mgr id. 1zabela Dobek,
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPQRZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-0@0320

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOKRSKU
CZESC ROZBUDOWYWANA

PRZYLACZE WODOQ@IGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
Nazwa i adres Inwestora :

GMINA MOKRSKO

Imie i nazwisko projektanta opracowgego informagj :

mgr irg. 1zabela Dobek

1. Zakres robot
Zakres robo6t obejmuje wykonanie uzbrojenia wod-ki&szczowego

2. Kolejngs¢ realizacji poszczegolnych zafla
Projekt nie narzuca kolejdoi realizacji poszczegolnych zafldstnieje meéliwos¢
rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakrelsib etapowania zadania.

3. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych zestnznych
Istniegce i projektowane uzbrojenie zestnzne,

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kiirgy stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie zewstrzne, istniggca infrastruktura, budynki

5. Przewidywane zageenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje

zagraen oraz miejsce i czas wypbwania
Przewidywane zagrenia :
» maliwosé zerwania istniejcego uzbrojenia zewtrznego
» mciliwosé osungcia ziemi podczas wykopow,
» maliwosé¢ upadku z wysokoi powyej 1,0 m do wykopu,
Miejsce wysipowania zagreenia
> wykopy zewgtrzne dla celéw wykonania uzbrojenia zetwmego,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrelkaracownikdw
Kierownik budowy opracowsg plan BIOZ winien uwzgtinic wymienione w punkcie 5
zagraenia w odniesieniu do przewidzianych technologkamawstwa robo6t srodkow
technicznych do ich realizaciji.
Kierownik opracuje tematykszkol@ ogolnych i stanowiskowych dla pracownikéw.

7. Wskazaniarodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przygbujec do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologii srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zaidaw sposob
wykluczagcy zaistnienie niebezpieeatwa wynikagcego z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczsprawrn; komunikagi, gcznaé, dla
umcliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpaivieh shib na wypadek garu,
awarii, innych zagreer.



