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1. STAN TSTNTEJACY r PROPONOWANE ROZWTAZANTA

Aktualnie na terenie bEd4cym przedmiotem opracowania znajdq4 sig chodnlki z plyt,
betonowych na podsypce piaskowej
Obramowanie chodnik6w istniejqcychz obrzeZy betonowych2}*6 i 30x8 cm
Stan techniczny chodnikow zLy.
W powierzchni chodnik6w wystEpujqhczne zapadliny z zastotnami wody.
Brak wlaSciwych spadk6w i instalacji odwodnieniowych powoduje zalewanie terenu
przez wody deszczowe.
Plyty chodnikowe i obrzeLa betonowe spqkana zwrdocznymi ubytkami powierzchni
spowodowanymi zwietrzeniem b etony.
Biorqc za podstawE dalszych dziaLan istniej4cy stan chodnik6w zalecam ich
rozebranie w zakresie:
-na dziedzhicu wewngtrznym miEdzy budynkiem sali gimnastycznej, budynkiem
szkoly podstawowej, budynkiem gimnazjum i budynkiem mieszkalnym.
-mrEdzy budynkiem szkoly podstawowej a projektowana napotrzeby rozbudowy sali
gimnastycznej drog4polarcwqlpatrz projekt nadbudowy piqtra nadprzybud6wk4 sali
gimnastycznej]
-po stronie poludniowej budynku szkoly podstawowej
Wykonad w otoczeniu budynk6w szkolnych nowe chodniki zmaterial6w i na
podbudowach opisanych w dalszej czgsci opracowania

2. WYKOI{ANIB NOWYCH CHODNIKOW

2.1. Nawierzchnie chodnikowe na wewnptrznym dziedzirflcu migdzy budynkami
szkolnymi

Frzyjqto 2e projektowana nawierzchnia poza funkcj4 chodnika dla pieszych bqdzie
slu?yla jako podjazd dla samochod6w dostawczych.
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej plbruk gruboSi 8 cm szarej na
podsypce z piasku gruboS6 5 cm
PodbudowQ pod nawierzchniq chodnika wykona6 jako dwuwarstwow4
-warstwq doln4 gruboSi 15 cm wykonad z piasku gruboziarnistego b4dZ posp6tki
2wirowej
-warstwg g6rna gruboS6 15 cm wykonai ztNucznra kamiennego
Obramowanie chodnika wykonai z obrzeIy betonowych 30*8 cm szarych
Obrze?auldadac na lawie z betonu B15 i wymiarach 20* 15 cm
Elementy betonowe uLyIe do wykonania chodnika winny byi wykonane z betonu
klasy B25 wibroprasowanego
PodbudowQ pod nawierzchnre zaggScil do wsp6lczynnika 0,98
Szczegoly wykonania chodnika podano na rysunku 2D lpatrz przekr6j 1 - 1 ]
W nawierzchni chodnika wykonai odwodnienie liniowe. Miejsce wykonania
odwodnienra pol<azano na rysunku 1 D.
Do wykonania odwodnieniat?yf element6w klasy B naobciqhenie do 12.57
Elementy odwodnienia uklada6 na podbudowie betonowej
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2.2. Chodnik mipdzy budynkiem szkoty podstawowej i droga po2aron,4

chodnik wykona6 z kostki betonowej polbruk grubosi 6 cm kolorowej na
podbudowie z piasku gluboziarnistego gruboSc 20 crn
Obramowanie chodnika stanowi krawgZnik uliczny drogi poZarowej fplojekt drogi
stanowi odrEbne opracowanie]
PodbudowQ pod nawierzchniE chodnika zagEscic do wsp6lczynnika 0,98
szczegoly wykonania chodnika pokazano na rysunku 2D czpsci rysunkowej
opracowania

2.3. Chodnik po stronie poludniowej budynku szkoty podstawowej i budynku
gimnazjum

Chodnik wykonai z kostki betonowej polbruk gruboSd 6 cm kolorowej na podsypoe
cementowo piaskowej gruboSi 5 cm
W nawierzchni chodnika w miejscach wskazanych na rysunku lD wykonai
odwodnienia liniowe.
Do wykonania odwodnieniau?yt element6w klasy B na obciqhenie do 12.57
Elementy odwodnienia uklada6 na podbudowie betonowej
PodbudowQ pod nawierzchniq wykonai z piasku gruboziarnistego b4d2 posp6lki
zwirowej
GruboSd warstwy podbudowy 20 cm
Obramowanie chodnika wykonai z obrzeZy betonowych 30*8 cm szarych Obrze2a
ukladai na wczeSniej wykonanej lawie betonowej 20*15 cm z betonu B15
PodbudowQ pod nawierzchniE chodnika zaggscic do wsp6lczynnika 0,98
Szczegoly wykonania chodnika pokazano na rysunku 2D czElci rysunkowej
ooracowania
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6. OPRACOWANIE GEODEZYJNB PLANU
ZAG O S P ODAROWANIA D ZI AN,KI

X

Kanalizacja deszczowa

D1 5531442,1076
D2 553t443,4966
D3 553144r,7236
D3A 5531440,52t8
D4 553r44t,4824
D5 5531408,3898
D6 5531407,5308
D7 5531406,5738
D8 553 13  84 ,1568
D9 5531390,9678
9,{ 5531392,9926
D 1 0  5 5 3 1 3 6 8 , 8 1 1 5
D11 5531367,0729
DI2  5531365,9013
D13 5531365,5t54
DI4 553t403,2861
1 553 t434,4383
2 5531442,5519
3 5531435,8866
4 5531438,9869
4A 553t442,1522
5 5531439,79t1
5 5531440,9959
6A 5531449,4387
7 553141t,9275
8 5531408,1953
9 5531409,5571
9A 5531408,6901
10 553t4t1,5583
11 5531407,7591
12 5531410,4689
13 553t406,7045
14 5531398,5591
15 5531398,8007
16 5531388,9809
17 5531389,2207
1 8  5 5 3 1 3 9 0 , 1 8 8 4
t9  5531390,5400
20 5531380,3458
21 5531384,5128
22 5531390,3556

4453174,2795
4453200,0970
4453218,0199
44532t9,3865
4453237,6653
4453239,4815
4453223,8792
4453207,5612
4453208,8429
4453240,4377
4153224,6959
4453235,1165
4453205,7291
4453185,7837
4453180,1832
4453177,2711
4453t82,9417
4453r82,4886
445320r,458r
4453213,7644
4453213,5931
4453228,7425
4453228,6776
4453228,2206
4453234,4874
4453236,0625
4453234,5266
445322t,5861
4453228,1982
4453228,4066
4453209,6422
4453209,8575
4453204,0122
4453208,0056
4453204,5885
4453208,5533
4453208,4980
4453214,3099
4453205,4990
4453214,7272
4453220,8854
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224 553i390,4553
23 5531399,0853
24 553t404,5636
25 5531404,7701
26 5531399,9417
27 553t400,t286
28 5531390,7848
29 553t372,2737
30 5531372,9021
31 553137t,3629
32 5531368,2031
33 553t310,2750
34 553t370,2t56
35 5531370,0673
36 5531366,9249
37 5531369,37.80
39 5531392,8720
40 5531384,3306
41 5531394,7456
42 553t396,2747
43 5531403,7280
44 5531403,6380

Wodoci4g

46 5531450,9512
47 553t406,5767
474 5531395,5776
48 5531394,8644
49 553T375,4578
50 5531405,1986
51 553r39r,0769

Kanalizacja sanitarna

K1
K2
K3
K4
52
38

5531407,50n
5531406,2367
5531397,1618
5531394,r65r
553 1391,1  058
553 1 390,5582

4453224,rt81
4453225,9928
4453235,4690
4453239,6842
4453236,t356
4453239,9349
4453236,7t60
4453242,2207
4453238,2748
4453224,7771
4453224,9715
4453206,5398
4453205,5445
4453203,0455
4453203,2097
4453187,r077
4453t84,7778
4453t86,0752
4453185,615r
4453183,9673
4453185,0498
4453183,5309

445324r,5385
4453242,8249
4453243,7443
4453243,1644
4453244,3337
4453218,5997
44532t9,4388

4453240,9246
44532t9,2409
4453219,7739
4453219,9499
4453220,1296
4453225,9108

4453214,2977
4453220,5816
4453214,9832

Dobudowa szkoly [budynek]

53 5531390,7167
5 4  5 5 3 1 3 9 1 , 1 5 1 8
55 5531380,9031



Chodnik

56
57
5 8
59
60
6 I
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7 l
72
- a
I J

553t412,2391
553141t,9275
5531401,2395
5531400,6711
553t402,2418
553 13  82 ,5819
5531367,619I
5531366,9974
5531366,7824
5531367,4106
5531366,2094
5531360,3773
553t360,t495
5531366,0218
5531365,7835
553t367,63t2
553t366,2463
553t368,7420

4453239,7944
4;453234,4874
4453219,8864
4453210,8025
4453203,7906
4453212,0572
4453239,5878
4453236,3901
4453235,0439
4453234,0829
4453213,9540
44532t4,3020
4453211,1600
4453210,8096
4453206,8167
4453204,2038
4453t80,9959
4453t80,8492
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