
SZKOTA MOKRSKO [kosztorys nakladczy] KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

B.o!9Ef4ryl9nc_zglplrye rry ponllqsz.czenrq1tf 1 ne I piqtrze budynku
KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach z element6w
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11.80+2 10-21-2

103iKNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z
d,1, 0322-02
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I04lNNRNKB (z Vl l)  Warstwy wyr6wnujqce iwygladzajqce zzaTawy samopoziomujqcej
d.1. 202 1130-02 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2
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'105 NNRNKB (z.Vll) Warstwy wyrownujqce i wygladzajqce z zayawy samopoziomujqcej
d.1 .2021130-031- dodatek lub potrqcenie zazmiang gruboSci o 1 mm

i z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we - PCW. Cokoliki  wykona6 popeez wywinigcie wykladziny na Sciane na
lwysokoSi 12 cm
\54.50-1 .12  lm2

107 jKNR 2-02
d ,1  1112 -09
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Dwukrotne malowanie zwykle farbq olejnq lub ftalowq tynkow wewnetrz-

dodatkowo oScie2a
10.70.0 24.6
j0  50 .1 .60 .2
potrqcenie otwory
- '1.80-0.70-3
-1 .12*1 .60

1 1 0l KNR 2-02 @emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -

podlo2y gipsowych z gruntowaniem
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SZKOTA MOKRSKO [kosztorys nakladczy].KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

malowante bq olejnq rur wodociqgowych i gazowych o Sred- m
do 50 mm
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S q eplg1le q 9!9 ny r4qzytqW{pe4e4r
KNR 0-23 Przygotowanie starego podlo2a pod docieplenie metodq lekkq-mokrq -
2611..-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5.98-3.22
' 

lpotrqcenie otwory
1 9  2 5 6

d . 1
KNR O-23
2614-02

Docieplenie Scian z cegly plytami styropianowymi - system ST
przy u2yciu got. zapraw klejqcych wrcz z ptzyg, podlo2a i rgczne wyk wy-

-4.950

19 256

-4 950

1 14 j KNR 0-23
d. r  2612-06

prawy elew: z got suchej mieszanki
5 .98*3 .22
lpotrqcenie otwory

Ocieplenie Scian budynk6w p{ytami styropianowymi - system STOPTER - mz
przyklejenie warstwy siatki na Scianach

5 98.1 60

Docieplenie o5cre2y o szer. 15 cm z cegly plytami styropianowymi - system m
STOPTER - przy uZyciu got zapraw klejqcych wrcz z przyg. podlo2a i
rgczne wyk, wyprawy elew z got. suchej mieszanki

1  50+1 65"21"0 .15 1n2

ie Scian budynk6w plytami styropianowymi - system STOPTER -

listwy cokolowej

5 9 8

fOcieplenie Scian budynk6w plytami styropianowymi - system STOPTER -

ochrona naroznik6w wypuklych kqtownikiem metalowym

l [1  50+1.65-2 ] -2
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7s-1, tNnnxei(zvL)obrobkib|acharsk iezbIachypow|ekanejoszer .Wrozwin i9c iuponad
d.1 .1202 0541-02 25 cm
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1.50-0.40-2
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