Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Mokrsko - Etap i

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE DZIEDZINCA SZKOLY

Przedmiar robét -

Data: 2010-05-07
Budowa: MOKRSKO 254 powiat WIELUN

Obiekt:

Zamawiajacy: GMINA MOKRSKO

Kosztorys opracowali:

mgr inz. Izabela Dobek, ......

Sprawdzajacy: ..............

Zamawiajacy:

mgr inz. lzabela Dobek
tlprrmnranm il prnlrkluwumn i kierowonio robotami budowlaaymi
,...bez yeanitzedt w zalosia stod, Instalogi rur'zqdm'a deplnych,

wviontylo nyrh quzayyeh, woduquu.wl: EE T i S R
nr OW1M?O PHOS[H4
nr i
'?E QDUS;emdr BT B K

Wykonawca:




Mokrsko_deszczéwka_dziedziniec Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 29184)
strona nr; 2

Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Przylacze kanalizacji deszczowej w obrebie dizedzirica szkoly

UWAGA :

Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jakosciowych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami z zastrzezeniem, Ze nie odbiegaja one jakoscia i standardem od
przyjetych w kosztorysie.

ZatoZenia wyjSciowe do kosztorysowania

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt techniczny,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia,

- IZCCPB | kw. 2009 r. Orgbud Serwis Poznan oraz cenniki producentow,

- Obowiazujace KNR-y z uzupetnieniami,

- Narzuty kosztéw posrednich wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24-01-2004 r Dz.U.nr 18 poz. 172,

- Zysk zgodnie z pkt. 7 Rozporzadzenia j.w.,

- Stawka r-g wg 1IZCCPB | kw. 2009 r.

- Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegolowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorsyu metoda kalkulacji
uproszczonej

- Kosztorys opracowano z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 poz. 1389 Dz.U. nr130

Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llosé IKrot.iJedn.
1 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 KNR 201/119/3
Tyczenie trasy kanalizaciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Dn160 (2,143,8+8,5+6,0+1,7+4,6+2,6+3,8+4,0+
5,9+4,0+5,1+5,9)/1000 = 0,058000
Dn200 (3,4+7,7+4,6+14,0+2,3+7,8+8,6+1,0+5,1)/
1000 = 0,054500
0113 0,113 km

1.2 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o
glebokosci do 1.5:m, kategoria gruntu Il - wykopy reczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000

112,5*0,9%1,10 =__ 111,375000|
. 111,375 111,375 m3
1.3 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm
112,5*0,9 = 101,250000
101,250] 101,250 m2

1.4 KNR 201/236/1
Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l
R=0,955 M=1,000 S$=1,000 B 10,125 m3 |
1.5 KNR 201/505/1
Plantowanie reczne warstwy podsypki kanatu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ) ) _ 101,25 m2

1.6 KNR 228/503/1 (1) )
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-160-mm
2,1+3,8+8,5+6,0+1,7+4,6+2,6+3,8+4,0+
5,9+4,0+5,1+5,9+1,0*10 = 68,000000|
68,000 68,000 m

1.7 KNR 228/503/2 (1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm

3,4+7,7+4,6+14,0+2,3+7,8+8,6+1,0+5,1 = 54,500000
54,500 54.500) |m
1.8 KNR 218/613/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi-1200-mm 1 szt
1.9 KNRW 218/517/1 (3)
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-400-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, i pokrywa zeliwna 3| |szt
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo$é |Krot. Jedn,
1.10 KNR 228/510/3
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200:mm - tréjniki 6 szt
1.11 KNR 228/510/2 N
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm - tréjniki 1 szt
1.12 KNR 228/510/2 ] » T
Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm - kolona 10 szt
1.13 KNR 215/217/3 N T
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg weiskowa, Fi 160-mm - czyszczaki zewnetrzne 10 szt
1.14 KNR 201/119/3 .
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizaciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,113 km |
1.15 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - przykrycie przewodu do wys. 15 cm nad wierzch rury
58*0,9*0,31+54,5*0,9%0,35-(63*0,021+
54,5%0,031+3*0,126+1*1,367) = 28,592000
: 28,592 28,592 m3 |
1.16 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
111,375-10,125-28,592 = 72,658000
72,658 72,658 m3
1.17 KNR 401/105/5
Odwiezienie nadmiaru ziemi taczkami na odlegtoé¢ do 10-m, grunt kategorii IlI
10,125+28,592 = 38717000
38,717 38,717 m3
1.18 KNR 401/105/7
Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10-m 38,717| 5,00/m3
1.19 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll}
R=0,955 M=1,000 S=1,000
112,5%*1,5+38,717/0,10 = 555,920000
555,920 555,920 m2




