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. INWENTARYZACJA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Fragment budynku oty opracowaniem wybudowany zostat w dwu przedzhatac
czasowych

W pierwszym przedziale wybudowany zostat budyneko$y Podstawowej .
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpzenia

W drugim etapie dobudowano do istamggo budynku szkoty przybuddwiiNa
parterze przybudowki zlokalizowano pomieszczenmtame dla pensjonariuszy
Srodowiskowego Domu Samopomocy

Pietro przybudowki przeznaczono na pokoj nauczycieBsdoty Podstawowej
tawy fundamentowe budynku gtéwnego i przybudéwkobewe izelbetonowe
wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej na zapraameentowo wapiennej.
Sciany parteru i gitra budynku z cegly ceramicznej na zaprawie cenemto
wapiennej

Nadpraa okien stalowo ceramiczne typ Klaina

Stropy budynku gtéwnego szkoty stalowo ceramicympe tKlaina

Schody wewntrznezelbetowe na belkach stalowych

Strop parteru przybudoéwkelbetowy typu Dz3

Strop petra przybudowki z drewna [stropodach]

Konstrukcja dachu budynku gtbwnego z drewna

Pokrycie dachu budynku gtéwnego z papy zgrzewalagjeskach

Pokrycie dachu przybudowki z blachy fatdowej povele&;.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowaney/owanej farba ftalow
Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie @&mwo wapiennej

Okna w czsci gtownej budynku z drewna jednoramowe.

Okna przybuddwki z profili PCV

Drzwi wewrgtrzne z drewna ptytowe

Drzwi zewrgtrzne z profili aluminiowych

Tynki wewrgtrzne budynku gtéwnego i przybudoéwki cementowo eape kat Il
Sciany pomieszczesanitarnych wytdono ptytkami ceramicznymi szkliwionymi
Tynki zewrgtrzne budynku gtéwnego cementowo wapienne gtadiidlk

Tynki zewretrzne przybuddéwki cienkowarstwowe nakrapiane nameniuscian z
piyt styropianowych

Podtogi w poszczegolnych pomieszczeniach ze wszysthazliwych materiatow
naprawiane i wymieniane w trakcie kolejnych remento

Malowaniescian wewrtrznych w zalenosci od czasu w jakim byto wykonywane z
farby klejowej ladz farby emulsyjne;j

W pomieszczeniach izb lekcyjnych i korytarzach wy&no lamperie olejne

W otoczeniu budynku wykonano chodniki z ptyt betagoh.

Budynek wyposzony w instalacje:

-kanalizacji sanitarnej

-wody cieptej i zimnej

-centralnego ogrzewania

-elektryczn, sity i swiatta

-telefoniczmn



2. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU

Stan techniczny fundamentow dobry. W trakcieedgin budynku nie stwierdzono
uszkodzé spowodowanych utranaosnosci fundamentéw

Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcfiney budynku gtéwnego i
przybuddéwki dobry{ciany i stupy] dobry. W trakcie pomiaréw inwentaaggjnych
nie stwierdzono uszkodzenapcych wpltyw na ich trwale

Stan techniczny stropow i schodéw dobry w trakgikedzin budynku nie
stwierdzonazadnych gkniec i ugie¢ ktore byswiadczyly o ich zayciu.

Stan techniczny wiby dachowej zadawalgyy. W trakcie przegddu budynku nie
stwierdzitem w powierzchni dachu ggiktoreswiadczyly by o utracie nimosci przez
gtéwne elementy rime dachu

Brak dos¢pu do przestrzeni strychu budynku unietiwia wykonanie doktadnej
oceny konstrukcji dachowych. Ocena taka byta byliwa po uprzednim zerwaniu
pokrycia dachowego i zerwaniu ofacenia dachu zldese

Stan techniczny pokrycia dachowego z papy zadayeglaPowierzchnia pokrycia
dachowego gtadka bez zatairigoecherzy.

Negatywnie oceniam stan techniczny obrébek bla&idrsCzs¢ obrobek
uszkodzona nie zabezpiecz dachu przed przeciekami

Ogolny stan techniczny rynien i rur spustowych mealajcy, wymiany ladz
naprawy wymagajpofaczenia rynien i rur spustowych na ich dhégo

Scianki dziatowe stan techniczny dobry

Stolarka okienna budynku gtéwnego i przybudéwkngtechniczny zadawalgy
Drzwi wewretrzne stan techniczny poszczegélnych drzuwhgyow zalenosci od
okresu w jakim drzwi byly wymieniane.

Stan techniczny drzwi zewtiznych z profili aluminiowych dobry

Stan techniczny tynkéw wewtiznych i wykladzinycian z ptytek ceramicznych
szkliwionych zadawalagy. Negatywnie oceniam fakt pod malowaniécian farty
emulsyjra na powierzchni tynkéw nie wykonano gtadzi gipsotvy

Stan techniczny podtég z wyktadziny rulonowej PGY. z

W budynku uktadana jest ze wedbw oszczdnasciowych wyktadzina niskiej
jakaosci [tania] Pod powierzchaiwyktadziny nie wykonano wylewki
samopoziomujcej, wyktadzina nie jest klejona do pogho styki pasow wyktadziny
nie zostaty zgrzane.

Stan techniczny podtég z ptytek kamionkowych zadajyey

Stan techniczny podtdg z piytek lastryko zadavaalgj

Stan techniczny malowania wegirenego rany w zalenosci od okresu w jakim
malowanie byto wykonywane.

Stan techniczny chodnikow w otoczeniu budynku Wypowierzchni chodnikow
wystepuja liczne zapadliny i nieréwrigi powodujice zastoiny wody, powierzchnia
ptytek czsciowo ztuszczona

3. OPINIA O MOZLIWO SCI DALSZEGO
UZYTKOWANIA BUDYNKU

Biorac za podstawocere stanu technicznego poszczegodlnych elementéw budynk
zawarta w rozdziale nr 2 stwierdzam budynek mze by w dalszym cigu
uzytkowany i nie stanowi zagzenia dla zdrowia kycia przebywajcych w nim ludzi



Warunkiem dalszegozytkowania budynku jest wykonanie robo6t etlgeh projektem
budowlanym.

Projektant

inz. K Wawrzyniak



Il. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#8 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i form projektu budowlanego.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. z paniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powi odpowiadéa budynki i
ich usytuowanie.

Mapa sytuacyjno wysokoiowa dla celéw projektowania spadzona przez geodget
uprawnionego mgr in Zygmunta Nowaka.

Uzgodniony z zamawiagym zakres opracowania.

Ogledziny terenu i pomiary sprawdaag.

2. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie na terenie olllym opracowaniem wygpuja naniesienia budowlane:
-budynek dydaktyczne szkoty podstawowej [budyngktglopracowaniem]
-budynek dydaktyczny gimnazjum

-budynek mieszkalny nauczyciel

-budynek sali gimnastycznej

-sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

-sie¢ wodochgowa

-linie kablowe i napowietrzne instalacji elektrygzh

-linia kablowa telefoniczna

-ogrodzenie terenu dziakki

-drogi i chodniki w zakresie pokazanym na mapi@agyjno wysokéciowej
-zielen wysoka i niska

W bezpdrednim gsiedztwie dziatki wysipuje zabudowa siedlisk wiejskich [budynki
mieszkalne i gospodarcze]

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest spmizenie planu zagospodarowania na wykonanie
rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w tym:

-dobudowy nowego fragmenty budynku Szkoty w zalegsikazanym w gZci
rysunkowej opracowania

-chodnikéw otoczeniu budynkow szkoty w zakresiegtyon opracowaniem
geodezyjnym

-kanalizacji deszczowej w zakresie g@lgm opracowaniem geodezyjnym
-kanalizacji sanitarnej od studni K1 do punktu S2udni K3 do punktu 38
opracowania geodezyjnego

-wodochgu od punktu 46 do 51 opracowania geodezyjnego

Poza wymienionymi nie projektujegsiadnych, innych, nowych elementow
zagospodarowania dziafki



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

-budynek sali gimnastycznej, istniey 892,65 m
-budynek dydaktyczny gimnazjum, istriey 1260,00 m
-budynek szkoty podstawowej, istniey 420,00 fn
-nowo projektowany fragment dobudowy budynku Szketyglstawowej z
przeznaczeniem na jadalnie Domu Samopomocy 62,00
-budynek mieszkalny, istnigjy 128,00 fn
-budynki garaowe istniejce 97,50 M
-schodu zewgtrzne i podjazdy dla os6b niepetnosprawnych,

istniejace i projektowane 184,06 m
-sktadowiskazuzla 30,00 in
-chodniki i place utwardzone, istrieg i projektowane 1120,08 m
-tereny zieleni i place zabaw 7218,50 m
Powierzchnia og6tem 10520,00 m

5. INNE INFORMACJE

Teren obgty opracowaniem nie podlega ochronie konserwateyski

Teren nie podlega szkodom gorniczym

Nowo projektowane elementy zagospodarowania dzmkpogarszajistniepcego
naturalnego stanirodowiska.

Projektanci

inz. K Wawrzyniak

mgr inz. arch. Piotr G. Kluska



6.

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Kanalizacja deszczowa

D1
D2
D3
D3A
D4
D5
D6
D7
D8
D9
9A
D10
D11
D12
D13
D14

OPRACOWANIE GEODEZYJNE PLANU

X

5531442,1076
5531443,4966
5531441,7236
5531440,5218
5531441,4824
5531408,3898
5531407,5308
5531406,5738
5531384,1568
5531390,9678
5531392,9926
5531368,8115
5531367,0728
5531365,9013
5531365,5154
5531403,2867
5531434,4383
5531442,5519
5531435,8866
5531438,9869
5531442,1522
5531439,7977
5531440,9959
5531449,4387
5531411,9275
5531408,1953
5531409,5571
5531408,6901
5531411,5583
5531407,7597
5531410,4689
5531406,7045
5531398,5591
5531398,8007
5531388,9809
5531389,2207
5531390,1884
5531390,5400
5531380,3458
5531384,5128
5531390,3556

4453174,2795
4453200,0910
4453218,0199
4453219,3865
4453237,6653
4453239,4815
4453223,8792
4453207,5612
4453208,8429
4453240,4377
4153224,6959
4453235,1165
4453205,7291
4453185,7837
4453180,1832
4453177,2711
4453182,9417
4453182,4886
4453201,4581
4453213,7644
4453213,5931
4453228,7425
4453228,6776
4453228,2206
4453234,4874
4453236,0625
4453234,5266
4453221,5861
4453228,1982
4453228,4066
4453209,6422
4453209,8575
4453204,0122
4453208,0056
4453204,5885
4453208,5533
4453208,4980
4453214,3099
4453205,4990
4453214,7272
4453220,8854



22A 5531390,4553
23 5531399,0853
24 5531404,5636
25 5531404,7707
26 5531399,9417
27 5531400,1286
28 5531390,7848
29 5531372,2737
30 5531372,9021
31 5531371,3629
32 5531368,2031
33 5531370,2750
34 5531370,2156
35 5531370,0673
36 5531366,9249
37 5531369,3780
39 5531382,8720
40 5531384,3306
41 5531394,7456
42 5531396,2747
43 5531403,7280
44 5531403,6380
Wodociag

46 5531450,9512
47 5531406,5767
47A 5531395,5776
48 5531394,8644
49 5531375,4578
50 5531405,1986
51 5531391,0769

Kanalizacja sanitarna

K1
K2
K3
K4
52
38

Dobudowa szkoty [budynek]

53
54
55

5531407,5017
5531406,2367
5531397,1618
5531394,1651
5531391,1058
5531390,5582

5531390,7167
5531391,1518
5531380,9031

4453224,1181
4453225,9928
4453235,4690
4453239,6802
4453236,1356
4453239,9349
4453236,7160
4453242,2207
4453238,2748
4453224,7711
4453224,9715
4453206,5398
4453205,5445
4453203,0455
4453203,2097
4453187,1071
4453184,7778
4453186,0752
4453185,6151
4453183,9673
4453185,0498
4453183,5309

4453241,5385
4453242,8249
4453243,1443
4453243,1644
4453244,3337
4453218,5997
4453219,4388

4453240,9246
4453219,2409
4453219,7739
4453219,9499
4453220,1296
4453225,9108

4453214,2977
4453220,5816
4453214,9832



Chodnik

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

5531412,2391
5531411,9275
5531401,2385
5531400,6711
5531402,2418
5531382,5819
5531367,6191
5531366,8974
5531366,7824
5531367,4106
5531366,2094
5531360,3773
5531360,1495
5531366,0218
5531365,7835
5531367,6312
5531366,2463
5531368,7420

4453239,7944
4453234,4874
4453219,8864
4453210,8025
4453203,7906
4453212,0572
4453239,5878
4453236,3901
4453235,0439
4453234,0829
4453213,9540
4453214,3020
4453211,1600
4453210,8096
4453206,8167
4453204,2038
4453180,9959
4453180,8492

Projektant

inz. K Wawrzyniak



[ll. ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

-inwentaryzacja budynku

-dokumentacja fotograficzna elewacji

-opinia 0 maliwosci dalszego gytkowania budynku

-uzgodniony z zamawiagym program funkcjonalnozytkowy dla nowo
projektowanej i istniejcej czsci budynku.

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad8 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i form dokumentacji projekgjow

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. z paniejszyymi
zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim pawi odpowiadéabudynku i
ich usytuowanie

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwgaowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych
-literatura techniczna oraz normy i normatywy pképevania

2. STAN ISTNIEJACY FRAGMENTU BUDYNKU OBJ ETEGO
OPRACOWANIEM

Budynek obgty opracowaniem wybudowany zostat w drugiej potolaie
trzydziestych ubiegtego wieku z przeznaczeniemzia® Powszechs
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpzenia

W drugiej potowie lat osiemdziegych do istniejcego budynku dobudowano nowy
dwukondygnacyjny fragment budynku [przybuddéwkal]

W chwili obecnej czs¢ pomieszcze parteru aytkowana jest przegrodowiskowy
Dom Samopomocy

Pozostata a¢g¢ parteru budynku oraz jegoefrio zajmug izb lekcyjne i inne
pomieszczenia natee Szkole Podstawowe]

tawy fundamentowe budynku gtéwnego i przybudéwkobewe izelbetonowe
wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe z cegly ceramicznej na zapraameentowo wapiennej.
Sciany parteru i gitra budynku z cegly ceramicznej na zaprawie cenemto
wapiennej

Nadpraa okien stalowo ceramiczne typ Klaina

Stropy budynku gtéwnego szkoty stalowo ceramicympe tKlaina

Schody wewntrznezelbetowe na belkach stalowych

Strop parteru przybudoéwkelbetowy typu Dz3

Strop petra przybudowki z drewna [stropodach]

Konstrukcja dachu budynku gtbwnego z drewna

Pokrycie dachu budynku gtéwnego z papy zgrzewalagjeskach

Pokrycie dachu przybudowki z blachy fatdowej povele&;.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowanedlowanej farh ftalowa



Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV

Scianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie @&mwo wapiennej

Okna w czsci gtownej budynku z drewna jednoramowe.

Okna przybuddwki z profili PCV

Drzwi wewretrzne z drewna ptytowe

Drzwi zewrgtrzne z profili aluminiowych

Tynki wewrgtrzne budynku gtéwnego i przybudoéwki cementowo eape kat Il
Sciany pomieszczesanitarnych wytdono ptytkami ceramicznymi szkliwionymi
Tynki zewrgtrzne budynku gtéwnego cementowo wapienne gtadiidlk

Tynki zewretrzne przybuddéwki cienkowarstwowe nakrapiane nameniuscian z
ptyt styropianowych

Podtogi w poszczegolnych pomieszczeniach ze wszysthazliwych materiatow
naprawiane i wymieniane w trakcie kolejnych remento

Malowaniescian wewrtrznych w zaleénosci od czasu w jakim byto wykonywane z
farby klejowej ladz farby emulsyjne;j

W pomieszczeniach izb lekcyjnych i korytarzach wy&no lamperie olejne

W otoczeniu budynku wykonano chodniki z ptyt betagoh.

Budynek wyposzony w instalacje:

-kanalizacji sanitarnej

-wody cieptej i zimnej

-centralnego ogrzewania

-elektryczn sity i swiatta

3. ZAKRES OPRACOWANIA
3.3.1. Opracowanie obejmuije:

-pomieszczenidrodowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowane naepeet
budynku Szkoty Podstawowej

-pomieszczenie pokoju nauczycielskiego ngrpe budynku Szkoty Podstawowej
-dobudowe nowego fragmenty budynku o dwu kondygnacjach readmich i
wymiarach zewetrznych rzutu poziomego 8,85*6,30 m

3.3.2. W ramach opracowania zaprojektowano:

- zmiarg uktadu funkcjonalnego pomieszdéz€rodowiskowego Domu Samopomocy
w tym:

-w miejscu dotychczasowych pomiesztkeichni i magazynu poectznego
zaprojektowano sanitariaty dla pensjonariuszy

-pomieszczenia zajmowane w chwili obecnej na saaiteadaptowano na potrzeby
pracowni plastycznej

-w wydzielonej cgsci korytarza wykorzystywanej aktualnie na potrzebgcowni
techniczno-plastycznej zaprojektowano pomieszczemigalne dla personelu i
schowek porzdkowy.

-z istniepcego pomieszczeniavietlicy wydzielono pomieszczenie dla pighiarki a
pozostad cz¢$¢ adaptowano na potrzeby pracowni technicznej

-zlikwidowano pomieszczenie przedsionka a jego poxghné wiaczono do
komunikacji ogolnegj

-zaprojektowano dobudando istniegcego budynku nowy jego fragment.



W czesci parterowej nowo projektowanej@zi budynku zlokalizowano
pomieszczenia jadalni dirodowiskowego Domu Samopomocy wraz z payeni jej
pomieszczeniami pomocniczymi [kredens, zmywalnigzgai magazyn podiczny]
Pietro budynku przeznaczono na ¢Zekcyjma Szkoty Podstawowe.

4. INFORMACJE OGOLNE

ZarOwno istniejcy jak i nowo projektowany fragment budynku o dvan#lygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy budynku Szkoty Podstawowiejagca

19,08*10,15= 193,66m
[31,66-10,15]*10,12= 217,68m
9,01*5,98= 53,88M
tacznie 465,22Mm
Powierzchnia zabudowy e&ci nowo projektowanej

9,83*6,30= 61,93M
Powierzchnia zabudowy ogdtem 527,18m
Kubatura

Kubatura czsci istniepcej

19,08*10,15*[8,26+9,41]*0,5= 1710,98m
[31,66-10,15]*10,12*[7,94+9,09]*0,5= 1853,54m
7,01*5,98*[7,335+8,01]*0,5= 321,63m
2,00%5,98+[3,30+3,90]*0,5= 43,05m
Kubatura czsci nowo projektowanej

9,83*6,30*[7,585+7,93]*0,5= 488,86m
Kubatura ogétem 4418,07th

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia gytkowa istniegca zajmowana przez Dom Samopomocy
Spotecznej 206,06m
Powierzchnia iytkowa istniejca zajmowana przez SzkdPodstawow 629,90rR
Powierzchnia wytkowa istniejaca tacznie 835,90M
Powierzchnia gytkowa projektowana natea Domowi Samopomocy

Spotecznej 53,26m
Powierzchnia gytkowa projektowana natea Szkole Podstawowej 54,50m

Powierzchnia wytkowa projektowana tacznie 107.70m



Powierzchnia uzytkowa ogotem

Powierzchnia ogélna

Powierzchnia ogolna istnigja
Powierzchnia ogdlna projektowana

Powierzchnia ogolna 4cznie

5. OCHRONA P. PCX.

Dane ogolne o budynku w zakresie obfym opracowaniem:
-powierzchnia zabudowy 527,15m
-powierzchnia iytkowa 943,60

-wysokas¢ budynku

-budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez padpzenia

Przeznaczenie budynku

9,40m

943,60M

1042,34Mm
123,86m

1166,20M

-fragment czsci parteru o powierzchni 259,26majmuj, pomieszczenia dziennego
pobyty dla pensjonarius&rodowiskowego Domu Samopomocy
-pozostata agé parter oraz piro budynku odcznej powierzchni 684,40hzajmuije
Szkota Podstawowa.

llo$¢ 0sOb jaka maksymalnie mae przebywa w budynku
Srodowiskowy Dom Samopomocy:
-pensionariusze
-personel obstugi
Szkota podstawowa

-uczniowie

-nauczyciele i personel pomocniczy

Ogobtem

Wymagana odpornag¢ ogniowa elementéw budynku

27 0s6b
5 0s6b

140 dzieci
10 osob
182 osoby
Wszyscy pensjonariusze Domu Samopomocy Spoteczmgjpadku paaru zdolni g
do samodzielnego opuszczenia budynku
Kategoria zagrzenia ludzi ZL Il
Budynek niski
Wymagana klasa odporfwm pazarowej budynku ,,D”

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku

odporndci

pozarowej

budynku
Gltowne konstrukcja| Stropy Sciana Sciana Pokrycie
kontrukcje |dachu zewretrzna | wewretrznal dachu
nosne

D R 30 [-] REI 30 El 30 El 15 [-]

Zaprojektowano

Sciany i Konstrukcja Zelbetowe Sciany Sciany z | Pokrycie
scianki z dachu gestazebr. | z cegly cegly dachu czsci
cegly czesciist. | typu ceramicnej| ceramiczne| istniejcej




ceramicznej |z drewna |Teriva petnej gruba¢ 25, | papa
grubas¢ 60. |Konstrukcja REI 60 | grubc¢ 26, |45 60 cm | zgrzewalna
45 25cm dachu 39i160cm |EI 240 na deskach
oraz pustak. | czesci proj. I pustakéw Pokrycie
ceramicznych ptyty DKZ ceramiczn. dachu czsci
gr. 30 cm nasciank. gr. 30cm nowo projek
REI 240 z cegly El 240 papa
R 30 zgrzewalna
na ptytach
zelbetowych
korytkowych
DKZ
300/600
E 30

Ewakuac} z pomieszcaeSrodowiskowego Domu Samopomocy zapewniono
drzwiami wegcia giéwnego oraz dodatkowo przez pomieszczenanada
dziedziniec wewetrzny szkoty

Ponadto istnieje dodatkowa misvos¢ opuszczenia pomieszdzkorytarzem Szkoty
Podstawowej

Ewakuac§ z pomieszczeszkolnych zlokalizowanych nagpize budynku
zapewniono klatk schodow budynku Szkoty Podstawowej oraz dodatkowo klatk
schodowy przylegtego budynku gimnazjum

Styk ascieznic okien i drzwi odpornéei ogniowej zescianami budynku uszczehi
pianka odporm na dziatanie wysokich temperatur

W przewodach wentylacyjnych przechadych przezciany oddzielenia p@rowego
zamontowa klapy paarowe

Przegcie rur instalacji wodno kanalizacyjnych i centedio ogrzewania przeziany
oddzielenia pparowego uszczelaiw sposéb zapewnigy odpornéé El wymagan
dla przegrody przez kigprzechodz

Materiat z drewna wbudowany w podtogomieszczenia nr 2 naghize budynku
zabezpieczy przeciwogniowo do stanu niepaktd

6. WENTYLACJA

W poszczegolinych pomieszczeniach w ziagéci od ich funkcji uytkowych
zaprojektowano wentylacje grawitacyjnmechanicza. Rodzaj wentylacji oraz
krotnas¢ wymiany powietrza w poszczegoélnych pomieszczenpddano w tabeli

Nr |Rodzaj pom. Kubatura | Krotnos¢ |llosc¢ Projektowana
pom. pom. Wymiany | powietrz wentylacja
Rodzaji |llogé mh
ilos¢ pow. wywiew | nawiew
przyborow | Na jeden
sanitarnych przybor
PARTER BUDYNKU
1 Jadalnia 108nT 4 432,00 | 350,00 Wentylator
dachowy
DAs 250
dwubiegowy




1400/900

obr/min
2 Kredens 21nt 4 84,00 | Otwieranie |Wentylator
okien typu
tazienkowego
Dekor 200
3 Zmywalnia 17,10rmh |4 68,40 | Otwieranie |Wentylator
okien typu
tazienkowego
Dekor 200
5 Magazyn 6,30n7 1,00 6,30 Otwieranie |Went.
podrczny okien grawitacyjna
przewod 14*27,
cm
6 Pracownia 108n7 1,50 162,00 | Otwieranie |Wentylator
plastyczna okien typu
tazienkowego
Dekor 300 plus
7 Wc mezczyzn | Sedes 1 sz2650nT 75,00 Wentylator
Pisuar 1 sz{25n7 kanatowy typ
8 Wc Sedes 1szf 50m |50,00 TD250/100
kobiet 18000br/min
wydajnaci
250n7/h
10 | Pomieszcz. 19,80 2 39,60 Wentylator
socjalne Dekor 100
personelu
10 | Sanitariat Sedes 1szf 50m [50,00 Wentylator
personelu Dekor 100
11 | Schowek 17,00m  [1,00 17,00 Kanat went.
porzadkowy grawit. 14*27
cm
12 | Rehabilitacja |118,00m [1,50 177 Otwieranie | Wentylator
ruchowa okien Dekor 300
13 | Pokoj 51,001 [1,50 76,50 |Otwieranie |Wentylator
pielegniarki okien dekor 100
14 | Pracownia 118,00 [1,50 177,00 | Otwieranie | Wentylator
techniczna okien Dekor 300
15 | Pracownia 52,70m 2,00 105,40 | Otwieranie |Wentylator
komputerowa okien Dekor 200
PIETRO BUDYNKU
1 Izba lekcyjna | 163,50 [1,20 196,00 | Otwiera. Wentylacja
okien grawitacyjna
5 przewodow
27*14cm
2 Pokgj 14,50nt 1,2 138,00 | Otwiera. Wentylacja
nauczycielski okien grawitacyjna
3 przewody

14*27cm




Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu jadalni pkehe z blachy stalowej
cynkowanej grub& 0,5 mm o wymiarach 250*250 mm

Przewody wentylacyjne dla wentylatorow Dekor 3@ekor 300 plus z tworzywa
sztucznego @160 mm

Przewody wentylacyjne dla wentylatoréw Dekor 2G@varzywa sztucznego @125
mm

Przewody wentylacyjne dla wentylatoréw Dekor 10®varzywa sztucznego @100
mm

Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego o wymard40*270 mm z krécem
@150 mm

Wszystkie przewody wentylacyjne ostérmbudowy z ptyt gipsowych kartonowych
gr. 12,5 mm wodoodpornych

W écianach z przewodami wentylacyjnymi przed zamontoera kratek
wentylacyjnych, przewodow wentylacyjnych i wentgiadw typu Dekor osadgi
rozetki z rur PCV.

Srednice rozetek dostosowveo srednicy elementow wentylacji ktoredy w nich
montowane

7. PROGRAM ZYWIENIA

Uczniowie i pracownicy zatrudnieni w Szkoty Podstavej korzystaj ze stotowki
zlokalizowanej w budynku Gimnazjum

Pensjonariusz8rodowiskowego Domu Samopomocy Spotecznej otrzgmugzsie
dziennego pobytu drugimiadanie i obiad

Positki eda dostarczane do pomieszczenia kredensu w termesagiie
konieczndci podgrzewane i wydawane do spoia

Termosy i inne naczyniazywane do przewozu potraveds myte w pomieszczeniu
kredensu

Naczynia stotowe po spygciu positkéw leda zwracane do zmywalni naazya po
umyciu i wyparzeniu przechowywane w szafie przelao

Obok pomieszczenia kredensu zlokalizowano magaagregeny do
przechowywania nacaystotowych i ewentualnie przypraw.

Dla wydawania potraw oraz zmywania natsyotowych ze wzgddow
oszczdnasciowych nie przewiduje sizatrudnienia dodatkowego personelu.
Wydawanie potraw i zmywanie nadzikuchennych &da wykonywaty osoby
zatrudnione na stanowiskach opiekunow grup oragc@®wo przez pensjonariuszy
Zastrzeganie wszystkie osoby zatrudnione przy wydawaniu poframywaniu
naczyi kuchennych i stotowych winny posiadaymagane przepisami badania
lekarskie

Ogoétem w cagu dnia czas pracy zw#any z wydawaniem potraw i zmywaniem
naczyi nie przekroczy 2 godzin

8. FUNDAMENTY

tawy fundamentoweelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 betonowane
uprzednio wykonanej polewce z betonu B12.5 gftld® cm

Zbrojenie taw fundamentowych siajatunku 34GS

Sciany fundamentowe gruk®30 cm betonowe wylewane na mokro z betonu B15



Dopuszcza giwykonaniescian fundamentowych z pustakéw Madakiego o
wymiarach 60*30*16 cm i bloczkow betonowych o wynaieh 38*25*14 cm
Izolacja poziomd&cian fundamentowych z dwu warstw papy asfaltowagieyjnej na
lepiku asfaltowym na gaco.

9.  SCIANY | SCIANKI DZIALOWE PARTERU | PI ETRA
BYDYNKU

Zamurowania otworéw Wcianach parteru z cegly ceramicznej klasy 15 naaxap
cementowo wapiennej M7

Nadpraa w otworaclcian istniegcych z dwuteownikéw stalowych

Nadpraa w otworachécian parteru nowo projektowanych z betkebetowych L19
Sciany zewsrtrzne podtine grubéé 30 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
PW klasy 15 o wymiarach 30*24,8*23,8 cm na zaprav@mentowo wapiennej M7
Sciana szczytowa z przewodami wentylacyjnymi z cegisamicznej klasy 15 na
zaprawie cementowo wapiennej M7

Sciany ogniomuréw i kominéw ponad dachem budynkeghcbetonowej peine;
klasy 20 na zaprawie cementowo M12

Scianki dziatowe z cegly klasy 10 na zaprawie cementwapiennej M7 zbrojone
bednarlg i czgsciowo z plyt gipsowych kartonowych wodo i ognioodpgch na
stelau stalowym

10. STROPY | SCHODY

Stropy parteru i gira istnieace stalowo ceramiczne typu Klaina nie podlegaj
wymianie

Stropodach z drewna nad pomieszczeniem pokoju peietzkiego do rozbiorki i
ponownego wykonania

Schody wewstrzne w czsci budynku podlegagej opracowaniudelbetowe na
belkach stalowych istnigge.

Stropy parteru i gira nad nowo projektowanym fragmentem budynést@ebrowe
typu Teriva 4,01

Po obwodzie stropow wykotaviencezelbetowe. Szczegbly wykonania ey
podano w cgsci konstrukcyjnej projektu

Beton konstrukcji stropow i wiey B20

Na kaicach belek stropowych zamontainzbrojenie podporowe

11. DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Dach nad istniefa czescia budynku objtego opracowaniem za vagkiem
stropodachu nad pomieszczeniem pokoju nauczyocsglskistniejcy nie podlega
wymianie

Stropodach nad pomieszczeniem pokoju nauczycigjslkde rozbiorki i ponownego
wykonania po uprzednim wykonaniu nad tascz budynku stropu

Konstrukcg dachu nad nowo projektow@nzescia budynku oraz nad
pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego wykonatyt korytkowych typu DKZ na
sciankach aurowych z cegty ceramicznej

Sciany ogniomuréw i kominéw ponad dachem wymuréwaegty betonowej z
betonu B20 na zaprawie cementowej M12



Nad powierzchnri komindw i ogniomurow wykonaczapki kominowe grubié 8-10
cm, betonowe z betonu B20

W betonie czapek kominowych jako ich wzmocnieni®pg@ dwie warstwy siatki
Rabitza

Na powierzchnician bocznych kominéw i ogniomurow wykangynk cementowy
kat IlI

W scianach bocznych kominéw osaélzozetki z rur PCV @160 mm a po wykonaniu
tynku zamontowéna ich powierzchni kratki wentylacyjne z kogm @150 mm

W zadnym wypadku nie natg otwiera przewoddw wentylacji grawitacyjnej gor
Na krawedziach czapek kominowych wykahabrébki blacharskie z blachy tytanowo
cynkowej a ich gorgpowierzchnie pokrydwoma warstwami papy zgrzewalnej
modyfikowane;j

Na stykach kominéw i ogniomuréw z powierzchdachu wykon&obrébki z blachy
tytanowo cynkowej. Obrobki wykokav taki sposéb aby blacha zachodzita na
powierzchng scian na wysok& nie mniejsa niz 15 cm

Pas nadrynnowy obrobki blacharskiej wykéeblachy tytanowo cynkowe;j

Pas podrynnowy obrébki blacharskiej wykérzablach cynkowanej, powlekanej
Pokrycie czsci dachu nie podlegaej wymianie istnigjce z papy zgrzewalne
Pokrycie nowo projektowanych fragmentow dachu zypapzewalnej
modyfikowanej

Rynny i rury spustowe z tworzywa PCV

12. STOLARKA OKIEN | DRZWI

Okna opisane w g&ci rysunkowej jako istniage nie podlegajwymianie

Okna nowo projektowane poza oknami odpécnogniowej z profil PCV
czterokomorowych

Oszklenie okien PCV szklem warstwowym jednokomonovigk=1,1W/nfK
Okna z profili PCV wyposa/¢ w nawietrzaki higrosterowane

Szyby okna podawczego orazweetla zamontowanych wciankach dziatowych
czesci zywieniowej budynku bezpieczne

Styk ascieznic okien i drzwi odpornéei ogniowej zescianami budynku uszczehi
pianka odporm na dziatanie wysokich temperatur

Drzwi oznaczone AL1 z profili aluminiowych z przeklika termiczry

Oszklenie drzwi aluminiowych szkiem warstwowym jedamorowym dwustronnie
bezpiecznym

Skrzydta drzwi wewagtrznych ptytowe fabrycznie wykm@zone

Oscieznice drzwi ptytowych stalowe

Drzwi odporndci ogniowej dwuskrzydtowe EI30 staloweggziowo oszklone
wyposay¢ w samozamykacze

Drzwi odporndci ogniowej jednoskrzydtowe EI30 stalowe petne wsgage w
samozamykacze

Drzwi do pomieszczesanitarnych wyposgc¢ w samozamykacze

13. TYNKI I WYKLADZINY WEWNETRZNE

Tynki wewrgtrznescian i sufitbw cementowo wapienne kat Ill

We wszystkich pomieszczeniach ista@jch w ktérych bhda wykonywane roboty
naruszajce struktug tynkéw wewrtrznych oraz w pomieszczeniacheéa nowo
projektowanej budynku wykokagtadzie ze szpachli gipsowych



W pomieszczeniach parteru nr 2, 4, 6, 7, 8, 9110,13 wykoné& na wysoké¢ 210
cm wykladzirg scian z ptytek ceramicznych szkliwionych

Przy przyborach sanitarnych parteru i pietra budywigkona fartuchy z ptytek
ceramicznych szkliwionych. Fartuch na szekakavinien by wysunkty 60 cm poza
krawedz przyboru sanitarnego i nievysokaé¢ 160 cm

Piytki uzyte do wykonania wyktadzingcian winny mi€ powierzchng nie mniejsza
niz 0,10nf

Kolor ptytek przed ich zakupem uzgodm uzytkownikiem

14. PODLOGI | POSADZKI

Rodzaje podtég jakie natg wykona& w poszczegdlnych pomieszczeniach podano w
wykazach pomieszcaea rysunku nr 1i 2

Rodzaje warstw podpodtogowych podano na rysunkb nr

Pod wszystkie nowo wykonywane podtogi przed ichzeifoem wykona wylewke
samopoziomuyca

W pomieszczeniach kredensu i zmywalni nacalpzy¢ ptytki terakota o szorstkiej
powierzchni i 6 klasigcieralngci

W pomieszczeniach sanitarnych wykémmdtogi z ptytek terakota 5 klasy
scieralngci

Podtogi rulonowe wykortaz wyktadziny PCV Terket OptimaatlZz innej o nie
gorszych parametrach

Styki pasow wyktadziny zgrza

Podtog; w pomieszczeniu pracowni komputerowej wykomavyktadziny rulonowe;j
PCV antyelektrostatycznej

W pomieszczeniach z podtogami z wyktadziny rulonpR@V cokoty wykona
poprzez wywingcie wyktadziny naciane na wysokeéc¢ 12 cm

Tynk $ciany przed przyklejeniem do jej powierzchni wyktady [cokotu] wzmocnt
preparatem do powierzchniowego utwardzania zaprawy

Kolory ptytek podtogowych i wyktadzin rulonowych leay przed ich zakupem
uzgodné z wzytkownikiem

15. ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE

Wycieraczka do obuwia montowana w spoczniku przedorem do przedsionka
czesci zywieniowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 10050
Uchwyty do flag szt 2 ze stali nierdzewne;.

16. MALOWANIE

Malowaniescian sufitbw wszystkich pomieszazerykona farba emulsyjry, do
wymalowania wewetrznego na wczmiej wykonanych gtadziach gipsowych
Nascianach:

-pomieszczenia nr 14 na parterze budynku

-pomieszcze nr 1 i 3 na pjtrze budynku wykonana wysoké¢ 1,60m lamperie
olejm

-wszystkie elementy metalowe wexirz budynku pomalowafarbs ftalowa
Kolory wymalowaniacian i sufitdw uzgodmiz uzytkownikiem



17. ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

Sciany zewrtrzne czsci nadziemnej nowo projektowanego fragmentu budynku
ocieplic metody lekka mokr. Styropian ocieplenia EPS 100-038 gréthd2 cm
Cokoty budynku czsci nowo projektowanej ocieglimetod, lekka mokra. Styropian
ocieplenia EPS 100-038 grud¢d cm.

Nascianach istniejcych ocieplonych ptytami styropianowymi gruld®d cm dokled
dodatkows warstwe styropianu o grubiei 7 cm

Styropian klet do powierzchnician zapraw klejowa Atlas K10 kadz inng 0 nie
gorszych parametrach

Moc%/vanie styropianu wzmoacnkotkami polipropylenowymi @10/180 w ifai 4 szt
nal

Na powierzchni styropianu zat@miatke z widkna szklanego oggtasci nie mniejsze;j
niz 180 g/n. Klej do zatopienia siatki Atlas Stoper K20 lumyno nie gorszych
wiasciwosciach technicznych.

Zewretrzng warstwe ocieplenia na wysoké 200cm od terenu wzmoendodatkove,
warstwy siatki

Styropian ociepleniasgiezy okien grubé¢ 5 cm

Wszystkie krawdzie wypukte wzmocminaraznikami metalowymi z siatk

Na powierzchni ocieplonycitian czsci nadziemnej budynku wykotaynk
cienkowarstwowy akrylowy.

Na powierzchni ocieplenia cokotu budynku wykémgnk mozaikowy.

W ramach opracowania nie przewiduje acieplenia istniejcychscian zewrtrznych
budynku o grubgci 60 cm

Inwestor do kaca biezacego roku zamierza spadzi¢ projekt ocieplenia wszystkich
budynkdéw stanowaicych kompleks szkolny a roboty zwane z ich ociepleniem maj
by¢ zakaczone w 2010 roku

Schody stopni schodowych i spoczniki ¥éeflo pomieszczeczgsci zywieniowej
budynku z betonu B20

Okfadzire stopni i spocznikow wykortaz lastryka zmywanego

Opask wokot budynku wykonéaz kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo
piaskowej

Obrzeza opaski betonowe 30*8 cm wibroprasowane

18. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

18.1. Stropodach nad pomieszczeniem pokoju nauczgtskiego i nowo
projektowanym fragmentem budynku

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Uk=0,25\fm
Opdr cieplny projektowanego stropodachu

-opor przejmowania ciepta R+ R e 0,14
-pokrycie 2*papa zgrzewalna 0,01/0,18= 0,055
-pustka powietrzna stropodacredniej wysokéci 20 cm 0,16
-wetna mineralna 18 cm 0,18/0,045= 4,00
-strop Teriva 4,01 gruldé 24 cm 0,24/0,90= 0,267
-tynk cementowo wapienny 2 cm 0,02/0,82= 0,024

Ogétem R= 4,646



Uk=1/4,646=0,215W/RK

18.2. Sciany zewrgtrzne grubosé 30 cm z pustakow POROTHERM ocieplona
ptytami styropianowymi grubosé 12 cm

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta R=0,30\im

Zaprojektowandciare z pustakow ceramicznych POROTHERM PW30 ocieplon
metod, lekka mokr. Styropian ocieplenia 12 cm

Wspotczynnik przenikania ciepta projektowasepny

Sciana z pustakéw ceramicznych POROTHERM géat&® cm ocieplona phyt
styropianowt grubai¢ 12cmU=0,22W/nfK [wg danych zawartych w informaciji
technicznej producenta pustakéw ceramicznych

18,3. Sciana zewretrzna istniejaca z cegly ceramicznej petnej grubg 39 cm |
sciana nowo projektowana grub@é 38 cm ocieplona ptytami styropianowymi
grubosé 12 cm

Wymagany wspdétczynnik przenikania ciepta Uk=0,30\im
Opor cieplnysciany

-opor przejmowania ciepta R+ Rse 0,170
-$ciana grubéc¢ 38 i 39 cm z cegly ceramicznej 0,38/0,77= 0,493
-ptyta styropianowa grulgé 10 cm 0,12/0,04= 3,000
-tynk cementowo wapienny grusio?2 cm=0,02/0/82= 0,024
Ogotem R=3,687

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla sciany
U=1/3,697=0,271W/RK

18,4. Sciana zewretrzna pietra istniejaca z cegly ceramicznej petnej grubié 26
cm ocieplona ptytami styropianowymi grubg¢ 12 cm

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Uk=0,30\im

Opdr cieplnysciany

-opoér przejmowania ciepta R+ Rse 0,170
-$ciana grub&¢ 26 cm z cegty ceramicznej 0,26/0,77= 0,337
-ptyta styropianowa grulgé 12 cm 0,12/0,04= 3,00
-tynk cementowo wapienny grusio?2 cm=0,02/0/82= 0,024
Ogobtem R=3,531

Wspotczynnik przenikania ciepta dla istniejgcej $ciany
U=1/3,531=0,283W/fiK

18,5. Podtoga na gruncie

-opoér przejmowania ciepta R 0,17
-wylewka z zaprawy cementowej 5 cm 0,05/1= 0,05
-styropian grub& 6 cm 0,06*0,04= 1,50
-podtaze betonowe 10 cm 0,10/1,30= 0,077
-0por przejmowania ciepta przez grunyR 0,50
Ogodtem R=2,297

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catej powierzchni podiogi
U=1/2,297=0,435W/fK



18.6. Okna

Okna wscianach zewgtrznych istniegcych o grubéci 60 cm z drewna jednoramowe
Oszklone okien szybzespolon warstwows, jednokomorow U=1,1W/nfK

U dla catego okna 1,60W/fK

Oknascianach cgsci dobudowanej grulso 26, 30 i 39 cm z profili PCV
czterokomorowych.

Oszklenie okien szybzespolon warstwow, jednokomorow U=1,1 OW/niK

U dla catego okna 1,35W/ifK

18.7. Drzwi zewrtrzne

Drzwi zewrgtrzne istniejce i drzwi czsci nowo projektowanej z profili
aluminiowych z przektadktermiczry

Oszklenie drzwi szypzespolon warstwow jednokomorow U=1,10W/nfK
U dla catych drzwi 1,40W/nfK

Projektanci



19. INFORMACJA DLA OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Wymagania wg zatznika nr 2 do Rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. z ptniejszymi zmianami

1. Wymagana izolacyjnéé cieplna przegréd budowlanych

Przegrody zewgtrzne

-dach i stropodach dla t > A® Unax=0,25W/nfK
-éciana zewatrzna dla t > 18C Unax=0,30W/nfK
-podtoga na gruncie dla t > %% Unax=0,45W/nfK
-stolarka okienna dla t > 16 Una=1,80W/ntK
-drzwi zewrtrzne dlat > 18C Una=2,60W/nfK

2. Zaprojektowano

-stropodach U=0,22W
-$ciany zewwtrzne z pustakéw ceramicznych Porotherm géal®® cm ocieplone
ptytami styropianowymi grubg 12 cm U=215W/AK
-§ciany zewrtrzne z cegly ceramicznej grudgd38 i 39 cm ocieplone ptytami
styropianowymi grubg 12 cm U=0,271W/AK
-§ciany zewwtrzne z cegly ceramicznej gruléad26 cm ocieplone ptytami
styropianowymi grubg 12 cm U=0,283W/i{
-podtog: na gruncie ocieplanna catej powierzchni ptytami styropianowymi
grubcé¢ 6 cm U=0,435W/iK

-okna z profili PCV czterokomorowych oszklone spkte/arstwowym
jednokomorowym o wspétczynniku przenikania ciepkll10W/nfK Wspétczynnik
przenikania ciepta dla catlego okna U=1, 35K

-drzwi zewrgtrzne z profili aluminiowych z przektagkermiczry oszklone szkiem
warstwowym jednokomorowym o wspotczynniku przenikaciepta

U=1,30W/nfK. Wspbiczynnik przenikania ciepta dla drzwi  1J40W/nfK

3. Wymagana izolacyjné¢ cieplna przewodéw i komponentdw

Wspotczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu nstmlacyjnych przewodow
instalacji R=0,035 W/mK

Zaprojektowano izolagjcieplm przewodow o grubii

-przewody prowadzone w podtogach 6 mm
-przewody prowadzone Koianach grednicy wewrtrznej do 22 mm 20 mm
-przewody prowadzone paianach agrednicy wewgtrznej 22-35 mm 30 mm

Wymagania izolacyjni cieplnej przegréd budowlanych i komponentow atyst
spetnione
Budynek naley uzna& jako energoszczedny



4, Dane instalacyjne

Strefa klimatyczna Il
Obliczeniowa temperatura zewgrzna budynku —1%€
Zapotrzebowanie ciepta dla fragmentu budynkwtelgjo opracowaniem 8980W

Uwaga

Do bilansu cieplnego budynku nie wchodzi zapotreedue ciepta na potrzeby
cieptej wody uytkowej

Caltkowite zapotrzebowanie wody zimnej dla fragmednidynku objtego
Opracowaniem 1,32ffdok

Caltkowite zapotrzebowanie wody cieptej dla fragmdmnidynku oljtego
Opracowaniem 0,62ffdok

Catkowite zapotrzebowanie cieptej wody dla fragradmidynku ohjtego
opracowaniem 1,32fftob:
Odprowadzenigciekdw max catkowite ztycie wody

Zalecenie
Dla potrzeb podgrzewania wody inwestor winien rozyavykorzystanie energii
stonecznej [kolektory stoneczne montowane na dacislynku szkoty]

Opracowat
inz. K. Wawrzyniak



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamze projekt rozbudowy budynkazkoty Podstawowej w miejscovsei
Mokrsko. Etap Il .

Mokrsko 245 98-235 Mokrsko Dziatki nr 239/1, 239/758

Opracowany zostat zgodnie z obgwrujaca wiedz, obowhrzujacymi przepisami
normami i normatywami projektowania.

Projekt jest kompletny i me stzy¢ celom dla ktoérych go spaydzono

Projektanci

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACYCH

Oswiadczamze projekt rozbudowy budynkszkoty Podstawowej w miejscovsei
Mokrsko. Etap Il .

Mokrsko 245 98-235 Mokrsko Dziatki nr 239/1, 239/758

Opracowany zostat zgodnie z obawrujaca wiedz, obowhzujacymi przepisami
normami i normatywami projektowania.

Projekt jest kompletny i me stzy¢ celom dla ktoérych go spaydzono

Sprawdzajcy



V. KONSTRUKCJA

1. FUNDAMENTY

tawy fundamentoweelbetowe wylewane na mokro z betonu B15 betonowane
uprzednio wykonanej polewce z betonu B12.5 gétld® cm

Zbrojenie gtdbwne taw fundamentowych stghtunku 34GS

Strzemiona i pgty rozdzielcze ze stali ST3SX

Sciany fundamentowe nowo projektowanych fragmentgwigtakow betonowych
,,Madalhskiego” o wymiarach 60*30*16 cm na zaprawie cememjaVi12 z
zabetonowaniem otworéw w pustakach

Dopuszczam wykonanigian fundamentowych wylewanych na mokro z betonQ B2

2. SCIANY PARTERU | PI ETRA BYDYNKU

Nowo projektowanéciany parteru z gruldé 30 cm z pustakow ceramicznych
Porotherm PW o wymiarach 30*24,8*23,8 cm klasy a~aprawie cementowo
wapiennej M7

Nowo projektowane fragmenfgian parteru grubig 25 i 38 cm z cegty ceramicznej
klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M7

Sciany zewntrzne petra grubéé 30 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
PW klasy 15 o wymiarach 30*24,8*23,8 cm na zaprave@mentowo wapiennej M7
Sciana pietra z przewodami wentylacyjnymi gréib88 cm z cegly ceramicznej
petnej klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M7

Uzupetnienigcian i zamurowanie otworOw gcianach istniejcych z cegty
ceramicznej klasy 15 na zaprawie cementowo wapjevirie

Nadpraa wykonywane w otworacdftian istniejcych z dwuteownikéw stalowych
Nadpraa w otworactician nowo projektowanych z beleklbetowych L19 typ N

3. STROPY | SCHODY

Schody w cgsci dydaktycznej budynku stalowo ceramiczne, isttiejnie podlegaj
wymianie.

Stropy w istnigjcej czsci budynku poza stropodachem nad pomieszczeniemjypok
nauczycielskiego nie podlegajymianie

Stropy parteru i pietra w nowo projektowanegs& budynku i strop pietra nad
pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego w istaigj czsci budynku gstazebrowy
typu Teriva 4,0/1 o wysokai konstrukcyjnej 24 cm

Oparcie stropéw nscianach wykonaza padrednictwem wiécy zelbetowych
Oparcie stropu ptra nascianie istniejcej budynku wykonaw sposéb jak riej:
-wykué w istniepcej $cianie bruzd o gkbokasci 15 i wysokdci 30 cm

-ustawt wzdtuwz sciany ryg; podparcia belek na czas ich manta

-utozy¢ belki stropowe [belki uty¢ w taki sposéb aby diugé oparcia ndcianie
byta nie mniejsza til2 cm]

-wykona zbrojeni wiéca i zabetonowa[betonowanie wigca wykona jednoczénie
z betonowaniem konstrukcji stropu]

Beton konstrukcji stropow i wiey B20



Zbrojenie gtdbwne konstrukcji stropdw wykanze stali 34GS, strzemiona icpy
rozdzielcze ze stali ST3S
Szczegoty wykonania zbrojenia stropow podano gga@zysunkowej opracowania

4. DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE

Konstrukcja dachu nad istnagp czescia budynku poza stropodachem nad
pomieszczeniem pokoju nauczycielskiego istimajnie podlega wymianie
Dach nad nowo projektowartzescia budynku i pomieszczeniem pokoju
nauczycielskiego z ptyt korytkowych typu DKZ g@ankach aurowych z cegly
ceramicznej

Projektant
Inz. K. Wawrzyniak



5. OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1 Pyt korytkowe dachu

Obcizenie

-obciazeniesniegiem 0,70%1,4= 0,980KN/m
-pokrycie 2*papa zgrzewalna 0,005*12*1,3*2= 0,KB8m?
-gtadz cementowa 2 cm 0,02*21*1,3= 0,546KN/m
-ciezar wtasny piyt korytkowych 1,55/1,8*1,1= 0,950KM/
Ogétem 2,632KN/Mm

Przykto ptyty zelbetowe, korytkowe, zamkgte typu BKZ 300*60 cm

Poz. 2 Strop petra

Obcizenie

-obcizenie z dachu 2,632KNm
-izolacja cieplna z wetny mineralnej 0,18*0,5*1,3= 0,012KN/nf
-cigzar wiasny stropu 2,68*1,1= 2,948KN/m
-tynk stropu 0,02*19*1,3= 0,494KN/m
Ogobtem 6,086KN/M
Przygto strop Teriva 4,0/1 dla okgienia zewrtrznego 4,90KN/m
Poz. 3 Strop parteru

Obcizenie

-obcipzenie wytkowe 2,00%1,40= 2,80KN/Mm
-wyktadzina podtogowa rulon PCV 18*0,004*1,3= DUKN/nY
-gtadz cementowa 5 cm 0,05*21*1,3= 1,365KN/m
-styropian 2 cm 0,02*0,50*1,30= 0,013KN/m
-ciezar whasny stropu 2,68*1,1= 2,948KN/m
-tynk stropu 0,02*19*1,3= 0,494KN/m
Ogétem 7,714KN/fm
Przyjto strop Teriva 4,0/1 dla okgienia zewrtrznego 4,900KN/f

Poz. 4 tawy fundamentowe

Ze wzgkdu na brak badan geologicznych petgjnapezenia dopuszczalne na grunt
jak dla czsci budynku istniejcego w wysokéci 140KN/nf

Poz. 4.1 tawa fundamentowd&ciany zewrgtrznej obcigzona stropami

Obcigzenie

-obciazenie ze stropu pira 6,086*5,70*0,5= 17,34KN/m
-obciazenie ze stropu parteru 7,714*5,70*0,5= 21,98KN/m
-obciazenie zesciany kolankowej 0,38*0,28*18*1,10= 2,10KN/m
-obcigzenie z wigécy 0,30*0,30*25*1,1*2= 4,95KN/m



-obciazeniaze $ciany parteru i pitra
powierzchnigciany
[{3,05*9,83*2}-{1,90*1,80*5+1,90*1,50}]=59,96-19,9540,01nt

obciazenie na 1m tawy 40,01*0,30*14*1,1/9,83= 18,80KN/m
-tynk $ciany 40,01*0,02*2*19*1,3/9,83= 4,02KN/m
-obciazenie zesciany fundamentowej 0,95*0,30*23*1,1= 7,21KN/m
-cigzar fawy fundamentowej 0,80*0,40*24*1,1= 8,44KiN/
-ziemia nad taw 0,50*1,00*18*1,3= 11,70KN/m
Ogotem 96,21KN/m

Przygto tawe o wymiarach 80*40cm
Zbrojenie tawy typu wigcowego 4914
Naprzenie pod taw 96,21/0,80=120,26KN/M

Poz. 4.2 tawa fundamentowd&ciany wewnretrznej obciazonej stropami

Obcizenie

-obciazenie ze stropu pira 6,086*5,70*0,5= 17,34KN/m
-obciazenie ze stropu parteru 7,714*5,70*0,5= 21,98KN/m
-obciazenie z wiécy 0,30*0,30*25*1,1*2= 4,95KN/m
-obciazeniaze $ciany parteru i pitra 3,05*0,30*2*14*1,1= 28,18KN/m
-tynk éciany 3,05*0,02*2*2*19*1,3= 6,02KN/m
-obciazenie zesciany fundamentowej 0,95*0,30*23*1,1= 7,21KN/m
-cigzar fawy fundamentowej 0,90*0,40*24*1,1= 9,50KiMN/
-ziemia nad taw 0,60*1,00*18*1,3= 14,04KN/m
Ogotem 109,22KN/m

Przyjto tawe o wymiarach 90*40 cm
Szczegdty wykonania zbrojenia podano wsckrysunkowej opracowania

Dla wyeliminowania skutkéw obgienia mimdrodowego zaprojektowano
przeciwwagi w postaci beletelbetowych zakotwionych w tawach
Szczegoty wykonania belek podano wesez rysunkowej opracowania
Naprzenie pod faw 109,22/0,90=121,35KN/Mm

Dla wyeliminowania skutkéw mimmodowego obeizenia tawy zaprojektowano belki
przeciwwagi paczone konstrukcyjnie z taywe poz. 4.1

Poz. 4.3 Lawasciany gr. 38 cm nie obcjzona stropami

Obcizenie

-obciazenie odsciany tremplowej 0,38*0,80*18*1,1= 6,01KN/m
-obciazenie z wiécy 0,30*0,38*25*1,1*2= 6,25KN/m
-obciazeniaze $ciany parteru i pitra 3,05*0,38*2*18*1,1= 45,89KN/m
-tynk éciany 3,05*0,02*2*2*19*1,3= 6,02KN/m
-obciazenie zesciany fundamentowej 0,95*0,38*23*1,1= 9,13KN/m
-cigzar fawy fundamentowej 0,80*0,40*24*1,1= 8,44KiN/
-ziemia nad taw 0,42*1,00*18*1,3= 9,83KN/m

Ogotem 91,57KN/m



Przyjcto tawe 0 szerokéci 80 cm 91,57/0,80=114,46KNm
Zbrojenie tawy typu wigcowego 4014
Naprzenia pod taw 91,57/0,80=114,46KN/fm

Projektant
inz. K. Wawrzyniak



5. WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ

5.1. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA FUNDAMENTOW

Rodzaj |[Nr |@ |llos¢ |llosc | llosc. | Dhugosc | Dlugosé stali@d
El. preta Pret. |el. |[Prt. |Poj.
W el. Ogot.|preta |8 14

tawa |1 144 1 4 10,00 40,00
L1 2 8 | 40 1 40 1,54 61,6(
tawa |1 14/8 1 8 10,00 80,00
L2 5 8 |44 1 44 1,74 76,56

6 8 | 83 1 83 0,85 70,55
Lawa |3 14/6 1 6 6,50 39,00
L3 2 8 | 26 1 26 1,54 40,04
Przeciw, 3 146 1 6 6,50 39,00
P1 4 8 | 26 1 26 1,38 35,84
Razem mb stali 284,5198,00
Ciezar 1 mb 0,39 | 1,21
Cigzar stali @ 110,98239,58
Dodatek 5% na odpady 550 11,98
Cigzar stali hcznie 116,48251,56
Ciezar stali ogotem Kg 368,04

5.2. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA PARTERU

Rodzaj |[Nr | |llos¢ |llosc |llos¢ | Dlugosc | Dlugosé stali @
el. preta Pret. |El.  |Prt. |poj.

w el. Ogot. | preta 6 8 10 14 16
Wieniec | 8 144 2 8 9,80 78,40
w1l 11 |6 |50 | 2 100 | 1,10 110,00
Wieniec |10 | 144 1 4 6,25 25,00
w4 11 |6 (32 |1 32 1,10 35,20
Zebro |14 |16[2 2 4 9,80 39,20
71 15 |6 32 | 2 64 0,26 16,64
Zebro |10 |14|5 1 5 6,25 31,25
Z2 16 |6 (32 |1 32 1,12 35,84
Zbrojen.|20 |10|2 32 | 64 1,05 67,20
podpor. |21 |8 | 2 32 | 64 1,05 67,20
Pl 22 |6 |6 32 | 192 | 0,47 90,24
Razem mb stali 287,967,20|67,20| 134,65| 39,20
Cigzar 1 mb 0,22 | 0,39 0,62 1,21| 157
Cigzar stali @ 63,34 | 26,2041,66|162,93|61,54
Dodatek 5% na odpady 3,17/ 1,31 2,08 8,15 3]08
Cigzar stali hcznie @ 66,51 | 27,5p43,74/171,08|64,62
Ciezar stali ogétem Kg 273,47




5.3. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA Pl ETRA

Rodzaj [Nr |@ | llos¢ | llosc | llos¢ | Dhugaosc | Dlugosé stali @
el. preta Pret. |El. | Pret. |poj.
w el. Ogot. | preta 6 8 10 14 16

Wieniec|8 14/4 1 4 9,80 39,20
w1 11 |6 |50 | 1 50 1,10 55,00
Wieniec|10 | 14/4 1 4 6,25 25,00
w4 11 |6 (32 |1 32 1,10 35,20
Wieniec|8 14|14 1 4 9,80 39,20
W2+G2 |6 6 |2 1 2 9,80 19,60

9 8198 |1 98 1,50 147,00
Wieniec|12 | 14/4 1 4 6,85 27,40
w3 13 |6 (33 |1 33 1,00 33,00
Wieniec|17 | 14/4 1 4 5,90 23,60
W5 13 |6 30 |1 30 1,00 30,00
Zebro |14 |16/2 2 4 9,80 39,20
71 15 |6 (32 | 2 64 0,26 16,64
Zebro |14 |16|2 2 4 6,85 27,40
71 15 |6 (21 | 2 42 0,26 10,92
Gzyms (17 |6 |4 1 4 3,95 15,8(
G2 18 |8 40 | 1 40 0,65 26,00
Zebro |10 |14/5 1 5 6,25 31,25
72 16 |6 (32 |1 32 1,12 35,84
Zbrojen.| 20 102 54 | 108 | 1,05 113,40
podpor. (21 |8 |2 54 | 108 | 1,05 113,40
P1 22 |6 |6 54 | 324 | 0,47 152,28
Razem mb stali 404,2286,40 113,40 185,65 66,60
Ciezar 1 mb 0,22 | 0,39 | 0,62 1,21 1,57
Cigzar stali @ 88,94| 111,7000,31 | 224,63104,56
Dodatek 5% na odpady 445 558 352 1123 5,23
Ciezar stali hcznie 93,39| 117,2873,83 | 235,86109,76
Ciezar stali ogétem Kg 630,12




6.

WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ

6.1. WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ DLA PARTERU

Oznaczenie| Rodzaj Dtugos¢ | llos¢ | Dhugosé | Cigzar | Cigzar

elementu |elementu Elem. m/ szt |Ogo6t. m|1m ogotem

Nadprae NP120 1,80 6 10,80 | 11,20 120,96

okna

Nadprae NP160 2,80 2 5,60 17,90 100,24

drzwi

Nadprae NP100 1,30 10| 13,00, 8,32 108,16

drzwi

Nadprae NP140 2,60 3 7,80 14,40 112,832

drzwi

Nadprae NP120 1,90 3 5,70 11,20 63,84

drzwi

Nadprae NP120 1,75 3 5,25 11,20 58,80

drzwi

Nadprae NP100 1,40 9 12,60 | 8,32 104,83

drzwi

Nadprae NP140 2,90 3 8,70 14,40 125,28

w Korytarz.

Ciezar ogotem kg 794,43

6.2. WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ DLAPI ETRA

Oznaczenie| Rodzaj Dlugaos¢ | llos¢ | Dhugose | Ciezar | Cigzar

elementu |elementu Elementy szt |ogbétem |1m ogotem

m m

Nadprae NP120 1,80 6 10,80 | 11,20 120,06

okna

Nadprae NP160 2,80 2 5,60 17,90 100,24

drzwi

Nadprae NP100 1,40 3 4,20 8,321 39,94

drzwi

Ciezar ogotem kg 261,14

7. WYKAZ PREFABRYKATOW BETONOWYCH. | ZELBETOWYCH.

Rodzaj elementy Dlugo el. m|llos¢ szt. parterllosé szt. petro| llos¢ szt.

ogotem

Belka Teriva 6,00 16 27 43

4,0/1

Pustak Teriva 4,0/10,52 362 612 974

Nadprae L19 1,50 3 3

Nadprae L19 2,40 9 9 18
Projektant

inz. K Wawrzyniak



V. DROGI | CHODNKI
1.  STANISTNIEJACY | PROPONOWANE ROZWI AZANIA

Aktualnie na tereniedalacym przedmiotem opracowania znaplak chodniki z ptyt
betonowych na podsypce piaskowej

Obramowanie chodnikéw istnigjych z obrzey betonowych 20*6 i 30*8 cm

Stan techniczny chodnikow zty.

W powierzchni chodnikow wyspuja liczne zapadliny z zastoinami wody.

Brak wiaciwych spadkow i instalacji odwodnieniowych powcglaplewanie terenu
przez wody deszczowe.

Piyty chodnikowe i obrzea betonowe sgkana z widocznymi ubytkami powierzchni
spowodowanymi zwietrzeniem betony.

Biorac za podstawdalszych dziakaistniepcy stan chodnikéw zalecam ich
rozebranie w zakresie:

-na dziedzicu wewrgtrznym medzy budynkiem sali gimnastycznej, budynkiem
szkoty podstawowej, budynkiem gimnazjum i budynkiemeszkalnym.

-miedzy budynkiem szkoty podstawowej a projektowan@atazeby rozbudowy sali
gimnastycznej dragpazarows [patrz projekt nadbudowy gira nad przybuddwksali
gimnastycznej]

-po stronie potudniowej budynku szkoty podstawowej

Wykona w otoczeniu budynkéw szkolnych nowe chodniki zenatow i na
podbudowach opisanych w dalszeg&d opracowania

2. WYKONANIE NOWYCH CHODNIKOW

2.1. Nawierzchnie chodnikowe na wewgtrznym dziedzincu migdzy budynkami
szkolnymi

Przygto ze projektowana nawierzchnia poza funkchodnika dla pieszychetizie
stuzyta jako podjazd dla samochodéw dostawczych.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej yitgrub@d¢ 8 cm szarej na
podsypce z piasku grun5 cm

Podbudow pod nawierzchrichodnika wykon&ajako dwuwarstwow.

-warstwe dolm gruba¢ 15 cm wykona z piasku gruboziarnistegady pospofki
zwirowej

-warstwe gorna grub&¢ 15 cm wykonaé z tlucznia kamiennego

Obramowanie chodnika wykoéa obrzey betonowych 30*8 cm szarych
Obrzeza uktadé na tawie z betonu B15 i wymiarach 20*15 cm

Elementy betonowezayte do wykonania chodnika winny dwykonane z betonu
klasy B25 wibroprasowanego

Podbudow pod nawierzchnie zagci¢ do wspotczynnika 0,98

Szczegoty wykonania chodnika podano na rysunkugzixf przekroj 1-1]

W nawierzchni chodnika wykothadwodnienie liniowe. Miejsce wykonania
odwodnienia pokazano na rysunku 1D.

Do wykonania odwodnieniazy¢ elementow klasy B na okgienie do 12.5T
Elementy odwodnienia uktad@aa podbudowie betonowej



2.2. Chodnik migdzy budynkiem szkoty podstawowej i droga pparowa

Chodnik wykona z kostki betonowej polbruk grub©®6 cm kolorowej na
podbudowie z piasku gruboziarnistego grié@0 cm

Obramowanie chodnika stanowi kr@sik uliczny drogi paarowej [projekt drogi
stanowi odgbne opracowanie]

Podbudow pod nawierzchrichodnika zagsci¢ do wspétczynnika 0,98
Szczegoty wykonania chodnika pokazano na rysunkeZExi rysunkowej
opracowania

2.3. Chodnik po stronie potudniowej budynku szkohpodstawowej i budynku
gimnazjum

Chodnik wykona z kostki betonowej polbruk gruk®6 cm kolorowej na podsypce
cementowo piaskowej grubd5 cm

W nawierzchni chodnika w miejscach wskazanych samiu 1D wykon&a
odwodnienia liniowe.

Do wykonania odwodnieniazy¢ elementow klasy B na okgienie do 12.5T
Elementy odwodnienia uktad@aa podbudowie betonowej

Podbudow pod nawierzchriwykona z piasku gruboziarnistegady pospotki
ZWirowej

Gruba¢ warstwy podbudowy 20 cm

Obramowanie chodnika wykoéa obrzey betonowych 30*8 cm szarych Obzze
uktada& na wczeéniej wykonanej tawie betonowej 20*15 cm z betonlbB1
Podbudow pod nawierzchrichodnika zagsci¢ do wspétczynnika 0,98
Szczegoty wykonania chodnika pokazano na rysunkgZExi rysunkowej
opracowania

Projektanci

inz. Kazimierz Wawrzyniak

mgr inz. Zdzistaw Soszkowski



