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OPISTECHNICZNY
projektu instalacji sanitarnych i grzewczych wetvmnych dla rozbudowywane«zi
budynku Szkoty Podstawowej w miejsciavdokrsko — powiat Wielu— ETAP Il rozbudowy

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:
X Zlecenie Inwestora tj. Uerlu Gminy Mokrsko
X Projekt techniczny budowlano — architektonicznyagpmwywany réwnolegle
< Obowizugce normy i przepisy w zakresie projektowania.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowandsfawowej dokumentacii
technicznej na wykonanie instalacji sanitarnyclzeyvczych dla rozbudowywanegad
Szkoty Podstawowej w Mokrsku.

Zakresem swym opracowanie obejmuije :

* Instalacg centralnego ogrzewania,
* Instalacg wody zimnej oraz cieptej
* Instalacg wody pagarowej,

« Kanalizacg sanitarny,

4. Zrédlo ciepta, zasilanie w wod e, odprowadzenie $ciekéw

Zrodtem ciepta dla projektowanego uktadu grzewczegbudowywanej gZci
budynku bdzie istniegca kottownia wglowa. Punktem wktzenia lgdg istniegce cigi
grzewcze zlokalizowane w @bre istniejcej adaptowanej ¢Zci budynku.

Zasilanie w wod projektuje st z odebnie projektowanego przytza wodoegigowego
@63 PE.

OdprowadzenigciekOw do istniejcej kanalizacji sanitarnej nowoprojektowanym
przykanalikiem K160..

4. Opis rozwi gzan projektowych
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt opracowano na podstawie norm cieplnychzepisow w zakresie obliczania
wspotczynnikOw przenikania ciepta, strat cieptazobliczeniowych temperatur zestnanych
| wewretrznych.

Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przyzat,ze temperatura zewtrzna wynosi
-18°C, ogrzewanegsjednoczénie wszystkie pomieszczenia do normowej temperatury
wewretrzne).

Zrédtem ciepta dla projektowanego uktadgdlie istniegca kottownia wglowa
zlokalizowana w istniggej czsci szkoty.

Cisnienie dyspozycyjne dla projektowanejsczinstalacji - 6,28 kPa

Zapotrzebowanie ciepta dla przebudowywanefaz - 8980 W

Temperatura obliczeniowa - 90/70.
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Przewody instalacji c.o.

Projektowane przewody grzewcze wyprowadistniegcych w obebie
projektowanych (adaptowanych) pomieszoziggdéw grzewczych — rur stalowyaitkonych
metod spawania.

Przewody c.0. — poziomy biegre w pomieszczeniach nr 12,13,14,15 projektgjesi
przetcdenia w warstwy posadzki obiektu.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmydas RTD-N @15 montowane na
galgzkach grzejnikow. Gtowice zaworow typu RTD InG24.30. Nastawy wgbne zaworow
podano na rysunku rozwutia instalaciji.

Automaty odpowietrzage @15 montowane w najygzych punktach instalacji.

Elementy grzejne

zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu CosiNova oraz kurtyg powietrza typu
EuroHeat typu Defender XE zlokalizowamad drzwiami we&giowymi do pomieszczenia
komunikaciji. Praca kurtyny na pierwszym biegu.

Czes¢ graficzna pokazuje optymajrokalizacg elementow grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich efgeniem cieplnym.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplna

Catas¢ montowanych przewodow ogey szczotkami drucianymi oraz malaiviarbg
minowg do gruntowania oraz fakbnawierzchniow odporng na wysokie temperatury.

Po wykonaniu prac malarskich przewody bigggw posadzkach zaizolosviermicznie
oktadzinami z pianki PE laminowanej tph gruba¢ izolacji 9 mm.

Uwagi koicowe instalacji c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MP&ni&nie probne przy probie
szczelngci na zimno 0.40 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej pdkasci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gogco po ustawieniu nastaw wpnych, i zatéeniu gtowic zaworéw,
zablokowaniu ogranicznikiem gornej temperaturysetaej dla danego pomieszczenia.

4.2. Instalacja wodociggowa

Instalacg wewretrzng wodocizgowy dla celdw socjalno — bytowych przewiduije si
w wykonaniu z polipropylenowych gémych w warstwach posadzki w izolacji z oktadzin PE
PE gr. 9 mm zabezpieczonej foli

Lokalizacg przewodow wodoggowych pokazano w @i graficznej projektu.

Rurocigi instalacji wodoaigowej obliczono w oparciu o PN-B-01706 ,Instalacje
wodocigowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacja winna by tak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektujeeslo wszelkich urddze: czerpalnych zgodnie
z projektem architektoniczno — budowlanym.

Wszystkie poddjia punktow czerpalnych przewiduje gko kryte w bruzdach
sciennych — izolacja przewodow oktadziny PE gr. 9 malvezpieczone fali

Zmontowan instalacg wodociygowy sprawdzé na cknienie probne 0,9 MPa.

Instalacg wyprowadz z nowoprojektowanego przeka @63 PE.
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Ciepta woda gytkowa dla pomieszcz@rzygotowywanadalzie lokalnie za
pasrednictwem bojleréw elektrycznych oraz przeptywdwygrzewaczy wody. Lokalizacja
urzgdzei oraz moce grzewcze wg gegonych rysunkéw.

4.3. Instalacja pozarowa

Na wypadek pm@ru projektuje st zabezpieczenie w postaci hydrantowegpowych @25
o wydajndci 1,0 dni/s przy zatéeniu jednoczesroi dziatania dwéch hydrantéw. Hydranty
bedg umieszczone w szafkachakowych. Zawor odcinagy do hydrantu zamontowaa
wysokdci 135 cm od poziomu posadzki. Wypesee szafki hydrantowej — standardowe,
zgodne z obowrzujcymi przepisami g@rowymi.

Hydranty zasilane dilg w wod z projektowanej instalacji wodagowej, na wspolnym
rurociggu z wod gospodarcz.

4.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych ugdzei zrzucé nalety do istniegcej na terenie dziafki
Inwestora kanalizacji sanitarne;j.

Dla czsci nowoprojektowanej wykodanowy instalacg kanalizacyja z przykanalikami
oddzielnie dla kuchni oraz oddzielnie dla pozogtedesci budynku

Odprowadzeniéciekow sanitarno-bytowych z budynku projektugezai pomog ciggu
kanalizacyjnego zlokalizowanego pod posadaizyziemia stosuf zata@ony spadek
| kierunek. Piony kanalizacyjne przegjd i wyprowadzi nad dach, kacz;c wywiewl,
w dolnej czsci piondbw zamontowarewizje. We wskazanych rysunkami miejscach moidtowa
kanalizacyjne zawory napowietrzag.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje gastosowanie rur PCW, przy czym
poziomy wykonaz rur o podwyszonej wytrzymaiai.

5. Uwagi ko ncowe

Prace montzowe uktadow instalacji wewtrznych winny bywykonane przez
uprawnionego rzemfénika z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie rmi¥ami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlambontazowych oraz Wytycznymi
Producentow Urzdzei wraz z zachowaniem warunkéw BHP i p=po

Przed rozpoczxiem robot nalgy:

» Uzysk& pozwolenie na buday
» Zgtosit wejscie na roboty do instytucji wymienionych w pozwnlera budow,
e Zabezpieczynadzor inwestorski.

Wszystkie zmiany winnydyaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym

| zaopiniowane przez autora projektu lub inspektoaazoru.

Projektant :
mgr irz. Izabela Dobek

Sprawdzajcy :
mgr irz. Stawomir Dobek
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPQRZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-0@0320

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOKRSKU
CZESC ROZBUDOWYWANA

INSTALACJE SANITARNE | GRZEWCZE WHIWWRZNE
Nazwa i adres Inwestora :

GMINA MOKRSKO

Imie i nazwisko projektanta opracowgego informagj :
mgr irg. 1zabela Dobek

1. Zakres robot
Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji samanh i grzewczych wewitnznych

2. Kolejngs¢ realizacji poszczegolnych zafla
Wykonanie zadania przewiduje ggdnoetapowo

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych zestnznych
NIE DOTYCZY

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbarg stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie zewstrzne, istniggca infrastruktura, budynki

5. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje

zagraen oraz miejsce i czas wypbwania
Przewidywane zagrenia :
» maliwosé zerwania istniejcego uzbrojenia zewtrznego
» maliwosé osungcia ziemi podczas wykopow,
» mcliwosé upadku z wysokoi powyej 1,0 m do wykopu,
Miejsce wysipowania zagreenia
» wykopy zewgirzne dla celow wykonania uzbrojenia zewrmnego,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrelkaracownikdw
Kierownik budowy opracowag plan BIOZ winien uwzgtinic wymienione w punkcie 5
zagraenia w odniesieniu do przewidzianych technologkamawstwa robo6t srodkow
technicznych do ich realizaciji.
Kierownik opracuje tematykszkol@ ogolnych i stanowiskowych dla pracownikéw.

7. Wskazaniarodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przysgpujec do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologii srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zaidaw sposob
wykluczagcy zaistnienie niebezpieeatwa wynikagcego z wykonywania robét
budowlanych, w tym zapewni bezpieczsprawrn; komunikagi, tgcznaé, dla
umcliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpaivieh stib na wypadek paru,
awarii, innych zagreer.



