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BUDYNEK SZKOLY
UWAGI:
1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzic
na budowie,a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno -

budowlanym @ stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢c z  projektantem.

2. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq
budowlang (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét — Budowlano—Montazowych,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét).

5. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowiq integralng
jego czese.

4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP. W czasie wykonywania robdt nalezy scisle
przestrzega¢ obowiqzujgeych przepisow w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie powinni zostac przeszkoleni w
kwestiach przepisow BHP i ppoz.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia
bedq odpowiadaly obowigzujgcym normom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac

scisle wedfug wytycznych i instrukcji producenta.
7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach.

bilans terenu pow.[m?] [%]
| .—| teren placu zabaw 538,00 | 100,00
o == granica obszaru opracowania 586,92 | 109,09
" " " | nawierzchnia trawiasta 369,55 68,70
Ktm]]]m elementy matej architektury
C__] strefy bezpieczenstwa urzadzen zabawowych
fff nawierzchnia sportowa RAL 6017, zgodna z EN 1177, HIC=120cm 21,06 3,91
/| nawierzchnia sportowa RAL 6011, zgodna z EN 1177, HIC=160cm 143,55 26,68
——— | obrzeze trawnikowe betonowe 1000*200*60 64mb=3,84 0,71

legenda
27.(%)
———]

Nalezy wykorzysta¢ naturalny spadek
terenu - ok 2% w kierunku pétnocnym

Wejscie na plac zabaw

*UWAGA
WYMIARY NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ PODAWANE
PO OBRYSIE WEWNETRZNYM

inwentaryzacja zieleni

symbol | gatunek rosliny $rednica [obwdd  |obwdd wysokos¢
pnia [cm]|pnia [cm] [korony [m]|[m]

d19 Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L) | 50 315 15 25

d22 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L) 40 250 12 22

d27 Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L) 20 125 8 14

d4 Pecherznica kalinolistna odmiana Luteus, 81 szt. min 3 kigcza o wysokosci min. 0,90m

< $ > ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 605 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

Chotéw nr 94a Mokrsko 98-345

Asyst. proj. | mgrinz. arch. Aleksander Satagacki Podpis Data VI.2011
Projektant | mgr inz. arch. Matgorzata Drozdzal | 18/93/UW Podpis| Skala 1:100
Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa w Chotowie Nr rysunku

Temat: Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna szkota"
Szczegdtowe zagospodarowanie terenu placu zabaw

A-2




