16.34

ISTNIEJACE BOISKO

9.88

A
DN ZESPOLL SEKORY | BRAEDSAOLS
»
fieata || g 4SBTy Sy e g ey
hawierzchnia uthardzona 156 |, 108 , 3.09 ’| 2.68
] ] [ [l [ [ S Katzkal [ |
o nassprezynie-| 3
TS 7 X A ‘o_o|
(|l N
| |8 [ e RIS =
N n B 1l 4
3 RN A e ozozsseze: [ am o
AN <
NEnEiR [ L = =i
S s+ L1 - -
N f==’$ i /I g —N
| | | | JOEC VANVIIREEH
rT—" / /
CL_- ‘
| | g E | | | | Zestaw zapawow /// ', :| |
= g ‘AN, !
S Tl-—”f HIC=160 . 1Y § ........ { L
IR [ 5 N N
| | \ //ca ....... - | | E
AR o \@((\ B R
™ N rr == (v
I il [ | S St 1
o g X TR
N z : sl = i —%
N [ '
© (R T i ! | | | 4H
s s, | ;;; : ; g
| | il ! —c =
i , el | —
o | e e e T T
2 3 I .... i I i 2 3
b s » | 1.37
I i W I
°F ' '|; -
© 1 | L ]
™ ‘, = EE'E —+
3| g T' | ' |U ltle | | | | |
:! N ‘l - [
; .
A RCH ccsicam i T
! ] ! \ I 1)
DT S \
3 || AHBIEWkalpOdWY Hustawka wagowa | | | | | |
o . Hig160 8| e3:i%a lesoel)
[ K 1/'”5%\ L% I
3.73 5 3.15 |, 5.05
o 1
o 0(*
<] | | [ [ ] ]
3 3
4w tawka z wieszakiem w0
o
] [ [ [
o
o 2.22 %
| \Regulamin placu zabay, | |
I;gggdrr;yl/’nzuulvqystycznym | ;}a [ \_Kosz na smieci
N\ 47
2.50 2.50 | 2.50 .6 | 2.50 | 197
ISTNIEJACY[CHODNIK " 1112 \ ! 2 1039
J
Furtka

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,

a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno — budowlanym a stanem
istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlanq (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robdt).

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowiq integraing jego czesc.

4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP. W czasie wykonywania rob6t nalezy scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepiséw w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robSt na budowie powinni zosta¢
przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz.

9. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty
obowigzujqcym normom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ scisle wedtug
wytycznych i instrukcji producenta.

7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach.

bilans terenu pow.[m’] (%]
|_.—" teren placu zabaw 537,32 | 100,00
A-E granica obszaru opracowania 696,76 | 129,67
"4 " u"| nawierzchnia trawiasta 346,20 | 64,44
Xh]]]]mm elementy matej architektury
() strefy bezpieczeristwa urzadzen zabawowych
m nawierzchnia sportowa RAL 5003, zgodna z EN 1177, HIC=160cm 19,47 3,62
nawierzchnia sportowa RAL 2011, zgodna z EN 1177, HIC=160cm 150,83 28,07
=——— | obrzeze trawnikowe betonowe 1000*200*60 77mb=4,62 0,86
istniejgca nawierzchnia utwardzona 16,20 3,01

*UWAGA
WYMIARY NAWIERZCHNI
BEZPIECZNEJ PODAWANE
PO OBRYSIE WEWNETRZNYM

inwentaryzacja zieleni,nowe nasadzenia

symbol | gatunek rodliny

[m]

wysokos¢

d1,d2,d3 | Sliwa wishiowa czerwonolistna 3

(Prunus cerasifera atropurpurea)

legenda
2%(*) _ .
——— Nalezy wykorzysta¢ naturalny spadek terenu

ok 2% w kierunku po6tnocno-zachodnim

Wejscie na plac zabaw

< >

ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 605 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

Asyst. proj. | mgr inz.arch.Aleksander Satagacki

Podpis

Data: VI.2011

Projektant | mgr inz.arch.Matgorzata Drozdzal |18/93/UW

Podpis

Skala 1:100

OBIEKT: Zespot Szkoty i Przedszkola w Komornikach
Komorniki nr 126 Mokrsko 98-345

Nr rysunku

"

TEMAT: Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna szkota
Szczegotowe zagospodarowanie terenu placu zabaw
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