obrzeze chodnikowe 6x20x100,
a réwni z nawierzchnig syntetyczng i powierzchnig terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

paziom
terenu

nawierzchnia elastyczna

. 50mm - ptyty bezpieczne EPDM w kolorze
0 wysokosci swobodnego X )
dku 160 pomaranczowym RAL 2011 (w rozmiarze 50x50)
upacku cm 50mm - podbudowa 3 - warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakgcji 0,5-5mm,

HIC min. = 160cm alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych

o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

150mm - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie

kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku

piaskowym >50% i zawartosci pytéw <5%

min.100mm|- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczanego
warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gtebokos¢ 50cm

Dopuszcza sig inne
przekroje nawierzchni,
warunkiem niezbednym
jest uzyskanie nawierzchni
elastycznej o zadanym
minimalnym HIC

obrzeze chodnikowe 6x20x100,
na réwni z nawierzchnig syntetyczng i powierzchnig terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

2%(*)

naW|erzch'n|_a elastyczna 50mm - ptyty bezpieczne EPDM w kolorze %
0 wysokosci swobodnego O )
niebieskim RAL 5003 ( w rozmiarze 50x50 )
upadku 160cm , ) "
HIC min. = 160 50mm - podbudowa 3 - warstwa wyréwnawcza: kruszywa tamane frakcji 0,5-5mm,
min. = cm alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych
0 wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm)
150mm - podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie
kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku
piaskowym >50% i zawartosci pytdw <5%
min.100mm|- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczanego
warstwowo do Is=1
- grunt rodzimy, zageszczony do 1s=0,97 na gteboko$¢ 50cm

Dopuszcza sig inne
przekroje nawierzchni,
warunkiem niezbednym
jest uzyskanie nawierzchni
elastycznej o zadanym
minimalnym HIC

UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem
architektoniczno — budowlanym a stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robst Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt).

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej opracowania stanowiq integralng jego czest.

4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzqdkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP. W czasie wykonywania
robSt nalezy Scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepiséw w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na
budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w kwestiach przepisow BHP i ppoz.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaty obowiqzujgcym normom (posiadajq
odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ scisle wedfug wytycznych i instrukcji producenta.
7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach.
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OBIEKT: Zespot Szkoty i Przedszkola w Komornikach Nr rysunku
Komorniki nr 126 Mokrsko 98-345

TEMAT: Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna szkofa" A-3
Przekroje przez warstwy nawierzchni bezpiecznych




