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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowej dziatki z polozeniem nacisku na utworzenie i wyposazenie placu
zabaw w elementy malej architektury.
2.Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem potozony jest w Krzyworzece na terenie Zespolu Szkoly i Przedszkola.
2.1. Uksztaltowanie
Teren na ktorym projektuje sie plac zabaw jest plaski, w ksztalcie zblizonym prostokata. Od strony pétnocnej | wschodniej teren ogrodzo-
ny jest plotem z siatki stalowej. Od strony poludniowej i zachodniej graniczy z boiskiem i terenami rekreacyjnymi Szkoly. Wejscie na teren
projektowanego placu zabaw przez furtke od strony zachodniej.
2.2.Uzbrojenie terenu.
Przez teren objety opracowaniem nie przebiegajg Zadne linie sieci.
2.3.0grodzenie
Teren Szkoly jest w calosci ogrodzony plotem z siatki stalowej osadzonej na stupkach ze stalowych rur, kotwionych w podmurdowce beto-
nowej. Istniejgce ogrodzenie w dobrym stanie technicznym, poza zakresem niniejszej dokumentacji.
2.4.Istniejaca zielen.
Na terenie projektowanego placu zabaw wystepuje kilkunastoletnie nasadzenia drzewami lisciastym.Podczas robét ziemnych i prac budo-
wlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed mechanicznym zniszczeniem.
2.5.0biekty matej architektury
W miejscu projektowanego placu zabaw wystepuja elementy boiska do siatkowki: stupki stalowe, krawezniki ograniczajace boiska oraz
resztki zuzlowej nawierzchni boiska. Elementy te przewidziano do demontazu i rozebrania.
3.Stan projektowany
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogolnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia
zabawowe i elementy malej architektury przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa utworzone
zostang nawierzchnie tumigce uderzenia, w miejscach wymaganych norma EN 1176 i EN 1177.
3.1.Bilans terenu

Teren placu zabaw 311,58m2=100%
Nawierzchnia trawiasta 138,42m2=44,42%
Nawierzchnia sportowa wybudowana zgodnie z

normg EN 1177 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003(HIC=160) 20,30m2=6,52%
Nawierzchnia sportowa wybudowana zgodnie z

norma EN 1177 w kolorze pomaranczowym RAL 2011(HIC=200cm) 149,14m2=47,87%
Obrzeza trawnikowe betonowe 1000x200x60 62,00mb=3,72m2=1,19%
Obrzeza trawnikowe betonowe do wyburzenia 1000x200x60 28mb
Nawierzchnia zuzlowa dawnego boiska do siatkowki gr. 10cm 150m2

3.2.Roboty ziemne.Korytowanie.
Przewiduje sie wykonanie korytowania terenu na glebokosc 36cm, na powierzchni ok. 170m?. Tak powstale powierzchnie nalezy zagescic
mechanicznie do Is=0,97 na glebokosc 50cm. Pozyskana warstwe humusu nalezy wywiezc z terenu szkoty.

3.3.Prace rozbiorkowe
Przewiduje sie demontaz dwoch stupow stalowych do siatkéwki wraz z fundamentami kotwigcymi, rozebranie linii ograniczajacych boisko
zbudowanych z kraweznikow 6x20x100cm na diugosci ok 28mb. Rozebranie starej nawierzchni zuzlowej boiska gr. ok 10cm na powierz-
chni ok 150m2

3.4.Podbudowa pod nawierzchnie elastyczne.
Teren nawierzchni elastycznych ogrodzony bedzie w catosci kraweznikiem betonowym 6x20x100cm (na podsypce cementowo- piaskowej
), wykonany jako "zatopiony"- zrownany z sasiadujaca nawierzchnia trawiasta.
Podbudowe pod nawierzchni elastyczne stanowic bedzie:
(I)- podbudowa 3 - warstwa wyrownawcza: kruszywa tamane frakgji 0,5-5mm, alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym =65% (0,075-4mm), min. 50mm
(11 )- podbudowa 2 - warstwa nosna: kliniec frakcji 5-32mmmm, alternatywnie kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o
wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow <5%, min. 150cm
( III )- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczonego warstwowo do Is=1, min. 100mm
( IV )- grunt rodzimy, zageszczony do I1s=0,97 na glebokosc 50cm.
Prace rozbiorkowe
Przewiduje sie demontaz istniejacego wyposazenia placu zabaw. Pozyskane materiaty nalezy wywiezc¢ z terenu budowy. Demontazowi
podlega takze fragment istniejacego chodnika o powierzchni ok 17mkw oraz siatka stalowa z i furtka poludniowa z ogrodzenia placu za-
baw.

Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna Szkola" przy Zespole Szkoly i Przedszkola w Krzyworzece
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.5.Wyposazenie
Przewiduje sie wyposazenie placu zabaw w nastepujace elementy matej architektury.
[1]Zestaw zabawowy w systemie Fior-E , w ktorego skiad wchodza: dwie wieze z dachem dwuspadowym o wysokosci podtogi 95cm n.p.t.
, trzy wieze bez dachu o wysokosdi podtogi 95cm n.p.t., kladka ruchoma, réwnowaznia ruchoma, most linowy, przejscie tunelem
rurowym, trap wejsciowy ze scianki wspinaczkowej z uchwytami, trap wejsciowy z siatki linowej, dwie rury zjazdowe strazackie, zjezdzal-
nia ze stali nierdzewnej, wejscie ze szczebli metalowych, panel do gry w kotko i krzyzyk, barierki, ostony i inne zabezpieczenia przed
upadkiem, kotwy stalowe do montazu w gruncie,
[2]Hustawka wahadtowa podwdina z siedziskami gumowymi w ksztalcie deski, gorna belka hustawki z rury stalowej ocynkowane,
[3]Hustawka wagowa dwuosobowa,
[4]Drazki akrobatyczne do przewrotow,
[5]ROwnowaznia na sprezynie,
[6]Bujak sprezynowy - kaczka,

Elementy wykonane z drewna bezrdzeniowego, toczone cylindrycznie, mocowane w gruncie za pomoca kotew metalowych. Daszki, burty i
zabezpieczenia z ptyt HPL lub Etalbond. Slizgi i burty zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Podlogi z desek ryflowanych.

[1]tawka bez oparcia, z gdrna belka do ktorej przymocowane sa wieszaki na ubrania. tawka kotwiona na stale w gruncie. Wymiary tawki

to $=750, D=1700, W=1550mm, 2szt.

[2]Kosz na smieci azurowy wykonany z belek drewnianych z wkladem metalowym. Wymiary kosza to S=700, D=700, W=650mm, 1szt.

[3]Regulamin placu zabaw, wraz z tablica informacyina "Radosna Szkota", 1szt. Tresc regulaminu nalezy uzgodnic z Zamawiajacym
3.6.Nawierzchnia elastyczna

Przewiduje sie wykonanie nawierzchnie elastycznej spelniajacej wymagania normy EN 1176 i EN 1177, na powierzchni tacznej 169,44m2.

Pomaranczowa nawierzchnia elastyczna pod elementy zabawowe, o krytycznej wysokosci upadku HIC=160cm skladajaca sie z:
- granulat kauczukowy EPDM w kolorze pomaranczowym RAL 2011 grubosci 12mm,
- warstwa nosna: granulat kauczukowy SBR i sprezysty wypetniacz grubosci 48mm,

Niebieska nawierzchnia elastyczna pod sciezke komunikacying, o krytycznej wysokosci upadku HIC=160cm skladajaca sie z:
- granulat kauczukowy EPDM w kolorze pomaranczowym RAL 5003 grubosci 12mm,
- warstwa nosna: granulat kauczukowy SBR i sprezysty wypelniacz grubosci 48mm,

3.7.Projektowane ogrodzenia.
Projektuje sie montaz ogrodzenia i furtki w kolorze zielonym ( jednoskrzydlowej o szerokosci drzwi 150cm |, z odbojnikami). Ogrodzenie i
furtka systemowe o wysokosci paneli wypelniajgcych 1220mm. Wypelnienie zbudowane z siatki zgrzewanej o srednicy pretow poziomych/
pionowych = 5.0/4.0, liczbie przeprofilowan = 2, diugosci panelu = 2505 mm. Panele mocowane obejmami montazowymi 40x60mm do
stupkow 40x60mm. Stupy kotwione bloczkami systemowymi lub zalewane w fundamencie 25x25x40cm. taczna dhugosc plotu wraz z furt-
kami wynosi 19mb. Od potudnia plac ogrodzony bedzie pitkochwytem dt. 23mb i wysokosci 4m.

3.8.Projektowane nasadzenia:
Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen w obrebie terenu opracowania.

3.9.Plantowanie
Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejaca nawierzchnia trawiasta jest w dobrym stanie technicznym, moze
wymagac jednak naprawy wskutek prowadzenia robdt. Teren placu zabaw nalezy oczyscic z kamieni i materialow budowlanych.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
1|ROBOTY ZIEMNE
1.1 |Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-|ha
d.1.1|0121-02 chnie placow
kalk. wlas-
na
(20.30+149.14+3.72)*0.001 ha 0.173
RAZEM 0.173
2|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1|0122-01
kalk. wlas-
na
(20.30+149.14+3.72)*0.36 m3 62.338
RAZEM 62.338
1.2 |Korytowanie i zageszczanie podloza.
3|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosc do 10 m w gruncie kat. m3
d.1.2|01 0221- |III
02
(20.30+149.14+3.72)*0.36 m3 62.338
RAZEM 62.338
1.3|Roboty rozbidrkowe.
4|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zZuzlowej o grub. 15 cm m2
d.1.3|0804-03
analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zuzlowej - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.1.3|0804-04 Krotnosc = -5
analogia
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
6|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 6x20x100cm cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.3|0813-03
28 m 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-31 |Demontaz dwaoch stupdw stalowych do siatkdwki wraz z fundamentami kotwigcymi  |szt.
d.1.3|0818-08
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4|Roboty transportowe
8|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1 km grunt.kat. 11T |m3
d.1.4|0108-06
62.338+150%0.1+0.06*%0.20%28 m3 77.674
RAZEM 77.674
9|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.4|0108-08 Krotnos¢ = 14
77.674 m3 77.674
RAZEM 77.674
10 Oplata za skladowanie t
d.1.4|kalk. wias-
na
77.674*%1.8%0.81%0.01 t 13.716
RAZEM 13.716
2|KRAWEZNIKI BETONOWE.
11|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0403-03
62 m 62.000
RAZEM 62.000
3|/PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE
12|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.3|0103-04 chni w gr.kat.I-IV
20.30+149.14+3.72 m2 173.160
RAZEM 173.160
13|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - grub.wars- |m?2
d.3|0104-07 twy po zag. 10 cm
20.30+149.14+3.72 m2 173.160
RAZEM 173.160

Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna Szkola" przy Zespole Szkoly i Przedszkola w Krzyworzece
Krzyworzeka nr 166, Mokrsko 98-345 dzialka nr 580/2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 5-32mm o |m?2
d.3|0114-05 |wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pylow <5% lub kliniec frakcji 5-32mm, o
grub.po zageszcz. 15 cm
20.30+149.14+3.72 m2 173.160
RAZEM 173.160
15|KNR 2-31 |Warstwa wyrownawcza,kruszywa lamane frakcji 0,5-5mm, alternatywnie mieszanka |m2
d.3|0105-01 drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-
4mm), gr. warstwy min.5,0cm
20.30+149.14+3.72 m2 173.160
RAZEM 173.160
4|ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
16 Zestaw zabawowy w systemie Fior-E kpl
d.4|kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Hustawka wahadlowa szt
d.4|kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18 Hustawka wagowa szt
d.4|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Drazki akrobatyczne szt
d.4|kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Rownowaznia na sprezynie szt
d.4|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 Bujak sprezynowy-kaczka szt
d.4|kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 tawka szt
d.4|kalk. wlas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 Kosz na smieci szt
d.4|kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Regulamin Placu Zabaw szt
d.4|kalk. wlas-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|wycena Piktogramy szt
d.4|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA
26 Nawierzchnia sportowa w kolorze RAL 5003 wykonana zgodnie z EN 1177, o kry- m2
d.5|kalk. wtas- |tycznej wysokosci upadku HIC=160cm,gr.50mm
na
20.30 m2 20.300
RAZEM 20.300
27 Nawierzchnia elastyczna pod elementy zabawowe w kolorze RAL2011 wykonana m2
d.5|kalk. whas- |zgodnie z EN 1177, o krytycznej wysokosci upadku HIC=160cm,gr.50mm
na
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149.14 m2 149.140
RAZEM 149.140
6| WZNOSZENIE OGRODZEN.
28 Furtki systemowe o wysokosci paneli wypetniajacych 1220mm. Wypelnienie zbudo- |szt
d.6|kalk. wlas- |wane z siatki zgrzewanej o srednicy pretow poziomych/pionowych = 5.0/4.0, liczbie
na przeprofilowan = 2, dlugosci panelu = 2505 mm. Panele mocowane obejmami
montazowymi 40x60mm do stupkow 40x60mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Ogrodzenie o wysokosci paneli wypelniajacych 1220mm. Wypetnienie zbudowane z|m
d.6|kalk. wias- |siatki zgrzewanej o srednicy pretow poziomych/pionowych = 5.0/4.0, liczbie prze-
na profilowan = 2, dtugosci panelu = 2505 mm. Panele mocowane obejmami monta-
zowymi 40x60mm do stupkow 40x60mm. Stupy kotwione bloczkami systemowymi
lub zalewane w fundamencie 25x25x40cm.
19 m 19.000
RAZEM 19.000
30 Ogrodzenie pitkochwytem wysokosci 4m. m
d.c|kalk. wias-
na
23 m 23.000
RAZEM 23.000
7 |KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
31|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11T m2
d.7|0505-01
138.42 m2 138.420
RAZEM 138.420
8|ROBOTY PORZADKOWE
32|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - zebranie i zlozenie za- |m3
d.8|0101-01 nieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie zanieczysz- [m3
d.8|0101-04 czen samochodami na odl.do 1.0 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - wywiezienie zanieczysz- |m3
d.8|0101-05 czen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnosc = 58
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
9|PRACE GEODEZYINE
35|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,analogia ha
d.9{0121-02
kalk. wtas-
na
(20.30+149.14+3.72)*0.001 ha 0.173
RAZEM 0.173
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