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Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoly i Przedszkola w Krzyworzece

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :

. Zlecenie Zamawiajacego

. wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja terenu wykonana w maju 2011
. koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiajagcym

. obowigzujace przepisy 1 normy budowlane

. wytyczne dotyczace Rzadowego programu ,,Radosna Szkota”

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objeta jest dzialka oznaczona numerem 580/2 w Krzyworzece, ktéra
stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego, tj. gminy Mokrsko. Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mokrsko ( Uchwata nr XIV/64/03 rady Gminy w
Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003r. ) teren oznaczono jako 7.3 UP.

2.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie cz¢sci przedmiotowej dziatki z potozeniem
nacisku na utworzenie i wyposazenie placu zabaw w elementy matej architektury.

3. Stan istniejacy

3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Krzyworzece na terenie Zespotu Szkoly i
Przedszkola. Projektowany plac zabaw znajduje we wschodniej czegsci terenu szkoty wg rys A-1.

3.2. Uksztaltowanie

Teren na ktorym projektuje si¢ plac zabaw jest ptaski, w ksztalcie zblizonym prostokata. Od strony
péinocnej 1 wschodniej teren ogrodzony jest plotem z siatki stalowej. Od strony potudniowej i
zachodniej graniczy z boiskiem 1 terenami rekreacyjnymi Szkoty. Wejscie na teren
projektowanego placu zabaw przez furtke od strony zachodnie;.

3.3. Uzbrojenie terenu.
Przez teren objety opracowaniem nie przebiegaja zadne linie sieci.

3.4. Ogrodzenie

Teren Szkoty jest w catosci ogrodzony ptotem z siatki stalowej osadzonej na shupkach ze
stalowych rur, kotwionych w podmuréwce betonowej. Istniejace ogrodzenie w dobrym stanie
technicznym, poza zakresem niniejszej dokumentacji.

3.5. Istniejaca zielen.

Na terenie projektowanego placu zabaw wystepuje kilkunastoletnie nasadzenia drzewami
lisciastymi: d1 (Klon zwyczajny Acer platanoides o obwodzie pnia 50,40,40cm, wysokosci ok.
10m i $rednicy korony 8m). d2 (Jarzab pospolity Sorbus aucuparia o obwodzie pnia 80cm,
wysokosci ok. 8m i $rednicy korony 3m). d3 (Jarzab pospolity Sorbus aucuparia o obwodzie pnia
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Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoly i Przedszkola w Krzyworzece

70cm, wysokos$ci ok. 8m 1 §rednicy korony 4m). d4 (Klon zwyczajny Acer platanoides o obwodzie
pnia 80,60,60cm, wysoko$ci ok. 15m i $rednicy korony 10m). d5 (Jarzab pospolity Sorbus
aucuparia o obwodzie pnia 60cm, wysokosci ok. 7m 1 $rednicy korony 3m). dé (Jarzab pospolity
Sorbus aucuparia o obwodzie pnia 60cm, wysokosci ok. 8m 1 $rednicy korony 8m). d7 (Jarzab
pospolity Sorbus aucuparia o obwodzie pnia 30cm, wysokosci ok. 6m i $rednicy korony 3m).
Podczas robot ziemnych i prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed mechanicznym
Zniszczeniem.

3.6. Obiekty matej architektury

W miejscu projektowanego placu zabaw wystepuja elementy boiska do siatkowki: stupki stalowe,
krawezniki ograniczajace boiska oraz resztki zuzlowej nawierzchni boiska. Elementy te
przewidziano do demontazu i rozebrania.

4. Stan projektowany

4.1. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogoélnodostepny teren
rekreacyjny, wyposazony w nowe urzadzenia zabawowe 1 elementy matej architektury
przeznaczone dla dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Dla zwigkszenia bezpieczenstwa
utworzone zostang nawierzchnie thumigce uderzenia, w miejscach wymaganych normg EN 1176 1
EN 1177.

4.2. Bilans terenu
O Teren placu zabaw 311,58m?=100%
0 Nawierzchnia trawiasta 138,42m’=44,42%
0 Nawierzchnia sportowa wybudowana zgodnie z

normg EN 1177 w kolorze ciemnoniebieskim RAL 5003(HIC=160) 20,30m*=6,52%
0 Nawierzchnia sportowa wybudowana zgodnie z

normg EN 1177 w kolorze pomaranczowym RAL 2011(HIC=200cm) 149,14m*=47,87%
0 Obrzeza trawnikowe betonowe 1000x200x60 62,00mb=3,72m?=1,19%
0 Obrzeza trawnikowe betonowe do wyburzenia 1000x200x60 28mb
0 Nawierzchnia zuzlowa dawnego boiska do siatkowki gr. 10cm 150m?
4.3. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie korytowania terenu na glebokos$¢ 36¢cm, na powierzchni ok. 170m?. Tak
powstale powierzchnie nalezy zages$ci¢ mechanicznie do 1s=0,97 na glebokos¢ 50cm. Pozyskana
warstw¢ humusu nalezy wywiez¢ z terenu szkoty.

4.4, Roboty budowlane, wyburzenia, demontaz

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszte nawierzchnie elastyczne. Teren nawierzchni
elastycznych ogrodzony bedzie w catosci kraweznikiem betonowym 6x20x100cm (na podsypce
cementowo- piaskowej ), wykonany jako ,zatopiony”- zrownany z sgsiadujaca nawierzchnig
trawiastg. Podbudowe pod nawierzchni elastyczne stanowi¢ bedzie:
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( I )- podbudowa 3 — warstwa wyrownawcza: kruszywa tamane frakcji 0,5-5mm, alternatywnie
mieszanka drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-
4mm), min. 50mm

( I )- podbudowa 2 — warstwa no$na: kliniec frakcji 5-32mmmm, alternatywnie kruszywa tamane
stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku piaskowym >50% 1 zawarto$ci pytow
<5%, min. 150cm

(IIT') - podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zageszczonego warstwowo do
Is=1, min. 100mm

( IV )- grunt rodzimy, zageszczony do Is=0,97 na glebokos$¢ 50cm.

Przewiduje si¢ demontaz dwoch stupoéw stalowych do siatkowki wraz z fundamentami
kotwiagcymi, rozebranie linii ograniczajacych boisko zbudowanych z kraweznikow
6x20x100cm na dhugosci ok 28mb. Rozebranie starej nawierzchni zuzlowej boiska gr. ok
10cm na powierzchni ok 150m?

4.5. Plantowanie

Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejgca nawierzchnia trawiasta
jest w dobrym stanie technicznym, moze wymagaé jednak naprawy wskutek prowadzenia robot.
Teren placu zabaw nalezy oczysci¢ z kamieni 1 materiatow budowlanych.

4.6. Nawierzchnia elastyczna

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchnie elastycznej spetniajacej wymagania normy EN 1176 i EN
1177, na powierzchni lacznej 169,44m2. Nawierzchnia ograniczona be¢dzie dookota obrzezami
trawnikowymi 6x20x100cm (na podsypce cementowo- piaskowej ), wykonana jako ,,zatopiony”-
zréwnany z sgsiadujgca nawierzchnig trawiastg.

Pomaranczowa nawierzchnia elastyczna pod elementy zabawowe, o krytycznej wysoko$ci upadku
HIC=160cm, utworzona zostanie z nast¢pujacych warstw:

- granulat kauczukowy EPDM w kolorze pomaranczowym RAL 2011 grubosci 12mm,

- warstwa no$na: granulat kauczukowy SBR i sprezysty wypelniacz grubosci 48mm,

- podbudowa(3)-warstwa wyréwnawcza z kruszywa lamanego frakcji 0,5-5mm, alternatywnie
mieszanka drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm),
grubos¢ S0mm

- podbudowa(2)-warstva no$na z klinca frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa lamane
stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawarto$ci pytow <5%,
grubosci 150mm,

- podbudowa(l) z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zaggszczanego warstwowo do Is=1,0
grubosci 100mm.

- zageszczony grunt rodzimy Is=0,97 na glebokos$¢ 50cm

Niebieska nawierzchnia elastyczna pod $ciezke komunikacyjna, o krytycznej wysokosci upadku
HIC=160cm, utworzona zostanie z nastgpujacych warstw:

- granulat kauczukowy EPDM w kolorze niebieskim RAL 5003 grubos$ci 12mm,
- warstwa no$na: granulat kauczukowy SBR i sprezysty wypelniacz grubosci 48mm,
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- podbudowa(3)-warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego frakcji 0,5-5mm, alternatywnie
mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4mm),
grubos$¢ S0mm

- podbudowa(2)-warstva nosna z klinca frakcji 5-32mm, alternatywnie kruszywa lamane
stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskazniku piaskowym >50% 1 zawarto$ci pytow <5%,
grubosci 150mm,

- podbudowa(l) z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do Is=1,0
grubosci 100mm.

- zageszczony grunt rodzimy Is=0,97 na glebokos¢ 50cm

4.7. Nasadzenia
Nie przewiduje si¢ dodatkowych nasadzen w obrebie terenu opracowania.

4.8. Projektowane ogrodzenia.

Projektuje si¢ montaz ogrodzenia i1 furtki w kolorze zielonym ( jednoskrzydtowej o szerokos$ci
drzwi 150cm , z odbojnikami). Ogrodzenie i furtka systemowe o wysoko$ci paneli wypetniajacych
1220mm. Wypehienie zbudowane z siatki zgrzewanej o $rednicy pretow poziomych/pionowych =
5.0/4.0, liczbie przeprofilowan = 2, dtlugosci panelu = 2505 mm. Panele mocowane obejmami
montazowymi 40x60mm do stupkow 40x60mm. Stupy kotwione bloczkami systemowymi lub
zalewane w fundamencie 25x25x40cm. Laczna dlugo$¢ ptotu wraz z furtkami wynosi 19mb. Od
poludnia plac ogrodzony bedzie pitkochwytem di. 23mb 1 wysokosci 4m. Detale pitkochwytu,
furtki i ogrodzenia na rys. A-7, A-8.

4.9. Wyposazenie

Przewiduje si¢ wyposazenie placu zabaw w nastepujgce elementy matej architektury. Zestawienie
tychze elementéw pokazano na rys. A-4 do A-6.

[1] Zestaw zabawowy w systemie Fior-E , w ktorego sktad wchodza: dwie wieze z
dachem dwuspadowym o wysokos$ci podtogi 95cm n.p.t. , trzy wieze bez dachu o
wysokosci podlogi 95cm n.p.t., ktadka ruchoma, réwnowaznia ruchoma, most
linowy, przej$cie tunelem rurowym, trap wejsciowy ze $cianki wspinaczkowej z
uchwytami, trap wejsciowy z siatki linowej, dwie rury zjazdowe strazackie,
zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, wejscie ze szczebli metalowych, panel do gry w
kotko 1 krzyzyk, barierki, ostony i1 inne zabezpieczenia przed upadkiem, kotwy
stalowe do montazu w gruncie,

(2] Hustawka wahadtowa podwojna z siedziskami gumowymi w ksztalcie deski, gorna
belka hustawki z rury stalowej ocynkowane;,

[3] Hustawka wagowa dwuosobowa,

[4] Drazki akrobatyczne do przewrotow,

[5] Réwnowaznia na sprezynie,

[6] Bujak sprezynowy — kaczka,

Elementy wykonane z drewna bezrdzeniowego, toczone cylindrycznie, mocowane w gruncie
za pomoc3a kotew metalowych. Daszki, burty i zabezpieczenia z plyt HPL lub Etalbond. Slizgi
i burty zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Podlogi z desek ryflowanych.
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[1] Lawka bez oparcia, z gorng belka do ktorej przymocowane sg wieszaki na ubrania.
Lawka kotwiona na state w gruncie. Wymiary tawki to S=750, D=1700, W=1550mm,
2s7t.

[2] Kosz na $mieci azurowy wykonany z belek drewnianych z wkladem metalowym.
Wymiary kosza to S=700, D=700, W=650mm, 1szt.

[3] Regulamin placu zabaw, wraz z tablica informacyjng ,,Radosna Szkota”, 1szt. Tres¢
regulaminu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

. Wyzej wymienione i przedstawione urzadzenia zaczerpnigte zostaty z ofert firm ,,Fior” Sp. z o. o., ,,Plast-
Met” systemy ogrodzeniowe, a takze ,,Bagan”. Wymaga si¢ bezwzglednie zachowania parametrow jakos$ciowych,
estetycznych, materiatowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji
minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza si¢ 5% odchytki pod wzgledem wymiaréw
elementéw, pod warunkiem, ze zmieszcza si¢ w obrebie projektowanych stref bezpieczenstwa i nawierzchni
elastycznych.

. Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiada¢ stosowne certyfikaty
wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac wytyczne
producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac si¢ zasada maksymalnego urozmaicenia i
wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegdlnych
urzadzen podanych przez ich producenta. Wymaga si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub
posiadajaca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i
zapewniono prawidlowy odbidr techniczny i bezpieczenstwo

uzytkowania obiektu.

. Rozmieszczenie urzadzen oraz ich posadowienie na réznych rodzajach nawierzchni zostalo zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm EN-1176 i EN-1177, a w szczegodlnosci z pkt. 4.2.8 1 F 3.3 normy EN-
1176 i z tablica D1, D2 normy EN-1177. Powyzsze normy dopuszczaja aby urzadzenia o krytycznej wysokosci
upadku do 1000mm byly montowane na nawierzchni naturalnej- darn/gleba, a takze dopuszczajg zachodzenie na siebie
powierzchni upadku, za wyjatkiem powierzchni upadku urzadzen dynamicznych z inercja ruchu i ruchem
wymuszonym ( pkt. 4.2.8.2.5).

4.10. Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami techniczno- budowlanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych
zamieszczonych w poszczegdlnych skladnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych
rozbieznos$ciach poinformowaé inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokonania stosownych
wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacji, ktore nie
maja wplywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa konstrukcji, waloréw uzytkowych 1 estetycznych, nalezy kierowac¢ si¢ zasada
wyboru technologii, rozwigzan materiatowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzsza
jako$¢ ustugi. Ujawnione w projekcie ewentualne pomytki i bledy, wykryte w trakcie realizacji
robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtaszaé projektantowi w celu dokonania odpowiedniej
weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowiazujagcymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez producentéw i
dostawcow poszczegdlnych wyrobow budowlanych, systeméw technologicznych, elementow,
produktéw i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem
0s0b uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawi¢ si¢ konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych
w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wptyw na trwatosé¢
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1 poprawno$¢ wykonania robot w kontekscie spetlnienia warunkéw podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu
postepowania, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposob
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy
Wykonawca a Zamawiajacym. Je$li umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze
warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest
ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych realizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada¢ odpowiednie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych,
zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia
posiadaja stosowne dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz
inspektorach nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw kolizji z
innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosi¢ kierownikowi budowy i zaproponowac
rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki
mgr inz. arch. Matgorzata Drozdzal

4.11. BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoty i Przedszkola w Krzyworzece
ADRES: Krzyworzeka nr 166, Mokrsko 98-345

INWESTOR:  Urzad Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Malgorzata Drozdzal, nr upr. 18/93/UW

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),
Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z p6zniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pozniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
p6zniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).

1. Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A
ul. Henryka Poboznego 16/38; 50-241 Wroctaw

e-mail:salagacki.a@post.pl Strona 9
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poszczegbdlnych obiektow — przygotowanie terenu inwestycji, wyburzenia, roboty ziemne,
montaz elementdw matej architektury, utworzenie nawierzchni elastycznych.

2. Zakres 1 kolejnos¢ robot:

2.0. prace ziemne — korytowanie,

2.1 demontaz elementéw matej architektury,

2.2 budowa warstwy podbudowy nawierzchni elastycznej, budowa kraweznikow,

2.3 montaz elementéw matej architektury,

2.4 ulozenie nawierzchni elastycznej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdt budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz

miejsce 1 czas ich wystgpienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprz¢tem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych

5.2. zagrozenie stwarzajg prace montazowe prowadzone na wysokosciach wigkszych niz 5,0 m.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowigzujacych przy

wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych
zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia

Zakres robot budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczegdlnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wedhug
zalecen konstruktora i1 kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczego6lnosci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokonaé instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksander Satagacki
mgr inz. arch. Matgorzata Drozdzal
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