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1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania : Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna
Szkota” przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

— SST-01 Roboty ziemne. CPV 45 10000-8
— SST-02 Krawezniki betonowe CPV 45 212221-1

— SST-03 Warstwa odsgczajgca i odcinajgca. CPV 45 100000-8
— SST-04 Podbudowa pod nawierzchnie. CPV 45 100000-8

— SST-05 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji CPV 45 223800-4
— SST-06 Nawierzchnia poliuretanowa CPV 45 236210-5

— SST-07 Wznoszenie ogrodzen CPV 45 340000-2

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w
ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST

Zakres Robét obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej

wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:

— Budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i

urzgdzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c¢) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji;
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Urzadzenia budowlane - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnoséci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zakiad

gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez witasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigecia po ich zakornczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw— akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i

przekazania do eksploataciji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robaét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
by¢ nowe i petnowartosSciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow,
nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji projektu
typowego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub rob6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano

wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinébw metalowych i miotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usuniecia,
ktérych to materiatdw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z
pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowg (
Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenoéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wifascicieli lub administratoréw terendéw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakohczenia. Koszty zwigzane z nadzorami witascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajace z
warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy
poda¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji
przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny umownej. Wykonawca
w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réowniez:

— dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizaciji
robot.

1.5.3.Zgodno$¢é Robét z Dokumentacja Projektowq i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie
bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane

z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac Teren
Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych;

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
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odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robédt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43
) Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ ” na
podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.

» Plan BIOZ ” nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 ,
poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w Rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6ézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie
jednostkowej umowne;j.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie uwzgledni w
Cenie umownej kosztow zwigzanych z usunieciem drzew. W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie
samowysiewajacych sie krzewdw, jako roboty przygotowawcze pod wykonanie placu zabaw wraz z drenazem. Koszty z
tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej roboét podstawowych, ktérych dotyczg te roboty
przygotowawcze.

2.Materiaty

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10.
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny byé zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy lub swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddfa w sposéb ciggty spetniajg wymagania Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Roboét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie. Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:
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— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczgce przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach
do Terenu Budowy

5.Wykonanie robét

5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
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przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
6.Kontrola jakosci robot
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czes$¢ ogodlng opisujgca:
— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
—  bhp;
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robot;
—  system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdét;
—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
—  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
— nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
—  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
—  rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, kruszyw itp.;
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;
—  spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
—  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt;
sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakosci
zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni
po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie
umowne;.
6.2.Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
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procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony
w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusécic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do Roboét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan jakosci
materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
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przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje

moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z SST to takie materiaty

i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢

przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy

wpisywac¢ w szczegolnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

—  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robdt;

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt;

— przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu;

—  zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych. zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdét;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami Kklimatycznymi;

—  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét;

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt ;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdt ;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze

Robét lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace

dokumenty:

—  pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

— protokoty przekazania Terenu Budowy;

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
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—  protokoty odbioru Robdt;

— protokoty z narad i ustalen;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  operaty geodezyjne;

—  korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0Obmiar robot

7.1.09go6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0dbiér robét

8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje

sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg

i SST. W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych

i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetiajgcych w

poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w

poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Roboét jest protokédt odbioru ostatecznego Robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

—  Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

—  Recepty i ustalenia technologiczne;

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

—  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZ2J);

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

—  Sprawozdanie techniczne;

—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;

—  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

—  Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

—  Woykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;

—  Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat;

—  Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
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8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie

gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Roboét ”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$é (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i

przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowad:

—  Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

—  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy;

—  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

—  Koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

—  Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad

roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach

wynagrodzenia jednostkowego.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie

bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie

postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z

[5] 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego dla realizacji zadania: Plac zabaw
budowany w ramach programu ,Radosna Szkota” przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w
Krzyworzece.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota”
przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST - 0.0
~Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub piyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST -0.0 pkt.4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania poditoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego
szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A
ul. Henryka Poboznego 16/38; 50-241 Wroctaw
e -mail: salagacki.a@post.pl, tel. 607693579 Strona 17




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki | od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 (1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtoérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5¢cm.
6.2.2. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mniejszy od
podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
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64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny

by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie

nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

—  profilowanie dna koryta lub podtoza,

—  zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podfoza przez
obcigzenie piyta

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych przy realizacji zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota” przy
Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Komornikach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota”

przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Komornikach.

1.3.Zakres robé6t SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow

betonowych na tawie betonowej z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Konstrukcja nawierzchni

uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto

element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Laboratorium

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia

warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich

na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Podtoze nawierzchni

grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone

gorna warstwa poditoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

nawierzchni umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Dokumentacja dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
powykonawcza oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Obrzeza chodnikowe

prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Krawezniki betonowe

prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
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| wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

2.Materiaty

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2.Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki

2.3.Krawezniki betonowe-klasyfikacja.

2.3.1.Typy.

Przy budowie nawierzchni drég wewnetrznych realizowanych w ramach zadnia nalezy stosowaé krawezniki typu
ulicznego - U.

2.3.2.Rodzaje.

Do wbudowania przewidziane sg krawezniki betonowe prostokatne sciete zwykte 15x30x100xm.

2.3.3.0dmiany.

Przy budowie nawierzchni drég wewnetrznych realizowanych w ramach zadnia nalezy stosowac krawezniki betonowe
dwuwarstwowe.

2.3.4.Gatunki.

Przy budowie nawierzchni drég wewnetrznych realizowanych w ramach zadnia nalezy stosowac krawezniki betonowe
gatunek 1 - G1.

2.4.Krawezniki betonowe-wymagania techniczne.

2.4.1.Ksztalty i wymiary.

Krawezniki betonowe o wymiarach 6x20x100cm. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w
BN-80/6775-03/04

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw,
zgodnie z BN-80/6775-03/01.

2.4.3.Sktadowanie.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skiadniki.

2.4.4.1.Beton do produkcji kraweznikéw.

Do produkcji kraweznikdow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania
kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikédw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30. Beton
uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

—  Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3.Kruszywo.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4.Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5.Materialy na podsypke i do zaprawy.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo- piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byc¢
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cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢
odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.2.Sprzet.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport kraweznikow.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadaé nalezy
na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany
$rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3.Transport pozostatych materiatéw.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowag nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach

zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2.Koryto pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.Ustawienie kraweznikow betonowych.

5.4.1.Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
Lwyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2.Ustawienie kraweznikow.

Ustawianie kraweznikdw na podsypce cementowo piaskowej o grubo$ci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg
stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét.

6.2.1.Badania kraweznikow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu

ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A
ul. Henryka Poboznego 16/38; 50-241 Wroctaw
e -mail: salagacki.a@post.pl, tel. 607693579 Strona 23




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementdw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3.Badania w czasie robot.

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi
+ 2cm. Zageszczenie poditoza powinno byé zgodne z pkt. 5.2.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw.

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, kiére wynosi + 1 cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
7.0bmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—  wykonanie koryta pod fawe,

—  wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

—  ew. wykonanie szalunku,

—  wykonanie tawy,

—  wykonanie podsypki,

—  ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

—  wypetienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

—  zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.
[1]
(2]
(3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

[1]

katalog powtarzalnych elementéw drogowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03
WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2. Materialy.

2.1.Wymagania ogolne.

2.2. Rodzaj materiatow.

2.2.1. Kruszywo.

2.2.2.Woda.

2.3.Zr6dta materiatow.

2.4.Sktadowanie kruszywa.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
3.2. Sprzet do wykonania robét.
3.2.1.Profilowanie podtoza.
3.2.2.Zageszczanie podtoza.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
4.2. Transport kruszywa

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2. Profilowanie i zageszczanie podioza.
5.3. Profilowanie i zageszczanie warstwy odcinajgce;j.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.
6.2.1.Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
6.3.Badania w czasie robdét.
6.3.1.Wymagania dotyczace zageszczenia.
6.3.1.1. Zageszczenie podioza.

6.3.1.2. Zageszczenie warstwy odcinajgcej.
6.3.1.3. Nosnos¢é

6.3.2.0znaczenie i wymagania dotyczgce modutéw odksztatcenia podtozg warstwy odcinajgcej.
6.3.2.1. Oznaczenie modutéw

6.3.2.2. Wymagania nosnosci .
6.3.3.Kontrola grubosci warstwy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

8. Odbior robot.

8.1.Wymagania ogdlne.

8.2.Dokumenty i badania odbioru.
9.Przepisy zwigzane.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej dla realizacji zadania: Plac zabaw budowany w
ramach programu ,,Radosna Szkota” przy Zespole Szkotly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota”
przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgcej i odcinajace).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -0.0
~WVymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1.Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.0 ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2. Rodzaj materiatow.

2.2.1. Kruszywo.

Materiat na warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg to kruszywa niewysadzinowe spetniajgce nastepujagce wymagania:

£ . . ;. D15
—  szczelnosci, okreslony zaleznoscig : —= <5
85
gdzie:
— D,s-wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgce;
—  dgs-wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

. zageszczalnos$ci, okreslony zaleznoscig: U = % >5
10
gdzie:
—  U- wskaznik réznoziarnistosci
—  Deo-wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% ziaren warstwy odcinajgce;
—  Djo-wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren gruntu podtoza

Wskaznik zageszczenia |s warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej powinien wynosi¢ min. 0.97 wg normalnej préby Proctora
(PN-88/B-04481, metoda | lub 1) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 .

—  Zawartos¢ zanieczyszczeh:

a) obcych- zawartos¢ nie wiecej niz 0,3%- badanie wg PN-78/B-06714/12,

b) organicznych-barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej-badanie wg PN-78/B-06714/26.
2.2.2.Woda.
Do warstwy odcinajgcej nalezy zastosowaé¢ wode wodociggowa.
2.3.Zrédta materiatow.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét, nie pozniej niz
30 dni przed rozpoczeciem robét z uzyciem tych materiatdw. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne préobki materiatéw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce
powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.1. Zaakceptowane przez Inzyniera zrédta materiatdbw muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2.1.
2.4.Skltadowanie kruszywa.
W przypadku okresowego skladowania kruszywa Wykonawca powinien zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniami i
zmieszaniem z innymi materiatami.
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3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

3.2.1.Profilowanie podtoza.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub pityt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

3.2.2.Zageszczanie podtoza.

Do zageszczania podtoza nalezy stosowaé walce okotkowane, gtadkie, wibracyjne, ogumione w zaleznosci od rodzaju
gruntu wystepujgcego w poditozu pod warstwg odcinajgca. Do zageszczania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej z
kruszywa nalezy stosowaé walce ogumione, wibracyjne lub inny sprzet zageszczajgcy zapewniajgcy otrzymanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo dostarczane na budowe dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzynier nalezy

zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych, wysychaniem. Kruszywo powinno by¢é dobrze wymieszane o
wilgotnosci optymalnej. Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi powinien byé zorganizowany w
sposob uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza.

Profilowanie koryta w wykopie i gérnej ptaszczyzny korpusu drogowego w nasypie polega na $cieciu nieréwnosci i
nadaniu ptaszczyznom pochylenia podiuznego i spadku poprzecznego.

Pod warstwe odsgczajgcy lub odcinajgca:

- na prostej: w spadku poprzecznym 2 %,

- na tukach: w spadku poprzecznym konstrukcji nawierzchni lecz nie mniejszym niz 4 %

Tolerancja wykonania:

- dla niwelety =2 cm,

- dla spadkéw poprzecznych 0,5 % warto$ci bezwzglednej spadku.

5.3. Profilowanie i zageszczanie warstwy odcinajace;j.

Dowdz, utozenie i zageszczenie warstwy nalezy wykonaé w jednej warstwie. Gére warstwy nalezy profilowa¢ w przekroju
podtuznym zgodnie z niweleta, a w przekroju poprzecznym

- na prostej: 2 % w spadku konstrukcji nawierzchni,

- natukach poziomych: zgodnie z przechytkg konstrukcji nawierzchni.

Tolerancja wykonania

- dla niwelety - 3cm + 2 cm,

- dla spadkéw poprzecznych - £0,5 % warto$ci bezwzglednej spadku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badanie kruszywa na warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca
wg wymaganh pkt. 2.2. i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi.

6.2.1.Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5cm.
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6.3.Badania w czasie robét.
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcinajgcej z kruszywa podaje tabela 1.

Crestotliwnic badan

Malksymalna powierzchnia
warsiwy edcinajacej {uzj
przypadajijca na jedno badanie

Lp. Wryszczegélnienie badad Minimalua liczha badad na
dziennej dziabce robocze)

1. | Uzizmienie krszywa

[

Wilgomosd kmszywa

(]

600
3. | Zageszczenie warsowy

4. | Zawartosc zanieczyszozen obcych

3. | Zawartosc zanieczyszozen organicmych - 6000 i prey kazdsj zmiznie
kmszywa

1200

L

6. | Grobosc warstwy

Tabela 1. Czestos¢ badan kontrolnych.

6.3.1.Wymagania dotyczace zageszczenia.

6.3.1.1. Zageszczenie podloza.

Wyprofilowane podtoze nalezy dogesci¢ do gt. 50 cm, przy czym wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00. Jezeli zageszczenia takiego nie mozna osiggnac, materiat nalezy usunaé i wymienic.

6.3.1.2. Zageszczenie warstwy odcinajacej.

Zageszczenie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,03 wg normalnej préby Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Jako alternatywng metode badania
zageszczenia warstwy odcinajgcej lub podioza podaje sie metode obcigzeh ptytowych VSS PN-64/8931-02, a jako
kryterium oceny dobrego zageszczenia podaje sie wskaznik odksztatcenia rowny modutom odksztatcenia wtdrnego i
pierwotnego.

lo< 2,2 dla gruntéw sypkich
lo< 2,0 dla gruntéw spoistych

6.3.1.3. Nosnos¢
Badania nosnosci za pomocg ptyt. Ugiecie mierzone za pomocg belki Benkelmana pod kotem samochodu o
obcigzeniu do 57,5 kN < 1,4 mm.

6.3.2.0znaczenie i wymagania dotyczace modutow odksztalcenia podtozg warstwy odcinajace;j.
6.3.2.1. Oznaczenie modutéw.

Sposob oznaczenia modutdw E2 i E1dla poditoza i warstwy odcinajgcej jest nastepujacy:

Powinna zosta¢ uzyta ptyta testowa o min. srednicy 30 cm.

(a) obcigzenia wstepne do 30 kPa i odcigzenie

(b) cykl obcigzenia, stosujemy co najmniej 5 stopni obcigzenia od 50 do 250 kPa (pimax)

(c) po osiagnieciu pimax odcigzamy

(d) obcigzamy powtdrnie do wielkosci p2max= 200 kPa

(e) odcigzamy do zera

Przy kazdym stopniu predkos$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min

ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A
ul. Henryka Poboznego 16/38; 50-241 Wroctaw
e -mail: salagacki.a@post.pl, tel. 607693579 Strona 29




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

E = L5-Apa — mod uf pierwotny

z1
~ 15-Ap2max*

Z
Ap - obcigzenie dla zakresu 50 - 150 kPa
Al1 - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
p2max - max obcigzenie w drugim cyklu = 200 kPa
Z - przemieszczenie odwracalne w drugim cyklu odpowiadajgce p2max - 0,0
a - promien powierzchni obcigzajgcej

E, > mod uZ wtdrny

6.3.2.2. Wymagania nosnosci .
Wymagania nosnosci podaje tabela 2.

Wartos¢ modulu wtornego E2

warstwa droga zbiorcza
podloze min 60 MPa
odcinajaca min 60 MPa

Tabela 2.Wymagania no$nosci.

6.3.3.Kontrola grubosci warstwy.

Kontrola rownosci i grubosci warstwy polega na sprawdzeniu zgodnosci pochylen podtuznych, spadkéw poprzecznych i

grubosci zageszczonych warstw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiér robét.

8.1.Wymagania ogélne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Dokumenty i badania odbioru.

Badania te polegajg na sprawdzeniu:

—  technicznych dokumentéw kontrolnych,

—  rownosci w przekroju podiuznym i poprzecznym,

—  zageszczenia podtoza,

—  grubosci i jakosci warstwy,

—  zageszczenia i nosno$ci warstwy odsgczajgcej lub odcinajgce;j.

9.Przepisy zwigzane.

[1] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[2] PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

[3] PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan.

[4] PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

[5] PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

[6] PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

[7] PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

[8] PN-B/11111:96 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

[9] PN-B/11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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[10]
[11]

[12]
[13]
[14]
[15]

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
przez obcigzenie ptyta.

[12]BN-70/8931-06 Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
[13]BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
[14]BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
[15]PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudéw z ttucznia kamiennego dla realizacji zadania: Plac zabaw budowany w ramach
programu ,,Radosna Szkota” przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Komornikach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota” przy
Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Komornikach.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
tlucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadnicza.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST -0.0
~WVymagania ogolne” pkt.1.4.
1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej warstwy nosnej z
ttucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
-0.0 ,Wymagania ogodlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0.0 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], s3: kruszywo famane zwykte:
ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.2.1.Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:

e tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

e kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

e kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023
[9], dla kt6érych wymagania zostang okreslone w ST. Jakos$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-
11112 [8], okre$lonymi dla klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudéw lub
podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku, co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w
tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikaciji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. [ Wiasciwosci Klasa Il [Klasalll
1 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej [ 35 50
niz: 40 50
- w ttuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej
niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
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3 Odpornosé na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],
% ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w tluczniu nie bada | sie
sie nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub [ pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz: 3 4
- w ttuczniu 4 5
- w klifcu
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w ttuczniu i w klincu
c) zawartos$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: |15 25
- w ttuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz: |15 20
- w tluczniu i w klincu
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie | nie bada sie

4 Zawarto$¢  zanieczyszczeh  organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w Kklincu, barwa cieczy nie

ciemniejsza wzorcowa
niz:

2.2.2.Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
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— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

—  walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

—  szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

—  walcdéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

— przewoznych zbiornikdéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetniaé wymagania okreslone w SST-07 ,Korytowanie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Podbudowa ttuczniowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg tluczniowag
powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie poditoza. W przypadku zastosowania pomiedzy
warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajgcej albo odsaczajgcej, powinien by¢
spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis
d85

<15

gdzie:
d15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsaczajacej,
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
wediug zaleceh Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz, co 10 m.
5.3.Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno by¢ przywatowane dwoma przejéciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kKN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag zageszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i w wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m,
albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.4.Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezel
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan | po-
na dziennej|wierzchnia

dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawarto$¢  zanieczyszczen  obcych w2 600
3 kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrédta
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatéw
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na
biezgco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt. 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w
przypadku zmiany Zrodta pobierania materialdbw oraz na polecenie Inzyniera. Prébki do badan petnych powinny byé
pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obecnoéci Inzyniera.

6.4.Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm. Na jezdniach bez
kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

6.4.2. R6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci podbudowy nie mogag przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5
%.
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6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rd&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm, -
2cm.

6.4.5. Grubos$é podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

6.4.7. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé¢
wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
| 1l
Pierwotny M E Witérny M E
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy od
1l
50MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia M E do

pierwotnego modutu odksztatcenia Mé jest nie wiekszy od 2,2.

.

<22

S
E

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtérne zageszczenie.

6.5.2.Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci podbudowy wynikto z niewtadciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.
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8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
9.Podstawa ptatnosci
9.1.0g0dIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST -0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,
zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaét.
10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy
[1] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
[2] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
[3] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
[4] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
[5] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
[6] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
[71 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
[8] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
[9] PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
[10] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta
[11] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
_ SST - 05
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST.
1.3.Zakres rob6t SST.
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét
2.Materiaty

2.1.Wymagania ogodlne

2.2. Elementy matej architektury.
3.Sprzet

3.1.0gdIne wymagania

4. Transport i skladowanie
5.Wykonanie robét

5.1.0gdIne warunki wykonania Robét
6.Kontrola jakosci

6.1.0gdIne zasady

7.0bmiar robot

7.1.0gdIne zasady obmiaru
7.2.Zasady obmiarowania.
8.0dbior robot

8.1.0gdIne zasady odbioru Robdét.
9.Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
10.Przepisy zwigzane
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem

elementdéw matej architektury przy realizacji zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota”

przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

Konieczna jest weryfikacja przyjetych technologii z technologig montazu elementéw matej architektury danego

producenta.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji

robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota”

przy Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.3.Zakres rob6t SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow

betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w

ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2.Materiatly

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,Nr 92. poz. 881);

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci(Dz. U. z 2002r.,Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -

0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Elementy matej architektury.

Elementy matej architektury wykonane ze stali oraz z drewna tgczonego ksztattownikami metalowymi.

3.Sprzet

3.1.0g6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢

dowolnego sprzetu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwdérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na

prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz.

628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i

spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczgce

transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykonac¢ sposobem recznym na terenie placu budowy, chyba Zze producent

przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byty montowane pod nadzorem producenta

danego urzadzenia. Elementy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu zabaw zachowujac

odpowiednie odlegtosci miedzy urzadzeniami tak by spetni¢ wymogi bezpieczehnstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu

wszystkich robét nalezy doktadnie oczysci¢ teren placu zabaw z wszelkich pozostatosci po procesie montazu. W czasie

wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
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6.Kontrola jakosci

6.1.0golIne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0Obmiar robét

7.1.0g6lne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;j.

8.0dbior robot

8.1.0goIne zasady odbioru Robét.

Odbidr prac montazowych elementéw matej architektury obejmuje:

—  sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robét (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosc¢
technologii i warunkéw BHP),

—  sprawdzenie wykonania robo6t ze szczegdlnym uwzglednieniem stabilnosci i bezpieczenstwa uzytkowania
elementéw zabawowych oraz estetyki montazu. Konieczna jest opinia na temat poprawnosci wykonania montazu
przedstawiciela producenta danego urzadzenia,

—  sprawdzenie powierzchni placu zabaw pod wzgledem bezpieczenstwa jego uzytkowania,

—  sprawdzenie rozliczenia materiatow i elementéw przeznaczonych do prac montazowych,

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne"

pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

10.Przepisy zwigzane

[1]  PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-potgczenia z fundamentami-projektowanie i wykonanie

[2] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[3] PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw-ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

SPIS TRESCI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0Okreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robdt
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

2.3. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wodoprzepuszczalny
3.SPRZET

3.1.0gdIne wymagania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robét
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdIne zasady

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdIne zasady obmiaru

7.2. Zasady obmiarowania
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robdét.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0dIne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

UWAGA.

SZ(_IZEG()LOWE PARAMETRY TECHNICZNE STOSOWANEJ NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ OKRESLA
KAZDORAZOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPORZADZANA DLA KONKRETNEJ
INWESTYCJI, KTORA MUSI BYC ZGODNA Z ZAPISAMI | WYTYCZNYMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A
ul. Henryka Poboznego 16/38; 50-241 Wroctaw
e -mail: salagacki.a@post.pl, tel. 607693579 Strona 42




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i utozenia

nawierzchni typu ,poliuretan” Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota” przy Zespole Szkoty

Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna Szkota” przy

Zespole Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni sportowej typu

~poliuretan”.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami podanymi w

ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robobt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2.Materiatly

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji

projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

—  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.,Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,Nr 92. poz. 881);

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r.,Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdélne wymagania dotyczgce stosowanych materiatéw podano w ST -

0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009).

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, sktadajgca sie z granulatow SBR i EPDM potgczonych spoiwem

poliuretanowym stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajgca sie na place zabaw dla dzieci. Nawierzchnia dzieki swej

konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna byé odporna na

warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodowac zbierania sie wody

na powierzchni. Po wykonaniu podioza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wyrezonowaniu nalezy

przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w

oryginalnych opakowaniach oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta. Materialy powinny by¢

ztozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienng komunikacjg i powinny byé zabezpieczone. Prace montazowe mozliwe sg

w odpowiednich warunkach pogodowych-temperatura otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12-

30°C, nie moga wystepowaé zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni,

po sprawdzeniu rownosci spadkéw oraz jakosci wykonania podbudowy-nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci,

piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyé

detergentem. Montaz nawierzchni sportowych-wg instrukcji i wytycznych producenta.

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH POLIURETANOWYCH: atest higieniczny
PZH, certyfikat na bezpieczenstwo upadku z wysokosci WSU przy konkretnym urzadzeniu uzyskany zgodnie z EN-PN
1177, ew. autoryzacja producenta nawierzchni lub przedstawiciela producenta nawierzchni na terenie PL.

Uwaga: technologia wykonania musi spetnia¢é wymogi okreslone przez producenta nawierzchni.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI POLIURETANOWYCH: nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie
znajdowaly sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na mogtyby spowodowaé uszkodzenie
nawierzchni. Unikaé wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce sie na
powierzchni zabrudzenia i sSmieci (liscie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, itp.). Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
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zabrudzenia nawierzchni np. piaskiem, ktéry moze powodowa¢ nadmierne jej zuzycie. Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio
na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Do czyszczenia nalezy stosowac¢ srodki zalecane przez
producenta. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany i ograniczony do niezbednego minimum. W przypadku
zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia
wody. Wieksze $smieci usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki. Do gruntownego czyszczenia stosowaé bezttuszczowe,
aktywne detergenty. Nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.

2.3. Podbudowa.

Podbudowe pod nawierzchnie elastyczne nalezy wykona¢ wg SST-04

3.Sprzet

3.1.0go6Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz.
628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogodlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” pkt. 4.

5.Wykonanie robét

5.1.0go6Ine warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt.5.

UWAGI!

1. Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okreslonego zastosowania.

2. Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci z rozporzagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno - uzytkowe
wykfadziny.

4. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw
p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.Kontrola jakosci

6.1.0g6Ine zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0bmiar roboét

7.1.0g6Ine zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetycznej.

8.0dbiér robét

8.1.09g6Ine zasady odbioru Robét.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta

nawierzchni.

Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

— réwnosci nawierzchni,

—  pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

— grubosci nawierzchni,

— technicznych dokumentéw kontrolnych ,

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1177/2009.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
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3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdine"

pkt. 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,poliuretan” bedzie dokonana wedtug

nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skifadajgce sie na jej wykonanie

nawierzchni, okre$lone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$é zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii roboét z
kosztami zakupu;

—  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

—  koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ;

—  przygotowanie stanowiska roboczego;

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych

robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie

zaplecza socjalno biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegoétowo ustalone w Umowie.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki (lub odpowiadajgce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami),

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
Zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozniejszymi
Zmianami),
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1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze wznoszeniem ogrodzen dla wykonania zadania : Plac zabaw budowany w ramach programu ,,Radosna
Szkota” przy Zespole Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych ze wznoszeniem ogrodzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST-0 ,,Wymagania ogodlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2.Materiatly

—  siatka stalowa ocynkowana,

—  siatka syntetyczna,

—  stupki stalowe

Materiaty powinny spetnia¢ wszystkie atesty.

3.Sprzet

3.1.0go6Ilne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt. 3. Roboty zwigzane ze wznoszeniem
ogrodzenh nalezy wykonywac¢ mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.;

— nozyce do ciecia drutu,

—  ciggnik.

4. Transport i skladowanie

4.1.0g6Ilne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt.4

4.2 Transport.

Materiaty do powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wsrod wykonanych robét wymieni¢ nalezy:

—  osadzenie stupkow,

— naciaggniecie siatki,

— malowanie siatki

6.Kontrola jakosci

6.1.0g6Ine zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6. Kontrola polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.
7.0bmiar robét

7.1.0g6Ine zasady

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST — 1 ,Wymagania ogdlne” pkt.7

Jednostkg obmiaru dla ogrodzenia jest 1 mb. Jednostkg obmiaru furtki jest 1szt.

8.0dbiér robét
8.1.09g6Ine zasady
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt. 8.
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8.2.0dbiér Robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowg. Roboty
uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdIne zasady

Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy i Rozporzadzenia

[1] PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych

[2] PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

[3] PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdine wymagania i badania

[4] PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

[5] BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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