Przedmiar robo6t

1. ROBOTY KABLOWE ZEWN ETRZNE

1

10

11

12

13

KNNR 5 0701-020-060 12,80 m:i

Kopanie rowow dla kabligcznie. Grunt kategorii 111
Charakterystyka RoboST-p.5.1.1

KNNR 5 0719-010-050 7,00 m;

Rozebraniedczne nawierzchni o grubo 15 cm z ttucznia
Charakterystyka RobbST-p.5.1.2

KNNR 5 0702-020-060 9,60 m:.

Zasypywaniedaczne rowow dla kabli. Grunt kategorii lll
Charakterystyka RobbST-p5.1.3

KNNR 5 0705-010-040 15,00 n

Utozenie rur ostonowych z PCWstednicy do 140 mm
Charakterystyka RobogT-p.5.1.4,2.5.1

KNNR 5 0706-010-040 80,00 n

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoeookaci do 0,4 m
Charakterystyka RobtgT-p.5.1.5,2.5.2

KNNR Wacetob 9 0801-110-040 47,00 n

Demonta kabli wieleytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w grunciedaii I-11
Charakterystyka RobbST-p.5.1.6

KNNR 5 0707-030-040 25,00 n
Ukfadanie eczne kabli wielgytowych o masie do 2,0 kg/m w rowie kablowym zikpyziem

foliq kalendrowan z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
Charakterystyka RobvgT-p.5.1.7,2.2.1,2.5.3,2.5.4

KNNR 5 0713-030-040 15,00 n

Ukfadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pkath lub kanatach zamkitych
Charakterystyka RobogT-p.5.1.8,2.2.1

KNNR 5 0715-030-040 7,00 n
Ukfadanie kabli o masie do 2,0 kg/m w budynkackioldach lub na estakadach z

mocowaniem
Charakterystyka RobogT-p.5.1.9,2.2.1

KNNR 5 0716-030-040 7,00 n

Ukfadanie kabli o masie do 1,5 kg/m w korytachridach elektroinstalcyjnych
Charakterystyka RobtgT-p.5.1.9,2.2.2

KNNR 5 0726-100-020 2,00 sz:
Obrodbka na sucho kabli na napie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuckny

Zarobienie na sucho kKea kabla 5sytowego, o przekrojeyt do 50 mm2
Charakterystyka RobtgT-p.5.1.10,2.5.5

KNNR 5 0726-100-020 2,00 sz:
Obrobka na sucho kabli na napie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuckny

Zarobienie na sucho kKaa kabla 5zytowego, o przekrojayt do 50 mm2
Charakterystyka RobtgT-p.5.1.10,2.5.6

KNR 4-03 0907-05-090 8,00 kp
Odlgczenie przewodow o przekrajyt do 16 mm2 od zaciskow w puszkach ogiggich i

odgakznikach n.ti p.t. Spet tgczeniowy: listwy zaciskowe

Charakterystyka RobbgT-p.5.1.11

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (vW&B0)

strl



14

15

16

KNNR 5 1209-12020-020
Przebijanie otwordw &rednicy 60 mm wcianach lub stropach, w podio betonowym,

dtugas¢ przebicia do 40 cm
Charakterystyka Robb8T-p.5.1.12

KNR 4-03 1008-1001-020
Monte przepustow rurowych winidurowych na stropach legrzkach érednicy

zewretrznej do 80 mm i diugei przepustudo 1 m
Charakterystyka RobtgT-p.5.1.12,2.5.1

KNNR 5 1209-07010-020
Przebijanie otwordw @rednicy 40 mm wcianach lub stropach, w podio z cegly, dlug

przebicia do 2 cegiet
Charakterystyka RobbgT-p.5.1.12

2. ROZDZIELNIE

17

18

19

20

21

22

23

24

KNNR Wacetob 9 0202-070-020

Demonta skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie @&
Charakterystyka RobbST-p.5.2.1

KNNR Wacetob 9 0202-040-020

Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej oiends 150 kg
Charakterystyka RobbST-p.5.2.2

KNNR Wacetob 9 0204-010-020

Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg
Charakterystyka RobbST-p.5.2.3

KNR 4-03 0907-01-090

Odlgczenie przewodow o przekrajyt do 2,5 mm2 od zaciskow w puszkach aggath i
odgakznikach n.ti p.t. Spet tgczeniowy: tulejki,zaciski

Charakterystyka RoboST-p.5.2.4

KNNR 5 0405-04-020
Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie dok§j5fraz z konstrukgjmocowag przez

zabetonowanie do podia
Charakterystyka RobbgT-p.5.2.5,2.4.1

KNNR 5 0405-060-020

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie dkglraz z konstrukgjmocowan przez
przykrcenie do gotowego podia

Charakterystyka RobbET-p.5.2.6,2.4.2

KNNR 5 1203-010-020

Podlzczanie przewodow pojedynczych o przekegjy do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
Charakterystyka RobbST-p.5.2.7

KNNR 5 1203-020-020

Podlzczanie przewodow pojedynczych o przeksgjy do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
Charakterystyka RobbST-p.5.2.7

3. OSPRZET

25

KNNR 5 0301-02-020
Przygotowanie podia pod osprzt instalacyjny. Mocowanie osptz przez przykicanie do
kotkow plastikowych osadzonychw padita cegly
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26

27

KNNR 5 0308-130-020 1,00 sz:
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronmetalowe z uziemieniem 3-

biegunowe przykcane. Obeizalnasé 63 A,przekréj przewodu do 25 mm2
Charakterystyka RobbST-p.5.3.2

KNNR 5 0406-010-020 3,00 sz:

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg
Charakterystyka RobogT-p.5.3.3,2.3.6

4. PRZEWODY | KABLE WEWN ETRZNE

28
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KNNR 5 1201-010-020 75,00 szt

Osadzanie w podio kotkéw plastikowych rozporowych f@anie lub stropie
Charakterystyka RobogT-p.5.4.1,2.5.7

KNNR 5 1101-020-020 40,00 szt

Konstrukcje wsporcze do 1 kg przytane, ilo¢ mocowa - 2
Charakterystyka RobbgT-p.5.4.2,2.5.8

KNR 5-08 0709-02-020 60,00 szt
Montea elementéw systemu U141-U143 nie wymggajh skeceniasrubami. Polki
uniwersalne 160, 250 lub 420

KNNR 5 1105-070-040 35,00 n

Korytka o szerokfi do 100 mm przykcane do gotowych otworéw
Charakterystyka RobbgT-p.5.4.4,2.5.10

KNNR 5 1105-070-040 75,00 n

Korytka o szerokfi do 100 mm przykcane do gotowych otworéw
Charakterystyka Robo§T-p.5.4.4,2.5.11

KNR 5-08 0707-0301-125 5,00 elemel t

Montaz na gotowym podim elementéw liniowych systemu "U". KsztattownikB@90, U13
Charakterystyka RobbgT-p.5.4.5,2.5.13

KNNR 5 0107-060-040 50,00 n
Rury stalowe grednicy do 21 mm ukfadane n.t. w padiennym né beton
Charakterystyka RobbgT-p.5.4.6,2.5.14

KNNR 5 1207-070-040 15,00 n

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, pagte beton
Charakterystyka RoboST-p.5.4.7

KNNR 5 1208-020-040 15,00 n

Zaprawienie bruzd o szerade@ do 50 mm
Charakterystyka RobbST-p.5.4.8

KNNR 5 1208-060-060 0,02 m:.

Zaprawienie bruzd. &zne przygotowanie zaprawy betonowej
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.9,2.5.15

KNNR 5 1209-050-020 10,00 s:t
Przebijanie otworéw @rednicy 25 mm wcianach lub stropach, w podio z cegtly, dug®

przebicia do 1 cegty
Charakterystyka Robb8T-p.5.4.10

KNNR 5 0209-060-040 75,00 n
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 30 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.3
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KNNR 5 0209-050-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.4

KNNR 5 0209-050-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.5

KNNR 5 0209-040-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.6

KNNR 5 0209-040-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka Robt8T-p.5.4.11,2.2.7

KNNR 5 0209-040-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.8

KNNR 5 0209-040-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.9

KNNR 5 0209-040-040
Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na

drabinkach, uktadane na uchwytach fsebowych
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.11,2.2.10

KNNR 5 0203-030-040

Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 30 mm2 wegane do rur
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.12,2.2.3

KNNR 5 0203-020-040

Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 12,5 mm2 wggane do rur
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.12,2.2.4

KNNR 5 0203-020-040

Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 12,5 mm2 wggane do rur
Charakterystyka RobtgT-p.5.4.12,2.2.5

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 wggane do rur
Charakterystyka Robo8T-p.5.4.12,2.2.6

KNNR 5 0203-010-040

Przewody kabelkowe adznym przekrojayt do 7,5 mm2 wggane do rur
Charakterystyka Robo§T-p.5.4.12,2.2.7

5. INSTALACJE UZIOMOWE | POL.WYROWNAWCZYCH

52

KNNR 5 0606-050-020
Uziomy o dluggci 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (meteg&onania udarowa) z

zastosowaniem miota udarowego. Kategoria gruntu Ill
Charakterystyka RobbgT-p.5.5.1,2.3.2
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KNNR 5 0606-060-020 6,00 sz:
Uziomy - za k&e nasgpne 1,5 m diugai, ze stali profilowanej miedziowane (metoda

wykonania udarowa) z zastosowaniemmtota udarowegedéria gruntu 11|
Charakterystyka RobtgT-p.5.5.1,2.3.2

KNNR 5 0605-020-040 6,00 n
Uziomy powierzchniowe i giowe w instalacji odgromowej. Moritazioméw poziomych w

wykopie o gtbokaici do 0,60 m w guncie kategorii lll

Charakterystyka RobbgT-p.5.5.2,2.2.11,2.3.3

KNNR 5 0602-02-040 15,00 n
Przewody uziemiage i wyrownawcze w budynkach. Przew6d mocowanysparwikach

sciennych na podku pozostatym
Charakterystyka RobbgT-p.5.5.3,2,2.11,2.3.4

KNNR 5 0611-050-020 6,00 sz:
tqczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodgréwnawczych. Bednarka o

przekroju do 120 mmz2, spaw wykonanyaienie lub konstrukcji zbrojenia
Charakterystyka RobbST-p.5.5.4

KNNR 5 0602-040-040 20,00 n

Przewody uziemiage i wyrownawcze w budynkach. Przewodahy luzem
Charakterystyka RobtgT-p.5.5.5,2.2.12

KNNR 5 1204-030-020 20,00 szt

Monte kaicowek kablowych przez zaciskanie, przekybgo 50 mm2
Charakterystyka RobvgT-p.5.5.6,2.5.6

KNNR 5 0613-02-020 6,00 sz!

Uchwyty uziemiajce kczone przez skcanie na rurach @grednicy do 100 mm

KNNR 5 0613-03-020 3,00 sz:
Uchwyty uziemiajce czone przez skcanie na rurach @grednicy do 500 mm

6. POMIARY PRACE ROZRUCHOWE

61

62

63

64

65

KNNR 5 1302-03-101 2,00 odcine<
Badanie linii kablowej niskiego nagia. Kabel N.N. o iléci zyt - 4
Charakterystyka RoboST-p.5.6.1

KNNR 5 1303-01-108 29,00 pomia-
Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektryczngbwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
Charakterystyka RobbST-p.5.6.2

KNNR 5 1303-03-108 12,00 pomia -
Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektryczngbwod 3-fazowy, pomiar pierwszy
Charakterystyka RobbST-p.5.6.2

KNNR 5 1304-01-020 2,00 sz:
Badania i pomiary instalacji uziemiggej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar

pierwszy

Charakterystyka RobbST-p.5.6.3

KNNR 5 1304-05-020 1,00 sz:

Badania i pomiary skuteczsm zerowania, pomiar pierwszy
Charakterystyka RobbST-p.5.6.4
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67

68

KNNR 5 1305-01-172 6,00 probi.
Sprawdzenie samoczynnegoagyhnia zasilania. Pierwsza préba dziatania gognika
réznicowopidowego

Charakterystyka RobbST-p.5.6.5

KNNR 5 1306-01-020 6,00 sz!

Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o naoc$0 kW
Charakterystyka RobbST-p.5.6.6

KNP 18-13 1360-0101-020 1,00 sz:
Préby pomontzowe funkcjonowania uktadéw.Zapoznaniezsdokumentagjw powizzaniu

z caldicig procesu technologicznegodo 20 pakietow elektrogz{wsowek)
Charakterystyka RobbST-p.5.6.7
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