Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego " PROTECHSAN" Zdzistaw Graczyk
98-300 Wielu A, ul. Malczewskiego 9

Przedmiar robo6t

NAZWA INWESTYCJI : Budowa systemu oczyszczania $ciekéw w gminie Mokrsko.
ZAKRES INWESTYCJI : Kanalizacja sanitarna do budynku na dz. nr 885/5.

ADRES INWESTYCJlI :  miejscowos¢ Mokrsko nr 67 , Gmina Mokrsko

INWESTOR . Gmina Mokrsko

ADRES INWESTORA  :  98-345 Mokrsko, Mokrsko 231

BRANZA : Kanalizacja sanitarna.

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2010.
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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6w i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne.
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1|10215-04 odktad w gruncie kat.lll
Kaskada SO
2.00*0.90*3.00 5.40
SO0-R1
(44.00-1.20/2-2.00)*(0.55+2*0.6*(1.98+1.22)/2+0.55)/2*(1.98+1.22)/2 100.02
R1-R2
(14.88+0.50)*(0.55+2*0.6*(1.22+1.00)/2+0.55)/2*(1.22+1.00)/2 20.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
126.18
Roboty ziemne zmechanizowane 90%
0.90*126.18 m3 113.56
RAZEM 113.56
2{KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.1{0310-02 gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lIl)
Roboty ziemne reczne 10%
0.10*126.18 m3 12.62
RAZEM 12.62
3{KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5m |m3
d.1{0320-01 kat.gr.I-l
12.62 m3 12.62
RAZEM 12.62
4]1KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1{0230-01 m w gruncie kat. |-l
113.56 m3 113.56
RAZEM 113.56
5({KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0236-01
(6.00+2*1.00)*(0.55+2*0.60*1.10+0.55)/2*1.10 m3 10.65
RAZEM 10.65
6{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
Kaskada SO
2.00*3.00*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1/0103-01 chni w gr.kat.!I-II
(0.55+2*0.60*1.10)*6.00 m?2 11.22
RAZEM 11.22
8[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1]0114-07
11.22 m?2 11.22
RAZEM 11.22
9(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1{0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 4
11.22 m?2 11.22
RAZEM 11.22
2[Roboty monta zowe.
10(KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2]0408-02
58.88-0.50-0.315-0.315/2 m 57.91
RAZEM 57.91
11{KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o §r 315 mm - zamkniecie rurg te-  |szt.
d.2|0517-0200 |leskopowa i nakrywa zeliwng o nosnosci 12.5 t -kineta typ 1
Srednia glebokosé studzienek to 1.11 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12(KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC $r.160 mm kat 45st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - kolano PVC $r.160 mm kat 30st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-15 Wykonanie podej$¢ odptywowych z rur z PCV o $r. 160 mm - $r. szt.
d.2|0208-05 wysoko$¢1.04 m
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
15(KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.2]0505-02
2*(0.36*0.36-3.14*0.16*0.16/4)*(1.04+0.20+0.26) m3 0.329
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RAZEM 0.329
16(KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2(0208-0100 |bosci do 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3[Roboty geodezyjne.
17|ANALIZA Tyczenie geodezyjen studni rewizyjnych na przytaczach. szt
d.3|WLASNA
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18| ANALIZA Geodezyjna inwentaryzacja przytacza - studni. szt.
d.3|WLASNA
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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