Krzyworzeka Zjazd zdrogi powiatowej nr 4510E.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4510E
1 Wijazd
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie szt.
d.1/0111-01 rowninnym.- tyczenie zjazdu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. llI-IV na calej szeroko$ci |m?2
d.1/0101-08 jezdni i chodnikéw
0.5*(15+7)*1.8 m?2 19.800
RAZEM 19.800
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 wim3
d.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad.
19.8 m3 19.800
RAZEM 19.800
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
19.8 m3 19.800
) ; RAZEM 19.800
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- m
d.1{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
14 m 14.000
RAZEM 14.000
6/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubos$ci 20cm m2
d.1|0106-04 Krotno$é = 4
5*6.04+2*(5*6.04*0.5) m?2 60.400
RAZEM 60.400
7|KNNR 6 Nawierzchnie z ucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1]0204-01
5*6.04+2%(5*6.04*0.5) m?2 60.400
. RAZEM 60.400
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
5*6.04+2*(5*6.04*0.5) m?2 60.400
RAZEM 60.400
9|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe betonowe m3
d.1]/0605-02
2.34 il m3 2.340
RAZEM 2.340
10|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1|0605-06 :
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
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