F.B. "Bio-System" ul. Jedno $ci Narodowej 13B; 97-300 Piotrkow
Trybunalski

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 Usuwanie gleby

45122000-8 Probne wykopy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odpro-
wadzania $Sciekdw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdédw do odprowadzania Scie-
kow

45232460-4 Roboty sanitarne

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugq operatorskg

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugqg operatorskg

NAZWA INWESTYCJI . Budowa systemu oczyszczania Sciekdw w gminie Mokrsko

LOKALIZACJA INWESTYCJI :  Krzyworzeka, Mokrsko

INWESTOR ;. Gmina Mokrsko

ADRES INWESTORA . Mokrsko 231; 98-345 Mokrsko

ZAKRES INWESTYCJI :  Kanalizacja sanitarna z przytgczami, odcinek przy drodze
powiatowej nr 4510E Wielun - Toplin L=3955mb

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIt KALKULACIE : mgrinz. Michat Oborzynski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  mgrinz. Artur Koztowski

DATA OPRACOWANIA :03.01.2011

Stawka roboczogodziny :

Ogdétem wartosc kosztorysowa robot 7t

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
03.01.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat sporzadzony na podstawie Umowy nr 30/2009 o wykonanie prac projektowych zawartej w Mokrsku w dniu 18 czerwca
2009 r. w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pod-
stawie art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Dz. U. nr 171
poz. 1058)

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako srednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzagdzony w oparciu o pismo - znak ROW/ws/ar/213/112/2217/09 z dnia 9. kwietnia 2009r. Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyk:

projekt budowlano-wykonawczy pn. "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJINYMI | PRZE-
POMPOWNIAMI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KRZYWORZEKA"

oraz

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SA-
NITARNEJ W GMINIE MOKRSKO

Wyceniana inwestycja jest czescig zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pracujgcej w systemie grawitacyjno-ttocznym obejmujacej
swym zasiegiem zlewnie miejscowosci Krzyworzeka, Chotéw, Ozaréw i Mokrsko.

Niniejszy kosztorys, zgodnie z zaleceniem Inwestora, obejmuje zakres kanalizacji grawitacyjnej, ci$nieniowej i wykonanie tloczni $ciekéw
P1 zgodnie z zalgcznikiem w postaci mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (odcinki kanalizacji sanitarnej przy drodze powiato-
wej nr 4510E Wielun - Toplin w miejscowosci Krzyworzeka)

OGOLNA DLUGOSC SIECI KANALIZACYJNEJ - 3956mb
DEUGOSC KANALU PVC SN8 DN200 - 2406mb
DLUGOSC KANALU PVC SN8 DN160 - 276mb
DEUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN200 - 38mb
DEUGOSC KANALU PE100 SDR17 PN10 DN9O - 1236mb

PROFILE: P1-St19; S1-S37; St22-Spl; S10-Sp2; St26-Sp3; S12-Sp4; S13-Sp5; S14-Sp6; S15-Sp7; S16-Sp8; S17-Sp9; S18-Sp10;
S$19-Spl1; S20-Sp12; S21-St81,; St78-Sp13; S39-S40; S40-Sl1; SI1-Spl4,; St81-Spl5; St1-Sp4l; St4-S44, S3-St122; S7-St134; S58-
St139; St138-Sp47; St139-Sp48

P1-S1; P4-S20 - odcinek S20-C129
Wymagania dotyczace materiatéw przewidzianych do wykonania wycenianej sieci kanalizacyjnej:

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ wytacznie z rur PVC-U ze Scianka lita, jednorodna, spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:
1999, w tym:

- odpornos¢ na dichlorometan potwierdzong przez certyfikowane laboratorium stwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania PVC-U

- trwato$¢ materiatu na poziomie 100 lat potwierdzong pozytywnym wynikiem w 1000 godzinnym tescie badania odpornosci na cisnienie
wewnetrzne

- odpornos¢ na cykliczne dziatanie podwyzszonej temperatury (temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicasta VST=79 stopni Celsju-
sza, oznaczenie UD)

- rury w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

- rury wyposazone w uszczelki wargowe lub wargowe z pierscieniem rozpreznym

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznaczone symbolami WC

- ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

- ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

- ksztattki potaczeniowe oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD

- system posiadajacy aprobate IBDIM

- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang DN425

- zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe)

- dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI "Instal"

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

- odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodnie z ISO/TR 10358,

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

- rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-U

- sztywnos$¢ obwodowa rury karbowanej SN>= 4kN/m2

- rura karbowana odporna na wypér wéd gruntowych

- rura karbowana wspotpracujgaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych

- rura karbowana zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci

- rura karbowana z mozliwoscig szczelnego podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek "in situ" o $rednicy
DN160

- kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku z PP

- rézne typy kinet: przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 stopni, kinety z
wbudowanym spadkiem 1,5%

- kinety wyposazone w kroéce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywéw i odptywu

- rury teleskopowe dostosowane do r6znych grubosci konstrukcji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyrow-
nanie poziomu wkazu/wpustu z nawierzchnig,

- zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji "ptywajacej" - powigzane z konstrukcja drogi, nie przenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia

- wkazy wykonane z zeliwa szarego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wkazy zamykane na $ruby
- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy
- niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym

Studzienki rewizyjne PP DN1000

- zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe)

- dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI "Instal"

- dopuszczone do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1: 2002

- studzienka wtazowa o budowie modutowej wykonana z elementéw prefabrykowanych z PP

- potaczenia pomigedzy modutami kielichowe z uszczelka ksztattowg

- konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokosci w celu usztywnienia i zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych oraz sitami
powodujacymi wyboczenia na wysokosci studni

- wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie wtazowe z tworzywa, gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej

- $rednica wewnetrzna wejscia do stozka 600 mm (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu przez montaz stopnia drabiny)

- mozliwos¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do pierscieni oraz wykonania potgczen kaskadowych za pomoca wkiadek "in situ” o $redni-
cach DN 160 i DN 200

- kinety przelotowe o katach 0, 30 60 i 90 stopni; potgczeniowe (zbiorcze); z jednym doptywem prawym lub lewym

- kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu

- zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji "ptywajacej", powigzane z konstrukcja drogi, nie przenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia

- whazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej

- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

(Z uwagi na warunki gruntowe wystepujace na terenach objetych inwestycjg niedopuszczalne sg studzienki ze sciankami gtadkimi, po-
datnymi na odksztatcenia i utrate stabilnosci na skutek obcigzen statycznych od gruntu oraz obciazen od gruntéw wysadzinowych/spois-
tych)

Rury PE do budowy sieci kanalizaciji ci$nieniowej

- rury cisnieniowe PE zgodne z PN-EN 12201-2

- rury cisnieniowe PE projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ci$nieniowej

- rury cisnieniowe PE dopuszczone do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDIM

- rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego whasne laboratorium umozliwiajace biezace przeprowa-
dzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

- wszystkie ksztattki projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i kanalizacji cisnieniowej

- ksztaltki powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

- producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek certyfikujacych:
DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel

- ksztattki dopuszczone do stosowania w drogownictwie (aprobata techniczna IBDiM)

- kazda ksztattka osobno pakowana

- kazda ksztaltka z kodem kreskowym zawierajagcym dane identyfikujace ksztaltke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry
zgrzewania.

- kazda ksztaltka z trwatym znakowaniem na korpusie identyfikujgcym numer partii produkcyjnej, materiat i Srednice . Znakowanie ksztat-
tki, gniazda podiaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu widoczne po jednej stronie ksztaltki

- ksztattki dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V

- ksztaltki z izolowanymi i zabezpieczonymi stykami o $rednicy 4 mm

- caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta przystosowany do wykonania zgrzew6w z uzyciem jednej zgrzewarki elektroopo-
rowej.

- maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta <4 KWA

DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM

WYKONAWCA, KTORY POWOLUJE SIE NA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, JEST
ZOBOWIAZANY WYKAZAC, ZE OFEROWANE PRZEZ NIEGO DOSTAWY, UStUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE SPEENIAJA WY-
MAGANIA OKRESLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Rozpatrywane odcinki nalezy wiaczy¢ do istniejgcej studni rozpreznej S1 na terenie miejscowosci Mokrsko.

Lokalizacja inwestyciji:

Obreb Mokrsko Nr 7: 1142;

Obreb Krzyworzeka Nr 5: 723; 264; 265; 725; 266; 267; 726; 268/1; 728/2; 728/1; 729/1; 729/2; 730; 731/1; 732; 733/1; 733/2; 270; 271/
1; 271/2; 272; 734; 273; 274; 793; 796; 797; 275/2; 798; 799/1; 799/2; 276/1; 276/2; 277; 275/1; 263; 727, 580/2; 580/1; 579; 578; 354;
355/2; 356/5; 356/3; 356/2; 356/1; 356/7; 359; 310; 958; 309; 308; 280; 279; 815/2; 816/2; 842; 845; 846; 847; 849
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Kanalizacja Krzyworzeka 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej i ci$nieniowej z zabiciem "$wiadkéw" i inwentaryzacjg po-
wykonawcza; UWAGA: zmiana normy materiatow
Krotnos¢ = 2
2.720+1.236 km 3.956
RAZEM 3.956
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-01
12*3 mp 36.000
RAZEM 36.000
4|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
12*1.5 mp 18.000
RAZEM 18.000
5/|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
12*4.5 mp 54.000
RAZEM 54.000
6/|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
12*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR-W 2-01 |Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu o grub.do 15 cm za pomocg spycharek |m2
d.1/0119-01
analogia
4835 m?2 4835.000
RAZEM 4835.000
2 ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA GRAWITACYJNA | CI_ SNIENIOWA
8/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.2|0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
0.95*[(5008.35-980.07)+(1568.57+42.47)] m3 5357.354
RAZEM 5357.354
9|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
IV; gtebokosé¢ do 3.0 m
0.05*[(5008.35-980.07)+(1568.57+42.47)] m3 281.966
RAZEM 281.966
10/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.2/0102-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
0.95*980.07 m3 931.067
RAZEM 931.067
11/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0310-08 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-
IV; gtebokos$é do 6.0 m
0.05*980.07 m3 49.004
RAZEM 49.004
12/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.2|0108-03 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3,
grunt kat IV
(1053.55+346.53+4.97) m3 1405.050
RAZEM 1405.050
13/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda- |m3
d.2|0108-05 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro-
gach gruntowych; grunt kat IlI-1V
Krotnos¢ = 2
(1053.55+346.53+4.97) m3 1405.050
RAZEM 1405.050
14/ KNR AT-11 |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o di. modutu |modut
d.2/0106-03 3 m w gruncie kat. IV - naktady uzupetiajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
- kolizje z istniejacy infrastrukturg techniczng
54 modut 54.000
RAZEM 54.000
15/KNNR 1 Transport kruszywa do wykonania podsypki i obsypki rurociggéw z odl .1 km |m3
d.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
analogia (kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 2
[(1053.55-82.24)+(346.53-11.53)+(4.97-0.27)] m3 1311.010
RAZEM 1311.010

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5040 dla F.B. "Bio-System" Artur Koztowski




Kanalizacja Krzyworzeka 2.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Obsypka kanatow i obiektow z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
analogia
[(1053.55-82.24)+(346.53-11.53)+(4.97-0.27)]/3 m3 437.003
RAZEM 437.003
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
analogia
[(1053.55-82.24)+(346.53-11.53)+(4.97-0.27)]*2/3 m3 874.007
RAZEM 874.007
18/KNNR 1 Transport i zakup kruszywa do wymiany gruntu w pasie drogi powiatowej sa- |m3
d.2|0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
analogia (kat.gr. I-1V) [wymiana gruntu w pasie drogi powiatowej]
(550.61-90.12)+(42.47-4.97) m3 497.990
RAZEM 497.990
19|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2/0109-04 m w gruncie kat. |-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspot-
9901-03 czynnik zageszczenia Js=0.98 [wymiana gruntu w pasie drogi powiatowej]
(550.61-90.12)+(42.47-4.97) m3 497.990
RAZEM 497.990
20|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio |m3
d.2/0212-02 poj.yzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 11l - wykopy pod studnie 1000mm
16.31+15.44+15.63+15.88+12.00+12.19+18.00+17.50+18.56+19.00+19.19+ |m3 501.400
19.44+19.81+20.06+19.50+19.06+18.38+17.94+13.19+11.69+13.94+16.19+
16.38+16.06+22.06+13.25+12.75+12.00+12.44+13.75+13.81
RAZEM 501.400
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu wynikajacego z objetosci mas
ziemnych zajmowanych przez studnie 1000mm
2.05+1.94+1.96+1.99+1.51+1.53+2.26+2.20+2.33+2.39+2.41+2.44+2.49+ m3 62.970
2.52+2.45+2.39+2.31+2.25+1.66+1.47+1.75+2.03+2.06+2.02+2.77+1.66+
1.60+1.51+1.56+1.73+1.73
RAZEM 62.970
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.05+1.94+1.96+1.99+1.51+1.53+2.26+2.20+2.33+2.39+2.41+2.44+2.49+ m3 62.970
2.52+2.45+2.39+2.31+2.25+1.66+1.47+1.75+2.03+2.06+2.02+2.77+1.66+
1.60+1.51+1.56+1.73+1.73
RAZEM 62.970
23|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2.0.2.11.4. |stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
(16.31+15.44+15.63+15.88+12.00+12.19+18.00+17.50+18.56+19.00+19.19+ |m3 438.430
19.44+19.81+20.06+19.50+19.06+18.38+17.94+13.19+11.69+13.94+16.19+
16.38+16.06+22.06+13.25+12.75+12.00+12.44+13.75+13.81)-(2.05+1.94+
1.96+1.99+1.51+1.53+2.26+2.20+2.33+2.39+2.41+2.44+2.49+2.52+2.45+
2.39+2.31+2.25+1.66+1.47+1.75+2.03+2.06+2.02+2.77+1.66+1.60+1.51+
1.56+1.73+1.73)
RAZEM 438.430
24/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspoétczyn-
9901-03 nik zageszczenia Js=0.98
0.95*[(5008.35-980.07)+(1568.57+42.47)-(1053.55+346.53+4.97)] m3 4022.557
RAZEM 4022.557
25/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2|0112-02 cie kat. 11l dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
0.05*[(5008.35-980.07)+(1568.57+42.47)-(1053.55+346.53+4.97)] m3 211.714
RAZEM 211.714
26/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2/0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspoétczyn-
9901-03 nik zageszczenia Js=0.98
0.95*(980.07-161.72) m3 777.433
RAZEM 777.433
27|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w grun- |m3
d.2|0112-02 cie kat. 11l dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
0.05*(980.07-161.72) m3 40.918
RAZEM 40.918
28|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2/0416-02
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
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29|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2/0416-04
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
30|/KNNR 1 Igtofiltry IGE-81 o $rednicy 32 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze szt.
d.2|0605-08 obsadowej z obsypka do gtebokosci 6 m
362 szt. 362.000
RAZEM 362.000
31/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2/0614-02 Krotnos$¢ = 0.8
300 m 300.000
RAZEM 300.000
32|KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - Sr.nom.rur 150-200 mm. - strefa niebez- |szt.
d.2|0616-02 pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Czasowe odwodnienie depresyjne - pompowanie, igtofiltry godz.
d.2|kalk. wtasna
286.6/5*24 godz. 1375.680
RAZEM 1375.680
34|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2/0301-03 z.0. |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu 1V) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
0.5*0.3*(32+112+80) m3 33.600
RAZEM 33.600
35|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - rury PVC m
d.2|0611-04
analogia
32+112+80 m 224.000
RAZEM 224.000
36|KNR-W 2-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r.|szt.
d.2|0618-02 1000 mm grunt kat. Il
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
37 KNR 2-23 Podsypka szczelin filtracyjnych pospétka - wypetnienie dolnych czesci studzie- |m3
d.2|0203-01 nek 20cm warstwg pospotki
analogia
6*3.14*0.5"2*0.2 m3 0.942
RAZEM 0.942
38/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.2|0614-02 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
6*100 m 600.000
RAZEM 600.000
39|/KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe (tymczasowe) - sr.nom.rur 150-200 mm. - strefa niebez- |szt.
d.2|0616-02 pieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1.
9901-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40 Odprowadzenie wody z drenazu liniowego za pomocg przenosnych pomp za- |godz.
d.2|kalk. wiasna |tapialnych przystosowanych do wody z zanieczyszczeniami mineralnymi.
Krotnosé = 3
1.1*30*24 godz. 792.000
RAZEM 792.000
3 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
41|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3/0215-08 gruncie kat. 11l - praca na mokrym podtozu wymagajacym uzycia materacow -
z.sz.2.3.2 |praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
9903-02
z2.52.2.3.2
9903-04
6*6*5.78 m3 208.080
RAZEM 208.080
42|KNR-W 2-01 [Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne na sie- |[m2
d.3/0316-10 ciach zewnetrznych w gruntach nawodnionych kat. 11I-1V palami szalunkowymi
uw.p.tab. stalowymi wraz z rozbi6rka
4*6*5.78 m?2 138.720
RAZEM 138.720
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43|KNNR 4 Obsypka kanatow i obiektow z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/1411-01
analogia
3.14*(3.2/2)"2*5.78-3.14*(3/2)"2*5.78 m3 5.626
RAZEM 5.626
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
3.14*(3.2/2)"2*0.2 m3 1.608
RAZEM 1.608
45|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |ms3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
6*6*5.78-3.14*(3.2/2)"2*5.78 m3 161.618
RAZEM 161.618
4 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA GRAWITACYJINA
46|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/1308-03
2406 m 2406.000
RAZEM 2406.000
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
276 m 276.000
RAZEM 276.000
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.4|1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.IV - glebokosé 3 m
z.s2.5.3.
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 4 Studnie kaskadowe, rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $ér. 1200 |stud.
d.4/1415-05 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie kat.lV - gleboko$¢ 3 m
z2.52.5.3.
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |[0.5 m]
d.4|1415-06 wane metodg studniarskg w gruncie kat.IV - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
2.s2.5.3. do5m
analogia
3 [0.5 m] 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm - dodatek do studni kaskadowych
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - dodatek na piono- |m
d.4/1308-03 we odcinki potaczen kaskadowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
53|KNNR 4 Kompletna studnia PP 1000 - gteboko$¢ do 3 m stud.
d.4|1414-05
z2.s2.5.3.
analogia
22 stud. 22.000
RAZEM 22.000
54/KNNR 4 Kompletna studnia PP 1000 - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m [0.5m]
d.4]1414-06
z.s2.5.3.
analogia
5 [0.5m] 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 4 Studnia kaskadowa PP 1000 - gteboko$¢ do 3 m stud.
d.4|1414-05
z.s2.5.3.
analogia
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
56| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4|1321-02 mm - dodatek do studni kaskadowych
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
57/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.41308-02
9 m 9.000
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RAZEM 9.000
58/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.4/1417-02 teleskopowa
87-5 szt 82.000
RAZEM 82.000
59|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne, kaskadowe systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - |szt
d.4/1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
60|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4/1321-03 mm - dodatek do studni kaskadowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - dodatek na piono- |m
d.4/1308-03 we odcinki studni kaskadowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
62|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4|1321-02 mm - dodatek do studni kaskadowych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - dodatek na piono- |m
d.4/1308-02 we odcinki studni kaskadowych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
64| KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkltad w |m3
d.4|0215-04 gruncie kat. 11l - wykopy pod komory wiertnicze do przewiertéw na kanatach
grawitacyjnych
11*(3.0*2.0*2.5)*2 m3 330.000
RAZEM 330.000
65/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4/1206-02 mi o $r.273,0x4,0mm w gruntach kat.ll-IV
140 m 140.000
RAZEM 140.000
66|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. 273x4,0 mm szt.
d.4/0122-05 ana-
logia
11*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
67/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
11*(3.0*2.0*2.5)*2 m3 330.000
RAZEM 330.000
68|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.4/0215-08 gruncie kat. 11l - wykopy pod komory wiertnicze do przewiertéw na kanatach
grawitacyjnych
14*(3.0*2.0*2.5)*2 m3 420.000
RAZEM 420.000
69|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4/1206-02 mi 0 $r.219,1x3,6mm w gruntach kat.llI-1V
140 m 140.000
RAZEM 140.000
70|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.219,1x3,6 mm szt.
d.4/0122-04 ana-
logia
13*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
71|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.4/1206-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-IlV UWAGA!! PRZEWIERT STEROWA-
NY
38 m 38.000
RAZEM 38.000
72|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
14%(3.0*2.0*2.5)*2 m3 420.000
RAZEM 420.000
5 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA Cl SNIENIOWA
73|KNNR 4 Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.5/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
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1214+22 m 1236.000
RAZEM 1236.000
74|KNNR 4 Sie¢ kanalizacji cisnieniowej - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.5/1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
103 ztacz. 103.000
RAZEM 103.000
75|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 30 stopni szt.
d.5/0305-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 45 stopni szt.
d.5/0305-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk 60 stopni (2x30) |szt.
d.5/0305-03
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano szt.
d.5/0305-03
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.5/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
27*2 zigcz. 54.000
RAZEM 54.000
80|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.5/0215-08 gruncie kat. 11l - wykopy pod komory wiertnicze do przewiertéw na kanatach
grawitacyjnych
5*(3.0*2.0*2.5)*2 m3 150.000
RAZEM 150.000
81/KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.5/1206-02 mi 0 $r.146,0x5,0mm w gruntach kat.llI-1V
67 m 67.000
RAZEM 67.000
82/ KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. 146,0x5,0 mm szt.
d.5/0122-02 ana-
logia
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
5*%(3.0%2.0*2.5)*2 m3 150.000
RAZEM 150.000
84 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg |stud.
d.5|0614-02 studniarskg w gruncie kat. Ill - rewizja na kanale cisnieniowym
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
6 ROBOTY MONTAZOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH
85/KNNR 4 Ttocznia sciekéw P1 o $r. 3000 mm w gotowym wykopie stud.
d.6/1413-05 ana-
logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
86| KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 1.5 |m
d.6/1603-03 ana-|m obsadzonych w cokole
logia
4*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
87/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,6 m w gruncie kat.l- |szt.
d.6/0306-04 Il
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
88|KNNR 2 Montaz bram stalowych pretowych m2
d.6/1302-05
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
89|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.6/0104-01
(4.5*4.5-3.14*1.5"2) m?2 13.185
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RAZEM 13.185
90|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.5*4.5-3.14*1.5"2 m?2 13.185
RAZEM 13.185
91|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.6/0401-01 piaskowej
4*4.5-1.5 m 16.500
RAZEM 16.500
7 ROBOTY MONTAZOWE - SKRZY ZOWANIA Z INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA
92|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - natozenie na kable telekomunika- |m
d.7/0113-02 ana-|cyjne rur ochronnych typu AROT o $ér. 110 mm
logia
63 m 63.000
RAZEM 63.000
8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE
93|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.8/0526-01
4835 m3 4835.000
RAZEM 4835.000
94|KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni betonowej m3
d.8/0806-02
(22.5+17.0+98)*0.1 m3 13.750
RAZEM 13.750
95/KNR 13-12 |Nawierzchnie betonowe m3
d.8/1503-01
(22.5+17.0+98)*0.1 m3 13.750
RAZEM 13.750
96|KNK 2-06 Rozbidrka chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m2
d.8/0810-02 betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
695.8+5.78 m?2 701.580
RAZEM 701.580
97|KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego - warstwa gorna.Grubos$¢ |m3
d.8/0115-03 po zageszczeniu do 8 cm
(695.8+5.78)*0.08 m3 56.126
RAZEM 56.126
98|KNK 2-06 Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego. Grubos$é po zageszczeniu do 6 cm  |m3
d.8/0106-03
(695.8+5.78)*0.06 m3 42.095
RAZEM 42.095
99|KNK 2-06 Warstwa odcinajgca z miatu kamiennego. Grubosé po zageszczeniu ponad 6 |m3
d.8/0106-04 cm
(695.8+5.78)*0.02 m3 14.032
RAZEM 14.032
100|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.8/0304-02 podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
695.8+5.78 m?2 701.580
RAZEM 701.580
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z zuzla paleniskowego - odtworzenie nawierzchni zuzlowej - gru- |m2
d.8/0203-05 z.0. |bo$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz2.5m
03
analogia
159.5 m?2 159.500
RAZEM 159.500
102|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym m2
d.8/0201-03 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw
2.0.2.13. na godzine
9902-01
7+10+19+28 m?2 64.000
RAZEM 64.000
103|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - roboty |m
d.8/0721-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.s2.2.14.
9902-01
36+196.1 m 232.100
RAZEM 232.100
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104|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.8/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
31+(196.1*0.5) m?2 129.050
RAZEM 129.050
105|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.8/0105-03 moszu na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
31+(196.1*0.5) m?2 129.050
RAZEM 129.050
106|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.8/0107-01 wozem na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
196.1 m 196.100
RAZEM 196.100
107|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.8/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01
196.1 m 196.100
RAZEM 196.100
108/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
31+(196.1*0.5) m?2 129.050
RAZEM 129.050
109|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego |m2
d.8/0104-01 pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
31+(196.1*0.5) m?2 129.050
RAZEM 129.050
110/KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl . 2 km samocho- |m3
d.8|0208-02 ana-|dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotnos¢ = 2
(31*0.1)+(196.1*0.5) m3 101.150
RAZEM 101.150
111|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obok czynnego m2
d.8/0113-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
31+196.1*0.5 m?2 129.050
RAZEM 129.050
112|KNNR 1 Transport tlucznia kamiennego do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych |m3
d.8|0208-02 ana-|z odl .5 km samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
logia utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
31*0.2+196.1*0.5*0.2 m3 25.810
RAZEM 25.810
113|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m2
d.8/1005-07 75 poj)
z.0.2.7. Krotnosé = 3
9902-01
31+196.1*0.5 m?2 129.050
RAZEM 129.050
114/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.8/0308-03 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
7.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01
z.0.2.7.
9902-01
31+196.1*0.5 m?2 129.050
RAZEM 129.050
115/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.8/0309-03 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-01
z.0.2.7.
9902-01
31+196.1*0.5 m?2 129.050
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RAZEM 129.050
116|wycena Rozbidrka ogrodzen na trasie kanalizacji sanitarnej m
d.8|wtasna
41*2.5 m 102.500
RAZEM 102.500
117|wycena Odtworzenie ogrodzen na trasie kanalizacji sanitarnej m
d.8|wtasna
41*2.5 m 102.500
RAZEM 102.500
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