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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja to budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni $ciekow dla budynkow mieszkalnych w miejscowosciach na
terenie gminy Mokrsko. Do oczyszczania $ciekow gospodarczo-bytowych pochodzgcych z gospodarstw domowych
zaprojektowano urzgdzenia pracujgce w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego. Dziatanie metody opiera sie na
procesie biologicznego usuwania zanieczyszczen ze $ciekow w warunkach tlenowych przez ktaczkowate skupiska
mikroorganizmow stanowigce tzw. osad czynny. Oczyszczone i spetniajgce efekt ekologiczny $cieki po opuszczeniu
przydomowej oczyszczalni odprowadzane bedg zgodnie z wymaganiami ustawy o zwyktym korzystaniu z woéd do gruntu na
dziatce stanowigcej wtasnos¢ uzytkownika . W zaleznos$ci od panujgcych warunkow hydrogeologicznych w miejscu
odprowadzenia do dyspozycji sg trzy warianty budowy drenazurozsgczajcego:

- korzystne warunki (niski poziom wod gruntowych, grunty o duzej i $redniej przepuszczalnos$ci) - drenaz rozsaczajgcy pod
powierzchnig gruntu z wykorzystaniem ciggéw drenarskich wykonanych z rur drenazowych , pakietow drenazowych lub tuneli
drenazowych na wypetnieniu zwirowym z wymiang gruntu.

- $rednio korzystne (wysoki poziom wod gruntowych, grunty o $redniej i matej przepuszczalnosci) - drenaz rozsgczajacy
usytuowany na poletku rozsaczajgcym w nasypie z podstawowa warstwg wspomagajgca.

- $rednio i mato korzystne (grunty o matej i bardzo matej przepuszczalnosci) . drenaz rozsgczajacy usytuowany na poletku rozsgczajgcym z warstwg
wspomagajgcg minimum 0,7 m w gruncie.

Zastosowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami technicznymi: typ-1 do 0,9 m3/d , typ Il do 1,5 m3/d,
W zwigzku z duzym zréznicowaniem warunkow gruntowo-wodnych, terenowych panujacych na dziatkach wymagana jest nastepujgca konfiguracja
urzgdzen :

a) kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekow, studzienka rozdzielcza i drenaz z rur perforowanych lub poletko rozsgczajgce posadowione pod
powierzchni. gruntu;

b) kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekdw, studzienka rozdzielcza i tunele lub pakiety rozsagczajace posadowione pod powierzchnig gruntu;

c) kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekow, przepompownia $ciekow oczyszczonych posadowione pod powierzchni. a studzienka rozdzielcza i
drenaz w nasypie;

d) przepompownia $ciekow surowych posadowiona pod powierzchni. gruntu, kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekow, studzienka rozdzielcza i
drenaz umiejscowione w nasypie;

e) kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekéw, przepompownia $ciekow oczyszczonych posadowione pod powierzchni. a studzienka rozdzielcza i
drenaz z warstwg wspomagajgca w nasypie;

f) przepompownia $ciekow surowych posadowiona pod powierzchnig gruntu, kompletna oczyszczalnia $ciekow, studzienka rozdzielcza i drenaz z warstwag
wspomagajgcg posadowione w nasypie;

g) przepompownia sciekow surowych, kompletna biologiczna oczyszczalnia $ciekdw, studzienka rozdzielcza i drenaz lub poletko rozsgczajace
posadowione pod powierzchnig gruntu.

Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego

1. Kosztorys inwestorski opracowano w/g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie finansowo —
uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389)

2. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowej polegajacej na obliczaniu wartos$ci kosztorysowej robét objetych przedmiarem robét jako sumy
iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug.

3. Podstawa opracowania

a) Dokumentacja projektowa , b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych , ¢) Ceny jednostkowe robot

4. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot zastosowano kalkulacje szczegoétowa

5.Kalkulacje szczegotowg cen jednostkowych opracowano w oparciu o nastepujgce:

5.1) Stawki i ceny czynnikéw produkcyjnych:

5.1.1) stawka robocizny - (wg aktualnej publikaciji tj. srednich wartosci cen SEKOCENBUDU z uwzglednieniem stawki rynkowej w pracach w ramach PZP ))
5.1.2) ceny materiatéw — (wg aktualnej publikaciji tj. srednich warto$ci cen SEKOCENBUDU z uwzglednieniem stawki rynkowej w pracach w ramach PZP )
5.1.3) cena najmu sprzetu (wg aktualnej publikaciji tj. Srednich wartosci cen SEKOCENBUDU z uwzglednieniem stawki rynkowej w pracach w ramach PZP)
5.2) Jednostkowe naktady rzeczowe do robocizny, materiatéw i sprzetu.

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano kolejno,

5.2.1) KNNR-y (katalogi normowych naktadéw rzeczowych)

5.2.2) KNR-y

5.2.3) Analizy witasne

5.3) Wskaznik narzutéw kosztéw posrednich i narzutéw zysku;

5.3.1) Koszty posrednie od robocizny i sprzetu (wg aktualnej publikaciji tj. Srednich wartosci cen SEKOCENBUDU z uwzglednieniem stawki rynkowej w
pracach w ramach PZP)

5.2.2) zysk od robocizny, sprzetu i kosztéw posrednich ( wg aktualnej publikaciji tj. Srednich warto$ci cen SEKOCENBUDU z uwzglednieniem stawki
rynkowej w pracach w ramach PZP)

UWAGA: Wszystkie ceny materiatow sg podane tgcznie z wszystkimi kosztami zakupu.

CENY UJETE W KOSZTORYSIE SA CENAMI NETTO .



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 Mokrsko Kosnik, dz.nr 1153,
1.1 Sieci kanalizacyjne
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.1/03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - wykopy pod kolektory grawitacyjne PCV 150
0,70,5*12 m3 4,200
RAZEM 4,200
2/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1.1{03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - wykopy pod kolektory grawitacyjne PCV 110
0,7*0,5*2 m3 0,700
RAZEM 0,700
3|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt
d.1.1{0517-01 tonowym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 150 mm m
d.1.1]02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.1/01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.1]01 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
7|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1.1|05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-1V
0,65*0,5*14 m3 4,550
RAZEM 4,550
1.2 Oczyszczalnia - montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow
8|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.2/02 15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll - wykop pod zbiornik kompaktowej oczyszczalni Sciekow
8,80 m3 8,800
RAZEM 8,800
9/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podtoze pod oczysz- |m3
d.1.2|02 czalnie
0,66 m3 0,660
RAZEM 0,660
10|W -1 Dostawa i montaz kompaktowej oczyszczalni sciekow wykonanej z PE o przepusto- kpl.
d.1.2|kalk. wasna  |wos¢i do 0,9 m3/d
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 |KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podutznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1.2|05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-1V
5,14 m3 5,140
RAZEM 5,140
1.3 Oczyszczalnia - montaz przepompowni sciekéw podczyszczonych
12/KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tuzki 0. |m3
d.1.3/02 15-0.25 m3 w gr.kat. Ill
0,98+0,65*4 m3 3,580
RAZEM 3,580
13|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podtoze pod przepom-|m3
d.1.3|02 pownie i przewody ttoczne
0,074+0,075*4 m3 0,374
RAZEM 0,374
14|W -4 Dostarczenie i montaz przepompowni wraz z pompg i automatyka. kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 0111- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.3|03 zgrzewanych - przewody ttoczne w ziemi.
analogia
1,5+4 m 5,500
RAZEM 5,500
16/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1.3/0101 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami - kat.gr. -1l
0,65*4 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.4 Przytacza elektryczne oczyszczalni i przepompowni
17|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. [ll |m
d.1.4/0701-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
18/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.4/01




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19/KNNR 5 0707- | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.4|01
1,5+20 m 21,500
RAZEM 21,500
20/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1.4/02
0,5%0,4*20 m3 4,000
RAZEM 4,000
21/KNNR 5 0405- | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do |szt.
d.1.4|06 podioza przez przykrecenie - z dodatkowym przewodem ok 10 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|/KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.4/03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.4|01
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Drenaz rozsaczajacy
24|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.|m3
d.1.5/02 15-0.25 m3 w gr.kat. Ill
1,0*48 m3 48,000
RAZEM 48,000
25/KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe wykonywane recznie gr 70cm - warstwa wspomagajaca. m3
d.1.5/0705-01
44 m3 44,000
RAZEM 44,000
26| KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe wykonywane recznie gr 30cm - (16-32 mm) m3
d.1.5/0705-02
analogia
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
27/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, fi 315 mm gr.kat.I-lll - stu-  |kpl
d.1.5/0621-01 dzienka rozdzielcza i zbiorcza i zbiorcza
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych perforowanych i petnych o $r. m
d.1.5/0703-04 nom. 100-125 mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
29/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - utozenie geowokniny m?2
d.1.5/01
analogia
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
30|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m koparko- fadowarkg w gruncie  |m3
d.1.5|02 kat.lll z ziemi rodzimej i dowiezionej - okoto 80 cm wysokosci.
analogia
34,5 m3 34,500
RAZEM 34,500
31|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruntach kat.I-Il1 szt
d.1.5/05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Ill szt
d.1.5/01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Wentylacja wysoka i niska
33|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.|m3
d.1.6/03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
0,5*0,5*2 m3 0,500
RAZEM 0,500
34|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 110 mm - utoZenie rur wentylacji wy- |m
d.1.6/01 sokiej w gruncie.
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spy- |m3
d.1.6|05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-1V
0,50,4*2 m3 0,400
RAZEM 0,400




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36|KNNR 4 0214- |Piony deszczowe z PVC $r 110 mm o potaczeniach wciskowych - montaz wentylacji m
d.1.6/01 wysokiej na scianie budynku.
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.7 Roboty inne
37\W -2 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza szt
d.1.7 kalk. wasna
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000




