OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu zwigzanej z

przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stupsko gm. Mokrsko

1.Dane ogolne

STADIUM:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu
ADRES INWESTYCII:

Stupsko, dz. Nr ewid. 144, gm. Mokrsko
INWESTOR:

Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Stupsko. Wiasciciel drogi: Gmina Mokrsko. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m.
Stupsko, gm. Mokrsko, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie. Opracowanie swoim

zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 982,64m.

Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym



-wizja lokalna w terenie

-projekt budowlany przebudowy drogi

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego:

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlinodostepne drogi publiczne umozliwiajace

obstuge terendw sagsiadujacych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:
-kategoria drogi: gminna

-predkosc¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 982,64m

-w ciqgu trasy szeS¢ punktdw zataman osi trasy w planie

-szerokoSc¢ jezdni: 4,50m, obustronne pobocza szerokosci 0,75m

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

-projektowane odtworzenie otwartego rowu lewostronnego w km 0+000,00-0+100,00
oraz w km 0+392,80-0+982,64

-projektowany réw kryty PEHD $rednicy 400mm w km 0+100,00-0+392,80

4.0znakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunku szczegétowym. Do
oznakowania pionowego nalezy zastosowaC znaki mate (M) tj. znaki ostrzegawcze o
dtugosci boku 750mm, oraz znaki informacyjne o dtugosci boku podstawy 600mm.

Znaki D-1 nalezy umieszcza¢ w odlegtosci do 50m od skrzyzowania. Nalezy stosowac znaki
z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwdjnymi zaginanymi krawedziami.
Lica projektowanych znakéw A-7 muszg by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2.

Znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy 50mm.

Znaki nalezy umieszczacC tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,50m.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).



5. Uwagi

vJednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

vPlanowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — po oddaniu do

uzytkowania projektowanej drogi.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Nazwa Grupa Ilosc
A-7 mate (M) 1szt.
A-30 + T-0* mate (M) 1szt.
D-1 mate (M) 2szt.
RAZEM 4szt.

* - umiesci¢ opis ,Koniec naw. bitumicznej”




