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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pn.: ,Odbudowa stawéw w ramach rewaloryzacji parku dwors kiego
w Mokrsku.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét.

UWAGA

Wyst epujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produk tébw nie s g dla
Wykonawcéw wi gzgce, dopuszcza si e stosowanie rozwi gzan réwnowa znych, pod
warunkiem, ze spetnione b edg wymagania w zakresie standardéw jako $ciowych oraz
istotnych parametréw technicznych i technologicznyc h zalozonych w dokumentaciji
technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urz ~ gdzen i materiatbw réwnowa znych w
stosunku  do wymienionych w dokumentacji techniczne j» Wykonawca réwnie z dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowi  gzek posiada ¢ w stosunku do u zytych
materiatbw i urz gdzen komplet dokumentdéw zezwalaj gcych na ich stosowanie w
budownictwie (wynikbw bada n, atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodno  $ci i innych
dokumentow uzupelniaj gcych). Zastosowanie rozwi gzan réwnowa znych nie mo ze
prowadzi ¢ do pogorszenia wia $ciwo $ci przedmiotu zamodwienia w stosunku do
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji techniczne J-

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania budowli melioracyjnych — 3 mnichéw
stawowych typu MNm-4 (adaptacja typowych mnichéw monolitycznych ze zbioru Projektow
Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych — Centralne Biuro Studidow i Projektow Wodnych
Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” Warszawa), ze stojakiem zelbetowym
monolitycznym o przekroju 80x70 cmi lezakiem z rur zelbetowych o $rednicy 60 cm. Na wlocie
do stojaka przewidziano prostopadte do $cian bocznych skrzydta na wysoko$¢ 85 cm od dna
stojaka. W $cianach bocznych wmontowane bedg prowadnice do zamknie¢. Natomiast po
stronie zewnetrznej jednej ze Scian przewidziano klamry zlazowe. Na tylnej Scianie stojaka
przewidziano oparcie dla ktadki stuzbowej w formie wspornika.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Réw - to sztuczne koryta prowadzgce wode w sposéb ciggly lub okresowy, o szerokosci dna
mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu,

Mnich - budowla, ktéra w potgczeniu z groblg stuzy jako urzadzenie pietrzgce oraz regulujgce
przeptyw wody.

Lezak — pozioma czes¢é mnicha, stuzy jako przepust pod grobla.

Stojak — pionowa cze$¢ mnicha, stuzgca do pietrzenia i regulowania przeptywu wody.
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Przepust melioracyjny - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i sluzgca do
przepuszczania ptyngcej w cieku wody.

Pozostale okre $lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej —
~Wymagania ogdine”.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” - pkt 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogdlne” — pkt 2. Przypomina sie jedynie, ze w robotach moga by¢ stosowane
wytgcznie materialy i wyroby o wihadciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6z. zmian.), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty podstawowe
2.2.1. Cement portlandzki

Cement portlandzki — wg. PN-B-30000:1988 (PN-88/B-30000), cement hutniczy wg PN-
B-30005:1988 (PN-88/B-30005), cement murarski wg PN-B- 0003:1981 (PN-81/B-30003).

2.2.2. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250, BN-6738-03,
BN-6738-4 i BN-6738-0.

2.2.3. Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania BN-8971-08.
2.2.4. Piasek
Piasek winien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1100.
2.2.5. Drewno
Wedtug PN-D-96000:1975 (PN-75/D-96000).
2.2.6. Kamien

Kamien — wg PN-B-01080:1984 (PN-84/B-01080), PN-B-11104:1960 (PN-60/B-11104) i
PN-B-11210:1996.
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2.2.7. Paliki i pale

Paliki i pale — wg BN-78/9224-04. Drewno nie powinno zawiera¢ suchych sekow,
natomiast dopuszcza sie seki wrosniete w odlegtosciach nie mniejszych niz co 25 cm. Strzatka
krzywizny pali i palikbw nie powinna przekracza¢ 5 cm. Nie dopuszcza sig pali i palikow z
drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spréochniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Paliki mogg
by¢é wykonywane z drewna okragtego lub tupanego o $rednicy 4+6 cm i diugosci 1,0 m lub o
Srednicy 6+8 cm i diugo$ci 1,2 m, natomiast pale nalezy wykonywac¢ z drewna okragtego
okorowanego o $rednicy 8+12 cm i diugosci 1,5 m, liczac wraz z zaciosem. W przypadku
stosowania palikéw lupanych za $rednice palika nalezy przyjmowac¢ grubo$¢ w miejscu
najcienszym. Dopuszczalna odchytka dtugosci +5%. Dlugos¢ zaciosow palikdw i pali powinna
by¢ réwna ich podwdjnej Srednicy.

2.2.8. Darnina
Wedtug PN-B-12082:1996.
2.2.9. Humus

Humus miejscowy z odkladu (z trasy robot).

2.2.10. Nasiona traw
Nasiona traw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-73/R-65023 — Materiat siewny.
2.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze swiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
0golne” — pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robd6t zwigzanych z przedmiotowymi robotami powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z nastepujgcego sprzetu:

- koparka,

- spycharka,

- sprzet do zageszczenia gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne),
- dzwig samojezdny,

- zestawy igtofiltrowe do odwodnienia,
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- pompy spalinowe lub elektryczne.

W/w sprzet musi by¢ w peti sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robot. Sposob wykonania robot zaakceptuje Inspektor nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogdlne” - pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do robét zwigzanych z przebudowg urzadzen melioracyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy,

- ciggnik z przyczepg samowytadowczg.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Dla usztywnienia przewozonych elementow
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow. Piasek na
podsypki pod prefabrykaty itp. nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej — ,Wymagania
ogolne” — pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

Projektowane mnichy to adaptacja typowych mnichéw melioracyjnych (patrz: Zbior Projektéw
Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych — Centralne Biuro Studidéw i Projektow Wodnych
Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” Warszawa).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien dowigza¢ budowle - poszczegdine
mnichy do punktéw stalych i charakterystycznych, tworzgcych ukitad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. W czasie rob6t przygotowawczych nalezy wytyczyé
0$ lezaka i krawedzie wykopdéw. O$ budowli powinna pokrywa¢ sie z osig cieku. Punkty
stabilizujgce 0$ nalezy tak zabezpieczyé, aby w czasie trwania budowy istniata mozliwosc
ciggtego domiaru sytuacyjnego.
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5.3 Wykop

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
rob6t, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, zeby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét oraz
szybko zasypac.

Wykopy pod budowe przy gtebokosci do 1,5 m powinny byé wykopami otwartymi z
bezpiecznym nachyleniem skarp. Jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej,
dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

— w skafach litych niespekanych — sciany pionowe,

— w gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych — o nachyleniu 1:0,5,

— w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych — o nachyleniu 1:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz w rumoszach

zwietrzelinowych gliniastych — o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach sypkich (piaski) — o nachyleniu 1:1,5.

W przypadku wykonywania wykopow o gtebokosciach wiekszych niz 1,5 m lub wykopow
0 Scianach pionowych nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. Wymiary wykopow fundamentowych
powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich zatozenia,
gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi miedzy zabezpieczeniem $ciany
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych — nie mniej niz 0,80 m.

Wykop pod fundament przewodu rurowego, przyczotkéw oraz umocnienia dna i skarp
nalezy wykona¢ na glebokos¢ réwng sumie grubosci umocnienia i podsypki. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do +2 cm. Odktad ziemi nie powinien stanowi¢
przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopu powinna by¢ odtozona wzdtuz gérnej
krawedzi wykopu, w odlegtosci przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinna byé wolna i
dostepna dla transportu materiatoéw i dla komunikacji.

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktérym ma byé wykonany mnich, nalezy
wykonac¢ grodze (groble) ziemne powyzej i ewentualnie ponizej budowli w korycie cieku oraz réw
obiegowy oprowadzajgcy wode. Przesigkajgcg do wykopu wode nalezy odprowadzi¢ wewnatrz
wykopu rowkiem w jedno zagtebione miejsce, skad usuwa sie jg za pomocg pompy lub wiader,
w zaleznosci od ilosci naptywajacej wody. Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia,
gwarantujgce prawidtowe wykonanie mnichow.

5.4. Zasypywanie

Po uszczelnieniu stykéw i sprawdzeniu prawidtowego utozenia rur mozna przystgpi¢ do
zasypywania wykopow ziemig z odktadu, pod warunkiem, ze nie zawiera ona kamieni, kawatkow
drewna, darniny oraz nie jest zbrylona i zamarznieta. Zasypanie do wysokosci terenu nalezy
wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, dokladnie je ubijajgc. Wilgotnos¢ gruntu uzytego do
zasypywania powinna zapewni¢ wtasciwe jego zageszczenie. Groble powyzej terenu nalezy
usypac warstwami grubosci do 30 cm, starannie je ubijajac.
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5.5. Fundament

Podloze / fundamenty pod przewdd rurowy powinny byé wykonywane z betonu B10
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06250:1988 (PN-88/B-06250). Natomiast przewidziane
podioza z pospotki, piasku lub Zzwiru powinny by¢ starannie zageszczone, wyréwnane z
odpowiednim spadkiem i powinny mie¢ warstwe wyréwnawczg z betonu B10 o grubosci co
najmniej 5 cm. Takg samg warstwe wyréwnawcza nalezy wykona¢ w przypadku bezposredniego
posadowienia na gruncie rodzimym. Dopuszcza sie inne sposoby umocnienia podioza,
gwarantujgce prawidtowos$é funkcjonowania budowli.

Przewdd rurowy nalezy utozyé z rur zelbetowych. Styki rur po zaspoinowaniu zaprawa
cementowg nalezy uszczelnia¢ lepikiem asfaltowym wg PN-B-24620:1974 (PN-74/B-24620) lub
wg PN-B-24625:1957 (PN-57/B-24625) oraz paskami papy asfaltowej wg PN-B-27617:1989
(PN-89/B-27617), o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Paski papy powinny szczelnie przylegaé
do rur i podktadu. W przypadku wystepowania wod agresywnych nalezy przewdd rurowy
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajdg sie pod ziemig oraz w
zasiegu dziatania wdd agresywnych, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.6. Roboty wyko nczeniowe - porz gdkowe

W ramach robét wykonczeniowych nalezy rozebra¢ grodzie, rozplantowa¢ lub odwiez¢
nadwyzki mas ziemnych oraz uporzgdkowac teren w zaleznosci od jego przeznaczenia.

5.7. Szczegdblne warunki wykonawstwa robot ziemn  ych

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych obowigzujg réwniez
ponizsze ogodlne zalecenia dotyczace czynnosci zabezpieczajgcych:

a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwitocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wiladze konserwatorskie, wstrzymujac
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wiadz,

b) w przypadku napotkania przedmiotow wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z ptynami tatwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotéw trudnych do identyfikaciji, nalezy:

- wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

- miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

- zawiadomi¢ najblizszy posterunek Policji oraz wladze administracyjne, na terenie
ktorych nastgpito odkrycie, dalsze prace mogg by¢ wznowione za zezwoleniem tych
organéw,

c) jezeli w obrebie prowadzonych rob6t ziemnych napotka sie na urzadzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.),
nieprzewidziane w dokumentacji technicznej, woéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ inwestora i nadzor autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami,

d) w przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robét ziemnych na nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce prowadzenie robét nalezy niezwlocznie powiadomié inwestora i
nadzor autorski celem podjecia odpowiednich decyzji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne” — pkt 6. Kontrola zwigzana z wykonywaniem przedmiotowych rob6t powinna byc
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot.

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosc
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uznaé za spetnione, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie jest spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania powtdrnie. Kontrola jakosci robdt powinna by¢ dokonywana w
szczegolnosci na etapie odbioréw czesciowych jak i odbioru koncowego. Kontrola jakosci robét
powinna obejmowaé nastepujgce elementy:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) sprawdzanie jakosci materiatow,

) sprawdzanie wytrzymatosci betonu,

d) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng sprawdza sie, poréwnujac elementy budowli z
dokumentacjg i zapisami w dzienniku budowy przez ogledziny zewnetrzne i pomiary
szczegodtowe. Ogledziny zewnetrzne powinny obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania budowli,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania i usytuowania wszystkich podstawowych
elementéw budowli,

— sprawdzenie ogélnego wygladu budowli.

Pomiary szczeg6towe powinny obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych wymiaréw budowli (
diugosé, szerokos$c, wysokosé, swiatto, grubo$c¢ itp.). Pionowe elementy budowli sprawdza sie,
mierzgc odchylenie od pionu na wysokosci H. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczaé
wielkosci 1 cm. Grubos¢ elementéw betonowych (skrzydta przyczétkéw, stopnia ) powinno
wynosi¢ od 0 do 1 cm. Dlugosé, szerokos¢ i wysokosé nie wiecej niz 1 % (np. przy diugosci
elementu 2 m -2 cm.)

Rownolegtos¢ prowadnic sprawdza sie, zamykajac i otwierajgc zasuwe. Zasuwa ta
powinna mie¢ swobodny przesuw w prowadnicach i powinny sie opiera¢ o dno budowli.

Szczelnos¢ sprawdza sie probnie pietrzgc wode. Uznaje sie zasuwe za szczelna, jezeli
utrzymana jest zatozona wysoko$¢ pietrzenia i nie wystgpity szczeliny lub wymycia, zagrazajgce
prawidtowej eksploatacji budowili.

Jako$¢ materiatdbw sprawdza sie przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz powotanymi normami. Materialy uzyte do rob6t powinny byé zbadane w
przypadku, gdy budzg jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentéw stwierdzajgcych ich
jakosé.

Sprawdzenie wytrzymato$¢ betonu dla przyczétkéw oraz podkiadu pod rurociag nalezy
sprawdzi¢ poprzez pobieranie prébek. Przechowywanie oraz badania nalezy przeprowadza¢ wg
PN-B-06250:1988 (PN-88/B-06250) i BN-62/6738-05.
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Sprawdzenie elementéw budowli oraz zabezpieczenia przed korozjg nalezy wykonac
przed zasypaniem budowli. Wszystkie badania wymienione wyzej nalezy przeprowadzi¢ przed
usunieciem przetamowan, aby woda nie utrudniata przeprowadzenia ogledzin i pomiarow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawic i
ponownie przedstawi¢ do odbioru.

6.2. Ocena wynikéw bada n

Dokumentacja badan powinna sie sktada¢ z:
a) dziennika badan i pomiaréw,
b) zestawienia wynikéw badan,
) zbiorczej analizy wraz ze statystycznym opracowaniem wynikéw badan i wnioskami,
d) przekrojow poprzecznych i podtuznych, pionowych lub poziomych z lokalizacjg badan i
pomiaréw.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé notowane wszystkie wyniki badan oraz
wyniki pomiaréw kontrolnych. Na przekrojach powinny byé naniesione wyniki pomiaréw, a takze
miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w
ktérych wymiary byly kontrolowane. Wyniki kontroli jakosci materiatdw i robét ocenia sie
poréwnujac je z wymaganiami zawartymi w projekcie oraz odpowiednich punktach niniejszej
normy, a takze poréwnujgc je z orzeczeniem geotechnicznym i ksigzkg nadzoru autorskiego.
Ocene z przeprowadzonej kontroli materiatéw i robét nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypow sg wykorzystywane w
nastepujacych sytuacjach:

- doraznie, przy odbiorze poszczegélnych warstw nasypu; do poréwnania parametréw
zageszczenia z wymaganiami w celu podjecia decyzji, czy moze byé uktadana nastepna
warstwa nasypu,

- przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego; w tym
przypadku wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotgczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje,
w ktérej znajdujg sie wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru rob6t sa:

- wykonanie kompletnego mnicha - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania
0golne” — pkt 8.
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Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. w/w pkt. daty wyniki
pozytywne.

9.

9.1.

PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-O

~Wymagania ogolne” — pkt 9.

9.2.

Cena jednostki
Cena jednostkowa powinna uwzgledniac:

obstuge geodezyjng budowy,

inwentaryzacje koncowa i naniesienie obiektu(-6w) na plan,

konieczno$é umocnienia i uszczelnien wykopow,

koniecznos¢ odwodnienia wykopdw, wymiany gruntdw, wykonywania drdg
montazowych, wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu
wykonywania wszelkich innych rob6t dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i
stanowiskach roboczych,

badania jakosci materiatow,

proby odbioréw technicznych,

wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzgdzen,

probny i docelowy montaz maszyn i urzgdzen,

wyw6z $mieci i gruzu oraz segregacje odpadow,

zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i dozér, zabezpieczenie robét, materiatow i
urzgdzen przed deszczem, stohcem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie
zasilania w energie elektryczng i telefony,

zajecie pasow drogowych i innych terenéw oraz tymczasowg organizacje ruchu,
uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac,

naprawe drég lokalnych wykorzystywanych do transportu,

opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,
przeszkolenie pracownikéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,

réznice kursowe walut,

wprowadzenie nowych cet lub podatkow,

ubezpieczenia,

ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegolnych czynnikow jest rézne,
ktére rowniez nalezy oszacowaé i uwzgledni¢ w ofercie. Inwestor ma obowigzek
wskazac ryzyka dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli
odpowiedzialno$¢ za niekorzystne skutki wystgpienia poszczeg6inych czynnikdw) ponosi
jednak Wykonawca. Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu
skutkdéw wystgpienia okreslonych czynnikbw ma miejsce w $cisle okreslonych przez
procedury FIDIC sytuacjach. Dla przyktadu, mozna tu poda¢ niektére takie sytuacje: np.
nieznane grunty, gtazy narzutowe, niewybuchy, nierozpoznane sieci lub przewody.
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10.
10.1.

Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Pra

PN-81/B-03020

PN-86/B-02480

PN-68/B-06050

PN-B-10736:1999
PN-EN 13331-1:2003
U

PN-EN 13331-2:2003
U

BN-77/8931-12

PRZEPISY ZWIAZANE | POWOLANE
Polskie normy

ce podziemne

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

.Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”

.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

~Systemy obuddéw do wykopow — Czes¢ 1: Dane wyrobow”

~Systemy obuddéw do wykopow — Cze$¢ 2: Ocena na podstawie obliczer lub badan”

.Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.

Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Beton.

PN-EN 197-
1:2002/A1:2005

PN-EN 413-1:2005

PN-B-06250:1988
(PN-88/B-06250)

PN-B-30000:1988
(PN-88/B-30000)

PN-B-30005:1988
(PN-88/B-30005)
BN-62/6738-05

BN-62/6738-07

PN-B-06251:1963
(PN-63/B-06251)

.cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku (+ Zmiana Al)”

~Cement murarski. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”

JBeton zwykily”

~.Cement portlandzki”

~.Cement hutniczy”

.Beton hydrotechniczny — Badania betonu”

LBeton hydrotechniczny — Wymagania techniczne”

+Roboty betonowe i Zelbetowe — Wymagania techniczne”

Materiaty i wyroby mineralne

PN-87/B-01100

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 12620:2004

LKruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia”

.Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania”

.Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek”

+Kruszywa do betonu”

12
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PN-EN 13139:2003
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-01080:1984
(PN-84/B-01080)

PN-B-04100:1966
(PN-66/B-04100)

PN-B-04101:1985
(PN-85/B-04101)

PN-B-04102:1985
(PN-85/B-04102)

PN-B-11104:1960
(PN-60/B-11104)

PN-B-11210:1996
PN-B-01100
Wyroby z drewna

PN-D-96000 :1975
(PN-75/D-96000)

PN-M-82010:1959
(PN-59/M-82010)

PN-M-82121:1988
(PN-88/M-82121)

Wyroby metalowe
PN-1SO-6935-1
PN-1SO-6935-2

PN-H-93215:1982
(PN-82/H-93215)

PN-H-93403:1986
(PN-86/H-93403)

PN-H-92325:1976
(PN-76/H-92325)

PN-71/H-86020

PN-B-06200:1997

+Kruszywa do zapraw”

JKruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i
mieszanka”

+Kruszywa mineralne — Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych”

+Kruszywa mineralne do betonu”
+Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych”

+Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie gestosci objetosciowej, gestosci, porowatosci i
szczelnosci”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie nasigkliwos$ci wodg”

.Materiaty kamienne — Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig”

.Materiaty kamienne — Brukowiec”

JPrefabrykaty budowlane z betonu — Materialy kamienne — Kamier tamany”

.Kruszywa mineralne. Piasek, pospétka.”

LTarcica iglasta ogélnego przeznaczenia”

JPodktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych”

,,Sruby ze tbem kwadratowym”

~Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie”

~Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane”

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu”
~Stal — Ceowniki walcowane — Wymiary”

.Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania”

~Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki”

LKonstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania
podstawowe”
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Wyroby i roboty melioracyjne

BN-78/9224-04

PN-R-5023:1978
(PN-78/R-5023)

PN-B-12082
BN-69/8952-27
PN-67/M-80026
PN-B-12083

PN-B-12091/97

10.2. Inne

JFaszyna i kotki faszynowe”

.Materiat siewny — Nasiona roslin rolniczych”

,Darniowanie”
+Budownictwo hydrotechniczne. Faszyna wiklinowa.”
LDrut okrggly ze stali niskoweglowej do wigzania kiszek”

LBruki z kamienia naturalnego”

sUrzgdzenia wodno-melioracyjne — Mnichy drewniane — Wymagania i metody

badan

1. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

2. Zbhiér Projektéw Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych BSiPWM Warszawa .

3. Zhiér Projektéw Typowych Budowli — Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Wodnych Melioraciji i

Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” Warszawa

4. BS, PWMiZR w W ,BIPROMOL" — Warszawa — Warunki techniczne wykonania i odbioru

robot w zakresie melioracji szczegétowych
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