Przekrdj typowy przez scianke
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Przekréj a - a Grodzica
(Wymiary w mm)

Szczegot 1 : 500 | 500 |
L=9,0 |
o m 309
Charakterystyka techniczna pojedynczej grodzicy
| (wymagania minimalne):
- Wskaznik wytrzymato$ci - min. Wx = 735 cm 3
- Gatunek stali GP - S 240 (wg. PN/EN 10248-cze$¢ 1
- Granica plastycznosci - 240 MPa
- Ciezar 1 mb grodzicy - 47,0 kg/mb
. . .. e . Py
Szczegdt nr 1 - Oczep zelbetowy na Sciance - Cigzar Sciany z grodzic  -78,3 kg/m )
. . - Pole powierzchni przekroju 1 mb -99,7 cm
stalowej b) Zbrojenie
(Wymiary w cm)
a) Przekroj typowy
Nr1 @16 x23mbszt. 12
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Podioze z betonu C-12/15
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Nr 2 @10 x 1.86 mb co 20 cm

Oczep z betonu hydotecznicznego
o nastepujacych parametrach:

50
- wytrzymatos$¢ betonu C - 35/45
o2, - wodoszczelnosé W-8
3 - mrozoodpornos$¢ F -150
Otulina zbrojenia -5 cm
9 -
© o 39 Stal St3S-b
ZESTAWIENIE STALI - OCZEP ZELBETOWY (na cato$é 23 mb)
llos¢ | Dlugos¢ Masa
Nr preta Wyszczegbinienie ogotem jedn. RAZEM
[szt] [mb] [kg/mb] [kl
1. Zbrojenie gtowne - prety zbrojenia @ 16 mm (St3S-b) L=23 mb 12 276 1,58 436,08
2. Strzemiona - stal zbr. @ 10 mm (St3S-b) L=1,86 mb 131 2437 0,617 150,34
MASA STALI OGOLEM kgl 586,42
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