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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
1.1. Przedmiot opracowania  

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, o którym mowa w art. 
132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.  Nr 239, poz. 
2019 z późniejszymi zmianami) dotyczący wykonania urządzeń wodnych (odbudowy) w ramach 
przedsięwzięcia pn: 
 

„Odbudowa stawów parkowych w ramach rewaloryzacji  
parku dworskiego  w Mokrsku " 

 
  
1.2.  Podstawy formalnoprawne 
1.2.1.  Podstawa formalna 
 
 Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Urzędem Gminy Mokrsko, 
98-345 Mokrsko 231 i Pracownią Melioracyjną MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul. 
Paderewskiego 2a. 
 
 
1.2.2. Podstawy materialno-prawne 
 
[1]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Tekst jednolity:  Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z 

późn. zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa z dnia 

20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 578 i 579). 

[3] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z dnia 18.12.2003 r., 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 25 poz. 287 z 
6.02.2004 r. 

 
 
1.2.3. Źródła danych merytorycznych i materiały źródłowe 
 

[4] Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną inwentaryzacją 
urządzeń podziemnych w skali 1:500. 

[5]  Zbiór Projektów Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych – Centralne Biuro Studiów i 
Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „BIPROMEL” – Warszawa 

[6] Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Zakład Hydrografii i Morfologii 
Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra 
Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej – KZGW W-wa – 2010 r. 

[7] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko – 
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/258/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010 r. 

[8] Pismo WZMiUW nr I-W/6216/WP-45wl/1916/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. 
 
 



 
 

 

     
Pracownia Melioracyjna 

m e l i o p r o j e k t 
98-200 Sieradz  

ul. Paderewskiego 2a  
tel./fax 43 8220473 

email:melioprojekt@pro.onet.pl 

Odbudowa stawów parkowych w ramach rewaloryzacji pa rku 

dworskiego w Mokrsku  
     

OPERAT  WODNOPRAWNY  
 

3                                                                                                                                                                 

2.  OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA 
WODNOPRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY I ADRESU 

 
Urząd Gminy Mokrsko 

98-345 Mokrsko 231, woj. łódzkie 
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77 

e-mail: urzad@mokrsko.pl 
 
 

3. WYSZCZEGÓLNIENIE  
3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

 
W rozumieniu ustawy Prawo wodne, operat wodnoprawny oraz zamierzone korzystanie 

z wód ma dotyczyć:  
 

I. Odbudowy stawów parkowych, na dz. ewid. nr 1273/ 2, 1267/10, 1272 – obręb 
101704_2 ( Mokrsko 7), pow. wielu ński, woj. łódzkie: 

 
Staw nr 1 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -   208,00m npm.  
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 35 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,31 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -    1,28  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  3969 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 117,00 mb.   
- Współrz ędne geograficzne ( środek zbiornika) - N  51 010’22,08’’ 

   E  18026’54,91’’ 
Staw nr 2 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -   209,90 m npm . 
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 30 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,21 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -     1.33  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  2789 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) -    120,00  mb.  
- Współrz ędne geograficzne ( środek zbiornika) - N  51 010’19,88’’ 

   E  18026’53,88’’ 
Staw nr 3 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -  211,00 m npm.  
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 30 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,27 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -     1,28  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  3464 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) -    99,00  mb.    
- Współrz ędne geograficzne ( środek zbiornika) - N  51 010’17,37’’ 

   E  18026’53,79’’ 
 

wraz z budowlami (mnichami stawowymi) słu żącymi do pi ętrzenia i regulowania 
przepływu wody w stawach tj.: 
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 Mnich MNm-4 nr 1 

- lokalizacja  - staw nr 1 
- wysoko ść piętrzenia - 208,00 m n.p.m.  
- konstrukcja stojaka  - monolityczna żelbetowa 
- przekrój stojaka   - 80x70 cm 
- wysoko ść stojaka - 3,00 m 
- konstrukcja le żaka - rura żelbetowa 
- przekrój le żaka - Ø 60 cm 
- długo ść leżaka - 20,00 mb 
- współrz ędne geograficzne - N 51 010’22,86’’ 

(oś przelewu)  E 18 026’56,09’’ 
 
Mnich MNm-4 nr 2 

- lokalizacja  - staw nr 2 
- wysoko ść piętrzenia - 209,90 m n.p.m.  
- konstrukcja stojaka  - monolityczna żelbetowa 
- przekrój stojaka   - 80x70 cm 
- wysoko ść stojaka - 3,60 m 
- konstrukcja le żaka - rura żelbetowa 
- przekrój le żaka - Ø 60 cm 
- długo ść leżaka - 17,50 mb 
- współrz ędne geograficzne - N 51 010’20,51’’ 

(oś przelewu)  E 18 026’54,22’’ 
 
Mnich MNm-4 nr 3 

- lokalizacja  - staw nr 3 
- wysoko ść piętrzenia - 211,00  m n.p.m.  
- konstrukcja stojaka  - monolityczna żelbetowa 
- przekrój stojaka   - 80x70 cm 
- wysoko ść stojaka - 2,90 m 
- konstrukcja le żaka - rura żelbetowa 
- przekrój le żaka - Ø 60 cm 
- długo ść leżaka - 14,00mb 
- współrz ędne geograficzne - N 51 010’18,04’’ 

(oś przelewu)  E 18 026’54,72’’ 
 
 

oraz wzmocnieniem / doszczelnieniem grobli stawowej  pomi ędzy stawem nr 1 i 
stawem nr 2 poprzez pogr ążenie w jej korpusie na długo ści 23 m stalowej ścianki 
szczelnej o gł ęboko ści zabicia - 9,0 m, o nast ępującej charakterystyce  
technicznej  (co najmniej):  

 
- wska źnik wytrzymało ści    -  Wx = 735 cm³     
- gatunek stali GP     -  S 240 (wg. PN/EN 10248-cz ęść 1) 
- granica plastyczno ści    -  240 MPa 

 - oczep ścianki  -  o wymiarach 0,6 m x 0,45 m   z betonu 
hydrotechnicznego (zbrojonego) o nast ępujących 
parametrach: 

- wytrzymało ść betonu  - C-35/45, 
- wodoszczelno ść - W - 8, 
- mrozoodporno ść  - M (F) -150, 
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- zbrojenie   - stal St3-S-b 
- otulina zbrojenia - 5 cm 

 
oraz odbudowy rowu odpływowego ze stawów na odcinku  od wylotu z mnicha 
spustowego nr 1 (staw nr 1)  do wlotu do kanału w r ejonie drogi, o nast ępuj ących 
parametrach:  
  

- długo ść odcinka  -  13,00 m 
- szeroko ść dna  -  0,60 m 
- nachylenie skarp - 1: 2 
- średni spadek - 2,3  ‰   
- umocnienie  - stopa skarp kiszka faszynowa śr. 20 cm, darniowanie  
-    dna i skarp na płask z przybiciem, palisada z ko łków   

    dł. 1,20 m w dnie co 3 m. 
 
 

II. Budowa drewnianego mostku, na dz. ewid. nr 1267 /10 – obręb 101704_2           
(Mokrsko 7), pow. wielu ński, woj. łódzkie ł ączącego wysp ę na stawie nr 2 z jedn ą 
z parkowych ścieżek o nast ępujących parametrach:  

 
- konstrukcja no śna   - wiązary kratowe z drewna litego 
- poszycie pokładu mostka  - deski gr. 32 mm  

 - rozpi ętość teoretyczna prz ęsła:   - 9,30 m 
- długo ść dźwigarów drewnianych:   - 9,60 m 
- długo ść całkowita mostku:   -  Lc = 9,60 m  
- szeroko ść całkowita mostku:   - Bc = 2,70 m 
- szeroko ść ciągu pieszego:    - Bp = 1,22 m 
- nośność mostku:    - 4 kN/m 2 
- Współrz ędne geograficzne ( środek mostka):    N 51 010’18,71’’     

E 18026’53,99’’ 
 
 

Podstawa prawna:  art. 122 ust. 1 pkt 3; art. 9 ust.1 pkt 19; art. 9 ust 2  pkt 2 ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145).  
 
Art. 122 ust. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest  

wymagane na: ………  
    3)   wykonanie urz ądzeń wodnych ;………. 
 
Art. 9 ust. 1.  Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

19)  urządzeniach wodnych  - rozumie si ę przez to urz ądzenia 
słu żące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z  nich, 
a w szczególno ści: 
a)    budowle: pi ętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i 

regulacyjne, a tak że kanały i rowy, 
c)    stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczysz czania 

ścieków, rekreacji lub innych celów, 
 

Art. 9. ust  2.   Przepisy ustawy dotyczące: 
2)   wykonania urz ądzeń wodnych - stosuje si ę odpowiednio do 

odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likw idacji 
tych urz ądzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem 
urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji; 
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III. Szczególnego korzystania z wód, polegaj ącego na wykorzystaniu wody w 

urządzeniu wodnym „rowie bez nazwy” oraz ze spływu powi erzchniowego do 
napełnienia i magazynowania wody w odbudowanych sta wach parkowych, na dz. 
ewid. nr 1273/2, 1267/10, 1272 – obr ęb 101704_2 ( Mokrsko 7), pow. wielu ński, woj. 
łódzkie,  do rz ędnej:  
 

   staw nr 1 - 208,00 m npm. 
   staw nr 2 - 209,90 m npm. 

   staw nr 3 - 211,00 m npm. 
 

 oraz okresowego (np. w celu wykonania prac konserw acyjno-utrzymaniowych) 
zrzutu wód w okresie jesiennym z obiektu stawowego do rowu „bez nazwy”, 
w ilo ści: 

 
Qmax.zrzutu =        45  l/s 
Omax.h =   162  m3/h 
Ośr. dobow.  =     3888  m3/d  
Qmax. roczne =    10222  m3    

   
Podstawa prawna:  art.122 ust. 1 pkt 1; art. 37 pkt 4;  art. 31 ust. 4 pkt  3 ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145).  
 

Art. 122 ust. 1 pkt 1 -  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest  
wymagane na: ………  
1) szczególne korzystanie z  wód . 
2)  ………. 

Art. 37 pkt  4   -   Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie 
wykraczaj ące poza korzystanie powszechne lub zwykłe,  w 
szczególności ………………….  , 

Art. 31 ust. 4 pkt  3   -   Przepisy ustawy dotyczące korzystania z wód stosuje się 
odpowiednio do: .……………...  

   3)  użytkowania wód znajduj ących si ę w rowach. 
 

 
 
3.2.  Stan rodzaju urz ądzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych  
 

Obecnie brak na obiekcie urządzeń pomiarowych i znaków wodnych. Przewiduje się 
zobowiązać zakład występujący o pozwolenie wodnoprawne do geodezyjnego wyznaczenia i 
trwałego oznaczenia dopuszczalnego poziomu maksymalnego piętrzenia na budowlach 
piętrzących (na mnichach) w formie bolca / klamry stalowej lub łaty wodowskazowej. Poniżej  
przedstawia się przykładowy sposób zainstalowania znaku pomiarowego – łaty 
wodowskazowej.  
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Schemat zamontowania znaku wodnego – klamra / bolec stalowy 
 

 
 

Rys. 1.   Przykładowa forma oraz sposób zamontowania znaku wodnego – bolca / 
klamry stalowej oznaczającej maks. poziom piętrzenia. 
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Schemat zamontowania łaty wodowskazowej 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.  Przykładowa forma oraz sposób zamontowania znaku wodnego - łaty 
wodowskazowej z oznaczonym punktem maks. poziomu piętrzenia  

 
 

3.3.  Stan prawny nieruchomo ści usytuowanych w zasi ęgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do w ykonania urz ądzeń 
wodnych, z podaniem siedzib i adresów wła ścicieli 

 
 Tytuł prawny do dysponowania działkami, na których przewidziana jest realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia posiada:  
 

Działka:  1273/2, 1267/10, 1272  (obręb nr 7) 
Właściciel:    Gmina Mokrsko  
 98-345 Mokrsko   
 
 

 Zasięgiem oddziaływania zamierzonego przedsięwzięcia objęte są również następujące 
działki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie odbudowywanych stawów: 181, 1154/2, 
1271/3, 1273/1, 1267/6, 1271/2. Właścicieli i władających w/w działkami podano w załączniku 
(skrócony wypis z rejestru gruntów).  
 
 
3.4.  Obowi ązki  ubiegaj ącego si ę o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich  
 

Rodzaj prac i staranne ich wykonanie nie spowoduje zniszczenia istniejących urządzeń 
oraz zanieczyszczenia wód. Tym niemniej ze względu na charakter robót proponuje się 
wprowadzić do pozwolenia wodnoprawnego następujące warunki wykonania prac:  

 
a) roboty przewidziane przy budowie przedmiotowego przedsięwzięcia wykonać 

zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane, 
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b) prace przy budowie wykonywać w okresie niskich stanów wód i poza okresem 
występowania deszczów nawalnych (prowadzić monitoring prognozy pogody i 
stanów wody), 

 
c) zobowiązać wnioskodawcę do odpowiedniego zabezpieczenia ludzi i mienia oraz 

wykonywanych w ramach przedsięwzięcia obiektów na wypadek przepływu wód 
większych od korytowych i wystąpienia wody z brzegu, 

 
d) po zakończeniu robót  teren w obrębie prowadzonej inwestycji uporządkować w 

sposób zapewniający swobodny spływ wód w kierunku do zbiornika, 
 

e) zobowiązać zakład występujący o pozwolenie wodnoprawne do geodezyjnego 
wyznaczenia i trwałego oznaczenia dopuszczalnego poziomu maksymalnego 
piętrzenia na budowlach piętrzących (mnichach stawowych), 

 
f) utrzymywać w dobrym stanie technicznym zbiornik, obiekty zbiornika oraz rów 

odpływowy. 
 
 
4.  OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ 
 WSPÓŁRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAM ETRY 
 CHARAKTERYZUJ ĄCE TO URZĄDZENIE WODNE I WARUNKI JEGO WYKONANIA 
4.1. Stan istniej ący 
   

Obiekt składa się z trzech stawów zlokalizowanych w Parku Dworskim na 
nieruchomości należącej do gminy Mokrsko. Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane są w 
układzie paciorkowym na rowie melioracyjnym „rów bez nazwy” biorącym początek powyżej 
przedmiotowych stawów. Odbiornikiem tego rowu jest kanał  Skomlin-Toplin. Zasilanie stawów 
w wodę odbywa się poprzez  w/w rów jak również ze spływu powierzchniowego. Skarpy stawów 
nr 2 i 3 porastają drzewa i krzewy, a wewnątrz stawów rozwinęła się roślinność wodna. Stawy 
są zamulone średnio do około 40 cm. Generalnie więc obecnie obiekt stawowy jest zaniedbany, 
istniejące urządzenia stawowe służące do piętrzenia i regulacji wody w stawach są w złym 
stanie technicznym lub całkowicie zniszczone. Woda przepływa więc przez obiekt w sposób 
niekontrolowany. Łączna powierzchnia stawów w obecnym stanie wynosi ok 0,9 ha.    
 
 
4.2. Projektowane rozwi ązania 
 

W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę stawów parkowych 
poprzez odmulenie ich dna, wykonanie rowów dennych umożliwiających połączenie stawów i 
spuszczenie wody oraz budowę nowych mnichów monolitycznych o średnicy leżaka 600 mm 
służących do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach. Skarpy stawów, ze względu 
na cenną roślinność, przewiduje się generalnie pozostawić w stanie istniejącym. Do usunięcia 
przewiduje się tylko niezbędne zadrzewienia i zakrzaczenia kolidujące z zakresem prac 
remontowych lub zadrzewienia zniszczone bądź zagrażające obiektom stawowym. Do 
usunięcia tych drzew można przystąpić dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę.  

Dodatkowo groble stawową  pomiędzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje się 
doszczelnić / wzmocnić poprzez pogrążenie w jej korpusie na długości 23 m stalowej ścianki 
szczelnej o głębokości  zabicia - 9,0 m. W ramach zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje 
się: 
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� Odbudow ę czaszy stawów parkowych poprzez odmulenie dna oraz wykonanie 
rowów dennych (staw nr 1 - Fcałkowite = 0,35 ha;  staw nr 2 Fcałkowite = 0,30 ha;  staw 
nr 3 Fcałkowite = 0,31 ha.) 

� Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pomi ędzy stawem nr 1 i 2. 

� Budow ę mnichów stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-żelbetowej 
konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz leżaka z rurą żelbetowych średnicy 
Ø 60 cm. 

� Umocnienie odcinka rowu poni żej stawów na długości 13,00 mb 

�  Budow ę mostku drewnianego o długości całkowitej  9,60 m, szerokości całkowitej 
2,70 m i nośności mostku 4 kN/m2  

 
 
4.2.1. Odbudowa czaszy stawów parkowych  
 

Odbudowę czaszy stawów parkowych przewiduje się poprzez wykonanie odmulenia 
dna oraz wykonanie rowów dennych umożliwiających połączenie stawów i przyszłościowe 
odwodnienie dna stawów (np. w celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych). 
Podstawowe parametry odbudowywanych stawów (czaszy stawów): 
 

Staw nr 1 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -   208,00m npm.  
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 35 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,31 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -   1,28  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  3969 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) -  117,00 mb   

Staw nr 2 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -   209,90 m npm . 
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 30 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,21 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -    1,33  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  2789 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) -    120,00  mb  

Staw nr 3 

- Max. poziom pi ętrzenia  zwierciadła wody w stawie -  211,00 m npm.  
- Powierzchnia całkowita (w liniach brzegu)  -   0, 30 ha 
- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP -   0,27 ha 
- Średnie napełnienie przy Max.PP -    1,28  
- Pojemno ść stawu przy Max.PP -  3464 m 3 
- Długo ść rowów dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) -    99,00  mb   

 
 

4.2.2. Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej  pomi ędzy stawem nr 1 i 2 
 

Groblę stawową  pomiędzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje się doszczelnić / 
wzmocnić poprzez pogrążenie w jej korpusie stalowej ścianki szczelnej: 

- długo ść ścianki szczelnej  - 23 mb 
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- głęboko ść zabicia -   9,0 m 
 

Na krawędzi stalowej ścianki szczelnej przewiduje się wykonać oczep zbrojony 
z betonu hydrotechnicznego o wymiarach 0,6 m x 0,45 m i o następujących parametrach: 

- wytrzymało ść betonu  -  C-35/45, 
- wodoszczelno ść -  W - 8, 
- mrozoodporno ść  -  M (F) -150, 
- zbrojenie  -  stal St3-S-b 
- otulina zbrojenia -  5 cm 

Oś ścianki w koronie grobli przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej.  
 
 

4.2.3. Budowa  mnichów stawowych  
 
 W celu umożliwienia piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach projektuje się 
budowę trzech mnichów stawowych typu MNm-4 o monolityczno-żelbetowej konstrukcji stojaka 
i przekroju 80 x 70 cm oraz leżaka z rur żelbetowych średnicy Ø 60 cm  (adaptacja typowych 
mnichów monolitycznych ze zbioru Projektów Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych – 
Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę 
„BIPROMEL” Warszawa). 

Lokalizacja poszczególnych budowli została przedstawione na mapie sytuacyjno-
wysokościowej, a szczegółowe parametry zostały umieszczone na załączonych przekrojach 
podłużnych – profilach oraz zestawieniach tabelarycznych.  

 
Mnich MNm-4 nr 1 (staw nr 1)  

- wysoko ść piętrzenia - 208,00 m n.p.m.  
- wysoko ść stojaka - 3,00 m 
- długo ść leżaka - 20,00 mb 

 
Mnich MNm-4 nr 2 (staw nr 2)  

- wysoko ść piętrzenia -   209,90 m n.p.m.  
- wysoko ść stojaka - 3,60 m 
- długo ść leżaka - 17,50 mb 

 
Mnich MNm-4 nr 3 (staw nr 3)  

- wysoko ść piętrzenia -    211,00  m n.p.m.  
- wysoko ść stojaka - 2,90 m 
- długo ść leżaka - 14,00 mb 

 
 

4.2.4. Umocnienie odcinka rowu poni żej stawów  
 
Rów odpływowy poniżej stawów, na odcinku od wylotu z mnicha spustowego nr 1 (staw 

nr 1)  do wlotu do kanału w rejonie drogi, przewiduje się odbudować i umocnić. Projektowane 
parametry rowu: 

  
- długo ść odcinka  -  13,00 m 
- szeroko ść dna  -  0,60 m 
- nachylenie skarp - 1: 2 
- umocnienie  - stopa skarpy kiszk ą faszynow ą śr. 20 cm, darniowanie  
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    dna i skarp na płask z przybiciem, palisada z k ołków   
    dł. 1,20 m w dnie co 3 m. 
 
 

4.2.5. Budowa mostku drewnianego (na podstawie odr ębnego projektu budowlanego)  
 

Mostek łączył będzie wyspę na stawie nr 2 z jedną z parkowych ścieżek. Jest on 
przeznaczony tylko dla ruchu pieszego. Mostek wykonany zostanie z drewna modrzewiowego. 
Podstawowe parametry obiektu: 

 
- rozpi ętość teoretyczna prz ęsła  - 9,30 m 
- długo ść dźwigarów drewnianych:  - 9,60 m 
- długo ść całkowita mostku: - Lc = 9,60 m  
- szeroko ść całkowita mostku:  - Bc = 2,70 m 
- szeroko ść ciągu pieszego:  - Bp = 1,22 m 
- nośność mostku: -  4 kN/m 2 

 
- współrz ędne geograficzne ( środek mostka):    N 51 010’18,71’’     

E 18026’53,99’’  
 

4.2.6. Roboty towarzysz ące i porz ądkowe  
 
Po zakończeniu robót zasadniczych przewiduje się zagospodarowanie i 

uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu parku przyległego do stawów 
naruszonego w trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz uszkodzonych skarp poprzez 
plantowanie, humusowanie i obsiew mieszankami traw. 

 
 

5.  CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJ ĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM 
5.1. Rów 

 
Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane są na rowie melioracyjnym „rów bez 

nazwy” biorącym początek powyżej przedmiotowych stawów. Odbiornikiem tego rowu jest kanał  
Skomlin-Toplin. 
 

Z uwagi na niewielką zlewnię rowu, który zasila przedmiotowe stawy parkowe (< 5 km2) 
– rów okresowo prowadzący wodę, nie przeprowadzono obliczeń wielkości przepływów 
prawdopodobnych i charakterystycznych dla tego cieku. Założono, że zasilanie w wodę tego 
zbiornika (w większości zbiornik kopany) będzie się opierać  przede wszystkim na wodach 
gruntowych, opadach atmosferycznych oraz spływach powierzchniowych, głównie w okresie 
wiosennych roztopów.  
 
 
5.2. Podstawowe zasady gospodarowania wod ą 
 

Projektowane stawy są stawami w układzie paciorkowym, spuszczalne. Piętrzenie 
będzie więc możliwe za pomocą szandorów mocowanych w prowadnicach w stojaku mnichów.  

Gospodarka wodna na stawach będzie się opierać na poborze / zatrzymaniu w okresie 
wczesnowiosennym (przy pierwszym napełnieniu i po opróżnieniu) spływu powierzchniowego. 
W następnych miesiącach na poszczególnych stawach będzie utrzymywany poziom zwierciadła 
wody na założonych rzędnych, a przepływy większe od możliwości retencyjnych stawów będą 
się przelewać przez budowle upustowe (mnichy) na dolne stanowisko. Zakłada się, że w 
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okresie zamierzonego korzystania z wód, przepływy w warunkach normalnych będą 
przechodzić przez zbiornik poprzez koronę przelewu – zamknięcia szandorowego (górą). W tym 
przypadku, ze względu na utrzymanie założonego poziomu piętrzenia określonego w 
pozwoleniu wodnoprawnym, konieczna może być tylko okresowa regulacja górnymi szandorami 
zamknięcia. W przypadku braku możliwości utrzymania założonego piętrzenia w stawach przy 
użyciu piętrzenia na mnichach (np. podczas długotrwałych okresów suszy, braku przepływu w 
rowie) należy się liczyć, że poziom wody w zbiorniku będzie się układał na niższym poziomie.  
 Przepływy większe przechodzić będą przez zbiornik samoczynnie. Wody płynące 
rowem wypełniają wówczas zbiornik do maksymalnego poziomu piętrzenia (Max. PP), w czasie 
odpowiednio do wielkości i czasu trwania wezbrania. Obsługa z piętrzeniem winna polegać 
wówczas na stopniowym (z odpowiednim wyprzedzeniem) zdjęciu zamknięć szandorowych, w 
celu zapewnienia maksymalnej przepustowości przez mnichy tak, aby nie przekroczyć 
maksymalnego dozwolonego poziomu oraz na zapewnieniu utrzymania drożności i ochronie 
przed napływem przedmiotów mogących zablokować światło mnichów. Jest to szczególnie 
ważne w okresach wezbrań powodziowych i w okresach występowania opadów nawalnych.  
 

W celu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i ewentualnie w celu odmulenia 
stawu, raz na kilka lat, przewiduje się spuszczenie wody ze stawu w okresie jesiennym. 
Zrzucanie wody z kompleksu stawów należy rozpoczynać wówczas od stawu nr 3 następnie ze 
stawu nr 2 i na końcu ze stawu nr 1. Oczywiście wielkość zrzutu wody powinna być 
dostosowana do możliwości odbiornika. Zrzut taki nie może poniżej stawów powodować erozji 
koryta rowu oraz podtopień i okresowych zalewów gruntów przyległych do rowu. Można przyjąć, 
że odpływ - zrzut w wysokości nie większej niż Qmax.zrzutu = 45 l/s , nie powinien powodować 
takiego zagrożenia. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami, odpływ ten odpow iada w 
przybli żeniu 10 cm warstwie wody na przelewie budowli upust owej (mnichu spustowym 
ze stawu nr 1) . W praktyce można to zrealizować poprzez zastosowanie na budowli upustowej 
szandorów o wysokosci 10 cm. Taki odpływ generuje w rowie odpływowym napełnienie ok. 15 
cm co nie powinno oddziaływać niekorzystnie na tereny niżej położone poniżej stawów.  
 
 
6. USTALENIA WYNIKAJ ĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA 
 OBSZARZE DORZECZA I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REG IONU 
 WODNEGO 
 

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (PGWD) został opublikowany 
w dniu 27 maja 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 
(M.P. 2011, nr 40, poz. 451). Z planu tego wynika, że zamierzone korzystanie z wód 
dotyczy/jest zlokalizowane na obszarze: 

1) jednolitej części wód powierzchniowych (rzecznej) o nazwie „Pyszna do dopływu z 
Gromadzic” oznaczonej symbolem PLRW6000171818893 (scalona część wód - 
W0302),  
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2) jednolitej części wód podziemnych o symbolu PLGW650094 (scalona część wód 
podziemnych – JCWPd – 94)  

Na dzień dzisiejszy brak jest „Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty”, 
a więc dokumentu zawierającego propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, 
priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w ewentualnym korzystaniu 
z wód. Dokument ten jest obecnie w trakcie opracowywania. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na 
podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu określają:  

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych;  

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;  
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów 
środowiskowych, w szczególności w zakresie:  
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,  
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, 

do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,  
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.  
 
Podstawowym celem w/w opracowań jest osiągnięcie celu środowiskowego 

wynikającego z RDW ustanowionego dla danej jednolitej części wód i określonej w PGWD, 
a więc generalnie niepogarszania tzw. stanu wód. Biorąc więc pod uwagę już obowiązujące 
opracowania, przewidywany rodzaj robót (odbudowa na tym terenie stawów istniejących już od 
wielu lat) oraz zakres przewidywanych robót (praktycznie przy zachowaniu istniejących 
parametrów w zakresie powierzchni i pojemności), należy uznać, że zamierzone 
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przedsięwzięcie nie naruszy tych postanowień jak również ewentualnych ograniczeń w zakresie 
przedmiotowego korzystania będących obecnie w fazie opracowywania „Warunków korzystania 
z wód regionu wodnego Warty” 
 
 
7. OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY 
 POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH 
 WÓD I REALIZACJ Ę CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE ŚLONYCH 
 

Przewiduje się, że projektowany zakres robót znacząco poprawi warunki 
retencjonowania wód na tym obszarze poprzez tzw. „retencję niesterowalną”, i zmniejszy 
prędkość odpływu wód z tego terenu, co tylko może mieć pozytywne znaczenie. Stawy te będą 
mogły pełnić również funkcję przeciwpożarową. Ponadto wykonane prace dadzą możliwość 
polepszenia walorów krajobrazowych, co w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem 
i adaptacją zadrzewienia występującego wokół tych stawów, stworzą atrakcyjny obiekt.  

Zważywszy na wielkość i sposób piętrzenia, na przewidywany sposób zasilania stawów 
i ich wielkość oraz na fakt, że są to w większości stawy kopane, stwierdzić można, że 
praktycznie nie jest możliwe pogorszenie warunków środowiska naturalnego tego terenu przez 
proponowany zakres robót.  Minimalny wpływ na środowisko przewiduje się jedynie na etapie 
realizacji inwestycji. Będzie to jednak tylko wpływ czasowy i na ograniczonym obszarze.  
Ponadto na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),  zamierzone 
przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
naturalne. Wobec powy ższego nie przewiduje si ę, aby zamierzone korzystanie z wód 
spowodowało pogorszenie warunków środowiska naturalnego.  

Wpływ prowadzonej gospodarki wodnej na wody gruntowe i tym samym na tereny 
sąsiednie jest nieznaczny i objawiał się będzie jedynie minimalnym podniesieniem zwierciadła 
wody w bezpośrednim sąsiedztwie stawów. Wprawdzie podniesienie się poziomu wód może 
powodować pewne ujemne oddziaływanie na tereny i uprawy pozostające w tym bezpośrednim 
sąsiedztwie stawów, to jednak biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne tego terenu (park we 
władaniu ubiegającego się o pozwolenie) oraz fakt, że przedmiotowe stawy istnieją i funkcjonują 
już na tym terenie od kilkudziesięciu lat, to należy uznać, że przedmiotowe korzystanie nie 
będzie mieć wpływu na osoby trzecie. Dlatego te ż nie przewiduje si ę, aby zamierzone 
korzystanie z wód spowodowało jakiekolwiek ogranicz enia w dotychczasowym sposobie 
użytkowania terenów s ąsiednich nale żących do osób trzecich.  
 
 

8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA 
DZIAŁALNO ŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII, JAK RÓWNIE Ż ROZMIAR I 
WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZ ĄDZEŃ WODNYCH W TYCH 
SYTUACJACH 

 
 Nie przewiduje się wystąpienia awarii w normalnych warunkach użytkowania 
i eksploatacji urządzenia wodnego. Aby obiekt był sprawny należy go okresowo konserwować 
i na bieżąco wykonywać niezbędne remonty Natomiast podczas niewłaściwej eksploatacji 
i nadzoru możliwe jest np. wystąpienie awarii polegającej na nie otwarciu zamknięcia na 
budowli piętrzącej (mnichu) podczas przepływu wielkich wód lub przelanie się wody przez 
groblę stawową w przypadku np. zatkania się przewodu mnicha. W przypadku braku należytej 
obsługi i nadzoru, możliwe jest również wystąpienia awarii polegającej na gwałtownym zrzucie 
wód ze stawu poprzez szybkie podniesienie zamknięcia budowli upustowej (mnicha), co może 
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być powodem uszkodzeń obiektu poniżej lub/i koryta rowu. Doprowadzenie do takich sytuacji 
jest niedopuszczalne. W przypadku jednak wystąpienia takiego zdarzenia, należy poinformować 
organ wydający pozwolenie wodnoprawne oraz niezwłocznie przystąpić do usunięcia tych 
uszkodzeń. 

Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii polegającej na katastrofie budowli 
piętrzącej, z uwagi na małą wysokość piętrzenia i pojemność wody gromadzonej w stawie, 
spowoduje krótkotrwałe zwiększenie przepływu w rowie. Przepływ ten nie powinien stwarzać 
jednak  większych zagrożeń dla  terenów przybrzeżnych, zwłaszcza, że tereny poniżej stawów 
to użytki rolne z nielicznymi zabudowaniami i to wyżej położonymi. W przypadku wystąpienia 
takiego zdarzenia, należy poinformować służby reagowania kryzysowego, nadzór budowlany, 
organ wydający pozwolenie wodnoprawne oraz niezwłocznie przystąpić do usunięcia 
uszkodzeń. 
 W obecnym stanie obiekt jest u żytkowany od kilkudziesi ęciu lat bez wi ększych 
remontów i prac modernizacyjnych i wymaga doprowadz enia do zgodno ści z bie żącymi 
przepisami techniczno-budowlanymi. Z tego te ż powodu, po otrzymaniu pozwolenia, a 
przed rozpocz ęciem zamierzonego korzystania z wód, wnioskodawca p owinien wykona ć 
zamierzon ą odbudow ę stawów parkowych.  
 
    
9.  INFORMACJA O FORMACH OCHRONY UTWORZONYCH LUB US TANOWIONYCH 
 NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O O CHRONIE 
 PRZYRODY, WYSTĘPUJACYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO 
 KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEŃ 
 WODNYCH  

 
 W bezpośrednim zasięgu  zamierzonego korzystania z wód i w jego sąsiedztwie 

znajdują się następujące formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:  
 

� Ustanowienia na terenie Gminy Mokrsko17 pomników przyrody – pojedynczych drzew i 
grup drzew (Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody – Dz. U. W. S. Nr 3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r. oraz 
Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie uznania 
za obiekty chronione – Dz. U. W. S. Nr 29, poz. 174 z dnia 27 listopada 1998 r.). W/w 
rozporządzenia ustalają miedzy innymi na terenie parku w Mokrsku następujące obiekty 
/ pomniki przyrody:  

 1. Lipa drobnolistna (obwód 740 cm)  
2. Lipa drobnolistna ( obwód 300 cm) 

 
 

10.  WYKAZ STRON POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO 
 

Zgodnie z art. 127 ust 7 ustawy Prawo wodne stroną postępowania o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego jest: 

  1)  wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 
  2)  właściciel wody; 
  3)  właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe 

zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 
  4)  właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 
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  5)  władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

  6)  uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

 Tak więc w przedmiotowej sprawie stronami postępowania będą: 
 

• Urząd Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231,  woj. łódzkie 
(wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i właściciel 
istniejącego urządzenia wodnego – stawów parkowych), 

 
• Marszałek Województwa Łódzkiego  poprzez WZMiUW Łód ź,  91- 423 Łód ź,  ul. 

Solna 14   (właściciel istniejącego urządzenia wodnego – odbiornika  rowu 
odpływowego). 

• Właściciele terenów bezpo średnio przyległych do stawów (wg. wykazu).  
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11. ZAŁĄCZNIKI OBLICZENIOWE 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

OKREŚLENIE  ZAPOTRZEBOWANIA  NA  WOD Ę 
 

Dla stawów kopanych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, istotne elementy 
zapotrzebowania na wodę to: 

o zapotrzebowanie wody do wypełnienia misy (tylko przy pierwszym napełnieniu – tj. 
po wykonaniu robót ziemnych oraz w przyszłości po odpompowaniu wody np. w 
celu wykonania prac konserwacyjnych ) 

o straty na parowanie 
 
a)  Zapotrzebowanie wody do wypełnienia misy stawów  
 

V staw nr 1  = 3969   m3 

V staw nr 2  = 2789   m3 

V staw nr 3  = 3464   m3 
--------------------------------- 

Łącznie  V =      10222   m 3 
 

b)  Straty na parowanie 
 

Zapotrzebowanie wody na pokrycie strat na parowanie, czyli różnice pomiędzy 
parowaniem i opadem (E – P) określono na podstawie materiałów pomocniczych 16/74 
opracowanych przez CBSiPWMiZRwW Bipromel  – tom 1 – „Niedobory wodne” dla stacji 
Wieluń. Odpowiednie dane oraz wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 1. 

 
TABELA 1 .    Suma niedoborów wodnych oraz zapotrzebowanie wody na pokrycie start na 

parowanie ( Fzw.w  =  0,31 ha+ 0,21 ha +0,27 ha = 0,79 ha = 7900 m2) 
 

 
Suma niedoborów wodnych w mm dla stacji Wieluń 

 m-ce 
(E – P ) 

p = 20 %  Lata suche 
(E – P ) 

p = 50 %  Lata normalne 
 

IV-IX 
 

165 
 

95 

 
Niezbędny dopływ na pokrycie parowania 

 m-c 
(E – P ) 

p = 20 %  Lata suche 
(E – P ) 

p = 50 %  Lata normalne 
 

IV-IX 
 

1304 m3 
 

751 m3 
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c)  Łączne zapotrzebowanie na wod ę 
 
 
TABELA  2 .  Zestawienie potrzeb wodnych stawów  
 
a) Przy napełnianiu (przy pierwszym napełnieniu oraz po roku, w którym dokonano 

spuszczenia/odpompowania wody ze stawów np. w celu konserwacji) 
 

 
  Niezbędny dopływ w m3 na pokrycie potrzeb wodnych 
 

Razem 
 [ m 3 ] 

 
Parowanie 

 
   
 
 M - c  

Zalew 
 

Lata suche 
 

 
Lata norm. 

 
Wymiana 

wody 
 

Lata 
suche 

 
Lata 

norm. 

   I - III 10222 0 0  10222 10222 

   IV-IX  1304 751    1304    751 

   X-XII  0 0    

    RAZEM 11526 10973 

  
 
b) Bez napełniana (w normalnych warunkach eksploatacji tj. bez napełniania oraz spuszczania 
wody ze zbiornika) 
 

 
Niezbędny dopływ w m3 na pokrycie potrzeb wodnych 

 

Razem 
[ m 3 ] 

 
Parowanie 

 
   
 
 M - c  

Zalew 
 

Lata suche 
 

 
Lata norm. 

 
Wymiana 

wody 
 

Lata 
suche 

 
Lata 

norm. 

   I - III  0 0    

   IV-IX  1304 751    1304    751 

   X-XII  0 0    

    RAZEM  1304  751 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Temat:

Obiekt:

SCHEMAT
PARAMETRY  PRZELEWU NPP 207.98

H

Szerokość korony przelewu b    = 0.8 m
Współczynnik wydatku µ   = 0,403+0,053H/p+0,007/H

Przyspieszenie ziemskie g    = 9.81 m/s2 hg - 2.40
   p

Hd 205.58

Q = µ µ µ µ * b* (2*g )1/2*H3/2

           OBLICZENIA       WYKRES

H Q

[m] [m3/s]

0.01 0.001
0.02 0.004
0.03 0.007
0.04 0.011
0.05 0.016
0.06 0.021
0.07 0.027
0.08 0.032
0.09 0.039
0.10 0.045
0.12 0.060
0.14 0.075
0.16 0.092
0.18 0.110
0.20 0.129

Wydatek przelewu - Mnich spustowy (staw nr 1)

OBLICZENIE WYDATKU BUDOWLI - PRZELEW  NIEZATOPIONY

Literatura: "Obliczenia hydrauliczne przelewów budowli wodno-melioracyjnych" - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych - Biblioteczka 
wiadomości  IMUZ Nr 67 - PWRiL - W-wa 1986

Warstwa 
przelew.

Przepływ

Dla Hd =< p

Odbudowa stawów parkowych w ramach rewaloryzacji pa rku dworskiego
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

OBLICZENIE KRZYWYCH PRZEPŁYWU I PR ĘDKOŚCI W KORYCIE TRAPEZOWYM 

Temat:

Obiekt: Rów odpływowy "bez nazwy"

Przekrój :

PARAMETRY KORYTA

b    = 0.60
m   = 2.00     t m
n    = 0.030
i     = 0.0023

OBLICZENIA

Przekrój Rh (̂2/3) Prędkość Przepływ Głębokość
f v Q t

m2 m/s m3/s m

0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0.04 0.12 0.19 0.007 0.05
0.08 0.18 0.29 0.023 0.10

0.13 0.22 0.35 0.045 0.15
0.20 0.26 0.42 0.084 0.20
0.28 0.29 0.47 0.130 0.25
0.36 0.32 0.52 0.187 0.30
0.46 0.35 0.56 0.257 0.35
0.56 0.38 0.61 0.340 0.40
0.68 0.41 0.65 0.438 0.45
0.80 0.43 0.69 0.550 0.50
1.08 0.48 0.76 0.822 0.60
1.40 0.52 0.83 1.164 0.70
1.76 0.56 0.90 1.581 0.80
2.16 0.60 0.96 2.078 0.90
2.60 0.64 1.02 2.662 1.00

WYKRESY

,

- b -

Poniżej stawów

Odbudowa stawów parkowych w ramach rewaloryzacji pa rku dworskiego
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