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CZESC OPISOWA
WIADOMOSCI WSTEPNE
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, o ktérym mowa w art.

132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z p6zniejszymi zmianami) dotyczgcy wykonania urzgdzen wodnych (odbudowy) w ramach
przedsiewziecia pn:

1.2.

,Odbudowa stawow parkowych w ramach rewaloryzaciji
parku dworskiego w Mokrsku "

Podstawy formalnoprawne

1.2.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Urzedem Gminy Mokrsko,

98-345 Mokrsko 231 i Pracownig Melioracyjng MELIOPROJEKT, 98-200 Sieradz, ul.
Paderewskiego 2a.

1.2.2. Podstawy materialno-prawne

(1]
(2]

(3]

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 578 i 579).
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko
uchwalonego uchwalg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/09 z dnia 18.12.2003 r.,
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa todzkiego Nr 25 poz. 287 z
6.02.2004 r.

1.2.3. Zrédta danych merytorycznych i materialy ~ zrédiowe

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych w skali 1:500.

Zbiér Projektéw Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych — Centralne Biuro Studiéw i
Projektow Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,BIPROMEL” — Warszawa

Mapa Podziatlu Hydrograficznego Polski wykonana przez Zaktad Hydrografii i Morfologii
Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamoéwienie Ministra
Srodowiska i sfinansowana ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej — KZGW W-wa — 2010 r.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko —
Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr XLV1/258/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010 r.

Pismo WZMiUW nr I-W/6216/WP-45wl/1916/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
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2. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Urzad Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231, woj. tédzkie
tel. (43) 886-32-77, (43) 886-32-88; fax.(43)886-32-77
e-mail: urzad@mokrsko.pl

3. WYSZCZEGOLNIENIE
3.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

W rozumieniu ustawy Prawo wodne, operat wodnoprawny oraz zamierzone korzystanie
z wdd ma dotyczy¢:

I Odbudowy stawéw parkowych, na dz. ewid. nr 1273/ 2, 1267/10, 1272 — obreb
101704 _2 ( Mokrsko 7), pow. wielu nski, woj. 6dzkie:

Staw nr 1

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 208,00m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 35ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,31 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,28

- Pojemno $¢€ stawu przy Max.PP - 3969 m ®

- Dtugo $¢ rowow dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 117,00 mb.

- Wsp6irz edne geograficzne ( srodek zbiornika) -N 51 °1022,08"

E 18°26'54,91"

Staw nr 2

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 209,90 m npm

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,21 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 133

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 2789 m?

- Dlugo $¢ rowow dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) - 120,00 mb.

- Wspo6hz edne geograficzne ( srodek zbiornika) -N 51 °10'19,88"

E 18°26'53,88"

Staw nr 3

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 211,00 m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,27 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,28

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3464m *®

- Dlugo $¢ rowéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1.5) - 99,00 mb.

- Wspo6hz edne geograficzne ( srodek zbiornika) -N 51 °10'17,37”

E 18°26'53,79”

wraz z budowlami (mnichami stawowymi) stu  zgcymi do pi etrzenia i regulowania
przeptywu wody w stawach tj.;
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Mnich MNm-4 nr 1

- lokalizacja - stawnrl
- wysoko $¢ pietrzenia - 208,00 m n.p.m.
- konstrukcja stojaka - monolityczna  zelbetowa
- przekréj stojaka - 80x70cm
- wysoko $¢ stojaka - 300m
- konstrukcja le zaka - rura zelbetowa
- przekroj le zaka - @ 60 cm
- dlugo $¢ lezaka - 20,00 mb
- wspoétrz edne geograficzne - N 51 °10'22,86"
(0$ przelewu) E 18 °26'56,09"

Mnich MNmM-4 nr 2

- lokalizacja - stawnr2
- wysoko $¢ pietrzenia - 209,90 m n.p.m.
- konstrukcja stojaka - monolityczna  zelbetowa
- przekréj stojaka - 80x70cm
- wysoko $¢ stojaka - 360m
- konstrukcja le zaka - rura zelbetowa
- przekroj le zaka - @ 60 cm
- dlugo $¢ lezaka - 17,50 mb
- wspbtrz edne geograficzne - N 51 °10'20,51"
(0$ przelewu) E 18 °26'54,22"

Mnich MNm-4 nr 3

- lokalizacja - stawnr3

- wysoko $¢ pietrzenia - 211,00 m n.p.m.

- konstrukcja stojaka - monolityczna  zelbetowa

- przekréj stojaka - 80x70cm

- wysoko $¢ stojaka - 2,90 m

- konstrukcja le zaka - rura zelbetowa

- przekroj le zaka - @ 60 cm

- dlugo $¢ lezaka - 14,00mb

- wspoétrz edne geograficzne - N 51 °10'18,04"

(0$ przelewu) E 18 °26'54,72"

oraz wzmochieniem / doszczelnieniem grobli stawowej pomi edzy stawem nr 1 i
stawem nr 2 poprzez pogr agzenie w jej korpusie na diugo $ci 23 m stalowej $cianki
szczelnej o gt ebokosci zabicia - 9,0 m, o nast epujacej charakterystyce

technicznej (co najmniej):

- wskaznik wytrzymato $ci - Wx=735cm?3
- gatunek stali GP - S 240 (wg. PN/EN 10248-cz es€ 1)
- granica plastyczno $ci - 240 MPa
- oczep Scianki - owymiarach 0,6 mx 0,45 m z betonu
hydrotechnicznego (zbrojonego) o nast  epujacych
parametrach:
- wytrzymato $€ betonu - C-35/45,
- wodoszczelno $¢é -W -8,
- mrozoodporno $¢€ - M (F) -150,
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- zbrojenie - stal St3-S-b
- otulina zbrojenia -5¢cm
oraz odbudowy rowu odptywowego ze stawow na odcinku od wylotu z mnicha

spustowego nr 1 (staw nr 1) do wlotu do kanalu wr  ejonie drogi, o nast epujacych
parametrach:

- dlugo $¢ odcinka - 13,00m

- szeroko $¢€ dna - 0,60m

- nachylenie skarp - 12

- $éredni spadek - 2,3 %o

- umocnienie - stopa skarp kiszka faszynowa  $r. 20 cm, darniowanie

- dna i skarp na ptask z przybiciem, palisada z ko  tkéw
dt. 1,20 m w dnie co 3 m.

Budowa drewnianego mostku, na dz. ewid. nr 1267 /10 — obreb 101704 2
(Mokrsko 7), pow. wielu nski, woj. todzkie I aczgcego wysp e na stawie nr 2 z jedn g
z parkowych $ciezek o nast epujgcych parametrach:

- konstrukcja no $na - wigzary kratowe z drewna litego
- poszycie poktadu mostka - deski gr. 32 mm

- rozpi eto $¢ teoretyczna prz esta: - 9,30 m

- dlugo $¢ dzwigarow drewnianych: - 9,60 m

- diugo $¢ catkowita mostku: - Lc=9,60m

- szeroko $¢ catkowita mostku: - Bc=2,70m

- szeroko $¢ ciggu pieszego: - Bp=122m

- no$no$é mostku: - 4 kN/m 2

- Wspotrz edne geograficzne ( srodek mostka): N 51 °10'18,71"

E 18°26'53,99”

Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 pkt 3; art. 9 ust.1 pkt 19; art. 9 ust 2 pkt 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145).

Art. 122 ust. 1. JeZeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na: .........
3) wykonanie urz gdzen wodnych ;..........

Art. 9 ust. 1. llekro¢ w ustawie jest mowa o:
19) urzagdzeniach wodnych - rozumie si e przez to urz gdzenia
stu zgce ksztaltowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich,

a w szczegolno Sci:

a) budowle: pi etrzgce, upustowe, przeciwpowodziowe i
regulacyjne, a tak ze kanaty i rowy,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczysz  czania
sciekow, rekreaciji lub innych celéw,

Art. 9. ust 2.  Przepisy ustawy dotyczgce:

2) wykonania urz gdzen wodnych - stosuje si e odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likw idacji
tych urz gdzen, z wytgczeniem robdét zwigzanych z utrzymywaniem
urzgdzern wodnych w celu zachowania ich funkcji;
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M. Szczegolnego korzystania z wodd, polegaj acego na wykorzystaniu wody w
urzadzeniu wodnym ,rowie bez nazwy” oraz ze spltywu powi erzchniowego do
napetnienia i magazynowania wody w odbudowanych sta  wach parkowych, na dz.
ewid. nr 1273/2, 1267/10, 1272 — obr eb 101704 _2 ( Mokrsko 7), pow. wielu nAski, woj.
tédzkie, dorz ednej:

staw nr 1 - 208,00 m npm.
staw nr 2 - 209,90 m npm.
staw nr 3 - 211,00 m npm.

oraz okresowego (np. w celu wykonania prac konserw  acyjno-utrzymaniowych)

zrzutu wod w okresie jesiennym z obiektu stawowego do rowu ,bez nazwy”,
w ilo $ci:

Qmaxzrzut = 45 /s

Ormaxh . 162 m°h

Og . dobow. = 3888 m3/d

Qmax. roczne = 10222 m3

Podstawa prawna: art.122 ust. 1 pkt 1; art. 37 pkt 4; art. 31 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145).

Art. 122 ust. 1 pkt 1 - Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na: .........
1) szczego6lne korzystanie z waod

Art. 37 pkt 4 - SzczegOllnym korzystaniem z wéd jest korzystanie
wykraczaj gce poza korzystanie powszechne lub zwykte, w
szczeglInosci ....ovvvveniiennnnl, ,

Art. 31 ust. 4 pkt 3 - Przepisy ustawy dotyczgce korzystania z wod stosuje sie
odpowiednio do: ...................

3) uzytkowania wéd znajduj gcych si e w rowach.

3.2. Stan rodzaju urz gdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Obecnie brak na obiekcie urzadzehn pomiarowych i znakéw wodnych. Przewiduje sie
zobowigzac¢ zakiad wystepujgcy o pozwolenie wodnoprawne do geodezyjnego wyznaczenia i
trwalego oznaczenia dopuszczalnego poziomu maksymalnego pietrzenia na budowlach
pietrzacych (na mnichach) w formie bolca / klamry stalowej lub taty wodowskazowej. Ponizej
przedstawia sie przykladowy sposéb zainstalowania znaku pomiarowego - taty
wodowskazowe;.




Pracownia Melioracyjna
i melioprojekt
meliglirajent 98-200 Sieradz

ul. Paderewskiego 2a

tel./fax 43 8220473
email:melioprojekt@pro.onet.pl

Schemat zamontowania znaku wodnego — klamra / bolec stalowy

Znak wo dng

_Skala O
mamra srcalawa

@
O
A
3
A

A

OISO

250 o ]

nanej przez uprawn_ nequ
geodete. o
Do wglc.du kontrofi poza-’_
'sramc prorokot mweiccn :

Bolie @#30men

O - .

Rys. 1. Przykladowa forma oraz spos6b zamontowania znaku wodnego — bolca /
klamry stalowej oznaczajgcej maks. poziom pietrzenia.
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Schemat zamontowania taty wodowskazowej

3 ] bezposradnio Ceownik 240 Dwa katowniki 60 x 60 x 8
dorownel  pasa: 332 kgimb Masa: 14,18 kg/mb :
6 ( ; sciany -
| Wy poT mre . W b

| wyTERRLE | wytewrajnce
|

sciana betonowa
L)

Rys. 2. Przykladowa forma oraz sposéb zamontowania znaku wodnego - faty
wodowskazowej z oznaczonym punktem maks. poziomu pietrzenia

3.3. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania
zamierzonego korzystania z woéd lub planowanych do w  ykonania urz gdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw wta  $cicieli

Tytut prawny do dysponowania dziatkami, na ktérych przewidziana jest realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia posiada:

Dziatka: 1273/2, 1267/10, 1272 (obreb nr 7)
Wihasciciel: Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko

Zasiegiem oddziatywania zamierzonego przedsiewziecia objete sg réwniez nastepujgce
dziatki znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie odbudowywanych stawéw: 181, 1154/2,
1271/3, 1273/1, 1267/6, 1271/2. Wiascicieli i wiadajgcych w/w dziatkami podano w zatgczniku
(skrocony wypis z rejestru gruntéw).

3.4. Obowi gzki ubiegaj gcego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Rodzaj prac i staranne ich wykonanie nie spowoduje zniszczenia istniejgcych urzgdzen
oraz zanieczyszczenia wod. Tym niemniej ze wzgledu na charakter rob6t proponuje sie
wprowadzi¢ do pozwolenia wodnoprawnego nastepujgce warunki wykonania prac:

a) roboty przewidziane przy budowie przedmiotowego przedsiewziecia wykonac
zgodnie z zalgczonym operatem wodnoprawnym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane,
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b) prace przy budowie wykonywaé w okresie niskich stanéw wod i poza okresem
wystepowania deszczéw nawalnych (prowadzi¢é monitoring prognozy pogody i
stanow wody),

c) zobowigza¢ wnioskodawce do odpowiedniego zabezpieczenia ludzi i mienia oraz
wykonywanych w ramach przedsiewziecia obiektow na wypadek przeptywu wod
wiekszych od korytowych i wystgpienia wody z brzegu,

d) po zakonczeniu rob6t teren w obrebie prowadzonej inwestycji uporzgdkowaé w
sposo6b zapewniajgcy swobodny sptyw wad w kierunku do zbiornika,

e) zobowigza¢ zakiad wystepujacy o pozwolenie wodnoprawne do geodezyjnego
wyznaczenia i trwatego oznaczenia dopuszczalnego poziomu maksymalnego
pietrzenia na budowlach pietrzgcych (mnichach stawowych),

f)  utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym zbiornik, obiekty zbiornika oraz réw
odptywowy.

4. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA
WSPOtRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAM ETRY
CHARAKTERYZUJ ACE TO URZADZENIE WODNE | WARUNKI JEGO WYKONANIA

4.1. Stan istniej gcy

Obiekt sklada sie z trzech stawow zlokalizowanych w Parku Dworskim na
nieruchomosci nalezgcej do gminy Mokrsko. Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane sg w
uktadzie paciorkowym na rowie melioracyjnym ,réw bez nazwy” biorgcym poczatek powyzej
przedmiotowych stawow. Odbiornikiem tego rowu jest kanat Skomlin-Toplin. Zasilanie stawéw
w wode odbywa sie poprzez w/w row jak réwniez ze sptywu powierzchniowego. Skarpy stawow
nr 2 i 3 porastajg drzewa i krzewy, a wewnatrz stawow rozwinela sie roslinno$¢ wodna. Stawy
sg zamulone $rednio do okoto 40 cm. Generalnie wiec obecnie obiekt stawowy jest zaniedbany,
istniejgce urzadzenia stawowe stuzgce do pietrzenia i regulacji wody w stawach sg w ztym
stanie technicznym lub catkowicie zniszczone. Woda przeptywa wiec przez obiekt w sposéb
niekontrolowany. tgczna powierzchnia stawéw w obecnym stanie wynosi ok 0,9 ha.

4.2. Projektowane rozwi gzania

W ramach zamierzonego przedsiewziecia przewiduje sie odbudowe stawow parkowych
poprzez odmulenie ich dna, wykonanie rowéw dennych umozliwiajgcych potgczenie stawow i
spuszczenie wody oraz budowe nowych mnichéw monolitycznych o $rednicy lezaka 600 mm
stuzgcych do pietrzenia i regulowania przeptywu wody w stawach. Skarpy stawow, ze wzgledu
na cenng roslinno$¢, przewiduje sie generalnie pozostawi¢ w stanie istniejgcym. Do usuniecia
przewiduje sie tylko niezbedne zadrzewienia i zakrzaczenia kolidujgce z zakresem prac
remontowych lub zadrzewienia zniszczone bgdz zagrazajgce obiektom stawowym. Do
usuniecia tych drzew mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji na wycinke.

Dodatkowo groble stawowg pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje sie
doszczelni¢ / wzmocni¢ poprzez pograzenie w jej korpusie na diugosci 23 m stalowej Scianki
szczelnej o glebokosci zabicia - 9,0 m. W ramach zamierzonego przedsiewzigcia przewiduje

sie:
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» Odbudow e czaszy stawéw parkowych poprzez odmulenie dna oraz wykonanie
rowéw dennych (staw nr 1 - Feaonite = 0,35 ha; staw nr 2 Feayonite = 0,30 ha; staw
nr3 Fcalkowite = 0,31 ha)

» Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pomi  edzy stawem nr 1i 2.

» Budow e mnichéw stawowych typu MNm-4 (3 szt.) o monolityczno-zelbetowej
konstrukcji stojaka i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rurg zelbetowych Srednicy
@ 60 cm.

» Umocnienie odcinka rowu poni  zej stawdéw na dtugosci 13,00 mb

» Budow e mostku drewnianego o diugosci catkowitej 9,60 m, szerokosci catkowitej
2,70 m i no$nosci mostku 4 kN/m?

4.2.1. Odbudowa czaszy stawow parkowych

Odbudowe czaszy stawow parkowych przewiduje sie poprzez wykonanie odmulenia
dna oraz wykonanie rowéw dennych umozliwiajgcych potgczenie stawdw i przyszioSciowe
odwodnienie dna stawow (np. w celu wykonania niezbednych prac konserwacyjnych).
Podstawowe parametry odbudowywanych stawéw (czaszy stawéw):

Staw nr 1

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 208,00m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 35ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,31 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,28

- Pojemno $¢€ stawu przy Max.PP - 3969 m ®

- Dtugo $¢ rowow dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:5) - 117,00 mb
Staw nr 2

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 209,90 m npm

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- Powierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,21 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,33

- Pojemno $¢€ stawu przy Max.PP - 2789m®

- Dtugo $¢ rowow dennych (b=0,6 m; 1:n = 1:1-1:5) - 120,00 mb
Staw nr 3

- Max. poziom pi etrzenia zwierciadta wody w stawie - 211,00 m npm.

- Powierzchnia catkowita (w liniach brzegu) - 0, 30ha

- E’owierzchnia zw. wody przy Max.PP - 0,27 ha

- Srednie napetnienie przy Max.PP - 1,28

- Pojemno $¢ stawu przy Max.PP - 3464m*®

- Dlugo $¢ rowoéw dennych (b=0,6 m; 1:n = 1.5) - 99,00 mb

4.2.2. Doszczelnienie / wzmocnienie grobli stawowej pomi edzy stawemnr 1i 2

Groble stawowg pomiedzy stawem nr 1 i stawem nr 2 przewiduje sie doszczelni¢ /
wzmocni¢ poprzez pogrgzenie w jej korpusie stalowej scianki szczelnej:

- dtugo s$¢ $cianki szczelnej - 23mb
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- gteboko $¢€ zabicia - 90m

Na krawedzi stalowej sScianki szczelnej przewiduje sie wykona¢ oczep zbrojony
z betonu hydrotechnicznego o wymiarach 0,6 m x 0,45 m i o nastepujacych parametrach:

- wytrzymato $¢€ betonu - C-35/45,

- wodoszczelno $é - W-8§,

- mrozoodporno $¢ - M (F) -150,
- zbrojenie - stal St3-S-b
- otulina zbrojenia - 5cm

Os$ Scianki w koronie grobli przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

4.2.3. Budowa mnichéw stawowych

W celu umozliwienia pietrzenia i regulowania przeptywu wody w stawach projektuje sie
budowe trzech mnichéw stawowych typu MNm-4 o monolityczno-zelbetowej konstrukcji stojaka
i przekroju 80 x 70 cm oraz lezaka z rur zelbetowych $rednicy @ 60 cm (adaptacja typowych
mnichéw monolitycznych ze zbioru Projektéw Typowych Budowli Wodno-Melioracyjnych —
Centralne Biuro Studiéw i Projektdw Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode
.BIPROMEL” Warszawa).

Lokalizacja poszczegoélnych budowli zostata przedstawione na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, a szczegblowe parametry zostaly umieszczone na zalgczonych przekrojach
podtuznych — profilach oraz zestawieniach tabelarycznych.

Mnich MNm-4 nr 1 (staw nr 1)

- wysoko $¢€ pietrzenia - 208,00 m n.p.m.

- wysoko $¢ stojaka - 3,00m

- dlugo sé lezaka - 20,00 mb
Mnich MNm-4 nr 2 (staw nr 2)

- wysoko $¢ pietrzenia - 209,90 m n.p.m.

- wysoko $¢ stojaka - 3,60m

- dlugo $¢ lezaka - 17,50 mb
Mnich MNm-4 nr 3 (staw nr 3)

- wysoko $¢ pietrzenia - 211,00 mn.p.m.

- wysoko $¢ stojaka - 290m

- dlugo $¢ lezaka - 14,00 mb

4.2.4. Umocnienie odcinka rowu poni

zej stawow

Réw odptywowy ponizej stawdw, na odcinku od wylotu z mnicha spustowego nr 1 (staw
nr 1) do wlotu do kanatu w rejonie drogi, przewiduje sie odbudowac¢ i umocni¢. Projektowane

parametry rowu:

- dlugo $¢ odcinka - 13,00m

- szeroko $¢€ dna - 0,60m

- nachylenie skarp - 12

- umocnienie - stopa skarpy kiszk g faszynow g $r. 20 cm, darniowanie

11
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dna i skarp na ptask z przybiciem, palisada z k  otkow
dt. 1,20 m w dnie co 3 m.

4.2.5. Budowa mostku drewnianego (na podstawie odr  ebnego projektu budowlanego)
Mostek faczyt bedzie wyspe na stawie nr 2 z jedng z parkowych Sciezek. Jest on

przeznaczony tylko dla ruchu pieszego. Mostek wykonany zostanie z drewna modrzewiowego.
Podstawowe parametry obiektu:

- rozpi eto $¢ teoretyczna prz esta - 9,30m

- dlugo $¢ dzwigarow drewnianych: - 9,60m

- diugo $¢ catkowita mostku: - Lc=9,60m

- szeroko $¢ calkowita mostku: - Bc=2,70m

- szeroko $¢ cigagu pieszego: - Bp=122m

- no$no$é mostku: - 4kN/m 2

- wspétrz edne geograficzne ( $rodek mostka): N 51 °10'18,71"

E 18°26'53,99”

4.2.6. Roboty towarzysz gce i porz gdkowe

Po zakonczeniu robot zasadniczych przewiduje sie zagospodarowanie i
uporzadkowanie i przywrécenie do stanu pierwotnego terenu parku przylegtego do stawéw
naruszonego w trakcie prowadzonych prac budowlanych oraz uszkodzonych skarp poprzez
plantowanie, humusowanie i obsiew mieszankami traw.

5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJ ETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
5.1. Row

Przedmiotowe stawy parkowe zlokalizowane sg na rowie melioracyjnym ,row bez
nazwy” biorgcym poczatek powyzej przedmiotowych stawow. Odbiornikiem tego rowu jest kanat
Skomlin-Toplin.

Z uwagi na niewielkg zlewnie rowu, ktéry zasila przedmiotowe stawy parkowe (< 5 kmz)
— row okresowo prowadzacy wode, nie przeprowadzono obliczen wielkosci przeplywéw
prawdopodobnych i charakterystycznych dla tego cieku. Zalozono, ze zasilanie w wode tego
zbiornika (w wiekszosci zbiornik kopany) bedzie sie opiera¢ przede wszystkim na wodach
gruntowych, opadach atmosferycznych oraz sptywach powierzchniowych, gtéwnie w okresie
wiosennych roztopow.

5.2. Podstawowe zasady gospodarowania wod g

Projektowane stawy sg stawami w ukfadzie paciorkowym, spuszczalne. Pietrzenie
bedzie wiec mozliwe za pomocg szandoréw mocowanych w prowadnicach w stojaku mnichéw.

Gospodarka wodna na stawach bedzie sie opiera¢ na poborze / zatrzymaniu w okresie
wczesnowiosennym (przy pierwszym napetnieniu i po opréznieniu) sptywu powierzchniowego.
W nastepnych miesigcach na poszczegoinych stawach bedzie utrzymywany poziom zwierciadta
wody na zatozonych rzednych, a przeplywy wigksze od mozliwosci retencyjnych stawdw bedg
sie przelewa¢ przez budowle upustowe (mnichy) na dolne stanowisko. Zakiada sig, ze w
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okresie zamierzonego korzystania z wodd, przeptywy w warunkach normalnych bedg
przechodzi¢ przez zbiornik poprzez korone przelewu — zamknigcia szandorowego (gora). W tym
przypadku, ze wzgledu na utrzymanie zalozonego poziomu pietrzenia okreslonego w
pozwoleniu wodnoprawnym, konieczna moze byé¢ tylko okresowa regulacja gérnymi szandorami
zamkniecia. W przypadku braku mozliwosci utrzymania zatozonego pietrzenia w stawach przy
uzyciu pietrzenia na mnichach (np. podczas diugotrwatych okreséw suszy, braku przeptywu w
rowie) nalezy sie liczyé, ze poziom wody w zbiorniku bedzie sie uktadat na nizszym poziomie.
Przeptywy wieksze przechodzi¢ beda przez zbiornik samoczynnie. Wody ptynace
rowem wypetniajg wéwczas zbiornik do maksymalnego poziomu pietrzenia (Max. PP), w czasie
odpowiednio do wielkosSci i czasu trwania wezbrania. Obstuga z pietrzeniem winna polegac
woéwczas na stopniowym (z odpowiednim wyprzedzeniem) zdjeciu zamknie¢ szandorowych, w
celu zapewnienia maksymalnej przepustowo$ci przez mnichy tak, aby nie przekroczyc
maksymalnego dozwolonego poziomu oraz na zapewnieniu utrzymania drozno$ci i ochronie
przed napltywem przedmiotdw mogacych zablokowa¢ $Swiatto mnichéw. Jest to szczegdlnie
wazne w okresach wezbran powodziowych i w okresach wystepowania opadéw nawalnych.

W celu wykonania niezbednych prac konserwacyjnych i ewentualnie w celu odmulenia
stawu, raz na kilka lat, przewiduje sie spuszczenie wody ze stawu w okresie jesiennym.
Zrzucanie wody z kompleksu stawOw nalezy rozpoczyna¢ wowczas od stawu nr 3 nastepnie ze
stawu nr 2 i na koncu ze stawu nr 1. Oczywiscie wielko$¢ zrzutu wody powinna byé
dostosowana do mozliwosci odbiornika. Zrzut taki nie moze ponizej stawdw powodowac erozji
koryta rowu oraz podtopien i okresowych zalewow gruntéw przylegtych do rowu. Mozna przyjac,
ze odptyw - zrzut w wysokosci nie wiekszej niz Qmaxzrzutw = 45 /s, nie powinien powodowaé
takiego zagrozenia. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami, odptyw ten odpow iada w
przybli zeniu 10 cm warstwie wody na przelewie budowli upust  owej (mnichu spustowym
ze stawu nr 1) . W praktyce mozna to zrealizowaé poprzez zastosowanie na budowli upustowej
szandoroéw o wysokosci 10 cm. Taki odptyw generuje w rowie odptywowym napetnienie ok. 15
cm co nie powinno oddziatywac niekorzystnie na tereny nizej potozone ponizej stawow.

6. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REG IONU
WODNEGO

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (PGWD) zostat opublikowany
w dniu 27 maja 2011 r. w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
(M.P. 2011, nr 40, poz. 451). Z planu tego wynika, ze zamierzone korzystanie z wod
dotyczy/jest zlokalizowane na obszarze:

1) jednolitej czesci wod powierzchniowych (rzecznej) o nazwie ,Pyszna do doptywu z
Gromadzic” oznaczonej symbolem PLRW6000171818893 (scalona cze$s¢ wod -
W0302),
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2) jednolitej czesci wod podziemnych o symbolu PLGW650094 (scalona czesé wod
podziemnych — JCWPd — 94)

Na dzien dzisiejszy brak jest ,Warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty”,
a wiec dokumentu zawierajgcego propozycje szczeg6towych wymagan w zakresie stanu waod,
priorytetbw w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeh w ewentualnym korzystaniu
z wod. Dokument ten jest obecnie w trakcie opracowywania. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy
Prawo wodne warunki korzystania z wdéd regionu wodnego Warty sporzadza Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierujgc sie ustaleniami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na
podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wéd regionu okreslaja:

1. szczego6lowe wymagania w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych celéw
srodowiskowych;

2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3. ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo
dla wskazanych jednolitych czesci wéd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a. poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,

b. wprowadzania $ciekéw do waéd lub do ziemi,

c. wprowadzania substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd,
do ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych,

d. wykonywania nowych urzgdzen wodnych.

Podstawowym celem w/w opracowan jest osiggniecie celu $rodowiskowego
wynikajgcego z RDW ustanowionego dla danej jednolitej czesci wod i okreslonej w PGWD,
a wiec generalnie niepogarszania tzw. stanu wdéd. Biorgc wiec pod uwage juz obowigzujgce
opracowania, przewidywany rodzaj robét (odbudowa na tym terenie stawow istniejgcych juz od
wielu lat) oraz zakres przewidywanych rob6t (praktycznie przy zachowaniu istniejgcych
parametréw w zakresie powierzchni i pojemnosci), nalezy uznaé¢, ze zamierzone
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przedsiewziecie nie naruszy tych postanowien jak rowniez ewentualnych ograniczen w zakresie
przedmiotowego korzystania bedacych obecnie w fazie opracowywania ,Warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego Warty”

7. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKEADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD | REALIZACJ E CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRE SLONYCH

Przewiduje sie, ze projektowany zakres rob6t znaczgco poprawi warunki
retencjonowania wéd na tym obszarze poprzez tzw. ,retencje niesterowalng”, i zmniejszy
predkos¢ odptywu woéd z tego terenu, co tylko moze mie¢ pozytywne znaczenie. Stawy te beda
mogly petni¢ réwniez funkcje przeciwpozarowa. Ponadto wykonane prace dadza mozliwosé
polepszenia waloréw krajobrazowych, co w potgczeniu z odpowiednim zagospodarowaniem
i adaptacjg zadrzewienia wystepujgcego wokot tych stawodw, stworzg atrakcyjny obiekt.

Zwazywszy na wielkosé i sposob pietrzenia, na przewidywany sposob zasilania stawow
i ich wielko§¢ oraz na fakt, ze sg to w wiekszosci stawy kopane, stwierdzi¢ mozna, ze
praktycznie nie jest mozliwe pogorszenie warunkéw srodowiska naturalnego tego terenu przez
proponowany zakres rob6t. Minimalny wplyw na $rodowisko przewiduje sie jedynie na etapie
realizacji inwestycji. Bedzie to jednak tylko wplyw czasowy i na ograniczonym obszarze.
Ponadto na podstawie rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), zamierzone
przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
naturalne. Wobec powy zszego nie przewiduje si e, aby zamierzone korzystanie z waéd
spowodowato pogorszenie warunkéw  $rodowiska naturalnego.

Wplyw prowadzonej gospodarki wodnej na wody gruntowe i tym samym na tereny
sgsiednie jest nieznaczny i objawiat sie bedzie jedynie minimalnym podniesieniem zwierciadta
wody w bezposrednim sgsiedztwie stawdéw. Wprawdzie podniesienie sie poziomu wéd moze
powodowaé pewne ujemne oddziatywanie na tereny i uprawy pozostajgce w tym bezposrednim
sgsiedztwie stawdw, to jednak biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne tego terenu (park we
wladaniu ubiegajgcego sie o pozwolenie) oraz fakt, ze przedmiotowe stawy istniejg i funkcjonujg
juz na tym terenie od kilkudziesieciu lat, to nalezy uzna¢, ze przedmiotowe korzystanie nie
bedzie mie¢ wplywu na osoby trzecie. Dlatego te z nie przewiduje si e, aby zamierzone
korzystanie z wéd spowodowato jakiekolwiek ogranicz enia w dotychczasowym sposobie
uzytkowania terenéw s gasiednich nale zgcych do oséb trzecich.

8. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNO SCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII, JAK ROWNIE Z ROZMIAR |
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZ ADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH

Nie przewiduje sie wystgpienia awarii w normalnych warunkach uzytkowania
i eksploatacji urzgdzenia wodnego. Aby obiekt byt sprawny nalezy go okresowo konserwowaé
ina biezgco wykonywa¢ niezbedne remonty Natomiast podczas niewlasciwej eksploatacii
i nadzoru mozliwe jest np. wystgpienie awarii polegajgcej na nie otwarciu zamkniecia na
budowli pietrzgcej (mnichu) podczas przeptywu wielkich wéd lub przelanie sie wody przez
groble stawowg w przypadku np. zatkania sie przewodu mnicha. W przypadku braku nalezytej
obstugi i nadzoru, mozliwe jest rowniez wystgpienia awarii polegajgcej na gwattownym zrzucie
wod ze stawu poprzez szybkie podniesienie zamkniecia budowli upustowej (mnicha), co moze
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by¢ powodem uszkodzeri obiektu ponizej lub/i koryta rowu. Doprowadzenie do takich sytuaciji
jest niedopuszczalne. W przypadku jednak wystgpienia takiego zdarzenia, nalezy poinformowaé
organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne oraz niezwlocznie przystgpi¢ do usuniecia tych
uszkodzen.

Oddziatywanie w przypadku powaznej awarii polegajgcej na Kkatastrofie budowli
pietrzacej, z uwagi na matg wysokosé pietrzenia i pojemnos¢ wody gromadzonej w stawie,
spowoduje krotkotrwate zwiekszenie przeptywu w rowie. Przeplyw ten nie powinien stwarzac
jednak wiekszych zagrozen dla terenow przybrzeznych, zwlaszcza, ze tereny ponizej stawow
to uzytki rolne z nielicznymi zabudowaniami i to wyzej potozonymi. W przypadku wystgpienia
takiego zdarzenia, nalezy poinformowa¢ stuzby reagowania kryzysowego, nadz6r budowlany,
organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne oraz niezwlocznie przystgpi¢é do usuniecia
uszkodzen.

W obecnym stanie obiekt jest u zytkowany od kilkudziesi eciu lat bez wi ekszych
remontow i prac modernizacyjnych i wymaga doprowadz enia do zgodno $ci z bie zgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Z tego te  z powodu, po otrzymaniu pozwolenia, a
przed rozpocz eciem zamierzonego korzystania z wéd, wnioskodawca p ~ owinien wykona ¢
zamierzon g odbudow e stawéw parkowych.

9. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY UTWORZONYCH LUB US TANOWIONYCH
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O O CHRONIE
PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZ ADZEN
WODNYCH

W bezposrednim zasiegu zamierzonego korzystania z wod i w jego sasiedztwie
znajdujg sie nastepujgce formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

» Ustanowienia na terenie Gminy Mokrskol7 pomnikéw przyrody — pojedynczych drzew i
grup drzew (Rozporzgdzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody — Dz. U. W. S. Nr 3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r. oraz
Rozporzgdzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie uznania
za obiekty chronione — Dz. U. W. S. Nr 29, poz. 174 z dnia 27 listopada 1998 r.). W/w
rozporzgdzenia ustalajg miedzy innymi na terenie parku w Mokrsku nastepujgce obiekty
/ pomniki przyrody:

1. Lipa drobnolistna (obwdd 740 cm)
2. Lipa drobnolistna ( obwod 300 cm)

10. WYKAZ STRON POST EPOWANIA WODNOPRAWNEGO

Zgodnie z art. 127 ust 7 ustawy Prawo wodne strong postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego jest:

1) wnioskodawca ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

2) wihasciciel wody;

3) wilasciciel urzgdzen kanalizacyjnych, do ktérych wprowadzane beda $cieki przemystowe
zawierajgce substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego;

4) wiasciciel istniejgcego urzgdzenia wodnego znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych;
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5) wladajacy powierzchnig ziemi polozong w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych;

6) uprawniony do rybactwa w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Tak wiec w przedmiotowej sprawie stronami postepowania beda:
. Urzad Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231,  woj. t6dzkie

(wnioskodawca ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i wtasciciel
istniejgcego urzgdzenia wodnego — stawow parkowych),

«  Marszatek Wojewodztwa t6dzkiego poprzez WZMiUW téd  z, 91- 423 £édz, ul.
Solna 14 (whadciciel istniejgcego urzgdzenia wodnego - odbiornika  rowu
odptywowego).

Wiasciciele terendw bezpo srednio przylegtych do stawow (wg. wykazu).
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11. ZAt ACZNIKI OBLICZENIOWE

ZALACZNIK NR 1

OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WOD E

Dla stawéw kopanych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, istotne elementy
zapotrzebowania na wode to:

(0]

(0]

zapotrzebowanie wody do wypetnienia misy (tylko przy pierwszym napetnieniu — tj.
po wykonaniu robét ziemnych oraz w przysziosci po odpompowaniu wody np. w

celu wykonania prac konserwacyjnych )

straty na parowanie

a) Zapotrzebowanie wody do wypetnienia misy stawow

Vsawnr1 = 3969 m°
Vistawnr2 = 2789 m®
3464 m°

Vsawnrs =

tacznie V= 10222 m?

b) Straty na parowanie

Zapotrzebowanie wody na pokrycie strat na parowanie, czyli réznice pomiedzy
parowaniem i opadem (E — P) okreslono na podstawie materiatdbw pomocniczych 16/74

opracowanych przez CBSIPWMiZRwWW Bipromel

Wielun. Odpowiednie dane oraz wyniki obliczen przedstawiono w tabeli 1.

TABELA 1. Suma niedoboréw wodnych oraz zapotrzebowanie wody na pokrycie start na
parowanie ( F,yw = 0,31 ha+ 0,21 ha +0,27 ha = 0,79 ha = 7900 mz)
Suma niedoboréw wodnych w mm dla stacji Wielun
m-ce
(E-P) (E-P)
p =20 % Lata suche p =50 % Lata normalne
IV-IX 165 95
Niezbedny doptyw na pokrycie parowania
m-c
(E-P) (E-P)
p =20 % Lata suche p =50 % Lata normalne
IV-IX 1304 m® 751 m®

— tom 1 — ,Niedobory wodne” dla stacji
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C) t gczne zapotrzebowanie nawod ¢

TABELA 2. Zestawienie potrzeb wodnych stawéw

a) Przy napehianiu

(przy pierwszym napetnieniu oraz po roku, w ktdorym dokonano
spuszczenia/odpompowania wody ze stawdéw np. w celu konserwacji)

Niezbedny doptyw w m® na pokrycie potrzeb wodnych R[a;%r?
M-c
Zalew Parowanie Wymiana
wody Lata Lata
Lata suche Lata norm. suche norm.
-1 10222 0 0 10222 | 10222
IV-IX 1304 751 1304 751
X-X1l 0 0
RAZEM 11526 10973

b) Bez napetniana (w normalnych warunkach eksploataciji tj. bez napetniania oraz spuszczania

wody ze zbiornika)

Niezbedny doptyw w m®na pokrycie potrzeb wodnych I'\Ealirz]gr]n
M-c
Zalew Parowanie Wymiana
wody Lata Lata
Lata suche Lata norm. suche norm.
-1 0 0
IV-IX 1304 751 1304 751
X-XIl 0 0
RAZEM 1304 751
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ZALACZNIK NR 2

OBLICZENIE WYDATKU BUDOWLI - PRZELEW NIEZATOPIONY

Temat:

Odbudowa stawéw parkowych w ramach rewaloryzacji pa

Obiekt: Wydatek przelewu - Mnich spustowy (staw nr 1)

rku dworskiego

DlaHd =<p
SCHEMAT
PARAMETRY PRZELEWU v NPP 207.98
H %
Szerokos¢ korony przelewulb = | 0.8 |m — -
Wsp6étczynnik wydatku y = 0,403+0,053H/p+0,007/H |
Przyspieszenie ziemskie |g = | 9.81 |m/s2 hg - 2.40
Hd ‘I g 20558
Q - u * p* (2*g )1/2*H3/2
OBLICZENIA WYKRES
Warstwa Przeptyw
przelew. Py WYKRES PRZEPLYWOW
H Q
[m] [m3/s]
0.01 0.001
0.02 0.004 0.20
0.03 0.007 018
0.04 0.011
005 | 0.016 016 =
0.06 | 0021 z T
0.07 0.027 T 014 =
0.08 0.032 5
0.09 0.039 2 o
0.10 0.045 S -
0.12 0.060 2 o010 >t
014 | 0075 g s
016 | 0.092 5 oo
0.18 0.110 S
0.20 0.129 g 0 /
0.04 /
0.02 /
0.00 T T T T T T T T T T T T T
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
Przeptyw [m3/s]

Literatura: "Obliczenia hydrauliczne przelewéw budowli wodno-melioracyjnych” - Instytut Melioracji i Uzytkéw Zielonych - Biblioteczka
wiadomosci IMUZ Nr 67 - PWRIL - W-wa 1986
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ZALACZNIK NR 3

OBLICZENIE KRZYWYCH PRZEPLYWU | PR EDKOSCI W KORYCIE TRAPEZOWYM

Temat: Odbudowa stawdw parkowych w ramach rewaloryzacji pa

Obiekt: Ro6w odplywowy "bez nazwy"

Przekréj : Ponizej stawéw

PARAMETRY KORYTA

rku dworskiego

b = 0.60
m = 2.00
n = 0.030
i = 0.0023
OBLICZENIA
Przekréj |Rh2/3) [Predkos¢ [Przeptyw |Gtebokosé
f \% Q t
m? m/s m*/s m
0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
0.04 0.12 0.19 0.007 0.05
0.08 0.18 0.29 0.023 0.10
0.13 0.22 0.35 0.045 0.15
0.20 0.26 0.42 0.084 0.20
0.28 0.29 0.47 0.130 0.25
0.36 0.32 0.52 0.187 0.30
0.46 0.35 0.56 0.257 0.35
0.56 0.38 0.61 0.340 0.40
0.68 0.41 0.65 0.438 0.45
0.80 0.43 0.69 0.550 0.50
1.08 0.48 0.76 0.822 0.60
1.40 0.52 0.83 1.164 0.70
1.76 0.56 0.90 1.581 0.80
2.16 0.60 0.96 2.078 0.90
2.60 0.64 1.02 2.662 1.00
WYKRESY
[ WYKRES PREDKOSCI WYKRES PRZEPLYWOW
1.20 1.20
1.00 1.00
I >
c 0.80 c 0.80
3 /- 3
2 oe0 — 2 o060
g / Q /
g g y4
- P
O 0.40 O 0.40 -
/
V.
0.20 1/ 0.20 1
0.00 0.00
0.00 0.40 0.80 1.20 0.00 040 080 1.20 1.60 200 240 2.80
PREDKOS$C m/s PRZEPLYW m3/s
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