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1. Dane ogodine

STADIUM: Projekt budowlany - CZESC I - projekt zagospodarowania terenu

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Turéw wraz z budowg zjazddw
ADRES INWESTYCJII: Matewki, dz. Nr ewid. 71, gm. Mokrsko, Wichernik, dz. Nr ewid.
190, gm. Skomlin

INWESTOR: Wéijt Gminy Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4509E
Skomlin-Turdw wraz z budowg zjazdéw. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m.
Matewki gm. Mokrsko, Wichernik gm. Skomlin, powiat Wielunski, wojewddztwo tddzkie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi powiatowej na odcinku o
dtugosci 438,12m oraz budowe zjazddéw. Przebudowa drogi realizowana jest w granicach
istniejacego pasa drogowego.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujacych sie na rozpatrywanym obszarze.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zmianami) dla
wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Podstawa opracowania:

- umowa 0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- decyzje i uzgodnienia branzowe

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie



- normy branzowe
-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach ( Dz. U Nr 170 )

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren zabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego budynki mieszkalne
jednorodzinne, pola uprawne.
Istniejgca droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 5,00m. Teren
uzbrojony — sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, siec
energetyczna. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu, do istniejgcych rowow.
Na rozpatrywanych odcinkach drogi istniejgce zjazdy do dziatek podlegajace rozbudowie

(doprowadzenie do parametréw zgodnych z warunkami technicznymi).

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbidrki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak elementéw do rozbidrki. Istniejace kolidujace
drzewa w zakresie projektu do wycinki — wycinka zgodnie z przepisami odrebnymi
(oddzielna decyzja administracyjna).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu. Projekt podziatu

dziatek budowlanych stanowi temat odrebnego opracowania geodezyjnego.

4.1 Rozwigzania branzy drogowej

Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym. Odwodnienie drogi
powierzchniowe za pomocg wpustow Sciekowych i przykanalikdw - do projektowanego
rowu otwartego. Projektowany jednostronny chodnik wraz ze Sciezkgq rowerowg. W
miejscu istniejacych przystankéw autobusowych projektowane zatoki autobusowe.
Do kazdej z dziatek przylegajacych do drogi zaprojektowano zjazd (nowy lub rozbudowa
istniejacego). W przypadku przejscia przez réw zaprojektowano przepusty PEHD ©

400mm zakonczone Sciankami czotowymi.



Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
-dtugos¢ w opracowaniu: odcinek 438,12m,

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=50km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: z betonu asfaltowego
-szerokos¢ jezdni: 5,50m,

-szerokos¢ chodnika ze Sciezkg rowerowa jednokierunkowg 2,50m
-szerokos¢ projektowanego pobocza: 0,75m

-projektowany otwarty réw prawostronny,

5. Zestawienie danych charakterystycznych obiektu
W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
-suma dtugosci projektowanych jezdni z betonu asfaltowego: 438,12m
-ilo$¢ zjazddw indywidualnych: 24szt
-ilos¢ projektowanych wpustéw Sciekowych: 9szt.

6. Dane o terenie zwiazane z rejestrem zabytkdow i miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(oznaczenie 1 KZ) i spetnia jego wymagania. Teren nie objety ochrong konserwatorska. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowiazuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub Waijta.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Brak wptywu eksploatacji gdrniczej.

8. Wpltyw inwestycji na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci znajdujacych sie na rozpatrywanym
obszarze.

-ochrona przed hatasem



Aktualnie zrédtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu sa:
- istniejace w obszarze inwestycji drogi publiczne

Nalezy stwierdzi¢, iz przebudowa drogi powiatowej, w zwiazku z przewidywanym
charakterem ruchu i klasa techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego
oddziatywania na klimat akustyczny w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi Zzrédtami emisji zanieczyszczen do powietrza
zwigzanymi z projektowana przebudowa beda pojazdy silnikowe poruszajace sie po
drodze.  Nalezy stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwiazku z
przewidywanym charakterem ruchu i klasg techniczna, nie bedzie powodowata
ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie
bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w
powietrzu.

-wody opadowe, scieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wadd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekéw w Scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdéw
silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych
(okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna uzna¢ za znikome i pomijalne.
Zgodnie z par. 19, ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.
nr 137, poz. 984) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni drdg
powiatowych (klasa L, D, Z) moga by¢ odprowadzane do wodd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Projektowana inwestycja nie stanowi ograniczenia w dostepie do drogi publicznej, nie

pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
9. Uwagi koncowe

Kolorystyka elementow z kostki betonowej
-Zjazdy do posesji — kolor czerwony

-Chodnik — kolor szary f ‘



