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OPISTECHNICZNY
1. CEL, ZAKRES| PODSTAWA OPRACOWANIA
Operat wodnoprawny wykonany jest dla budowy urzadzenia wodnego - rowu
przydroznego w ciqgu projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Stupsko gm.
Mokrsko.
W ciggu rowu zaprojektowano:
-przepusty rurowe (rury PEHD) pod zjazdami na dziatki
-rowy kryte (rury PEHD)
-prefabrykowany Sciek korytkowy typu KS
Powyzsze zadanie realizowane jest w ramach inwestycji pn. ,Budowa drogi w
miejscowosci Stupsko wraz z budowg zjazdow” (inwestycja prowadzona w oparciu o
zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych).
Operat wodnoprawny opracowano dla inwestora w celu stworzenia podstawy
technicznej do wystapienia do Wydziatu Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa
Powiatowego w Wieluniu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
budowe rowu otwartego.
Zakres opracowania obejmuje dziatki nr:
143, 173, 145, 144, 220, 219, obreb Stupsko, gm. Mokrsko
36, obreb Stupsko, gm. Mokrsko

Podstawa opracowania:

umowa o0 wykonanie prac projektowych,

projekt budowlany przebudowy drog dojazdowych,

ustawa z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019
z pOzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,Prawo ochrony Srodowiska” (Dz. U. Nr 129 z
2006 r. poz. 902),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w  sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),



ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”,

literatura techniczna.

2. UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Whioskujacym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwestor:
Wojt Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

Wiasciciel terenu - zgodne z zataczonym wypisem z rejestru gruntow.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren niezabudowany — w otoczeniu istniejgcego pasa drogowego pola uprawne.
Istniejgca droga gminna o nawierzchni tluczniowej utwardzonej. Teren uzbrojony —
sieC energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu do
istniejacego w czesci rowu otwartego.
Na rozpatrywanych odcinkach drogi istniejace zjazdy do dziatek podlegajace

rozbudowie (doprowadzenie do parametréow zgodnych z warunkami technicznymi).

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Dla umozliwienia prawidtowego odprowadzenia wdd opadowych konieczna jest
budowa rowu przydroznego z projektowanymi przepustami/rowami krytymi z rur
PEHD o parametrach opisanych ponizej.
W obszarze opracowania gtebokos$¢ rowu wynosi ok. H=0,70m-1,20m, szerokos$¢ dna

rowu 0,40m.

5. OBLICZENIA

Obliczen dokonano w oparciu o ksiagzke ,,O0dwodnienie dr6g” Romana Edela
Obliczen dokonano dla najbardziej miarodajnego przepustu — dla obiektu
rowu krytego PEHD w km 0+632,80 — km 0+702,80

5.1. Miarodajny doptyw wody opadowej do rowu



Q: w-q-(p-F

F — powierzchnia zlewni: 400x100m — obszar rolny - wody opadowe i
roztopowe, ktdre sptywajq z terenu do przepustu w wyniku lokalnego
uksztattowania,

powierzchnia zlewni
F = 400x100 = 40 000 m? = 4,00 ha — dla terendw zielonych
F = 400x5,00 = 2000 m? = 0,20 ha — dla zlewni z drogi

W — wspdtczynnik sptywu zgodnie z tab. 3.3 przyjeto: W = 0,05 — dla
terenéw zielonych, W = 0,85 — dla drogi

q — natezenie miarodajne deszczu
g =166,7 - J - ilos¢ deszczu, ktory spada w czasie 1 s na powierzchnie 1
ha przy natezeniu J = 1mm/min
przyjeto q = 166,7 dm?/s ha,

¢ — wspotczynnik opdznienia
¢ =24/T+9 - przyjeto natezenie deszczu dla czasu trwania rownego T
= 15 minutgp = 1,0

Q=0,05"166,7"1,04,00 = 33,34 dm*/s = 0,033 m*/s — z terendw
zielonych

Q=0,85"166,71,0-0,20 = 28,34dm’/s = 0,028 m’/s — z drogi
tacznie Q = 0,061 m3/s

5.2. Srednica przepustu/rowu krytego
D =[Q/ (0,6736 * Viax * H)]*>

Vmax = 1,1 m/s — max. predko$¢ wody w przepuscie wg tab. 10.2

H = 0,75 — wspdtczynnik kontrakcji wg tab. 10.6 (dla przepustéw kotowych)
D =[0,061/(0,6736 * 1,1 - 0,75)]"* = 0,33 m

Przyjeto row kryty oraz przepusty w ciggu drdg z rur o $rednicy D = 500 mm.

Przepusty pod zjazdami zaprojektowania z rur o Srednicy D=400mm.



6. DANE TECHNICZE PRZEPUST(")W/ROWUKRYTEGO/PRZYKANALIK(")W
Parametry techniczne obiektow:
1. Obiekt Nr1 - Przepust PEHD

- Srednica D = 500 mm
- dtugosc L=11,00m
- rzedna wlotu 181,47m npm
- rzedna wylotu 181,43m npm

- wspodirzedne geograficzne:
- wlot N 51° 11' 43,3281” E 18° 26' 56,3775,
-wylot: N 51° 11' 43,0014"”, E 18° 26' 56,4615,
2. Obiekt Nr2 - Przepust PEHD

- Srednica D = 500 mm
- dtugosc L=21,00m
- rzedna wlotu 179,97m npm
- rzedna wylotu 179,93m npm

- wspoOitrzedne geograficzne:
- wlot N 51° 12' 1,8625"  E 18° 26' 56,6991"
-wylot: N 51° 12' 2,5257", E 18° 26' 56,6743",
3. Obiekt Nr 3 - Przepust PEHD

- Srednica D = 500 mm
- dtugosc L=19,50m
- rzedna wlotu 180,07m npm
- rzedna wylotu 179,99m npm

- wspoirzedne geograficzne:
- wlot N 51° 12' 9,2112”  E 18° 26' 57,5709,
-wylot: N 51° 12' 9,1579”, E 18° 26' 56,5684",
4. Obiekt Réw kryty PEHD km 0+632,80 — km 0+702,80

- $rednica D = 500 mm
- dtugosc L =70,00 m
- rzedna wlotu 179,92m npm

- rzedna wylotu 179,84m npm



wspotrzedne geograficzne:
- wiot N 51° 12' 3,1952", E 18° 26' 56,6584",
-wylot: N 51° 12' 5,4602", E 18° 26' 56,6204"

5. Obiekt Zd 1-1- Przepust PEHD

Srednica D = 400 mm
dtugosc L=700m
rzedna wlotu 181,51m npm
rzedna wylotu 18148m npm

wspotrzedne geograficzne:
- wiot N 51° 11' 44,3754", E 18° 26' 57,0199",
- wylot: N 51° 11' 44,1487", E 18° 26' 57,0157",

6. Obiekt Zd 1-4 - Przepust PEHD

Srednica D = 400 mm
dtugosc L=700m
rzedna wlotu 181,67m npm
rzedna wylotu 181,64m npm

wspotrzedne geograficzne:
- wiot N 51° 11' 52,0785", E 18° 26' 56,9047,
-wylot: N 51° 11' 52,3047", E 18° 26' 56,8991",

7. Obiekt Zd 1-5 - Przepust PEHD

Srednica D = 400 mm
dtugosc L=700m
rzedna wlotu 180,13m npm
rzedna wylotu 180,05m npm

wspotrzedne geograficzne:
- wiot N 51° 11' 58,8091"”, E 18° 26' 56,7660",
-wylot: N 51° 11' 59,0354"”, E 18° 26' 56,7650",

8. Obiekt Zd 4-1 - Przepust PEHD

Srednica D = 400 mm
dtugosc L=700m
rzedna wlotu 180,05m npm



rzedna wylotu 180,03m npm

wspotrzedne geograficzne:

- wlot N 51° 12' 2,0564”", E 18° 26' 56,3809",
-wylot: N 51° 12' 2,0538”, E 18° 26' 56,0208

9. Obiekt Zd 4-2- Przepust PEHD

Srednica D = 400 mm
dtugosc L=700m
rzedna wlotu 179,99m npm
rzedna wylotu 179,97m npm

wspotrzedne geograficzne:
- wlot N 51° 12' 2,0467", E 18° 26' 54,8957",
- wylot: N 51° 12' 2,0454", E 18° 26' 54,5355",

10. Obiekt wloty przykanalikéw PEHD Srednicy 200mm do rowu otwartego

-wlot przykanalika wp1

rzedna wlotu 181,73m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 45,3212", E 18° 26' 57,0527",

-wlot przykanalika wp2

rzedna wlotu 181,72m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 46,6155”, E 18° 26' 57,0296",

-wlot przykanalika wp3

rzedna wlotu 181,79m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 47,7481", E 18° 26' 57,0142",

-wlot przykanalika wp4

rzedna wlotu 181,90m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 48,8803”, E 18° 26' 56,9983",

-wlot przykanalika wp5

rzedna wlotu 181,90m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 51,2583”, E 18° 26' 56,9585,

-wlot przykanalika wp6

rzedna wlotu 181,79m npm
wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 52,4550”, E 18° 26' 56,9312",



-wlot przykanalika wp7

- rzedna wlotu 181,46m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 55,5401”, E 18° 26' 56,8616",
-wlot przykanalika wp8

- rzedna wlotu 180,96m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 56,9965”, E 18° 26' 56,8355",
-wlot przykanalika wp9

- rzedna wlotu 180,46m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 58,4523”, E 18° 26' 56,8094",
-wlot przykanalika wp10

- rzedna wlotu 180,17m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 11' 59,9081”, E 18° 26' 56,7834",
-wlot przykanalika wp11

- rzedna wlotu 180,17m npm

- wspdtrzedne geograficzne: N 51° 12' 1,3631", E 18° 26' 56,7543",
-wlot przykanalika wp12

- rzedna wlotu 180,13m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 12' 2,8199”, E 18° 26' 56,7009
-wlot przykanalika wp13

- rzedna wlotu 180,03m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 12' 5,9455”, E 18° 26' 56,6474,
-wlot przykanalika wp14

- rzedna wlotu 180,06m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 12' 7,5634”, E 18° 26' 56,6189",
-wlot przykanalika wp15

- rzedna wlotu 180,17m npm

- wspotrzedne geograficzne: N 51° 12' 8,7940”,  E 18° 26' 56,5984",



7. WPLYW ROZWIAZAN NA SRODOWISKO

W poblizu rejonu przedsiewziecia nie znajdujq sie zadne formy ochrony przyrody:
brak jest parkéow narodowych, rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych czy
innych wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody.
Oddziatywanie inwestycji miesci sie w jej bezposrednim sasiedztwie i nie ma wptywu

na obszary zakwalifikowane do obszaréw Natura 2000.

8. DECYZJE I WNIOSKI, OBOWIAZKI, ZALECENIA

8.1. Decyzje i wnioski

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 4 w zwigzku z art. 9 ust 1 pkt 19
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. u. Nr 239 z 2005r, poz 2019),
Inwestor:

Wojt Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

sktada wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonane urzadzen
wodnych w ramach inwestycji ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci

Stupsko wraz z budowaq zjazdow, gm. Mokrsko”

8.2. Obowiazki
Projektowane urzadzenia nie beda wywieraty ujemnego oddziatywania na tereny
przylegte podtopienia, zanieczyszczenia itp.,, zatem nie wystepujq szczegdlne

obowigzki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do 0séb trzecich.

8.3. Zalecenia
Pozwolenie powinno zobowigzywa¢ Inwestora do:

- prowadzenie i wykonania robdt zgodnie z dokumentacjq stanowigcq podstawe
wydania decyzji wodnoprawnej, uzgodnieniami oraz obowigzujacymi
przepisami i normami,

- zawiadomienia zainteresowanych stron z 7 dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakoczenia robot,

- uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonych prac po zakonczeniu robdt,



- pokrycia ewentualnych szkéd w zwigzku z wykonywanymi robotami.

9. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego i stanowi wymagany przepisami Prawa Wodnego zatgcznik do
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowy urzadzenia
wodnego — rowu w ciggu projektowanej drogi w miejscowosci Matewki.
Réw przydrozny o nachyleniu skarp 1:1,5 (1:1). Przepusty wykonane bedg z rur z
tworzywa sztucznego PEHD (rury precor Optima lub rownowazne) klasa S (SDR 34;
SN 8) o Srednicy zgodnej z pkt.6. Nadsypka min. 0,30m. Rury PEHD nalezy ukfadac
na podsypce z mieszanki zwirowo-piaskowej grubosci 20cm i frakcji 0-20mm
(wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby Proctora 0,98). Ostatnie 5cm
podsypki bez zageszczenia (luzne). Podsypka poszerzona o minimum 40 cm z kazdej
strony rury. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 20 cm z kruszywa
mrozoodpornego frakcji 0-32mm (wskaznik zageszczenia wg. Standardowej proby
Proctora 0,98). Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siegac
do 30cm ponad wierzch rury. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac
zasypke gtdbwng gruntem pochodzacym z wykopu, eliminujgc elementy mogace
uszkodzi¢ przewdd (np. grunt zbrylony, gruz, Smieci).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.



