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OPIS TECHNICZNY

1. CEL, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Operat wodnoprawny wykonany jest  dla przebudowy urządzenia wodnego -  rowu

przydroŜnego  w  ciągu  projektowanej  przebudowy  drogi  powiatowej  Nr  4509E

Skomlin-Turów w miejscowości Mątewki gm. Mokrsko, Wichernik gm Skomlin. 

W ciągu rowu zaprojektowano:

-przepusty rurowe (rury PEHD) pod zjazdami na działki

-wpusty deszczowe wraz z przykanalikami do rowu otwartego

PowyŜsze  zadanie  realizowane  jest  w  ramach  inwestycji  pn.  „Przebudowa  drogi

powiatowej Nr 4509E wraz z budową zjazdów”.

Operat  wodnoprawny  opracowano  dla  inwestora  w  celu  stworzenia  podstawy

technicznej   do wystąpienia do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa

Powiatowego w Wieluniu  z  wnioskiem o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na

przebudowę rowu otwartego. 

Zakres opracowania obejmuje działki nr: 

Mątewki, dz. Nr ewid. 71, gm. Mokrsko

Wichernik, dz. Nr ewid. 190, gm. Skomlin

Podstawa opracowania:

• umowa o wykonanie prac projektowych,

• projekt budowlany przebudowy dróg dojazdowych,

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz. 2019

z późniejszymi zmianami),

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 129 z

2006 r. poz. 902),

• rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  20  kwietnia  2007  w   sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579),

• ustawa z dnia 7 lipca 1994  “Prawo budowlane”,

• literatura techniczna.



2. UBIEGAJĄCY SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA

Wnioskującym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwestor:

Wójt Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

Właściciel terenu - zgodne z załączonym wypisem z rejestru gruntów.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

     Teren  zabudowany  –  w  otoczeniu  istniejącego  pasa  drogowego  budynki

mieszkalne jednorodzinne oraz pola uprawne.

Istniejąca  droga  powiatowa  o  nawierzchni  asfaltowej.  Teren  uzbrojony  –  sieć

energetyczna,  sieć  wodociągowa,  sieć  telekomunikacyjna,  sieć  energetyczna.

Odwodnienie  powierzchniowe  zgodnie  z  naturalnym  ukształtowaniem  terenu  do

istniejącego rowu otwartego.

Na  rozpatrywanych  odcinkach  drogi  istniejące  zjazdy  do  działek  podlegające

rozbudowie (doprowadzenie do parametrów zgodnych z warunkami technicznymi).

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

    Dla umoŜliwienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych konieczna jest

przebudowa rowu przydroŜnego z projektowanymi przepustami z rur PEHD  o

parametrach opisanych poniŜej.

W obszarze opracowania głębokość rowu wynosi ok. H=0,70m-1,20m, szerokość dna

rowu 0,40m.

5. OBLICZENIA 

Obliczeń dokonano w oparciu o ksiąŜkę „Odwodnienie dróg” Romana Edela

Obliczeń dokonano dla najbardziej miarodajnego przepustu – dla obiektu

Zd DP-2

5.1. Miarodajny dopływ wody opadowej do rowu

                                              Q =  Ψ � q � φ � F



• F – powierzchnia zlewni: 320x100m – obszar rolny - wody opadowe i

roztopowe, które  spływają z terenu do przepustu w wyniku lokalnego

ukształtowania,

• powierzchnia zlewni

 F = 320x100 = 32 000 m2 = 3,20 ha – dla terenów zielonych

 F = 320x5,50 = 1760 m2 = 0,18 ha – dla zlewni z drogi                 

• Ψ – współczynnik spływu zgodnie z tab. 3.3 przyjęto: Ψ = 0,05 – dla

terenów zielonych,  Ψ = 0,85 – dla drogi

• q  – natęŜenie miarodajne deszczu

q = 166,7 � J   - ilość deszczu, który spada w czasie 1 s na powierzchnię 1

ha przy natęŜeniu J = 1mm/min

przyjęto q = 166,7 dm3/s ha,

•  φ – współczynnik opóźnienia

 φ  = 24 / T+9  - przyjęto natęŜenie deszczu dla czasu trwania równego T

= 15 minut φ = 1,0 

        Q = 0,05 � 166,7 � 1,0 � 3,20   = 26,67 dm3/s = 0,027 m3/s – z terenów

zielonych 

        Q = 0,85 � 166,7 � 1,0 � 0,18   = 25,50 dm3/s = 0,026 m3/s – z drogi

Łącznie Q = 0,053 m3/s

                               

5.2. Średnica przepustu/rowu krytego
                                  
                                     D = [Q / (0,6736 � vmax � µ)]1/2

• vmax = 1,1 m/s – max. prędkość wody w przepuście wg tab. 10.2

• µ = 0,75 – współczynnik kontrakcji wg tab. 10.6 (dla przepustów kołowych)

                    D = [0,053 / (0,6736 � 1,1 � 0,75)]1/2 = 0,31 m

Przyjęto  przepusty pod zjazdami z rur o średnicy D = 400 mm. 



6. DANE TECHNICZE PRZEPUSTÓW/PRZYKANALIKÓW

Parametry techniczne obiektów:

1. Obiekt Zd DP-2 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,86m npm

– rzędna wylotu                181,83m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  43,3022",    E 18o  27'  0,1732",   

- wylot:     N 51o  11'  43,2020",    E 18o  26'  59,8502",    

2. Obiekt  Zd DP-5 - Przepust PEHD

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,13m npm

– rzędna wylotu               181,11m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  44,4620",    E 18o  27'  3,9578", 

- wylot:     N 51o  11'  44,3657",    E 18o  27'  3,6314",    

3. Obiekt Zd DP-8 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,16m npm

– rzędna wylotu               181,14m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  45,1451",    E 18o  27'  6,1652", 

- wylot:     N 51o  11'  45,0443",    E 18o  27'  5,8422",  

4. Obiekt Zd DP-10 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,17m npm

– rzędna wylotu               181,15m npm



– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  45,4674",    E 18o  27'  7,1972",  

          - wylot:     N 51o  11'  45,3657",    E 18o  27'  6,8752",    

5. Obiekt Zd DP-13 Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,20m npm

– rzędna wylotu                181,18m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  46,2061",    E 18o  27'  9,6318",     

- wylot:      N 51o  11'  46,1066",    E 18o  27'  9,3077",   

6. Obiekt Zd DP-15 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,22m npm

– rzędna wylotu                181,20m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  46,6277",    E 18o  27'  11,0209", 

- wylot:      N 51o  11'  46,5292",    E 18o  27'  10,6962", 

7. Obiekt Zd DP-17 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,24m npm

– rzędna wylotu                181,22m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  47,0384",    E 18o  27'  12,3854",    

- wylot:     N 51o  11'  46,9418",    E 18o  27'  12,0595", 

8. Obiekt Zd DP-20 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,27m npm



– rzędna wylotu               180,25m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot        N 51o  11'  47,6286",    E 18o  27'  14,3039",   

- wylot:     N 51o  11'  47,5310",    E 18o  27'  13,9786", 

9. Obiekt Zd DP-23 - Przepust PEHD 

– średnica          D = 400 mm

– długość        L = 7,00 m

– rzędna wlotu        181,96m npm

– rzędna wylotu               181,92m npm

– współrzędne geograficzne:

- wlot         N 51o  11'  48,3904",    E 18o  27'  15,7072",  

- wylot:      N 51o  11'  48,4890",    E 18o  27'  16,0320",    

10. Obiekt wloty przykanalików PEHD średnicy 200mm do rowu otwartego

-wlot przykanalika Wp1-P

– rzędna wlotu        181,89m npm

– współrzędne geograficzne:  N 51o  11'  42,7470",    E 18o  26'  58,2270", 

-wlot przykanalika Wp3-P

– rzędna wlotu        182,01m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  43,1623",    E 18o  26'  59,6082", 

-wlot przykanalika Wp4-P

– rzędna wlotu        182,18m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  43,7440",    E 18o  27'  1,5395",     

-wlot przykanalika Wp5-P

– rzędna wlotu        182,30m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  44,1440",    E 18o  27'  2,8437",   

-wlot przykanalika Wp7-P

– rzędna wlotu        182,35m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  45,0263",    E 18o  27'  5,7170",   

-wlot przykanalika Wp9-P

– rzędna wlotu        182,37m npm

– współrzędne geograficzne:  N 51o  11'  45,5432",    E 18o  27'  7,4016",



-wlot przykanalika Wp10-P

– rzędna wlotu        182,39m npm

– współrzędne geograficzne:  N 51o  11'  46,1030",    E 18o  27'  9,2187",  

-wlot przykanalika Wp12-P

– rzędna wlotu        182,42m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  46,6561",    E 18o  27'  11,0425", 

-wlot przykanalika Wp13-P

– rzędna wlotu        182,46m npm

– współrzędne geograficzne: N 51o  11'  47,8127",    E 18o  27'  14,8650",    

7. WPŁYW  ROZWIĄZAŃ NA ŚRODOWISKO

   W pobliŜu rejonu przedsięwzięcia nie znajdują się Ŝadne formy ochrony przyrody:

brak jest parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy

innych wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Oddziaływanie inwestycji mieści się w jej bezpośrednim sąsiedztwie i nie ma wpływu

na obszary zakwalifikowane do obszarów Natura 2000.

8. DECYZJE I WNIOSKI, OBOWIĄZKI, ZALECENIA

8.1. Decyzje i wnioski

Zgodnie z  art. 122 ust. 1, pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 4 w związku z art. 9 ust 1 pkt 19

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. u. Nr 239 z 2005r, poz 2019), 

Inwestor:

Wójt Gminy Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

składa wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń

wodnych w ramach inwestycji  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E

wraz z budową zjazdów w miejscowości Mątewki gm. Mokrsko, Wichernik

gm Skomlin.”

8.2. Obowiązki



Projektowane  urządzenia  nie  będą  wywierały  ujemnego  oddziaływania  na  tereny

przyległe  podtopienia,  zanieczyszczenia  itp.,  zatem  nie  występują  szczególne

obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich.

8.3. Zalecenia

Pozwolenie powinno zobowiązywać Inwestora do:

– prowadzenie i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę

wydania  decyzji  wodnoprawnej,  uzgodnieniami  oraz  obowiązującymi

przepisami i normami,

– zawiadomienia  zainteresowanych  stron  z  7  dniowym  wyprzedzeniem  o

terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,

– uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac po zakończeniu robót,

– pokrycia ewentualnych szkód w związku z wykonywanymi robotami.

9.  OPIS W JĘZYKU NIETECHNICZNYM

  Niniejszy operat wodnoprawny opracowany został dla potrzeb uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego  i  stanowi  wymagany  przepisami  Prawa  Wodnego  załącznik  do

wniosku  o  wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  przebudowy

urządzenia wodnego – rowu w ciągu projektowanej przebudowy drogi powiatowej. 

Rów przydroŜny o nachyleniu skarp 1:1,5 (1:1).  Przepusty wykonane będą z rur z

tworzywa sztucznego PEHD (rury precor Optima lub równowaŜne) klasa S (SDR 34;

SN 8) o średnicy zgodnej z pkt.6. Nadsypka min. 0,30m. Rury PEHD naleŜy układać

na  podsypce  z  mieszanki  Ŝwirowo-piaskowej  grubości  20cm  i  frakcji  0-20mm

(wskaźnik  zagęszczenia  wg.  Standardowej  próby  Proctora  0,98).  Ostatnie  5cm

podsypki bez zagęszczenia (luźne).  Podsypka poszerzona o minimum 40 cm z kaŜdej

strony rury. Obsypkę naleŜy wykonać warstwami o grubości do 20 cm z kruszywa

mrozoodpornego frakcji  0-32mm (wskaźnik  zagęszczenia wg.  Standardowej  próby

Proctora 0,98). Szerokość obsypki powinna być równa szerokości dna wykopu i sięgać

do 30cm ponad wierzch rury.  Po wykonaniu obsypki przewodów, naleŜy wykonać

zasypkę  główną  gruntem  pochodzącym  z  wykopu,  eliminując  elementy  mogące

uszkodzić przewód (np. grunt zbrylony, gruz, śmieci).

Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczaniem co 20cm na całej głębokości wykopu.


