OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu zwigzanej z budowa
drogi gminnej w miejscowosci Stupsko, Matewki wraz z

przebudowa drogi powiatowej 4509E Skomlin-Turow, gm. Mokrsko

1.Dane ogolne

STADIUM:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu
ADRES INWESTYCII:

Stupsko, Matewki, gm. Mokrsko
Wichernik, gm. Skomlin

INWESTOR:

Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej w miejscowosci Stupsko,
Matewki oraz przebudowy drogi powiatowej nr 4509E Skomlin-Turow.
Podstawa opracowania:
-zlecenie Inwestora.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym

-wizja lokalna w terenie



-projekt budowlany budowy/przebudowy drogi

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego:

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdlinodostepne drogi publiczne umozliwiajace

obstuge terendw sasiadujacych.

Droga gminna w miejscowosci Stupsko:

-kategoria drogi publicznej: gminna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-predkosc¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: odcinek PT1 — KT1: 827,68m, odcinek PT3-KT3: 92,00m,
odcinek PT4-KT4: 55,16m

-w ciqgu trasy siedem punktéw zataman oraz dwa tuki poziome osi trasy w planie
-wigczenia:

do drogi powiatowej 4509E: RI=Rp=9,00m

wigczenia odcinka PT3-KT3: RI=Rp=6,00m

wigczenia odcinka PT4-KT4: RI=Rp=8,00m

-szerokosc¢ jezdni: 5,00m, na odcinkach w rejonie skrzyzowan: 4,75m na drodze PT3-KT3
oraz 4,50m na drodze PT4-KT4

-przekrdj jezdni daszkowy 2%, na odcinkach wiaczen przekréj jednostronny 2% w
kierunku rowu

-szerokosS¢ pobocza: 0,75m

-w reonie skrzyzowania z DP 4509E projektowany chodnik z jednokierunkowgq Sciezkq
rowerowg szer. 2,50m

-projektowany otwarty row lewostronny,

-projektowany réw kryty PEHD $rednicy 400mm w km 0+632,80 — 0+702,80;

Droga gminna w miejscowosci Matewki:
-kategoria drogi publicznej: gminna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h



-dtugos¢ w opracowaniu: 685,22m

-w ciqgu trasy cztery punkty zatamania oraz siedem tukéw poziomych osi trasy w planie
-wigczenia:

droga gminna RI=Rp=6,0m

-szerokosc¢ jezdni: 3,50m, mijanki 5,00m

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

-szerokoS¢ pobocza: 0,75m z prawej strony, 1,00m z lewej strony

-projektowany otwarty row lewostronny, w km 0+013,20 km 0+082,62 projektowane
prefabrykowane korytko $ciekowe typu KS

-projektowany réw kryty PEHD S$rednicy 400mm w km 0+082,62 — 0+124,00; km
0+351,00 — 0+382,00; 0+526,00 — 0+589,00

droga powiatowa Nr 4509E Skomlin-Turéw

-kategoria drogi publicznej: powiatowa

-klasa drogi: Z (zbiorcza)

-predkos¢ projektowa Vp=50km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: odcinek 438,12m,

-w ciggu trasy osiem punktow zataman osi trasy w planie
-szerokosc¢ jezdni: 5,50m,

-szeroko$¢ chodnika z jednokierunkowg $ciezkg rowerowg; 2,50m
-szerokosS¢ projektowanych zatok autobusowych: 2,00m

-przekroj jezdni daszkowy 2%,

-szerokosS¢ utwardzonego pobocza: 0,75m

-w reonie skrzyzowania z DP 4509E projektowany chodnik z jednokierunkowgq Sciezkq
rowerowgq szer. 2,50m

-projektowana przebudowa otwartego rowu

4.0znakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunku szczegétowym. Do
oznakowania pionowego nalezy zastosowac: na drodze gminnej: znaki mate (M), na
drodze powiatowej: znaki Srednie (S). Wyjatek stanowi znak A-7, ktéry powinien miec

grupe wielkosci tak jak na drodze z pierwszenstwem przejazdu.



Znaki D-1 nalezy umieszcza¢ w odlegtosci do 50m od skrzyzowania. Nalezy stosowac znaki
z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwdjnymi zaginanymi krawedziami.
Lica projektowanych znakéw A-7, D-6, D-6b muszg by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2.
Znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy 50mm.

Znaki nalezy umieszczacC tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,50m.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).

5. Oznakowanie poziome

W rejonie skrzyzowan, w miejscach zgodnie z projektem wyznaczono przejécia dla
pieszych.

Do malowania oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) nalezy zastosowal farbe

biatg na bazie rozpuszczalnikdw o grubosci warstwy 0,3-0,8 mm.

6. Uwagi

vJednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

vPlanowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — po oddaniu do

uzytkowania projektowanej drogi.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Nazwa Grupa Ilos¢
A-4+T-4 mate (M) 2szt.
A-6b mate (M) 2szt.
A-6C mate (M) 2szt.
A-7 mate (M) 2szt.
A-24 mate (M) 1szt.
C13/16 Srednie (S) 1szt.
D-1 mate (M) 2szt.




D-2 mate (M) 1szt.
D-6 mate (M) 2szt.
D-6 $rednie (S) 2szt.
D-6b mate (M) 2szt.
D-15 $rednie (S) 2szt.
D-42 mate (M) 1szt.
D-43 mate (M) 1szt.
RAZEM 23szt.
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Nazwa Dlugos¢ (m) Pow. malowania (m2)
P-10 15,50 szer. 4,00m 32,00
P-11 5,00 szer. 2,00m 2,50
P-14 10,50 3,94
RAZEM 38,44
ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nazwa Dlugosc/Ilosc
U-18a lustro drogowe 1szt.

Bariera U-12a
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Rys. Bariera chodnikowa U-12a




