Wartas¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robo6t

Obiekt Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skoriliméw wraz z budowzjazdéw , gm.
Mokrsko
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzeniaptpliemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstiukcj
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumeltowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

Budowa Mhtewki, dz. Nr ewid. 71, gm. Mokrsko
Wichernik, dz. Nr ewid. 190, gm. Skomlin
Inwestor Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231

Biuro kosztorysowe ~ MULTI-PROJEKT S.C.
ul. Sw. Barbary 26, 98-300 Wietu

Kosztorys sporgizono zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastuktury Dz.U Nr 202 z 16 eéizia 2004 roku poz.

2072

Kazdy oferent przed zleeniem oferty przetargowej zobazany jest do zapoznania g dokumentagj projektova w
celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robGt avezgkdnienie w ofercie ewentualnych robét koniecznych do
wykonania, a nie uwzetinionych w przedmiarze robo6t, a wynik@jych z projektu oraz oczekiwdnwestora, ktory
winien udzielg takiej informacji w zakresie szczegbétowych oczediwzalecé niezalenie od przygtego przedmiaru

robot.

Sporadzit mgr inz. Tomasz Stasiak

Wielun 14.10.2013r.
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Przedmiar robot Strona 2/5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Tundwaz z budow zjazdéw , gm. Mokrsko
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,44
2 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkezowanie nawierzchni bitumicznej o grébodo 4cm
0102/01
2464,4-140,57 m2 2.323,83
razem| m2 2.323,83
3 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw,wysepek przystankowych i pézia pieszych z piyt betonowych i kostki betononwaj
0815/07 |podsypce cementowo-piaskowej
m2 27,00
4 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowychemnicy 40cm
0816/01
m 30,00
5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103/04 |samowytadowczym wraz z utylizacj
2*3,14*0,2*0,06*30 m3 2,26
razem| m3 2,26
6 KNR 2-01 |Scinanie pih mechanicza drzew wraz wywozem materiatu
0103/05
szt 10,0Q
7 KNR 2-01 |[Mechaniczne karczowanie pni wraz wywozem materiatu
0105/05
szt 10,0Q
Roboty ziemne
8 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykamgne na odktad koparkami pogsiernymi o pojemngci
0217/06 |tyzki 0,40m3
474,14*0,5 m3 237,07
razem| m3 237,07
9 KNR 2-01 [Formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-IVzdeego na odkiadzie
0314/02
m3 237,07
10 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriMildhijakami mechanicznymi
0236/02
m3 237,07
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,40m3 z
0206/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi
m3 237,07
12 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dgmmi podsibiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0212/08 |transportem urobku samochodami samowytadowczymaldgia dowoz gruntu zagzczalnego (wymiana na
grunt G1)
539,73-237,07 m3 302,66
razem| m3 302,66
13 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii #aligszczarkami
0236/03
m3 302,66
14 KNR 2-01 |Formowanie nasypow z gruntu kategorii Ill-IV damemego samochodami samowytadowczymi
0313/02
m3 302,66
15 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkopnasypow
0506/04
524,88+1023,65 m2 1.548,53
razem| m2 1.548,53
Konstrukcja drogi (wraz z poszerzeniami)
16 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeigorii
0103/04 |I-IV
(140,57/438,12+0,35)*438,12 m2 293,91
razem| m2 293,91
17 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm na poszerzeniachggagzana mechanicznie
0104/03
m2 293,91
18 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa
0111/02 |(wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
m2 293,91
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 293,91
20 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
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Przedmiar robot Strona 3/5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Tundwaz z budow zjazdéw , gm. Mokrsko
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m2 293,91
21 | KNR AT-04 |Regeneracja (naprawa) nawierzchni bitumicznych prggiu geosyntetyku kompozytowego-poszerzenia jezdni
0104/03
(140,57/438,12+0,1+0,5)*438,12 m2 403,44
razem| m2 403,44
22 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1004/04
m2 403,44
23 KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszongjmb
1004/06
403,44+2464,4*2 m2 5.332,24
razem| m2 5.332,24
24 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem (emualagfaltovs)
1004/07
403,44+5332,24 m2 5.735,68
razem| m2 5.735,68
25 KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniepj podbudowy mieszankmineralno-asfaltow
0108/02
11,74*2,45+(140,57/438,12+0,1+0,5)*438,12*0,03*2,45 t 58,42
razem t 58,42
26 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci
0311/01 |po zagszczeniu 4cm (AC16W)
m2 2.464,4(
27 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/05 |grubacci po zagszczeniu 3cm (AC11S)
m2 2.486,31
28 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclsgwozwirowych z warstw $cieralm afaltows, o
0311/06 |grubcci po zagszczeniu 3cm - za kedy dalszy 1cm(AC11S)
m2 2.486,31
Pobocza
29 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 280,35
30 KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
(Krotnasé= 2)
m2 280,35
Kraw ezniki
31 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
361,06*0,075+149,61*0,138 m3 47,73
razem| m3 47,73
32 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
361,06+149,61 m 510,67
razem m 510,67
Zjazdy
33 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 460,96
34 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuvarstwy po zagszczeniu - 10cm, Rm=1,5MPa
0111/01
m2 460,96
35 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 460,96
36 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpmw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnaosé= 5)
m2 460,96
37 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejibdici 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej
m2 460,96
38 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsypiaskowej
0403/06
m 352,03
39 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
352,03*0,075 m3 26,40




Rodos 6.8.9.2 [9839]

Przedmiar robot Strona 4/5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Tundwaz z budow zjazdéw , gm. Mokrsko
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
razem| m3 26,4Q
40 KNNR 4  |Kanaly z rur PEHGrednicy 400mm (przepusty pod zjazdami)
1308/06
m 126,00
41 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 40cm (przepusty pod zjazdami) wraz zatéetonowy gr. 10cm.
0605/03
scianka 18,00
42 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
126*0,8 m2 100,80
razem| m2 100,80
43 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
0,5*126 m3 63,00
razem| m3 63,00
Chodnik ze $ciezka rowerowa
44 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
m2 823,53
45 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, géuarstwy po zagszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr.
0111/01 |12cm, wykonane w mieszarkach stacjonarnych)
(Krotnaosé= 1,5)
m2 823,53
46 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejgéei 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/03
m2 823,53
a7 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 350,71
48 KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzz
0402/04
350,71*0,04 m3 14,03
razem| m3 14,03
Odwodnienie-przykanaliki
49 KNR 2-18 |Podtaza pod kanaly z materiatow sypkich o grédidlOcm
0501/01
(Krotnasé= 2)
0,6*63 m2 37,80
razem| m2 37,80
50 KNNR 4  |Kanaty z rur PEHD drednicy 200mm
1308/03
m 63,00
51 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&ernicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 9,00
52 | KNR-W 2-01|Umocnienie skarp i dna rowdw brukiem na podsypeceergowo-piaskowej-umocnienie wlotow
0516/04
2*2,40*9 m2 43,200
razem| m2 43,200
53 KNNR 4 |Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materiadgpkich
1411/04
m3 14,30
54 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
0,6*5,8*9 m2 31,32
razem| m2 31,32
55 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnasé= 5)
m2 31,32
Zatoka autobusowa
56 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéegorii
0103/04 |I-IV
m2 121,58
57 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylata@ grubdci warstwy po zagszczeniu 12cm z wypetnieniem szczelin mas
0109/01 |zalewowva. Charakterystyka robot: Beton C20/25
m2 121,58
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Przedmiar robot Strona 5/5
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509E Skomlin-Tundwaz z budow zjazdéw , gm. Mokrsko
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
58 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjza kady dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02
(Krotnasé= 10)
m2 121,58
59 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennejgdowej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostkaignaa 15/17 gr
0302/03 |15cm
m2 121,58
Oznakowanie
60 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
szt 6,00
61 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych
0703/02
szt 6,00
62 KNR 2-31 [Linie na skrzgowaniach i przégiach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
m2 14,06
Roboty inne
63 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza
kpl 1,00
64 Organizacja ruchu na czas robét
kpl 1,00




