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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o :

- P.T. architektoniczno — budowlany

- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

wymiang wewngtrznych instalacji elektrycznych odbiorczych w budynku
wymiang rozdzielni elektrycznych

instalacje gtéwnego wytacznika pradu

wymiang o$wietlenia na energooszczedne

wymiang instalacji gniazd zasilajacych

instalacje uziemiajaca i odgromowa

instalacje polaczen wyrownawczych i ochrone przepigciowa

zasilanie urzadzen wentylacji

Stan istniejacy.

Istniejacy budynek zasilany jest 3-fazowo z przytacza napowietrznego znajdujacego si¢ na Scianie

zewngtrznej przy garazu strazackim. W zlaczu znajduja si¢ 2 liczniki energii elektrycznej. Jeden licznik

zlicza energie przez domu ludowego, drugi przez pomieszczenia uzytkowane przez Straz Pozarng. Ze ztacza

zasilane sg istniejace tablice domu ludowego i strazy pozarnej. Odbiorniki elektryczne w budynku zasilane

sa w systemie TN-C.

4. Zasilanie.

Ze wzgledu na wzrost mocy zapotrzebowanej dla domu ludowego i zmniejszenie mocy zapotrzebowanej

dla strazy pozarnej, konieczne jest wystapienie do lokalnego dostawcy energii elektrycznej z wnioskiem o

zmiany mocy zamoéwionej dla pomieszczen domu ludowego i strazy i wydanie nowych warunkow

zasilania(poza zakresem tego opracowania).
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Projektuje si¢ pozostawienie dotychczasowych uktadow pomiarowych pomieszczen domu ludowgo i strazy
oraz wymiane rozdzielni dla obu czeéci. Dla potrzeb zasilania oswietlenia w Sali widowiskowej, projektuje
si¢ nowa tablice TO zasilang z RG. Rodzaj i przekrodj kabli zasilajacych podany jest na schematach
rozdzielni. Rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w rozdzielni RG i RS. Miejsce rozdziatu
przytaczy¢ do nowo projektowanego uziomu otokowego. Tablice pomiarowe nalezy zasili¢ wg wydanych

przez lokalnego dostawce energii, warunkow technicznych.

5. Rozdzielnie budynku.

W migjscu istniejacych rozdzielni projektuje si¢ nowe rozdzielnie modutowe. Jako rozdzielni¢ gléwna
domu ludowego projektuje si¢ nowa tablice rozdzielcza podtynkowa 5x24 lub rownorzedng. Dla potrzeb
zasilania strazy projektuje sie tablice podtynkowa 4x12. Dodatkowo projektuje si¢ nowa rozdzielnig
o$wietlenia sali widowiskowej oraz tablice sterowania wentylacja kuchni. Wszystkie rozdzielnie w
wykonaniu podtynkowym z zamkni¢ciami na klucz. W razie potrzeby istniejace wngki rozdzielni nalezy
powiekszy¢. Istniejace przewody odbiorcze odlaczy¢. Z projektowanych tablic wyprowadzi¢ nowe

przewody z zytami miedzianymi w systemie TN-S. Schematy rozdzielni przedstawione sg na rys.4-7.

6. Glowny wylacznik pradu.

Przy wejsciu do budynku domu ludowego i pomieszczen strazy projektuje sie umieszczenie gtdéwnych
przeciwpozarowych wytacznikow pradu.

Wylaczniki nalezy potaczy¢ z wyzwalaczami roztacznikow umieszczonych w rozdzielniach RG i RS
przewodem typu HDGs 2x2,5mm?.

7. Instalacja oSwietleniowa.

Projektowana jest nowa instalacja o$wietleniowa wykonana przewodami YDY(p) 3x1,5mm?. Istniejace
oprawy i osprzet nalezy zdemontowac. Ze wzgledu na wymagane osiagnigcie energooszczednosci w
stosunku do istniejacej instalacji, dobrano oprawy typu LED o barwie 840. Przed wej$ciami projektuje si¢
oprawy typu plafon LED umieszczone pod zadaszeniami wej$¢ do budynku.

Z obwodow os$wietleniowych zasilane sa w niektorych pomieszczeniach wentylatory. Zataczanie
wentylatorow projektowane jest z oddzielnych tacznikow. W komunikacji oraz przed wejsciami do
budynku projektowane jest dodatkowo oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Czas podtrzymania
awaryjnego opraw — 1 godzina. Oprawy w wersji LED z autotestem.

Przewody w $cianach i sufitach prowadzi¢ w wykonanych bruzdach, ktére po utozeniu oprzewodowania

nalezy zarzucic.
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8. Instalacja gniazd.

Projektowana jest nowa instalacja gniazd wtykowych. Instalacje¢ nalezy poprowadzi¢ przewodami typu
YDY(p) 3x2,5mm? lub 5x2,5mm?2. W kuchni przy zlewach oraz w pomieszczeniach sanitariatow gniazda
w wykonaniu [P44 z klapka.

Wszystkie gniazda w wykonaniu z bolcem ochronnym. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda na
wysokosci 1,4m. W kuchniach 1 przy blatach kuchennych gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2m.

Dodatkowo w pomieszczeniach tych gniazda w wersji z ostong stykéw pradowych.

9. Instalacja uziemiajaca i polaczen wyrownawczych.

W nowo projektowanych rozdzielniach parteru wykona¢ gldwna szyne wyrOwnawcza. Z szyny tej
wyprowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej pod zewnetrznym ociepleniem $cian przewod LgYzo 1x10mm?
do puszki ze zlaczem kontrolnym. Do ztacza tego w puszce nalezy dotaczy¢ bednarke FeZn 25x4mm od
nowo projektowanego otoku budynku. Do szyny wyrownawczej nalezy przylaczy¢ punkt rozdziatu
przewodu PEN. Do wszystkich gniazd wtykowych i odbiornikéw (z wyjatkiem wentylatorow i opraw
awaryjnych wykonanych w 2 klasie ochronnosci) dotgczy¢ zyte ochronng. Wszystkie zyly ochronne

przewodow w rozdzielniach dotagczy¢ do lokalnych szyn wyréwnawczych.

10. Ochrona przepieciowa.

W tablicy rozdzielczej RG i RS projektuje si¢ ochronnik przepie¢ klasy B+C zabezpieczony poprzez
wylacznik nadmiarowo-pradowy. Zacisk PE ochronnika przylaczy¢ do uziemionej szyny wyrownawczej

rozdzielni.

11. Instalacja odgromowa.

Na dachu projektuje si¢ nowe zwody poziome wykonane drutem FeZn o $rednicy 8mm na uchwytach
przykrecanych do blachy. Uchwyty przykreca¢ blachowkrgtami z uszczelkami. Zwody pionowe
poprowadzi¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm w rurach odgromowych w warstwie ocieplenia $cian. Na
wysokosci 50cm od poziomu terenu wykonaé¢ ztacza kontrolne w puszkach w elewacji. Z puszek
wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x3 do nowo projektowanego otoku wokot budynku wykonanego takim
samym typem bednarki. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne. Rezystancja uziomu

Ru<10Q.
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12. Instalacja sterowania wentylacja kuchni.

W pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ umieszczenie szafki sterowania wentylacja wraz z termostatem
temperatury pomieszczenia, regulatorem obrotdw wentylatora dachowego i przetacznikiem biegow
wentylatora kanatowego. Nadmuch do kuchni moze by¢ wiaczony oddzielnie lub automatycznie po

zalaczeniu wyciagu okapu (wentylatora dachowego). Schemat polaczen przedstawia rysunek nr 12.

13. Bilans mocy

Moc zainstalowana Moc nominalna
[kw] [kw]
TO 19 1,5
TWK 0,2 0,2
RG 49,9 353
RS 20,2 9,2

Pn-domu ludowego = 35,3kW
In-domu ludowego = 54,9A
Pn-straznicy = 9,2kW
In-strraznicy = 14,3A

14. Spis rysunkow

Rzut parteru - instalacja o$wietlenia i wentylacji

Rzut parteru - instalacja sity

Rzut dachu — instalacja odgromowa i zasilania wentylatorow
Schemat rozdzielni RG

Schemat rozdzielni TO

Schemat rozdzielni TWK

Schemat rozdzielni RS
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany, oswiadczam ze w $§wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane wraz ze zmianami, sktadam niniejsze o§wiadczenie

, jako projektant:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
STRAZACKIEGO W OZAROWIE” W MIEJSCOWOSCI
OZAROW, GMINA MOKRSKO

INWESTOR: Gmina Mokrsko
08-345 Mokrsko 231

ADRES INWESTYCJI: Ozarow, gm. Mokrsko
dz. nrewid. 714/5, 714/9, 714/10 1 916

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujaca wiedzg, obowigzujacymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢ [Art. 20 Ust. Prawo Budowlane].
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