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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjysymagania techniczne wykonania i odbioru
robétjest. WYKONANIA PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO STRAACKIEGO W OZAROWIE

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robot.
PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
STRAZACKIEGO W OZAROWIE

| .4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okrélenia naley rozumie& w kazdym przypadku zgodnie z PolsKormg
PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo Terminy Ogdélne” oraz P8I 7607-2 ,Budownictwo
- Terminy Stosowane w Umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kovykonywanych robot oraz za ich
zgodnd¢ z projektem, umowi poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca rgesit
zobowhzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy. Ykh twytyczenia
obiektéw i sporzdzenie inwentaryzaciji

| .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach dla umoéw na wykonanie robét
inwestycyjnych przekae wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgedr@mi
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz
reperéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziatnza ochrog przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru keowego robot, aiszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzywalt na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.Zamawiajcy przekae wykonawcy dokumentacprojektows, dziennik budowy, ki
obmiaru robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okea sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji



projektowej przekazanej przez zamawiggo, wykonawca spagdzi brakugce rysunki na
wiasny koszt w 5 egzemplarzach i przegtge inspektor nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania pogdku na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i przejcia robot.

Na terenie inwestycji nably umiescic¢ tablice informacyjry zgodry z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t wykonawceatizie:

1. Utrzymywa plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stgj,
2.Podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:gio przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét placu budowy oradzie

unikat uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb, wynikajcych ze skzenia, hatasu w tym
prowadzenia rob6t powodigych nadmierny hatas w godzinach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru orazdrie unikat innych przyczyn powstatych w rgstwie jego
sposobu dziatania. Stosajsk do tych wymagabedzie miat szczegdlny wzgl na :
Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopdrig dojazdowych,
Stosowanie zabezpieczprzeciw przedostawanienesio atmosfery substancji i gazow
trujacych

1.5.5. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny spkt przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowyelyazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnedy sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm oso6b trzecich. Wykonawcadzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot przez niego wykonywanych albo grpersonel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu

robét ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mplhy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafidechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy zamawaay powinien otrzyma zgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organow administracji patwowe;j.

15.7. Ochrona Robo6t

Wykonawca ledzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpgcia do daty podpisania protokotu
odbioru kaicowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawaleym stanie przez caty czas, do



momentu wydanidwiadectwa przegia robot.
Inspektor nadzoru ni@ wstrzyma roboty, j&li wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie,

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowzany jest do spogrdzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie
z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. z pdiejszymi zmianami Prawo Budowlane.
Dokumentacja powykonawcza zostanie spdzpna przez wykonawd wydana
zamawiagcemu w 2 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersjtalcznej

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne ktayevgakikolwiek zwizane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonaweca bdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wymagaprawnych w wypadku korzystania z podleggch ochronie
patentowej materiatéw, wdzer badz metod dziatania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przeglanowanym wykorzystaniem
materialdw winien przedstawinspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiegodia
beda dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora poagska materiatdw z podanego
zrodta powoduje konieczié jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia nowegradta dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Materiaty miejscowe pochodee z wykopow, wytwarzane przez wykonavimgdz
pochodace z odzysku maegby¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody
inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji

Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostarzez
wykonawe wywiezione z placu budowygallz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. dleinspektor nadzoru zezwoli wykonawcy nzyuaie tych
materiatdw do innych robot, nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewastdowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduipic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsi z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2,4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nayedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakas¢ i whasciwosc i byty dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowanigdy zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach



uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza plawedowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ativo $¢ wariantowego-rownowaego
stosowania rodzaju materialu w wykonywanych roblotagykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnigp8dnie przed kyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybranyakeeptowany rodzaj
materiatu nie mee by zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spet uzywany
do robdét powinien by zgodny z ofert wykonawcy Liczba i wydajni@ sprz:tu
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspekttadzoru i terminie
przewidzianym kontraktem. SpitZbedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do
wykonania robot ma Eyutrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo
pracy. B:dzie on zgodny z polskimi normami ochro¢rpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Epegskiej.,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonavestadtczy inspektorowi  nhadzoru
kopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sgtn do wytkowania™ tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglopozliwos¢ wariantowego-
rbwnowanego wycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wylhazyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji inspektora nadzoru, niezeo
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w kontrakcie, zogtprzez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robd6

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jak@ wykonywanych robot i wkiwosci
przewazonych materiatdw. Liczbasrodkéw transportudalzie zapewnia
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dioreymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przelaryan kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdygda speinig wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclhigab na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu
na polecenie inspektora nadzorgddusunéte z placu budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy i na jego terenie na wiasny koszt.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tokgodnie warunkami
dla umoéw na wykonanie robot inwestycyjnych, oragaeos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgofthp wymaganiami ST,
dokumentagj projektows, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniaspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthna doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie kudoentacy projektowy
lub przekazanymi na gmie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wkasny koszt skoryguje wszelkie pomyedy w czasie trwania robotsje
wymaga tego lgdzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczeniddtrdub wyznaczenia
wysokasci  przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonaegydpowiedzialni za ich
doktadnac.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementOw robot ¢xlg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznyelzy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw$wiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgae na rozwzarng kwestt.
Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmd grdbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wdkeca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaiorob6t i dostarczy inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapavanjakdci, w ktorym

przedstawi on zamierzony sposob wykonywania ranégliwosci techniczne, kadrowe

I organizacyjne, gwarantige wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustal@nia
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robét édzie osagniecie zataonej jakdci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrole robo6t i jakaé¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agzapc personel, spkz, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jgianspektor nadzoru nie

zadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadawalggy. Wykonawca &dzie

przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz rolmczstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarda do zakresu bada ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg n
zostaly one tam okééone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjebt
konieczny, aby zapewéiwykonanie rob6t zgodnie z warunkami dla uméw na
wykonanie robot inwestycyjnych. Wykonawca dostarampektorowi nadzoru



swiadectwaze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpadap
wymaganiom norm okékjacych procedury bada

6.3.Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecasstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

inspektor nadzorugdlzie miat zapewnionmazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawedze przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnynypazlku koszty te pokrywa
zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez wykonagc
I zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prolokistarczone przez wykonawc
do bada wykonywanych przez inspektora nadzorgdodpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspeiidzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku., gdy rmp nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektmtaoru. Przed przygiieniem
do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. « Po wykaingpomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi nagpnie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej® nie piniej jednak n w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) zda sporadzane i przekazywane na formularzach

wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanegezprspektora

nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony

jest do dokonywania kontroli, pobierania prébeladania wszystkich materiatow.
Zapewniona mudulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po zepniej weryfikacji

systemu kontroli robét prowadzonego przez wykorigedzie ocenid zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawiekgw bada dostarczonych
przez wykonawg.

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie
od wykonawcy, na swoj koszt.zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty
wykonawcy § niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykoogWub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych hddatkowych badg
albo oprze siwytlacznie na ¢ wikasnych badaniach przy ocenie zgéan
materiatow irobd6t z dokumentagjrojektow i ST.



W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione
zostan przez wykonawg

6.7. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem batlgakasci materiatbw przez wykonagwadnspektor
nadzoru mee dopuyci¢ do wycia materiaty posiadagge atest producenta
stwierdzajgcy ich petry zgodnadé z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesgywsymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robéthie posiadaatest.

Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmaego bada.

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonawc
inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajce atesty lub ugdzenia - wane legitymacje mogby¢ badane w
dowolnym czasie. ZJeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiaciwosci z ST to
takie materiaty i urgdzenia zostanodrzucone.

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

5.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dolentem prawnym

obowigzujagcym Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy

Placu Budowy do Mkma okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigénaza

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujacymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowydy dokonywane na bigco

Zapisy w Dzienniku Budowy ¢dg dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlzie opatrzony datjego wykonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podanggnmnjienia i nazwiska oraz

stanowiska sttbowego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku

chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

* Wszystkie zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone gatez wykonawgi inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegoInsci:

« dat przekazania wykonawcy placu budowy,

e dat przekazania przez zamawgeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zaigena jakaci i
harmonograméw robat,

» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudrdai i przeszkody w ich prowadzeniu,

» daty, przyczyny i okresy kdego opanienia,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

» daty zaradzenia wstrzymania roboét przez inspektora nadzoru,
z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zangajch, ulegajcych zakryciu,
czesciowych i kmacowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w



zZwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanpched
i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotycre sposobu wykonywania bezpiéstea |zabezpieczenia
robot,

» dane dotycgce jakaci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb
poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kirzeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia wykonawcy, wpisane do Dziennika

Budowy kxdg, przedta@one inspektorowi nadzoru do ustosunkowanja si

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane derideka Budowy wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich prggip lub zagciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektoealzoru do ustosunkowanig si
do jego tréci

5.8.2. Ksega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kazdego z elementéw wykonanych robaot.

5.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania wykonawcy placu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokdty z narad i polecenia inspektora nadzoru

f) korespondenegjbudowy

5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy naky przechowywa na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw

spowoduje jego bezzwioczne odtworzenie w formiewidzianej prawem

Wszystkie dokumenty winny Bydostpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu przedstawicielom inwestora i inspektorom$tavowego Nadzoru Budowlanego

7. PRZYJECIE ROBOT

Przyjecie robot naley przeprowadz zgodnie z procedaopisan w warunkach dla
umow na wykonanie roboét inwestycyjnych.



8.PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontrak  towe.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét na czas ich
realizacji

Kwota na jalg zawarto umow ubezpieczenia nie me by nizsza od 50% wartai
przedmiotu kontraktu

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jégaeg ponosi wykonawca

8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nale zytego wykonania robot i
wszystkich wymaganych gwaranciji.

Koszty pozyskania zabezpieézealezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

8.3. Koszt zaj ecia pasa drogowego.

Koszty zagcia pasa drogowego i umieszczenia na nimdeeh wymienionych w
Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. [DzNr 59 péz. 623] w
sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych evirby uwzgkdniony przez
wykonawe w cenie ofertowe;.

8.4 Ustalenia ogodline.

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktachd)18,3. niezbdne dla
kompleksowego zakazenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju bag@miarow
I ekspertyz, koszty oznakowania budynku znakampleezéstwa i wyposaenia w
sprzt ochrony p. p#. oraz koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezjyjralery
uja¢ w cenie wykonywanych robot



Il WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

Kody CPV

45262690-4 Remont starych budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonanie pokiyachowych
45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45321000-3 Izolacja cieplna

45421152-4 Instalowanigianek dziatowych
45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
45442110-1 Malowanie budynku

45431200-9 Ktadzenie glazury

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizaeyjsanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryaciny
45312311-0 Montainstalacji piorunochronnej
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpmwe

ROBOTY BUDOWLANE

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. z paniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim puwi odpowiadéa budynki i ich
usytuowanie

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. z p&niejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwaamwej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie przeciwjasowego zaopatrzenia w wpdraz drog
pozarowych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @2zesnia 2015 r.
Zzmieniagce rozporzdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i form gtoje
budowlanego

Decyzja pozwolenia na budewr 1071/09 z dnia 11 grudnia 2009 r.

Zatacznik do decyzji pozwolenia na budew Projekt budowlany pierwotny
Ogledziny budynku i sprawdzenie stanu zaawansowanidt rob

Uzgodniony z inwestorem zakres zmian jakie aal@prowadz¢ opracowaniem



2.  Roboty wykonane z zakresu rzeczowego projekpierwotnego

Z zakresu rzeczowego robot przewidzianych do wykanprojektem pierwotnym na
dzien

01 lipca 2018 r. wykonano:

-czgsciowa wymire stolarki okiennej

-fundamentysciany, stupzelbetowe i podaigi nowego fragmentu budynku po stronie
zachodniej budynku istniggego

Czegsciows wyming instalacji grzewczych

Poza robotami wymienionymi vizgj na dzié sporadzenia projektu nie wykonano
zadnych innych robét

3. Zakres opracowania

W ramach opracowania do rozwan projektu pierwotnego wprowadzono rgmtjace
zmiany:

-zrezygnowano z dobudowy nowego fragmenty budyrikatmnie wschodniej
budynku istniegcego

-zaprojektowano zmiarkonstrukcji i pokrycia dachu nad nowym fragmentaumaynku
po stronie zachodniej budynku istieggo

-zmieniono ukfad funkcji Zytkowych czsci pomieszczé wewretrznych budynku
-zaprojektowano wymianczesci okien nie po stronie potudniowej budynku na okna
odporndci ogniowej

-zlikwidowano cz$¢ okien po stronie potudniowej budynku

-zaprojektowano wypoganie w sprzt i urzadzenia czsci budynku zwazanej z
wydawaniem potraw

-zaprojektowano podjazd dla oséb poruszgth s¢ na wozkach inwalidzkich
-zaprojektowano instalagwody paarowej i hydrantéw wewgirznych
-zaprojektowano do wykonania instakagazu w budynku

-wprowadzono zmiany do projektu instalacji wentyilac

-wprowadzono zmiany do projektu instalacji saniyami grzewczych
-zaprojektowano ocieplenigian zewwtrznych i stropodachu egci istniegce;j
budynku

4. Plan zagospodarowania dziatki

3.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

-uzgodniony z inwestorem zakres zmian w stosunkistiiiegcego zagospodarowania
dziatki

-mapa dla celdow projektowania w skali 1:500

-wypis z planu zagospodarowania przestrzennego BMokrsko [wypis stanowi
czesci sktadowy projektu pierwotnego]

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Aktualnie na terenie dziatki wygtuja naniesienia budowlane w tym:
-budynek domu ludowego stackiego

-sie¢ kanalizacji deszczowej

-przylacze wodocigowe do budynku

-sie¢ instalacji gazu ziemnego

-przylacze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieyamsciekdw



-przykcze elektryczne Enn do budynku
-linia telefoniczna

-powierzchnie utwardzone asfaltowe
-chodniki z kostki betonowej polbruk
-zielen niska i trawniki

3.3. Obiekty zlokalizowane w otoczeniu dziatki

W najblizszym gsiedztwie dziatek objych opracowaniem wygbuja naniesienia
budowlane w tym:

-budynek przychodni zdrowia

-budynki mieszkalne i gospodarcze siedliski wiejbki

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.4.1. Zakres opracowania

W ramach opracowania do istrjeggo projektu zagospodarowania wprowadzono
zmiany:

-zrezygnowano z dobudowy do istaiegggo budynku nowego fragmentu po jego
wschodniej stronie

-zaprojektowano chodnik z kostki betonowej polbdaiscia od istniegcej nawierzchni
asfaltowej do drzwi wégiowych nowego fragmentu budynku

-wyznaczono miejsce ustawienia pojemnikéw na odpaayunalne

-wyznaczono ha istniggym placu o nawierzchni asfaltowej miejsca post@alia
samochodéw osobowych

3.2.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki jest zapewniony droga gmyrmnawierzchni asfaltowe;j
Wijazd na teren posesji jest zapewniony isgtign zjazdem z drogi gminnej

3.2.3. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne statedy gromadzone w pojemnikach z tworzywa sztucznego o
pojemndci 120 L i wywazone jeden raz w tygodniu na sktadowisko odpadow
Miejsce ustawienia pojemnikéw na dziatce pokazarezaeéci rysunkowej projektu

2
Resztki nie zjedzonych potrawdy gromadzone w szczelnych zbiornikach w
pomieszczeniu zmywalni i na koniec dnia zabierazezrolnikow na kargdla
zwierzgt hodowlanych

3.2.4. Odprowadzenigciekow komunalnych
Scieki komunalne &dg odprowadzane do istnigjego, szczelnego zbiornikeiekow

3.2.5. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z rur spustowycl aktualnie i lgda nadal odprowadzane do istrieg)
na terenie dziatki kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni utwardzanyelddodprowadzane na tereny zieleni w
otoczeniu budynku

3.2.6. Bilans powierzchni dziatek nr 714/10, 616 wawid. gruntéw UG

-dziatka nr 714,10 pow. 978,08 m
-dziatka nr 916 pow. 1566.00 m
Powierzchnia dziatek hcznie 2544,00 fn

Uwaga.Na powierzchni dziatek nr 714/5 i 714/99 nie proygé st zadnych



elementéw zagospodarowania dlategortie uwzgédniono ich w bilansie

Bilans powierzchni dziatek

-powierzchnia budynku remizy skackie] 817,50 in
-taras budynku zadaszony 35,0 m
-podjazd os6b niepetnosprawnych 13,80 m
-pow. utwardzona o nawierzchni asfaltowej z migjsicaost. sam. ist. 514,00°'m
-chodniki z kostki polbruk istniege 304,00 fn
-chodnik z kostki polbruk projektowany 8 nt
-powierzchnia utwardzona pod pojemniki na odpadylwoalne 8,00
-§ciana z kamienia tamanego ogrodzenia dziafki 16,10 M
-trawniki i zielei niska 786,80m
-powierzchnia ogétem 2544,00m

3.2.7. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchn biologicznie czyng stanowsy tereny trawnikéw i zieleni niskiej

o powierzchni 786,80 fn

Powierzchnia terenu afipgo opracowaniem ogétem 2544,00 m

Powierzchnia biologicznie czynna terenu stanowi 7880/2544,00*100=30,92%

3.4.8. Inne

Teren obgty opracowaniem nie podlega wptywom eksploatagjngizej

Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zadbytknie podlega
ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowsgou zagospodarowania terenu
Teren obgty opracowaniem nie jest zmeliorowany

5. Parametry charakterystyczne obiektu

Dlugaos¢ czesci istniepcej budynku 34,26 m
Dlugaos¢ czesci projektowane;j 6,41 m
Dilugos¢ catkowita 40,67 m
Szerokd¢ budynku 20,131 20,20 m
3
Wysoka¢ od powierzchni chodnika do najaszej kalenicy 5,53 m
Powierzchnia zabudowy e istniegca 688,50 M
Powierzchnia zabudowy & projektowana 129,00m
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 817,50°m
Powierzchnia giytkowa czsci istniegce;j 559,50 M
Powierzchnia gytkowa czsci projektowanej 114,80m
Powierzchnia uzytkowa tacznie 674,30 M
Kubatura czsci istniegcej 3144,40 th
Kubatura czsci projektowanej 577,30°m

Kubatura budynku t acznie 3721,70 th



6. Informacje ogolne

6.1. C2s¢ nalezna swietlicy wiejskiej

Czes¢ naleznaswietlicy wiejskiej bpdzie wykorzystywana na potrzeby:
-zebra mieszkacow wioski

-imprez artystycznych

-okolicznaciowych spotka mieszkacow wsi Gzaréw i wsi gsiednich
-wieczornic i imprez towarzyskich

6.2. C2$¢ nalezna do remizy strazackiej
Czeé¢ nalezgca do remizy straackiej kedzie wykorzystywana na potrzeby gayalla
samochoddéw OSP i magazyny sjtzstrazackiego

6.3. Utrzymanie porzdku i obstuga kuchni

Dla potrzeb utrzymania czystom w pomieszczeniaciwietlicy nie jest planowane state
zatrudnienie

Porzdek w budynku &dzie zapewnione przez cztonkinie kota gospoasgi Ozarow
oraz cztonkow OSP w zarowie

Positki dla uczestnikow spotikavspdolnoty wiejskiej bda przygotowywane przez
cztonkinie kota gospodywiejskich i przez czionkoéw OSP wz@rowie

6.4. Przygotowywanie positkéw

W budynkuswietlicy nie planowane jest przygotowywanie potraw
Wszystkie potrawy w tym:

-dania me¢sne i jarskie

-napoje ciepte i zimne

-Ciasta i desery

Beda dostarczane w stanie przygotowanym dazgp@a w termosach
Podgrzewanie i porcjowaniedzie miato miejsce w pomieszczeniu kredensu
Potrawy nie wykorzystane w dniu dostawyly przechowywane w szafach
chtodniczych ustawionych w pomieszczeni chtodziarek

Podgrzewanie potraw nie wykorzystanych w dniu degtiedzie miato miejsce w
pomieszczeniu kredensu

6.5. Projektowane rozwjzania uzytkowe
6.5.1. Pomieszczenia natae swietlicy
Zaprojektowano:

-sak widowiskowy ze scen

-pomieszczeniéwietlicy

-kredens z pomieszczeniami uzupekggmi
-sanitariaty dla pg panow i 0séb niepetnosprawnych
-pomieszczenia magazynowe i pomocnicze
-pomieszczenia komunikacji ogolnej

6.5.2. Pomieszczenia natgce do remizy
Zaprojektowano

-dwa pomieszczenia gasasamochodowych
-magazyn sprtu straackiego

-magazyn odziey

-sanitariat



-pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz i przedkipaarowy

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 817,560 m
Powierzchnia iytkowa 674,30 i
Powierzchnia wewgtrzna 712,00 fn
Kubatura 3721,70%m
Wysoka¢ budynku od najriiej potazonego wejcia do najwyszej kalenicy 5,53 m
Grupa wysokéci budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 [bud. parteypw
Liczba kondygnacji podziemnych brak

7.2. Odleglos¢ od obiektéow sgsiadujacych

Budynek oddalony od obiektéwysadujcych i od granicy dziatki w odlegioi:

-odlegtai¢ od granicy dziatki po strony pétnocnej 26,20 m

-odlegtai¢ od granicy dziatki po strony wschodniej 7,35 i88m

-od strony potudniowej budynek zlokalizowano w gegrdziatki

-odlegtai¢ od granicy dziatki po stronie wschodniej 2,56 mwdabudynku przychodni lekarskiej na
dzialce nr 714/9 22,00 m.

Dziatka nr 714/9 jest wias§oia Gminy Mokrsko

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje ssktadowania materiatow tatwo palnych, wybuchowych
utleniapcych. W obiekcie &da wysiepowas materiaty palne stanowge wyposaenie
pomieszcze, migdzy innymi takie materiaty jak:

-materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnagmd/ch (m. in. meble, drzwi),
-podtoga z desek na scenie w pom nr 01 zabezpiaqa@eciwogniowo preparatami
chemicznymi do stanu trudnozapalnego

-materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywalo prowadzenia bigcej
dziatalngci,),

-odziez wierzchnia w szatni (ptaszcze, kurtki).

Wyzej wymienione materiaty nigzaliczane do tatwopalnych, nie ulegaj
samozapaleniu i nie twaystzen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdbw wynosi powsej 200C.

Parametry gazu ziemnego:

-posta&: gaz bezbarwny,

-temperatura wrzenia: - 161,6°C

-temperatura krzepgtia: - 183°C

-temperatura zaptonu: - 188°C

-temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do ok6@5®
-palna¢: substancja skrajnie tatwopalna
-granice wybuchow&ei:

-dolna: 4,4 % obj.

-gorna: 14,8 % obj.

-gestas¢ par wzgédem powietrza: okoto 0,5 - 0,7.



7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Czes¢ budynku nalenaswietlicy zaliczona jest do kategorii obiektow zaggnia ludzi
(ZL) — gestasci obchzenia ogniowego nie liczy @i

Pomieszczenia garg samochodowych i pomieszczenia im aakezaliczanegsdo PM
0 obcizeniu ogniowym poriej 500 MJ/m

7.5. Kategoria zagr@enia ludzi, przewidywana liczba osob na kadej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywamoga jednoczénie wigksze grupy ludzi
W budynku ledzie przebywato jednoczeie nie wecej niz:

-sala widowiskowa 145 oso6b

-Swietlica 85 oséb

-garae i pomieszczenia magazynowe im gak 12 0sob

t acznie w budynku é&dzie przebywato jednocgeie nie wecej niz 242 osoby

7.6. Ocena zagrienia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewrtrznych

W budynku brak pomieszczenia zagynego wybuchem, brakiatref zagreenia
wybuchem.

7.7. Podziat obiektu na strefy pgarowe

W stanie istnigjcym budynek stanowi jedrstret pazarowg. W ramach przebudowy i
rozbudowy budynek zostanie podzielony na dwie gtpetarowe

Strefa ZL |. Sala widowiskowa ora@vietlice i pomieszczenia uzupetnjag o
powierzchni uytkowej ogétem 485,30 frvobec dopuszczalnej 5003;m

Strefa PM. Czg$¢ garaowa o obciazeniu ogniowym do 500 MJ/fro powierzchni
uzytkowej 189 ni wobec dopuszczalnej 20000,08 m

Strefy pozarowe zostaa oddzielone:

-$cianami o klasie REI 120 odporu ogniowej,

-wszelkie otwory o klasie EI 60 odporud ogniowej,

-na zewntrz budynkusciany na granicy stref garowych zostanocieplone welg
mineralry (zewretrzne pasy pionowe o szergko2 m o klasie El 60 odporsa
ogniowej orazciany

usytuowane podgtem prostym 90° w odlegéoi 4 m o klasie REI 120 odporfm
ogniowej).

7.8. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowe]

| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Czes¢ nalezna swietlicy

Budynek niski jednokondygnacyjny zakwalifikowanyldiegorii zagrgenia ludzi ZL |
Czes¢ nalezna do garazu

Budynek niski jednokondygnacyjny PM o ofigniu ogniowym do 500 MJ/m
Wymagana klasa odpor§e pazarowej dla catego budynku ,,D”



Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjingdynku naley zapewnt
nasgpujace wymagania:

Klasa Klasa odpornéri ogniowej elementow budynku
odporndci | gtéwna Konstrukcja| strop | sciana sciana pokrycie
paozarowej | konstrukcjal dachu zewrgtrzna| wewretrzna| dachu
nosna
D7 R 30 bez REI ElI30 bez bez
wymaga | 30 wymaga | wymaga

Elementy budynku istnigge i projektowane:

-strop nad pomieszczeniamiggei istniegcej budynku stalowo ceramiczne typu
,,Klaina” odporndéci ogniowej REI 30

-obudowe poziomych drég ewakuacyjnych stangwciany z cegty ceramicznej petnej
gr. 25 cm z dwustronnym tynkiem REI 240 ofamnki z pustakéw ceramicznych
porotherm gr 8 cm z dwustronnym tynkiem EI 60

-$ciany zewntrzne z cegly ceramicznej petnej gr. 38 cm i pustakeramicznych
porotherm gr. 25 cm z dwustronnym tynkiem REI 120

Gdzie

R — n@nos¢ ogniowa w minutach,

E — szczeln& ogniowa w minutach,

| —izolacyjn@¢ ogniowa w minutach.

Dokonupc analizy powyszych wymaga stwierdza s, ze nie wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku spetnggjvymagania jak dla klasy ,,D” odporéc pozarowej
Na granicy stref zaprojektowaldoiany oddzielenia przeciwgarowego o klasie REI
120 odpornéci, wobec wystarczagej klasy REI 60; wszelkie otwory w t&ianie o
klasie EI 60 odporniei ogniowej. Na granicy stref parowych zastosowano
zewretrzne pasy pionowe o szeragko2 m o klasie EI 60 (materiat niepalny). Na
granicy stref pgarowychsciany usytuowane poditem prostym 90° w odlegdoi 4 m o
klasie REI 120 odporrici ogniowe;j.

7.9. Warunki ewakuacji, gwietlenie awaryjne (bezpieczéstwa
I ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja zapewniona poprzez czterysmg ewakuacyjne w tym:

-drzwi Al. 1 wyijscia na zewgtrz budynku dwuskrzydtowe o szeragkow swietle
oscieznicy 170 cm, przy czym skrzydto nieblokowane o ekeéci 0,90 cm

-drzwi Al. 4 wyijscia na zewgtrz budynku dwuskrzydtowe o szeragkow swietle
oscieznicy 155 cm, przy czym skrzydto nieblokowane o skeéci 0,90 cm

-drzwi Al. 5 wyijscia na zewsgtrz budynku jednoskrzydtowe o szergkbw swietle
oscieznicy 120 cm

-drzwi Al. 6 wyjscia na zewstrz budynku jednoskrzydiowe, odpo&eoogniowej EI 60
i szerokdci w swietle dscieznicy 120 cm

Wszystkie drzwi ewakuacyjne zegtrene otwierag sic na zewgtrz budynku.

7.10. Sposob zabezpieczenia przeciwkamowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnéci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczegazowej,
odgromowe]

Caly obiekt chroniony jest instalaapdgromovy.

Obiekt zostat wypos@any w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

Przeciwpaarowy wyhcznik pidu odcina doptyw midu do wszystkich obwodow, za
wyjatkiem obwodow zasilggych instalacje i urgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest



niezledne podczas pgaru (awaryjne éwietlenie ewakuacyjne).

Przegcia przewodow instalacyjnych przez elementy odénil paarowego naley
zabezpieczy do stanu odporr$ai ogniowej EI wymagandla tych elementéw
Dopuszcza sinieinstalowanie przepustow, o ktérych mowazejydla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewchywprowadzanych przéeiany i
stropy do pomieszcaéhigieniczno-sanitarnych.

7.11. Instalacja hydrantow wewnetrznych

Budynek zostanie wypogany w wewrtrzng sieé hydrantowg w postaci 2 szt.
hydrantéw wewetrznych 25 mm z wem poétsztywnym.
Lokalizacg hydrantow podano w egci rysunkowej projektu [patrz rzut parteru]

7.12. Awaryjne Ggwietlenie ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne w strefie parowej ZL | zostag wyposaone w instalag awaryjnego éwietlenia
ewakuacyjnego

7.13. Przeciwpdaarowy wytacznik pradu

Obiekt zostat wypos@ny w przeciwpaarowy wyhcznikow pgdu, ktérych przyciski
znajdug si¢ na zewgtrz budynku w tym

-pierwszy z wyscznikdw nascianie zewrtrznej przy drzwiach oznaczonych weéeai
rysunkowej projektu Al. 4

-drugi z wyhcznikdw nascianie zewrtrznej przy drzwiach oznaczonych weéai
rysunkowej projektu Al. 6

7.14. Wyposidenie w g&nice

Budynek wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy uwzgédniajgc ze jednostka masy
ganiczej o pojemnéxi 2 kg przypada na kkde 100 m powierzchni strefy paarowej
budynku zakwalifikowanej do kat. zagemia ludzi ZI i PM

Gasnice rozmiéci¢ w miejscach tatwo dogbnych i widocznych, w szczegokw:
-przy wegciu do budynku,

-na korytarzach stanoggych chgi ewakuacyjne

Przy rozmieszczaniu naig uwzgkdni¢ spetnienie nagpujacych warunkow:
-odlegtas¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktoérym teoprzebywa cztowiek, do
najblizszej gdnicy nie jest wgksza nk 30 m;

-do ganic zapewniono dogp o szerokéci - co najmniej 1 m.

7.15. Zaopatrzenie w woe do zewretrznego gaszenia pzaru

Powierzchnia wewgtrzna budynku 712,00 m

Kubatura budynku 3721,70%m

Wymagana ilé¢ wody do zewstrznego gaszenia paru do celow przeciwpg@arowych
dla budynku wynosi — 10 dfifs, z co najmniej jednego hydrantgrednicy 80 mm

Do zewrgtrznego gaszenia paru zapewniona jest woda z istgmggo hydrantu
zewnretrznego zlokalizowanego w odlegi 49,00 m od budynku wobec odlegto
wymaganej 75,00 m

7.16. Drogi pagarowe

Dla budynku wymagana jest drogazpmowa.

Zapewnia sj dostp jednostek ratowniczo - gaiczych do obiektu z drogi gminnej po
stronie potnocnej budynku réwnolegtej do zmego boku budynku z drzwiami
wejsciowymi



Odlegtas¢ drogi odsciany budynku 28,80 m
Pohczenie drogi z budynkiem stanowi plac manewrowywierzchni asfaltowej
szerokdci 17,30 noraz chodnik z kostki betonowej polbruk o szekokd,00 m

8. ROBOTY DO WYKONANIA | ROZWI AZANIA
MATERIALOWE

8.1. Fundamenty

Fundamenty nowej i istniggej czsci budynku stan techniczny dobry nie podlegaj
przebudowie

Fundamenty pod projektowakeianki dzialowe betonowe wylewane mokro
Klasa betonu fundamentéwC12/15

Szczegoty wykonania fundamentow patrz rysunekdcrgysunkowa projektu [rzut
fundamentow]

Izolacja pozioma nécianach fundamentowych z dwu warstw papy zgrzewalne
izolacyjnej

8.2. Sciany i §cianki dziatowe

Roboty rozbiérkowe

W ramach przebudowy budynku nafe

-wyku¢ w istniegcychscianach otwory w zakresie wskazanym wscz rysunkowej
projektu. Otwory wscianach wykonywapo uprzednim osadzeniu w wykutych
bruzdach nadpty z profili stalowych i wypetnieniu szczelin guizy gorna
powierzchni belek aciam zaprava cementow M15. Do kucia otworow mma
przysgpi¢ po catkowitym stwardnieniu zaprawy

-wyku¢ zescian okna i écieznice drzwi przewidziane do wymiany

-wyku¢ zescian istniejce podokienniki

-wywiez¢ na skladowisko odpadow materiaty pochgmdzz rozbidrki

Roboty budowlane

Uzupetnienigcian iscianek dziatowych oraz zamurowania otworow wykonaegty
ceramicznej petnej klasy 10 na zaprawie cementoggiennej M7-

Sciany zewgtrzne i wewrtrzne nowej cgici budynku gr. 25 cm z pustakow
ceramicznych porotherm klasy 10 na zaprawie cementeapiennej M7

Scianki dziatowe gr. 6 cm z cegly ceramicznej pekiagy 10 na zaprawie cementowej
M7 zbrojone

Scianki dziatowe grubg 8 cm z pustakéw ceramicznych porotherm 8 P+W o wym
8*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawie cementowo wapeg M7

Scianki dziatowe grubg@ 12 cm z pustakéw ceramicznych porotherm 11,5 P+W o
wymiarach 11,5*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawmmeetowo wapiennej M7
Scianki dziatowe gr 12 cm oznaczone jakiany odpornéci ogniowej z cegty
ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie cement®ive]

Nadpraza nad otworami projektowanymi do wykonanidgaianach istniejcych z
ksztattownikdw stalowych . Szczegoty wykonania nady patrz rysunek rzutu
poziomego konstrukcji parteru

Nadpraza nad otworami wcianach nowych z belelelbetowych typ L19

Scianki dziatowe gr. 2 cm z ptyty meblowej laminovearwodoodpornejScianki
oddzielenia pomieszcae miskami usfpowymi i pisuarami od pomieszaze
umywalkami wykoné na petna wysoki& pomieszcze

Scianki rozdzielajce kabiny sanitarne wykoaaa wysoké¢ 207 cm od podtogi z
prze&witem dotem 15 cm



8.3. Stropy
Stropy nad pomieszczeniami istaiggj czsci budynku stalowo ceramiczne typu
,,Klaina: nie podlegajwymianie

8.4. Dach konstrukcja i pokrycie

Konstrukcja dachu istniggej czsci budynku z drewna nie podlega wymianie
Konstrukcja dachu nad nowo projektowanym fragmertteynku z drewna.
Szczegoty wykonania dachu patrz rzut konstrukajihdiecz:sci rysunkowej projektu
Ogniomury czsci projektowanej budynku z cegty ceramicznej pele]l5 na zap.
cem. M7

Uzupetnienie ogniomurow egci istniegcej budynku z cegty ceramicznej petnej Kl 15
na zap. cem. M7

Tynki scian ogniomuréw i kominéw cementowe Kkat 11|

Nad powierzchry komindw istniegcej czsci budynku wykoné nakrywy z betony
C20/25

Na krawedziach bocznych nakryw kominowych wyka@nabrébki z blachy stalowej
powlekanej a ich gogpowierzchng pokry¢ pap zgrzewala modyfikowary

W scianach bocznych przewodéw wentylacyjnych osadzetki z rur PCV
kanalizacyjnych a na tak przygotowanej powierzaamontowa ramki stalowe
cynkowane wypetnione siatlo oczkach 10*10 mm

Pokrycie dachu eZci istniepcej budynku z blachy faldowej powlekanej nie podleg
wymianie

Pokrycie dachu nowego fragmentu budynku z ptyt timayerych z rdzeniem z piyt
styropianowych gr 10/14 cm

Wymieni¢c uszkodzone fragmenty rynien dachgscz istniegcej budynku

Rynny dachowe nowej ¢gci budynku z blachy stalowej cynkowane i malowane
proszkowo

Rury spustowe istniggej i projektowanej egci budynku z blachy stalowej cynkowane
i malowane proszkowo

Wodk z istniegcych i projektowanych rur spustowych odprowadi istniejcej na
terenie dziatki kanalizacji deszczowej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

8.5. lzolacja cieplna dachu

Izolacg cieplm projektowanej cgci budynku stanovgi ptyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym pokrycia dachu

Izolacje ciepl stropodachu istniggej czsci budynku wykoné z granulatu z wetny
mineralnej. Grub& ocieplenia z granulatu 20 cm

8.6. Stolarka okien i drzwi

Okna

Wyku¢ zescian okna i drzwi przewidziane do likwidachdy wymiany. Okna do
wymiany i pozostawienia oznaczono W&z rysunkowej projektu

Wszystkie pozostate okna z profili PCV nie wymiareovyzej nie podlegaj wymianie
Zamontowa we wszystkich okna nie podlegaych wymianie nawietrzaki
higrosterowane w zakresie wymagar

Zamontowa nowoprojektowane okna. Montowakna z profili PCV o wspotczynniku
przenikania ciepta nie wkszym ni 0,9 W/nfK. Kolor okien biaty

Okna odporngci ogniowej EI60 z profili aluminiowych


kpiekarski
Prostokąt


Okno podawcze montowane w pomieszczeniu zmywakiynaz profili aluminiowych
bez przektadki termicznej

Zamontowa pod wszystkimi oknami istniggej czsci budynku podokienniki z
konglomeraty granitowego. Szergkgodokiennikow dobraw taki sposob aby
parapet byt wysuety z licasciany na szeroki@ nie mniejsz niz 6 cm

Parapet okna podawczegoeazy pomieszczaniem kuchni a pomieszczeniemtlicy
Z ptyty granitowej kolor jasny gr. 6 cm. Szerékgarapetu 60 cm

Dolng powierzchng osciezy okien w pomieszczeniach gayavytozy¢ ptytkami gres
Drzwi

Skrzydta drzwi oznaczone wgzi rysunkowej jako D11, D9k, D13 i D11k ptytowe
wzmocnione na steta z ptyty meblowej otworowej. Kolor malowania skdgy
drzwiowych uzgodréi z zamawigcym

Drzwi wejsciowe do pomieszcaesanitarnych wyposg¢ w samozamykacze z funkcj
stop i przyspieszeniem

Skrzydta wsciankach gr. 2 cm oddzielenia przedsionkéw od kabimitarnych o szer.
80 cm z ptyty meblowej wodoodpornej laminowanej $okaci¢ skrzydet dostosowéa
do wysokdci scianek]

Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedeiankach gr. 6 cm i Wcianach gr. 25138 cm
stalowe typ Fd1

Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedegiankach dziatowych gr. 8 cm stalowe
systemowe do monta w sciankach dziatowych z ptyt gipsowych gr. 12,5 cm
Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedwsiankach dziatowych gr. 12 cm stalowe typ
Fd8

Drzwi aluminiowe wewntrzne z profili bez przektadki termicznej szklorakiem
bezpiecznym klejonym. Kolor drzwi jak drzwi ptytowe

Drzwi aluminiowe zewegtrzne z profili aluminiowych z przektadikermiczry szklone
szktem warstwowym dwustronnie bezpiecznym. Kolawdrdostosowa do koloru
drzwi zewrgtrznych istniegcych. Wszystkie drzwi zevwgtrzne wyposay¢ w
samozamykacze z funkcgtop i przyspieszeniem oraz 2 szt. zamkéw z ateste
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zeximnych winien by nie wigkszy niz
1,30 W/nfK

8.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki na zamurowaniach i projektowanyahankach dziatowych w istniggej i
projektowanej cgsci budynku cementowo wapienne kat Il

W pomieszczeniu oznaczonym weéa rysunkowej nr 01 wykonasufit podwieszony
Z ptyt gipsowych wodo i ognioodpornych gr. 12,5 cm

W pomieszczeniach oznaczonych wsez rysunkowej nr 02 do 018 zatéma
powierzchni stropow siatkz witokna szklanego

W pomieszczeniach oznaczonych wsez rysunkowej nr 01, 02 i 013 wykocaa
scianach na wysoko 165 cm od podtogi wypragwz masy tynkarskiejywicznej. Kolor
wyprawy uzgodni z zamawigcym

Nascianach pomieszcaeoznaczonych w g&ci rysunkowej nr 03-05, 07-012 i 023
wykona na wysoké¢ 207 cm od podtogi wyktadzirz ptytek ceramicznych o
powierzchni pojedynczej plytki nie mniejszegii, 10 m? i nasikliwosci nie wickszej
niz 3%

W pomieszczeniu oznaczonym weéa rysunkowej nr 013 nécianie oddzielajce]
pom. blokuzywieniowego wykonéna wysoké¢ 207 cm od podtogi wyktadzére
ptytek gres polerowanych

Na wszystkichicianach pomieszcaeznaczonych w e&ci rysunkowej nr 01 do 018



wszedzie tam gdzie nie zaprojektowano wyprawy z maskayskiej mozaikowej oraz
wyktadziny z ptytek gres i ptytek ceramicznych sekbnych wykona gtadzie gipsowe
Na etapie wykonywania tynkow osaélav przewodach wentylacyjnych rozetki z rur
kanalizacyjnych PCV @ 160 a na ich powierzchni zatowa kratki wentylacyjne z
blachy nierdzewnej z kégéem @ 150

8.8. Podtogi i posadzki

W ramach wymiany podtog e&ci istniegcej budynku naley:

Rozebré poditog z desek w pomieszczeniach oznaczonychgéctzysunkowej nr 01
i 013

Rozebré posadzki z lastryka, ptytek gres, ptytek terakdiatonu w pomieszczeniach
oznaczonych w eZci rysunkowej nr 02-012, 014-019 oraz tarasu

Wykona podwyzszenie poziomu posadzki w zakresie pokazanym rekpp A-A
czesci rysunkowej projektu. Dotyczy pomieszéz@znaczonych w g¢Zci rysunkowe;j
projektu nr 010-012 i 014-017

Rodzaje podtdg jakie natg wykona w poszczegdblnych pomieszczeniach podano w
wykazach pomieszcaea rzucie poziomym parterugszi rysunkowej projektu.
Rodzaj warstw podpodiogowych jakie nagtevykona podano na przekrojach
pionowych w czsci rysunkowej projektu.

Podtogi r&nych rodzajow rozdzialikgtownikami mos¢znymi 30*12 mm

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wécizrysunkowej nr 03-012 i 023
wykona z ptytek terakota szkliwionych o szorstkim czeegpd klasyscieralngci i
nasgkliwosci nie wickszej nz 3%

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wécizrysunkowej nr 01, 021 013-016 z
ptytek gres polerowanych o wymiarach nie mniejszyizt60*60 cm

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wécizrysunkowej nr 017, 018, 021, 022 i
024 z ptytek gres 30*30 cm

Posadzka w pomieszczeniach oznaczonychgactrysunkowej nr 019 i 020 z betony
C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. Powleriecposadzki utwardzona
powierzchniowo konfekcjonowamieszank kruszywa kwarcowego i cementu zatarta
na gtadko

Styk podtdg z ptytek terakota i gres @@anami budynku wykaczy¢ ksztattkami
cokotowymi

Kolory wyktadzin podtogowych i ich rodzaj przed zéwieniem uzgodri z
inspektorem nadzoru izytkownikiem

Wylewki podpodtogowe z zaprawy cementowej pod wetktay z ptytek terakota i
ptytek gres zbr@ dwoma warstwami siatki rabitza uktadanymi kiayo

8.9. Malowanie wewntrzne

Sufity pomieszczé pomalowa farbg emulsyjry akrylows, bialk do wymalowani
wewretrznych

Sciany budynku powsej wyktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionyctvyprawy z
masy tynkarskieiywicznej pomalowafarbg emulsyjry akrylona do wymalowani
wewretrznych

Kolor malowaniascian uzgodni z inspektorem nadzoru zytkownikiem

8.10. Elementy kowalskd&lusarskie

Balustrady i pochwyty podjazdu osob niepetnosprashrg/rur stalowych nierdzewnych
Wycieraczki montowane przy drzwiach éap do budynku stalowe, cynkowane
Uchwyty do flag stalowe cynkowane



Wszelkiego rodzaju drzwiczki, uchwyty i wspornila stali nierdzewnej

8.11. Elewacja i elementy zewgtrzne

W ramach robét zewgtrznych naley:

-skut z powierzchnician zwietrzate i pagkane fragmenty tynku

-rozebra istniepca opask wokot budynku z ptyt chodnikowych, betonu i kostki
betonowej polbruk w zakresie niezinym do wykonania ocieplenia@zi przyziemnej
budynku

-wykona po obwodzie istnigrej czsci budynku wykop na gbokas¢ niezledng do
wykonania ocieplenia e&ci przyziemnej budynku

-0Cz\sCi¢ powierzchng zewretrzng z kurzu i innych zanieczyszaze

-wykona uzupetnienia tynkow zewitrznych

-rozebra istniegce obrébki blacharskie podokienne

-zdemontowa rury spustowe

-wykona ocieplenie cokotu istniggej czsci budynku z piyt styropianowych
wodoodpornych gr. 16 cm. Ocieplenie cokotu wykbna wysoké¢ 60 cm w dét od
poziomu podtdg parteru

-wykon& ociepleniescian zewgtrznych czsci nadziemnej budynku z piyt
styropianowych grafitowych gr. 16 cm o wspoétczynnjkzenikania ciepta U=0,031
W/m?K i gestasci nie mniejszej rii 13,5 kg/nd

-zatopt na powierzchni piyt styropianowych ocieplenialsiat widkna szklanego o
gestaici nie mniejszej ri 185 g/nf.

-zatopt na powierzchni ocieplenia na wysdk@00 cm powyej otaczajcego terenu
dodatkows warstwe siatki

-zatopt na wszystkich kraedziach wypuktychician kgtowniki perforowane z siaik
-wykona spadki pod obrébki blacharskie podokienne

-wykona obrébki blacharskie podokienne z blachy stalovesylekanej gr. 0,5 mm o
gwarantowanej trwakei nie mniejszej ri 30 lat

-wykona& na powierzchni ocieplenia powsgj cokotu budynku wypragz masy
tynkarskiej akrylowej grednicy ziaren nie wkszej nz 1,5 mm

-wykon& na czsci widocznej cokotu budynku wyprayz masy tynkarskiejywicznej
[tynk mozaikowy]osrednicy ziaren nie wkszej nz 1 mm

-wykona& na czsci podziemnej cokotu budynku izolgg dwu warstw roztworu
asfaltowego a na powierzchni izolacji bitumicznsgfooe z folii kubetkowej.

-zasypé& wykopy po obwodzie budynku

-wykona po obwodzie budynku opask kostki betonowej polbruk gr. 6 cm szarej na
podsypce z piasku gr.5 cm Obramowanie opaski wykarabrzey betonowych 20*6
cm szarych obetonowanych.

Podbudow pod opask wykon& z warstw jak niej:

-podsypka z piasku 5 cm

-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanega,6-m gr. 15 cm
-podbudowa z piasku gr. 10 cm

Wykonaweca przed przygtieniem do ukfadania nawierzchni z kostki polbruk
zobowgzany jest wykonaprzez uprawniofnosole badania wskanika zagszczenia
podbudowy i przekazania wynikow z badania inspektdnadzoru

Wymagany wskanik zag:szczenia to min. 1s=0,98

-zamontowad nad drzwiami weciowymi do czsci garaowej budynku daszek z profili
aluminiowych systemowych dla wykonywania zadasBokrycie daszkow wykokia
ptyt

poliweglanowych komorowych gr. 12 mm niekapych na skutek dziatania wysokich



temperatur Woglz powierzchni daszkow odprowadzia otaczapy teren za
paosrednictwem rynien i rur spustowych stalowych cynkowch i malowanych
proszkowo. Montowarynny @70 i rury spustowe @50

-zamontowa rury spustowe odprowadzenia wody z dachu budynku.

-wykona obrébki blacharskie podokienne z blachy stalovesylekanej

-wykon& schody zewetrzne we§¢ do budynku i podjazd oséb niepetnosprawnych.
Szczegoty wykonania schodow patrz&zrysunkowa projektu

-wymieni¢ istniegcy daszek nad tarasem przy $ogj gtdbwnym do budynku na daszek
z profili aluminiowych systemowych. Pokrycie daszikgkon& z ptyt

poliwgglanowych komorowych gr. 16 mm

8.12. Chodnik po stronie zachodniej budynku

Chodniki w otoczeniu budynku wykoéa kostki betonowej prostatnej o wymiarach
20*10*6 cm szarej na podsypce piaskowej.

Obramowanie chodnikdéw wykota obrzey betonowych o wym. 30*8 cm, szarych
Na tawie z betony C12/15

Podbudow pod nawierzchgichodnikdw wykoné z warstw jak niej:

-podsypka z piasku 5 cm

-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanegt,6-m gr. 15 cm

-warstwa odgczapca z piasku 10 cm

Podbudow pod nawierzchgichodnikéw zaggci¢ do wspotczynnika 1s=0,98

8.13. Miejsca postojowe dla samochodow osobowych

Miejsca postojowe dla samochodéw rglevyznaczy na istniejcej nawierzchni
asfaltowej

Proponuje wyznac£yna powierzchni 7 miejsc postojowych w tym jedna d$ob
niepetnosprawnych.

Miejsca wyznaczenia miejsc postojowych patrz rygyslanu zagospodarowania
Ponadto samochodydls mogty parkowa na drodze gminnej wzdiikraweznika
oddzielajcego drog od chodnika

9. INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJI ORAZ
WODY | KANALIZACJI

9.1. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy budynku opracowywany réwnolegle
Inwentaryzacja stanu istnigego dla celéw opracowania dokumentaciji.
Obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

9.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania @b projekt przebudowy i rozbudowy budynku Ochotejcz
Strazy Pazarnej w Garowie w tym:

-instalacg grzewca,

-instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej,

-instalacg wody paarowej,

-instalacg kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-instalacg gazowg,



9.3. Ocena techniczna budynku

W ramach zadania (przebudowa i rozbudowa) przewidi

-budowe instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, przddt instalacji grzewczej,
-wymiarg instalacji sanitarnych w budynku na nowe.

Nowe instalacje prowadzonedy poscianach i stropactZaden z elementéw
konstrukcji budynku istnigcego nie zostaje naruszony. Demaritestalacji
istniejgcych oraz wykonanie nowych niedzie miato negatywnego wptywu na stan
techniczny obiektu budowlanego.

9.4. Opis przygtych rozwigzan technicznych

9.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodto ciepta dla budynku, ktérym jest kottownia kdizowana w budynku NZOZ
pozostaje bez zmian. Doprowadzenie ciepta do bud@&P istnigjcym
niskoparametrowym przytzem cieplnym.

W ramach przebudowy instalacji grzewczej ngie

-przenidc¢ istniepce przewody grzewcze prowadzonesai@anach bezpwednio pod
stropy pomieszcZe w taki sposéb, aby mbwa byta ich obudowa

-przenidg¢ istniegce przewody grzewcze prowadzone nad pospdziarstwy
podposadzkowe,

-zmienk lokalizacg istniegcych grzejnikow oraz sposob ich zasilania (wegciz
rysunkowej)

-zmienk lokalizacg nagrzewnicy w pomieszczendwietlicy (wg czsci rysunkowe)),
-zainstalowd rozdzielacze ogrzewania podtogowego oraz nowaegtoyane grzejniki
(wg czsci rysunkowe)),

-zamontowa@ nagrzewni¢ wodmg W pomieszczeniu gara Remizy Straackiej.
Przewody instalaciji c.o.

Instalacg c.o. projektuje siz rur polipropylenowych PP PN20 w wykonaniu Stabi,
taczonych metoglzgrzewania. Rozprowadzenie gtownycigéw poziomych
przewiduje s w warstwach podposadzkowych oraz pod stropemtapras dalej
pionami c.o. do projektowanych rozdzielaczy ogrzaaarzejnikowego oraz do
nagrzewnic powietrznych (przeniesionej i projektoej Od rozdzielaczy
grzejnikowych przewody gikie zatopione w warstwach posadzki.

Przy przejciach przezciany i stropy przewody poprowadav tulejach ochronnych.
Kompensagj wydtuzen termicznych projektuje siza pomog naturalnych zatanta
trasy przewodow Szczegoty prowadzenia instalgejiiozmieszczenie przedstawiono
w czesci graficznej opracowania.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne z gtowic@nil5 zespolone z
projektowanymi grzejnikami typu kV. Grzejniki wypay¢ w zestawy przyczeniowe.
Nagrzewni¢ scienrg wyposay¢ nalezy w zawor dwudrogowy ze sterowaniem, zawory
odcinajce, regulator pdkosci obrotowej wentylatora oraz zestaw automatylaykt
bedzie ma@na zaprogramowazgodnie zzyczeniami Inwestora, w uktadzie dobowym i
tygodniowym. Nagrzewnicmontowa na wysokeéci nie wyzszej nz 3,5+4,0m od
poziomu posadzki.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje gioprzez automaty odpowietrzeg @15
montowane przy rozdzielaczach oraz poprzez grzejnik

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastoséwalezy grzejniki standardowe stalowe panelowe

Z podejciem dolnym kV .



W czsci rysunkowej projektu instalacji grzewczych pokaaaptymall lokalizacg
elementow grzejnych w pomieszczeniach wraz z idigabniem cieplnym.
Zabezpieczenia antykorozyjne

-rurociggi nie wymagaj ochrony antykorozyjnej.

Uwagi koncowe dla c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0,20 MHé&ni€nie prébne przy probie
szczelnéci na zimno 0,4 MPa. Instalggpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej galkosci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gacco po ustawieniu nastaw wphych, i zataeniu gtowic zaworéw,
zablokowaniu ogranicznikiem gornej temperaturyéeiaej dla danego pomieszczenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa
instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTA003 oraz szczegotowymi
instrukcjami montay poszczegoélnych ugdzen i materiatdbw opracowanych przez
producentoéw materiatow.

Celem odgjcia doptywu zimnego powietrza do pomieszckemunikacji nad
zewrgtrznymi drzwiami montowakurtyne powietrzna wodg o diugaci L-150cm
(wejscie gtowne) oraz elektrycar230V/3,5kW (wejcie do szatni)

9.4.2. Instalacja wodaggowa

Budynek zasilanydnizie w wo@ z sieci zewgtrznej miejscowéci Ozaréw za
posrednictwem istnigjcego przydcza wodocigowego.

Od punktu wejcia do budynku (pomieszczenie geowe) wykong nows instalacg
wody bytowo — gospodarczej oraz wody.amwe]

W garau projektuje s§ monta nowego zestawu wodomierzowego wypasaego W
wodomierz, zawory kulowe, filtr siatkowy oraz zavatyskaeniowy typu BA.

Dla potrzeb pomiaru zZywanej wody w budynku montowavodomierz typu Js @32
Qn-6,0m3/h.

Ponadto w celu okiékenia zuycia wody dla pomieszca&kuchennych oraz sanitariatow
przynalenychswietlicy przewiduje s monta dodatkowego wodomierza migcego
zwzycie wody dla tej agci obiektu.

Projektowany dodatkowy wodomierz - @20, Qn-2,5 n#dmstalowa

W pomieszczeniu magazynu przynalemu pomieszczeniom kuchennym.
Wodomierze winny b§ odporne na zewitrzng ingerencg pola magnetycznego.

W ramach opracowania nowa instalacja woglgoiwa zostata rozdzielona na dwa
ukiady w tym

-wody na cele socjalno — bytowe ,.

-wody ochrony przeciwp@rowej,

Za odgadzieniem instalacji zimnej wodyzytkowej z instalagg wody paarowej na
ukitadzie wody bytowej montowaawor pierwszéstwa DN50. Zawor ten zamyka
catkowicie doptyw wody do instalacji wodagowej na cele socjalno-bytowe w chwili
poboru wody na cele parowe.

W pomieszczeniach, w ktorych wymienianglbie posadzka przewody prowadzi
w warstwach posadzki, w pozostatych pomieszczeniethlacje prowadzipod
stropem pomieszcaen obudowach z ptyt g-k. Podeja poszczegoinych wdzen
sanitarnych realizowgako kryte w bruzdackciennych

Instalacja winna hyytak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym

i higienicznym dla przewodow wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektujecsiio wszystkich urgdzen czerpalnych gdzie natg
zamontowa miejscowe zawory odcingge. Projektowane podeja uradzen

wyposayc¢



w zfgcza elastyczne w oplocie stalowym.

Instalacje wewetrzne wodocigowe zaprojektowano w oparciu o system z rur
polipropylenowych PP PN1Gdzonych metoglzgrzewania.

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej dla pomieszczekuchennych oraz sanitariatow
swietlicy -centralnie w gazowym kotle grzewczyma glomieszczetazienki remizy
strazackiej - elektrycznie w pojemsaciowym ogrzewaczu wody o poj. 100 &m
Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacyjaeglogicznie jak dla wody
zimnej.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MRstdlacg po wykonaniu podda
ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskpejdkosci ptukania 2.0 m/s.
Zmontowan instalacg wodocggowg sprawdzt na cénienie prébne 0,9 MPa.

9.4.3. Instalacja wody paarowej

Na wypadek pgaru projektuje si zabezpieczenie w postaci 2 szt. hydrantéw
pazarowych HP@25 o wydajioi 1,0 dni/s przy cénieniu 0,2MPa umieszczonych
w pomieszczeniach komunikacji. zgodnie zsck rysunkowej opracowania.
Projektowan instalacg hydrantowej wykon&az rur stalowych ocynkowanych
taczonych za poednictwem dcznikow gwintowanych. Caks instalacji wykoné
przewodami grednicy Dn50, wyjtek stanowg podegcia do poszczegolnych
hydrantéw, ktére wykortanalezy przewodami @32.

Hydranty paarowe HP — 25 z ggem potsztywnym umieszczoneda w szafkach
hydrantowych. Zawor odcinggy do hydrantu zamontowana wysokéci 135 cm od
poziomu posadzki. Wyposganie szafki hydrantowej — standardowe, zgodne z
obowigzujacymi przepisami pgarowymi.

Wewretrzna instalacja parowa projektowana jest jako nawodnionadaezbna do
instalacji wodocigowej za odgakieniem instalacji zimnej wodyzytkowej z instalag
pozarowej. Na uktadzie wody bytowej montosvaawor pierwszestwa. Zawor ten
zamyka catkowicie doptyw wody do instalacji wodgmwej na cele socjalno-bytowe
w chwili poboru wody na cele parowe.

Zmontowan instalacg wodochgowg sprawdzé na cénienie prébne 0,9 MPa.

UWAGA :

Po wykonaniu instalacji wodagiowej sprawd4i instalacg wody paarowej na
wymagany wyptyw pgarowy przy wymaganym gmieniu. W przypadku nieuzyskania
poprawnego wyniku zachodzbedzie koniecznf& wymiany istniejcego przydcza na
wicksze spetniace warunki p-ps. Nowe przyjcze wodocigowe od punktu vgczenia
na zewtrznej sieci wodoeigowej wykona z rurocggow typu PEHD @63 klasy 100
SDR17 PN10.

9.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzeniéciekdéw sanitarno-bytowych odbywaie bedzie do istniejcego na
terenie inwestycji szamba wybieralnego.

W ramach opracowania projektuje dludowe poziomow kanalizacji sanitarnej pod
posadzl przyziemia stosygg, co najmniej minimalny spadek na kanalizagji. i
1,5%.dla K160 i hin. 2,0% dla K110.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sastosowanie rur PCW, przy czym
poziomy naley wykona z rur o podwyszonej wytrzymaigci.

Piony kanalizacyjne przedty¢ i wyprowadz¢ nad dach, kiaczac wywiewks,

w dolnej czsci pion6w zamontowarewizje.



9.4.5. Kanalizacja technologiczna

Dla odprowadzeniéciekOw z pomieszczekuchennych zaprojektowano oddzielnyci
kanalizacyjny. Zasady moriia przewodow jak dla kanalizacji sanitarne;.

Dla potrzeb wychwycenia ttuszczy ze¢gei kuchennej budynku przewidziano separator
ttuszczow @1200 umieszczony na zewn budynku. Separator gdzy¢ do istniegcej
zewretrznej sieci kanalizacji .

9.4.6. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie posadzki gam@w realizowane poprzez wpusty miejscowe, natomiast
spocznika przed wgjiem do budynku poprzez wpusty miejscowe liniowy.

Dla potrzeb wychwycenia substancji ropopochodnygarzdéw zaprojektowano mini
separator o przepustogm Qn-1,2dni/s

Przed wiczaniem odwodniedo separatora montowasadnik wewagtrz -budynkowy
Dn 600 o pojemniei 115dnt

Pozostate uwarunkowania jak dla kanalizacji sanépr

9.4.7 Kanalizacja zewstrzna sanitarna i deszczowa

Projektowana zewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przewidgevgest do
realizacji w systemie technologicznym opartym remedntach sktadowych z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacygkhadajcy sk z rur, ksztattek
kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z tmzonows i pokryws. Przy montau
rurociggdw naley stosowa si¢ do instrukcji projektowo-wykonawczej i
eksploatacyjnej kanalizacji z rur PVC producenta ru

Rury i ksztaltki do wykonania kolektora zbiorczegosptywem grawitacyjnym
projektuje s¢ z elementow kielichowych PVC-U litych klasy §¢tonych na uszczejk
dwuwargowd.

Projektowan instalacje zewgtrzng kanalizacji sanitarnej wtzy¢ do ukfadu
istniejgcego zbiornika wybieralnego, a kanalizagdgszczow do istniejcej na terenie
inwestycji studni kanalizacji deszczowej @dnych 252,68/251,71. W studni
kanalizacji deszczowej montow&lape zwrotrg burzows zabezpieczags instalacg
wewretrzng przed coflg sciekOw z sieci zewgtrznej.

9.4.8. Instalacja wentylacji

Wentylacja sali widowiskowej - mechaniczna nawiewngviewna realizowanaduolzie
za pdrednictwem centrali rekuperacyjnej o wydajoiovV=1000n/h.

Powietrze zewgtrze ogrzewane elektryczmagrzewnig kanatowg o mocy 6,0 kW.
Czerpné | wyrzutnie wentylacyjry realizowa jako scienne zabudowane od strony
pétnocno wschodniej obiektu z wzajemnej o wzajenwkggtaci pomiedzy soly nie
mniejszej nt 1,5m. Dolna krawdz czerpnisciennej min. 2,0 m od poziomu terenu
Dla potrzeb odprowadzeniazadego powietrza wentylacyjnego z pomies#cze
zaprojektowano niezatee uktady wyrzutowe zaopatrzone w wentylatory kawat
podstropowe , wentylatory miejscowe oraz wentylattachowe. Wymagany wydatek
wentylatorow oraz miejsce ich mownta podano w projekcie

Wentylacja lpdzie pracowata w sposolmgty.

Dla pomieszczenia kredensu nawiew realizowany gzoveentylator kanatowy @315
oraz czerpri zamontowasm nascianie budynku (dolna kragelz min. 2,0 m od poziomu
terenu). Powietrze zewtize ogrzewane elektryczmagrzewnig kanatowg @315 o
mocy 9,0 kW. Wycig zuzytego powietrza poprzez okap wentylatorem dachowym
nakominowym @200 przystosowanym do praagigj w wysokich temperaturach.
Naptyw swiezego powietrza do pomieszezrawietrzakami okiennymi natomiast dla
sanitariatow i tazienek naptyw powietrza - otworanmieszczonymi w dolnej €xci



drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym 8j022 .

Projektowane a@igi wentylacyjne realizowaza pomog standardowych kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o grogu kotowym. Na kanale
nawiewnym kuchni montowgkratki nakanatowe przystosowane do zabudowy na
kanatach okygtych.

Nie dopuszcza sitagczenia przewoddw wentylacji wyggowej sanitarnej

z uktadami wentylacji ogolnej.

Dla garau nawiewswiezego powietrza realizowanytizie nagrzewnigwentylatorovy
Ze zintegrowa# czerpng scienr.

W zwigzku z funkcyj pomieszczenia nie dopuszczarm@cyrkulacji powietrza.
Wycigg z pomieszczenia gatarealizowany zintegrowanym wywietrzakiem
dachowym zintegrowanym z wentylatorem dachowym Dnd.évydatku V=600rih
Wywietrzak zintegrowany powinien bkonstrukcy kombinowan, polegagca na
pofaczeniu wentylacji mechanicznej z wentylagrawitacyjry (naturaln). Wewnmntrz
wywietrznika widciwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szkigmngest
zamontowany centralnie wentylator.

Lokalizacja uradzen wg cz$ci rysunkowej, montawg instrukcji producenta.
Zestawienie wydatkoéw powietrza gtdbwnych pomieszcaebudynku

_ _ Nawiew Wvciag -
nr . . kubatura| Nawiew| Wyciag - y qg’
pom | Pomieszczenie | Tyt st | [mash] | krotnos | <TOIN®E

wymian wymian
01 | salawidowiskows 814,4 1000 100(¢ 1,2 1,2
07 zmywalnia 26,3 | poedni| 140 pdaredni 5,3
08 kredens 90,4 1200 1200 13,3 13,1
010 | pom. chiodziarek 34,0 f{redni| 120 pdaredni 3,5
011 pok.socjalny 18,7 gedni| 100 pdéredni 5,3
012 | pom. Magazynowge 26,5 | pgredni| 100 pgredni 3,8
016 szatnia 94,2 | poedni| 380 pdéredni 4,0
017 | MAGAIYNSPRAU | o, o | ngredni| 140 | pdredni| 1,5

strazackiego

019 gara 164,0 | posredni 160 paredni 1,0
020 gara 368,8 600 600 1,6 1,6

-miska ustpowa — usuwanie powietrza 56/m,
-pisuar - usuwanie powietrza 2%im,

9.4.9 Kociot do przygotowania c.w.u.

W ramach opracowania projektuje &ociot gazowy dla celow podgrzewu cieptej
wody maksymalnej mocy grzewczej 24kW zintegrowarzyrasobnikiem o pojemaai
minimum V=50dn

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia ugdzen kotta stanowd beda naczynia przeponowe oraz zawory
bezpieczéstwa membranowe

Pompy

Na uktadzie cyrkulacji cieptej wody montowvpomg cyrkulacyjra wielkosci 25-60
wraz ze sterowaniem czasowym realizowanym Zagpimictwem zegara czasu pracy
Komin

Dla potrzeb odprowadzenia spalin i poboru powietlaapalania w kotle montowa



ukitady z blachy kwasozaroodpornej — systemy powietrzno spalinowe dedykeandia
zaproponowanego przez wykonawmotta

Proby

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MHé&ni€nie prébne przy probie
szczelnéci na zimno 0,40 MPa. Instalggpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej galkosci ptukania 2.0 m/s.

Catas¢ systemu grzewczego kottowni wykd@nagodnie ze schematem ideowym
kottowni.

9.4.10 Instalacja gazowa

Odbiorniki gazu :

Kociot gazowy 0 mocy grzewczej 24kW

-1 szt. kuchni gazowej z piekarnikiem zlokalizowangpomieszczeniu kuchni — moc
do 23 kW,

-1 szt. patelni gazowej zlokalizowanej w pomiesnizduchni — moc do 8,0 kW,

-1 szt. taboretu gazowego dwupalnikowego zlokalemmego w pomieszczeniu kuchni
moc do 2x6,0 kW,

Projektowan instalacg wewretrzng w budynku nalgy wykona z rur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-7424&Zdnych przez spawanie .
Do pohczen kurkdw i uradzenr gazowych stosowdfabryczne zczki przegciowe z
miedzi, bazu lub mosidzu, ewentualnie z¢zki zaciskowe z mosgilzu.

Projektowane przewody gazowe nai@rowadz¢é na powierzchnician w budynku
stosugc uchwyty mocujce z obejmami gumowymi.

Przewody poziome natg prowadzé ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku pionu

Z przéwitem min. 3,0 cm pomdzy przewodem oraz elementem konstrukcji budynku.
Przefcia przez przegrody budowlane wykdma stalowych tulejach ochronnych,
wystagcych min. po 3,0 cm z kdej strony przegrody.

Na podejciach uradzen gazowych montowakurki gazowe przelotowe oraz filtry
siatkowe i odwadniacze.

Instalacg wykonan z rur stalowych zabezpieazprzed korozj przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, dimigj niz 4 godziny po
oczyszczeniu, fatppodktadows chlorokauczukow, nastpnie farky nawierzchniow
olejra. Malowa: przy temperaturze powietrza zestnznego min. +18C i wilgotncici
wzglednej mniejszej i 75 %.

Po wykonaniu montau catej instalacji wewgtrznej podda ja przedmuchiwaniu gazem
obogtnym oraz prébie szczelba powietrzem na énienie rowne wartei

1,5 roboczego, jednak nie mniejsze @j1 MPa.

NIE DOPUSZCZA SIE ZADNEGO SPADKU CISNIENIA PRZY

WYKONYWANIU PRUBY

9.4.11. lzolacje cieplne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompadenw instalacjach grzewczych,
cieptej wody uytkowej ( w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinnaesnia
nastpujace wymagania minimalne:

1. wspotczynnik przewodzenia ciepa0,035 W/(mK)

2. minimalne grubéci izolacji cieplnej:

-dlasrednic do 22 mm — grubéizolacji 20mm

-dla$rednic od 22 do 35 mm — grufgazolacji 30mm

-dla$rednic 35-100 mm — réwni@ednicy wewtrznej rury



-przewody i armatura wg pkt. 2 przechede przezciany lub stropy, skrzzyowania
przewodow - 50% wymageaz pkt. 2

-przewody instalacji grzewczych, przewody cieptejdy i cyrkulacji instalacji c.w.u.
wg. pkt. 2 utaone w komponentach budowlanychedry ogrzewanymi
pomieszczeniami emych wytkownikow - 50% wymagaz pkt. 2

-przewody wg pkt. 4 utmne w podtodze - 6 mm

-dla przewodow wody zimnej i wody parowej zastosowazabezpieczenie przeciw
wykraplaniu w postaci oktadzin jw. lecz o statejiiggsci izolacji 20 mm.

-przewody instalacji wodoggowych prowadzone w bruzdagétiennych izolowéa
oktadzinami z pianek PE laminowanych #glirzystosowanych do zabudowy w
przegrodach budowlanych — grébazolacji 0,6cm.

9.4.12. Wytyczne p.p#. dla wykonywanych instalacji

1. Przewody wentylacyjne powinny byvykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pgaru nie oddziatywaty sitwicksz niz 1 kN na elementy
budowlane,

a take, aby przechodzity przez przegrody w sposobalimiajacy kompensaej
wydtuzen przewodu.

2. Przewody wentylacyjne powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, a
ewentualnie palne izolacje cieplne i akustyczne arae palne wyktadziny
przewodow wentylacyjnych mady¢ stosowane tylko na zewtnznej ich
powierzchni w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianie ognia. Nate
zastosowaniepalne oktadziny przewodow wentylacyjnych .O¢hég
nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzpowierzchni palnych
powinna wynosi, co najmniej 0,5 m.

3. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powby wykonane
Zz materiatéw niepalnych, zapewnjeych przegcie sity powstajcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszymznivymagany dla klasy odporéa ogniowej
przewodu

4. W przewodach wentylacyjnych nie naygprowadz¢ innych instalacji.

5. Elastyczne przewody¢zace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapamnyezy czym ich diugi
nie powinna przekracza,25m,

6. Przewody wentylacyjne w miejscu praap przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego powinny bywyposaone w przeciwpzarowe klapy
odcinajce o klasie odporrgoi ogniowej rownej klasie odporsa ogniowej
elementu oddzielenia przeciwgaowego z uwagi na szczektamgniowns,
izolacyjnas¢ ogniowy i dymoszczeln& (E | S), z zastrzesniem ust. 9.

7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzidlrieobudowane prowadzone
przez stref pazarowy, ktorej nie obstuguaj powinny mi€ klas; odporndci
ogniowej wymagamdla elementow oddzielenia przeciwjpoowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczektoogniows, izolacyjndé ogniowg i
dymoszczelng (E | S) lub powinny b§ wyposaone w przeciwpzarowe klapy
odcinajce zgodnie z ust. 8.

8. W przypadku peajczenia instalacji wody bytowej z hydrantami zapeéwni
automatyczne odézenie wody bytowej w przypadku uszkodzeniagdeenia
sanitarnego na skutek jaru.

9. Wszelkie przejcia instalacyjne w elementach oddzielenia przecispmvego
powinny mi& klas; odporndci ogniowej wymagasmdla tych elementow.



9.5. Wytyczne realizacji robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne w olbie dziatki przewiduje siwykona metod reczrg. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczici¢ z kamieni, korzeni i innych ezci statych. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu natg wykona podsypk z piasku o grubii 10 cm, utay¢
rure przewodow; wykona& zasypk z piasku warstwo grubdci 10 cm, zagscic¢
wstepnie grunt, zwlaszcza wzdtbocznychécian rury. Zasypawykop gruntem
rodzimym do wysokeci 30 - 40 cm ponownie zagri¢ grunt; utay¢ zota folie
ostrzegawcz z tworzywa sztucznego o minimalnej szerakd 0 cm odpowiednidla
danego typu uzbrojenia, zasyp#o karca wykop, zagszczagc go warstwami.
Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawienia swody gruntowej w wykopach — sposdb odwodnienia
nalery ustalt w trakcie realizacji inwestycji, uzaleiajac go od ilgci naptywajgce]
wody.

Roboty montazowe

Prace montaowe winny by wykonane poprzez uprawnionego rzefinia

z zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warunt@rhnicznymi wykonania

i odbioru.

Uwagi koncowe

W zwigzku z brakiem archiwalnych dokumentacji technicingcaz krytym
przebiegiem instalacji wewtrznych Wykonawca przed rozpegciem robot
poszczegolnych etapéw winien dokérmalkrywek celem potwierdzenia mmwvosci
podiczenia nowoprojektowanych instalacji bez szkodyptawvidtowego
funkcjonowania obiektu.

Bezwzgkdnie przed realizacp zadania naley zorganizowa spotkanie robocze
Inwestor/Wykonawca/Projektant celem omowienia zagagien etapowania zadania
Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagan#gpazarowego powinny mie
klasz odporndci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przepusty instalacyjnespednicy wikszej nz 0,04 m wécianach i stropach
pomieszczenia zamksego, dla ktorych wymagana klasa odpdmi@gniowej jest nie
nizsza nk E 1 60 lub R E | 60, a nigdacych elementami oddzielenia
przeciwpaarowego, powinny mieklas; odporndci ogniowej (E I)scian i stropéw
tego pomieszczenia.

Prace montaowe winny by wykonane pod nadzorem uprawnionego rzélmilea

z zachowaniem przepiséw bhp oraz zgodnie z waruntezhnicznymi wykonania i
odbioru instalacji wod-kan, instalacji grzewczegmylacji mechaniczne, klimatyzacji
Przed rozpoczciem robét nalezy:

-zabezpiecz§nadzor inwestorski,

-przestrzegauwarunkowa podanych w uzgodnieniach z gestorami sieci,

-zleci geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia ,

-po wykonanych pracach dokaniawentaryzacji powykonawczej uzbrojenia,
-wszystkie zmiany winny ynaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym

| zaopiniowane przez autora projektu,

9.6. Podstawowe parametry materiatdw
Instalacje c.o.

- przewody grzewcze PP PN20 w wykonaniu Stabi
- cisnienie robocze 10bar

- przewodnéc ciepta 0,21 W/mK



-izolacje — wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK,

grubai¢ izolacji 2,0cm+5,0cm, zakres pracy maxX’@s

-zawory termostatyczne - @15 — kvs-0,054+0,6max. temperatura czynnika
120°C, Apmax = 0,6 bar, PN 10,

-gtowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowdrezpiecznik mrozu,
-grzejniki stalowe panelowe ptytowe, z paaegm bocznym

Parametry projektowanych grzejnikow :

-maksymalne énienie robocze 1,0 MPa,

-maksymalna temperatura pracy

-grzejniki lakierowane proszkowo RAL 9016

-$rednice pod&f ¥2”

-odpowietrznik automatyczny na pion z zaworem stopo J15

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego €20

- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar
-armatura PN10, temperatura pracygéj 80 °C (temp. chwilowa 9%C)
Agregat grzewczy w pomieszczeniu gara

- zakres mocy grzewczej - 5-20 kW

- max cénienie robocze -1,6 MPa

- wydatek powietrza - 4900t

- zaseg powietrza -25m

- gtosnos¢ pracy - 54dB

Kurtyna powietrzna nad wajiem gtownym :

- wydatek powietrza - 3100%h

- zakres mocy grzewczej - 10-32 kW
- max temp. czynnika grzewczego @5

- max cénienie robocze - 1,6 MPa

Instalacje wodocagowe

- przewody grzewcze PP PN16

- ci$nienie robocze 10bar

- przewodnéc ciepta 0,21 W/mK

-rurociggi stalowe ocynkowan@dzone za pomadacznikOw gwintowanych,

dla przewodoéw p-po

-armatura odcingga mufowa PN10

-hydrant wewgtrzny na wz potsztywny DN25 z petnym wyposaniem Lw=30m;
-umywalki w pomieszczeniach ogdolnodgstych wyposay¢ w baterg
jednouchwytow z perlatorem (max 2l/min), pozostate baterie shatolwe.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej

-rurociggi PCW standard

-wpusty podtogowe kuchni z blachy kwasowe]

-umywalki (w us¢pach ogoélnodogpnych) o ksztatcie owalnym, szer. min. 50
-mywalki dedykowane dla niepetnosprawnych z syfosnywalkowym butelkowym
ze stali nierdzewnej z odejem prostym, poziom zawieszenia 80cm od podtogi;
-wc 0 ksztatcie owalnym standard — WC typu kompakt

-pisuary z zaworem spiukigym recznym

-komory gospodarcze (zlewy w pomieszczeniachaspezek) nécienne
wielofunkcyjne, stal szlachetna, wymiary: min. 4D&m, gebokas¢ 24cm

-brodziki akrylowe 90x90cm



-separator dla potrzeb wychwycenia substancji ropbpdnych z gat@éw separator o
przepustowéci Qn-1,2dn/s
-osadnik wewatrz -budynkowy dla kanalizacji Dn 600 o pojendaiol 15dn7

Wentylacja

-wykonanie z blachy ocynkowanegkonej na uszczelki gumowe (uktady typowe z
ksztattkami i przewodami)

-klasa szczelnmi A

-zawory nawiewne i wyggowe regulowane,

-wentylatory miejscowe typu tazienkowego wydatki e&gysci graficznej spgz do
100Pa

-wentylatory nawiewu kuchni ¥.=1200n1/h spez pmac=150Pa

-wentylator kuchnia okap gtéwny wentylator dacha#850 V=1200r¥h spez
Pmax=250Pa

-nagrzewnica kanatowa @315;400V; 9,0kW

Wentylatory miejscowe

-konstrukcja-(mocowania antywibracyjne silnika, wggzone standardowo w klap
zwrotm oraz lampk kontrolm,

-silnik -230V 50Hz z tayskami kulkowymi, wentylatory winny posiaéla
zabezpieczenie przed peemiem pgdem w klasie Il, stopieochrony IP 45 i termiczny
wytacznik bezpieczgstwa, przystosowane do pracy w temperaturze doG;40Aik z
mocowaniami antywibracyjnymi.

Wentylator kanatowy

-konstrukcja- przystosowany do moatav pozycji pionowej lub poziomej

-silnik - wentylatora 230V, 50/60Hz, silnik o stoprochrony IP44 i klasie izolacji
uzwojenia B. Silnik wyposany w tazyska kulkowe , przystosowany do ngpowej
regulacji pedkosci obrotowej posiada termiczne zabezpieczenie uawajprzed
przecgzeniem .

-wentylator przystosowany do moataw pozycji pionowej lub poziomej
Centrala wentylacyjna dla Sali widowiskowej

-wydatek centrali V=1000/h dla spezu Ap=500Pa

-waga max 112kg

-sprawnd¢ wymiennika do 91%

-moc zainstalowana 2x0,385kW

-napkcie zasilania 230V

-temperatura powietrza -25 + +3D

Kociot do przygotowania cieptej wody @ytkowej

Armatura PN16, temperatura pracygtej 80 °C (temp. chwilowa 9%C)

-zawory bezpieczstwa membranowe

-termometr techniczny — zakres pomiaru +40p0,6MPa

-manometr z kurkiem manometrycznym — zakres ponfigdMPa

-zawor regulacyjny tréjdrogowy c.w. Dn25

- temperatura czynnika max 10

-naczynie przeponowe wielkd25dn?

- temperatura pracy max 120

- cisnienie pracy do 6,0bar

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- temp. przettaczanego medium do®5— temp stata, krétkotrwale 70

- napkcie zasilania 230V

- stopiex ochrony IP44



- max. cénienie robocze — 10bar

Kociot :

- przystosowany do pracy na gaz ziemny

- kociot z wbudowanym zasobnikowym podgrzewaczemLc.
- pojemnéc¢ obiegu c.w.u. min. 50di

- moc grzewcza min. regulowana w zakresie min 23kW
- maksymalne temperatura pracy’87

- trwaty wydatek c.w.u. dla 4« — 490dnVgodz

- dopuszczalne émienie pracy — c.w. — 8,6bar

- pobdr pgdu max 0,082kW

- podejcie komina @60/100

Kanalizacja
-Srednica : - 160/200
-materiat -PCV SN4 —klasa S

-separator tluszczéw @1200 o przeptywie nominaldyun?/s.

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

10.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-wymiare wewretrznych instalacji elektrycznych odbiorczych w boy
-wymiare rozdzielni elektrycznych

-instalacg gtownego wyicznika pgdu

-wymiarg oswietlenia na energooszgme

wymiarg instalacji gniazd zasilagych

-instalacg uziemiagca i odgromovg

-instalacg polgczen wyrdwnawczych i ochranprzepeciows

-zasilanie urzdzen wentylaciji

10.2. Stan istniejcy.

Istniejgcy budynek zasilany jest 3-fazowo z proga napowietrznego znajdupgo s¢
nascianie zewgtrznej przy garau straackim. W zhczu znajduyj sie 2 liczniki energii
elektrycznej. Jeden licznik zlicza energrzez domu ludowego, drugi przez
pomieszczeniaaytkowane przez SteaPazarng. Ze zhcza zasilanessistniegce tablice
domu ludowego i stégy pazarnej. Odbiorniki elektryczne w budynku zasilanevs
systemie TN-C.

10.3. Zasilanie.

Ze wzgkdu na wzrost mocy zapotrzebowanej dla domu ludowegmiejszenie mocy
zapotrzebowanej dla stnapazarnej, konieczne jest wygtienie do lokalnego dostawcy
energii elektrycznej z wnioskiem o zmiany mocy zanuiej dla pomieszczedomu
ludowego i stray i wydanie nowych warunkow zasilania(poza zakresego
opracowania).

Projektuje s} pozostawienie dotychczasowych uktadéw pomiarowymmieszcze
domu ludowgo i stray oraz wymiag rozdzielni dla obu ¢&ci. Dla potrzeb zasilania
oswietlenia w Sali widowiskowej, projektujegsnowy tablice TO zasilag z RG. Rodzaj
I przekroj kabli zasilajcych podany jest na schematach rozdzielni. Rozgezawodu
PEN na PE i N nafsy dokon& w rozdzielni RG i RS. Miejsce rozdziatu pragty¢ do
nowo projektowanego uziomu otokowego. Tablice poavie naley zasilic wg



wydanych przez lokalnego dostamenergii, warunkéw technicznych.

10.4. Rozdzielnie budynku.

W miejscu istnigjcych rozdzielni projektuje sinowe rozdzielnie modutowe. Jako
rozdzielng gtbwrmg domu ludowego projektujeeshowy tablice rozdzielca podtynkowy
5x24 lub rownorzdng. Dla potrzeb zasilania staprojektuje st tablice podtynkowy
4x12. Dodatkowo projektujesnowg rozdzielng oswietlenia sali widowiskowej oraz
tablice sterowania wentylagjkuchni. Wszystkie rozdzielnie w wykonaniu
podtynkowym z zamkgciami na klucz. W razie potrzeby istrje¢ wreki rozdzielni
nalezy powiekszy¢. Istniepce przewody odbiorcze agizy¢. Z projektowanych tablic
wyprowadzé nowe przewody zytami miedzianymi w systemie TN-S. Schematy
rozdzielni przedstawione $1a rys.4-7.

10.4. Glowny wyhcznik pradu.

Przy wejciu do budynku domu ludowego i pomiesatatrazy projektuje si
umieszczenie gtdwnych przeciwgaowych wyhcznikow pgdu.

Wytaczniki nalery pofaczy¢ z wyzwalaczami roztznikbw umieszczonych w
rozdzielniach RG i RS przewodem typu HDGs 2x2,5mm

10.5. Instalacja dwietleniowa.

Projektowana jest nowa instalaciawetleniowa wykonana przewodami YDY(p)
3x1,5mnf. Istniepce oprawy i osprg nalezy zdemontowa Ze wzgkdu na wymagane
osiggniecie energooszernasci w stosunku do istniggej instalacji, dobrano oprawy
typu LED o barwie 840. Przed vgejami projektuje si oprawy typu plafon LED
umieszczone pod zadaszeniamiséejo budynku.

Z obwodow @wietleniowych zasilanegsw niektorych pomieszczeniach wentylatory.
Zalgczanie wentylatorow projektowane jest z oddzielncanikow. W komunikacji
oraz przed wégiami do budynku projektowane jest dodatkowwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Czas podtrzymania awaryjnego oprawedzina. Oprawy w wersji
LED z autotestem.

Przewody wécianach i sufitach prowadziv wykonanych bruzdach, ktére po zémiu
oprzewodowania natg zarzucg.

10.6. Instalacja gniazd.

Projektowana jest nowa instalacja gniazd wtykowyohtalacg nalezy poprowadz
przewodami typu YDY(p) 3x2,5mfMub 5x2,5mm. W kuchni przy zlewach oraz w
pomieszczeniach sanitariatdw gniazda w wykonandd [Pklapk.

Wszystkie gniazda w wykonaniu z bolcem ochronnynpadkhieszczeniach sanitarnych
gniazda na wysokai 1,4m. W kuchniach i przy blatach kuchennych gdaamontowéa
na wysokdci 1,2m. Dodatkowo w pomieszczeniach tych gniazdaensji z ostog
stykéw pgdowych.

10.7. Instalacja uziemiajca i polaczea wyrbwnawczych.

W nowo projektowanych rozdzielniach parteru wykbgiwrg szyre wyréwnawca.
Z szyny tej wyprowadziw rurze elektroinstalacyjnej pod zeytrznym ociepleniem
scian przew6d Lg¥o 1x10mnd do puszki ze ztzem kontrolnym. Do ztza tego w
puszce naley dolgczy¢ bednark FeZn 25x4mm od nowo projektowanego otoku



budynku. Do szyny wyrownawczej naleprzylaczy¢ punkt rozdziatu przewodu PEN.
Do wszystkich gniazd wtykowych i odbiornikéw (z wikiem wentylatoréw i opraw
awaryjnych wykonanych w 2 klasie ochrodoip dolgczy¢ zyte ochronn. Wszystkie
zyty ochronne przewodow w rozdzielniach gldy¢ do lokalnych szyn
wyrownawczych.

10.8. Ochrona przepgciowa.

W tablicy rozdzielczej RG i RS projektujegichronnik przegi klasy B+C
zabezpieczony poprzez wggznik nadmiarowo-pidowy. Zacisk PE ochronnika
przylaczy¢ do uziemionej szyny wyrownawczej rozdzielni.

10.9. Instalacja odgromowa.

Na dachu projektuje showe zwody poziome wykonane drutem FeZneanicy 8mm
na uchwytach przykcanych do blachy. Uchwyty przyaeat blachowkegtami z
uszczelkami. Zwody pionowe poprowagldirutem FeZn drednicy 8mm w rurach
odgromowych w warstwie ociepleniaian. Na wysokéci 50cm od poziomu terenu
wykona ztgcza kontrolne w puszkach w elewacji. Z puszek wyadzic bednark
FeZn 25x3 do nowo projektowanego otoku wokot budywykonanego takim samym
typem bednarki. Po wykonaniu instalacji wykémeomiary elektryczne. Rezystancja
uziomu Ru<1@.

10.10. Instalacja sterowania wentylag kuchni.

W pomieszczeniu kuchni projektuje simieszczenie szafki sterowania wentylagraz
Z termostatem temperatury pomieszczenia, regulatof@otéw wentylatora
dachowego i przetznikiem biegdw wentylatora kanatowego. Nadmuclkuaichni
moze byt wiagczony oddzielnie lub automatycznie poazakeniu wycagu okapu
(wentylatora dachowego). Schematgoain przedstawia rysunek nr 12.

10.11. Bilans mocy

Moc zainstalowana Moc nominalna
[kW] [KW]
TO 1,9 15
TWK 0,2 0,2
RG 49,9 35,3
RS 20,2 9,2

Pn-domu ludowego = 35,3kW
In-domu ludowego = 54,9A

Pn-stranicy = 9,2kW
In-strraznicy = 14,3A




11. INNE POSTANOWIENIA

Materiaty do wbudowania wymienione w projekcie bwthmym, kosztorysie
inwestorskim i ST naley traktowa jako referencyjne

Wykonawca mee do wykonania robotay¢ materiatdw innych ki to wymieniono w
ST z zastrzeeniemze wbudowane materiahela sic charakteryzowaty parametrami
techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi materiaty wymienione w projekcie
budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikd@ichnicznej
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