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~— nawiew powietrza
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— 600m3/h

N - uktad nawiewny

C - uktad czerpny
W - uktad wyciagowy
R - uktad wyrzutowy

- wewnetrzna instalacja gazowa (stalowa)
przewody prowadzi¢ pod stropem

WM - wentylator mechaniczny
WG - wentylacja grawitacyjna

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przemwpozarowego
powinny mie¢ klasé odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow

Temat :

PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W OZAROWIE. Obiekt kat. IX

Adres :

OZAROW DZ. NR EWID. 714/5,714/9,714/10,916
98-345 MOKRSKO

Inwestor : GMINA MOKRSKO

98-345 MOKRSKO 231

Tytut rysunku :

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Prawa autorskie : Projektant :

mgr inz. Izabela Dobek
lane do ia bez
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych wemy\acyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych NR EW. LOD/0200/PO0OS/04

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Stawomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruriska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

Sprawdzajacy :
mgr inz. Stawomir Dobek

do Aw
|nsla|acyjne] w zakresie sieci, |nsta|aq| i urzqdzen wodomagowych
cieplnych, i gazowych NR EW. 143/00/WL

Faza: Branza : Data : Skala : Nrrys. :
PROJEKT INSTALACJE . .
BUDOWLANY | SANITARNE | Czerwiec2018 1:100 4
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