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1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2 r. z péniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaet budynki i ich usytuowanie
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. z
paézniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciw@mwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie przeciw@wowego zaopatrzenia w wedraz drdg
pozarowych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @2zesnia 2015 r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i form gtojpudowlanego

Decyzja pozwolenia na budewar 1071/09 z dnia 11 grudnia 2009 r.
Zalacznik do decyzji pozwolenia na budew Projekt budowlany pierwotny
Ogledziny budynku i sprawdzenie stanu zaawansowaniét rob

Uzgodniony z inwestorem zakres zmian jakie aal@prowadzé opracowaniem

2.  Roboty wykonane z zakresu rzeczowego projekpierwotnego

Z zakresu rzeczowego robot przewidzianych do wykanprojektem pierwotnym na daie
01 lipca 2018 r. wykonano:

-czesciowa wymire stolarki okiennej

-fundamentygsciany, stupzelbetowe i podaigi nowego fragmentu budynku po stronie
zachodniej budynku istniggego

Czgéciowa wyming instalacji grzewczych

Poza robotami wymienionymi vigj na dzié sporzadzenia projektu nie wykonarmadnych
innych robot

2. Zakres opracowania

W ramach opracowania do rozman projektu pierwotnego wprowadzono ngitjace
zmiany:

-zrezygnowano z dobudowy nowego fragmenty budyrikatmnie wschodniej budynku
istniejgcego

-zaprojektowano zmiagrkonstrukcji i pokrycia dachu nad nowym fragmentamdynku po
stronie zachodniej budynku istrgeggo

-zmieniono ukiad funkcji zytkowych czsci pomieszcze wewretrznych budynku
-zaprojektowano wymianczesci okien nie po stronie potudniowej budynku na okna
odporngci ogniowej

-zlikwidowano czs¢ okien po stronie potudniowej budynku

-zaprojektowano wypoganie w sprzt i urzadzenia czsci budynku zwazanej z
wydawaniem potraw

-zaprojektowano podjazd dla oséb porusaath sé na wozkach inwalidzkich
-zaprojektowano instalagyody paarowej i hydrantéw wewgirznych

-zaprojektowano do wykonania instakagazu w budynku

-wprowadzono zmiany do projektu instalacji wentyilac

-wprowadzono zmiany do projektu instalacji saniyaini grzewczych

-zaprojektowano ocieplenigian zewwtrznych i stropodachu egci istniepcej budynku



. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

-uzgodniony z inwestorem zakres zmian w stosunkistiiiegcego zagospodarowania
dziatki

-mapa dla celow projektowania w skali 1:500

-wypis z planu zagospodarowania przestrzennego BMokrsko [wypis stanowi g&ci
sktadowg projektu pierwotnego]

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Aktualnie na terenie dziatki wygiuja naniesienia budowlane w tym:
-budynek domu ludowego skackiego

-sie¢ kanalizacji deszczowej

-przylacze wodocigowe do budynku

-sied instalacji gazu ziemnego

-przylgcze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieyafrsciekOw
-przykcze elektryczne Enn do budynku

-linia telefoniczna

-powierzchnie utwardzone asfaltowe

-chodniki z kostki betonowej polbruk

-zielen niska i trawniki

3.3. Obiekty zlokalizowane w otoczeniu dziafki

W najblizszym gsiedztwie dziatek objych opracowaniem wygbuja naniesienia budowlane
w tym:

-budynek przychodni zdrowia

-budynki mieszkalne i gospodarcze siedliski wiejhki

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.4.1. Zakres opracowania

W ramach opracowania do istrjeggo projektu zagospodarowania wprowadzono zmiany:
-zrezygnowano z dobudowy do istaieggo budynku nowego fragmentu po jego wschodniej
stronie

-zaprojektowano chodnik z kostki betonowej polbdalécia od istniejcej nawierzchni
asfaltowej do drzwi wégiowych nowego fragmentu budynku

-wyznaczono miejsce ustawienia pojemnikow na odpaayunalne

-wyznaczono na istniggym placu o nawierzchni asfaltowej miejsca post@alia
samochodéw osobowych

3.2.2. Uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki jest zapewniony droga gngrmnawierzchni asfaltowej
Wijazd na teren posesji jest zapewniony isgai@n zjazdem z drogi gminnej

3.2.3. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne statedy gromadzone w pojemnikach z tworzywa sztucznego o
pojemndci 120 L i wywazone jeden raz w tygodniu na sktadowisko odpadow
Miejsce ustawienia pojemnikow na dziatce pokazarezasci rysunkowej projektu
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Resztki nie zjedzonych potrawdy gromadzone w szczelnych zbiornikach w pomieszczeni
zmywalni i na koniec dnia zabierane przez rolniktawkarng dla zwierat hodowlanych

3.2.4. Odprowadzenigciekéw komunalnych
Scieki komunalne &dg odprowadzane do istnigjego, szczelnego zbiornikeiekow

3.2.5. Odprowadzenie wdd opadowych

Wody opadowe z rur spustowych aktualnie i lgdag nadal odprowadzane do istaiegj na
terenie dziatki kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni utwardzanyelldodprowadzane na tereny zieleni w
otoczeniu budynku

3.2.6. Bilans powierzchni dziatek nr 714/10, 616 wawid. gruntéw UG

-dziatka nr 714,10 pow. 978,08 m
-dziatka nr 916 pow. 1566.00 m
Powierzchnia dziatek hcznie 2544.,00 fn

Uwaga.Na powierzchni dziatek nr 714/5 i 714/99 nie projgé st zadnych elementéw
zagospodarowania dlatega te@ie uwzgédniono ich w bilansie

Bilans powierzchni dziatek

-powierzchnia budynku remizy shackiej 817,50 M
-taras budynku zadaszony 35,0 m
-podjazd oséb niepetnosprawnych 13,80 m
-pow. utwardzona o nawierzchni asfaltowej z miapsicaost. sam. ist. 514,00°m
-chodniki z kostki polbruk istniege 304,00 fn
-chodnik z kostki polbruk projektowany 8 nf
-powierzchnia utwardzona pod pojemniki na odpadykoalne 8,00
-$ciana z kamienia tamanego ogrodzenia dziaiki 16,10 M
-trawniki i zielea niska 786,80m
-powierzchnia ogétem 2544,00m

3.2.7. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchng biologicznie czyna stanows tereny trawnikow i zieleni niskiej

o powierzchni 786,80

Powierzchnia terenu ofipgo opracowaniem ogétem 2544,00 m

Powierzchnia biologicznie czynna terenu stanowi 7880/2544,00*100=30,92%

3.4.8. Inne

Teren obgty opracowaniem nie podlega wptywom eksploatagjin@ze;

Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zadbytknie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie miejscowego planoegagdarowania terenu

Teren obgty opracowaniem nie jest zmeliorowany

4. Parametry charakterystyczne obiektu

Dlugos¢ czesci istniegcej budynku 34,26 m
Dtugos¢ czesci projektowanej 6,41 m
Dlugos¢ catkowita 40,67 m

Szerokaé¢ budynku 20,131 20,20 m



Wysoka¢ od powierzchni chodnika do najwszej kalenicy 553 m

Powierzchnia zabudowy & istnieca 688,50 M
Powierzchnia zabudowy & projektowana 129,00°m
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 817,50°m
Powierzchnia iytkowa czsci istniepcej 559,50 M
Powierzchnia gytkowa czsci projektowanej 114,80
Powierzchnia uzytkowa tacznie 674,30 M
Kubatura czsci istniepce; 3144,40 th
Kubatura czsci projektowanej 577,30°m
Kubatura budynku  acznie 3721,70 th

5. Informacje ogdine

5.1. Cz$¢ nalezna swietlicy wiejskiej

Cz¢é¢ naleznaswietlicy wiejskiej kpdzie wykorzystywana na potrzeby:
-zebra mieszkacow wioski

-imprez artystycznych

-okolicznagciowych spotka mieszkacow wsi Gzaréw i wsi gsiednich
-wieczornic i imprez towarzyskich

5.2. Cz$¢ nalezna do remizy strazackiej
Cz¢é¢ nalezgca do remizy straackiej lpdzie wykorzystywana na potrzeby gayalla
samochodéw OSP i magazyny sgezstraackiego

5.3. Utrzymanie poradku i obstuga kuchni

Dla potrzeb utrzymania czystm w pomieszczeniaciwietlicy nie jest planowane state
zatrudnienie

Porzdek w budynku kdzie zapewnione przez cztonkinie kota gospoagi Ozarow oraz
cztonkéw OSP w @arowie

Positki dla uczestnikoéw spotkavspolnoty wiejskiej bda przygotowywane przez cztonkinie
kota gospodiy wiejskich i przez cztonkéw OSP wz@rowie

5.4. Przygotowywanie positkow

W budynkuswietlicy nie planowane jest przygotowywanie potraw

Wszystkie potrawy w tym:

-dania m¢sne i jarskie

-napoje ciepte i zimne

-ciasta i desery

Beda dostarczane w stanie przygotowanym dazgp@a w termosach
Podgrzewanie i porcjowaniedizie miato miejsce w pomieszczeniu kredensu
Potrawy nie wykorzystane w dniu dostawy¥ przechowywane w szafach chtodniczych
ustawionych w pomieszczeni chtodziarek

Podgrzewanie potraw nie wykorzystanych w dniu degtieedzie miato miejsce w
pomieszczeniu kredensu



5.5. Projektowane rozwgzania uzytkowe
5.5.1. Pomieszczenia natae swietlicy
Zaprojektowano:

-sak widowiskowy ze sceg

-pomieszczeniéwietlicy

-kredens z pomieszczeniami uzupekggmi
-sanitariaty dla pg pandw i 0s6b niepetnosprawnych
-pomieszczenia magazynowe i pomochnicze
-pomieszczenia komunikacji ogolnej

5.5.2. Pomieszczenia natgce do remizy

Zaprojektowano

akres 5.5.2. Nie podlega przedmiotowemu postepowaniu

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | EWAKUACJA

Ndl

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 817,560 m
Powierzchnia iytkowa 674,30
Powierzchnia wewgtrzna 712,00 fn
Kubatura 3721,70m
Wysokas¢ budynku od najriiej potazonego wejcia do najwyszej kalenicy 5,53 m

Grupa wysokéci budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 [bud. panerp
Liczba kondygnacji podziemnych brak

6.2. Odleglosc od obiektow sasiadujacych

Budynek oddalony od obiektévgsadupcych i od granicy dziatki w odlegidoi:
-odlegta¢ od granicy dziatki po strony p6tnocnej 26,20 m

-odlegta¢ od granicy dziatki po strony wschodniej 7,35 i83m

-od strony potudniowej budynek zlokalizowano w gegrdziatki

-odlegta¢ od granicy dziatki po stronie wschodniej 2,56 wdabudynku przychodni
lekarskiej na dziatce nr 714/9 22,00 m.

Dziatka nr 714/9 jest wiasdoig Gminy Mokrsko

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje ssktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowich
utleniapcych. W obiekcie &da wystepowa materiaty palne stanowge wyposaenie
pomieszcze, miedzy innymi takie materiaty jak:

-materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnagmdg/ch (m. in. meble, drzwi),
-podioga z desek na scenie w pom nr 01 zabezpiaqa@eciwogniowo preparatami
chemicznymi do stanu trudnozapalnego


kpiekarski
Przekreślenie

kpiekarski
Pisanie tekstu
Zakres 5.5.2. Nie podlega przedmiotowemu postępowaniu


-materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywalo prowadzenia bigcej dziatalngci,),
-odziez wierzchnia w szatni (ptaszcze, kurtki).

Wyzej wymienione materiaty niggzaliczane do tatwopalnych, nie ulegapmozapaleniu i
nie tworz stzen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatgwosi powyej
20C0°C.

Parametry gazu ziemnego:

-post&: gaz bezbarwny,

-temperatura wrzenia: - 161,6°C

-temperatura krzepggia: - 183°C

-temperatura zaptonu: - 188°C

-temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do ok6@5®

-palna¢: substancja skrajnie fatwopalna

-granice wybuchow&i:

-dolna: 4,4 % obj.

-gorna: 14,8 % obj.

-gestas¢ par wzgédem powietrza: okoto 0,5 - 0,7.

6.4. Przewidywana gestos¢ obciaZenia ogniowego

Cze$¢ budynku nalenaswietlicy zaliczona jest do kategorii obiektéw zaggnia ludzi (ZL) —
gestasci obchzenia ogniowego nie liczy si

Pomieszczenia gar samochodowych i pomieszczenia im gakezaliczanegsdo PM o
obciazeniu ogniowym poriiej 500 MJ/m

6.5. Kategoria zagra@enia ludzi, przewidywana liczba os6b na kadej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywamogda jednoczénie
wieksze grupy ludzi

W budynku ledzie przebywato jednocgeie nie wicej niz:

-sala widowiskowa 145 oso6b

-$wietlica 85 osob

-garae i pomieszczenia magazynowe im gake 12 osob

tacznie w budynku &dzie przebywato jednocgeie nie wicej niz 242 osoby

6.6. Ocena zagreenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych
W budynku brak pomieszczenia zagynego wybuchem, brakietref zagreenia
wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pparowe

W stanie istnigjcym budynek stanowi jedrstret pazarowg. W ramach przebudowy i
rozbudowy budynek zostanie podzielony na dwie gipefarowe

Strefa ZL 1. Sala widowiskowa ora@wvietlice i pomieszczenia uzupetnjag o powierzchni
uzytkowej ogétem 485,30 frwobec dopuszczalnej 800F;m

Strefa PM. Cze$¢ garaowa o obciazeniu ogniowym do 500 MJ/fro powierzchni aytkowej
189 nf wobec dopuszczalnej 20000,08 m

Strefy pozarowe zostara oddzielone:

-$cianami o klasie REI 60 odporéw ogniowej,

-wszelkie otwory o klasie EI 30 odporud ogniowej,

-na zewntrz budynkusciany na granicy stref garowych zostanocieplone wetg mineralry

(zewretrzne pasy pionowe o szergkd2 m o klasie EI 60 odporéc ogniowej orazciany
6



usytuowane podgtem prostym 90° w odlegdoi 4 m o klasie REI 60 odporéci ogniowej).
6.8. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej

| stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Cze$¢ nalezna swietlicy

Budynek niski jednokondygnacyjny zakwalifikowany kimtegorii zagréenia ludzi ZL |
Cze$¢ nalezna do garazu

Budynek niski jednokondygnacyjny PM o of@niu ogniowym do 500 MJ/m
Wymagana klasa odporém pozarowej dla catego budynku ,,D”

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjoydynku naley zapewnd
nastpujace wymagania:

Klasa Klasa odpornasci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | §ciana sciana pokrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewretrzna wewnetrzna | dachu
nosna
»D” R 30 nie stawia | REI El 30 (0-i) Nie stawia nie
sie 30" w pasie medzy sie stawia sk
wymagan kondygnacyjnym | wymagan” | wymagan
0,80 m

Elementy budynku istniejace i projektowane:

-obudowa poziomych drog komunikacyjnych EI 15

-strop nad pomieszczeniamiegei istniepcej budynku stalowo ceramiczne typu ,,Klaina”
odporndci ogniowej REI 30

-obudowe poziomych drég ewakuacyjnych stangwégiany z cegly ceramicznej petnej gr. 25
cm z dwustronnym tynkiem REI 240 or&zanki z pustakdéw ceramicznych porotherm gr 8
cm z dwustronnym tynkiem EI 60

-$ciany zewntrzne z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm i pustakeramicznych porotherm
gr. 25 cm z dwustronnym tynkiem REI 120

Gdzie

R — n@nos¢ ogniowa w minutach,

E — szczeln& ogniowa w minutach,

| — izolacyjn@¢ ogniowa w minutach.

Dokonupc analizy powyszych wymaga stwierdza si, ze nie wszystkie elementy
konstrukcyjne budynku spetnigjvymagania jak dla klasy ,,D” odporéa pazarowej

Na granicy stref zaprojektowasoiany oddzielenia przeciwgarowego o klasie REI 120
odporndgci, wobec wystarczagej klasy REI 60; wszelkie otwory w t&ianie o klasie El 60
odporndci ogniowej. Na granicy stref parowych zastosowano zewgirene pasy pionowe o
szerokdci 2 m o klasie EI 60 (materiat niepalny). Na gnstref paarowychsciany
usytuowane poddgtem prostym 90° w odlegtoi 4 m o klasie REI 120 odporém ogniowe;.

6.9. Warunki ewakuaciji, gwietlenie awaryjne (bezpieczastwa

| ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja zapewniona poprzez czterydang ewakuacyjne w tym:

-drzwi Al. 1 wyjscia na zewstrz budynku dwuskrzydtowe o szeragkow swietle agscieznicy

170 cm, przy czym skrzydto nieblokowane o szefok6,90 cm

-drzwi Al. 4 wyjscia na zewstrz budynku dwuskrzydtowe o szeragkow swietle agscieznicy

155 cm, przy czym skrzydto nieblokowane o szefok6,90 cm

-drzwi AL5 wyjscia na zewstrz bud. jednoskrzydtowe o szer.swietle agscieznicy 120 cm
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-drzwi Al. 6 wyjscia na zewstrz budynku jednoskrzydtowe, odposaoogniowej EI 60 i
szerokdci w swietle ascieznicy 120 cm.

Z pom. dla ponad 50 oséb zaprojektowano X Odlegté¢ miedzy wyjsciami ponad 5 m
Wszystkie drzwi ewakuacyjne zewtrene otwierag sic na zewgtrz budynku. Przégia o
diugcéci do 40 m przez nie weej niz 3 pom. Dopuszczalna diugodojs¢ przy jednym
kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m

6.10. Sposdéb zabezpieczenia przeciwgawowego instalacji wytkowych, a w
szczegolnéci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczegazowej,
odgromowej

Caty obiekt chroniony jest instalaapdgromovs.

Obiekt zostat wypos@ny w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu odcina doptyw pidu do wszystkich obwodoéw, za
wyjatkiem obwodow zasilgrych instalacje i ugdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezledne podczas pgaru (awaryjne swietlenie ewakuacyjne).

Przefcia przewodow instalacyjnych przez elementy odéni@l paarowego naley
zabezpieczy do stanu odporrsci ogniowej El wymagandla tych elementéw
Dopuszcza sinieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowazejydla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczyalprowadzanych przexiany i stropy do
pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

6.11. Instalacja hydrantow wewnetrznych
Budynek zostanie wyposany w wewrtrzng siet hydrantowg w postaci 2 szt. hydrantow
wewretrznych 25 mm z wzem potsztywnym. Lokalizacja hydrantéw patrz rysitezparteru

6.12. Awaryjne éwietlenie ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne w strefie parowej ZL | zostag wyposaone w instalagj awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego

6.13. Przeciwpaarowy wytacznik pradu

Obiekt zostat wypos@ny w przeciwpaarowy wyhcznikow pgdu, ktérych przyciski
znajdup si¢ na zewntrz budynku w tym

-pierwszy z wygcznikdw nascianie zewntrznej przy drzwiach oznaczonych weéeai
rysunkowej projektu Al. 4

-drugi z wyhcznikdéw nascianie zewntrznej przy drzwiach oznaczonych weéai
rysunkowej projektu Al. 6

6.14. Wyposaenie w g&nice
Budynek wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy uwzgedniajgc ze jednostka masy gaiczej
o pojemnéci 2 kg przypada na kde 100 m powierzchni strefy parowej budynku
zakwalifikowanej do kat. zagrenia ludzi ZI i PM
Ganice rozmiéci¢ w miejscach tatwo dogbnych i widocznych, w szczegolu:
-przy wegciu do budynku,
-na korytarzach stanowgych chgi ewakuacyjne
Przy rozmieszczaniu naig uwzgkdni¢ spetnienie nagpujacych warunkow:
-odlegta¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym aeoprzebywa cztowiek, do najbliszej
gasnicy nie jest wgksza ni 30 m;
-do g&nic zapewniono dogp o szerokéci - co najmniej 1 m.
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6.15. Zaopatrzenie w woe do zewretrznego gaszenia piaru

Powierzchnia wewgtrzna budynku 712,00 m

Kubatura budynku 3721,70%m

Wymagana ilé¢ wody do zewntrznego gaszenia paru do celow przeciwpg@arowych dla
budynku wynosi — 10 difs, z co najmniej jednego hydrantérednicy 80 mm

Do zewretrznego gaszenia paru zapewniona jest woda z istgmggo hydrantu
zewrgtrznego zlokalizowanego w odledt 49,00 m od budynku wobec odlegto
wymaganej 75,00 na sieci 225 mm

6.16. Drogi paarowe

Dla budynku wymagana jest drogazpoowa.

Zapewnia sj dostp jednostek ratowniczo - gasiczych do obiektu z drogi gminnej po stronie
potnocnej budynku réwnolegtej do dkzego boku budynku z drzwiami Wepwymi

Odlegtas¢ drogi odsciany budynku 28,80 m. Budynek niski wobec czeguernaia s¢
pofaczenie drogi z budynkiem placem manewrowym o naeglani asfaltowej szerokoi

17,30 m oraz chodnik z kostki betonowej polbrulzerskaci 4,00 m

7. ROBOTY DO WYKONANIA | ROZWI AZANIA MATERIALOWE

7.1. Fundamenty

Fundamenty nowej i istniggej czsci budynku stan techniczny dobry nie podlggaj
przebudowie

Fundamenty pod projektowaleianki dzialowe betonowe wylewane mokro

Klasa betonu fundamentowC12/15

Szczegoty wykonania fundamentow patrz rysunekdceysunkowa projektu [rzut
fundamentow]

Izolacja pozioma nécianach fundamentowych z dwu warstw papy zgrzewa&ocyjnej

7.2. Sciany i $cianki dziatowe

Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy budynku nafe

-wyku¢ w istniegcychscianach otwory w zakresie wskazanym wscz rysunkowej projektu.
Otwory wcianach wykonywapo uprzednim osadzeniu w wykutych bruzdach nadpzo
profili stalowych i wypetnieniu szczelin gdzy gérna powierzchgibelek aciamg zapravg
cementow M15. Do kucia otworéw mma przysipi¢ po catkowitym stwardnieniu zaprawy
-wyku¢ zescian okna i écieznice drzwi przewidziane do wymiany

-wyku¢ zescian istniejce podokienniki

-wywiez¢ na sktadowisko odpadow materiaty pochagizz rozbidrki

Roboty budowlane

Uzupetnienigcian iscianek dzialowych oraz zamurowania otworow wykon@egty
ceramicznej petnej klasy 10 na zaprawie cementoajpiennej M7-

Sciany zewwtrzne i wewgtrzne nowej cgici budynku gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
porotherm klasy 10 na zaprawie cementowo wapieiie]

Scianki dziatowe gr. 6 cm z cegty ceramicznej pekiapy 10 na zaprawie cementowej M7
zbrojone

Scianki dziatowe grub@ 8 cm z pustakéw ceramicznych porotherm 8 P+W o wym
8*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawie cementowo wapmeg M7
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Scianki dziatowe grubg 12 cm z pustakow ceramicznych porotherm 11,5 P-+Wmiarach
11,5*49,8*24,9 cm klasy 10 na zaprawie cementowpigranej M7

Scianki dziatowe gr 12 cm oznaczone jakiany odpornéci ogniowej z cegly ceramiczne;
petnej klasy 15 na zaprawie cementowej M7

Nadpraa nad otworami projektowanymi do wykonanigasanach istniegjcych z
ksztattownikow stalowych . Szczegodty wykonania rrady patrz rysunek rzutu poziomego
konstrukcji parteru

Nadpraa nad otworami wcianach nowych z beletelbetowych typ L19

Scianki dziatowe gr. 2 cm z ptyty meblowej laminovegnvodoodpornejScianki oddzielenia
pomieszcze z miskami usipowymi i pisuarami od pomieszaze umywalkami wykonana
petna wysok& pomieszcze

Scianki rozdzielajce kabiny sanitarne wykoaaa wysoké¢ 207 cm od podtogi z
przeswitem dotem 15 cm

7.3. Stropy
Stropy nad pomieszczeniami istaigg] czsci budynku stalowo ceramiczne typu ,,Klaina: nie
podlegag wymianie

7.4. Dach konstrukcja i pokrycie

Konstrukcja dachu istniggej czsci budynku z drewna nie podlega wymianie
Konstrukcja dachu nad nowo projektowanym fragmertteaynku z drewna. Szczegoty
wykonania dachu patrz rzut konstrukcji dachescizrysunkowej projektu

Ogniomury cgsci projektowanej budynku z cegty ceramicznej peie]l5 na zap. cem. M7
Uzupetnienie ogniomurow egci istniegcej budynku z cegty ceramicznej petnej Kl 15 na
zap. cem. M7

Tynki $cian ogniomuréw i komindw cementowe kat Ill

Nad powierzchnri komindw istniegcej czsci budynku wykoné& nakrywy z betony C20/25
Na krawedziach bocznych nakryw kominowych wyka@nabrébki z blachy stalowej
powlekanej a ich gognpowierzchng pokry¢ papm zgrzewala modyfikowara

W écianach bocznych przewoddéw wentylacyjnych osadzietki z rur PCV kanalizacyjnych
a na tak przygotowanej powierzchni zamontéwanki stalowe cynkowane wypetnione
siatkg 0 oczkach 10*10 mm

Pokrycie dachu e#ci istniegcej budynku z blachy fatdowej powlekanej nie podleg
wymianie

Pokrycie dachu nowego fragmentu budynku z ptyt imaoerych z rdzeniem z piyt
styropianowych gr 10/14 cm

Wymieni¢ uszkodzone fragmenty rynien dachgscz istniegcej budynku

Rynny dachowe nowej ¢gci budynku z blachy stalowej cynkowane i malowarespkowo
Rury spustowe istniggej i projektowanej agci budynku z blachy stalowej cynkowane i
malowane proszkowo

Wodk z istniepcych i projektowanych rur spustowych odprowgdio istniegcej na terenie
dziatki kanalizacji deszczowe]

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

7.5. lIzolacja cieplna dachu

Izolack cieplm projektowanej cgci budynku stanowgi ptyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym pokrycia dachu

Izolacje ciepll stropodachu istniggej czsci budynku wykoné z granulatu z wetny
mineralnej. Grubg ocieplenia z granulatu 20 cm



7.5. Stolarka okien i drzwi

Okna

Wyku¢ zescian okna i drzwi przewidziane do likwidacpdz wymiany. Okna do wymiany i
pozostawienia oznaczono wegei rysunkowej projektu

Wszystkie pozostate okna z profili PCV nie wymiereovyzej nie podlegaj wymianie
Zamontowa we wszystkich okna nie podlegaych wymianie nawietrzaki higrosterowane w
zakresie wymagany! ' )

Zamontowa nowoprojektowane okna. Montowakna z profili PCV o wspoétczynniku
przenikania ciepta nie wkszym ni 0,9 W/nfK. Kolor okien biaty

Okna odporngci ogniowej EI60 z profili aluminiowych

Okno podawcze montowane w pomieszczeniu zmywakuyhee profili aluminiowych bez
przektadki termicznej

Zamontowad pod wszystkimi oknami istnigge] czsci budynku podokienniki z konglomeraty
granitowego. Szeroké podokiennikow dobraw taki sposob aby parapet byt wysgtgiz

lica éciany na szeroki@ nie mniejsz niz 6 cm

Parapet okna podawczegoeniy pomieszczaniem kuchni a pomieszczeniematlicy z

ptyty granitowej kolor jasny gr. 6 cm. Szergkgarapetu 60 cm

Dolng powierzchng osciezy okien w pomieszczeniach gayavytozy¢ ptytkami gres

Drzwi

Skrzydta drzwi oznaczone wgzi rysunkowej jako D11, D9k, D13 i D11k ptytowe
wzmocnione na steta z ptyty meblowej otworowej. Kolor malowania skdgy drzwiowych
uzgodné z zamawiggcym

Drzwi wejsciowe do pomieszchesanitarnych wypogg¢é w samozamykacze z funkctop i
przyspieszeniem

Skrzydta wsciankach gr. 2 cm oddzielenia przedsionkéw od kahimtarnych o szer. 80 cm
z ptyty meblowej wodoodpornej laminowanej [wysékskrzydet dostosowado wysokdgci
scianek]

Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedeiankach gr. 6 cm i Wcianach gr. 251 38 cm
stalowe typ Fd1

Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedeiankach dziatowych gr. 8 cm stalowe systemowe
do montau w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych gr. 12,5 cm

Oscieznice drzwi ptytowych osadzanedeiankach dziatowych gr. 12 cm stalowe typ Fd8
Drzwi aluminiowe wewantrzne z profili bez przektadki termicznej szklorekiem
bezpiecznym klejonym. Kolor drzwi jak drzwi ptytowe

Drzwi aluminiowe zewegtrzne z profili aluminiowych z przektadikermiczry szklone szkiem
warstwowym dwustronnie bezpiecznym. Kolor drzwitdsswa do koloru drzwi
zewrgtrznych istniegcych. Wszystkie drzwi zewitrzne wyposay¢ w samozamykacze z
funkcja stop i przyspieszeniem oraz 2 szt. zamkow z ateste

Wspg)lczynnik przenikania ciepta dla drzwi zesmanych winien by nie wickszy niz 1,30
W/mK

7.6. Tynki i oktadziny wewngtrzne

Tynki na zamurowaniach i projektowanysatiankach dziatowych w istnigge; i
projektowanej cgsci budynku cementowo wapienne kat Il

W pomieszczeniu oznaczonym weéa rysunkowej nr 01 wykortasufit podwieszony z piyt
gipsowych wodo i ognioodpornych gr. 12,5 cm
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W pomieszczeniach oznaczonych wsz rysunkowej nr 02 do 018 zatépia powierzchni
stropow siatk z widkna szklanego

W pomieszczeniach oznaczonych wsez rysunkowej nr 01, 02 i 013 wyko&aascianach
na wysoke&¢ 165 cm od podtogi wypraswz masy tynkarskiejywicznej. Kolor wyprawy
uzgodné z zamawigcym

Nascianach pomieszcaeznaczonych w e&ci rysunkowej nr 03-05, 07-012 i 023 wykd@na
na wysokéc¢ 207 cm od podtogi wyktadzére ptytek ceramicznych o powierzchni
pojedynczej plytki nie mniejszejnD,10 m? i nasikliwosci nie wickszej ni 3%

W pomieszczeniu oznaczonym weéa rysunkowej nr 013 nécianie oddzielajcej pom.
bloku zywieniowego wykoné&na wysoké¢ 207 cm od podtogi wyktadzére ptytek gres
polerowanych

Na wszystkichicianach pomieszcaeznaczonych w e&ci rysunkowej nr 01 do 018
wszedzie tam gdzie nie zaprojektowano wyprawy z maskayskiej mozaikowej oraz
wyktadziny z ptytek gres i ptytek ceramicznych sekbnych wykona gtadzie gipsowe

Na etapie wykonywania tynkéw osaélav przewodach wentylacyjnych rozetki z rur
kanalizacyjnych PCV @ 160 a na ich powierzchni zatowa kratki wentylacyjne z blachy
nierdzewnej z krécem @ 150

7.7. Podtogi i posadzki

W ramach wymiany podtdg e&ci istniegcej budynku naley:

Rozebré podtog z desek w pomieszczeniach oznaczonychgéctzysunkowej nr 011 013
Rozebré posadzki z lastryka, ptytek gres, ptytek terakdiatonu w pomieszczeniach
oznaczonych w e&ci rysunkowej nr 02-012, 014-019 oraz tarasu

Wykona podwyzszenie poziomu posadzki w zakresie pokazanym rekpp A-A czSci
rysunkowej projektu. Dotyczy pomieszdéz@znaczonych w €%ci rysunkowej projektu nr
010-012i014-017

Rodzaje podtdg jakie natg wykona w poszczegdlnych pomieszczeniach podano w
wykazach pomieszcaea rzucie poziomym parterugzi rysunkowej projektu.

Rodzaj warstw podpodtogowych jakie ngtevykona podano na przekrojach pionowych w
czesci rysunkowej projektu.

Podtogi r@nych rodzajow rozdzialikagtownikami mos¢znymi 30*12 mm

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wécizrysunkowej nr 03-012 i 023 wykoé€a
ptytek terakota szkliwionych o szorstkim czereMeklasyscieralndci i nasgkliwosci nie
wickszej nz 3%

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wéczrysunkowej nr 01, 02 i 013-016 z piytek
gres polerowanych o wymiarach nie mniejszych@@*60 cm

Podtogi w pomieszczeniach oznaczonych wéczrysunkowej nr 017, 018, 021, 0221024 z
ptytek gres 30*30 cm

Posadzka w pomieszczeniach oznaczonychgactrysunkowej nr 019 i 020 z betony
C30/37 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym. Powieriecposadzki utwardzona
powierzchniowo konfekcjonowamieszank kruszywa kwarcowego i cementu zatarta na
gtadko

Styk podtdg z ptytek terakota i gres @@anami budynku wykaczye ksztattkami

cokotowymi

Kolory wyktadzin podtogowych i ich rodzaj przed zéwieniem uzgodmi z inspektorem
nadzoru i wytkownikiem

Wylewki podpodtogowe z zaprawy cementowej pod wgtkiay z ptytek terakota i ptytek
gres zbrat dwoma warstwami siatki rabitza uktadanymi kiayo
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7.8. Malowanie wewrtrzne

Sufity pomieszcze pomalowa farbg emulsyjry akrylows, bialhk do wymalowani
wewretrznych

Sciany budynku powsej wyktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionyctvyprawy z masy
tynkarskiejzywicznej pomalowéa farbg emulsyjry akrylowa do wymalowani wewgtrznych
Kolor malowaniacian uzgodni z inspektorem nadzoru #ytkownikiem

7.9. Elementy kowalskalusarskie

Balustrady i pochwyty podjazdu os6b niepetnosprashrg/rur stalowych nierdzewnych
Wycieraczki montowane przy drzwiach wa&p do budynku stalowe, cynkowane
Uchwyty do flag stalowe cynkowane

Wszelkiego rodzaju drzwiczki, uchwyty i wspornila gtali nierdzewnej

7.10. Elewacja i elementy zewgtrzne
W ramach robét zewgtrznych naley:
-skut z powierzchnkcian zwietrzate i pogkane fragmenty tynku
-rozebra istniegca opask wokot budynku z ptyt chodnikowych, betonu i kodbiitonowej
polbruk w zakresie niezdnym do wykonania ociepleniag@zi przyziemnej budynku
-wykona po obwodzie istnigrej czsci budynku wykop na gbokas¢ niezledng do
wykonania ocieplenia e&ci przyziemnej budynku
-0Cz)sCi¢ powierzchng zewretrzng z kurzu i innych zanieczyszaze
-wykona uzupetnienia tynkow zewirznych
-rozebra istniegce obrébki blacharskie podokienne
-zdemontowa rury spustowe
-wykona ocieplenie cokotu istniggej czsci budynku z piyt styropianowych
wodoodpornych gr. 16 cm. Ocieplenie cokotu wykbna wysoké¢ 60 cm w dét od
poziomu podtdg parteru
-wykona& ocieplenigscian zewrtrznych czsci nadziemnej budynku z ptyt styropianowych
grafitowych gr. 16 cm o wspétczynniku przenikaniepta U=0,031 W/rfK i gestaici nie
mniejszej nt 13,5 kg/m
-zatopt na powierzchni piyt styropianowych ocieplenialsjat wiokna szklanego oggtasci
nie mniejszej ri 185 g/ni.
-zatopt na powierzchni ocieplenia na wysgk@00 cm powyej otaczajcego terenu
dodatkowy warstwe siatki
-zatopt na wszystkich krawdziach wypuktychcian kgtowniki perforowane z siak
-wykona spadki pod obrébki blacharskie podokienne
-wykona obrdobki blacharskie podokienne z blachy stalovesylekanej gr. 0,5 mm o
gwarantowanej trwakei nie mniejszej ri 30 lat
-wykona na powierzchni ocieplenia powsgj cokotu budynku wypragz masy tynkarskiej
akrylowej osrednicy ziaren nie wkszej nz 1,5 mm
-wykon& na czsci widocznej cokotu budynku wypraywe masy tynkarskiejywicznej [tynk
mozaikowy]osrednicy ziaren nie wkszej nz 1 mm
-wykon& na czsci podziemnej cokotu budynku izolgg dwu warstw roztworu asfaltowego
a na powierzchni izolacji bitumicznej oston folii kubetkowe;.
-zasypé wykopy po obwodzie budynku
-wykona po obwodzie budynku opask kostki betonowej polbruk gr. 6 cm szarej na
podsypce z piasku gr.5 cm Obramowanie opaski wykarabrzey betonowych 20*6 cm
szarych obetonowanych.
Podbudow pod opask wykon& z warstw jak niej:
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-podsypka z piasku 5 cm

-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanega,8-m gr. 15 cm

-podbudowa z piasku gr. 10 cm

Wykonawca przed przygtieniem do uktadania nawierzchni z kostki polbrobawigzany
jest wykon& przez uprawniofosolg badania wskanika zagszczenia podbudowy i
przekazania wynikow z badania inspektorowi nadzoru

Wymagany wskanik zag:szczenia to min. 1s=0,98

-zamontowad nad drzwiami weciowymi do czsci garaowej budynku daszek z profili
aluminiowych systemowych dla wykonywania zadasBokrycie daszkow wykokda ptyt
poliweglanowych komorowych gr. 12 mm niekagpych na skutek dziatania wysokich
temperatur Wogz powierzchni daszkéw odprowadzia otaczajcy teren za piednictwem
rynien i rur spustowych stalowych cynkowanych i ovenych proszkowo. Montowaynny
@70 i rury spustowe @50

-zamontowa rury spustowe odprowadzenia wody z dachu budynku.

-wykona& obrdébki blacharskie podokienne z blachy stalovesylekanej

-wykona schody zewetrzne we§¢ do budynku i podjazd oséb niepetnosprawnych.
Szczegoty wykonania schodow patrz&zrysunkowa projektu

-wymieni istniepcy daszek nad tarasem przy $egjl gtownym do budynku na daszek z
profili aluminiowych systemowych. Pokrycie daszkgkena: z ptyt poliveglanowych
komorowych gr. 16 mm

7.11. Chodnik po stronie zachodniej budynku

Chodniki w otoczeniu budynku wykoéa kostki betonowej prostatnej o wymiarach
20*10*6 cm szarej na podsypce piaskowej.

Obramowanie chodnikéw wykota obrzey betonowych o wym. 30*8 cm, szarych
Na tawie z betony C12/15

Podbudow pod nawierzchgichodnikéw wykoné z warstw jak niej:

-podsypka z piasku 5 cm

-podbudowa z kruszywa granitowego niesortowanega,6-m gr. 15 cm

-warstwa odgczapca z piasku 10 cm

Podbudow pod nawierzchrichodnikéw zagsci¢ do wspotczynnika 1s=0,98

7.12. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Miejsca postojowe dla samochodéw rglevyznaczy na istniegcej nawierzchni asfaltowe;j
Proponuje wyznaczyna powierzchni 7 miejsc postojowych w tym jedna déob
niepetnosprawnych.

Miejsca wyznaczenia miejsc postojowych patrz rygyslanu zagospodarowania

Ponadto samochodyds mogty parkowé na drodze gminnej wzdikraweznika
oddzielajcego drog od chodnika

projektanci sprawdzgjy
Piotr Kluska Barbara Romanowska
Kazimierz Wawrzyniak Stawomir Mencwal
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Sieradz lipiec. 2018 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Oswiadczamyze projekt budowlany na wykonanie przebudowy i taitwy BUDYNKU DOMU
LUDOWEGO STRAZ.ACKIEGO W OZAROWIE sporadzony zostat zgodnie z obayzuijacymi
przepisami, normami i normatywami projektowanigsi kompletny z punku widzenia celu jakiemu
ma shayé
Lokalizacja budynku ¢rlagcego przedmiotem opracowaniazaddw Gmina Mokrsko nr ewid. dziatek
714/5, 714/9, 714/10 i 916 aftr Ozaréw
Inwestor Gmina Mokrsko. 98-345 Mokrsko 231

Projektanci

Piotr Kluska

Kazimierz Wawrzyniak

Sprawdzajcy

Barbara Romanowska

Stawomir Mencwal
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INFORMACJA BEZPIIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
Bioz

Obiekt Przebudowa rozbudowa budynku Domu Ludowego azackiego w
miejscowasci Ozarow Gmina Mokrsko

Adres budynku Ozaréw Gmina Mokrsko nr ewid. dz. 714/10, 714/9, 718/
916 obreb Ozarow

Inwestor. Gmina Mokrsko. 98-345 Mokrsko 231

sporadzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak

Sieradz lipiec 2018 r.
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1. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

W ramach opracowaprojektowych przewidziano do wykonania przebudowzbudow
budynku Domu Ludowego Strackiego w Garowie

-przebudow istniegcej czsci budynku

-dobudowe¢ nowych czsci budynku

-Cczesciowa wymiare i instalacji sanitarnych

-czesciows przebudow instalacji grzewczych

-wymiare instalacji elektrycznych

-przebudow utwardzenia terenu w otoczeniu budynku

2. WYKAZ OBIEKTOW ZLOKALIZOWANYCHW S ASIEDZTWIE

W gsiedztwie budynku zlokalizowano budynek:
-budynek przychodni lekarskiej
-budynki mieszkalne i gospodarcze siedlisk wiejskic

3. WSKAZANIE EL,EMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI K TORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA i ZDROWIA LUDZI.

Zaden z elementow istnigiego i projektowanego zagospodarowania dziatkshierza
szczegolnego zagtenia dla zdrowia kycia ludzi

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACYCH SKAL E | RODZAJ ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Szczegolne zagrenia dla zdrowia ludzidalzie wystpowato przy robotach:

-monta separatora ttuszczu w wykopie pionowym ebglkasci ponad 1,5 m

-montau konstrukcji dachu i wykonywaniu pokirglachowych na nowej egci budynku
-rob6t murarskich i dekarskich na dachu istfaej czsci budynku

-docieplaniuscian zewgtrznych istniegcych i projektowanych ezci budynku

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU I?RACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot winny énidkonczony kurs BHP pierwszego
stopnia oraz byprzeszkolone na stanowisku pracy.
Osoba prowadgca szkolenie na stanowisku pracy [kierowniklbmajster budowy] winna
mie¢ ukonczony kurs BHP trzeciego stopnia
Kierownik lub majster budowy prowaslzy szkolenie na stanowisku pracy winien zwéoci
uwag na przestrzeganie obaaijacych przepiséw BHP w tym:
-robot w wykopach @cianach pionowych wykonywgpo wczeéniejszy wykonaniu
konstrukcji zabezpieczgjych przed oberwaniemesskarp [deskowanigcian wykopow]
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-roboty na dachu budynku wykonywpo wczéniejszy ustawieniu barierek ochronnych na
jego krawedzi

-ociepleniescian zewgtrznych wykonywa z rusztowé stalowych przystawnych
spetniajcych zadé¢ wymogom obowgzujacych przepisow BHP.

Przed przysipienie pracy na rusztowaniu najedokona jego odbioru przez komisje w
sktadzie: kierownik bdz majster budowy, brygadzista zespotu meoveego rusztowanie i
brygadzista grupy roboczej ktéradzie pracowata na rusztowaniu.

-0soby pracujce przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuwy korzysta ze sprztu
ochronnego w tym bezwzglnie z pasow bezpieazstwa

-istniejgcg instalacg elektryczm przed przysipieniem do jej demonta naley wytagczy¢ z
pod napicia i zabezpieczyw sposdb skuteczny przed jej niekontrolowanymczgniem
Catas¢ robot wykonywé pod nadzorem osoby posiagtagj uprawnienia budowlane
wymagane Prawem Budowlanym

6. WSKAZANIE SRODKOW TECZNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEG O
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN.

Teren budowy na czas realizacji rob6t wygrédaznakowa tablicami informacyjnymi.

W gsiedztwie maszyn budowlanych i gdzen wywiesk instrukcje obstugi

W pomieszczeniu jadalni wywigsinstrukcje posfpowania na wypadek paru

Drogi wyjscia awaryjnego z pomieszagzkomunikacji ogolnej na zevgtrz budynku

oznaczy w sposob zgodny z oboaviujgcymi przepisami.

Na czas prowadzenia robot zorganizéwaplecze socjalne budowy w tym szatnie z jadalni
umywalnie z ubikacja

Jadalnie wyposa/¢ w stoty, krzesta oraz apteazk podstawowym zestawem lekow i
srodkow opatrunkowych

Szatnie pracownikdéw wyposgt w szafki na odzierobocz i odziez wiasrg wyjsciows.

Autor

inz. Kazimierz Wawrzyniak
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sporzadzona dla potrzeb posadowienia fundamentow rozbudopwbudynku
Domu Ludowego Straackiego w CGzarowie

Adres budynku Ozaréw Gmina Mokrsko nr ewid. dz. 714/10, 714/9, 718/
916 obreb Ozaréw

InwestorGmina Mokrsko. 98-345 Mokrsko 231

sporadzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak

Sieradz lipiec 2018 r.
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1. CEL WYKONANIA OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie stanu techniczpediwza gruntowego pod planowana
rozbudowe budynku Szkoty i Przedszkola w Komornikach

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach opracowania wykonano rozpoznanie warurgedmwtowo wodnych poprzez
wykonanie 2 odwiertow kontrolnych naegbkas¢ 200 cm poniej posadzki parteru
Wykonane odwierty kontrolne pozwolity uzyskeaformacji na temat rodzaju gruntu, jego
uwarstwienia, wilgotn€ci i poziomu wysgpowania wod gruntowych.

Podczas wykonywania odwiertéw z uzyskanego urolikodano na bigco opisow
makroskopowych cech gruntu.

Po wykonaniu niezfinych obserwacji i pomiarow odwierty badawcze zasgpurobkiem
przy zachowaniu nagistw warstw.

Teren po zakaczeniu prac uposglkowano i doprowadzono do stan pierwotnego.

3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA BADANYM TERENIE

W wyniku przeprowadzonych batlatwierdzono

-poziom 50 cm potkej posadzki partery — podie gruntowe wilgotny

-poziom 100 cm pouej posadzki parteru — podie gruntowe wilgotny

-poziom 150 cm pouej posadzki parteru — podi® gruntowe wilgotne

-poziom 200 cm pouej posadzki parteru — podde gruntowe wilgotne bez widocznych
sladow gczenia

4. WARUNKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA WARUNK OW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterysty& warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciyniki wiercea,
bada makroskopowych probek gruntu oraz zgodnie z norngaumtowymi PN-02/B-04452,
PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481

Stopier plastycznéci I, ustalono metagdlC w zrozumieniu normy PN-81/B-03020
Pozostate parametry geotechniczne ustalono mé&od

Warstwa |

W warstwie | na gibokas¢ do 50 cm poriiej posadzki parteru zalegagrunty nasypowe
zmieszane o barwie brunatnej. Dla warstwy | nie engnia bad@aszczegotowych [podie@
gruntowe powyej posadowienia fundamentow]

Warstwa Il
W warstwie Il na gibokasci 50 do 100 cm ponej posadzki parteru zalegapiaski gliniaste z
przerostami gliny piaszczystej barwybowo szarej.

Warstwa il

W warstwie Il na gibokasci 100 do 150 cm ponej posadzki parteru zaleggpiaski
gliniaste z przerostami gliny piaszczystej barwyzbwo szare.
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Warstwa Il
W warstwie Il na gtbokasci 150 do 200 cm ponej posadzki parteru zalegagliny
piaszczyste barwy browej

Usrednione wartéci charakterystyczne parametrow geotechnicznyclstwarprzedstawiaj
Si¢ nastpujaco

-gestas¢ objetosciowa gruntu zalegagego poniej posadowienia

fundamentéw @7=2,10 T/nt

-gestas¢ objetosciowa gruntu zalegagego powyej posadowienia

fundamentéw @"=2,05 T/n?

-kat tarcia wewitrznego zalegagego bezpgrednio pontej spodu fund. @'=13,2
-$rednia g¢bokas¢ posadowienia taw fundamentowych paiotaczajcego terenu 0,25 m
-$rednia gtbokas¢ posadowienia fundamentdéw nowegpsz budynku poniej posadzki
piwnic czsci istniegcej budynku 180 cm [fundamenty zostaty wykonanegrz
przysgpieniem do sporgizenia projektu]

5. WNIOSKI | PODSUMOWANIA

5.1. Celem wykonanych batlgeotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo
wodnych dla potrzeb przebudowy, i rozbudowy budydému Ludowego Stiackiego w
Ozarowie
5.2. Wykonane badania pozwalaja okrélenie warunkéw gruntowo wodnych
wystepujacych na badanym terenie a ich zakres jest wystamzdo prawidiowego
posadowienia fundamentow
5.3. Podtae gruntowe rozpoznano w 2 punktach dgdrej 251,73 npm
5.4. Podczas prowadzenia prac nie stwierdzeceesia wod gruntowych w wykonanych
odwiertach
Normowa g¢bokas¢ przemarzania gruntu dla terengdifcego przedmiotem opracowania
wynosi 1,00m
5.5. W trakcie wykonywania bafléerenowych nie stwierdzono zjawisk destabilzyrh
poditaze gruntowe.
5.6. Kwalifikacja warunkéw gruntowychproste
5.7. Z wykonanych badageotechnicznych wynikze warunki gruntowo wodne dla
projektowanych budynkéw w poziomie ich posadowidnialifikuje si jako proste
Biorgc za podstawz Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospé&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta& geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. z 20J#oe. 463.
Istniejgce i nowo projektowane cgsci budynkéw zakwalifikowano do pierwszej
kategorii geotechnicznej

sporzdzit

inz. K. Wawrzyniak

32



Oddziatywanie na dziatki @siednie

Podstaw okreslenia oddziatywania stanowi

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. z péniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpelé budynki i ich usytuowanie
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. z
pézniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwaamwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. z
pGzniejszymi zmianami w sprawie przeciwjgaowego zaopatrzenia w wedraz drog
pozarowych.

Budynek oddalony od obiektévgsadupcych i od granicy dziatki w odlegidoi:

-odlegta¢ od granicy dziatki po strony p6tnocnej 26,20 m

-odlegta¢ od granicy dziatki po strony wschodniej 7,35 i83m

-od strony potudniowej budynek zlokalizowano w gegrdziatki nr 714/5. Teren dziatki nr
714/5 stanowi park z drzewami wysokimi. Na tergraeku w odlegtéci 80,00 od budynku
bedacego przedmiotem opracowania wyslja naniesienia budowlane

-odlegta¢ od granicy dziatki po stronie wschodniej 2,56 wdabudynku przychodni
lekarskiej na dziatce nr 714/9 22,00 m. Dziatkq b4/9 jest wiasrizia Gminy Mokrsko
Maksymalna wysok& budynku lgdacego przedmiotem opracowania od nagppotazonego
wejscia do budynku do najwgzej kalenicy dachu wynosi 5,90 co powodigeanie wysgpuje
sytuacja przestaniania budynkéw na dziatkagdiesinich

W budynku nie bda sktadowane i przechowywane substancjeaogpegatywny wptyw na
stansrodowiska

Biorac za podstagwymienione wyej informacje stwierdzarze obiekt nie przestanie
obiektéw zlokalizowanych nasiednich dziatkach a jego oddziatywanie nie wykeapnza
zakres wymagany oboyadujacymi przepisami

sporadzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak
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