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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W OZAROWIE
OZAROW DZ. NR EWID. 714/5,714/9,714/10,916; 98-345 MOKRSKO
Zakres : INSTALACJE SANITARNE, GRZEWCZE | WENTYLACYJNE

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora tj. : Gminy Mokrsko.

* Projekt przebudowy budynku opracowywany réwnolegle przez inz. Kazimierza
Wawrzyniaka.

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celow opracowania dokumentacji.

* Obowiqzujgce normy i przepisy w projektowaniu.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Ozarowie.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
* instalacje grzewczg,
* instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej,
* nstalacje wody poZarowej,
* instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
* instalacje gazowg,

3. Kategoria obiektu budowlanego

* Kategoria obiektu budowlanego - IX
* Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) - 6,0
* Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w) - 1,5

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ozarowie nie
bedzie oddziatywac w zaden sposob na sgsiadujgce otoczenie oraz sqsiednie obiekty.

5. Ocena techniczna budynku

W ramach zadania (przebudowa i rozbudowa) przewiduje sie:

* budowe instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej, przebudowe instalacji
grzewczej, wymiane instalacji sanitarnych w budynku na nowe.

Nowe instalacje prowadzone bedg po $cianach i stropach. Zaden z elementéw
konstrukcji budynku istniejgcego nie zostaje naruszony. Demontaz instalacji istniejgcych
oraz wykonanie nowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan techniczny obiektu
budowlanego.
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6. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta dla budynku, ktérym jest kottownia zlokalizowana w budynku NZOZ
pozostaje bez zmian. Doprowadzenie ciepta do budynku OSP istniejgcym
niskoparametrowym przytqgczem cieplnym.

W ramach przebudowy instalacji grzewczej nalezy:

1. przeniesc istniejgce przewody grzewcze prowadzone na scianach bezposrednio pod
stropy pomieszczen, w taki sposob, aby mozliwa byta ich obudowa zgodnie z
Projektem Architektonicznym,

2. przeniesc istniejgce przewody grzewcze prowadzone nad posadzkg w warstwy
podposadzkowe,

3. zmienic lokalizacje istniejgcych grzejnikow oraz sposob ich zasilania (wg czesci
rysunkowej)

4. zmienic lokalizacje nagrzewnicy w pomieszczeniu Swietlicy (wg czesci rysunkowej),

5. zainstalowac rozdzielacze ogrzewania podtogowego oraz nowo projektowane
grzejniki (wg czesci rysunkowej),

6. zamontowac nagrzewnice wodnq w pomieszczeniu garazu Remizy Strazackiej.

Przewody instalacji c.o.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN20 w wykonaniu Stabi,
tgczonych metodq zgrzewania. Rozprowadzenie gtownych ciggow poziomych przewiduje
sie w warstwach podposadzkowych oraz pod stropem a nastepnie dalej pionami c.o. do
projektowanych rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oraz do nagrzewnic powietrznych
(przeniesionej i projektowanej). Od rozdzielaczy grzejnikowych przewody gietkie zatopione
w warstwach posadzki.

Przy przejsciach przez sciany i stropy przewody poprowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Kompensacje wydtuzZen termicznych projektuje sie za pomocq naturalnych zataman
trasy przewodow Szczegdty prowadzenia instalacji i jej rozmieszczenie przedstawiono w
czesci graficznej opracowania.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne z gfowicami Dn15 zespolone z
projektowanymi grzejnikami typu kV. Grzejniki wyposazyc¢ w zestawy przytqczeniowe.

Nagrzewnice sciennqg wyposazyc nalezy w zawdr dwudrogowy ze sterowaniem,
zawory odcinajqgce, regulator predkosci obrotowej wentylatora oraz zestaw automatyki,
ktory bedzie mozna zaprogramowac zgodnie z zyczeniami Inwestora, w uktadzie dobowym
i tygodniowym. Nagrzewnice montowac na wysokosci nie wyzszej niz 3,5+4,0m od poziomu
posadzki.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automaty odpowietrzajgce @15
montowane przy rozdzielaczach oraz poprzez grzejniki.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowac nalezy grzejniki standardowe stalowe panelowe
z podejsciem dolnym kV .
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Czesc¢ graficzna pokazuje optymalng lokalizacje elementdw grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich obcigzeniem cieplnym.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociqgi nie wymagajq ochrony antykorozyjnej.

Uwagi koricowe dla c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0,20 MPa. Cisnienie probne przy probie
szczelnosci na zimno 0,4 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Proba na gorqco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatozeniu gtowic zawordw,
zablokowaniu ogranicznikiem gdrnej temperatury wtasciwej dla danego pomieszczenia.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa
instalacji grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegotowymi instrukcjami
montazy poszczegdlnych urzqdzen i materiatow opracowanych przez producentow
materiatow.

Celem odciecia doptywu zimnego powietrza do pomieszczeri komunikacji nad
zewnetrznymi drzwiami montowac kurtyne powietrzna wodngq o dfugosci L-150cm (wejscie
gtowne) oraz elektryczng 230V/3,5kW (wejscie do szatni)

6.2. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode z sieci zewnetrznej miejscowosci Ozarow za
posrednictwem istniejgcego przytqcza wodociggowego.

Od punktu wejscia do budynku (pomieszczenie garazowe) wykonac nowgq instalacje
wody bytowo — gospodarczej oraz wody pozarowej

W garazu projektuje sie montaz nowego zestawu wodomierzowego wyposazonego
w wodomierz, zawory kulowe, filtr siatkowy oraz zawdr antyskazeniowy typu BA.

Dla potrzeb pomiaru zuzywanej wody w budynku montowa¢ wodomierz typu Js @32
Qn-6,0m3/h.

Ponadto w celu okreslenia zuZzycia wody dla pomieszczen kuchennych oraz
sanitariatow przynaleznych swietlicy przewiduje sie montaz dodatkowego wodomierza
mierzgcego zuzycie wody dla tej czesci obiektu.

Projektowany dodatkowy wodomierz - 320, Qn-2,5 m3/h zainstalowaé
w pomieszczeniu magazynu przynaleznemu pomieszczeniom kuchennym.

Wodomierze winny byc¢ odporne na zewnetrzng ingerencje pola magnetycznego.

W ramach opracowania nowa instalacja wodociggowa zostata rozdzielona na dwa
uktady tj. : wody na cele :

* socjalno — bytowe,.
* ochrony przeciwpoZzarowej,

Za odgatezieniem instalacji zimnej wody uzytkowej z instalacjq wody pozarowej na
uktadzie wody bytowej montowac zawor pierwszeristwa DN50. Zawdr ten zamyka
catkowicie doptyw wody do instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe w chwili
poboru wody na cele pozarowe.

W pomieszczeniach, w ktdrych wymieniana bedzie posadzka przewody prowadzic¢
w warstwach posadzki, w pozostatych pomieszczeniach instalacje prowadzi¢ pod stropem
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pomieszczen w obudowach z ptyt g-k. Podejscia poszczegdlnych urzqgdzen sanitarnych
realizowac jako kryte w bruzdach sciennych

Instalacja winna byc tak wykonana, aby odpowiadata warunkom sanitarnym
i higienicznym dla przewoddw wody pitnej.

Doprowadzenie wody projektuje sie do wszystkich urzqdzen czerpalnych gdzie nalezy
zamontowac miejscowe zawory odcinajqce. Projektowane podejscia urzqdzen wyposazyc
w zfqcza elastyczne w oplocie stalowym.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe zaprojektowano w oparciu o system z rur
polipropylenowych PP PN16 tgczonych metodq zgrzewania.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen kuchennych oraz
sanitariatow Swietlicy -centralnie w gazowym kotle grzewczym, dla pomieszczen tazienki
remizy strazackiej - elektrycznie w pojemnosciowym ogrzewaczu wody o poj. 100 dm’.

Prowadzenie przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej analogicznie jak dla wody
zimnej.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac
ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.
Zmontowangq instalacje wodociggowq sprawdzic¢ na cisnienie probne 0,9 MPa.

6.3. Instalacja wody pozarowej

Na wypadek pozaru projektuje sie zabezpieczenie w postaci 2 szt. hydrantow
pozarowych HP@25 o wydajnosci 1,0 dm’/s przy cisnieniu 0,2MPa umieszczonych
w pomieszczeniach komunikacji. zgodnie z czesciq rysunkowej opracowania.

Projektowangq instalacje hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych za posrednictwem tgcznikow gwintowanych. Catosc instalacji wykona¢
przewodami o srednicy Dn50, wyjgtek stanowiqg podejscia do poszczegdlnych hydrantdw,
ktére wykonac nalezy przewodami @32.

Hydranty pozarowe HP — 25 z wezem podtsztywnym umieszczone bedq w szafkach
hydrantowych. Zawdr odcinajqcy do hydrantu zamontowac na wysokosci 135 cm od
poziomu posadzki. Wyposazenie szafki hydrantowej — standardowe, zgodne z
obowiqzujgcymi przepisami pozarowymi.

Wewnetrzna instalacja poZzarowa projektowana jest jako nawodniona i wigczona do
instalacji wodociggowej za odgatezieniem instalacji zimnej wody uzytkowej z instalacjq
pozarowej. Na uktadzie wody bytowej montowac zawdr pierwszerstwa. Zawor ten zamyka
catkowicie doptyw wody do instalacji wodociggowej na cele socjalno-bytowe w chwili
poboru wody na cele pozarowe.

Zmontowangq instalacje wodociggowq sprawdzic na cisnienie prébne 0,9 MPa.

UWAGA :

Po wykonaniu instalacji wodociggowej sprawdzic instalacje wody pozarowej na wymagany
wyptyw pozarowy przy wymaganym cisnieniu. W przypadku nieuzyskania poprawnego
wyniku zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wymiany istniejgcego przytgcza na wieksze
spetniajgce warunki p-poz. Nowe przytqcze wodociggowe od punktu wigczenia na
zewnetrznej sieci wodociggowej wykonac z rurociggow typu PEHD @63 klasy 100 SDR17
PN10.
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6.4. Instalacja kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekow sanitarno-bytowych odbywac sie bedzie do istniejgcego na
terenie inwestycji szamba wybieralnego.

W ramach opracowania projektuje sie budowe poziomdw kanalizacji sanitarnej pod
posadzkq przyziemia stosujgc, co najmniej minimalny spadek na kanalizacji ip;,. 1,5%.dla
K160 imi,. 2,0% dla K110.

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zastosowanie rur PCW, przy czym
poziomy nalezy wykonac z rur o podwyzZszonej wytrzymatosci.

Piony kanalizacyjne przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ nad dach, koriczqgc wywiewkgq,

w dolnej czesci piondw zamontowac rewizje.

Kanalizacja technologiczna

Dla odprowadzenie sciekow z pomieszczen kuchennych zaprojektowano oddzielny
ciqg kanalizacyjny. Zasady montazu przewoddw jak dla kanalizacji sanitarnej.

Dla potrzeb wychwycenia ttuszczy z czesci kuchennej budynku przewidziano
separator ttuszczéw @1200 umieszczony na zewnetrz budynku. Separator wtgczy¢ do
istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji .

Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie posadzki garazow realizowane poprzez wpusty miejscowe, natomiast
spocznika przed wejsciem do budynku poprzez wpusty miejscowe liniowy.

Dla potrzeb wychwycenia substancji ropopochodnych z garazow zaprojektowano
mini separator o przepustowosci Qn-1,2dm’/s

Przed wiqczaniem odwodnien do separatora montowac osadnik wewnqtrz -
budynkowy Dn 600 o pojemnosci 115dm’®

Pozostate uwarunkowania jak dla kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja zewnetrzna sanitarna i deszczowa

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przewidywana jest do
realizacji w systemie technologicznym opartym na elementach sktadowych z tworzyw
sztucznych. Jest to kompletny system kanalizacyjny, sktadajqcy sie z rur, ksztaftek
kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurq trzonowq i pokrywgq. Przy montazu rurociggow
nalezy stosowac sie do instrukcji projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizacji z
rur PVC producenta rur.

Rury i ksztattki do wykonania kolektora zbiorczego ze sptywem grawitacyjnym
projektuje sie z elementdw kielichowych PVC-U litych klasy S, tgczonych na uszczelke
dwuwargowg.

Projektowangq instalacje zewnetrznq kanalizacji sanitarnej wiqczy¢ do uktadu
istniejgcego zbiornika wybieralnego, a kanalizacje deszczowq do istniejgcej na terenie
inwestycji studni kanalizacji deszczowej o rzednych 252,68/251,71. W studni kanalizacji
deszczowej montowac klape zwrotng burzowq zabezpieczajgcq instalacje wewnetrzngq
przed cofkq sciekdw z sieci zewnetrznej.
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6.5. Instalacja wentylacji

Wentylacja sali widowiskowej - mechaniczna nawiewno-wywiewna realizowana
bedzie za posrednictwem centrali rekuperacyjnej o wydajnosci V=1000m>/h.

Powietrze zewnetrze ogrzewane elektryczng nagrzewnicq kanatowg o mocy 6,0 kW.
Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjnq realizowac jako scienne zabudowane od strony pdtnocno
wschodniej obiektu z wzajemnej o wzajemnej odlegtosci pomiedzy sobqg nie mniejszej niz
1,5m. Dolna krawedz czerpni Sciennej min. 2,0 m od poziomu terenu

Dla potrzeb odprowadzenia zuzytego powietrza wentylacyjnego z pomieszczen
zaprojektowano niezalezne uktady wyrzutowe zaopatrzone w wentylatory kanatowe
podstropowe , wentylatory miejscowe oraz wentylatory dachowe. Wymagany wydatek
wentylatorow oraz miejsce ich montazu - wg czesci rysunkowej opracowania. Wentylacja
bedzie pracowata w sposob ciggty.

Dla pomieszczenia kredensu nawiew realizowany poprzez wentylator kanatowy
@315 oraz czerpnie zamontowangq na scianie budynku (dolna krawedz min. 2,0 m od
poziomu terenu). Powietrze zewnetrze ogrzewane elektryczng nagrzewnicg kanatowq @315
o mocy 9,0 kW. Wycigg zuzytego powietrza poprzez okap wentylatorem dachowym
nakominowym @200 przystosowanym do pracy ciggtej w wysokich temperaturach.

Naptyw swiezego powietrza do pomieszczeri nawietrzakami okiennymi natomiast
dla sanitariatdw i tazienek naptyw powietrza - otworami umieszczonymi w dolnej czesci
drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m’.

Projektowane ciqgi wentylacyjne realizowac za pomocq standardowych kanatow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kofowym. Na kanale
nawiewnym kuchni montowac kratki nakanatowe przystosowane do zabudowy na
kanatach okrggtych.

Nie dopuszcza sie tqgczenia przewodow wentylacji wyciggowej sanitarnej
z uktadami wentylacji ogdlnej.

Dla garazu nawiew sSwiezego powietrza realizowany bedzie nagrzewnicq
wentylatorowq ze zintegrowangq czerpniq scienng.

W zwiqgzku z funkcjq pomieszczenia nie dopuszcza sie recyrkulacji powietrza.

Wyciqg z pomieszczenia garazu realizowany zintegrowanym wywietrzakiem
dachowym zintegrowanym z wentylatorem dachowym Dn160 o wydatku V=600m>/h

Wywietrzak zintegrowany powinien byc¢ konstrukcjg kombinowang, polegajgca na
potgczeniu wentylacji mechanicznej z wentylacjq grawitacyjnq (naturalng). Wewngtrz
wywietrznika wtasciwego wykonanego z kompozytu poliestrowo - szklanego jest
zamontowany centralnie wentylator.

Lokalizacja urzqdzen wg czesci rysunkowej, montaz wg instrukcji producenta.
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Zestawienie wydatkow powietrza gtdwnych pomieszczen budynku

. . kubatura | Nawiew | Woyciag NaW|evs,/'— Wyaag,j

nr pom pomieszczenie krotnos$¢ | krotnosc
[m3] [m3/h] [m3/h] . .

wymian | wymian
01 sala widowiskowa 814,4 1000 1000 1,2 1,2
07 zmywalnia 26,3 posredni 140 posredni 5,3
08 kredens 90,4 1200 1200 13,3 13,3
010 pom. chtodziarek 34,0 posredni 120 posredni 3,5
011 pok.socjalny 18,7 posredni 100 posredni 5,3
012 pom. Magazynowe 26,5 posredni 100 posredni 3,8
016 szatnia 94,2 posredni 380 posredni 4,0
017 | ™Masazyn sprzetu 94,0 |pogredni| 140 | poéredni | 1,5

strazackiego

019 garaz 164,0 posredni 160 posredni 1,0
020 garaz 368,8 600 600 1,6 1,6

> wc — usuwanie powietrza 50m>/h,
» pisuar - usuwanie powietrza 25m’/h,
6.6. Kociot do przygotowania c.w.u.

W ramach opracowania projektuje sie kociot gazowy dla celdw podgrzewu cieptej
wody maksymalnej mocy grzewczej 24kW zintegrowanym z zasobnikiem o pojemnosci
minimum V=50dm’

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia urzqdzen kotta stanowic bedq naczynia przeponowe oraz zawory
bezpieczeristwa membranowe

Pompy

Na uktadzie cyrkulacji cieptej wody montowac pompe cyrkulacyjng wielkosci 25-60
wraz ze sterowaniem czasowym realizowanym za posrednictwem zegara czasu pracy

Komin

Dla potrzeb odprowadzenia spalin i poboru powietrza do spalania w kotle montowac
uktady z blachy kwaso i Zaroodpornej — systemy powietrzno spalinowe dedykowane dla
zaproponowanego przez wykonawce kotta

Proby

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy probie
szczelnosci na zimno 0,40 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Catosc¢ systemu grzewczego kottowni wykonac zgodnie ze schematem ideowym
kottowni.
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6.7. Instalacja gazowa

Odbiorniki gazu :
* Kociot gazowy o mocy grzewczej 24kW
e 1szt. kuchni gazowej z piekarnikiem zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni —
moc do 23kW,
e 1sz. patelni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni — moc do 8,0kW,
e 15z taboretu gazowego dwupalnikowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni — moc do 2x6,0kW,

Projektowangq instalacje wewnetrznq w budynku nalezy wykonac z rur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, tqgczonych przez spawanie .

Do potqczen kurkow i urzqdzen gazowych stosowac fabryczne ztqczki przejsciowe z miedzi,
brgzu lub mosigdzu, ewentualnie ztgczki zaciskowe z mosigdzu.

Projektowane przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w budynku
stosujgc uchwyty mocujgce z obejmami gumowymi.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku pionu
z przeswitem min. 3,0 cm pomiedzy przewodem oraz elementem konstrukcji budynku.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulejach ochronnych,
wystajgcych min. po 3,0 cm z kazdej strony przegrody.

Na podejsciach urzqdzen gazowych montowac kurki gazowe przelotowe oraz filtry
siatkowe i odwadniacze.

Instalacje wykonanq z rur stalowych zabezpieczyc przed korozjq przez doktadne
oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pdzniej niz 4 godziny po oczyszczeniu,
farbg podktadowq chlorokauczukowgq, nastepnie farbg nawierzchniowq olejnq. Malowa¢
przy temperaturze powietrza zewnetrznego min. +10 °C i wilgotnosci wzglednej mniejszej
niz 75 %.

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej poddac jg przedmuchiwaniu
gazem obojetnym oraz probie szczelnosci powietrzem na cisnienie rowne wartosci
1,5 roboczego, jednak nie mniejsze niz 0,1 MPa.

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA SIE ZADNEGO SPADKU CISNIENIA
6.8. Izolacje cieplne

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w instalacjach grzewczych,
cieptej wody uzytkowej ( w tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania minimalne:
1. wspdftczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2. minimalne grubosci izolacji cieplnej:

- dla srednic do 22 mm — grubos¢ izolacji 20mm

- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm

- dla srednic 35-100 mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury
3. przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzqce przez sciany lub stropy, skrzyzowania

przewoddw - 50% wymagan z pkt. 2
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4.

5.

przewody ogrzewarn centralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacji instalacji c.w.u.
wg. pkt. 2 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow - 50% wymagarn z pkt. 2
przewody wg pkt. 4 utozone w podtodze - 6 mm

Dla przewoddw wody zimnej i wody pozarowej zastosowac zabezpieczenie przeciw

wykraplaniu w postaci oktadzin jw. lecz o statej grubosci izolacji 20 mm.

Przewody instalacji wodociggowych prowadzone w bruzdach sciennych izolowac

oktadzinami z pianek PE laminowanych folig przystosowanych do zabudowy w przegrodach
budowlanych — grubos¢ izolacji 0,6¢cm.

6.9. Wytyczne p.po:. dla wykonywanych instalacji

A

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby

w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,

a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a ewentualnie
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddw
wentylacyjnych mogg byc stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajqgcy nierozprzestrzenianie ognia. NaleZy zastosowac niepalne oktadziny
przewodow wentylacyjnych .Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic, co najmniej 0,5 m.

Zamocowania przewoddw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane

z materiatow niepalnych, zapewniajqcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krdotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalacji.

Elastyczne przewody tqczqce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢
wykonane z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc nie
powinna przekraczac 0,25m,

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpoZzarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpoZzarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowgq, izolacyjnosc¢ ogniowq i
dymoszczelnosc (E | S), z zastrzezeniem ust. 9.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowgq, ktorej nie obstugujg, powinny miec klase odpornosci ogniowej
wymagangq dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnosc¢ ogniowgq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosc (E | S) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z ust. 8.

W przypadku potqczenia instalacji wody bytowej z hydrantami zapewni¢ automatyczne
odtgczenie wody bytowej w przypadku uszkodzenia urzqdzenia sanitarnego na skutek
pozaru.

Wszelkie przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej wymaganq dla tych elementow.
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7. WYTYCZNE RALIZACJI INWESTYCJI
7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne w obrebie dziatki przewiduje sie wykona¢ metodq reczng. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu
i wyréwnaniu dna wykopu nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci 10 cm, utozyc rure
przewodowq; wykonac zasypke z piasku warstwq o grubosci 10 cm, zagescic¢ wstepnie
grunt, zwtaszcza wzdtuz bocznych scian rury. Zasypac¢ wykop gruntem rodzimym do
wysokosci 30 - 40 cm ponownie zagescic grunt; utozyc zottq folie ostrzegawczq z tworzywa
sztucznego o minimalnej szerokosci 10 cm odpowiedniq dla danego typu uzbrojenia,
zasypac do korica wykop, zageszczajgc go warstwami.

7.2. Warunki gruntowo-wodne

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopach — sposob odwodnienia nalezy
ustali¢ w trakcie realizacji inwestycji, uzalezniajgc go od ilosci naptywajgcej wody.

7.3. Roboty montaiowe

Prace montazowe winny by¢ wykonane poprzez uprawnionego rzemieslnika
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru.

7.4. Uwagi koncowe

W zwigzku z brakiem archiwalnych dokumentacji technicznych oraz krytym
przebiegiem instalacji wewnetrznych Wykonawca przed rozpoczeciem robot
poszczegodlnych etapow winien dokonac odkrywek celem potwierdzenia mozliwosci
podtgczenia nowoprojektowancyh instalacji bez szkody dla prawidfowego funkcjonowania
obiektu.

Bezwzglednie przed realizacjq zadania nalezy zorganizowac spotkanie robocze
Inwestor/Wykonawca/Projektant celem omdwienia zagadnien etapowania zadania

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedqgcych elementami oddzielenia przeciwpoZzarowego,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

Prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego rzemiesinika
z zachowaniem przepisow bhp oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wod-kan, instalacji grzewczej, wentylacji mechaniczne, klimatyzacji

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
* Uzyskac pozwolenie na budowe,
» Zabezpieczy¢ nadzor inwestorski,
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e Przestrzegac uwarunkowan podanych w uzgodnieniach z gestorami sieci,

e Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia,

e Zgftosic¢ wejscie na roboty do niezbednych instytucji,

* Po wykonanych pracach dokonac inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia,

*  Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
i zaopiniowane przez autora projektu,

8. Podstawowe parametry materiatow

INSTALACJA C.O.
» - przewody grzewcze PP PN20 w wykonaniu Stabi
- ciSnienie robocze 10bar
- przewodnosc ciepta 0,21 W/mK
> lzolacje — wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,
grubos¢ izolacji 2,0cm+5,0cm, zakres pracy max 95°C
» Zawory termostatyczne - @15 — kvs-0,054+0,64 m’/h max. temperatura czynnika
120 °C, Apmax = 0,6 bar, PN 10,
» Gfowice termostatyczne - Czujnik cieczcowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,
» Grzejniki stalowe panelowe ptytowe, z podejsciem bocznym
Parametry projektowanych grzejnikow :
* maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa,
e maksymalna temperatura pracy 110 °C,
e grzejniki lakierowane proszkowo RAL 9016
e Srednice podejsc¢ 5"
> Odpowietrznik automatyczny na pion z zaworem stopowym @15
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego -120°cC
- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar
> Armatura PN10, temperatura pracy ciggtej 80 °C (temp. chwilowa 95°C)
» Agregat grzewczy w pomieszczeniu garazu:
- zakres mocy grzewczej - 5-20 kW

- max ci$nienie robocze - 1,6 MPa
- wydatek powietrza -4900m°/h
- zasieg powietrza -25m
- gtosnosc pracy -54dB
» Kurtyna powietrzna nad wejsciem gtownym :
- wydatek powietrza -3100 m*/h
- zakres mocy grzewczej -10-32 kW

- max temp. czynnika grzewczego — 95°c
- max ci$nienie robocze- 1,6 MPa

INSTALACJA WODOCIAGOWA
» - przewody grzewcze PP PN16
- cisnienie robocze 10bar
- przewodnosc ciepta 0,21 W/mK

12
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» Rurociqgi stalowe ocynkowane tqczone za pomocq tgcznikow gwintowanych,
dla przewoddw p-poz
» Armatura odcinajgca mufowa PN10
» Hydrant wewnetrzny na wqz pétsztywny DN25 z petnym wyposazeniem Lw=30m;
» Umywalki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych wyposazy¢ w baterie
jednouchwytowgq z perlatorem (max 2//min)
» Pozostate baterie standardowe.

INSTALACJA KANALIZACYINA

» Rurociggi PCW standard

» Wopusty podtogowe kuchni z blachy kwasowej

» Umywalki (w ustepach ogdlnodostepnych) o ksztatcie owalnym, szer. min. 50

» Umywalki dedykowane dla niepetnosprawnych z syfonem umywalkowym

butelkowym ze stali nierdzewnej z odejsciem prostym, poziom zawieszenia 80cm

od podftogi;

Wec o ksztafcie owalnym standard — WC typu kompakt

Pisuary z zaworem sptukujgcym recznym

Komory gospodarcze (zlewy w pomieszczeniach sprzqtaczek) nascienne

wielofunkcyjne, stal szlachetna, wymiary: min. 40/40 cm, gtebokos¢ 24cm

» Brodziki akrylowe 90x90cm

» Separator dla potrzeb wychwycenia substancji ropopochodnych z garazow
separator o przepustowosci Qn-1,2dm3/s

> osadnik wewngtrz -budynkowy dla kanalizacji Dn 600 o pojemnosci 115dm>

Y V VYV

WENTYLACIA
e  Wykonanie z blachy ocynkowanej tgczonej na uszczelki gumowe (uktady
typowe z ksztaftkami i przewodami)
* Klasa szczelnosci A
e Zawory nawiewne i wyciggowe regulowane,
Wentylatory miejscowe typu tazienkowego wydatki wg czesci graficznej sprez do
100Pa
Wentylatory nawiewu kuchni Vinax=1200m>/h Sprez pma=150Pa
Wentylator kuchnia okap gtéwny wentylator dachowy @250 V=1200m’/h sprez
Pmax=250Pa
Nagrzewnica kanatowa @315;400V; 9,0kW
Wentylatory miejscowe

* konstrukcja-(mocowania antywibracyjne silnika, wyposazone standardowo w klape
zwrotnq oraz lampke kontrolng,

e silnik -230V 50Hz z toZzyskami kulkowymi, wentylatory winny posiadac
zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopien ochrony IP 45 i
termiczny wytqcznik bezpieczenristwa, przystosowane do pracy w temperaturze do
+40°C,silnik z mocowaniami antywibracyjnymi.

Wentylator kanatowy
* konstrukcja- przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej
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silnik - wentylator wyposazony w jednofazowy 230V, 50/60Hz, silnik o stopniu
ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia B. Silnik wyposazony w tozyska kulkowe ,
przystosowany do napieciowej regulacji predkosci obrotowej posiada termiczne
zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem .

konstrukcja- przystosowan do montazu w pozycji pionowej lub poziomej

silnik - wentylator wyposazony w jednofazowy 230V, 50/60Hz, silnik o stopniu

CENTRALA WENTYLACYINA DLA SALI WIDOWISKOWEJ

VVVYVY

A\

- Wydatek centrali V=1000m>/h dla sprezu Ap=500Pa
- waga max 112kg

- sprawnos¢ wymiennika do 91%

-mocel. 2x0,385kW

- napiecie zasilania 230v

- temperatura powietrza -25 < +50°C

KOCIOt DO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Armatura PN16, temperatura pracy ciggtej 80 °C (temp. chwilowa 95°C)
Zawory bezpieczeristwa membranowe

Termomanometr techniczny — zakres pomiaru +1000C, 0,6MPa
Manometr z kurkiem manometrycznym — zakres pomiaru 1,0MPa
Zawor regulacyjny trojdrogowy c.w. Dn25

- temperatura czynnika max 110°C

Naczynie przeponowe wielkos¢ 25dm’®

- temperatura pracy max 140°C

- cisnienie pracy do 6,0bar

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- temp. przettaczanego medium do 65 °C — temp stata, krétkotrwale 70°C
- napiecie zasilania 230V

- stopien ochrony IP44

- max. cisnienie robocze — 10bar

Kociot :

- przystosowany do pracy na gaz ziemny

- kociot z wbudowanym zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u.

- pojemnos¢ obiegu c.w.u. min. 50dm’

- moc grzewcza min. regulowana w zakresie min 23kW

- maksymalne temperatura pracy 87°C

- trwaty wydatek c.w.u. dla 40°C — 490dm’/godz

- dopuszczalne cisnienie pracy — c.w. — 8,6bar

- pobdr prgdu max 0,082kW

- podejscie komina @60/100

KANALIZACJIA

e Srednica : - #160/200
* Materiat - PCV SN4 — klasa S
e Separator ttuszczéw @1200 o przeptywie nominalnym 4,0dm’/s.
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9.Uwagi koricowe ogdlne

Projekt zawiera konkretne rozwiqzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe
wyrobdw i urzqdzen ewentualnie jezeli sq uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzqdzen i wyrobow
zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako
rownowazne zostanq uznane rozwiqzania posiadajgce cechy i parametry nie gorsze od
okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzqdzen i wyrobow. Ewentualnie
uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobdw majq na celu jedynie dokonanie niezbednych
obliczen i ustalenie standardow wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow
i urzgdzen réwnowaznych, wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym
zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowq oraz przedtozy
niezbedne dokumenty potwierdzajqce, ze wprowadzone materiaty, urzqdzenia i wyroby
rownowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.

Projektant :
mgr inZ. Izabela Dobek

Sprawdzajgcy :
magr inz. Stawomir Dobek
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Gmina Mokrsko - 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
magr inz. Izabela Dobek

1.

2.

6.

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych oraz infrastruktury zewnetrznej
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Istnieje mozliwosc¢ realizacji zadania etapowo lub w catosci

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgca infrastruktura nad i podziemna

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w fazie rozbudowy i przebudowy wraz z infrastrukturq zewnetrzng
Przewidywane zagroZzenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

» mozliwos¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,

» mozliwos¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementdw instalacji oraz wykonywania
montazu przy pomocy roznego rodzaju narzedzi.

mozliwosc¢ porazenia prqdem przy podfqczaniu urzqdzen,

mozliwos¢ upadku z wysokosci podczas montazu elementdw instalacji

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach ponad dachem

Mozliwos¢ osuniecia sie ziemi do wykopu, upadku do wykopu i przysypania ziemiq
Mozliwos¢ wybuchu gazu

Miejsce wystepowania zagrozenia: wykonywanie prac instalacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu

YV VVY

do przewidzianych technologii wykonawstwa robdt i srodkow technicznych do ich realizacji.
Kierownik opracuje tematyke szkoler ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,

zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob
wykluczajqgcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajgcego z wykonywania robot budowlanych,

w tym zapewni bezpieczng i sprawnq komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym przez kierownika
budowy.
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