PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO PRO- UL. GEN. STANISLAWA MACZKA 11. ¢
DUKCYJNE BUDOWNICTWA KAZIMIERZ SIERADZ
WAWRZYNIAK

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45321000-3 Izolacje cieplne
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45442110-1 Malowanie budynkéw
45262300-4 Betonowanie
45421132-8 Instalowanie okien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAZACKIEGO W OZAROWIE
ADRES INWESTYCJI : OZAROW 98-345 MOKRSKO nr ewid. dz. 714/5, 714/9, 714/10 i 916 obreb Ozaréw

INWESTOR : GMINA MOKRSKO

ADRES INWESTORA : MOKRSKO 231 98-345 MOKRSKO

BRANZA :  BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE : inz Kazimierz Wawrzyiak

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
60.00 %R, S
5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
23.00 % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJE O BUDYNKU

Cz ESC ISTNIEJACA

Budynek parterowy bez podpiwniczenia

Konstrukcje budynku stanowia:

-tawy fundamentowe betonowe wylewane na mokro

-$ciany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej
-stropy stalowo betonowy typu WPS

-konstrukcje dachu stanowig kratownice z drewna oparte na $cianach z cegty
-pokrycie dachu z blachy fatldowej cynkowanej

W ramach opracowania zaprojektowano do wykonania:
-zmiane funkcji uktadu wewnetrznego pomieszczen

-wymiane istniejgcych drzwi na nowe

-ocieplenie $cian zewnetrznych

-ocieplenie stropodachu

-czesciowa wymiane stolarki okiennej

-wymiane podtug

-wykonanie w czesci pomieszczen sufitw podwieszonych z plyt gipsowych
-uzupetnienia tynkow

-wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie pomieszczen
-wyniane instalacji elektryczneych

-wymiane instalacji wody

-wyminane instalacji kanalizacyjnych

-wymiane jnstalacji wentylacyjnej

-utwardzenie terenu w otoczeniu budynku

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys sporzadzono przyjmujgc do kalkulacji stawke godzinowg robocizny, ceny materiatldw oraz ceny najmu sprzetu $rednie dla te-
renu Wojewodztwa t 6dzkiego z podziatem na roboty budowlane i instalacyjne

Do wyliczenia wartosci rob6t budowlanych przyjeto:

Naktady rzeczowe do sporzadzenia wyceny wyliczono w oparciu o przedmiar oraz obowigzujagce KNNR i KNR a w przypadku robét nie
wymienionych w katalogach wg kalkulacji indywidualnej

Ceny materiatéw przyjeto loko plac budowy

Stawke godzinowa do kalkulacji przyjeto w wysokosci

Narzut kosztéw ogdlnych liczony do poz. R+S 60%

Zysk liczony do poz. R+S+M+Ko 5%

Sporzadzit
K. Wawrzyniak
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REMIZA OZAROW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 DOM KULTURY
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.1.|0354-07 m2
1
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1.75*2.10 m2 3.675
2.85*3.12 m?2 8.892
RAZEM 12.567
5/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi aluminiowych rozsuwanych m2
d.1.|0354-10
1/ANALOGIA
2.02*2.00*2 m?2 8.080
RAZEM 8.080
6|pozycja nie- |Demontaz komory chtodniczej szt
d.1.|katalogowa
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

7
d.1.|0427-06
1

$cianki na scenie

[1.36+1.83]*3.29 m?2 10.495
potracenie otwory
-0.70*2.10*2 m?2 -2.940
RAZEM 7.555
8/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub |m?2
d.1./0426-03 potwpust[rozebranie boazeri]
1
sala nr 01
[15.15%2+11.61]*1.75 m?2 73.343
11.61*0.70 m2 8.127
potracenie otwory
-[1.61+2.07]*1.75 m2 -6.440
-1.09*0.75*11 m?2 -8.993
sala nr 013
9,84*2+11,35]*1,35
[4.75+4.71-0.90]*0.74 m2 6.334
potracenie otwory
-[2.07+0.90+1.10+2.28]*1.35 m?2 -8.573
RAZEM 63.798
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1.|0348-03 nej
1
[1.00+1.54+1.83+0.81+3.44+4.82+1.40]*3.20 m2 47.488
[1.58+1.25+3.92]*3.20 m?2 21.600
[1.50+1.10]*3.20 m2 8.320
2.70*3.20 m?2 8.640
potracenie otwory
-0.70*2.00*1 m?2 -1.400
-0.80*2.00*1 m2 -1.600
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800
-1.00*2.10*1 m2 -2.100
-1.90*2.10 m?2 -3.990
RAZEM 75.158
10|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.|0348-04
1
[1.69+1.36]*2.40 m2 7.320

potracenie otwory

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak
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REMIZA OZAROW

OBMIAR

potracenie sciany

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz
-0.70*2.00*2 m?2 -2.800
RAZEM 4.520
11|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
0.95*10 m 9.500
1.15*11 m 12.650
4.75+4.81-0.9 m 8.660
RAZEM 30.810
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |[m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.40*2.10*0.40 m3 1.176
[1.12+1.02*5]*2.10*0.23 m3 3.004
1.02*2.10*0.28*2 m3 1.200
0.70*2.10*0.28 m3 0.412
RAZEM 5.792
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m2
d.1.|0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.02*2.10*2 m2 4.284
1.20*1.20 m?2 1.440
RAZEM 5.724
14|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1.|0428-03
1
15.15%11.61 m?2 175.892
4.80*2.23 m2 10.704
9.84*9.12 m?2 89.741
RAZEM 276.337
15|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
1
98.30 m?2 98.300
RAZEM 98.300
16|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
[2.44*2+2.70]*2.07 m?2 15.691
1.65*2.07*2 m?2 6.831
[1.69+1.46+0.46+3.45+3.11]*2.07 m?2 21.052
[2.92+1.38+0.32+3.45+1.56]*2.07 m?2 19.934
[2.20+1.78]*2.07 m?2 8.239
[2.20+1.58]*2.07 m?2 7.825
[2.43*2+3.44]*2.07 m?2 17.181
[4.80+7.09*2]*2.07 m?2 39.289
1.89*2.07 m?2 3.912
[3.92+2.55*2]*2.07 m2 18.671
2.00*2.07*2 m?2 8.280
2.22*2.07*2 m2 9.191
1.02*2.10*2 m?2 4.284
potracenie wykute otwory
-[0.80+0.90+0.62+0.48]*2.07*2 m?2 -11.592
RAZEM 168.788
17|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
1
powierzchnie wewnatrz bud. wg rys inwentaryzacji
[5.60+27.60+7.90+6.10+6.60+4.80+7.40+1.50+22.30+7.50+4.50+2.40+17.80] |m3 21.960
*0.18
taras i wejscie gtéwne
5.17%2.44*0.18 m3 2.271
10.37*2.56*0.18 m3 4.778
RAZEM 29.009
18|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
1
sala nr 01
11.61*15.15*0.08 m3 14.071
sala nr 013
4.80*2.23*0.08 m3 0.856
9.84*9.12*0.08 m3 7.179
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REMIZA OZAROW

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz
-[1.54+1.96]*0.28*0.08 m3 -0.078
RAZEM 22.028
19/KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1./1011-02
1
1.50*1.00*0.80 m3 1.200
RAZEM 1.200
20|KNR 4-01 obnizenie poziomu ziemi w pomieszczeniach budynku m3
d.1.|0106-04
1
powierzchnie wewnatrz bud. wg rys inwentaryzacji
[5.60+27.60+7.90+6.10+6.60+4.80+7.40+1.50+22.30+7.50+4.50+2.40+17.80] |m3 8.540
*0.07
taras i wejscie gtéwne
5.17%2.44*0.07 m3 0.883
10.37*2.56*0.07 m3 1.858
RAZEM 11.281
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.4 km
11.281 m3 11.281
RAZEM 11.281
22|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 8 km
1/0108-10
5*0.04 m3 0.200
6*0.08 m3 0.480
17*0.08 m3 1.360
8.08*0.04 m3 0.323
7.555*0.08 m3 0.604
63.798*0.02 m3 1.276
75.158*0.14 m3 10.522
4.52*0.10 m3 0.452
30.81*0.30*0.04 m3 0.370
5.792 m3 5.792
5.724*0.14 m3 0.801
98.30*0.02 m3 1.966
168.788*0.02 m3 3.376
29.009 m3 29.009
22.028 m3 22.028
1.20 m3 1.200
RAZEM 79.759
23|pozycja nie- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.|katalogowa
1
79.759 m3 79.759
RAZEM 79.759
1.2 Podwy zszenie posadzko w pom. nr 010-016
24| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm
2
10.00*0.30*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
25/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2
10.00*0.30*0.60 m3 1.800
RAZEM 1.800
26 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.|0201-01 uktadanie betonu
2
10.00*0.30*0.75 m3 2.250
RAZEM 2.250
27/NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./0618-03 pow.ponad 5 m2
2
dotyczy posadzek i $cian w pom nr 010-016
podtogi
3.92*8.69 m2 34.065
3.79*10.04 m?2 38.052
Sciany
[3.92+8.69]*0.80*2 m?2 20.176
[3.79+10.04]*0.80*2 m?2 22.128
RAZEM 114.421

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak



http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

REMIZA OZAROW

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz
28/KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1./0107-03 betonowych grubosci 25 cm
2
10.04*0.70 m2 7.028
RAZEM 7.028
29/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
2
3.92*8.69*0.60 m3 20.439
3.79*10.04*0.60 m3 22.831
RAZEM 43.270
1.3 Roboty murowe
30|NNRNKB 202|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|0618-01
3
2.70*0.25 m2 0.675
[1.04+1.99]*0.25 m2 0.758
[3.44+2.20]*0.25 m2 1.410
[4.81+2.15+0.855+2.48+0.30]*0.25 m2 2.649
3.92*0.25*3 m2 2.940
[2.22+3.54]*0.25 m2 1.440
RAZEM 9.872
31NNRNKB 202|(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 8 cm i wys. do |m2
d.1./0195-01 4,5 m z pustakéw ceramicznych 8*50%23,8
3
2.70*3.20 m2 8.640
[1.04+1.99]*3.20 m?2 9.696
[3.44+2.20]*3.20 m2 18.048
[4.81+2.15+0.855+2.48+0.30]*3.20 m?2 33.904
3.92*3.20*3 m2 37.632
[2.22+3.54]*3.20 m?2 18.432
potracenie otwory
-0.90*2.00*5 m?2 -9.000
-1.00*2.00*2 m2 -4.000
RAZEM 113.352
32/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m?2
d.1./2003-01 z.sz. | pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 Scianki o pow.mniejszej niz 5
3/5.1. 9929 m2.
[1.36+1.83]*3.53 m2 11.261
potracenie otwory
-0.90*2.00*2 m2 -3.600
RAZEM 7.661
33/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1.|0313-02 belek
3
1.30*0.28*0.15*5 m3 0.273
1.30*0.23*0.15*6 m3 0.269
1.60*0.14*0.14*1 m3 0.031
1.30*0.14*0.15*1 m3 0.027
2.10*0.62*0.15 m3 0.195
RAZEM 0.795
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 80 mm
3
1.30*2*23 m 59.800
1.60*3 m 4.800
1.40*1 m 1.400
2.10*4 m 8.400
RAZEM 74.400
35/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
[1.02*2+0.62]*0.28*2.10 m3 1.564
[0.48+0.27]*0.28*2.10 m3 0.441
0.85*0.64*0.41*3 m3 0.669
0.85*1.60*0.41*2 m3 1.115
[2.28-1.02]*2.10*0.23 m3 0.609
1.02*2.10*0.28*2 m3 1.200
[3.35*3.15-1.80*1.80]*0.62 m3 4.534
RAZEM 10.132
36 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
3
1.02*2.10*2 m?2 4.284
RAZEM 4.284
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 8279 Uzytkownik: PUP Kazimierz Warrzyniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz
37/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- ' m
d.1.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
3
13.65 m 13.650
RAZEM 13.650
38/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- \/m
d.1.|0326-03 nymi w $cianach z cegiet
3
17.25 m 17.250
RAZEM 17.250
39/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0326-04 nymi w $cianach z cegiet
3
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
40|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./0310-03
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.|0310-05
3
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
43|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.|0310-06
3
4.35 m 4.350
RAZEM 4.350
44|KNR 4-01 Wykonanie przewodoéw spalinowych i wentylacyjnych o przekroju 1/2x1 ceg. |m
d.1.|0309-02 przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w scianach z cegiet na zaprawie
3 cementowo-wapiennej
2.40*6 m 14.400
RAZEM 14.400
14 Tynki o oktadziny wewnetrzne
45|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na|m?2
d.1./0711-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
4 gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
uzupetnienia na $cianach istniejacych
[2.44*2+2.70]*2.07 m2 15.691
1.65*2.07*2 m2 6.831
[1.69+1.46+0.46+3.45+3.11]*2.07 m2 21.052
[2.92+1.38+0.32+3.45+1.56]*2.07 m2 19.934
[2.20+1.78]*2.07 m2 8.239
[2.20+1.58]*2.07 m2 7.825
[2.43*2+3.44]*2.07 m2 17.181
[4.80+7.09*2]*2.07 m2 39.289
1.89*2.07 m2 3.912
[3.92+2.55*2]*2.07 m2 18.671
2.00*2.07*2 m2 8.280
2.22*2.07*2 m2 9.191
2.28*2.07*2 m2 9.439
[1.02*3+1.32]*2.07 m2 9.067
0.85*0.64*3 m2 1.632
0.85*1.60*2 m?2 2.720
RAZEM 198.954
46 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.1.|0803-03
4
tynki na $ciankach dziatowych nowych
2.70*3.15*4 m2 34.020
[0.96+1.99+1.04+2.07]*3.15 m2 19.089
2.20*3.15*2 m2 13.860
[1.78+1.58+3.44]*3.15 m2 21.420
[0.885+2.56+1.50]*3.15 m2 15.577
[2.15*2+1.89]*3.15 m2 19.499
[0.30*2+0.12+2.15+1.25]*3.15 m2 12.978
3.92*3.15*4 m2 49.392
[2.49+1.35+2.22]*3.15*2 m2 38.178
3.79*3.15*2 m2 23.877
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potracenie otwory
-0.90*2.00*8 m2 -14.400
-1.00*2.00*4 m2 -8.000
RAZEM 225.490
47/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.1.|0840-06 prawie klejowej
4
pomieszczenia nr 03, 04, 05, 07, 08, 09, 010, 011, 012
[2.70+2.45]*2.07*2 m2 21.321
[2.70+1.65]*2.07*2 m2 18.009
[3.11+3.45]*2.07*2 m2 27.158
[2.20+1.78]*2.07*2 m2 16.477
[2.20+1.58]*2.07*2 m2 15.649
[2.43+3.44]*2.07*2 m2 24.302
[4.80+2.35+0.30+1.50+1.25+7.09*2+2.56*2]*2.07 m2 61.065
[1.89+2.15]*2.07 m2 8.363
[3.92+2.55]*2.07*2 m2 26.786
[2.49+2.22]*2.07*2 m2 19.499
[1.35+2.22]*2.07*2 m2 14.780
[3.92+2.00]*2.07*2 m2 24.509
potracenie otwory
-1.02*2.07*20 m2 -42.228
-1.12*2.07*2 m2 -4.637
-0.80*1.80*2 m2 -2.880
dodatkowo oscieza
2.07*0.08*12 m2 1.987
1.20*0.008*2 m2 0.019
RAZEM 230.179
48|/NNRNKB 202|(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymio wym. m2
d.1./2803-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4
Sciana w pom 13 na styku z kuchnig
9.84*2.07 m2 20.369
potrgcenie otwory
9.84*2.07 m2 20.369
potrgcenie otwory
-1.20*1.20 m2 -1.440
-1.12*2.07*2 m2 -4.637
RAZEM 34.661
49|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1./0840-08 naroznikowe
4
[230.179+34.661]*0.8 m 211.872
RAZEM 211.872
50/ KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.|1208-02
4
[9.76*2+2.70]*1.50 m2 33.330
potracenie otwory
-[1.90+2.07*2+1.02*2]*1.50 m2 -12.120
RAZEM 21.210
51/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.|1202-09 ponad 5 m2
4
sufity pom nr 02 do 016
26.40+12.25+3.60+12.85+6.90+8.40+28.70+4.30+10.00+8.70+7.80+89.80+ |m?2 263.400
6.50+9.50+27.70
$ciany pom. nr 01 do 016
[1.36+3.90*2]*3.53 m2 32.335
[0.42+0.30+3.98+7.88+3.98]*3.53 m2 58.457
[2.13+0.30+3.90*2]*3.53 m2 36.112
[11.61+15.15*2]*4.23 m2 177.279
11.61*0.70 m2 8.127
[9.76+2.70]*3.15*2 m2 78.498
[1.65*2+2.45*2+2.70]*1.08 m2 11.772
[1.69+1.46+0.46+3.45+3.11]*1.08 m2 10.984
[2.20+1.78]*1.08 m2 4.298
[2.20+1.58]*1.08 m2 4.082
[2.43*2+3.44]*1.08 m2 8.964
[2.92+1.38+0.32+3.45+1.56]*3.15 m2 30.335
[4.80+7.09*2+1.16]*1.08 m2 21.751
[3.92+2.55*2]*1.08 m2 9.742
2.22*1.08*2 m2 4.795
2.00*1.08*2 m2 4.320
[3.92+1.66]*3.15*2 m2 35.154
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[3.79+2.50*2]*3.15 m2 27.689
[3.79+7.42%2]*3.15 m?2 58.685
RAZEM 886.779
52|pozycja nie- |Wstawienie w otwory kominéw rozetek z rur PCV fi 160 szt
d.1.|katalogowa
4
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
53|pozycja nie- |dostarczenie i montaz kratek wentylacyjnych szt
d.1.|katalogowa
4
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
54 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.1.|0713-03 wanych na $cianach
4
pom. nr 01. 02 013
[11.61+15.15*2]*1.65 m?2 69.152
11.61*0.70 m2 8.127
[9.76+2.70]*1.65*2 m?2 41.118
[4.75+4.81-0.90]*0.74 m2 6.408
[1.55*2+1.96*2+0.28*3]*1.65 m?2 12.969
9.12*1.65*2 m?2 30.096
0.28*1.75*6 m?2 2.940
potracenie otwory
-[2.07*4+1.75+1.90+1.02*6]*1.75 m?2 -31.588
RAZEM 139.222
55/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
4 masy tynkarskiej
139.222 m?2 139.222
RAZEM 139.222
56 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.1.|0933-02 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
4 przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
139.222 m?2 139.222
RAZEM 139.222
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4
sufit pom. nr 02 do 016
26.40+12.25+3.60+12.85+6.90+8.40+28.70+4.30+10.00+8.70+7.80+89.80+ |m?2 263.400
6.50+9.50+27.70
RAZEM 263.400
58|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4
sufit pom. nr 02 do 016
263.40 m?2 263.400
RAZEM 263.400
59/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na sufitach
4
sufit pom nr 02 do 016
263.40 m?2 263.400
RAZEM 263.400
60 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.|2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
4
pom nr 01
221.90 m2 221.900
RAZEM 221.900
61 KNR 2-02 Obud.piondéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-|m?2
d.1./2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
4
[0.25+0.25]*3.15*4 m?2 6.300
RAZEM 6.300
62 KNR 2-02 Obud.rur instalacji grzewczych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m?2
d.1./2004-05 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
4
[0.20+0.40]*42.50 m?2 25.500
RAZEM 25.500
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63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
4
sufit pom nr 02 go 016
263.40 m?2 263.400
RAZEM 263.400
64 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
4
pom nr 01 do 016
[1.36+3.90*2]*3.53 m?2 32.335
[0.42*2+0.30+7.88+3.98*2]*3.53 m?2 59.939
[3.90*2+2.13+0.30]*3.53 m?2 36.112
[11.61+15.15*2]*2.58 m?2 108.128
[9.76+2.70]*1.50*2 m?2 37.380
[2.70+1.65]*1.08*2 m?2 9.396
[2.70+2.45]*1.08*2 m?2 11.124
[3.11+3.45]*1.08*2 m?2 14.170
[2.92+3.45]*3.15*2 m?2 40.131
[2.20+1.78]*1.08*2 m?2 8.597
[2.20+1.58]*1.08*2 m?2 8.165
[2.43+3.44]*1.08*2 m?2 12.679
[4.80*2+7.09*2+0.30*2]*1.08 m?2 26.330
[1.89+2.15]*1.08*2 m?2 8.726
[3.92+2.55]*1.08*2 m?2 13.975
[2.49+2.22]*1.08*2 m?2 10.174
[1.35+2.22]*1.08*2 m?2 7.711
[3.92+2.00]*1.08*2 m?2 12.787
[3.92+1.66]*3.15*2 m?2 35.154
[3.79+2.50]*3.15*2 m?2 39.627
[3.79+7.42]*3.15*2 m?2 70.623
RAZEM 603.263
1.5 Stolarka okien i drzwi
65|NNRNKB 202|(z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1.|1026-02 miczng systemu Pl 50
5
0.85*0.64*2 m?2 1.088
RAZEM 1.088
66| NNRNKB 202|(z.VI) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./1026-03 miczng systemu Pl 50
5
1.20*1.20*1 m?2 1.440
RAZEM 1.440
67|NNRNKB 202|(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.1./1026-04 termiczng systemu PI 50
5
0.85*1.80*3 m?2 4.590
RAZEM 4.590
68| NNRNKB 202|(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.|1025-04
5
1.80*1.40*1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
69|NNRNKB 202|(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./1026-05 miczng systemu Pl 50
5
1.40*2.10*1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
70|NNRNKB 202|(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1./1026-06 miczng systemu Pl 50
5
1.75*2.10*1 m2 3.675
2.07*2.10*2 m?2 8.694
RAZEM 12.369
71|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1w dla szt.
d.1./1016-03 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5
0.90*2.00*15 m?2 27.000
1.00*2.00*3 m?2 6.000
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RAZEM
73|pozycja nie- |Dostarczenie i montaz $cianek dziatlowych z ptyt meblowych laminowanych, |m?2
d.1.|katalogowa |wodoodpornych
5
[2.70+1.01]*2.00 m?2 7.420
[1.69+1.99+1.25]*2.00 m?2 9.860
1.35*3.15 m?2 4.253
RAZEM 21.533
74|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
5
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
75/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1.|0129-01
5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
76|pozycja nie- |Dostarczenie okien i Drzwi kpl
d.1.|katalogowa
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Podtogi i posadzki
77 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
6
pom nr 01
11.61*15.15*0.08 m3 14.071
pom. nr 02 do 016
[26.40+12.25+3.60+12.85+6.90+8.40+28.70+4.30+10.00+8.70+7.80+89.80+ |m3 21.072
6.50+9.50+27.70]*0.08
RAZEM 35.143
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
6
pom. nr 01 do 016
11.61*15.15 m?2 175.892
26.40+12.25+3.60+12.85+6.90+8.40+28.70+4.30+10.00+8.70+7.80+89.80+ |m?2 263.400
6.50+9.50+27.70
1.75*0.40 m?2 0.700
2.07*0.28*1 m?2 0.580
2.07*0.43 m?2 0.890
1.90*0.28 m?2 0.532
1.02*0.28*9 m?2 2.570
1.12*0.28*1 m?2 0.314
1.00*0.08*2 m?2 0.160
0.90*0.08*4 m?2 0.288
0.90*0.25 m2 0.225
1.40*0.30 m?2 0.420
potracenie schody w pom. nr 01
-[1.55+0.87]*1.30 m?2 -3.146
RAZEM 442.825
79/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
6
442.825 m?2 442.825
RAZEM 442.825
80 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
6/1102-03
442.825 m?2 442.825
RAZEM 442.825
81 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07 Krotnos¢ = 2
6
442.825 m?2 442.825
RAZEM 442.825
82|NNRNKB 202|(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 60*60 cm na za- |m2
d.1./2808-06 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6
pom nr 01, 02, 013, 014, 015 016
11.61*15.15 m?2 175.892
9.76*2.70 m2 26.352
9.84*9.12 m?2 89.741
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3.92*1.66 m2 6.507
3.79*2.50 m?2 9.475
3.79*7.42 m2 28.122
1.74*0.43 m?2 0.748
2.07*0.43 m2 0.890
2.07*0.28 m?2 0.580
[1.12+1.02*2]*0.28 m2 0.885
1.40*0.30 m?2 0.420
0.90*0.25 m2 0.225
poracenie sciany srodkowe w pom nr 013
-[1.96+1.54]*0.28 m2 -0.980
potracenie schody w pom nr 01
-[1.55+0.87]*1.30 m?2 -3.146
RAZEM 335.711
83|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
6
cokolik przy podtogach z ptytek gres
[11.61+15.15]*2 m 53.520
[9.76+2.70]*2 m 24.920
[9.84+9.12]*2 m 37.920
[1.96+0.28]*2 m 4.480
1.54*2+0.28 m 3.360
[3.92+2.50]*2 m 12.840
[3.79+2.50]*2 m 12.580
[3.79+7.42]*2 m 22.420
potracenie otwory
-[1.75+1.90+2.07*4+1.02*4+1.12*3] m -19.370
dodatkowo oscieza
0.35*4+0.28*8 m 3.640
cokolik w pom nr 07
[2.92+3.45]*2-1.02+0.18*2 m 12.080
RAZEM 168.390
84 NNRNKB 202|(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 20x25 cm  |m2
d.1./1118-09 luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
6
pom. nr 03 do 012
12.25+3.60+12.85+6.90+8.40+28.70+4.30+10.00+8.70+7.80 m2 103.500
RAZEM 103.500
1.7 Schody w pom nr 01
85/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0120-02
7
1.55*0.60 m?2 0.930
0.87*0.60*0.5 m?2 0.261
RAZEM 1.191
86 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
7
1.55*1.18%0.40 m3 0.732
0.87*1.18*0.40*0.5 m3 0.205
RAZEM 0.937
87 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |ms3
d.1./0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
7
[1.55+0.87]*1.30*0.15 m3 0.472
RAZEM 0.472
88|NNRNKB 202|(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1./2810-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm
7
[1.50+0.87]*1.30 m2 3.081
1.30*0.175*4 m?2 0.910
RAZEM 3.991
89 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1.|0803-03
7
1.50*0.70 m?2 1.050
0.87*0.70*0.5 m?2 0.305
RAZEM 1.355
90 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej
7 masy tynkarskiej
1.355 m?2 1.355
RAZEM 1.355
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91 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.1.|0933-02 KNR |krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
712-02 z.sz. przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
1.355 m?2 1.355
RAZEM 1.355
92|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.1./1207-05 0 masie ponad 16 kg
7
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
1.8 Malowanie wewn etrzne
93/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
8
sufity obmiar jak szpachle gipsowe
263.30 m2 263.300
obmiar jak sufit podwieszony z ptyt gipsowych
221.90 m2 221.900
Sciany obmiar jak gtadzie gipsowe
603.263 m?2 603.263
RAZEM 1088.463
1.9 Elewacje i elementy zewn etrzne
1.9. Roboty rozbiérkowe
1
94 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
9.1
5.20%2+1.10%2 m 12.600
3.30*2 m 6.600
RAZEM 19.200
95|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
9.1
0.85*0.30*10 m?2 2.550
1.09*0.30*9 m?2 2.943
[4.75+1.02+2.79]*0.30 m?2 2.568
12.44*0.50 m?2 6.220
RAZEM 14.281
96 KNR 4-01 Zerwanie wylewek podokiennych z zaprawy cementowe;j m2
d.1.|0804-07
9.1
0.85*0.14*10 m?2 1.190
1.09*0.14*9 m2 1.373
[4.75+1.02+2.79]*0.14 m?2 1.198
RAZEM 3.761
97 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1./0803-01 bosci 6 cm
9.1/0803-02
[8.48+12.44+20.09+0.70*2]*0.70 m?2 29.687
RAZEM 29.687
98 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.|0802-05
9.1
29.687 m?2 29.687
RAZEM 29.687
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 8 km
9.1/0108-10
19.20*0.02 m3 0.384
14.281*0.02 m3 0.286
3.761*0.02 m3 0.075
29.687*0.06 m3 1.781
RAZEM 2.526
100|pozycja nie- |Optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1.|katalogowa
9.1
2.526 m3 2.526
RAZEM 2.526
1.9. Ocieplenie $cian zewn etrznych nadziemia
2
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9.2
8.84*4.90 m?2 43.316
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10.26*3.70 m2 37.962
[2.36*2+2.56]*3.15 m?2 22.932
3.00*4.70 m2 14.100
17.09*1.20 m?2 20.508
12.44*5.70 m2 70.908
20.09*4.70 m?2 94.423
potracenie otwory
-1.80*1.40 m?2 -2.520
-2.85*3.12 m2 -8.892
-1.40*2.10 m?2 -2.940
-[4.75+1.02+2.79]*2.43 m2 -20.801
-1.00*3.15 m?2 -3.150
-1.75*2.10 m?2 -3.675
-1.90*2.10 m?2 -3.990
-1.09*2.21*9 m?2 -21.680
dodatkowo oscieza
[1.80+1.40*2]*0.14 m?2 0.644
[1.40+2.10%2]*0.14 m?2 0.784
[4.75+4.81+2.43*2]*0.14 m?2 2.019
0.74*0.14*2 m?2 0.207
[1.75+2.10*2]*0.14 m?2 0.833
[1.90+2.10%2]*0.14 m?2 0.854
[1.09+2.21*2]*0.14*9 m?2 6.943
RAZEM 248.785
102|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw|m?2
d.1.|2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
9.2 mieszanki
4.04*4.90 m?2 19.796
3.04*3.70 m?2 11.248
potracenie otwory
-1.40*2.10 m?2 -2.940
RAZEM 28.104
103|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami z welny mineralnej - przy m2
d.1.|2615-08 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
9.2 elew. z got. suchej mieszanki
[1.40+2.10*2]*0.30 m?2 1.680
RAZEM 1.680
104 |KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.1.|2614-02 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
9.2 mieszanki
8.84*4.90 m?2 43.316
10.26*3.70 m?2 37.962
[2.36*2+2.56]*3.15 m?2 22.932
3.00*4.70 m?2 14.100
17.09*1.20 m?2 20.508
12.44*5.70 m?2 70.908
20.04*4.70 m2 94.188
potracenie czesci $cian ocieplonych weing mineralng
-4.04*4.90 m2 -19.796
potracenie otwory
-1.80*1.40 m2 -2.520
-3.01*3.12 m?2 -9.391
-[4.75+1.02+2.79]*2.43 m2 -20.801
-1.00*3.15 m?2 -3.150
-1.75*2.10 m2 -3.675
-1.90*2.10 m?2 -3.990
-1.09*2.21*9 m2 -21.680
RAZEM 218.911
105|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowych przy uzyciu |m?2
d.1.|2614-08 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
9.2 got. suchej mieszanki
[1.80+1.40*2]*0.30 m2 1.380
[4.75+4.81+2.43*2]*0.30 m?2 4.326
0.74*0.30*2 m2 0.444
[1.75+2.10%2]*0.30 m?2 1.785
[1.90+2.10*2]*0.30 m2 1.830
[1.09+2.21*2]*0.30*9 m?2 14.877
RAZEM 24.642
106 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
9.2 mieszanki - zamocowanie listwy cokotowe;j
8.84+3.04+10.26+2.36+2.56+5.26+12.44+20.04 m 64.800
potracenie drzwi
-[3.01+1.40+1.00+1.90+1.75] m -9.060
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RAZEM
107|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.|2612-08 puktych katownikiem metalowym
9.2
4.90+4.70*3+1.20 m 20.200
3.01+3.12*2 m 9.250
1.40+2.10*2 m 5.600
2.43*2+4.81+4.75 m 14.420
1.75+2.10*2 m 5.950
1.90+2.10*2 m 6.100
[1.09+2.21*2]*8 m 44.080
RAZEM 105.600
108|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na scianach
9.2
[8.84+3.04+10.26+2.36+2.56+5.26+12.44+20.04]*1.60 m?2 103.680
potracenie otwory
-[3.01+1.40+1.00+1.90+1.75]*1.60 m?2 -14.496
-1.80*0.60 m2 -1.080
-[2.79+1.02+4.75]*0.86 m?2 -7.362
-1.09*0.70*9 m?2 -6.867
RAZEM 73.875
109|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
9.2
[1.80+4.81+4.75-1.00+1.09*9]*0.30 m2 6.051
0.85*0.14*7 m?2 0.833
12.76*0.58 m?2 7.401
RAZEM 14.285
110|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|0541-02 cm
9.2
[1.80+4.81+4.75-1.00+1.09*9]*0.42 m?2 8.471
0.85*0.26*7 m?2 1.547
12.76*0.65 m?2 8.294
RAZEM 18.312
111|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 cynkowane i malowane proszkowo
9.2
5.30*2+0.90+1.30+3.30+4.30 m 20.400
RAZEM 20.400
112|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.1./1651-01 57 mowys. do 10 m
9.2
[4.16+0.60*2]*4.80 m?2 25.728
[3.00+12.76+20.09+0.60*2]*5.60 m?2 207.480
RAZEM 233.208
1.9. Ocieplenie scian zewn etrznych cz esci przyziemnej
3
113|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9.3
4.16*0.60 m2 2.496
3.04*0.60 m?2 1.824
10.26*0.60 m2 6.156
[2.36*2+2.56]*0.60 m?2 4.368
3.00*0.60 m2 1.800
12.44*0.60 m?2 7.464
20.04*0.60 m2 12.024
RAZEM 36.132
114|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
9.3
36.132 m?2 36.132
RAZEM 36.132
115/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi -przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.|2612-01 nowych do scian
9.3
36.132 m?2 36.132
RAZEM 36.132
116|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |szt
d.1.|2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
9.3
145 szt 145.000
RAZEM 145.000
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117|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na scianach
9.3
36.132 m?2 36.132
RAZEM 36.132
118/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
9.3 masy tynkarskiej
4.16*0.35 m?2 1.456
3.04*0.35 m2 1.064
10.26*0.35 m?2 3.591
[2.36*2+2.56]*0.35 m?2 2.548
3.00*0.35 m?2 1.050
12.44*0.35 m?2 4.354
20.04*0.35 m?2 7.014
RAZEM 21.077
119/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.1./0933-02 krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
9.3 przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
21.077 m?2 21.077
RAZEM 21.077
120|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9.3
36.132-21.077 m?2 15.055
RAZEM 15.055
121|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
9.3
15.055 m?2 15.055
RAZEM 15.055
122|KNR 2-02 Izolacja pionowa z foli kubetkowej m2
d.1.|0607-02
9.3
15.055*1.15 m?2 17.313
RAZEM 17.313
123|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm glebo- |m2
d.1./0102-01 kosci koryta
9.3/0102-02
[4.16+12.76+20.20+0.66]*0.66 m?2 24.935
RAZEM 24.935
124|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1./0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
9.3/0214-04 samowytadowczymi na odl.4 km
24.935*0.30 m3 7.481
RAZEM 7.481
125|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
9.3
40.12*0.20*0.12 m3 0.963
RAZEM 0.963
126|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
9.3
8.84+0.60 m 9.440
12.76+20.20+0.60*3 m 34.760
RAZEM 44.200
127|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
9.3
[8.84+12.76+0.60+20.20]*0.60 m?2 25.440
RAZEM 25.440
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
9.3
25.44 m?2 25.440
RAZEM 25.440
129|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1./23103-01 na podsypce piaskowej
9.3
25.44 m?2 25.440
RAZEM 25.440
1.9. Schody zewn etrzne i taras
4
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130|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm glebo- |m2
d.1./0102-01 kosci koryta
9.4/0102-02
2.23*5.12 m?2 11.418
10.26*2.50 m2 25.650
1.40*0.30 m?2 0.420
1.00*0.30 m2 0.300
1.90*0.10 m?2 0.190
1.75*0.25 m?2 0.438
RAZEM 38.416
131|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
9.4/0214-04 samowytadowczymi na odl.4 km
38.416*0.40 m3 15.366
RAZEM 15.366
132|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
9.4
38.416*0.15 m3 5.762
RAZEM 5.762
133|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
9.4
38.416*0.15 m3 5.762
RAZEM 5.762
134|pozycja nie- |Palisada betonowa palisada betomowa 6*8*30 cm m
d.1.|katalogowa
9.4
2.30*3+.72 m 7.620
RAZEM 7.620
135/KNR 0-11 Nawierzchnia stopni i tarasu z ptyt betonowych 30*30*6 z czerepem ptuka- m2
d.1.|/0321-02 z.sz. |nym
9.4|5.4 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
38.416 m?2 38.416
RAZEM 38.416
136|NNRNKB 202|(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo- |m
d.1.|2809-04 wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9.4
5.01+2.23+2.26+10.26+2.50 m 22.260
potracenie otwory
-[1.75+1.90+1.00+1.40] m -6.050
dodatkowo os$cieza
0.30*8 m 2.400
RAZEM 18.610
1.10 Ocieplenie stropodachu
137|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fat- |m?2
d.1./1008-01 dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz. Blacha 100% do
10|z.0.7. odzysku
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
138|KNR 4-01 Wykonanie izolacji z granulaty z wetny mineralnej o grubosci warstwy 20 cm  |m?2
d.1.|0607-02
10
11.94*19.54 m2 233.308
12.32*16.50 m?2 203.280
8.29*19.54 m?2 161.987
RAZEM 598.575
139|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm m2
d.1.]0522-02 przy rozstawie tat 120 cm
10
32.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
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