OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg drogi

gminnej w miejscowosci Krzyworzeka (odcinki PT1-KT1, PT2-KT2) wraz z

budowg zjazddéw
1.Dane ogolne
STADIUM:
Projekt zmiany statej organizacji ruchu
ADRES INWESTYCIL:
Krzyworzeka, dz. Nr ewid. 126, 140, 72, gm. Mokrsko
INWESTOR:

Gmina Mokrsko
98-345 Mokrsko 231

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu zwigzanej z
przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Krzyworzeka.
Podstawa opracowania:
-Zlecenie Inwestora
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem
-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym
-wizja lokalna w terenie

-projekt budowlany przebudowy drogi



3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego:

Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdinodostepne drogi publiczne umozliwiajace
obstuge terendw sagsiadujacych.

Droga gminna w miejscowosci Krzyworzeka:

odcinek PT1-KT1

-kategoria drogi publicznej: gminna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 939,62m

-w ciqgu trasy cztery punkty zataman oraz trzy tuki poziomee osi trasy w planie
-szerokosc¢ jezdni: 5,00m

-przekrdj jezdni: daszkowy 2%

-szerokosS¢ pobocza: 1,50m — od km 0+000,00 — 0+715,75

-projektowany prawostronny chodnik szer. 1,50m od km 0+000,00 — 0+715,75
-projektowany otwarty row lewostronny od km 0+000,00 — 0+060,92 oraz od km
0+076,16 — 0+939,62

-projektowany otwarty row prawostronny od km 0+715,75 — 0+939,62

odcinek PT2-KT2

-kategoria drogi publicznej: gminna

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-dtugos¢ w opracowaniu: 231,77m

-szerokosc¢ jezdni: 3,50m

-przekrdj jezdni: jednostronny 2%

-szerokoS¢ pobocza: lewostronne — 2,25m, prawostronne 0,75m
-projektowany otwarty row lewostronny od km 0+000,00 — 0+215,38
-projektowany otwarty row prawostronny od km 0+000,00 — 0+231,77



4.0znakowanie pionowe

Rodzaj oznakowania oraz jego lokalizacje podano na rysunku szczegétowym. Do
oznakowania pionowego nalezy zastosowac: na drodze gminnej: znaki mate (M). Wyijatek
stanowi znak A-7, ktdry powinien mie¢ grupe wielkosci Srednie (S).
Znaki D-1 nalezy umieszcza¢ w odlegtosci do 50m od skrzyzowania. Nalezy stosowac znaki
z blachy ocynkowanej pokryte farbg proszkowg z podwdjnymi zaginanymi krawedziami.
Lica projektowanych znakéw A-7, D-6 muszg by¢ pokryte folig odblaskowg typu 2.
Znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych Srednicy 50mm.
Znaki nalezy umieszczaC tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,50m.
Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego

skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata, kota, kwadratu, prostokata).

5. Oznakowanie poziome

W rejonie skrzyzowan, w miejscach zgodnie z projektem wyznaczono przejscia dla
pieszych.

Do malowania oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) nalezy zastosowal farbe

biatg na bazie rozpuszczalnikéw o grubosci warstwy 0,3-0,8 mm.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W miejscu zakonczenia chodnika oraz w miejscach przepustu kd 1000 w km
0+064,84 oraz przepustu 2 x kd1200 w km 0+443,65, w celu zabezpieczenia przed
upadkiem do rowu otwartego projektuje sie bariery chodnikowe typu ,olsztyriskiego”. Od

strony pobocza projektuje sie bariery drogowe energochtonne SP05/2 dtugosci 12,00m.

7. Uwagi

vJednostka realizujgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

vPlanowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu — po oddaniu do

uzytkowania projektowanej drogi.



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Nazwa Grupa Ilos¢
A-1 mate (M) 1szt.
A-2 mate (M) 1szt.
A-7 $rednie (S) 3szt.
A-30 mate (M) 2szt.
D-1 mate (M) 4szt.
D-6 mate (M) 4szt.
T—o*x e 2szt.
T6a |- 4szt.
T6c  |emmmee- 2szt.
RAZEM 23szt.

* - tablica z napisem ,Koniec naw. bitumicznej”

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Nazwa Dlugosc (m) Pow. malowania (m2)
P-10 4,70 szer. 4,00m 10,00
5,40 szer. 4,00m 10,00
RAZEM 20,00
ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nazwa Dlugosc/Ilosc

Bariera U-12a

1,50m + 2x8,00m

Bariera SP05/2

2x12,00m
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