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OPINIA NR 165/2007
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Sie€ kanalizacj'i sanitarnej z przquczami
(proj. zamienny)
Zlokalizowanego MOKkrsko Gm. Mokrsko
Zleceniodawca Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Uslugi Inwestycyjne

Rafal Kowalinski ul. Wysockiego 22; 98 — 300 Wielun — Dgbrowa

Zlecenie or - z dnia 04. 05. 2007
Data wplywu zlecenia 07.05.2007 Nr ks. Korespondencji 165/2007
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosic z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnieri
dokonanych przez ZUD w czgsci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomumkacyjnych

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drog Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych ,
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu — odnosnie drog wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- W¢jtow, Burmistrza na pozostatym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydama opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu pro;ektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowg, .
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Gmina Mokrsko
Mokrsko 231
98-345 Mokrsko
Nasz znak IDG 7324/46/2007 Mokrsko, dnia 07.05.2007 r.

Wypis
z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko uchwalonego
Uchwatg Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/03 z dnia 18.12.2003 r.
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym wojewddztwa tédzkiego Nr 25
poz. 287 z 6.02.2004 .

ROZDZIAL. I
Ustalenia ogolne warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

§8. Na obszarze objetym planem ustala sie:

1) zagospodarowanie terenu i ksztattowanie zabudowy w sposob umozliwiajacy
bezkolizyjne korzystanie dia oséb niepetnosprawnych:

2) adaptacje istniejacej zabudowy, o ile ustalenia szczegotowe nie stanowig inacze;j;

3) dopuszcza sig: rozbudowe, przebudowe, wymiane, rozbiérke istniejacej zabudowy pod
warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu oraz nie przekroczenia
maksymalnego procentu powierzchni Zzabudowy;

4) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy w granicy nieruchomosci, wylgcznie na
sgsiadujacych ze sobg dziatkach, w przypadku gdy przynajmniej jedna z dziatek nie
przekracza szerokosci 18m:;

5) dopuszcza sie na terenach produkeyjno - ustugowych realizacje stacji paliw ptynnych
i gazowych;

6) obowigzek stosowania jednolitych materiatow wykoniczeniowych dla nowych obiektow
znajdujacych sie na dziatce;

7) obowigzek lokalizowania ogrodzen bezposrednio w finiach rozgraniczajgcych drog,
maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 1,50m:;

8) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych
dla zabudowy letniskowej i zabudowy letniskowo - mieszkaniowej;

9) obowigzek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w dostosowaniu do
funkcji mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej w obrebie dziatki objetej inwestycja;
10)dla terenéw w granicach zespotu przyrodniczo - krajobrazowego ,Wzgoérza

Ozarowskie” obowigzuje:

a) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych,
z preferencjg ogrodzen z materiatéw naturalnych i zywoptotow;

b) zakaz lokalizacji obiektéw dysharmonijnych i agresywnych krajobrazowo;

c) wykorzystanie miejscowych materiatow budowlanych;

d) nawigzanie formg nowych obiektéw do miejscowej tradycji zabudowy;

11) dopuszcza sie¢ wiérne podziaty nieruchomosci na zasadach, o ile ustalenia

szczegotowe dla poszczegoinych sotectw nie stanowig inaczej:

a) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 1500m?;
b) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 25m.;



c) minimglna powierzchnia nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej -
1200m*;

d) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej - 20m;

e) minim?Ina powierzchnia nowo tworzonej dziatki mieszkaniowe] mieszanej -
1500m*<;

f) minimalna szerokos¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej mieszanej - 20m;

g) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki letniskowej- 3000m?;

h) minimalna szerokos¢ nowo tworzonej dziatki letniskowej - 30m;

i) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki ustugowej - 200m?;

j) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki ustugowej - 12m,

k) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki ustug publicznych - 1500m?;

[} minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki ustug publicznych - 25m,

m) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki produkcyjno-ustugowej - 1500m?;

n) minimalna szerokos$¢ nowo tworzonej dziatki produkcyjno - ustugowej - 25m.

ROZDZIAL 1lI
Ustalenia ogélne wynikajace z wymagan ochrony srodowiska oraz prawidtowego
gospodarowania zasobami przyrody.

§9. Na obszarze objetym planem ustala sie:
1) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
calym terenie objetym planem za wyjatkiem drég oraz terenu korytarza linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110kV oraz drég powiatowych zbiorczych i
drogi krajowej, terendw melioracji szczegdlowych gdzie dopuszcza sie
przedsiewziecia, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagany;
2) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ dia ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu moze by¢
wymagany na terenach oznaczonych symbolami MR, MR-MN, MN, MW, MM, ML,
UTL, U, UP;
3) zakaz stosowania rozwigzan technicznych itechnologicznych majgcych negatywny
wptyw na stan srodowiska przyrodniczego,
4) zakaz lokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem produkecyjno-ustugowe;j
dziatalno$ci gospodarczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice dziatki, do ktorej
inwestor posiada tytut prawny,
5) zakaz lokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem ustugowej dziatalnosci
gospodarczej o ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dziatki, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny,
6) zakaz lokalizowania obiektdéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej
i wytworczej mogacej powodowacé przekroczenie dopuszczalnych norm emisji hatasu
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie z podang nizej klasyfikacja;
a) dla terendw okreslonych w uchwale jako tereny MR, MN, MW, MM, przyjeto
klasyfikacje jak dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,

b) dla terendéw okreslonych w uchwale jako tereny ML, UTL przyjeto klasyfikacje jak dla
terendw rekreacyjnych poza miastem,

c) dla terendéw okreslonych w uchwale jako tereny UP przyjeto klasyfikacje jak dla
terendbw pod budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i mtodziezy.

7)zakaz prowadzenia eksploatacji surowcéw mineralnych poza terenami wyznaczonymi w

planie:

a) dla przedsiewzie¢ inwestycyjnych realizowanych na terenie gorniczym, wymagajacych
ustalenia warunkéw zabudowy | zagospodarowania terenu, ma zastosowanie
obowigzek uzgadniania z wiasciwym organem nadzoru gorniczego.



§10. W zakresie ochrony przyrody plan ustala:

1) obowigzek ochrony zespoiu przyrodniczo-krajobrazowego “Wzgérza Ozarowskie”,
zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca
1998r. (DZ.U.W.S.Nr 20, poz. 115 z dnia 9.09.1998r.),

2) obowigzek ochrony uzytkdw ekologicznych, zgodnie z zasadami okresionymi w
rozporzadzeniu Wojewody t.6dzkiego z dnia 22 maja 2000r. (DZ.U.W.L.Nr 73, poz.391
z 31.05.2000r.),

3) obowigzek ochrony pomnikéw przyrody, zgodnie z zasadami  okreSlonymi w
rozporzgdzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 3, poz. 9
z dnia 19.02.1998r, ) oraz w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 24
listopada 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 29, poz. 174 z dnia 27.11.1998, ),

4) obowigzek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewodztwa todzkiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Rzeki Prosny”,

5) obowigzek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewodztwa todzkiego, Wielunskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu Kulturowego,

6) ochrone obszaréw wystepowania udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych
przed innym uzytkowaniem niz eksploatacja.

§11. W zakresie ochrony laséw ustala sie:

1) ochrone i pielggnacje drzewostanu oraz prowadzenie gospodarki le$nej zgodnie z
aktualnymi planami urzadzania laséw Nadlesnictwa Wielun oraz planéw urzadzania
laséw nie stanowigcych wtasnosci Skarbu Panstwa dla poszczegdlnych wsi,

2) dopuszcza sie dolesienia obszaréw dziatek, na terenach V,VI, Viz klasy gruntéw,
oznaczonych w planie symbolem RD,

3) zalesienie nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady hodowli lasu na gruntach poroinych;

4) w planie zalesienia nalezy uwzglednic:

- w doborze gatunku drzew i ich usytuowaniu, zblizenie gatezi do skrajnego przewodu
na odlegto$¢ nie mniejsza niz 2,6m dla linii Sredniego napiecia (15kV) i 3,3m dla linii
energetycznej wysokiego napiecia (110 kV),

- obszar wolny od drzewostanu i zakrzaczen w promieniu 4m od trzona stupa
energetycznego,

5) przy zalesianiu gruntow potozonych bezposrednio przy rowach melioracyjnych
(rzekach) po ich potudniowej stronie, nalezy zachowac bez zadrzewien pas terenu o
szerokosci 4m,

B6) przy zalesianiu gruntéw wyposazonych w sieci drenarskie wymagana jest przebudowa
sieci,

7) obrebie obszaréw lesnych (RL) obowigzuje zakaz wprowadzania obiektéw
kubaturowych,
za wyjgtkiem obiektdw zwigzanych z gospodarkg lesng oraz niezbednych urzgdzen
infrastruktury techniczne;j.

§12. W zakresie ochrony zieleni i krajobrazu ustala sie:

1) obowigzek ochrony istniejacego, wartoSciowego drzewostanu, poza cieciami
pielegnacyjnymi,

2) zakaz zmiany uzytkowania dla terenéw =zieleni urzadzonej: cmentarzy, parkéw
wiejskich,

3) obowigzek ochrony naturalnego krajobrazu przed zmiang konfiguracji terenu oraz
obowigzek rekultywaciji istniejgcych dzikich wyrobisk,

§13. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych ustala sie:

1) zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw Sciekowych,

2) zakaz zabudowy dolin rzek i ciekéw wodnych obiektami kubaturowymi i tworzenie na
nich wszelkich poprzecznych przegréd poza budowlami stuzacymi gospodarce wodnej,
po wczeshiejszym uzyskaniu odpowiednich decyzji ipozwolen wodno-prawnych
zgodnie z ustawg Prawo wodne,



3) na terenach zmeliorowanych ustala sie obowigzek dokonania, przed realizacjg nowych
inwestycji, odpowiednich zabezpieczen Ilub przebudowy istniejacych urzadzen
melioracyjnych (z zachowaniem ich droznosci isprawnosci funkcjonowania na
terenach sagsiednich) pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewddzkim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych,

4) na terenach rolnych otwartych ustala sie wymodg zachowania istniejgcych
rowdw i urzgdzern melioracyjnych petnigcych funkcje odbiornikéw wod opadowych,
z mozliwo$cig ich biezgcej konserwaciji i modernizaciji,

5) w obrebie Gtownego Zbiornika Woéd Podziemnych obowigzek rownoczesnej lub
wyprzedzajgcej realizacji elementow infrastruktury technicznej zapewniajacej ochrone
wod przed zanieczyszczeniami w stosunku do realizacji obiektdw i urzgdzen
ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu;

6) dopuszcza si¢ mozliwos¢ indywiduainego oczyszczania $ciekow w przydomowych
oczyszczalniach tylko na obszarach, na kitdrych odprowadzanie $ciekow do gruntu nie
bedzie zagrazato jakosci wdd podziemnych lub powierzchniowych (szczegdinie w
obrebie stref ochronnych uje¢ i zbiornikow wod powierzchniowych i podziemnych);

7) zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéow w granicach Giownego Zbiornika Waod
Podziemnych.

§14. W zakresie ochrony powietrza ustala sie:

1) zakaz lokalizowania obiektow i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej
i wytwérczej mogacej powodowac wprowadzenie do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczen powyzej norm stezen dopuszczalnych.

2) zakaz emisji zanieczyszczen o charakterze odorowym,

3)zakaz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej powodujacej emisje niezorganizowang pytow
dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MR, MR-MN, MN, MM, U.

4) w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie preferencje dla nieweglowych
czynnikéw w tym gazu, oleju opatowego i energii elektryczne;.

§15. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) zachowanie gminnego wysypiska w Mokrsku oraz podjecie dziatan w celu
wprowadzenia segregacji odpadow w miejscu wytwarzania,

2) obowigzek gromadzenia odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia, a utrzymanie tych urzadzen winno odpowiada¢ wymogom sanitarnym
i porzadkowym, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Gmine Mokrsko,

3) obowigzek, w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze
wzgledu na pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny i inne wtasciwosci stanowic
mogg zagrozenie dla zycia i zdrowia Iludzi lub dla $rodowiska, czasowego
przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i transportowania do
zaktaddéw przetwérczych, a czesSci nie nadajgce sie do wykorzystania na miejsce
sktadowania specjalnie dla tych odpadow wyznaczone,

4) obowigzek budowy komunalnych oczyszczalni $ciekéw wraz z budowg zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej eliminujacej w maksymalny sposob indywidualne
sposoby utylizacji $ciekéw sanitarnych i deszczowych.

ROZDZIAL IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§16. Na obszarze objetym planem ustala sie podstawowe zasady wyposazenia
terenéw pod zabudowe, obejmujace utrzymanie istniejacych, rozbudowe lub budowe
(doprowadzenie ) nowych sieci i urzadzen:

1) zaopatrzenia w wodeg;

2) odprowadzenia i oczyszczenia sciekow;
3) odprowadzenia wéd opadowych;

4) elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenia w gaz;



6) telekomunikacyjnych.

§17. Dopuszczalne jest wyposazenie terenéw zabudowy w sieci i urzadzenia
infrastruktury technicznej innych medidéw , ograniczone do obstugi poszczegéinych
terenéw, pod warunkiem zachowania pozostatych ustaleri niniejszego planu oraz
intereséw oséb trzecich,

§18. Realizacja sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich
medidéw dopuszczalna jest :

1) w ramach paséw drogowych ulic, doj$¢ i dojazdow

2) w ramach pasow przyulicznych w granicach okreslonych liniami zabudowy (minimaing
odlegtoscig budynkow) i linig rozgraniczajaca przy zachowaniu mozliwosci zabudowy
| zagospodarowania terendéw (dziatek budowlanych) ustalonych niniejszg uchwata,

§19. Ustala si¢ ze podstawowym zrodiem zaopatrzenia gminy w wode na cele
bytowe, gospodarcze, produkcyjne i przeciwpozarowe bedg nadal stacje wodociggowe w
Mokrsku, Ozarowie oraz zbiornik wyréwnawczy w Brzezinach. Ujecie wody w Mokrsku,
oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1WZ obstuguje wodociagiem grupowym
miejscowosci: Mokrsko, Korea, Stupsko, Mamzerdwka, Matewki, Chotéw, Krzyworzeka,
Krajkow, Rompel i Brzeziny. Potudniowa czes¢ gminy zaopatrywana jest siecig
wodociggowa pobierajgcg wode z ujecia w Ozarowie, oznaczonego na planie symbolem
8.1WZ. Z wodociggu grupowego obstugiwane sg nastepujgce miejscowosci: Ozarow,
Banasie-Stoniny, Dobijacz, Stoniny, Psiuchy, Kocilew, Mokrzykobyta, Sikornik, Kaptas,
Lasek, Komorniki, Plewina, Motyl, Lipie, Poreby, Orzechowiec, Jasna Goéra, Pasternik,
Wielki Las i Jeziorko. Zaspokajanie wzrastajagcych potrzeb wynikajgcych z rozwoju
przestrzennego gminy, bedzie nastepowac drogg modernizacji i rozbudowy istniejgcych
zrodet wody oraz sieci wodociggowej. W wyjatkowych wypadkach, przy braku
technicznych mozliwosci wykorzystania zbiorowego systemu zaopatrywania odbiorcow w
wode, dopuszcza sie ujecia indywidualne.

Ujgcia wody w Mokrsku i Ozarowie nalezy objgc strefg ochronng (zgodnie z ustaleniami
studium gminy).

§20. Odprowadzenie sciekdw komunalnych z czesci obszaru wsi Mokrsko nastepuje
Zza pomoca juz istniejgcych urzadzen kanalizacyjnych do zbiorczej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej we wsi gminnej. Sukcesywna realizacja podigczen (w miare posiadanych
$rodkow) do tego systemu pozostatych terendw z obszaru Mokrska oraz po zrealizowaniu
sieci kanalizacyjnej, urzadzen ttocznych i przepompowni gospodarstw ze wsi Krzyworzeka
| Chotow.
W ramach opracowanej dla gminy koncepcji gospodarki sciekowej budowa oczyszczalni
Sciekow wraz z siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach: Ozaréw, Jasna Goéra,
Brzeziny. W miejscowo$ciach nie objetych koncepcjg skanalizowania przewiduje sie
budoweg oczyszczalni indywidualnych, badz osadnikéw $ciekowych.

§21. Plan dopuszcza na obszarach przewidzianych docelowo do objecia kanalizacjg
sanitarng zbiorczg, do czasu jej wybudowania, odprowadzenia $ciekdw do zbiornikéw
bezodptywowych sytuowanych w obrebie poszczegolnych dziatek budowlanych, a
nastepnie wywozenie ich na zlewnie oczyszczalni $ciekdéw tylko jako rozwigzania
tymczasowego,

§22. Odprowadzenie woéd deszczowych do istniejacych i projektowanych sieci
kanalizacji deszczowej,

§23. Na terenach nie wyposazonych w kanalizacje deszczowg, wody opadowe
z terendw okreslonych w przepisach szczegdlnych jako zanieczyszczone, moga by¢
odprowadzone do wéd powierzchniowych bgadz do ziemi po uprzednim oczyszczeniu w
stopniu i zakresie okreslonym w przepisach szczegotowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodno - prawnym

§24. Wody opadowe z pozostatych terendw nie wyposazonych w kanalizacje
deszczowg moga by¢é odprowadzone do wodd powierzchniowych badz ziemi, bez
oczyszczania jesli nie zawierajg odpadow statych w mysl  zasad okresionych
w przepisach szczegodlnych,

§25. Zaopatrzenie gminy w energie elekiryczng nastepuje w oparciu o:



1) Gtéwny Punkt Zasilania 110/15 kV w Wieluniu,

2) istniejgce linie energetyczne 15 kV,

3) istniejgcy stacje transformatorowo-rozdzielcza15kV w Mokrsku oraz inne istniejace na
terenie gminy stacje transformatorowe15/0,4kV,

4) napowietrzng i kablowg sie¢ niskiego napiecia.

§26. .Przez teren przebiega istniejaca linia napowietrzna 110 kV ,WieluA-Janinéw”.
Ustala sie strefe ochronna dla linii 110 kV, pas o szerokosci 36m, w ktérej wystepujg
ograniczone mozliwosci zabudowy i zagospodarowania terenu,

§27. Dla linii sredniego napigcia 15kV wyznacza sie pas ochronny o szerokosci 15m
z zakazem zabudowy

§28. W obrebie terendw przeznaczonych do zabudowy, przez ktore przebiega linia
elektroenergetyczna 15 kV:

1) dopuszcza sig przebudowe linii ze zmianag trasy,
2) realizacje stacji transformatorowych wg zapotrzebowania, przy zachowaniu
pozostatych ustaleih zmiany planu i przepisow szczegéinych,

§29. Zaopatrzenie gminy w gaz realizowane jest do czasu zgazyfikowania gminy, w
oparciu o gaz plynny w butlach. Docelowo zaklada sie zasilanie gminy w gaz
przewodowy, poprzez budowe gazociggu w/c Bakdéw-Wielun, stacji redukcyjno-
pomiarowej | stopnia w Mokrsku oraz wybudowang sie¢ rozdzielcza - po opracowaniu
koncepcji gazyfikacji dia gminy,

§30. W zakresie ogrzewnictwa ustala si¢ zaopatrzenie w energie cieplng z
lokalnych wbudowanych lub wolnostojacych zrédet ciepta z zaleceniem stosowania
technologii i paliw ekologicznych. W perspektywie istnieje mozliwo$é wykorzystywania
gazu ziemnego dla celdéw grzewczych,

§31. Dla wszystkich terenéw budowlanych przewiduje si¢ budowe oraz dopuszcza
sie realizacje sieci i urzadzen elektroenergetycznych, cieptowniczych i gazowych
dostarczajgcych
do odbiorcow energig elektryczna, cieplng i gaz, zasady ksztattowania sieci okresla §18,
przy zachowaniu pozostatych ustalen niniejszego planu.

§32. Plan ustala, ze odpady komunalne bedg wywozone na gminne wysypisko
odpadow znajdujace si¢ na gruntach wsi Mokrsko. W perspektywie zaktada sie wywoz
odpaddw na wysypisko o znaczeniu regionalnym w Beifchatowie.

§33. Utylizacja odpadéw komunalnych i produkcyjnych na zasadach
obowigzujacych przepiséw porzadkowych i zgodnie z gminnym programem utrzymania
czystosci i porzadku,

w oparciu o niezbgedne urzgdzenia stuzace zbieraniu odpadéw w celu ich przygotowania
do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

§34. Plan nie przewiduje unieszkodliwiania na terenie gminy odpadow
niebezpiecznych.

§35. W zakresie telekomunikacji ustala sie adaptacje istniejgcych linii i taczy
telefonicznych. Zaopatrzenie w facza telefoniczne odbywac sie bedzie z istniejacych i
projektowanych linii telefonicznych w uzgodnieniu z operatorem sieci, a obstuga
abonentéw za posrednictwem indywidualnych podiaczen badZ aktywacji na warunkach
uzgodnionych z operatorem systemu. Dla celéw modernizacji, rozbudowy i biezacej
obstugi urzgdzen telekomunikacyjnych
I teleinformatycznych nalezy zapewni¢ dostep z drogi publicznej lub ogdlnodostepnej
drogi wewnetrznej.

(...)
Rozdziat VIII

Ustalenia szczegotowe dla terenéw upraw polowych, fak, laséw, dolesien i
wod
w poszczegolnych jednostek planistycznych



§50.1. Wyznacza sie tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu
symbolami:  1.RP(Mokrsko 1), 2.RP(Mokrskoll), 3.RP(Stupsko), 4.RP(Matewki),
5.RP(Chotow), 6.RP(Krzyworzeka 1), 7.RP(Krzyworzeka !l), 8.RP(Ozaréw), 9.RP(Jasna
Gora), 10.RP(Brzeziny), 11.RP(Komornki), 12.RP(Motyl), dla ktérych ustala sie funkcje
dominujaca; uprawy polowe.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1) utrzymanie istniejacych terenéw upraw polowych z ograniczonym prawem do ich
zabudowy wylgcznie poprzez lokalizacje obiektow stuzgcych obstudze gospodarki
rolnej, adaptuje sie
z prawem modernizacji zabudowe zagrodowg rozproszong i w matych koncentracjach
potozong na terenach o symbolu RP,

2) utrzymanie istniejacych komplekséw lesnych i zadrzewien $rédpolnych wraz z
mozliwoscig ich powiekszenia,

3) w przypadku podejmowania dziatarn inwestycyjnych w obszarze wyposazonym w
urzadzenia melioracyjne inwestor zobowigzany jest do zaprojektowania
zabezpieczenia badz przebudowy istniejacych systemoéw melioracyjnych w
uzgodnieniu z wiasciwym zarzadem melioracji i urzadzen wodnych,

4) zakaz wylewania gnojowicy i wod kiszonkowych,

5) zakaz wypalania tak i sciernisk,

6) zapewnienie mozliwosci dojazdu do kazdego pola,

7) uzytkowanie pdl, na kidrych obszarze odkryto juz stanowiska archeologiczne moze
mie¢ miejsce zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

8) w wypadku odkrycia nowych stanowisk archeologicznych nalezy je oznaczyé,
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ stuzbe ochrony zabytkow.

§51.1. Wyznacza sie tereny wiekszych kompleksow tgk oznaczone na rysunku planu

symbolami: 1.Rk(Mokrsko [), 2.Rk(Mokrsko II), 3.RL(Stupsko), 4.Rt(Matewki),

5.RL(Chotéw), 6.RL(Krzyworzeka 1), 7.RL(Krzyworzeka 1), 8.RL(Ozaréw), 9.RL(Jasna

Gora), 10.RL(Brzeziny), 11.RL(Komornki), 12.Rt(Motyl), dla ktérych ustala sie funkcje

dominujgcy; trwate uzytki zielone.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1) utrzymanie istniejgcych komplekséw tak jako istotnych elementéw ekosystemu bez
prawa zabudowy,

2) utrzymanie istniejgcych komplekséw zadrzewien wraz z mozliwosécig ich powiekszenia,

3) w przypadku podejmowania dziatarn inwestycyjnych w obszarze wyposazonym w
urzadzenia melioracyjne inwestor zobowigzany jest do zaprojektowania
zabezpieczenia badz przebudowy istniejacych systemdw melioracyjnych w
uzgodnieniu z wlasciwym zarzgdem melioracji i urzadzen wodnych,

4) zakaz wylewania gnojowicy i wod kiszonkowych,

5) zakaz wypalania tak,

6) zapewnienie dojazdu do kazdej wydzielonej taki,

7) zapewnienie mozliwosci dojazdu do urzadzen melioracyjnych.

(...)
Rozdziat IX
Ustalenia szczegotowe warunkow zabudowy i zagospodarowania dla

poszczegdbinych jednostek planistycznych

§55.1. Ustalenia dla jednostki planistyczne] 1- sotectwo Mokrsko |



2. Wyznacza sig tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1MR-MN dla ktdrych ustala sie nastepujace
funkcje:

1) funkcja dominujgca - zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) funkcja towarzyszgca - ustugi nieuciazliwe, urzadzenia infrastruktury techniczne;;

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 2 ustala sie nastepujgce zasady
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

1) obowigzek lokalizacji zabudowy zagrodowej tj. budynkdéw mieszkalnych wraz z
niezbednymi do funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami gospodarczymi i
garazami oraz budynkéw zwigzanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym:;

2) obowigzek lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbednymi do
funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami gospodarczymi i garazami;

3) dopuszcza sig Iokalizacje zabudowy ustugowe] nieucigzliwej zwigzanej z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej

4) dopuszcza sig taczenie funkeji niemieszkalnej z budynkiem mieszkalnym:;

5) maksymalny procent powierzchni zabudowy dziatki mieszkaniowej - 40%, dziatki
ustugowej - 60%;

6) obowigzek pozostawienia minimum 30% powierzchni dziatki mieszkaniowej
niezabudowanej

i nieutwardzonej jako teren biologicznie czynny;

7) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkainych 3 kondygnacje, w tym poddasze;

8) maksymalna wysoko$¢ budynkéw uslugowych, gospodarczych i garazowych 2
kondygnacja, w tym poddasze uzytkowe;

9) maksymalna wysoko$¢ budynkéw zwigzanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym
nie moze przekracza¢ wysokosci 7,5m od poziomu gruntu do okapu dachu;

10)gtéwna kalenica budynku mieszkalnego nowoprojektowanego réwnolegta do drogi;

11)dachy wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° - 45°

(...)
10. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1.1U, wraz z urzadzeniami infrastruktury techniczne;.
11. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 10 ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:
1) adaptacja istniejacej zabudowy ustug handlu i gastronomii z dopuszczeniem innych
ustug nieucigzliwych zwigzanych z obstuga ludnosci;
2) maksymalny procent powierzchni zabudowy dziatki - 60%:;
3) obowigzek pozostawienia minimum 25% powierzchni dziatki niezabudowanej i
nieutwardzonej jako teren biologicznie czynny;

12. Wyznacza sie tereny zabudowy ustug publicznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem 1.1UP, 1.6UP, 1.7UP, 1.8UP wraz z urzadzeniami technicznymi

13. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 12 ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy:

1) adaptacja istniejgcych obiektéw: remizy strazackiej na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1.1UP, przychodni zdrowia na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1.6UP, siedziby Urzedu Gminy na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1.7UP;

2) obowigzek lokalizacji zabudowy ustug publicznych wraz 2z niezbednymi do
funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garazami oraz urzadzeniami infrastruktury
technicznej;

3) na terenie o symbolu 1.8UP dopuszcza sie lokalizacje ustug sportu wraz z niezbednymi
do funkcjonowania budynkami i garazami oraz urzadzeniami infrastruktury techniczne;j;

4) maksymalny procent powierzchni zabudowy dziatki - 60%;

5) obowigzek pozostawienia minimum 30% powierzchni dziatki niezabudowane] i
nieutwardzonej jako teren biologicznie czynny;



6) maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazowych 1 kondygnacja;

(...)

22. Wyznacza sig tereny produkcyjno-ustugowe, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1.1PU, o funkcji produkcja, ustugi wraz z urzadzeniami infrastruktury
techniczne,j.

23. Na terenie, o ktdérych mowa w ust. 22 ustala sie nastepujace zasady
zagospodarowania terenu:

1) obowiazek lokalizacji budynkéw produkcyjnych, ustugowych, magazynowych
zwigzanych  z prowadzeniem  dziatalnosci gospodarczej oraz  budynkow
administracyjnych i socjalnych zwigzanych z dziatalnoscig;

2) maksymalny procent powierzchni zabudowy dziatki - 60%:

3) obowigzek pozostawienia minimum 25% powierzchni dziatki niezabudowanej i
nieutwardzonej jako teren biologicznie czynny;

4) dopuszcza sig adaptacje istniejacych obiektow zwigzanych z dziafalnoscig
produkcyjno - ustugowsg pod warunkiem zastosowania takich rozwigzan technicznych i
technologicznych, ktére nie bedg mialy negatywnego wptywu na stan Srodowiska
przyrodniczego;

(..)
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Projektowanie Instalacji Sanitarnych
i Ustugi Inwestycyjne R. Kowalinski
ul. Wysockiego 22
98-300 Wielun-Dabrowa

Nasz znak:DOZ 7030/17/07 Mokrsko, dn. 27.04.2007 r.

dotyczy: warunkéw technicznych do projektu budowlano-zamiennego kanalizacji
sanitarnej z przylaczami zagrodowymi w miejscowosci Mokrsko

1. projekt nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacjg uzgodniona z Urzedem Gminy Mokrsko

1 wlascicielami dziatek

205,99
203,67

2. Projekt nalezy nawiaza¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rz¢dnych

zlokalizowanej na dziatce nr 1427 w Mokrsku.
3. Projekt podstawowy zostat uzgodniony opiniag ZUDP Sieradz nr 3375/97 1 5528/98.

4. Zakres opracowania obejmuje ciag kanalizacji od studzienki o w/w rzednych do dziatki nr
1386 obejmujacej odprowadzenie sciekdw z budynku osrodka zdrowia w Mokrsku oraz z

poszczegdlnych posesji na trasie projektowane) kanalizacji.

5. Laczna ilos¢ przytaczy 19 sztuk. -



OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWO - ZBIORCZA

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.

Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany— zamienny kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w miejscowosci — Mokrsko  gmn. Mokrsko.

Inwestor
Inwestorem i uzytkownikiem kanalizacji bedzie Urzad Gminy Mokrsko.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa pomi¢dzy Urzedem Gminy Mokrsko
a biurem projektowym p.n. ,,Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Ushugi
Inwestycyjne — Rafal Kowalinski.”

Materialy wyjsSciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- uzgodnienia z inwestorem

- wywiady z wladcicielami posesji

- wizje lokalne oraz literatura

- pomiary uzupetniajace.

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt zamienny opracowany na zlecenie
Urzgdu Gminy Mokrsko w zwigzku z trudnosciami natury technicznej
oraz brakiem zgody wilascicieli poszczegolnych dzialek na rozwigzania
projektowe podstawowe w obr¢bie od dziatki Nr.1427 do budynku
Osrodka Zdrowia.
Projekt zamienny zostal opracowany w nawigzaniu do projektu podstawowego
uzgodnionego opinia ZUDP w Sieradzu Nr. 3375/97 i projektu zamiennego
uzgodnionego opinig ZUDP w Sieradzu Nr. 5528/98
Lokalizacja i rozwigzania wysokosciowe
Projekt kanalizacji wykonano na podktadach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500. Przy wyborze trasy kierowano si¢ lokalizacja
budynkéw,uzgodnieniami z Inwestorem + spadkami naturalnymi terenu majac
na wzgledzie rozwiazania jak najbardziej ekonomiczne na etapie realizacji i
eksploatacji.

Przedmiot i zakres opracowania
Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC @ 200
klasy ,,S.” Wavin Metoplast-Buk lub produkcji GARMAT z Jasta, natomiast

przylacza zrur j.w. lecz @ 150.



Rury PVC przygotowane sa do laczenia kielichowego z wykorzystaniem
wargowej uszczelki gumowe;.

Przejscie rur przez $cianki studzienek nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek
Wavin : zlgczka rura PVC-kielich beton i zlaczka kielich PVC rura beton.
Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe i przelotowe znajdujace si¢ na trasie
sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z krggoéw zelbetowych @ 1000

z gotowym dnem. Studzienki te nalezy przykry¢ plytami nadstudziennymi

? 1200 i osadzi¢ w nich wlazy zeliwne @ 600 typ cigzki.

W kregach nalezy osadzié stopnie wlazowe.

Studzienki zlokalizowane w drogach powinny dodatkowo posiada¢ pierScienie
odcigzajace.

Studzienki Nr. 1., 2., 3 ., zaprojektowano typu , Tegra” ¢ 425 z wlazami
zeliwnymi 12,5 ton.

Studzienki kanalizacyjne znajdujace si¢ na przylaczach nalezy montowaé

typ Tegra @ 315 z wizami zeliwnymi 12,5 ton.

Powierzchnie zewngtrzne studzienek zelbetowych nalezy zaizolowaé poprzez
dwukrotne pomalowanie abizolem R + P.

W studzienkach kaskadowych spust nalezy wykona¢ w rurze pionowe;j
umieszczonej na zewnatrz studzienki i obetonowa¢ go.

2. WYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI

2.1. Realizacja inwestycji
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem nalezy :

- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wytyczy¢ osie projektowanego kanatu i lokalizacj¢ studzienek

- dokona¢ wycinki drzew bezposrednio kolidujgcych z robotami oraz
zabezpieczy¢ drzewa zagrozone uszkodzeniem podczas robét

- zabezpieczy¢ dojazdy i przejazdy ruchu oraz bezpieczefistwo w trakcie
trwania robot

- oznakowac¢ przez okotkowanie tras¢ kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych z prowadzonymi robotami ulicznymi.

2.2. Roboty ziemne
Wigkszos¢ prac zwiazanych z wykonaniem wykopow dla potrzeb budowy
kanalizacji przewidziano wykona¢ mechanicznie jako wykopy
waskoprzestrzenne z szalowaniem.
Wykonanie robét recznie przewiduje si¢ w nastepujacych miejscach:
- zblizen do przewodow energetycznych
- kolizji z uzbrojeniem podziemnym
- zblizen do budynkéw lub stupow
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne szalowane.

2.3. Roboty montazowe
Rury z PVC uklada¢ w gruncie piaszczystym, o wymiarach czastek ponizej
20 mm, nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Podloze nie moze by¢ zmrozone. Projektuje si¢ podsypke grubosci 15 cm
piasku .Poziom podloza, ewentualnie podsypki musi by¢ tak wyrownany, aby
rury ulozone byly na nim na calej dtugosci a nie wspieraly si¢ na kielichach.



24.

2.5.

2.6.

Przed przystapieniem do taczenia rur, nalezy zdja¢ zaslepki, nasmarowac
uszczelki i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,poslizgowym.
Wsuna¢ bosy koniec rury do kielicha az do osiagniecia oznaczenia.

Laczy¢ mozna recznie, ewentualnie za pomocg stalowego preta i drewnianego
klocka.Rur¢ mozna przycisnac¢ na budowie pod katem prostym do osi rury.
Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac pilnikiem pod
katem 30°. Po zmontowaniu nalezy rury obsypywaé warstwami 100 + 300mm
gruntem piaszczystym lub piaskiem i dokladnie zaggszczac.

Zageszcza¢ mozna recznie wibratorem plaszczyznowym lub ubijakiem
wibracyjnym. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zagg¢szczona
ostroznie, aby unikna¢ uniesienia si¢ rury.

Zaggszczenie zasypki powinno by¢ wykonane co najmniej do wysokosci 300 mm
powyzej powierzchni rury. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami, zasypke
nalezy zagesci¢ do 95 zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przejscia kanalizacji pod droga powiatowa projektuje si¢ w rurach ostonowych
wykonanych przewiertem.

Przejécia kanalizacji przylaczy pod drogami gminnymi projektuje si¢ czgSciowo
wykopem otwartym a czesciowo przewiertem.

Przejscie kanalizacji i przewodoéw ttocznych pod rowami projektuje si¢ w rurach
ostonowych stalowych.

Przejscie przylacza na dzialce Nr. 1416 gdzie wystgpuje kostka brukowa
wymaga zdjecia kostki i ponowne jej ulozenie przy calkowite] wymianie
gruntu na piasek.

Podstawowe dane o sieci kanalizacyjnej
Dhugosé kanatu PVC 0200 - mb 432, 35

Podstawowe dane o przylgczach kanalizacyjnych

Przylacza kanalizacyjne pokazane sg na planie sytuacyjnym. Nalezy je wykonac
zrur PVC @ 160, natomiast studzienki z kregdéw zelbetowych @ 1000.

itypu Tegra @ 315 , .

Hos$¢ przylaczy szt. 19 o lacznej dlugoséi M 6;‘%5 vV

Kolizje

Na trasie kanalizacji wystepuja kolizje z kablami telekomunikacyjnymi

i energetycznymi i wodociagiem. Roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ r¢cznie.

Budowa kanalu odbywa¢ si¢ bedzie w sasiedztwiw linii kabliwych oraz linii
energetycznych napowietrznych.

W strefie niebezpiecznej wszystkich linii nie wolno urzadza¢ sktadowisk ziemi
i materialéw,niedopuszczalna jest praca maszyn i urzadzen do rob6t ziemnych,
a w strefie linii napowietrznych ponadto praca dzwigow,zurawi.

Inne prace wykonywane wewnatrz stref niebezpiecznych nalezy traktowaé jako
wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia zycia ludzkiego.

Moga by¢ wykonywane na polecenie pisemne upowaznionej osoby posiadajacej
uprawnienia do eksploatacji.

Teren objety projektem jest terenem zdrenowanym i w wypadku uszkodzenia
ciagu drenarskiego nalezy kazdorazowo odbudowaé go do stanu pierwotnego.



2.7. Warunki BHP i uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .” tom II i przepisami
B.H.P.

2. Gdyby w czasie wykonania rob6t ziemnych natrafiono na kable lub przewody
nie pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy je zabezpieczy¢ i poweiadomié
odpowiedniego uzytkownika.

3. Transport rur , sktadowanie i montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk.

4. Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy do poses;ji.

Rafal Kowalinsk;
upr. do kierowznia i D towania w zakresie
budowy ins zen sanitarnych
98,300 W Nr efv tw
300 Wielun- qbrowa 1 Wysocldego 22
tel{0-431 643-48-24, kor. —605—4429—021

OSWIADCZENIE

(Art. 20.4. Ustawy Prawo Budowlane )

Oswiadczam, iz projekt budowlany — zamienny kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w miejscowosci Mokrsko gmn. Mokrsko zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Rafat Kowalinski
upr. do kierowania i projekiowznia zakresie
budowy instalacji i Uraadfe? sa itarnych

Nr. ewid. 07 4r"vvv

podpis prOJektanta l
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Wykaz wspoélrzednych

lokalizacji kanalizacji sanitarnej i przylaczy na zadamiu :”Projekt budowlany —
- zamienny kanalizacji sanitarnej z przylaczami zagrodowymi
w miejscowosci - Mokrsko ,, gmn. Mokrsko

Nr. pkt. Wspéhrzedna ,,X” Wspéhrzedna ,,Y”
Si 5531358,95 4453928,95
1. 5531348,70 4453881,07
2. 5531345,35 4453863,95

1 5531401,50 4453854,20
1a 5531402,80 4453859,75
3. 5531341.82 4453848.45
2 5531393,45 4453837,60
3 5531404,02 4453835,00
3a 5531404,03 4453830,70
3b 5531403,25 4453822,65
4. 5531334,57 4453816,05
4 5531381,95 4453800,75
5. 5531326,65 4453781,84
5 5531385,62 4453772,95
6 . 5531313,00 4453751,00
6 5531336,25 4453747,25
6 a 5531355,45 4453760,75
6b 5531375,00 445375745
7 5531376,52 4453754,25
7. 5531305,08 4453733,21



8 5531357,95 4453723,90
8 a 5531372,50 4453724,75
9 553137787 4453724,35
8. 5531300,45 4453673,45
9. 5531344,00 4453666,95
10 5531354,55 4453688.90
10 a 5531362,05 4453688,25
11 5531372,02 4453687,00
11 5531372,60 4453692,25
12 5531359,90 4453652,50
10 . 5531340,72 4453644,09
13 5531349,40 4453642.,95
11 . 5531349,82 4453618,43
14 5531356,00 445361440
15 5531336,90 4453608,50
12 . 5531350,45 4453589,45
16 5531293,40 4453598.,40
16 5531265,00 4453574,25
13 . 5531333,38 4453535,85
17 5531279,75 4453518,25
18 5531334,00 4453532,65
14 . 5531329,97 4453508,40
15 . 5531341,90 4453507,05
19 5531341,50 4453489,50
Rafal ki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

sBudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami
zagrodowymi w miejscowosci : Mokrsko ,,

Inwestor : Gmina Mokrsko

racowal :
Op al Kowalinski
uprido kieropvania projektowania w zakresje

tacf i urzadzen sanitarnych
Nif ewld. 207/74 tw

rowa. ul. Wysecle
tel.(0—43) 843-%5424. kom 0- 6%5 44?98221Z



1. Zakres robot:
,» Budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami zagrodowymi
w miejscowosci : Mokrsko ,,

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- roboty pomiarowe, wytyczenie kanalizacji sanitarnej i przylaczy
- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot
- wycinka drzew i karczowanie krzakow z wywiezieniem dtuzyc i

karpiny.

B. ROBOTY ZIEMNE
- zdjecie warstwy humusu
- wykonanie wykopu ciaglego

C. ROBOTY MONTAZOWE
- profilowanie i zaggszczanie podioza pod kanalizacje i przytacza
- ukladanie kanalizacji i przylaczy
- wykonanie préb szczelnosci i wykonanych odcinkéw kanalizacji i
przylaczy
- montaz studzienek rewizyjnych
- plukanie sieci kanalizacyjnej i przylaczy
- zasypka wykopoéw z zaggszczeniem

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- inwestycja realizowana na terenach prywatnych : polach uprawnych
drogach gminnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie
doszlo do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowac ze stanowiskami
pracy ludzi, sklfadowiskami materialéw budowlanych.

Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca w ktérych przebiegaja kable telekomunikacyjne i
wodociag. Nalezy wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem TP S.A.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych..
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych:
- przygniecenie przez spadajace gatezie lub konary drzew
- uszkodzenie ciala podczas wykonywania robot zwiazanych z
wycinkg drzew i krzewow



Zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych :
- oberwanie gruntu i przysypanie podczas wykonywania robét
ziemnych i deskowaniu wykopoéw lub rozbiérka deskowania.
Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy :
- niebezpieczenstwo nie zachowania odpowiedniej ostroznosci
podczas pracy sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art.237 & 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (Dz.U. nr.24,poz.141 z p6z.zmn.) nie moze dopusci¢ do pracy
pracownika ,ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych
umiejegtnosci a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych
pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie
wstepne i doskonalenie okresowe BHP. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej
powinni posiadaé niezbedne przeszkolenie, dosta¢ dokladne instrukcje od kierownika
budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ powinny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢
w srodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane rowniez powinny
by¢ zbiorowe srodki bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego,
oznakowanie robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu
iludzi itp..

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych :

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego

- wylaczenie czgscei jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia
robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materialow

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

- nadzor kierownika budowy i brygadzisty

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej

- jezeli prace bgda prowadzone w ciagu dnia — nie zachodzi potrzeba
montazu o$wietlenia

- jezeli prace bgda prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu
o$wietlenia

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe oznakowanie roboti ciagle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.



Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza
specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy wykonywaniu rob6t przy
uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze a kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy
prawidlowo os$wietli¢ a maszyng wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
i urzadzen moga pracowaé tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci
dowozone powinny byé srodkami transportu na biezaco.

Rafat inski

o kierowanid | projeytowania w zakresie

'm{;udjowy instatgo-drzdzeh sanitarnych
Nr. fwid. 208/74ftw

8-300 Wielut qur'owa, ujl Wysocliego 22
gfel.,lﬂ—ﬂl 843449-24, ko J0-605-442-021



