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Wyjaénienia tresci STWZ:

Dot przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji sanitamej z przylaczami
zagrodowymi oraz przepompownig sciekéw w miejscowosci Mokrsko-Kolonia czesé A" .

Na podstawie art. 38 ust. 1. i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 29 listopada 2007 r, Nr 223, poz. 1655) w odpowiedzi na zadane
zapytania Zamawiajacy wyjasnia, co nastepuje:

I Dotyczy pisma Nr 2174 z dnia 24.02,08 1. :

1. Prosze o wyjasnienie w jakiej formie nalezy przediozyé kosztorys ofertowy w formie UProszczonej ¢zy
szczegolowej:
Odp. w formie szczegblowe;j.

2. Proszg o wyjaénienie czy w cenie ofertowej nalezy uwzglednié oplaty za zajecie pasa drog gminnych,
Jjesli tak prosze o podanie stawek?
QOdp. Nie

3. Proszg o ujednolicenie zapisu dotyczacego terminu wykonania zamdwienia:

- pkt 7 instrukeji wykonawcéw- termin 5 miesiecy

-par. 1pkt4 umowy termin 2 miesiace :

Qdp. Termin wykonania zamdéwienia wynosi 5 miesiecy.

Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje zapisy w§ 1 ust. 4. w tredci zatacznika SIWZ — W2ér umowy ,

4. Proszg o wyjadnienie czy z wycinks drzew owocowych o érednicy 26-35 cm w cenie ofertowej nalezy
uwzglednic koszty oplaty ekologicznej? Jesli tak proszg o podanie wysokosei oplaty ekologicziej.

Odp. W zwigzku z wycinka drzew owocowych nie nalezy w cenie oferty uwzgledniaé kosztow oplaty
ekologicznej .

5. Prosz¢ o wyjasnienie jakiego rodzaju ksztaltki nalezy uwzglednié w pozycjach 39, 40, 62, 63, 64 65-
przedmiaru robot —kanalizacja 2008 T oraz w pozycjach 33,56,57 przedmiaru robét-kanalizacja 2008 IL.
Odp. Nalezy wwzgledni¢ ksztaltki typu Wavin Metalplast-Buk lub producentéw o réwnorzgdnych
parametrach.

II. Dotyezy pisma nr 2180 z dnia 24.04.08 1. :

1. Zaréwno w SIWZ pkt 15. 1 O jak i w umowie § 6 jak pkt | zapisano ze wynagrodzenie bedzie
wynagrodzeniem ryczaltowym i Wykonawca nie bedzie mogh zadaé podwyzszenia wynagrodzenia w
zwigzku z konizcznodcia wykonania prac ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ sporzadzajac oferte.

W zalgezenych przedmiarach robét nie ujgto pompowania wody z wykopu w trakeie realizacii robét.

Z dokenanej przez nas wizji w terenie oraz zapiséw w opisie technicznym do projektu ,, istniejgcy drenaz
terenu - do odbudowy do stanu pierwotnego” wynika e bedzie konieczno$é odwadniania wykop6w.
Inwestor na dzief dzisigjszy nie posiada dokumentacji geologicznej (odwiertéw kontrolnyeh na trasie
kanalizacji} tym samym na profilach nie zaznaczono pozioméw wody gruntowej. Prosimy o uwzupelienie
postadanej dokumentacji o przedmiotows dokumentacj¢ geologiczna oraz o uzupetnienie przedmiaréw w
zakresie: a) - odwodnienia wykopdw (pompowania), b) - odtworzenie istniejacego drenazu terenu (w
dokumentacji nie zaznaczono trasy drenazn),

Odp. Na podstawie wezesnie] wykonywanych robét ziemnych na tym terenie woda gruntowa moze
wystapi¢ w obrgbie istniejacych rowéw melioracyjnych na glebokosci powyzej 2 metry od poziomu




terenu , natomiast w pozostatych przypadkach woda gruntowa moze wystapi¢ na glebokodei powyzej
3,5 m od poziomu terenu .

Okreslenie w projekcie, Ze teren objety jego zakresem jest zdrenowany wynika z informacji
Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzet Wodnych w Wieluniu, ale urzadzenia drenarskie nigdy
nie zostaly zinwentaryzowane.,

W niniejszym postepowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczattowe okreglone w art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego. Z przepisu tego wynika, iz przyjmujacy zambwienie zobowiazuje si¢ wykonad przedmiot
zamoéwienia (pelny zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej za zaoferowana ceng)
niezaleznie od faktu ze przedmiar robot nie zawiera zadaniem wykonawcy wszystkich informacji - w
tym przypadku przedmiar peini rolg pomocnicza. Wykonawca musi we wlasnym zakresie oszacowaé
zakres prac aby osiagna¢ zamierzony efekt najlepiej poprzez wizje lokalna.

2. W dokumentacji technicznej brak jest profili przylaczy kanalizacyjnych, domiaréw lokalizujacych
studzienki na przylaczach -prosimy o uzupehienie dokumentacii.

Odp. Przylacza kanalizacyjne -ich zagigbienie na poszczegélnych studzienkach zostaly okre$lone na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej okreflajacej rzgdne terenu i rzedne dna kazdej studzienki oraz
odleglodci migdzy poszczeg6inymi studzienkami. Ponadto w prajekcie jest tabela zawierajace parametry
techniczne projektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnych. W zwiazku z powyzszy profile sq zbedne.
Lokalizacja poszczeg6lnych studzienek przylaczy kanalizacyjnych zostata okreglona za pomoca wykazu
wspbtrzednych projektowanych punktéw geodezyjnych.

3. W zalaczonych przedmiarach brak jest drég dojazdowych dla sprzetu oraz samochodéw odwozacych
nadmiar ziemi z wykopu -ciagi kanalizacyjne zlokalizowano poza zabudows z tylu gospodarstw?

Odp. Odwoéz zbgdnego gruntu i dowdz materialéw dotyczy organizaciji placu budowy i lezy w zakresie
czynnoéci wykonawcy.,

4. Kto peniesie koszty zwiazane z wejéciem w teren (np. zniszczone uprawy rolne na trasie kanalizacji)?
Odp. Inwestor nie przewiduje naliczania w kosztorysie kosztéw zwiazanych z odszkodowaniami z tyhi
upraw rolnych.

5.1lu tonowe maja by¢ wlazy typu cigzkiego na studzienkach kanalizacyjnych?
Odp. Nosno$¢ wlazéw kanalizacyjnych wynika z typéw wiazéw i zostala okre§lona w projekcie
technicznym oraz w przedmiarach robét.

Iil. dotyczy pisma nr 2219 z dnia 25.04.08 1. :

1.Specyfikacja Techniczna w dziale — Roboty ziemne pkt. 4.2.7 str. 18 zaleca odwodnienie wykopéw
poprzez zbicie igtofilirow i odpompowanie wody z wykop6w. Wizja lokalna w terenie potwierdza , ze
prace beda wykonywane w terenie podmoklym . W opublikowanych przedmiarach robdt brak
odpowiednich pozycji uwzgledniajacych odwodnienie wykopéw. Prosze o ustosunkowanie si¢ do
powyzszego i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odp. Na podstawie wczeéniej wykonywanych robét ziemnych na tym terenie woda gruntowa moze
wystapi¢ w obrebie istnigjacych rowéw melioracyjnych na glebokosci powyzej 2 metry od poziomu
terenu, natomiast w pozostatych przypadkach woda gruntowa moze wystapi¢ na glebokosci powyzej 3,5
m od poziomu terenu .

W niniejszym postgpowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczattowe okreslone w art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego. Z przepisu tego wynika, i2 przyjmujacy zaméwienie zobowiazunje sie¢ wykonaé przedmiot
zamowienia {pelny zakres robot okreslonych w dokumentacji projektowej za zaoferowana ceng)
niezaleinie od faktu ze przedmiar robot nie zawiera zadaniem wykonawey wszystkich informacji - w
tym przypadku przedmiar pemi rolg pomocnicza. Wykonawca musi we wlasnym zakresie oszacowaé
zakres prac aby osiagnaé zamierzony efekt najlepiej poprzez wizje lokalna.




