Pobocze utwardzonekruszywem stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 gr 10cm

Przekroj konstrukcyjny D-D

skala 1:50

Jezdnia

Pobocze
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Podloze gruntowe

‘Warstwa écieralna z betonu asfaltowego (/12,8 gr 4cm

Géma warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznis 0/31,5 gr 8cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr 12cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Podloze gruntowe
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Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr 15cm

'Warstwa odcinajaca z pospéiki drogowej gr 10cm
Rura zelbetowa fi 400
ELawa fundamentowa z posp6iki

Skala 1:20
Rys.nr8

Przekd] konstrukcyjny na zjezdzie 0dc. 2 km 0+000 do 0+230

Przebudows ( modenizacjs ) drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntéw rolnych nr 25

Brzeziny - Etap I w km 0+000 do 0+350 odc. 1 orazkm 0+000 do 04230 ode. 2




