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Brzeziny - przedmiar przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY POMIAROWE   
1

d.1
KNNR 1
0111-01
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.( odtowrzenie punktów osnowy)

km

0.350+0.230 km 0.580
RAZEM 0.580

2 ROBOTY ZIEMNE 
2

d.2
KNNR 1
0218-01
D-04.01.01
analogia

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsie-
nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II ( przemieszczenie gruntu spy-
charkami )

m2

350*3.5+230*3.5 m2 2030.000
RAZEM 2030.000

3
d.2

KNNR 6
0103-03
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2030 m2 2030.000
RAZEM 2030.000

3 PODBUDOWY 
4

d.3
KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

230*3.5 m2 805.000
RAZEM 805.000

5
d.3

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

350*3.5 m2 1225.000
RAZEM 1225.000

6
d.3

KNNR 6
0113-01
D-04.04.00

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - gr 12 cm
Krotność = 0.8

m2

230*3.5 m2 805.000
RAZEM 805.000

7
d.3

KNNR 6
0113-04
D-04.04.00

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

230*3.5 m2 805.000
RAZEM 805.000

4 NAWIERZCHNIE 
8

d.4
KNNR 6
1005-07
D-04.08.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

2030 m2 2030.000
RAZEM 2030.000

9
d.4

KNNR 6
0309-02
D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

2030 m2 2030.000
RAZEM 2030.000

5 POBOCZA I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10

d.5
KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ( na zjazdach- m2

9*6*1.778 m2 96.012
RAZEM 96.012

11
d.5

KNNR 6
0105-02
D-05.02.00

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm - grubość 8 cm
Krotność = 1.6

m2

350*0.6*2+230*0.6*2 m2 696.000
RAZEM 696.000

12
d.5

KNNR 6
0204-05
D-05.02.00
analogia

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - m2

580*2*0.5 m2 580.000
RAZEM 580.000

13
d.5

KNNR 1
0501-01
D02.00.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

580*0.2*2 m2 232.000
RAZEM 232.000
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