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STAROSTWO POWIATOWE
OPIS TECHNICZNY w Wieluniu

DO PROJEKTU NA BUDOWE ODWODNIENIA DROGI WEWNETRZNEJ
W M. KOMORNIKI OD KM 0+000 DO KM 0+554.30

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Umowa z Gming Mokrsko
2. Pomiary wiasne projektanta
3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog
Projekt techniczny na budowg odwodnienia drogi wewngtrznej zostal opracowany na zlecenie
Gminy Mokrsko.
II STAN ISTNIEJACY

Obecnie odcinek drogi objgty mniniejszym opracowaniem posiada odwodnienie

powierzchniowe istniejacym rowem drogowym do przepustu znajdujacego sie na cieku
wodnym w km 0+131,50. Na wjazdach do posesji sa potozone przepusty z rur betonowych
$40 o dhugosci 4,00 do 6 m. Droga na tym odcinku posiada przekrdj szlakowy o szerokosci
jezdni 4,00 do 4,50 m wraz z obustronnymi poboczami od 0,50 do 0,75 m.
Nawierzchnia drogi jest na odcinku od km 0+000 do km 0+368,50 z kruszywa tamanego
natomiast od km 0+368,50 do km 0+498,0 asfaltowa. W sasiedztwie szkoly tj. od km 0+498
do km 0+554,30 nawierzchnia drogi jest gruntowa. Wzdluz dziatki szkoly podstawowej
zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej szerokosci 1,50 m oraz parking dla
samochodéw osobowych,
III PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na odwodnienie drogi wewnetrznej o nr
dzialki 442 z zastosowaniem rowu krytego.
Celem odwodnienia jest zorganizowanie odptywu woéd opadowych i roztopowych z
projektowanej drogi na odcinku przekroju pétulicznego.
Niniejsze opracowanie jest czeécia skladowa dokumentacji technicznej na budowe drogi
wewnetrznej, ktorej zakres obejmuje:

- cze$é drogowa

- ©zg$¢ instalacyjng ( kanalizacja deszczowa)

1. Dane o istniejacym uzbrojeniu
Na odeinku objgtym budows kanalizacji deszczowej wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- wodociag wraz z przytaczeniem

- kabel telefoniczny
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-  istniejace przepusty pod zjazdami do posesji w Wieluniu

2. Warunki gruntowo-wodne

Grunty w podlozu drogi zaliczane sa do gruntéw przepuszezalnych typu Gy. Poziom wody
gruntowej znajduje si¢ na glgbokosci okoto 4 m od poziomu terenu. Powyzsze stwierdzono na
podstawie poziomu zwierciadta wody w przyleghych do drogi studniach.

3. Ogélna koncepcja rozwiazania technicznego
W istniejacym rowie drogowym po poludniowej stronie drogi projektuje sie ulozenie rur
betonowych ¢ 40 do ¢ 60 projektujac tzw. réw kryty. Odwodnienie projektowanej drogi
bedzie za pomoca wpustéw ulicznych i studzienek rewizyjnych do projektowanego rowu
krytego. Odprowadzenie wod opadowych bedzie do istniejacego rowu drogowego w km
0+049. Istniejacy réw drogowy projektuje sie odmulié i umocni¢ do rowu melioracyjnego
znajdujacego sig¢ w km 0+131,50

4. Zestawienie podstawowych materialow
- rury betonowe ¢ 60 ,,Vipro” - 45m
- rury zelbetowe ¢ 60 ,,Vipro” - 10m
- rury betonowe ¢ 50 ,,Vipro” - 180m
- rury betonowe ¢ 40 ,,Vipro® -278 m
- rury betonowe ¢ 20 ,,Vipro” - 16m

5. Usytuowanie w planie i niweleta kanalu

W niniejszym opracowaniu zgodnie z ustaleniami z Gmina Mokrsko zaprojektowano kanat
deszczowy w istniejacym rowie drogowym o srednicy ¢ 40;¢ 50 i ¢ 60 oraz przykanaliki i
wpusty deszczowe dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z budowanej
drogi wewnetrzne;j.
Budowa odwodnienia obejmuje:
- budowe kanahu z rur betonowych ¢ 40 »VIpro” na dnie istniejacego rowu drogowego

o dtugosci facznej 278 m w nastepujacych odcinkach:

S$i-D dt22m

Ss - S¢ dh.30m

S¢ - S7 dh.30m

S7 -8 dh.25m

Sg - Sy dh.25m

Se - Sy db. 50m

S1o0—S1 dh33m

S11—S14 dt. 50m



Su - S dl6m STAROSTWO POWIATOWE
Siz-S;3 dh5m w Wieluniu

Sip- W2 dt.1lm
Si3-W; dhlm
- budowg kanatu z rur betonowych ¢ 50 ,,Vipro” na dnie istniejacego rowu drogowego
o dtugosci Iacznej 180 m w nastepujacych odcinkach:
S -S; di.60m
S3 -84 dl.60m
S4 -8 dt. 60m
- budowg kanatu z rur zelbetowych ¢ 60 ,,Vipro” o dt. 10 m na odcinku 8, — S,
- budowg kanatu z rur betonowych ¢ 60 ,,Vipro” o df. 45 m na odcinku W - S
- budowe przykanalikéw z rur betonowych ¢ 20 ,,Vipro” o dt. 16 m
-  budowg studni rewizyjnych i wpustowych
Zagiebienie projektowanego kanalu dostosowano do niwelety projektowanego ukladu
drogowego, terenu istniejacego oraz posadowienia istniejacego uzbrojenia przechodzacego
w poprzek projektowanego kanatu,
6. Przekroje kanalu
Projektuje si¢ trzy rodzaje przekroju kanatu ¢ 40 ; ¢ 50 i ¢ 60, natomiast na przykanaliki
¢ 20
7. Konstrukcja kanalu

Do budowy kanalizacji deszcowej przyjeto rury betonowe ¢ 40; d 50 i ¢ 60 laczone na
zaklad. Zewngtrzne powierzchnie kanatu & 40; ¢ 50 i ¢ 60 oraz przykanaliki nalezy izolowaé
dwukrotnie abizolem R+P
Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ na nieodspojonym gruncie rodzimym.

8. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne
W zalamaniach poziomych trasy kanatu oraz migjsc  wiaczenia przykanalikéw
zaprojektowano studnie rewizyjne ¢ 120 z osadnikiem oraz studnie polaczeniowe tzw. $lepe.
Projektowane studnie nalezy wykonaé wedlug rysunku nr 4 i nr 4a. Powierzchnie

projektowanych studzienck nalezy zabezpieczyé dwukrotnie érodkiem izolacyjnym abizol
R+P

9. Whpusty uliczne i przykanaliki

Do projektowanych studni rewizyjnych podtaczono 8 szt. typowych studzienek wpustowych
b 50.
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Glgbokoé¢ studzienek przyjgto w zaleznosci od niwelety projektowanej drogi oraz
posadowienia kanatéw odbierajacych wody deszczowe.
Szczegbly konstrukcyjne studzienek pokazano na rys. nr 5
Przykanaliki z wpustéw ulicznych do studni rewizyjnych nalezy ulozyé ze spadkiem
okreslonym na rysunku nr 6.

10. Roboty ziemne
Trasg kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu o wspélrzedne studni rewizyjnych zataczone do
czesci opisowej projektu.
Of kanalu biegnie po dnie istniejacego rowu drogowego. Wykopy pod kanat o glebokosci
max. Do 0,50 nalezy wykona¢ bez zabezpieczenia $cian wykopu. Odcinki wykopu pod kanat
gdzie znajduje si¢ uzbrojenie ( kabel telefoniczny i przylacza wodociagowe) nalezy wykona¢
r¢cznie. Ziemi¢ z wykopu pod kanat nalezy w calosci zagospodarowaé na zasypanie rowu i
roboty ziemne pod chodnik.
IV INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do projektu
budowy kanatu deszczowego w m. Komorniki w ciagu drogi wewngetrznej nr dziatki 422 i 358

Powyzsze dotyczy obiektu realizowanego przez Gming Mokrsko jako inwestora.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz zatwierdzié przez wlasciwe instytucje.
Oznakowanie drogi wewngtrznej winno byé zgodne z projektem oraz przed rozpoczeciem
robét odebrane przez policje i zarzadce drogi.

Miejsca prowadzenia rob6t kanalizacyjnych powinny byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi a takze od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznodci powinno zostaé
odpowiednio o$wietlone.

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepisow B.H.P dotyczacych prowadzenia robét ziemnych, obstugi
elektronarzedzi i sprzetu mechanicznego oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i
kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien powiadomié gestorow uzbrojenia
znajdujacego si¢ w drodze o planowanych robotach w sasiedztwie tych urzadzes.

Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi prowadzenia
rob6t ziemnych, kanalizacyjnych, przepisami b.hp i pod nadzorem odpowiednich shizb

technicznych.



STARQSTND POMATC

e

Wigluniu

L. dz. RS.6223-14/08 Wielun, dnia 15 maja 2008r

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. ,F, ust. 2, pkt. 2, art. 37, pkt. 2, art.122 ust.1 pkt. 1i 3, art. 127,

ust.1i3, art. 128 ust.1, pkt. 49, art. 135, pkt. 1i 3 art.138, art. 140, ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo
wodne(Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z péZ zm.) w zwigzku Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r w sprawie warunkéw jakie naleZy speinia przy wprowadzeniu Sciekéw do wéd Jub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegbinie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z 2006r) oraz
art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Mokrsko na wykonanie wylotu i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z budowanej drogi wewnelrznej dziatika o nr ewid. 422 | 358 w km od 0+000 do km

0+554,3 w migjscowodci Komomiki.

Orzekam
co nastepuje;

I Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla Urzedu Gminy Mokrsko na:

1.

wykonanie wylotu wéd opadowych i roztopowych do istniejagcego rowu
w km 0+049 dziatka nr ewid. 358 w miejscowo$ci Komomiki, gm. Mokrsko,

na szczegéine korzystanie z wéd polegajgce na wprowadzeniu wod opadowych
i roztopowych z budowanej drogi wewnetrznej dziatka o nr ewid. 422 i 358 w km
od 0+000 do km 0+554,3 do ziemi w miejscowosci Komomiki, gm. Mokrsko.

Qmaxs = 630,00’/5

Qroczne = 3 499,20m3/r

w taki spos6b, aby w odplywie do odbiomnika stgienia zanieczyszczen w
odprowadzonych sciekach nie przekraczaly nastgpujacych wartosci;

zawiesina ogé/na — 100mg/!
weglowodory ropopochodne — 15mg/|

Ii. Zobowiazuje Inwestora ti. Urzad Gminy Mokrsko do;

i

Utrzymania we wia$ciwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidfowego
funkcjonowania instalacji do odprowadzania wéd opadowych, poddawania jg
okresowej konserwacji oraz usuwania na biezaco stwierdzonych uszkodzen.

Dokonania ubezpieczenia dna i skarpy wokdt wylotu powyZzej i ponizej wylotu
azurowymi plytami betonowymi. Otwory w plytach wypeini¢ humusem i obsiac frawg.

Utrzymania urzgdzeri do odprowadzenia wod opadowych roztopowych w stanie
zapewniajacym wiasciwq eksploalacje oraz dotrzymywanie = wskaZnikow
wprowadzonych $ciekéw opadowych i roztopowych w Zzakresie dopuszczalnych
warto$ci natozonych w sentencji decyzji.
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4. Przeprowadzenie badari, w zakresie normowanych wskaznikéw zanieczyszczer co
najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny I jesieni oraz przesylania wynikow do
Starostwa Powiatowego w Wieluniu Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska oraz
na adres; Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, Pion Zasobéw Wod,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznari.

5. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi, wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych pod nadzorem oséb uprawnionych.

lll.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. W przypadku naruszenia intereséw osob trzecich zmiany sposobu uZytkowania wod w
regionie wodnym lub zmiany uprawniefi innego zakfadu, majacych wplyw na wykonanie
pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moZe by¢ zmienione lub moga by¢ nafoZone
na Wiasciciela dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ w kaidym czasie cofnigte lub ograniczone w
przypadku wyslapienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 136, ust. 1, pkt. 1, 2, 5
i 6 oraz art. 137 Prawa wodnego w przypadku nieprzestrzegania wszystkich zobowigzar
w nim naloZonych.

VI. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych nie jest
jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowe.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne wygasa w zakresie wykonania urzgdzen, jeZeli Wnioskodawca
nie rozpocznie wykonania urzgdzeri wodnych w terminie 2 lat od dnia w ktorym
pozwolenie stalo si¢ ostateczne.

Vill. Pozwolenia na wprowadzenie wéd opadowych udzielam na czas okre$lony {j:10 lat do
dnia 15 maja 2018r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 marca 2008r Urzgd Gminy Mokrsko wystapit z wnioskiem do fut.
wydziatu O udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego
polegajacego na wykonaniu umocnionego wylotu wéd opadowych i roztopowych do
istniejacego rowu w km 0+049 dziatka nr ewid. 358 w migjscowosci Komomiki, gm. Mokrsko
oraz na szczegéine korzystanie z wdd polegajace na wprowadzeniu wod opadowych i
roztopowych z budowanej drogi wewnetrznej dziatka o nr ewid. 422 i 358 w km od 0+000 do
km 0+554,3 do ziemi w miejscowo$ci Kormomiki, gm. Mokrsko

Wraz z wnioskiem zfozono 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego na odprowadzenie

wéd opadowych i wykonanie wylotu.

Po przeanalizowaniu przediozonych dokumentéw stwierdzono brak wyliczenia rocznej
ilodci odprowadzenia wéd opadowych | roztopowych do odbiomika w zwigzku z tym

zobowigzano inwestora do uzupeinienia brakéw.
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W dniu 21 kwietnia 2008r inwestor uzupelnit powy2sze braki.

W ramach prowadzonej procedury administracyjnej Starosta Wieluriski podaf do i
publicznej wiadomoSci oraz przestal do stron zawiadomienie o wszczeciu postepowania

administracyjnego.

W dniu 05 maja 2008r przeprowadzono rozprawg administracyjng na ktérej ustalono:
wydaé pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drogi
wewnetrznej oraz wykonanie umocnionego wylotu w miejscowosci Komomiki, zgodnie Z
przedstawionym operatem wodnoprawnym i ustaleniami rozprawy administracyjnej.

Projekt budowlany na budowg drogi wewnetrznej nr 422 | 235 przewiduje zmiang w
sposobie odwadniania istniejacej drogi. Istniejacy row drogowy otwarty zostanie zastgpiony
kanatemn deszczowym fi 40,50 i 60 o {gcznef dlugoéci 531m do ktérego zostang podigczone
studzienki Sciekowe w ilodci 8 sztuk, ktdre bedq odwadniac projektowang droge wewnetrzng.
Odplyw wod opadowych projektuje sie do istniejgcego rowu drogowego zlokalizowanego po
pdinocnej stronie drogi wewnetrznej w km 0049.

Wylot kanatu krytego do rowu dodatkowo zostanie umocniony plytami azurowymi od
wylotu kanatu tj. w km 0+049 do km 0+131,50 zostanie umocniony plytami azurowymi w 0
wyrmniarach 60X40x8.

Wody opadowe i roztopowe Z przedmiotowego odcina drogi zgodnie z § 19 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw jakie nalezy
speiniaé przy wprowadzeniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego-zaliczajg sig do drég z ktérych wody opadowe i roztopowe
moga by¢ wprowadzane do ziemi lub do wody bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, nie ustalono
czasu abowigzywania niniejszego pozwolenia w czeéci dotyczacej budowy urzgdzen wodnych,
przy czym pozwol€nie w tym zakresie wygasa, jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonania
urzadzert wodnych w terminie 2 lat od dnia, w kiérym pozwolenie na wykonanie urzadzer stafo

sie ostateczne.
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwofania do Wojewody tddzkiego za
posrednictwemn Starosty Wieluriskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka samorzadu ferytorialnego

— zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z
art. 7 pkt, 3 ustawy o oplacie skarbowef B e
z dnia 16 fistopada 2006r (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) o *; PR
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Otrzymuja:
Q) Urzad Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarzad Zlewni Gémef Warly
z/s w Skeczniewie
Skeczniew 57
62-730 Dobra
3 afa
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RZAD GMINY .
S - Gmina Mokrsko
9c~. 245 Mokrsko Mokrsko 231
woj. todzkie 98-345 Mokrsko
Nasz znak In 7324/2/2008 Mokrsko, dnia 09.01.2008 r.
Wypis

z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko uchwalonego
Uchwatla Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/03 z dnia 18.12,.2003 r.
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym wojewédztwa tddzkiego Nr 25
poz. 287 z 6.02.2004 r.

{...)
ROZDZIAL Il

Ustalenia ogdlne warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

§8. Na obszarze objetym planem ustala sie:

1) zagospodarowanie terenu i ksztattowanie zabudowy w sposéb umozliwiajacy
bezkolizyjne korzystanie dla oséb niepetnosprawnych;

2) adaptacje istniejacej zabudowy, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig inaczej;

3) dopuszcza sie: rozbudowg, przebudowe, wymiane, rozbiorke istniejacej zabudowy pod
warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu oraz nie przekroczenia
maksymalnego procentu powierzchni zabudowy;

4) dopuszcza sig¢ lokalizacje zabudowy w granicy nieruchomosci, wylacznie na
sasiadujacych ze sobg dziatkach, w przypadku gdy przynajmniej jedna z dziatek nie
przekracza szerokosci 18m;

5) dopuszcza sie na terenach produkcyjno - ustugowych realizacjg stacji paliw ptynnych
i gazowych;

6) obowigzek stosowania jednolitych materiatéw wykoriczeniowych dla nowych obiektow
znajdujacych sie na dziaice,;

7) obowigzek lokalizowania ogrodzeri bezpoérednio w liniach rozgraniczajgcych drég,
maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 1,50m;

8) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych
dla zabudowy letniskowej i zabudowy letniskowo - mieszkaniowej;

9) obowigzek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w dostosowaniu do
funkeji mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej w obrebie dziatki objete] inwestycja;
10)dla terenéw w granicach zespolu przyrodniczo - krajobrazowego ,Wzgérza

Ozarowskie” obowigzuje:

a) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych,
z preferencjg ogrodzen z materiatéw naturalnych i Zywopliotow;

b) zakaz lokalizacji obiektéw dysharmonijnych i agresywnych krajobrazowo;

¢) wykorzystanie miejscowych materiatow budowlanych;

d) nawigzanie forma nowych obiektéw do miejscowej tradycji zabudowy;

11) dopuszcza sig wtéme podzialy nieruchomosci na zasadach, o ile ustalenia

szczegdtowe dla poszczegdinych sotectw nie stanowig inacze:

a) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 1500m%;
b} minimaina szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 25m.;



c) minimglna powierzchnia nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej -
1200m~;

d) minimalna szerokos¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej - 20m;

e) minimglna powierzchnia nowo tworzone] dziatki mieszkaniowe] mieszanej -
1500m<;

f) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej mieszanej - 20m;

g) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki letniskowej- 3000m?;

h} minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki letniskowej - 30m;

i) minimalna powierzchnia nowo tworzone;j dziatki ustugowej - 200m?;

j) minimalna szeroko$é nowo tworzonej dziatki ustugowej - 12m,

k) minimalna powierzchnia nowo tworzone] dziatki ustug publicznych - 1500m?;

I} minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki ustug publicznych - 25m,

m) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki produkcyjno-ustugowej - 1500m?

n) minimalna szeroko$é nowo tworzonej dziatki produkeyjno - ustugowej - 25m.

ROZDZIAL I
Ustalenia ogéine wynikajace z wymagan ochrony srodowiska oraz prawidiowego
gospodarowania zasobami przyrody.

§9. Na obszarze objetym planem ustala sie:
1) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na S$rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko na
calym terenie objetym planem za wyjatkiem dréog oraz terenu korytarza linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110kV oraz drég powiatowych zbiorczych i
drogi krajowej, terendw melioracji szczegdlowych gdzie dopuszcza sie
przedsigwzigcia, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢ wymagany;
2) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢
wymagany na terenach oznaczonych symbolami MR, MR-MN, MN, MW, MM, ML,
UTL, U, UP;
3) zakaz stosowania rozwiazan technicznych itechnologicznych majacych negatywny
wplyw na stan srodowiska przyrodniczego,
4) zakaz lokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem produkcyjno-ustugowej
dziatalnosci gospodarczej o ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice dziatki, do ktérej
inwestor posiada tytut prawny,
":zakaz lokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem ustugowej dziatalnosci
gospodarczej o uciazliwosci wykraczajacej poza granice dziatki, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny,
6) zakaz lokalizowania obiektow iurzadzen oraz prowadzenia dziatalnos$ci ustugowej
i wytwoérczej mogacej powodowaé przekroczenie dopuszczalnych norm emisji hatasu
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie z podana nizej klasyfikacja;
a) dla terenéw okreslonych w uchwale jako tereny MR, MN, MW, MM, przyjeto
klasyfikacje jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows,

b} dla terendéw okreslonych w uchwale jako tereny ML, UTL przyjeto klasyfikacje jak dla
terenéw rekreacyjnych poza miastem,

c) dla terenéw okreslonych w uchwale jako tereny UP przyjeto klasyfikacje jak dla
terenow pod budynki zwigzane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i miodziezy.

7)zakaz prowadzenia eksploatacji surowcdw mineralnych poza terenami wyznaczonymi w

planie:

a) dla przedsiewzieé inwestycyjnych realizowanych na terenie gérniczym, wymagajacych
ustalenia warunkoéw zabudowy i zagospodarowania terenu, ma zastosowanie
obowigzek uzgadniania z wlasciwym organem nadzoru gémiczego.



§10. W zakresie ochrony przyrody plan ustala:

1) obowigzek ochrony zespolu przyrodniczo-krajobrazowego ‘Wzgdrza Ozarowskie",
zgodnie
7 zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca
1998r. (DZ.U.W.S.Nr 20, poz. 115 z dnia 9.09.19986r.),

2) obowigzek ochrony uzytkow ekologicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu Wojewody Lédzkiego z dnia 22 maja 2000r. (DZ.U.W.L.Nr 73, poz.391
Z 31.05.2000r.),

3) obowigzek ochrony pomnikéw przyrody, zgodnie z Zzasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 3, poz. 9
z dnia 19.02.1998r, ) oraz w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 24
listopada 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 29, poz. 174 z dnia 27.11.1998r, },

4) obowigzek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewodztwa 16dzkiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Rzeki Prosny”,

5) obowiazek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewddztwa todzkiego, Wieluriskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu Kulturowego,

6) ochrong obszaréw wystgpowania udokumentowanych ziéz surowcéw mineralnych
przed innym uzytkowaniem niz eksploatacja.

§11. W zakresie ochrony laséw ustala sie:

1) ochrong i pielegnacje drzewostanu oraz prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z
aktualnymi planami urzadzania laséw Nadle$nictwa Wielud oraz planéw urzadzania
lasow nie stanowiacych wtasnoéci Skarbu Panstwa dla poszczegdinych wsi,

2) dopuszcza si¢ dolesienia obszaréw dziatek, na terenach V,VI, Viz klasy gruntéw,
oznaczonych w planie symbolem RD,

3) zalesienie nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady hodowli lasu na gruntach porolnych;

4) w planie zalesienia nalezy uwzglednié:

- w doborze gatunku drzew i ich usytuowaniu, zblizenie gatezi do skrajnego przewodu
na odleglo$é nie mniejsza niz 2,6m dla linii sredniego napigcia (15kV) i 3,3m dla linii
energetycznej wysokiego napigcia (110 kV),

- obszar wolny od drzewostanu i zakrzaczen w promieniu 4m od trzona stupa
energetycznego,

5) przy zalesianiu gruntow potozonych bezpoérednio przy rowach melioracyjnych
(rzekach) po ich potudniowej stronie, nalezy zachowac bez zadrzewien pas terenu o
szerokosci 4m,

6) przy zalesianiu gruntow wyposazonych w sieci drenarskie wymagana jest przebudowa
sieci, .

7) obrebie obszaréw lesnych (RL) obowigzuje zakaz wprowadzania obiektow
kubaturowych, -
za wyjatkiem obiektéw zwigzanych z gospodarka lesna oraz niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.

§12. W zakresie ochrony zieleni i krajobrazu ustala sig:

1) obowigzek ochrony istniejacego, wartosciowego drzewostanu, poza cieciami
pielegnacyjnymi,

2) zakaz zmiany uzytkowania dla terenéw zieleni urzadzonej: cmentarzy, parkow
wiejskich,

3) obowigzek ochrony naturalnego krajobrazu przed zmiang konfiguracji terenu oraz
obowiazek rekultywacji istniejacych dzikich wyrobisk,

§13. W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych ustala sie:

1) zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do woéd powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatow Sciekowych,

2) zakaz zabudowy dolin rzek i ciekow wodnych obiektami kubaturowymi i tworzenie na
nich wszelkich poprzecznych przegrod poza budowlami stuzacymi gospodarce wodnej,
po weczesniejszym uzyskaniu odpowiednich decyzji | pozwolen wodno-prawnych
zgodnie z ustawg Prawo wodne,



3) na terenach zmeliorowanych ustala si¢ obowigzek dokonania, przed realizacjg nowych
inwestycji, odpowiednich zabezpieczer Ilub przebudowy istniejacych urzadzen
melioracyjnych (z zachowaniem ich droznoéci isprawnosci funkcjonowania na
terenach sasiednich) pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wojewddzkim Zarzadem
Melioracji i Urzadzerh Wodnych,

4) na terenach rolnych otwartych ustala si¢ wymdg zachowania istniejacych
rowow i urzadzeri melioracyjnych pefnigcych funkcj¢ odbiornikéw wéd opadowych,
z mozliwosécig ich biezacej konserwacji i modernizacji,

5) w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych obowiazek réwnoczesnej lub
wyprzedzajacej realizacji elementéw infrastruktury technicznej zapewniajacej ochrong
wod przed zanieczyszczeniami w stosunku do realizacji obiektow i urzadzen
ustalonych planem funkgcji zagospodarowania terenu;

6) dopuszcza sig mozliwos¢ indywidualnego oczyszczania sciekow w przydomowych
oczyszczalniach tylko na obszarach, na ktérych odprowadzanie $ciekdw do gruntu nie
bedzie zagrazalo jakosci wod podziemnych lub powierzchniowych (szczegdlnie w
obrebie stref ochronnych uje¢ i zbiornikéw wdd powierzchniowych i podziemnych);

7) zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéw w granicach Giéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych.

§14. W zakresie ochrony powietrza ustala sig:

1) zakaz lokalizowania obiektéw iurzadzert oraz prowadzenia dzialalnosci ustugowej
i wytwérczej mogacej powodowaé wprowadzenie do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczen powyzej norm stgzen dopuszczalnych.

2) zakaz emisji zanieczyszczen o charakterze odorowym,

3)zakaz prowadzenia dziatalnoéci ustugowej powodujacej emisje niezorganizowang pytow
dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MR, MR-MN, MN, MM, U.

4) w zakresie zaopatrzenia w energig cieping ustala sig preferencje dla niewgglowych
czynnikéw w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej.

§15. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1) zachowanie gminnego wysypiska w Mokrsku oraz podjgcie dziatan w celu
wprowadzenia segregacji odpadéw w migjscu wytwarzania, )

2) obowigzek gromadzenia odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia, a utrzymanie tych urzadzen winno odpowiada¢ wymogom sanitarnym
i porzadkowym, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Gmine Mokrsko,

3) obowiazek, w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, kiére ze
wzgledu na pochodzenie, sktad chemiczny, biologiczny i inne wiasciwosci stanowic
moga zagrozenie dla_ zycia i zdrowia ludzi lub dla Srodowiska, czasowego
przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziaki i transportowania do
zakladéw przetworczych, a czesci nie nadajace sig¢ do wykorzystania na miejsce
skladowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczone,

4) obowigzek budowy komunalnych oczyszczalni §ciekow wraz z budowg zbiorcze,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej eliminujacej w maksymalny sposéb indywidualne
sposoby utylizacji $ciekéw sanitarnych i deszczowych.

ROZDZIAL IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§16. Na obszarze objetym planem ustala si¢ podstawowe zasady wyposazenia
terenéw pod zabudowe, obejmujace utrzymanie istniejacych, rozbudowe lub budowe
(doprowadzenie ) nowych sieci i urzadzen:

1) zaopatrzenia w wode;

2) odprowadzenia i oczyszczenia $ciekdw,
3) odprowadzenia wod opadowych;

4) elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenia w gaz;



6) telekomunikacyjnych.
§17. Dopuszczalne jest wyposazenie terenow zabudowy w sieci i urzadzenia

infrastruktury technicznej innych mediow , ograniczone do obsiugi poszczegélnych
terendw, pod warunkiem zachowania pozostatych ustalen niniejszego planu oraz
interesow oséb trzecich,

§18. Realizacja sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich
mediow dopuszczalna jest :

1) w ramach pasow drogowych ulic, doj$¢ i dojazdéw

2) w ramach pasow przyulicznych w granicach okreslonych liniami zabudowy (minimalng
odlegtoscig budynkéw) i linig rozgraniczajacq przy zachowaniu mozliwosci zabudowy
i zagospodarowania terendw (dziatek budowlanych) ustalonych niniejsza uchwala,

§19. Ustala sie ze podstawowym zrodtem zaopatrzenia gminy w wode na cele
bytowe, gospodarcze, produkcyjne i przeciwpozarowe beda nadal stacje wodociggowe w
Mokrsku, Ozarowie oraz zbiornik wyrdwnawczy w Brzezinach. Ujecie wody w Mokrsku,
oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1WZ obsluguje wodociagiem grupowym
miejscowosci: Mokrsko, Korea, Stupsko, Mamzerdwka, Matewki, Chotéw, Krzyworzeka,
Krajkow, Rompel i Brzeziny. Poludniowa cze&¢ gminy zaopatrywana jest siecig
wodociggowa pobierajgacq wode z ujecia w Ozarowie, oznaczonego na planie symbolem
8.1WZ. Z wodociagu grupowego obshlugiwane sg nastepujgce miejscowosci: Ozardow,
Banasie-Stoniny, Dobijacz, Stoniny, Psiuchy, Kocilew, Mokrzykobyta, Sikornik, Kaptas,
Lasek, Komorniki, Plewina, Motyl, Lipie, Poreby, Orzechowiec, Jasna Goéra, Pasternik,
Wielki Las i Jeziorko. Zaspokajanie wzrastajacych potrzeb wynikajacych z rozwoju
przestrzennego gminy, bgdzie nastgpowac droga modernizacji i rozbudowy istniejacych
zrodet wody oraz sieci wodociagowe]. W wyjatkowych wypadkach, przy braku
technicznych mozliwosci wykorzystania zbiorowego systemu zaopatrywania odbiorcow w
wode, dopuszcza sie ujecia indywidualne.

Ujecia wody w Mokrsku i Ozarowie nalezy obja¢ strefa ochronng (zgodnie z ustaleniami
studium gminy).

§20. Odprowadzenie $ciekow komunalnych z czesci obszaru wsi Mokrsko nastepuje
Za pomocy juz istniejacych urzadzen kanalizacyjnych do zbiorczej oczyszczalni Sciekéw
zlokalizowanej we wsi gminnej. Sukcesywna realizacja podigczert (w miarg posiadanych
$rodkéw) do tego systemu pozostatych terenéw z obszaru Mokrska oraz po zrealizowaniu
sieci kanalizacyjnej, urzadzen tlocznych i przepompowni gospodarstw ze wsi Krzyworzeka
i Chotow.
W ramach opracowanej dla gminy koncepcji gospodarki sciekowej budowa oczyszczalni
Sciekéw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Ozardow, Jasna Gora,
Brzeziny. W miejscowosciach nie objetych koncepcia skanalizowania przewiduje sig
budowe oczyszczalni indywidualnych, bad? osadnikéw sciekowych.

§21. Plan dopuszcza na obszarach przewidzianych docelowo do objecia kanalizacjy
sanitarng zbiorcza, do czasu je] wybudowania, odprowadzenia Sciekéw do zbiornikow
bezodptywowych sytuowanych w obrgbie poszczegdinych dziatek budowlanych, a
nastepnie wywozenie ich na zlewnie¢ oczyszczalni Sciekdw tylko jako rozwigzania
tymczasowego,

§22. Odprowadzenie wod deszczowych do istniejacych i projektowanych sieci
kanalizacji deszczowej,

§23. Na terenach nie wyposazonych w kanalizacje deszczowa, wody opadowe
zterendow okreslonych w przepisach szczegdinych jako zanieczyszczone, moga byé
odprowadzone do wéd powierzchniowych badz do ziemi po uprzednim oczyszczeniu w
stopniu i zakresie okreslonym w przepisach szczegétowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodno - prawnym

§24. Wody opadowe z pozostatych terenéw nie wyposazonych w kanalizacje
deszczowa moga by¢ odprowadzone do wodd powierzchniowych badz ziemi, bez
oczyszczania jesli nie zawierajg odpadéw statych w mysl  zasad okres§lonych
w przepisach szczegdinych,

§25. Zaopatrzenie gminy w energi¢ elektryczng nastepuje w oparciu o:



1) Gtowny Punkt Zasilania 110/15 kV w Wieluniu,

2) istniejace linie energetyczne 15 kV,

3) istniejgca stacje transformatorowo-rozdzielczg15kV w Mokrsku oraz inne istniejace na
terenie gminy stacje transformatorowe 15/0,4kV,

4) napowietrzng, i kablowa sie¢ niskiego napiecia.

§26. .Przez teren przebiega istniejaca linia napowietrzna 110 kV ,Wielun-Janinéw".
Ustala sie strefe ochronna dia linii 110 kV, pas o szerokosci 36m, w ktdre] wystepuja
ograniczone mozliwos§ci zabudowy i zagospodarowania terenu,

§27. Dla linii $redniego napiecia 15kV wyznacza sie pas ochronny o szerokos$ci 15m
Z zakazem zabudowy

§28. W obrebie terendw przeznaczonych do zabudowy, przez ktére przebiega linia
elektroenergetyczna 15 kV:

1) dopuszcza sie przebudowe linii ze zmiana trasy,
2) realizacje stacji transformatorowych wg zapotrzebowania, przy zachowaniu
pozostatych ustalen zmiany planu i przepiséw szczegéinych,

§29. Zaopatrzenie gminy w gaz realizowane jest do czasu zgazyfikowania gminy, w
oparciu o gaz plynny w butlach. Docelowo zaklada sig zasilanie gminy w gaz
przewodowy, poprzez budowe gazociggu w/c Bakdéw-Wielun, stacji redukcyjno-
pomiarowej | stopnia w Mokrsku oraz wybudowang sie¢ rozdmelcza_ po opracowaniu
koncepcji gazyfikacji dla gminy,

§30. W zakresie ogrzewnictwa ustala si¢ zaopatrzenie w energie cieping z
lokalnych wbudowanych [ub wolnostojacych Zrodet ciepta z zaleceniem stosowania
technologii i paliw ekologicznych. W perspektywie istnieje mozliwo$¢ wykorzystywania
gazu ziemnego dla celéw grzewczych,

§31. Dla wszystkich terenéw budowlanych przewiduje sie budowe oraz dopuszcza
si¢ realizacje sieci i urzadzen elekiroenergetycznych, cieptowniczych i gazowych
dostarczajacych
do odbiorcéw energie elektryczng, cieplng i gaz, zasady ksztattowania sieci okresla §18,
przy zachowaniu pozostalych ustalen niniejszego planu.

§32. Plan ustala, ze odpady komunaine beda wywozone na gminne wysypisko
odpaddw znajdujace si¢ na gruntach wsi Mokrsko. W perspektywie zaklada sig wywoéz
odpadéw na wysypisko o znaczeniu regionalnym w Beichatowie.

§33. Utylizacja odpadéw komunainych i produkcyjnych na zasadach
obowigzujacych przepiséw porzadkowych i zgodnie z gminnym programem utrzymania
czystosci i porzadku,

w oparciu o niezbedne urzadzenia stuzace zbieraniu odpaddéw w celu ich przygotowania
do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

§34. Plan nie przewiduje unieszkodliwiania na terenie gminy odpaddw
niebezpiecznych.

§35. W zakresie telekomunikacji ustala sie adaptacje istniejacych linii i tgczy
telefonicznych. Zaopatrzenie w facza telefoniczne odbywaé sie bedzie z istniejgcych i
projektowanych linii telefonicznych w uzgodnieniu z operatorem sieci, a obstuga
abonentéw za posrednictwem indywidualnych podiaczen badz aktywacji na warunkach
uzgodnionych z operatorem systemu. Dla celow modernizacji, rozbudowy i biezacej
obstugi urzadzen telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych nalezy zapewnié¢ dostep z drogi publicznej lub ogdlnodostepnej
drogi wewnetrznej.

(...)

ROZDZIAL. VI
Ustalenia w zakresie ukladu komunikacyjnego

§37. Na obszarze objetym planem ustala sie:
1} podziat drég publicznych ze wzgledéw uzytkowych i technicznych na klasy KG —
gtoéwna,



KZ - zbiorcza, KL - lokalna, KD - dojazdowa, zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

2) na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 w obrebie linii rozgraniczajacych drogi
dopuszcza sig lokalizacje zieleni, urzadzeri komunikacyjnych zwigzanych z obslugg
ruchu, a w szczegdlnosci parkingdw, przystankéw komunikacji zbiorowej, paséw
postojowych, urzadzen zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg tras, urzadzen
infrastruktury techniczne], pod warunkiem nienaruszenia wymagan okreslonych w
odrgbnych przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody
zarzadcy drog,

3) na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, w obrebie linii rozgraniczajacych drég w
sasiedztwie ustug publicznych plan ustala mozliwos¢ realizacji zatok postojowych
przyulicznych w zaleznosci od potrzeb,

4) przy obiektach o funkcji uzytecznosci publicznej dopuszcza sig realizacje parkingu
z cze$ciowym wykorzystaniem pasa drogowego terenu przydroznego a przy drodze
krajowej réwniez mozliwos¢ realizacji parkingu dla samochodéw cigzarowych,

5) w terenach o ktérych mowa w ust. 1, w obrebie linii rozgraniczajacych drég ustala sie
jako przeznaczenie uzupeiniajace lokalizacje Sciezek rowerowych wyznaczonych na
rysunku planu,

6) dopuszcza sie realizacje (budowa, przebudowa, modemizacja) drogi krajowej jako
inwestycji mogacej znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
szczegdlnych, dla ktdrej raport moze byé wymagany,

7) dostepno$é komunikacyjna do terendéw i dzialek obszaru gminy zapewniajg drogi
okreslone niniejszym planem (gtéwne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe) przylegajace do
poszczegdlnych terendw, dziatek, nie wyodrebnione niniejszym planem (potoZzone w
granicach terenéw lub
do nich styczne) bedace drogami — ulicami publicznymi lub wewnetrznymi, doj$ciami
lub dojazdami, o ile ustalenia niniejszego planu zawarte w ustaleniach szczegétowych
do komunikacji nie stanowig inaczej.

§38. Na terenach wyznaczonych pod komunikacje w obrebie linii rozgraniczajacych
dopuszcza sig:

1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegoblnych i w uzgodnieniu z zarzgdeq drogi,

2) lokalizacje zieleni izolacyjnej pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu.

§39. Ustala sie dla poszczeg6lnych drég oznaczonych na rysunku planu symbolami:

KG, KZ, KL, KD docelowe parametry funkcjonalno - techniczne:

1) fragment drogi krajowej nr 45 relacji Lédz-Ztoczew- Wielun-Opole, oznaczony na
planie symbolem 1KG - klasa drogi krajowe], szerokosci w liniach rozgraniczajacych
40m,

2) fragment drogi powiatowej nr 451, relacji /Skomlin/ =/Turéw/, oznaczony symbolem
1KZ — klasa drogi zbiorcza, szeroko$é w liniach rozgraniczajacych 20 m.;

3) fragment drogi powiatowej nr 452, relacji Komorniki — Mokrsko, oznaczony symbolem
2KZ - klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m, 1 jezdnia, 2
pasy ruchu;

4) fragment drogi powiatowej nr 453 /Chotéw/ - Morsko, oznaczony symbolem 3 KZ -
klasa drogi zbiorcza, szeroko$c¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m,

5) fragment drogi powiatowej nr 454 relacji Wielui - Krzyworzeka - Mokrsko, oznaczony
symbolem 4KZ — klasa drogi zbiorcza, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 20 m,

6) fragment drogi powiatowej nr 455, relacji Mokrsko - AWrdblew/, oznaczony symbolem
5KZ — klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m.;

7) fragment drogi powiatowej nr 457, relacji Mokrsko — Ozardéw — droga nr 45, oznaczony
na planie symbolem 6KZ — klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajgcych

20 m,



8) droga gminna nr 501 relacji /Piaski/- granica gm. Wielurn — Stupsko, oznaczona na
planie symbolem 1KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

9) droga gminna nr 502 relacji /Parcice/- granica gm.Skomlin — Stupsko, oznaczona na
planie symbolem 2KL - kiasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

10)droga gminna nr 503 relacji Stupsko — droga powiatowa nr 451 - /Wichemik/,
oznaczona na planie symbolem 3KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych 12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami
zabudowy;

11)droga gminna nr 504 relacji /Srebrnica/- droga - granica gm. Wielun — Chotéw,
oznaczona na planie symbolem 4KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych 12,0m na terenach zabudowanych i 150m poza terenami
zabudowy;

12)droga gminna nr 505 relacji - granica gm. Wielui — Chotéw, oznaczona na planie
symbolem SKL - klasa drogi gminnej, szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0m na
terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

13)droga gminna nr 506 relacji Chotow — Gérale —Krajkéw - Krzyworzeka, oznaczona na
planie symbolem 6KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

14)droga gminna nr 507 relacji - gm. Skomlin — droga powiatowa nr 455, oznaczona na
planie symbolem 7KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0 m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

15)droga gminna nr 508 relacji Mrdblew/- granica gm. Skomlin — Jasna Géra, oznaczona
na planie symbolem 8KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

16)droga gminna nr 509 relacji /Wroblew/- granica gm. Skomlin — Lipie, oznaczona na
planie symbolem 9KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

17)droga gminna nr 510 relacji Pasternik — droga gminna nr 512 - /Motyl/, oznaczona na
planie symbolem 10KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

18)droga gminna nr 511 relacji Motyl — gr. woj. opolskiego - /Przedmo$édé/, oznaczona na
planie symbolem 11KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

19)droga gminna nr 512 relacji /Przedmosé/ — gr. woj. opolskiego — Stoniny — Ozardw,
oznaczona na planie symbolem 12KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é w liniach
rozgraniczajgcych 12,0m na terenach zabudowanych i 150 m poza terenami
zabudowy;

20)droga gminna nr 513 relacji Ozaréw - gr. woj. opolskiego - /Kowale/, oznaczona na
planie symbolem 13KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

21)droga gminna nr 514 relacji Ozaréw — Morzykobyta, oznaczona na planie symbolem
14KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0m na terenach
zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

22)droga gminna nr 515 relacji Krzyworzeka — Brzeziny — granica gm. Wielun - /Kadtub/,
oznaczona na planie symbolem 15KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m na terenach zabudowanych i 150 m poza terenami
zabudowy;

23)droga gminna nr 516 relacji Krzyworzeka — granica gm. Wielun - /Kadiub/, oznaczona
na planie symbolem 16KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0 m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

24)drogi dojazdowe, oznaczona na planie symbolem od 1KD do 53KD, szeroko$é¢ w
liniach rozgraniczajgcych 10m na terenach zabudowanych i 15m poza terenami

Zabudowy;



§40. Parametry techniczne drég powinny speiniaé wymagania zgodnie z
obowigzujacymi przepisami okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

§41. Ustala sie obowigzek stosowania na skrzyzowaniu drég naroznych $cie¢ linii
rozgraniczajacych w zaleznosci od klas krzyzujacych sig drog — ulic, zgodnie z warunkami
technicznymi, nie mniejsze jednak niz 5mx5m. W obrebie tréjkatnego poszerzenia pasa
drogowego obowiazuje zachowanie pola widoczno$ci.

§42. Ustala sig¢ nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy dla poszczegdinych
klas drég na terenach nie zainwestowanych:

1) KG — 20 m od projektowanej linii rozgraniczajace;j,
2) KZ — 10 m od projektowanej linii rozgraniczajace;j ,
3) KL,KD — 5 m od projektowanej linii rozgraniczajace;.

§43. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla poszczegéinych klas drég na
terenach zainwestowanych w nawigzaniu do istniejacej uksztatowanej linii zabudowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

§44. Dla okreslenia szczegdtowych linii rozgraniczajacych drég uktadu
podstawowego, wyznaczonego w planie, wymagane jest opracowanie koncepcji
technicznych Ilub opracowan branzowych o problematyce uproszczonej w  skali
umozliwiajacej ich ustalenie. Do czasu opracowania szczegdtowego przebiegu linii
rozgraniczajacych, wyznaczona niniejszym planem szerokosé w liniach rozgraniczajacych
powinna by¢ liczona symetrycznie do osi drogi (ulicy).

§45. Dla drog nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowe plan ustala:

1) dla drég publicznych KL - lokalnych szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych min. 12,0 m;

2) dla drég publicznych dojazdowych KD — szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych min. 10,0 m;

§46. Plan ustala realizacje Sciezek rowerowych w obrebie linii rozgraniczajacych
drég, wyznaczonych symbolicznie do tej funkcji na rysunku planu. Minimalna szeroko$é
$ciezki jednokierunkowej — 1,5 m, dwukierunkowej — 2,0 m; dopuszcza sie realizacje
$ciezek facznie
z chodnikami na terenach zabudowy i w bezposrednim sasiedztwie jezdni poza terenami
zabudowy, szczegdtowe ustalenia lokalizacji w porozumieniu z zarzadca drogi, ulicy.

§47. W zakresie obslugi komunikacji zbiorowej utrzymuje sie istniejgce linie i trasy
komunikacji autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawigzaniu do potrzeb i mozliwosci
uktadu drogowego.

(...)
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Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnien  64/2008
w Wieluniu
Wielus, dnia 06, 03, 2008
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielud ul. A, Struga 1
tel, (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 64/2008

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obicku Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacjg
deszczowq
Zlokalizowanego Komorniki Gm. Mokrsko

Zleceniodawca Zaktad Ustlug Technicznych Budownictwa Drogowego ,,GRAD”
H. Kaczmarek os. Stare Sady 39/23; 98 — 300 Wielus

Zlecenie nr 9/2008 z dnia 01. 03. 2008
Data wplywu zlecenia 03. 03. 2008 Nr ks. Korespondencji 64/2008
UWAGI:

1. Stosownie do art, 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz. U, Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnoéei uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekceji Drog Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnoénie drég krajowych ,
- Wojewodzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu — odnodnie drég wojewédzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Whéijtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wazmo$¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracii architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniun projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowg .

ZALECENTA......coeveereessreesesccsensecuneseasessessessrassssrscssossessessecsssessores UZGODNIONO.......
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WYKAZ

STAROSTWOQ POWIATOWE
w Wieluniu

WSPOELRZEDNYCH GEOWNYCH PUNKTO STUDNI REWIZYJNYCH

KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. KOMORNIKI

LP.| NAZWA PUNKTU X Y
1 W 5528320.60 4453412.25
2 S 5528285.55 4453440.40
3 D 5528267.10 4453452.50
4 S, 5528279.90 4453448.85
5 S; 5528307.50 4453501.60
6 Sy 5528344.15 4453548.90
7 Ss 5528378.10 4453598.85
8 Se 5528395.05 4453623.80
9 Sy 5528402.80 4453649.45
10 Ss 5528423.75 4453670.55
11 So 5528436.10 4453692.60
12 Sio 5528457.40 4453738.15
13 S11 5528471.30 4453768.20
14 Siz 5528467.95 4453773.00
15 S13 5528469.10 4453778.00
16 S14 5528490.00 4453814.90




+iAROSTWO PQWIATOWE
w Wieluniu

OBLICZENIA

DO PROJEKTU KANALU DESZCZOWEGO W DRODZE

WEWNETRZNEJ W M. KOMORNIKI

SPIS TRESCI

1. Okreslenie iloSci wod opadowych

2. Obliczenie hydrauliczne kolektora deszczowego



1 Obliczenie ilosci wéd deszczowych
1. Studzienka S-14

.+ Dane wjsclowe STAROSTWO POWIATOWE
- odwadniana powierzchnia : F) = 1,50 ha w Wieluniu

- nat¢zenie deszczu miarodajnego : przyjeto q =100 I/s x ha

- wspbiczynnik sptywu powierzchniowego dla terenu rolniczego : y = 0,30
1.2 Obliczeniowy sptyw powierzchniowy

Q=vxq xF

Q1=030x100x 1,50 = 451/s

2. Studzienka S-11

2.1 Dane wyjsciowe
- odwadniana powierzchnia : F; = 2,4 ha

- natgzenie deszczu miarodajnego : przyjeto q =100 1/ x ha

- wspolezynnik splywu powierzchniowego dla terenu : y = 0,30
2.2 Obliczeniowy splyw powierzchniowy

Q2 wxqxF

Q:=0,30x100x24=721/s

3. Studzienka S-5

3.1 Dane wyjsciowe

- odwadniana powierzchnia : F3 = 10,50 ha

- natgzenie deszczu miarodajnego: przyjeto g = 100/s x ha

- wspolezynnik sptywu powierzchniowego dla terenu :y = 0,30
3.2 Obliczeniowy sptyw powierzchniowy

Qi=yxqxF

Q3=0,30x100x 10,5 = 3151/s

4. Studzienka S-2

4.1 Dane wyij$ciowe

- odwadniana powierzchnia : F4 = 3,50 ha

- natgzenie deszczu miarodajnego : przyjeto q = 100 I/s x ha

- wspolezynnik sptywu powierzchniowego dla terenu : y = 0,30
4.2 Obliczeniowy sptyw powierzchniowy

Qi=yxqxF

Qs4=0,30x100x 3,50 = 105 Us




5. Studzienka S, §TAROSTWO POWIATOWE
5.1 Dane wyj$ciowe w Wieluniu

- odwadniana powierzchnia : F5s = 3,10 ha

- natgzenie deszczu miarodajnego przyjeto : q = 100 I/s x ha

- wspélczynnik sptywu powierzchniowego dla terenu : y = 0,30
Qs=yxqxF

Qs =0,30x100x 3,10 = 93]

6. Calkowity splyw powierzchniowy dla drogi wewnetrznej
Q=Q+Q+Q+Q+Q;s
Q=45+72+315+105+93=630Us

I Obliczenie hydrauliczne kolektora ulicznego

1. Odcinek Sg — Sy4
1.1 Dane wyjsciowe

- oblicz. natgzenie przeptywu: Qo_14=Q, + Q=45+ 72=1171
- Srednia kanatu: przyjeto d =400 mm
- spadek kanatu : i =20%o

- rodzaj rur — Zelbetowe typu ,,Vipro” kielichowe

1.2 Okreslenie natezenia i predkosci przepltywu przy catkowitym napelnieniu kanahi

Dla d = 400 mm oraz i = 20%o odczytano z nomogramu
Qo =276 I/sek
Vo= 2,2 m/sek

1.3 Okreslenie wsp6lczynnika sprawnosci przeptywu

p=117 = 0,42
276

dla B = 0,42 odczytano z krzywej sprawnosci przeplywu dla przekroju kotowego —g—

=0,38

1.4 Okreélenie napelnienia kanalu
h=0,383xD=0,38 x400= 152 mm

1.5 Okreslenie wspétczynnika sprawnosci predkosci
Dla % = 0,38 odczytano z krzywej sprawnosci predkosci dla przekroju kolowego a =

0,68



1.6 Okreslenie rzeczywistej predkosci

STAROSTWO POWIATOWE
Ve=0+Vy=0,68x2,2=1,50 m/sek w Wieluniu

2. Odcinek S;— S,
2.1 Dane wyjsciowe

oblicz. natezenie przeplywu S; — So = Q) + Q; + Q3 =432 1
srednica kanatu przyjeto d = 500 mm
spadek kanatu przyjeto i = 32%
- rodzaj rur Zelbetowe typu ,,Vipro® kielichowe
2.2 Qkreslenie natgzenia i predkosci przeptywu przy catkowitym napelnieniu kanahy
Dla d = 500 mm oraz i = 32% odczytano z nomogramu
Qu=6311Us
Vo=3,22 m/sek
2.3 Okreslenie wspélczynnika sprawnoéci przeptywu
p=Q =432 =0,8

Qo 631
Dla = 0,68 odczytano z krzywej sprawnosci przeptywu dla przekroju kotowego
i=O,66
D

2.4 Okreslenie napefnienia kanalu
h+0,66 x D= 0,66 x 500 = 330 mm

2.5 Okreslenie wspdlczynnika sprawnoéci predkosci

Dla % = 0,66 odczytano z krzywej sprawnosci predkosci przekroju kolowego o = 0,94

2.6 Okreslenie rzeczywistej predkosci
Ve=axVy=0,94 x 3,22 = 3,03 m/sek

3. Odcinek S, — S5

3.1 Dane wyj$ciowe

oblicz. natgzenie przeptywu S; — S5 =432 1+ Q4 =432+ 105 =537 1
$rednica kanahu przyjeto d = 500 mm

spadek kanatlu przyjeto i = 34 %

rodzaj rur — zelbetowe typu ,,Vipro” kielichowe

3.2 OkreSlenie natezenia i predkosci przeptywu przy calkowitym napekieniu kanaha

Dla d = 500 mm oraz i = 34% odczytano z nomogramu
Qo =651l/s
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3.3 Okreslenie wspéiczynnika sprawnosci przeptywu w Wieluniu
p=Q =537 =096

Q 561
Dla f§ = 0,96 odczytano z krzywej sprawnosci przeplywu dla przekroju kotowego

LA 0,92
D

3.4 Okreslenie napelnienia kanatu
h=10,92 x D=10,92 x 500 = 460 mm

3.5 Okreslenie wspdlczynnika sprawnosci predkosci

Dla % = 0,92 odczytano z krzywej sprawnosci predkosci przekroju kotowego 0,98

3.6 Okreslenie rzeczywistej predkosci
Ve=axVy=098x3,32=3,25 m/sek

4, Odcinek S, - S,

4.1 Dane wyjéciowe

- oblicz. natgzenia przeptywu S; — S, =537 + Qs =537 + 93 =630 I/s
- $rednica kanatu przyjeto d = 600

- spadek kanatu przyjeto i = 33%
- rodzaj rur zelbetowe typu ,,Vipro” kielichowe
4.2 Okreslenie natezenia i predkosci przeptywu przy catkowitym napelnieniu kanatu
Dla a. = 600 oraz i = 33 % odczytano z nomogramu
Qo =1039 l/sek
Vo= 3,68 m/sek
4.3 Okreslenie wspélczynnika sprawnoscei przeplywu
p=Q =630 =061
Qo 1039
Dla B = 0,610dczytano z krzywej sprawnosci przeptywu dla przekroju kolowego

LA 0,93
D

4.4 Okreslenie napelnienia kanatu
H=0,93xD=0,93 x 600 =558 mm
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4.5 Okreslenie wspdlczynnika sprawnoéci predkogci

Dla % = 0,93 odczytano z krzywej sprawnosci predkosci przekroju kotowego 0,97

4.6 Okreélenie rzeczywistej predkosci
Ve=0xVy=0,97 x 3,68 = 3,57 m/sek
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