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STAROSTA WIELUNSKI m;““‘“ #i¢ wykonalen ~
' %" 3 Wieluri, dn. 2008-05-19

Znak : AB.7351/245/08

DECYZJA NR 329/08

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 roku, poz. 2016, z pozn. Zm.} oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98, z 2000 roku, poz. 1071, z pézn. zm.) ’ *

po rozpoznaniu wniosku inwestora z dnia 2008-04-02

nr rejestru organu 06116/08

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla: Gmir‘ly Mokrsko, 98-345 Mokrsko

przebudowa drogi wewnetrznej, obiekt kat. XXV

zlokalizowanej na dziatkach o Nr geod. 422, 358, 376, 387 i 389 w obrgbie Komorniki
gmina Mokrsko
autor projekfu :

- Jozef Czamy, specjalnosé drogi, upr. bud. Nr PNB-1/117/86, zaswiadczenie o wpisie do t.6dzkiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa Nr £tOD/BD/4139/03

(imig | nazwisko sutor projektu oraz specjalnosc , zakres i numer jego uprawnlefi budowlanych oraz informacii o wplsle na fiste czionkéw wiasciwe} Eby)

Z zachowaniem nastepujacych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy-Prawo budowlane :

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robét
budowlanych : ...........-.............

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych :................. e

3. Terminy rozbiorki :

« istniejacych obiektéw budowlanych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych
do dalszego uzytkowania : .............. reeeenrereaas

» tymczasowych obiektéw budowlanych : .............. mrrrerera e
Szczegbdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie : ............. e
Inwestor jest zobowigzany : ............ e
Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki
oraz umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym migjscu, tablice
informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia.
Obszar oddziatywania obiektu/-6w, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomo$é : dziatki, na ktorych wykonywane sa roboty
budowlane

ook



Uzasadnienie :

Decyzja uwzglednia wniosek Inwestora w calosci.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody todzkiego za, moim posrednictwem w

terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

a)

b)

WN

STAROSTY

neyk Mgjgr
ZELNIK WYDZIALU .
............... ARCHUTEKT R 1 BUBG MICT VRS v mees

Pieczed okagla

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamlerzonym ferminle rozpoczeda robdl budowtanych, na ktbre Jest wymagane pozwolenia na
budowe, wiasciwy organ nadzon budowlanego oraz projekianta sprawujacego nadzér nad zgodnodcia realizacjl budowy z projektem,
co najmnigj na 7 dni przed ich rozpoczecia, dotaczajac na pifmie ;

ofwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o kibrym mowa w art. 12 usl. 7 ustawy-Prawo
budewlane,

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego- ofwiadczenie inspekiora nadzonu inwestorsklego, stwierdzajacego przyjecie
obowigzku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotaml budowlanymi, a tak2e zaswiadczanie, o kisrym mowa w art 12 ust,
7 ustawy Prawo budowlane

informacie zawierajaca dane zamieszezone w 0gtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy — Prawo budowlane

Inwestor moze przystapié do ulytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod warunkiem uzyskania
pozwolenia ha uzytkowanie, wydanego przaz wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

Otrzymulg :

Gmina Mokrsko

98-345 Mokrsko

ala

Do wiadomosci:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu

Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko
Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko — Wydzial Finansowy

Zalgcznlk:

- projekt budowlany - a‘a szt. 1, PINB szt. 1, Inwestor szt. 2
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wieluniu

CZESC OPISOWA

- Opis techniczny

. Oswiadzcenie

Wypisy i wyrysy z planu miejscowego
zagospodarowania Gminy Mokrsko

Tabela wyrownania masa

Tabela roboét ziemnych

Tabela poszerzen jezdni

Tabela zjazdéw

Wykaz wspélrzednych gléwnych punktéw osi
drogi

Wykaz znakéw pionowych

10.Wykaz znakéw poziomych

11.Uzgodnienia i opinie



STAROSTWO POWIATOWE

w Wieluniu

OSWIADCZENIE

Niniejsza praca bgdaca w stadium projektu technicznego na
budowg drogi wewnetrznej nr ewid. dziatki 422 i 358

w m. Komorniki

jest wykonana zgodnie z zawartg umowa z inwestorem

jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami technicznymi

zostaje wydana w stanie zupelnym ( kompletnym ) z punktu




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. DZIAEKI

422 i 358 W M. KOMORNIKI

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU STAROSTWO POWIATOWE

1. Umowa z Gmina Mokrsko w Wieluniu

2. Pomiary wlasne projektanta
3. Obowiazujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog
II STAN ISTNIEJACY
Istniejgca droga o nr ewid. dziatki 422 i 358 w m. Komorniki jest droga wewnetrzna

dojazdowa do gospodarstw rolnych oraz do gruntéw rolnych.,
Zgodnie z ustawg o drogach publicznych nie zostata zakwalifikowana do drog gminnych i nie
figuruje w ewidencji drég gminnych. Posiada tylko numer ewidencyjny dziatki.
Poczatek drogi w km 0+0000 na skrzyzowaniu z droga wewnetrzna Komomiki-Motyl-
Zelazna, a koniec w km 0+554,30 ( Szkola Podstawowa w Komomikach).
Droga posiada nastepujace rodzaje nawierzchni:

- od km 0+000 do km 0+368,50 — gruntowa ulepszona kruszywem kamiennym —

szerokos¢ 4,00 4,50 m

- od km 0+368,50 do km 0+498 - bitumiczna o szerokosci 3,50 m

- od km 0+498 do km 0+554,30 — gruntowa
Droga posiada wyznaczony pas drogowy o szeroko$ci 6,50 do 8,50 m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe istniejacymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi do
rowu drogowego jednostronnego zlokalizowanego po poludniowej stronie drogi.
W istniejacym pasie drogowym znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie:

- wodociag

- kabel telefoniczny

- linia energetyczna napowietrzna
Na calej trasie wystepuja cztery huki kolowe o niewielkich katach zwrotu. Optycznie odcinek
drogi sprawia wrazenie linii prostej. W sasiedztwie szkoly podstawowej zlokalizowany jest
istniejacy parking dla samochodéw osobowych i chodnik szer. 1,50 m
IIT1 STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny
Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej drogi wewngtrznej o przekroju drgowym (szlakowym)
polegajaca na utwardzeniu kruszywem istniejacych zjazdéw do posesji i na pole oraz

wykonaniem jednostronnego chodnika o szerokosci 2,0 m oraz nawierzchni asfaltowe;.



Parametry drogi
- kategoria — droga wewnetrzna
- szerokoéé jezdni - 5,0 m STAROSTWO PCWIATOWE
- szeroko$¢ chodnika—1x 2,0 m w Wieluniu
- szeroko$¢ pobocza~1x 0,75 m
O$ drogi projektowanej w zasadzie pokrywa si¢ z osia istniejaca,
Na calym odcinku wystgpujg cztery tuki kolowe i cztery zatamania trasy. Optycznie trasa
sprawia wrazenie odcinka prostego.
Wiaczenia drég bocznych na skrzyzowaniach projektuje sie wyokraglié promieniami R = 5 do
6 m. Oprécz nawierzchni asfaltowej jezdni i jednostronnego chodnika nie projektuje sie
zadnych innych elementéw w planie sytuacyjnym drogi.
2. Przekroje normalne-konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni
Przekréjnrli2
- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr.

4 cm
- projektowana warstwa dolna (wiazaca) z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/16 mm
gr.4 cm
- projektowana podbudowa z kruszywa lamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/63
mm gr. 20 cm
- projektowana warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Przekrdj or 3
- projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/12,8 mm
gr.4 cm
- projektowane wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej masa betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm
Na poszerzeniu drogi
- jak wprzekroju 1i2
Konstrukcja zjazdéw do posesji przez pobocze
- projektowana warstwa kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
- projektowana podsypka piaskowa gr. 10 cm
Konstrukcja zjazdéw do posesiji przez chodnik
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm
- projektowana podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15cm

- projektowana podsypka piaskowa gr. 10 cm



STAROSTWO POWIATQWE
Konstrukeja chodnika w Wieluniu

- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

- projektowana podsypka piaskowa gr. 10 cm
Konstrukcja poboczy

- projektowane utwardzenie poboczy kruszywem tamanym o uziamieniu 0/31,5 mm gr.

10 cm

3. Przekréj podluiny
Niwelete drogi zaprojektowano uwzgledniajac stale punkty na trasie jak skrzyzowania z
drogami bocznymi, zjazdy do posesji oraz uwzgledniono istniejaca nawierzchnig bitumiczng
w km 0+368,50 do km 0+498. Projektujac niwelete drogi uwzgledniono tez istniejacy
krawgznik z chodnikiem i parking przy szkole podstawowe;.
Spadki podluzne niwelety wahaja si¢ od 1,68 do 3,69 %

4. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi projektuje si¢ za pomoca wpustéw ulicznych i przykanalikéw do
kanalizacji deszezowej stanowiacej oddzielne opracowanie.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne na catym odcinku drogi sprowadzaja si¢ do wykonania koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypu pod chodnik.
Bilans robdt ziemnych zamyka sig¢ ilodcia 413 m>, ktore nalezy dowieZé na nasyp pod
chodnik.

6. Pobocza
Pobocza projektuje sig utwardzié kruszywem tamanym gr. 10 cm.
Szerokos¢ pobocza wynosi 0,75 m w tym projektuje sie utwardzié na szerokosci 0,50 m.

7. Zjazdy do posesji
Zjazdy do posesji projektuje si¢ utwardzié¢ kruszywem lamanym gr. 10 cm wedlug tabeli
zjazdéw stanowiacej zatacznik do czgsci opisowej projektu.
IV INNE DANE

1. Kolizje i uzbrojenie
Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym nie koliduje z projektowana budowa drogi

wewngetrznej. Istniejace kable telefoniczne przechodzace w poprzek jezdni w czterech
miejscach projektuje si¢ zabezpieczyé rurami ochronnymi ,,Arot” dwudzielnymi ¢ 110 mm
dl. 4 x 6 m. Istnicjace zasuwy wodne nalezy podniesé do rz¢dnych projektowanych.
Regulacje wyzej wymienionych urzadzen nalezy wykonaé betonem B-20.



STAROSTWO POWIATOWE
2. Dowigzania sytuacyjne-wysoko$ciowe w Wieluniu

Os projektowanej drogi dowiazano do osnowy geodezyjnej. Gléwne punkty osi drogi
posiadaja wspoirzedne x i y, ktére zalaczono do czesci opisowej projektu p.n. ,,Wykaz
wspolrzednych glownych punktoéw osi drogi®.

Punkty osnowy geodezyjnej nr 2606 nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zniszczeniem
badz uszkodzeniem podczas prowadzenia robét.

V INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. dla projektu

budowy drogi wewngtrznej w m. Komorniki nr dziatki 422 i 358. Powyzsze dotyczy obiektu
realizowanego przez Gming Mokrsko jako inwestora.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz zatwierdzié przez wiasciwe instytugje.
Oznakowanie drogi wewngtrznej winne byé zgodne z projektem oraz przed rozpoczeciem
robét odebrane przez policjg i zarzadce drogi.

Miejsca prowadzenia robdét nawierzchniowych powinny byé zabezpieczone barierkami
ochronnymi a takze od zmierzchu do $witu i przy zlej widocznosci powinno zostaé
odpowtednio o$wietlone.

Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepiséw b.h.p. dotyczacych prowadzenia robét ziemnych, drogowych,
obstugi elektronarzedzi i sprzgtu mechanicznego oraz powinni byé wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca winien powiadomié gestor6w uzbrojenia
znajdujacego si¢ w drodze o planowanych robotach w sasiedztwie tych urzadzen.

Calo$¢ prac nalezy prowadzié zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi prowadzenia
d;grem odpowiednich stuzb

robét ziemnych, nawierzchniowych, przepisami b.h.p i pod

technicznych.



RZ:

4\ “ . 4!, Gmina Mokrsko
9 ) AT Mokrsko 231

woj. dordziie 98-345 Mokrsko

Nasz znak In 7324/2/2008 Mokrsko, dnia 09.01.2008 r.

Wypis
z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko uchwalonego
Uchwala Rady Gminy Mokrsko Nr XIV/64/03 z dnia 18.12.2003 r.
opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym wojewédztwa t6dzkiego Nr 25
poz. 287 2 6.02.2004 r.

ROZDZIAL Il
Ustalenia ogélne warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu

§8. Na obszarze objetym planem ustala sig:

1) zagospodarowanie terenu | ksztaltowanie zabudowy w sposéb umozliwiajacy
bezkolizyjne korzystanie dla 0séb niepetnosprawnych;

2) adaptacje istniejacej zabudowy, o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowia inaczej;

3) dopuszcza sig: rozbudowe, przebudowe, wymiang, rozbiorke istniejacej zabudowy pod
warunkiem utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu oraz nie przekroczenia
maksymalnego procentu powierzchni zabudowy;

4) dopuszcza sie lokalizacje zabudowy w granicy nieruchomo$ci, wylacznie na
sgsiadujgcych ze sobg dziatkach, w przypadku gdy przynajmniej jedna z dzialek nie
przekracza szerokosci 18m,;

5) dopuszcza sie na terenach produkeyjno - ustugowych realizacjg stacji paliw ptynnych
i gazowych;

6) obowiazek stosowania jednolitych materiatéw wykoriczeniowych dla nowych obiektow
znajdujacych sie na dziatce;

7) obowiazek lokalizowania ogrodzeri bezposrednio w liniach rozgraniczajacych drég,
maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia — 1,50m;

8) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych
dla zabudowy letniskowe] i zabudowy letniskowo - mieszkaniowej;

9) obowiazek zapewnienia odpowiedniej ilosci migjsc parkingowych w dostosowaniu do
funkcji mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej w obrebie dziatki objetej inwestycja;
10)dla terenéw w granicach zespolu przyrodniczo - krajobrazowego ,Wzgérza

Ozarowskie” obowigzuje:

a) zakaz stosowania na ogrodzenie wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych,
z preferencjg ogrodzen z materiatéw naturalnych i Zywopiotow,

b) zakaz lokalizacji obiektéw dysharmonijnych i agresywnych krajobrazowo;

¢) wykorzystanie miejscowych materiatéw budowlanych;

d) nawiazanie forma nowych obiektéw do miejscowej tradycji zabudowy;

11) dopuszcza sie wtéme podzialy nieruchomoséci na zasadach, o ile ustalenia

szczegdtowe dla poszczegdinych solectw nie stanowig inaczej:

a) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 1500m?;
b) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki zagrodowej - 25m.;



c) minimglna powierzchnia nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej -
1200m*;

d) minimalna szerokoé¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej jednorodzinnej - 20m;

e) minim?lna powierzchnia nowo tworzonej dziakki mieszkaniowej mieszanej -
1500m%,

f) minimalna szeroko§¢ nowo tworzonej dziatki mieszkaniowej mieszanej - 20m;

g) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki letniskowej- 3000m?;

h) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki letniskowej - 30m;

i) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki ustugowej - 200m?,

j) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki ustugowe; - 12m,

k) minimalna powierzchnia nowo tworzone; dziatki ustug publicznych - 1500m?

[) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki ustug publicznych - 25m,

m) minimalna powierzchnia nowo tworzonej dziatki produkcyjno-ustugowe) - 1500m?,;

n) minimalna szeroko$¢ nowo tworzonej dziatki produkcyjno - ustugowej - 25m.

ROZDZIAL 1lI
Ustalenia ogéine wynikajace z wymagan ochrony $rodowiska oraz prawidiowego
gospodarowania zasobami przyrody.

§9. Na obszarze objgtym planem ustala sig:
1) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko na
calym terenie objetym planem za wyjatkiem drég oraz terenu korytarza linii
elektroenergetycznej wysokiego napigcia 110kV oraz drog powiatowych zbiorczych i
drogi krajowej, terenéw melioracji szczegdtowych gdzie dopuszcza si¢
przedsiewziecia, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko moze by¢ wymagany,
2) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze byé
wymagany na terenach oznaczonych symbolami MR, MR-MN, MN, MW, MM, ML,
UTL, U, UP;
3) zakaz stosowania rozwigzan technicznych i technologicznych majacych negatywny
wplyw na stan $rodowiska przyrodniczego,
4) zakaz Iokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem produkcyjno-ustugowej
dziatalno$ci gospodarczej o uciazliwosci wykraczajacej poza granice dziafki, do ktorej
inwestor posiada tytut prawny,
5) zakaz lokalizowania zabudowy zwigzanej z prowadzeniem ustugowej dziatalnosci
gospodarczej o ucigzliwo$ci wykraczajacej poza granice dziatki, do ktérej inwestor
posiada tytut prawny,
6) zakaz lokalizowania obiektéw iurzadzen oraz prowadzenia dzialalnosci ustugowej
i wytwérczej mogacej powodowac przekroczenie dopuszczalnych norm emisji hatasu
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie z podang nizej klasyfikacja;
a) dla terenéw okre$ionych w uchwale jako tereny MR, MN, MW, MM, przyjeto
klasyfikacje jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

b) dla terenéw okreslonych w uchwale jako tereny ML, UTL przyjeto klasyfikacje jak dla
terendw rekreacyjnych poza miastem,

c) dla terenéw okreglonych w uchwale jako tereny UP przyjeto klasyfikacje jak dla
terenéw pod budynki zwiazane ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i mtodziezy.

7)zakaz prowadzenia eksploatacji surowcow mineralnych poza terenami wyznaczonymi w

planie:

a) dla przedsigwzie¢ inwestycyjnych realizowanych na terenie gérniczym, wymagajacych
ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, ma zastosowanie
obowigzek uzgadniania z wiasciwym organem nadzoru gorniczego.



§10. W zakresie ochrony przyrody plan ustala:

1) obowiazek ochrony zespotu przyrodniczo-krajobrazowege “Wzgdrza Ozarowskie”,
zgodnie
z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca
1998r. (DZ.U.W.S.Nr 20, poz. 115 z dnia 9.09.1998r.),

2) obowigzek ochrony uzytkoéw ekologicznych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
rozporzadzeniu Wojewody t.ddzkiego z dnia 22 maja 2000r. (DZ.U.W.L.Nr 73, poz.391
z 31.05.2000r.),

3) obowiazek ochrony pomnikéw przyrody, zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 3, poz. 9
z dnia 19.02.1998r, ) oraz w rozporzadzeniu Wojewody Sieradzkiego z dnia 24
listopada 1998r. (DZ.U.W.S.Nr 29, poz. 174 z dnia 27.11.1998r, ),

4) obowigzek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewoddztwa tddzkiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Rzeki Prosny”,

5) obowigzek wprowadzenia postulowanego w Planie zagospodarowana przestrzennego
wojewodztwa tddzkiego, Wieluriskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu Kulturowego,

6) ochrone obszaréw wystepowania udokumentowanych ztdéz surowcéw mineralnych
przed innym uzytkowaniem niz eksploatacja.

§11. W zakresie ochrony laséw ustala sig:

1) ochrone i pielegnacje drzewostanu oraz prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z
aktualnymi planami urzadzania laséw Nadlesnictwa Wielurh oraz planéw urzadzania
lasdw nie stanowigcych wlasnosci Skarbu Paristwa dla poszczegoélnych wsi,

2) dopuszcza sig dolesienia obszarow dziatek, na terenach V,VI, Viz klasy gruntow,
oznaczonych w planie symbolem RD,

3) zalesienie nalezy prowadzi¢ w oparciu o zasady hodowli lasu na gruntach porolnych;

4) w planie zalesienia nalezy uwzglednié:

- w doborze gatunku drzew i ich usytuowaniu, zblizenie gatezi do skrajnego przewodu
na odlegto$¢ nie mniejsza niz 2,6m dla linii $redniego napigcia (15kV) i 3,3m dla linii
energetycznej wysokiego napigcia (110 kV),

- obszar wolny od drzewostanu i zakrzaczen w promieniu 4m od trzona stupa
energetycznego,

5) przy zalesianiu gruntéw potozonych bezposrednio przy rowach melioracyjnych
(rzekach) po ich potudniowej stronie, nalezy zachowa¢ bez zadrzewier pas terenu o
szerokosci 4m,

6) przy zalesianiu gruntéw wyposazonych w sieci drenarskie wymagana jest przebudowa
sieci, .

7) obrebie obszaréw lesnych (RL) obowiazuje zakaz wprowadzania obiektow
kubaturowych, -
za wyjatkiem obiektéw zwiazanych z gospodarkg leéng oraz niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.

§12. W zakresie ochrony zieleni i krajobrazu ustala sie:

1) obowiazek ochrony istniejacego, wartosciowego drzewostanu, poza cieciami
pielegnacyjnymi,

2) zakaz zmiany uzytkowania dla terenow zieleni urzadzonej: cmentarzy, parkéw
wiejskich,

3) obowiazek ochrony naturalnego krajobrazu przed zmiana konfiguracji terenu oraz
obowiazek rekultywaciji istniejacych dzikich wyrobisk,

§13. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych ustala sie:

1) zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw sciekowych,

2) zakaz zabudowy dolin rzek i ciekéw wodnych obiektami kubaturowymi i tworzenie na
nich wszelkich poprzecznych przegréd poza budowlami stuzacymi gospodarce wodne;j,
po wczesniejszym uzyskaniu odpowiednich decyzji ipozwolert wodno-prawnych
zgodnie z ustawa Prawo wodne,



3) na terenach zmeliorowanych ustala sig¢ obowiazek dokonania, przed realizacjg nowych
inwestycji, odpowiednich zabezpieczenn lub przebudowy istniejacych urzadzen
melioracyjnych (z zachowaniem ich droznosci isprawnosci funkcjonowania na
terenach sasiednich) pod nadzorem i wuzgodnieniu zWojewddzkim Zarzadem
Melioracji i Urzadzen Wodnych,

4) na terenach rolnych otwartych ustala sig wymog zachowania istniejacych
rowéw i urzadzen melioracyjnych petniacych funkcje odbiornikéw wod opadowych,
z mozliwoscig ich biezacej konserwacji i modernizacji,

5) w obrebie Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych obowigzek réwnoczesnej lub
wyprzedzajacej realizacji elementéw infrastruktury technicznej zapewniajacej ochrong
wod przed zanieczyszczeniami w stosunku do realizacji obiektow i urzadzen
ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu;

6) dopuszcza sig mozliwosé indywidualnego oczyszczania sciekéw w przydomowych
oczyszczalniach tylko na obszarach, na ktérych odprowadzanie sciekéw do gruntu nie
bedzie zagrazato jako$ci wéd podziemnych lub powierzchniowych (szczegdinie w
obrebie stref ochronnych ujeé i zbiornikéw wéd powierzchniowych i podziemnych);

7) zakaz rolniczego wykorzystania $ciekéw w granicach Gidwnego Zbiornika Wad
Podziemnych.-

§14. W zakresie ochrony powietrza ustala sig:

1} zakaz lokalizowania obiektéw iurzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci uslugowej
i wytworczej mogacej powodowaé wprowadzenie do powietrza atmosferycznego
zanieczyszczen powyzej norm stezeri dopuszczalnych.

2) zakaz emisji zanieczyszczen o charakterze odorowym,

3)zakaz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej powodujacej emisje niezorganizowang, pytow
dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MR, MR-MN, MN, MM, U.

4) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieping ustala si¢ preferencje dla niewgglowych
czynnikéw w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej.

§15. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) zachowanie gminnego wysypiska w Mokrsku oraz podjecie dziatan w celu
wprowadzenia segregacji odpadéw w miejscu wytwarzania,

2) obowigzek gromadzenia odpaddw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do
ich gromadzenia, a utrzymanie tych urzadzen winno odpowiadac wymogom sanitarnym
i porzadkowym, zgodnie z zasadami okreslonymi przez Gming Mokrsko,

3) obowiazek, w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze
wzgledu na pochodzenie, skiad chemiczny, biologiczny i inne wiasciwosci stanowic
mogq zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla Srodowiska, czasowego
przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i transportowania do
zakladéw przetwérczych, a czesci nie nadajace si¢ do wykorzystania na miejsce
skladowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczone,

4) obowiazek budowy komunalnych oczyszczalni Sciekéw wraz z budowg zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej eliminujacej w maksymalny sposéb indywidualne
sposoby utylizacji $ciekéw sanitarnych i deszczowych.

ROZDZIAL IV
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§16. Na obszarze objetym planem ustala sig podstawowe zasady wyposaZenia
terenéw pod zabudowe, obejmujace utrzymanie istniejacych, rozbudowe lub budowe
(doprowadzenie ) nowych sieci i urzadzen:

1) zaopatrzenia w wodg;

2) odprowadzenia i oczyszczenia Sciekow;
3) odprowadzenia wéd opadowych;

4) elektroenergetycznych;

5) zaopatrzenia w gaz,



6) telekomunikacyjnych.
§17. Dopuszczalne jest wyposazenie terenéw zabudowy w sieci i urzadzenia

infrastruktury technicznej innych mediéw , ograniczone do obslugi poszczegdlnych
terenéw, pod warunkiem zachowania pozostatych ustaler niniejszego planu oraz
interesow osob trzecich,

§18. Realizacja sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i naziemnej) wszystkich
medidéw dopuszczalna jest :

1) w ramach pas6w drogowych ulic, doj$¢ i dojazdow

2) w ramach paséw przyulicznych w granicach okreslonych liniami zabudowy (minimalng,
odlegloscia budynkow) i linia rozgraniczajaca przy zachowaniu mozliwosci zabudowy
i zagospodarowania terenéw (dziatek budowlanych) ustalonych niniejsza uchwata,

§19. Ustala si¢ ze podstawowym Zrodlem zaopatrzenia gminy w wode na cele
bytowe, gospodarcze, produkcyjne i przeciwpozarowe beda nadal stacje wodociggowe w
Mokrsku, Ozarowie oraz zbiornik wyréwnawczy w Brzezinach. Ujgcie wody w Mokrsku,
oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1WZ obstuguje wodociagiem grupowym
miejscowosci: Mokrsko, Korea, Stupsko, Mamzerowka, Matewki, Chotéw, Krzyworzeka,
Krajkéw, Rompel i Brzeziny. Poludniowa cze$é¢ gminy zaopatrywana jest siecig
wodociagowa pobierajacg wode z ujgcia w Ozarowie, oznaczonego na planie symbolem
8.1WZ. Z wodociagu grupowego obstugiwane sa nastgpujace miejscowosci: Ozarow,
Banasie-Stoniny, Dobijacz, Stoniny, Psiuchy, Kocilew, Mokrzykobyta, Sikornik, Kaptas,
Lasek, Komorniki, Plewina, Motyl, Lipie, Porgby, Orzechowiec, Jasna Géra, Pasternik,
Wielki Las i Jeziorko. Zaspokajanie wzrastajacych potrzeb wynikajacych z rozwoju
przestrzennego gminy, bedzie nastgpowac droga modernizacji i rozbudowy istnigjgcych
zrédet wody oraz sieci wodociggowej. W wyjatkowych wypadkach, przy braku
technicznych mozliwosci wykorzystania zbiorowego systemu zaopatrywania odbiorcow w
wode, dopuszcza sie ujecia indywidualne,

Ujecia wody w Mokrsku i Ozarowie nalezy objaé strefg ochronng (zgodnie z ustaleniami
studium gminy).

§20. Odprowadzenie Sciekéw komunalnych z czesci obszaru wsi Mokrsko nastepuje
za pomoca juz istniejacych urzadzen kanalizacyjnych do zbiorczej oczyszczalni $ciekdw
zlokalizowanej we wsi gminnej. Sukcesywna realizacja podiaczen (w miarg posiadanych
srodkow) do tego systemu pozostatych terenéw z obszaru Mokrska oraz po zrealizowaniu
sieci kanalizacyjnej, urzadzen ocznych i przepompowni gospodarstw ze wsi Krzyworzeka
i Chotéw.
W ramach opracowanej dla gminy koncepcji gospodarki $ciekowe] budowa oczyszczalni
sciekdw wraz z siecig kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Ozaréw, Jasna Gora,
Brzeziny. W miejscowosciach nie objetych koncepcja skanalizowania przewiduje sie
budowe oczyszczalni indywidualnych, badz osadnikéw sciekowych.

§21. Plan dopuszcza na obszarach przewidzianych docelowe do objgcia kanalizacjg
sanitarng zbiorcza, do czasu jej wybudowania, odprowadzenia Sciekéw do zbiornikéw
bezodptywowych sytuowanych w obrebie poszczegdinych dziatek budowlanych, a
nastepnie wywozenie ich na zlewnig oczyszczalni sciekdw tylko jako rozwiazania
tymczasowego,

§22. Odprowadzenie wéd deszczowych do istniejacych i projektowanych sieci
kanalizacji deszczowej,

§23. Na terenach nie wyposaZzonych w kanalizacje deszczowa, wody opadowe
z terenéw okreslonych w przepisach szczegdlnych jako zanieczyszczone, moga by¢
odprowadzone do wéd powierzchniowych badz do ziemi po uprzednim oczyszczeniu w
stopniu | zakresie okreslonym w przepisach szczegdlowych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wodno - prawnym

§24. Wody opadowe z pozostatych terendw nie wyposazonych w kanalizacje
deszczowa moga by¢ odprowadzone do wod powierzchniowych badZz ziemi, bez
oczyszczania jesli nie zawierajg odpadow stalych w mysl zasad okreslonych
w przepisach szczegdinych,

§25. Zaopatrzenie gminy w energie elektryczng nastepuje w oparciu o:



1) Gidwny Punkt Zasilania 110/15 kV w Wieluniu,

2) istniejace linie energetyczne 15 kV,

3) istniejaca stacje transformatorowo-rozdzielcza15kV w Mokrsku oraz inne istniejace na
terenie gminy stacje transformatorowe15/0,4kV,

4) napowietrzng i kablowg sie¢ niskiego napigcia.

§26. .Przez teren przebiega istniejaca linia napowietrzna 110 kV ,Wielun-Janinéw”.
Ustala sig strefe ochronna dia linii 110 kV, pas o szerokosci 36m, w ktorej wystepujg
ograniczone mozliwosci zabudowy i zagospodarowania terenu,

§27. Dla linii $redniego napigcia 15kV wyznacza si¢ pas ochronny o szerokos$ci 15m
z zakazem zabudowy

§28. W obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy, przez ktére przebiega linia
elektroenergetyczna 15 kV:

1) dopuszcza sig przebudowe linii ze Zmiang trasy,
2) realizacje stacji transformatorowych wg zapotrzebowania, przy zachowaniu
pozostatych ustaleri zmiany planu i przepiséw szczegbinych,

§29. Zaopatrzenie gminy w gaz realizowane jest do czasu zgazyfikowania gminy, w
oparciu o gaz ptynny w butlach. Docelowo zakiada si¢ zasilanie gminy w gaz
przewodowy, poprzez budowe gazociagu wic Bakéw-Wielun, stacji redukcyjno-
pomiarowej | stopnia w Mokrsku oraz wybudowang sie¢ rozdzielcza - po opracowaniu
koncepcji gazyfikacji dla gminy,

§30. W zakresie ogrzewnictwa ustala si¢ zaopatrzenie w energie cieplng z
lokalnych wbudowanych lub wolnostojacych zrédet ciepla z zaleceniem stosowania
technologii i paliw ekologicznych. W perspektywie istnieje mozliwos¢ wykorzystywania
gazu ziemnego dla celéw grzewczych,

§31. Dla wszystkich terendw budowlanych przewiduje sie budowe oraz dopuszcza
sie realizacje sieci i urzadzen elektroenergetycznych, cieptowniczych i gazowych
dostarczajacych
do odbiorcéw energie elektryczna, cieplng i gaz, zasady ksztaltowania sieci okre$la §18,
przy zachowaniu pozostatych ustalen niniejszego pianu.

§32. Plan ustala, ze odpady komunalne bgdg wywoZone na gminne wysypisko
odpadéw znajdujace sig na gruntach wsi Mokrsko. W perspektywie zakiada sie wywéz
odpaddw na wysypisko o znaczeniu regionalinym w Belchatowie.

§33. Utylizacja odpadéw komunalnych i produkcyjnych na zasadach
obowigzujacych przepiséw porzadkowych i zgodnie z gminnym programem utrzymania
czystosci i porzadku,

W oparciu o niezbedne urzadzenia stuzace zbieraniu odpaddéw w celu ich przygotowania
do fransportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

§34. Plan nie przewiduje unieszkodliwiania na terenie gminy odpaddw
niebezpiecznych.

§35. W zakresie telekomunikacji ustala sie adaptacje istniejacych linii i taczy
telefonicznych. Zaopatrzenie w facza telefoniczne odbywa¢ si¢ bedzie z istniejgcych i
projektowanych linii telefonicznych w uzgodnieniu z operatorem sieci, a obstuga
abonentéw za posrednictwem indywidualnych podiaczen badz aktywacji na warunkach
uzgodnionych z operatorem systemu. Dla celow modernizacji, rozbudowy i biezacej
obstugi urzadzen telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych nalezy zapewnié dostep z drogi publicznej lub ogdinodostepnej
drogi wewnetrznej.

(.)

ROZDZIAL VI
Ustalenia w zakresie uktadu komunikacyjnego

§37. Na obszarze objetym planem ustala sie:
1) podziat drég publicznych ze wzgledéw uzytkowych i technicznych na klasy KG -
gtéwna,



KZ - zbiorcza, KL - lokalna, KD - dojazdowa, zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

2) na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 w obrebie linii rozgraniczajacych drogi
dopuszcza sig lokalizacjg zieleni, urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z obstuga
ruchu, a w szczegdlnosci parkingéw, przystankow komumkaql zbiorowej, paséw
postojowych, urzadzen zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjq tras, urzadzen
infrastruktury technicznej, pod warunkiem nienaruszenia wymagar okre$lonych w
odrgbnych przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody
zarzadcey drég,

3) na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, w obrebie linii rozgraniczajacych drog w
sasiedztwie ustug publicznych plan ustala mozliwos¢ realizacji zatok postojowych
przyulicznych w zaleznosci od potrzeb,

4) przy obiektach o funkcji uzytecznosci publicznej dopuszcza sie realizacje parkingu
z czesciowym wykorzystaniem pasa drogowego terenu przydroznego a przy drodze
krajowej rowniez mozliwos¢ realizacji parkingu dla samochodéw ciezarowych,

5) w terenach o ktorych mowa w ust. 1, w obrebie linii rozgraniczajacych drég ustala sie
jako przeznaczenie uzupetniajgce lokalizacje $ciezek rowerowych wyznaczonych na
rysunku planu,

6) dopuszcza sig realizacje (budowa, przebudowa, modernizacja) drogi krajowej jako
inwestycji mogacej znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
szczegdlnych, dla ktorej raport moze by¢ wymagany,

7) dostgpnosé komunikacyjna do terendéw i dzialek obszaru gminy zapewniaja drogi
okreslone niniejszym planem (gtéwne, zbiorcze, Ickalne i dojazdowe) przylegajace do
poszczegdlnych terendw, dzialek, nie wyodrebnione niniejszym planem (potozone w
granicach terendw lub
do nich styczne) bedace drogami — ulicami publicznymi lub wewnetrznymi, doj$ciami
lub dojazdami, o ile ustalenia niniejszego planu zawarte w ustaleniach szczegélowych
do komunikacji nie stanowig inaczej.

§38. Na terenach wyznaczonych pod komunikacje w obrebie linii rozgraniczajacych
dopuszcza sie:

1) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szczegdlnych i w uzgodnieniu z zarzadcq drogi,

2) lokalizacje zieleni izolacyjnej pod warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu.

§39. Ustala sig dla poszczegdlnych drég oznaczonych na rysunku planu symbolami:

KG, KZ, KL, KD docelowe parametry funkcjonaino - techniczne:

1) fragment drogi krajowej nr 45 relacji Lodz—Ztoczew- Wielun-Opole, oznaczony na
planie symbolem 1KG — klasa drogi krajowej, szerokosci w liniach rozgraniczajacych
40m,

2) fragment drogi powiatowej nr 451, relacji /Skomlin/ —/Turéw/, oznaczony symbolem
1KZ - klasa drogi zbiorcza, szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m.;

3) fragment drogi powiatowej nr 452, relacji Komomiki ~ Mokrsko, oznaczony symbolem
2KZ - klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m, 1 jezdnia, 2
pasy ruchu;

4) fragment drogi powiatowej nr 453 /Chotéw/ - Morsko, oznaczony symbolem 3 KZ —
klasa drogi zbiorcza, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m,

5) fragment drogi powiatowej nr 454 relacji Wielun - Krzyworzeka - Mokrsko, oznaczony
symbolem 4KZ — klasa drogi zbiorcza, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m,

6) fragment drogi powiatowej nr 455, relacji Mokrsko - Mroblew/, oznaczony symbolem
5KZ - klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m.;

7) fragment drogi powiatowej nr 457, relacji Mokrsko — Ozaréw — droga nr 45, oznaczony
na planie symbolem 6KZ — klasa drogi zbiorcza, szerokosci w liniach rozgraniczajacych

20 m,



8) droga gminna nr 501 relacji /Piaski/- granica gm. Wieluh — Stupsko, oznaczona na
planie symbolem 1KL - klasa drogi gminnej, szeroko§¢ w liniach rozgraniczajgcych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

8) droga gminna nr 502 relacji /Parcice/- granica gm.Skomlin — Stupsko, oznaczona na
planie symbolem 2KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

10)droga gminna nr 503 relacji Stupsko - droga powiatowa nr 451 - AWichemik/,
oznaczona na planie symbolem 3KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0m na terenach zabudowanych i 150 m poza terenami
zabudowy;

11)droga gminna nr 504 relacji /Srebrnica/- droga - granica gm. Wielud - Chotéw,
oznaczona na planie symbolem 4KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0m na terenach zabudowanych it 15,0m poza terenami
zabudowy;

12)droga gminna nr 505 relacji - granica gm. Wieluh — Chotdw, oznaczona na planie
symbolem 5KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0m na
terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

13)droga gminna nr 506 relacji Chotéw — Goérale —Krajkéw - Krzyworzeka, oznaczona na
planie symbolem 6KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

14)droga gminna nr 507 relacji - gm. Skomlin — droga powiatowa nr 455, oznaczona na
planie symbolem 7KL - klasa drogi gminnej, szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0 m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

15)droga gminna nr 508 relacji /Wrdblew/- granica gm. Skomlin — Jasna Géra, oznaczona
na planie symbolem 8KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

16)droga gminna nr 509 relacji /Wréblew/- granica gm. Skomlin — Lipie, oznaczona na
planie symbolem 9KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

17)droga gminna nr 510 relacji Pasternik — droga gminna nr 512 - /Motyl/, oznaczona na
planie symbolem 10KL - kiasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

18)droga gminna nr 511 relacji Motyl — gr. woj. opolskiego - /Przedmos¢/, oznaczona na
planie symbolem 11KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

19)droga gminna nr 512 relacji /Przedmos¢/ — gr. woj. opolskiego — Stoniny — Ozaréw,
oznaczona na planie symbolem 12KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 12,0m na terenach zabudowanych i 150 m poza terenami
zabudowy;

20)droga gminna nr 513 relacji Ozaréw — gr. woj. opolskiego - /Kowale/, oznaczona na
planie symbolem 13KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

21)droga gminna nr 514 relacji Ozaréw — Morzykobyta, oznaczona na planie symbolem
14KL - klasa drogi gminnej, szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12,0m na terenach
zabudowanych i 15,0m poza terenami zabudowy;

22)droga gminna nr 515 relacji Krzyworzeka — Brzeziny — granica gm. Wielun - /Kadtub/,
oznaczona na planie symbolem 15KL - klasa drogi gminnej, szeroko$é w liniach
rozgraniczajacych 12,0 m na terenach zabudowanych i 150 m poza terenami
zabudowy;

23)droga gminna nr 516 refacji Krzyworzeka — granica gm. Wielun - /Kadtub/, oznaczona
na planie symbolem 16KL - klasa drogi gminnej, szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
12,0 m na terenach zabudowanych i 15,0 m poza terenami zabudowy;

24)drogi dojazdowe, oznaczona na planie symbolem od 1KD do 53KD, szeroko$é w
liniach rozgraniczajgcych 10m na terenach zabudowanych i 15m poza terenami

zabudowy;



§40. Parametry techniczne drog powinny spelniaé wymagania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami okrestajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

§41. Ustala si¢ obowigzek stosowania na skrzyzowaniu drog naroznych scigé linii
rozgraniczajacych w zaleznosci od klas krzyzujacych sie drég — ulic, zgodnie z warunkami
technicznymi, nie mniejsze jednak niz Smx5m. W obrebie trojkatnego poszerzenia pasa
drogowego obowiazuje zachowanie pola widocznosci.

§42. Ustala si¢ nastgpujace nieprzekraczalne linie zabudowy dia poszczegéinych
klas drog na terenach nie zainwestowanych:

1) KG — 20 m od projektowanej linii rozgraniczajacej,
2) KZ —- 10 m od projektowane;j linii rozgraniczajgcej ,
3) KL,KD — 5 m od projektowanej linii rozgraniczajacej.

§43. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy dla poszczegdinych klas drég na
terenach zainwestowanych w nawigzaniu do istniejacej uksztattowanej linii zabudowy
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

§44. Dla okreslenia szczegdlowych linii rozgraniczajacych drég ukiadu
podstawowego, wyznaczonego w planie, wymagane jest opracowanie koncepcii
technicznych lub opracowan branzowych o problematyce uproszczonej w skali
umozliwiajacej ich ustalenie. Do czasu opracowania szczegdlowego przebiegu linii
rozgraniczajacych, wyznaczona niniejszym planem szerokoéé w liniach rozgraniczajacych
powinna byé liczona symetrycznie do osi drogi (ulicy).

§45. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowe plan ustala:

1) dla drég publicznych KL - lokalnych szeroko$é pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych min. 12,0 m;

2) dla drég publicznych dojazdowych KD - szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych min. 10,0 m;

§46. Plan ustala realizacjg¢ $ciezek rowerowych w obrebie linii rozgraniczajacych
drég, wyznaczonych symbolicznie do tej funkeji na rysunku planu. Minimalna szerokosé
éciezki jednokierunkowej — 1,5 m, dwukierunkowej — 2,0 m; dopuszcza sie realizacje
Sciezek tacznie
7 chodnikami na terenach zabudowy i w bezpoérednim sgsiedztwie jezdni poza terenami
zabudowy, szczegdlowe ustalenia lokalizacji w porozumieniu z zarzadca drogi, ulicy.

§47. W zakresie obstugi komunikacji zbiorowej utrzymuje sig istniejace linie i trasy
komunikacji autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawigzaniu do potrzeb i mozliwosci

ukiadu drogowego.
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TABELA
WYROWNANIA MASA ASFALTOWA NA BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ

W M. KOMORNIKI

Lok. Gr. w-wy wyréwnania (cm) | Szer. | Pow.wyr.| Sr.pow. [ Odl. Objeto$¢ | Srednia | Powierzchnia
przekr. [ k. | od kr. Srednia | Przekr. | wprzekr. | wyrw | migdzy mater. SZer. wyréwnania
kmihm | jewa prawa | w przekr przek. | przekr. przekr.

(m) (m’) (m’) (m) (m’) (m) (m’)

0+368,5 | 8 0 0 2,00 3,50 0,0700
0,0963 17,50 1,685 3,50 61,25

+386 14 0 0 3,50 3,50 0,1225
0,1400 49,00 6,860 3,50 171,50

+435 10 4 0 4,50 3,50 0,1575
0,3763 41,00 15,428 3,50 143,50

+476 17 15 21 17,00 3,50 0,5950
0,3150 22,00 6,930 3,50 77,00

+498 4 0 0 1,00 3,50 0,0350

30,903m’ 453,25 m’

Masa asfaltowa w. dolna

30,903 m* x 2,45 Mg/m* = 76 Mg

Srednie wyréwnanie masg

76 Mg : 453,25 = 168 kg/m*




TABELA

ROBOT ZIEMNYCH NA BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ

WM. KOMORNIKI

Powierzchnia Srednia Odlegtosé Objetos¢ | Zuzycie na Nadmiar Suma algebr,
powierzchnia miejscu objetodci
hm
W N W N V' N W N + 5
+ - + . + - + -
000 10.00) 000 o0 042 | 450 | - | 2 = 2 2
+004,50] 0,00 | 0,84 34
0,00 | 0,81 39,50 - 32 - 32
+044 | 0,00 | 0,78 52
0,00 | 0,95 18,50 - 18 - 18
+062,50 | 0,00 | 1,12 82
0,00 | 1,05 28,70 - 30 - 30
+091,20( 0,00 | 0,98 105
0,00 | 0,85 27,60 - 23 - 23
+118,80[ 0,00 | 0,72 122
0,00 ) 0,85 20,50 - 17 - 17
+139,30( 0,00 | 0,98 169
0,00 [ 0,92 51,40 - 47 - 47
+1%0,70( 0,00 | 0,85 209
0,00 | 0,92 43,80 - 40 - 40
+234,50| 0,00 | 0,98 253
0,00 | 0,85 52,00 - 44 - 44
+286,50 [ 0,00 | 0,72 285
0,00 ) 0,72 44,50 - 32 - 32
+331 | 0,00 | 0,72 315
0,00 [ 0,81 37,50 - 30 - 30
+368,50| 0,00 [ 0,90 330
0,00 | 0,85 17,50 - 15 - 15
+386 | 0,00 | 0,80 370
0,00 | 0,81 49,00 - 40 - 40
+435 | 0,00 | 0,82 404
0,00 | 0,83 41,00 - 34 - 34
+476 | 0,00 | 0,84 413
0,00 042 22,00 - 9 - 9
+498 (0,00 | 0,00
0,00 | 0,00 51,00 - - -
+549 | 0,00 | 0,00
0,00 | 0,00 5,30 - - -
+554,30| 0,00 | 0,00




OBLICZENIE
POWIERZCHNI POSZERZEN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ

W M. KOMORNIKI

STRONA LEWA STRONA PRAWA
hm Szeroko$é |  Srednia Odleglosé Powierzchnia Szerokosé Srednia | Powierzchnia
Szeroko$é Szerokosé
(m) (m) (m) (m’) (m) (m) (m®)
+368,50 0,75 1,00
0,38 17,50 7 0,50 9
+386 0,00 0,00
0,45 49,00 22 0,60 29
+435 0,90 1,20
0,95 41,00 39 0,98 40
+476 1,00 0,75
1,40 22,00 31 0,38 8
+498 1,75 0,00
RAZEM 99 m’ 86 m*

RAZEM 99 m®+86 m* = 185 m?




WYKAZ

ZJAZDOW DO POSESJI I POLA NA DRODZE WEWNETRZNEJ W M. KOMORNIKI

Lp.| km hm Strona Rodzaj Rury betonowe Dlugos¢ | Szerokos¢ | Powierzchnia | Uwagi
zjazdu ¢ diugosé Zjazdu zjazdu zjazdu
(m) (m) (m) (m?)
1 0 +038 prawa indyw., - - 2,50 4,0 10,00 k
210 +057 prawa - - - 3,00 4,0 12,00 k
3 0 +067 lewa - - - 0,75 4,0 3,00
4 0 +(84 lewa » - - 0,75 4,00 3,00 t
5 0 +099 prawa = - - 2,50 4,0 10,00 k
6| 0 +115 prawa - - - 1,25 4.0 5,00 k
7 0 +117 lewa - - - 1,00 4,00 4,00 t
8 0 +136 lewa - - - 1,00 4,00 4,00 t
9 0 +140 prawa 5= - - 2,30 4.0 9,20 k
10 0 +156 prawa - - - 2,40 4,0 9,60 k
11] 0 +169 lewa “ - - 1,00 4,00 4,00 t
121 ¢ +174 lewa - - - 1,00 4,00 4,00 t
13 0 +181 prawa - - - 2,00 4,00 8,00 k
4] 0 +193 fewa " - - 1,00 4,00 4,00 t
15[ 0 +204 prawa = 2,00 4,00 8,00 k
16| 0 +214 lewa - 0,75 4,00 3,00 t
17| 0 +220 prawa . 1,80 4.0 7.20 k
18] 0 +231 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
191 0 +255 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
20| 0 +265 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
211 0 +266 prawa - 1,00 4,0 4,00 k
221 0 +282 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
231 0 +285 lewa publicz. 10,00 3,0 30,00 t
24 0 +285 prawa indyw. 2,00 4,0 8,00 k
251 0 +298 prawa - 1,80 4,0 7,20 k
26 0 +303 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
27| 0 +310 lewa . 0,75 4,0 3,00 t
280 0 +314 prawa -y 1,10 4.0 4,40 k
29] 0 +366 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
3| o +366 prawa - 2,00 4.0 8,00 k
31 0 +376 lewa publicz, 10,00 3,5 35,00 t
32( 0 +420 lewa indyw. 0,75 4,0 3,00 1
33| 0 +455 prawa - 2,30 4.0 9,20 k
4| 0 +489 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
35| 0 +500 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
36| 0 +519 lewa = 0,75 4,0 3,00 t
371 0 +526 lewa - 0,75 4,0 3,00 t
38| 0 +535 lewa = 0,75 4,0 3,00 t
391 0 +545 lewa - 0,75 4.0 3,00 t
RAZEM 60 m 255,80 m*
Zjazdy z kostki betonowej 119,80 m*
Skosy 15x2x0,5 15,00 m*
RAZEM 134,80 m*
Zjazdy z kruszywa 136 m




WYKAZ
ZNAKOW PIONOWYCH DO OZNAKOWANIA DROGI

WEWNETRZNEJ W M. KOMORNIKI

1. A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu - 3 szt.



WYKAZ
ZNAKOW POZIOMYCH DO OZNAKOWANIA PARKINGU PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

1. P-18 Linia wyznaczajaca stanowisko postojowe 5,60 m*



Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnien  64/2008
w Wieluniu
Wielud, dnia ~ 06. 03. 2008
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
98-300 Wielui ul. A, Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 64/2008
Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiekta Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja
deszczowa

Zlokalizowanego Komorniki Gm. Mokrsko

Zleceniodawca Zaklad Ustug Technicznych Budownictwa Drogowego ,,GRAD”
H. Kaczmarek 0. Stare Sady 39/23; 98 — 300 Wielus

Zlecenie or 9/2008 z dnia 01. 03. 2008
Data wptywu zlecenia 03. 03. 2008 Nr ks. Korespondencji 64/2008
UWAGI :

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemmych wykonawca winien zglosic z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wlaciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnogci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w cz¢éci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Eodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu — odnosnie drég krajowych ,
- Wojewddzkiego Zarzadu Drég, Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu — odnognie drég wojew6dzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,
- Wojtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazmo$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci wainos¢ w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznosci » Zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowe .

ZALECENIA........ooictnrise st bsnasaesesss s sess s ss s s eee o UZGODNIONO.......

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
....................................................................................................

................................................................................................




CZEONKOWIE ZESPOEM%&ecm na
POSIEDZENIU w dniu .

INSTYTUCJA Nazwisko 1 imig Podpis
Zaklad Energetyczny E6dZ Teren S.A. B & é X NS 5/5 ) i =
Rejon Wieluf (RES LI
Telekomunikacja Polska S.A. % 707 7, V.7, @/ﬁ
Rejon Wielusi /o //[p/,; 0y, @/@ f{y
/

Telekomunikacja Zwiazku Gmin

3 Ziemi Wielunfiskiej S.A.
Telekomunikacja Kolejowa
4 Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu
Przedsigbiorstwo Komunalne
5 Spélka z 0.0. w Wieluniu
Energetyka Cieplna

6 _ Spélka z o.0. w Wieluniu
Generalna Dyrekeja Drog Publicznych

7 Rejon Drég Krajowych w Wieluniu

Wojewo6dzki Zarzad Drég w Lodzi
8 Rejon Drég Wojewaddzkich w Sieradzu
. Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Wojewédzki Zarzad Melioracji i ép
10 Urzadzen Wodnych 3”3 \Cokem tan
Powiatowy Inspektorat Nadzoru

11 Budowlanego w Wielunin

- Urzad Miejski w Wieluniu

" Wydzial Architektury i Budownictwa
Urzad Gminy ..

14 2 Y

15

16

PRZEWODNICZACY ZESPOLU




WYKAZ

STAROSTWO POWIATOWE

w Wieluniu

WSPOERZEDNYCH GEOWNYCH PUNKTOW OSI DROGI

WEWNETRZNEJ W M. KOMORNIKI

LP | NAZWA PUNKTU X Y
1 PR 5528280.30 4453441.95
2 W-1 5528266.20 4453452.80
3 W-2 5528353.55 4453555.15
4 W-3 5528402.95 4453629.50
S W-4 5528433.65 4453680.40
6 71 5528443.30 4453700.00
7 Z-2 5528472.55 4453762.25
8 Z-3 5528503.60 4453837.55
9 7-4 5528515.80 4453872.45

10 KR 5528539.60 4453930.30




S T LR R

STAROSTWO POWIATOWE
W Wie}.‘l.lnlu

CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny 1:50 000

Plan zagospodarowania 1:500

Przekroj podiuzny 1:1000/100
Przekroje normalne 1:50

Przekroje poprzeczne 1:100

Zjazd gospodarczy przez chodnik

Zjazd gospodarczy w nasypie

Szczegol krawgiznika na lawie betonowej

Szczegol plyty azurowej



