PRZEDMIAR ROBOT

NA PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ NR 117054E CHOTOW — KRZYWORZEKA —

OZAROW KM 0+000 DO KM 0+004,50 O DF.. 4,50 m

Lp.| KNNR;KNR Wyszczegolnienie robot Jedn. llos¢ | Uwagi
specyft. lokalizacja, obliczenie miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych dla trasy drog w terenie rowninnym
km 0+000 do km 0+004,50 tj. 0,004,50 km 0,005
I PODBUDOWA
2 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie
0103-05 podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr. kat. V-VI
450x6,0 = 27m’
6°~025x3,14x6* = 8m’
10°~ 025 x 3,14 x 10 = 22 m’ m’ |57
RAZEM 57 m’
III NAWIERZCHNIA
3 |KNR2-31 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg w
1004-07 ilosci 0,60 kg/m”
analogia 57 m* m?’ 57
4 |KNR 2-31 Mechaniczne utozenie warstwy dolnej
0310-01 ( wigzacej) z betonu asfaltowego o uziarnieniu
1501-02 0/16 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1 z
1502-02 transportem masy na odlegtos¢ 16 km
57 m’ m’ 57
5 |KNR 2-31 Skropienie dolnej warstwy nawierzchni emulsjg
1004-07 asfaltowa zwykla w ilosci 0,30 kg/m”
analogia 57 m* m’ 57
6 |KNR 2-31 Mechaniczne ulozenie gornej warstwy
0310-05106 | (Scieralnej) nawierzchni z betonu asfaltowego o
1501-02 uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla ruchu KR-1
1502-02 z transportem masy na odlegtos¢ 16 km m? 57
57 m®
IV POBOCZA
7 |KNR 2-01 Uzupelnienie zanizonych poboczy piaskiem z
0201-03 transportem na odlegtos¢ 2 km
4,50 x 1,00 x 2 x 0,06 = 0.54 m’ m’ 0,54




D

1 2 3 4
8 KNR 2-31 Utwardzenie poboczy kruszywem famanym
0114-07 108 |niesortowanym o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
450x0,50x2 = 4,50 m’ m’>  |4,50
V ZNAKI DROGOWE PIONOWE
9 |KNR 2-31 Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur
0702-01 stalowych ¢ 50
2 87t szt. |2
10 |KNR 2-31 Zamontowanie znakow do stlupkow stalowych
0703-03 ( znaki foliowane) D-1
2 57, s7t. |2




