A K. ILLukasz Augustynowicz Uslugi Projektowe w Budownictwie
ul.Piotra Skargi 2/8. 58-100 Swidnica

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Qpis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz I Razem
1|ROBOTY ZIEMNE.
i.1|Roboty przygotowawcze,
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zieminych - koryta pod ha
d.i.1{0121-02 nawlerzchnie placéw
kalk. wiasna
{21.06+143.55)%0.001 ha 0.165
RAZEM 0.165
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym I nizinnym m3
d.1.1]/0122-01
kalk. wiasna
(21.06+143.55+3.84)*0.36 m2 60.642
RAZEM 60.642
1.2|Korytowanie i zageszczanie podioZa.
3|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ da 10 m w grunde  [m3
d.1.2]0221-02 kat. IIT
(21.06+143.55+3.84)*0.36 m3 60.642
RAZEM 60.642
1.3|Roboty transportowe. .
4|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km m3
d.1.3|0108-06 grunt.kat. III
60.642 i m3 60.642
RAZEM 60.642
5|KNR 4-01 Wywdz zleml samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3|0108-08 Krotnos¢ = 14
60.642 m3 60.642
RAZEM 60.642
6|KALKULACIA |Oplata za skladowanie(ziemia) t
d.1.3|WEASNA
60.642%1.8*9.81*0.01 £ 10.708
RAZEM 10.708
2|KRAWEZNIKI BETONOWE
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2|0403-03 wej
64 m 54.000
RAZEM 54.000
3|PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE ;
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3|0103-04 nawlerzchni w gr.kat.I-IV
21.06+143.55+3.84 m2 168.450
RAZEM 168.450
9|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycle - m2
.3|0104-07 qrub.warstwy po zag. 10 cm
21.06+143.55+3.84 m2 168.450
RAZEM 168.450
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego stabllizowanego mechanicznie frakcjl 5- m2
d.2|0114-05 32mm o wskazniku piaskowym >50% | zawartosci pylow <5% fub kliniec
frakcii 5-32mm, o grub.po zageszcz. 15 cm
21.06+143.55+3.84 m2 168.450
RAZEM 168.450
11|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza kruszywa lamane frakcji 0,5-5mm, alternatywnie mie- [m?
d.3/0105-01 szanka drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku piaskowym >
65% (0,075-4mm), gr. warstwy min.5,0cm
21.06+143.55+3.84 m2 168.450
RAZEM 168.450
4|ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.
12 Zestaw zabawowy w systemie Fior-E kpl
d.4|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Hustawka wahadlowa szt
d.4|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Huétawka wagowa na sprezynie szt
d.4|kalk. wlasna
3 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 Hustawka wagowa szt
d.4|kalk. wiasna
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.i. Poszcz Razem
i szt 1.000
RAZEM 1.000
i6 tawka szt
d.4|kalk. wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17 Kosz na émieci szt
d.4|kalk. wiasna
i szt 1.000
RAZEM 1.000
18 Regulamin Placu Zabaw szt -
d.4|kalk. wiasna
3 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA
19 Nawierzchnia sportowa w kolorze RAL 6017wykonana zgodnie z EN 1177, 0 [m?2
d.5|kalk. wiasna |krytycznej wysokosci upadku HIC=120cm,gr.50mm
21.06 m2 21.060
RAZEM 21.060
20 Nawierzchnia elastyczna pod elementy zabawowe w kolorze RAL6011wyko- |m2
d.5|kalk. wiasna |nana zgodnie z EN 1177, o kiytycznej wysokosci upadku HIC=160cm,
ar.50mm
143.55 m2 143.550
RAZEM 143.550
6|WZNOSZENIE OGRODZEN.
6.1|Produkcja, dostawa i montaz cgrodzenia z elementéw stalowych
21 Furtki systemowe o wysokoscl panell wypelniajacych 1220mm. Wypelnienie  [szt
d.6.1|kalk. wiasna |zbudowane z siatki zarzewanej o Srednicy pretéw poziomych/pionowych =
5.0/4.0, liczbie przeprofilowan = 2, dlugosci panelu = 2505 mm. Panele mo-
cowane obejmami montazowymi 40x60mm do slupkdw 40x60mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH.
22({KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoplotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie szt.
d.7|0331-05 kat.III z catkowltg zaprawa rowow
81 szt 81.000
RAZEM 81.000
23|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-I11 m2
d.7|0505-01
369.55 m?2 369.550
RAZEM 369.550
8|ROBOTY PORZADKOWE
24|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i smieci - zebranie | zioze- |m3
d.8|0101-01 nle zanleczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu | $mieci - wywiezienie za-  |m3
d.8{0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km )
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu 7 resztek budowlanych,gruzu | émieci - wywlezienle za-  |m3
d.8|0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnoéé = 58
2 m3 2.000
RAZEM 2,000
9|PRACE GEODEZYINE
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe pizy powierzchniowych robotach ziemnych,analogia ha
d.9|0121-02
kalk. wiasna
(21.06+143.55)*0.001 ha 0.165
RAZEM 0.165
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