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Plac zabaw budowany w ramach programu "Radosna szkoła"

Przekroje przez warstwy nawierzchni bezpiecznych

Projektant

obrzeże chodnikowe 6x20x100,

na równi z nawierzchnią syntetyczną i powierzchnią terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

obrzeże chodnikowe 6x20x100,

na równi z nawierzchnią syntetyczną i powierzchnią terenu

podsypka cementowo- piaskowa 1:4

- płyty bezpieczne EPDM w kolorze

    pomarańczowym RAL 2011  (w rozmiarze 50x50)

- podbudowa 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,5-5mm,

    alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych

    o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

   50mm

   50mm

   150mm

   min.100mm

nawierzchnia elastyczna

o wysokości swobodnego

upadku 160cm

HIC min. = 160cm

Dopuszcza się inne

przekroje nawierzchni,

warunkiem niezbędnym

jest uzyskanie nawierzchni

elastycznej o zadanym

minimalnym HIC

- płyty bezpieczne EPDM w kolorze

    niebieskim RAL 5003 ( w rozmiarze 50x50 )

- podbudowa 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,5-5mm,

    alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych

    o wskaźniku piaskowym >65% (0,075-4mm)

- podbudowa 2 - warstwa nośna: kliniec frakcji 5-32mm, alternatywnie

    kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku

    piaskowym >50% i zawartości pyłów <5%

- podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0-20mm, zagęszczanego

    warstwowo do Is=1

- grunt rodzimy, zagęszczony do Is=0,97 na głębokość 50cm

   50mm

   50mm

   150mm

   min.100mm

nawierzchnia elastyczna

o wysokości swobodnego

upadku 160cm

HIC min. = 160cm

Dopuszcza się inne

przekroje nawierzchni,

warunkiem niezbędnym

jest uzyskanie nawierzchni

elastycznej o zadanym

minimalnym HIC
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