Egz. 3

PROJEKT BUDOWLANY
ZABEZPIECZENIA
PRZECIPOZAROWEGO BUDYNKU

Obiekt BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

Adres KRZYWORZEKA GMINA MOKRSKO nr

ewid. dz.580/2

Inwestor GMINA MOKRSKO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczamy ze projekt budowlano na roboty ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ w miejscowosci Krzyworzeka Gmina Mokrsko
sporzadzony zostal w sposob zgodny z obowigzujaca wiedza, obowiazujacymi przepisami,
normami i normatywami projektowania i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma

stuzy¢ [Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane]

Zatqeznik Nr... ... do decyzji
z dnia2?.06.2015Nr_ 3212017
pozwolenia na budowg’

Sporzadzit
inz. Kazimierz Wawrzyniak
nr ewid. upr. 45/77

ini. Kazimiersz Wawrzyniak

upr.bud. do-k rowania rbb b
. do . bud.
bez ogramcze:‘uusv(fd. 45/98

Sieradz kwiecien 2013 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Plan zagospodarowania dziatki

Informacje ogdlne

Stan techniczny budynku

Opinia o mozliwosci dalszego uzytkowania budynku
Zakres opracowania

Ochrona przeciwpozarowa

Zakres prac do wykonania

Konstrukeja schodow

Karty specyfikacji okien oddymiania firmy D+H
Uprawnienia projektowe Kazimierza Wawrzyniaka
Zas$wiadczenie z izby inzynierow

2.  CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny lokalizacji budynku
Inwentaryzacja. Rzut Parteru

Inwentaryzacja. Rzut [ pietra b
Projekt. Rzut parteru

Projekt. Rzut I pigtra

Projekt. Przekroj A-A

Projekt. Wykaz stolarki

Projekt. Rysunek konstrukeji schoddéw

3. INNE
Informacja Bioz

str.
str.

1
1

str. 1

str.

[

str. 2

str. 3

str. 3do 5
str. SA
str. 5A
str. 6 do 9

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

str. 20 do 22



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. 169 z 2003 r. poz.
1650]

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. 49
22007 r. poz. 330]

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

2.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W ramach opracowania nie projektuje sie zadnych nowych elementéw zagospodarowania
dziatki

3. INFORMACJE OGOLNE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wybudowany zostat w pierwszej potowie lat
sze$¢dziesigtych z przeznaczeniem na szkole podstawowa. W latach siedemdziesigtych do
istniejgcego budynku dobudowano dodatkowy fragment

Czes¢ dydaktyezna budynku o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia
Sala zaje¢ ruchowych i tgeznik parterowe bez podpiwniczenia

Na parterze nowo dobudowanej czesci budynku zlokalizowano kottownie weglowg i
magazyn opatu [takg funkcje¢ pomieszczenia te petnig nadal]

Na I pietrze dobudowanej czesci budynku zaprojektowano kuchni¢ z jadalng.

W kolejnych latach pietro dobudowanej czesci budynku oraz czes$¢ pomieszezen I pietra
czesei dydaktycznej adaptowano na przedszkole dwuoddziatowe

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku z cegly ceramicznej pelnej

Stropy budynku zelbetowe gestozebrowe typu DMS i Dz3

Schody zelbetowe wylewane na mokro

Nadproza okien i drzwi z elementow prefabrykowanych L 22

Stropodach ptaski niewentylowany

4. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Fundamenty zelbetonowe wylewne na mokro
Stan techniczny podioza gruntowego i fundamentow stan techniczny dobry w trakcie
przegladu budynku nie stwierdzitem uszkodzen spowodowanych utratg nosnosci podtoza
gruntowego i konstrukcji fundamentow
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Sciany parteru i I pigtra z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem. wap.
Stan techniczny $cian budynku dobry, w trakcje przegladu nie stwierdzitem uszkodze
bedacych nastepstwem utraty ich no$nosci.

Stropy budynku zelbetonowe gestozebrowe typu DMS i typu Dz3

Stan techniczny stropéw budynku stan techniczny dobry. W powierzchni stropéw brak
nadmiernych ugie¢ i widocznych peknieé prostopadtych do dhugosci belek stropowych
Wystepujace rownolegle do dtugosci belek niewielkie zarysowania nie zagrazaja
trwalosci stropow

Stropodach

Stropodach budynku niewentylowany z pokryciem z papy asfaltowej, z ociepleniem z
plyt widrowo cementowych i plyt pilsniowych miekkich. Stan techniczny mato
zadawalajgcy. Wystepujgce w powierzchni pokrycia dachu pecherze i nieréwnosci moga
powodowac zwietrzenia papy pokrycia i zastoiny wody co zdecydowanie skraca jego
trwatos¢

Stan techniczny elementéw wykonczenia budynku

Scianki dzialowe stan techniczny dobry

Stolarka okienna z profili PCV stan techniczny dobry

Stolarka drzwiowa stan techniczny malo zadawalajgcy

Tynki wewngtrzne stan techniczny zadawalajgcy

Podlogi i posadzki stan techniczny zadawalajacy

Malowanie wewnetrzne stan techniczny zadawalajacy

Tynki wewnetrzne stan techniczny mato zadawalajgcy. Na powierzchni tynkéw widoczne
licznie uszkodzenia mechaniczne i pekniecia

Instalacje cieplne, sanitarne i elektryczne stan techniczny zadawalajacy

Elementy zewngtrzne wokot budynku w tym droga dojazdowa, chodnik, ogrodzenie i
zielen stan techniczny zadawalajgcy

Kotlownia opalana weglem stan techniczny zadawalajgcy

Ochrona przeciwpozarowa budynku

Czgs¢ budynku zajeta na przedszkole oraz kotlownie nie spetnia obowigzujacych
wymogow w zakresie ochrony przeciwpozarowej w tym:

-brak obudowy klatki schodowej i jej oddymiania.

-przekroczona dhugos¢ dojs¢ po drogach poziomych od najdalej potozonego
pomieszczenia do wyjscia na zewngtrz budynku

-brak o$wietlenia awaryjnego w ciggach komunikacji ogdlne;j

-brak oddzielenia drzwiami odpornosci ogniowej magazynu sktadu opatu od
pomieszczenia kotlowni

5.  OPINIA O MOZLIWOSCI DALSZEGO
UZYTKOWANIA BUDYNKU

Stan techniczny elementéw konstrukeji budynku pozwala na jego dalsze uzytkowanie bez
potrzeby wykonywania jakichkolwiek robét naprawczych badz wzmacniajacych.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku niezbednym jest
wykonanie w trybie pilnym [nie pozniej niz do 31 listopada 2013 r.] wykonanie robot
zabezpieczenia przeciwpozarowego w tym:
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-wykonanie obudowy i oddymiania klatki schodowej w czgsci budynku zajmowanego na
przedszkole. Drzwi obudowy klatki schodowej na I pietrze budynku winny mie¢
szeroko$¢ w Swietle oscieznicy nie mniejsza niz wymagana przepisami szeroko$é biegu
klatki schodowej i odporno$¢ ogniowa EI 30

Drzwi zewngtrzne napowietrzania wejscia do klatki schodowej o szerokosci w $wietle
oscieznicy 145 cm. Otwieranie drzwi zewnetrznych automatyczne sterowane czujka
dymowa

-wykonanie o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacji ogélnej w czesci budynku
zajmowanej na przedszkole

-zamontowanie w Scianie oddzielajgcej pomieszezenie kottowni od pomieszczenia
magazynu opatu drzwi odpornosci ogniowej EI 60

Wykona¢ w 2014 r. i latach nastgpnych pozostale elementy zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku objete zakresem opracowania

Przy planowaniu remont6éw biezacych na rok 2014 i lata nastepne uwzgledni¢ w
pierwszej kolejnosci do wykonania roboty jak nizej:

-ocieplenie i wyming pokrycia dachu

-ocieplenie $cian wewnetrznych

-wymiang zuzytych drzwi wewnetrznych

-wymiang kotla centralnego ogrzewania opalanego weglem na kociol opalany paliwem
odnawialnym badz kociot gazowy

6. ZAKRES OPRACOWANI

W ramach opracowania zaprojektowano:

Obudowg i oddymiania klatki schodowej w czg¢sci budynku przeznaczonej na przedszkole
w tym:

-Wymiang istniejgcych drzwi zewnetrznych wejscia do klatki schodowej na drzwi
napowietrzenia

-wstawienie pod stropem klatki schodowej okien [klap oddymienia]

-wykonanie obudowy klatki schodowej na I pietrze budynku

-wykonanie i instalacji elektrycznej sterowania otwieraniem klap dymowych i drzwi
napowietrzenia klatek oraz dobér czujek dymowych.

-wymiane istniejgcych schodéw na nowe

Podzial budynku na odrgbne strefy pozarowe w tym

-cz¢$¢ szkolna zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

-czg$¢ zajmowana na przedszkole zaliczana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
Wydzielono kottownie scianami i stropami o odpornosci ogniowej wymaganej §220 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Cze¢s¢ szklona
Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia
Wysokos¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do wierzchu stropodachu 7,50 m
[budynek niski]
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku D
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Ilo$¢ 0s6b jaka jednoczesnie maksymalnie jednoczesnie przebywa w szkole

-uczniowie 57
-nauczyciele 7
-sprzataczki i personel techniczny 4
-rodzice dzieci 12
Ogotem 80
Przedszkole

Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia

Wysokos¢ budynku od najnizej potozonego wejscia do wierzchu stropodachu 7,50 m
[budynek niski]

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C

-dzieci p NE 36
-przedszkolanki : 4
-sprzataczki, obstuga kuchni i personel techniczny , o
-rodzice dzieci 10
Ogolem 54

W ramach opracowania przewidziano podzial budynku na dwie oddzielne strefy
zagrozenia pozarowego

W czgSci budynku zajetej na szkole[kategoria zagrozenia ludzi ZLIII] nie projektuje sie
zadnych nowych elementoéw zabezpieczenia przeciwogniowego.

Powierzchnia szkolna nie przekracza 1000 m? co powoduje ze dla tej czesei budynku nie
wymagane jest wykonanie instalacji hydrantow wewnetrznych
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W czgsci budynku zajetej na przedszkole zaprojektowano:
-obudowe i oddymianie klatki schodowej
-wymiang istniejgcych okien $cian zewnetrznych na styku czesci szkolnej i przedszkola
na okna odpornosci ogniowej EI 30
Powierzchnia zajeta na przedszkole wynosi 138,10 m?. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w przedszkolu nie wymagane jest projektowanie instalacji hydrantow
wewnetrznych

W pomieszczeniach kotlowni zaprojektowano:

-oddzielenie pomieszczenia kottowni od pomieszczenie magazynu opatu $ciang
oddzielenia pozarowego EI 120 z drzwiami osadzonymi w jej powierzchni EI 60
-zabezpieczenie przeciwogniowe stropu pomieszczenia sktadu opatu sufitem
podwieszonym z dwu warstw plyt gipsowych ognioodpornych w systemie Rigips 4.05.29
z podwojnym optytowaniem plytami Glasroc F [Ridurit] grubo$¢ 2*15 mm na stelazu z
profili CD60-Rigips 4.05.29

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Od. Poz.
budynku
Giowne |konstrukcja  [Stropy Sciana Sciana Pokrycie
Konstr. |dachu ZeW. wewnetrzna | dachu
nosne
/.




Cze¢$¢ budynku nalezna przedszkolu

C R 60 R15 REI 60 EI 30 EI 15- RE 15
Sciany Konstrukcje Strop partery Sciany z cegly | Sciany z cegly | Pokrycie
cegly z nosna gestozebrowy typu ceramicznej ceramicznej dachu z papy
ceramiczn | stropodachu Dz3 REI 60 grubo$¢ 38 cm | grubos¢ 25 i 38 | zgrzewalnej
ej grubosé | stanowi strop z dwustronnym | cm z na wylewce z
38125 cm | zelbetowy tynkiem dwustronnym | zaprawy
z gestozebrowy typ REI120 tynkiem REI cementowej
dwustronn | Dz3 REI 60 240 E130
ym
tynkiem
istniejace
REI 240

Cze¢s¢ budynku nalezna szkole
D R30 bez wymagan REI30 EI30 bez wymagan | Bez wymag.
ciany Konstrukcje Strop partery Sciany z cegly | Sciany z cegly |Pokrycie
cegly z nosna gestozebrowy typu ceramicznej ceramicznej dachu z papy
ceramiczn | stropodachu Dz3 REI 60 grubos¢ 38 cm | grubos$¢ 251 38 | zgrzewalnej
ej grubos¢ | stanowi strop z dwustronnym | cm z na wylewce z
38125 cm | zelbetowy tynkiem dwustronnym | zaprawy
Z gestozebrowy typ REI120 tynkiem REI cementowej
dwustronn | Dz3 REI 60 240 EI 30
ym
tynkiem
istniejace
RE240
Kotlownia
R120 REI60 EI30 EI60
$ciany Strop gestozebrowy Sciany z cegly | Sciany z cegly
cegly z typu Dz3 REI 60 ceramicznej ceramicznej
ceramiczn grubos¢ 38 cm | grubos¢ 25 i 38
ej grubos¢ z dwustronnym | cm z
38i25cm tynkiem dwustronnym
Z REI120 tynkiem REI
dwustronn 240
ym
tynkiem
istniejgce
RE240
Magazyn opalu
R120 REI60 EI30 EI120
$ciany Strop gestozebrowy Sciany z cegly | Sciany z cegly
cegly z typu Dz3 ostonigty od | ceramicznej ceramicznej
ceramiczn spodu sufitem grubos$¢ 38 cm | grubos¢ 25 i 38
ej grubosc podwieszonym z plyt |z dwustronnym |cm z
38i25cm gipsowych tynkiem dwustronnym
z ognioodpornych w REI120 tynkiem REI
dwustronn systemie Rigips 240
ym 4.05.29 z podwojnym
tynkiem oplytowaniem plytami
istniejace Glasroc F [Ridurit]
RE240 grubos¢ 2*15 mm na
stelazu z profili CD60-
Rigips 4.05.29
REI120




8. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Z racji ograniczonych srodkow finansowych roboty zabezpieczenia przeciwpozarowego
wykonywane bedg w dwu etapach

W ramach etapu pierwszego nalezy:

-wykona¢ obudowe i oddymiania klatki schodowe;j

Drzwi obudowy klatki schodowej na I pigtrze budynku winny mie¢ szerokos¢ w swietle
oscieznicy 145 cm i odpornos¢ ogniowa EI 30

Drzwi wej$cia z zewnatrz budynku do klatki schodowej winny mie¢ szerokos¢ w Swietle
o$cieznicy 145 cm i by¢ otwierane automatycznie w chwili wykrycia pozaru [otwieranie
sterowane czujkg dymowa]

-zamontowac klapy oddymiania klatki schodowej

-pomalowaé pomieszczenie klatki schodowej po robotach budowlanych zwigzanych z jej
oddymianiem

-wykona¢ instalacje elektryczng systemu oddymiania klatki schodowe;.

-wykonanie o$wietlenia awaryjnego ciggéw komunikacji ogolnej w zakresie podanym w
czescei elektrycznej projektu

-zamontowanie w Scianie oddzielajgcej pomieszezenie kottowni od pomieszczenia
magazynu opalu drzwi odpornosci ogniowej EI 60

W ramach etapu drugiego nalezy

-wymienié w pomieszczeniach przedszkola na I pigtrze budynku istniejgca okna z profili
PCV na okna odpornosci ogniowej EI30 [ okna oznaczone w czgsci rysunkowej
opracowania 06 i 09]

-wykona¢ w pomieszczeniu magazynu opalu sufit podwieszony zabezpieczenia
przeciwogniowego stropu do stanu REI120

-wymieni¢ z pomieszczenia nr 7 do pomieszczenia nr 14 I pietra budynku drzwi
istniejgce o szerokosci w $wietle odcieznicy 80 cm na drzwi o szerokosci w Swietle
oscieznicy 90 cm [drzwi oznaczone D11]

-wymieni¢ istniejgce schody wejscia na I pigtro budynku na schody projektowane

9. KONSTRUKCJA SCHODOW

Zaprojektowano do wymiany schody w czesci budynku zajetej na przedszkole
Schody wykona¢ wg rys. K1
Beton schodow B20
Stal zbrojenia schodéw RB500W
Projektant

inz. Kazimierz Wa wrzyni(dvfj
e

upr.bud. do prég/kgov'va, a/

bez ograniczen nr ewid- A
upr.bud. do kierowania ob. bud.
bez ograniczed nr ewlid. 45/98
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